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Como profesional, 

usted necesita creer 

en sus herramientas 

y en usted mismo. 

Snap-on le brinda esa confianza. 

Creemos que su deseo de ser el 

mejor continuará impulsando 

nuestra incesante determinación 

de brindar lo mejor.
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RefeRencia RÁpida

Herramientas de mano
Trinquetes 

Trinquetes de tecnología Dual 80® (cuadro de 1/4", 3/8", 1/2"), de cabeza redonda, especiales, de rápida liberación, de bajo perfil, FOD,  

de aplicación especial, volantes, cabezas y empuñaduras, mangos articulados

Dados

Cuadro de 1/4", cuadro de 3/8", cuadro de 1/2", cuadro de 3/4", cuadro de 1", cuadro de 1 1/2", dados de brocas, mangos de impacto y juegos, 

juegos de combinación de brocas, dados de alto rendimiento/estriados

Extensiones

Cuadro de 1/4", cuadro de 3/8", cuadro de 1/2", cuadro de 3/4", cuadro de 1 1/2", accesorios

Juegos de servicio general

Cuadro de 1/8", cuadro de 1/4", cuadro de 3/8", cuadro de 1/2", cuadro de 3/4"

Llaves

Llave de combinación con extremo de ojo/abierto con trinquete, de cabeza flexible y extremo de ojo/abierto con trinquete, adaptadores de llaves de 

trinquetes, de combinación, estándar británico, de ojo compensadas, de ojo con trinquete, de ojo especiales, de extremo abierto, de cabeza flexible, 

para tuercas abocardadas, de pie, de servicio pesado para golpes, de forma "T" y "L", ajustables, de aplicación especial, de alto rendimiento, estriadas

Destornilladores

Juegos de combinación, de punta plana, Phillips®, servicio electrónico, Pozidriv®, Torx®, de aplicación especial, de trinquete, mangos para tuercas,  

juegos de brocas, leznas, ganchos, picos, palancas

Pinzas

Alicates, de punta fina, de combinación, herramientas para alambres, anillo de retención, servicio electrónico, pinzas y alicates,  

compuesto no conductor, para soldar, butano

Punzones y cinceles, martillos, cortadora, rasquetas/espátulas, juegos de limas, tubería, escape, bujía, roscado/reparación, extractores

Extractores, diesel, de servicio pesado, motocicleta, aviación

Torque

Techwrench®, ajustables tipo clic, TORQOMETER®, destornilladores de torque, cabezas intercambiables, multiplicadores de engranaje,  
electrónicas, Versatoq®, comprobadores de torque 
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Explore para obtener 

más información 

sobre innovaciones en 

herramientas de mano 

de Snap-on

www.snapon.com/1200/handtools
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HERRAMIENTAS DE MANO



Durante más de 90 años, Snap-on 

le ha brindado a los grandes 

profesionales herramientas de mano 

que ofrecen calidad, innovación y 

rendimiento

ALCANZAR LA MARCA 

LEGIONARIA DE LOS 

PROFESIONALES

Alcanzar la calidad

Las herramientas de mano de Snap-on® están fabricadas 
con materiales de la más alta calidad y están construidas 
conforme a los más rigurosos estándares

RESISTENTES Y DURADERAS : fabricadas con acero 

especial con contenido de aleación mayor que la mayoría 

de las herramientas

AJUSTE PRECISO : sometidas a las tolerancias más 

rigurosas durante la fabricación para lograr una óptima 

compatibilidad con el sujetador

RESISTENTES A LA CORROSIÓN : terminadas con 

una placa de níquel-cromo resistente a la corrosión 

exclusiva de Snap-on

HERRAMIENTAS DE MANO



Alcanzar la innovación

Desde 1920, Snap-on ha tomado los aspectos más 

básicos de las herramientas de mano y las ha 

convertido en herramientas más productivas, más 

versátiles y más cómodas para usar

SISTEMA DE LLAVES FLANK DRIVE ®
: 

añade entre 15 % y 20 % más torque, lo que evita 

que los sujetadores se redondeen

ALICATES POWEREDGE™ Y PINZAS GRIP™ : 

cortes más limpios, más potencia de extracción y 

mayor durabilidad, con mayor comodidad y palanca

LLAVE DE TORQUIMETRO TECHANGLE®
: 

la manera más precisa de lograr las secuencias de 

torque y de ajuste de ángulo, usando tecnología 

de aeronaves

Alcanzar el rendimiento

Las herramientas de mano de Snap-on son 

insuperables a la hora de realizar el trabajo de 

manera rápida y precisa

RESISTENCIA : mordazas de extremo abierto 

que no se separan, trinquetes que no se 

deslizan y destornilladores que cumplen con los 

requerimientos de torque actuales

ACCESIBILIDAD : capacidad de acceder y de 

realizar el trabajo en los espacios más estrechos

VERSATILIDAD : amplia línea de herramientas de 

mano que garantiza la herramienta indicada para 

realizar el trabajo

HERRAMIENTAS DE MANO



Diseñados para utilizarlos 

de por vida.

Los trinquetes Snap-on

®

 pueden utilizarse 

día tras día, año tras año, generación tras 

generación.

Materiales de la más alta calidad: cada 

trinquete está fabricado con nuestro exclusivo 

acero de aleación y engranajes, resortes y 

dientes de fabricación precisa.

Mecanismo sellado: las cabezas de trinquete 

están selladas para proteger los engranajes del 

polvo y los líquidos para brindar un rendimiento 

sin problemas. 

Probadas bajo condiciones extremas: los 

trinquetes Snap-on pasan por pruebas rigurosas 

para realizar trabajos en el mundo real.

El sistema fundamental.

Los trinquetes y dados Snap-on son sinónimos 

de productividad. Se utilizan en los lugares más 

estrechos y trabajan con el menor arco de giro. 

Menor altura combinada: en conjunto con 

nuestros dados Snap-on, nuestros sistemas 

de trinquete cuentan con el menor perfi l en la 

industria, lo que le brinda un mejor acceso a 

áreas restringidas. 

Tecnología Dual 80®

: trinquetes dobles y un 

engranaje de 80 dientes proporcionan mayor 

potencia en un menor espacio lateral.

Variedad: Snap-on ofrece una amplia gama 

de trinquetes, incluidos trinquetes de cabeza 

fl exible, con empuñadura larga, de cabeza 

giratoria, de palma, y muchos más.

TRINQUETES
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7
r�.O�USE�“BARRAS”�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�ADVERTENCIA

TRINQUETES

TF72

THLF72TL72

TX72

T72

4RINQUETES�DE�TECNOLOG«A�$UAL���®

$ETENGA��GIRE�Y�ESCUCHE��4RINQUETES�M¶S�SUAVES�Y�M¶S�FUERTES��
0RU¯BELOS�PARA�CREERLO�
Características de los trinquetes de tecnología Dual 80:

s  Engranaje de 72 dientes
s  7 dientes en contacto con el engranaje para brindar resistencia y durabilidad
s  Hasta 25 % menos arco del trinquete para enganchar el siguiente diente de engranaje
s� La cabeza sellada mantiene la suciedad y otros contaminantes fuera del mecanismo del cabezal

Pieza N.º
Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Descripción

Dientes del 
engranaje

Arco de giro A B C
Juego de 
reparación

T72 1

/4 Empuñadura estándar 72 5°

7

/16

15

/16 4 

7

/16 RKRT72A

GT72 1

/4 Empuñadura estándar, acabado industrial 72 5°

7

/16

15

/16 4 

7

/16 RKRT72A

THL72 1

/4 Empuñadura larga 72 5°

7

/16

15

/16 6 

7

/8 RKRT72A

TL72 1

/4 Empuñadura larga 72 5°

7

/16

15

/16 6 

1

/2 RKRT72A

TF72* 1

/4 Cabeza larga flexible 72 5°

7

/16

15

/16 6 

1

/4 RKRT72A

THLF72* 1

/4 Cabeza larga flexible 72 5°

7

/16

15

/16 8 

1

/4 RKRT72A

TX72** 1

/4 Cabeza flexible de traba 72 5°

7

/16

15

/16 6 

1

/4 RKRT72A

THLX72 1

/4 Cabeza flexible de traba 72 5°

7

/16

15

/16 8 

1

/4 RKRT72A

ASME®/ANSI® B107.10
*Usa el juego de reparaciones de juntas flexibles RKRT841JT.
**Usa el juego de reparaciones de juntas flexibles RKRT841JT y el juego de reparaciones del mecanismo de traba RKRT841LM.

Empuñadura de repuesto de agarre blando TH936-12.

#UADRO�DE����å

THL72

THLX72
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TRINQUETES

FL80

FKF80

FX80

FLF80

Pieza N.º

Cuadro cuadrado, 

pulgadas

Descripción

Dientes del 

engranaje

Arco de giro A B C

Juego de 

reparación

F80

3

/8 Empuñadura estándar 80 4.5°

9

/16 1 

1

/4 7 

7

/16 RKRF80

FL80

3

/8 Empuñadura larga 80 4.5°

9

/16 1 

1

/4 10 

5

/16 RKRF80

GF80

3

/8 Empuñadura estándar, negro industrial 80 4.5°

9

/16 1 

1

/4 7 

7

/16 RKRF80

FLF80*

3

/8 Cabeza larga flexible 80 4.5°

9

/16 1 

1

/4 11 

1

/2 RKRF80

FBF80*

3

/8 Cabeza flexible de empuñadura doblada 80 4.5°

9

/16 1 

1

/4 11 

1

/4 RKRF80

FX80**

3

/8 Cabeza flexible de traba 80 4.5°

9

/16 1 

1

/4 11 

1

/2 RKRF80

FKF80*

3

/8 Cabeza flexible corta 80 4.5°

   9

/16 1 

1

/4

4 

3/4

RKRF80

FK80

3

/8 Empuñadura corta 80 4.5°

9

/16 1 

1

/4

4 

3/16

RKRF80

ASME®/ANSI® B107.10
*Usa el juego de reparaciones de juntas flexibles RKRF841JT.
**Usa el juego de reparaciones de juntas flexibles RKRF841JT y el juego de reparaciones del mecanismo de traba RKRFX936ALM.

Trinquetes de tecnología Dual 80®

Detenga, gire y escuche. Trinquetes más suaves y más fuertes. 
Pruébelos para creerlo.
Características de los trinquetes de tecnología Dual 80:

s Engranaje de 80 dientes
s 7 dientes en contacto con el engranaje para brindar resistencia y durabilidad
s  Hasta 25 % menos arco del trinquete para enganchar el siguiente diente de engranaje
s La cabeza sellada mantiene la suciedad y otros contaminantes fuera del mecanismo del cabezal

Cuadro de 3/8"

FBF80

F80

FK80
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TRINQUETES

ADVERTENCIA
r�.O�USE�“BARRAS”�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

FHF80

FH80

FHBF80

FHX80

FHOF80

FHL80

Pieza N.º
 Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Descripción

Dientes del 

engranaje
Arco de giro A B C Juego de reparación

FH80 3

/8 Largo estándar 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4 9 

9

/16 RKRF80

FHL80 3

/8 Empuñadura larga 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4 12 

7

/16 RKRF80

FHF80* 3

/8 Cabeza flexible 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4 9 

5

/8 RKRF80

FHLF80* 3

/8 Cabeza larga flexible 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4 13 

11

/16 RKRF80

FHBF80* 3

/8 Cabeza flexible de empuñadura doblada 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4 13 

5

/16 RKRF80

FHOF80* 3

/8 Cabeza flexible compensada 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4 9 

15

/16 RKRF80

FHX80** 3

/8 Cabeza flexible de traba 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4

11 

15

/16

RKRF80

ASME

®

/ANSI

®

 B107.10

*Usa el juego de reparaciones de juntas flexibles RKRF841JT.

**Usa el juego de reparaciones de juntas flexibles RKRF841JT y el juego de reparaciones del mecanismo de traba RKRFX936ALM.

Empuñadura de repuesto de agarre blando FH936-12.

#UADRO�DE����å

FHLF80
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TRINQUETES

SHL80A

SL80A

SX80B

SH80A

SLF80A

SHLF80A

SHF80A

SLX80A

Pieza N.º
Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Descripción

Dientes del 

engranaje
Arco de giro A B C

Juego de 

reparación

S80A 1

/2 Empuñadura estándar 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 10 

5

/16 RKRS80A

GS80A 1

/2 Acabado industrial 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 10 

5

/16 RKRS80A

SH80A 1

/2 Empuñadura estándar 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 12 RKRS80A

SL80A 1

/2 Empuñadura larga 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 15 RKRS80A

SHL80A 1

/2 Empuñadura larga 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 16 

5

/8 RKRS80A

SF80A* 1

/2 Cabeza flexible 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 17 

11

/16 RKRS80A

SHF80A* 1

/2 Empuñadura larga 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 17 

11

/16 RKRS80A

SLF80A* 1

/2 Cabeza larga flexible 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 24 

13

/16 RKRS80A

SHLF80A* 1

/2 Cabeza larga flexible 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 25 

3

/4 RKRS80A

SX80B** 1

/2 Cabeza flexible de traba 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 17 

5

/8 RKRS80A

SLX80A** 1

/2 Cabeza flexible de traba 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 24 

13

/16 RKRS80A

ASME®/ANSI® B107.10
*Usa el juego de reparaciones de juntas flexibles RKRSX936JT
**Usa el juego de reparaciones de juntas flexibles RKRSX80AJT y el juego de reparaciones del mecanismo de traba RKRSX80ALM.

Empuñadura de repuesto de agarre blando SH936-12

Trinquetes de tecnología Dual 80®

Detenga, gire y escuche. Trinquetes más suaves y más fuertes.
Pruébelos para creerlo.
Características de los trinquetes de tecnología Dual 80:

s Engranaje de 80 dientes
s 7 dientes en contacto con el engranaje para brindar resistencia y durabilidad 
s  Hasta 25 % menos arco del trinquete para enganchar el siguiente diente de engranaje
s  La cabeza sellada mantiene la suciedad y otros contaminantes fuera del mecanismo del cabezal

 Cuadro de 1/2"

S80A

SF80A
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TRINQUETES

r�.O�USE�“BARRAS”�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�ADVERTENCIA

FC72

TMR860

FCF72

THNF72

FHNF100

SKF80A

#ABEZA�REDONDA
,A�CABEZA�REDONDA�DE�3NAPON®�PRESENTA�HASTA�����DIENTES�PARA�
ALCANZAR�EL�MENOR�ARCO�DE�GIRO�POSIBLE��,OS�TRINQUETES�CON�CABEZA�
REDONDA�DELGADA�SON�PERFECTOS�PARA�LAS�RESTRICCIONES�DE�ESPACIO�
M¶S�DIF«CILES�

4RINQUETE�DE�CABEZA�REDONDA
Se caracterizan por tener un diseño delgado más un fuerte mecanismo de acción de 60, 72 o 100 dientes para usar en áreas restringidas. 

Pieza N.º
Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Descripción

Dientes del 

engranaje
Arco de giro A B C

Juego de 

reparación

TKN72 1

/4 Empuñadura corta 72 5°

7

/16 1 

1

/4 3 

1

/16 RKRTHNF72

THNF72* 1

/4 Cabeza giratoria 72 5º

7

/16 1 

1

/4 6 

7

/8 RKRTHNF72

TN72 1

/4 Cabeza redonda 72 5º

7

/16 1 

1

/4 4 

1

/2 RKRTHNF72

TMR860 1

/4 Dedos 60 6°

7

/16 1 

1

/2 4 

1

/2 RKRT860

FHNF100** 3

/8 Cabeza giratoria 100 3.6°

11

/16 1 

3

/4 12 

1

/2 RKRFHNF100

FN100 3

/8 Cabeza redonda 100 3.6°

11

/16 1 

3

/4 7 

7

/8 RKRFHNF100

FHCNF72** 3

/8 Cabeza compacta giratoria 72 5°

7

/16 1 

1

/4 6 

7

/8 RKRFHCNF72

ASME

®

/ANSI

®

 B107.10

*Empuñadura de repuesto de agarre blando TH936-12.
*Empuñadura de repuesto de agarre blando FH936-12.

4RINQUETES�ESPECIALES
Pieza N.º

Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Descripción

Dientes del 

engranaje
Arco de giro A B C

Juego de 

reparación

SKF80A 1

/2 Empuñadura corta 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 7 

9

/16 RKRS80A

FC72 3

/8 Cabeza compacta 72 5°

7

/16

15

/16 4 

7

/16 RKRFC72

FCF72 3

/8 Cabeza flexible compacta 72 5°

7

/16

15

/16 6 

1

/4 RKRFC72

ASME/ANSI B107.10

#ABEZA�REDONDA

%SPECIALES

FHCNF72

Características de los trinquetes:

s El diseño de cabeza compacta ofrece mayor accesibilidad

s Los trinquetes con cabeza giratoria ofrecen una variedad de posiciones

TKN72 TN72

FN100
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TRINQUETES

Trinquetes de rápida liberación (Blue-Point®)

Pieza N.º
Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Descripción

Dientes del 

engranaje
Arco de giro A B C

Juego de 

reparación

BPRTR936 1

/4 Empuñadura estándar 36 10°

15

/32

31

/32 5 

5

/8 RKRBPRTR936 s

BPRTR936SG 1

/4 Empuñadura de agarre blando 36 10°

15

/32

31

/32 5 

5

/8 RKRBPRTR936 s

BPRFR938 3

/8 Empuñadura estándar 38 9,5°

9

/16 1 

9

/32 7 

3

/4 RKRBPRFR938 s  

BPRFR938SG 3

/8 Empuñadura de agarre blando 38 9,5°

9

/16 1 

9

/32 7 

3

/4 RKRBPRFR938 s

BPRSR940 1

/2 Empuñadura estándar 40 9°

23

/32 1 

23

/32 9 

7

/8 RKRBPRSR940 s

BPRSR940SG 1

/2 Empuñadura de agarre blando 40 9°

23

/32 1 

23

/32 9 

7

/8 RKRBPRSR940 s

ASME/ANSI B107.10

TR72

BPR703 BPR703SG

Trinquetes de rápida liberación

Pieza N.º
Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Descripción

Dientes del 

engranaje
Arco de giro A B C

Juego de 

reparación

TR72 1

/4 Rápida liberación 72 5°

7

/16

15

/16

7 

7/16

RKRTR72

THR72* 1

/4 Rápida liberación 72 5°

7

/16

15

/16 9 

9

/16 RKRTR72

THRLF72* 1

/4 Rápida liberación 72 5°

7

/16

15

/16 8 

1

/4 RKRTR72

FR80 3

/8 Rápida liberación 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4 7 

7

/16 RKRFR80

FHR80** 3

/8 Rápida liberación 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4 9 

9

/16 RKRFR80

FHRLF80** 3

/8 Rápida liberación 80 4.5º

9

/16 1 

1

/4 13 

11

/16 RKRFR80

SR80A 1

/2 Rápida liberación 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 10 

5

/16 RKRSR80A

SHR80A*** 1

/2 Rápida liberación 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 10 

5

/16 RKRSR80A

SHRLF80A*** 1

/2 Rápida liberación 80 4.5º

3

/4 1 

5

/8 25 

3

/4 RKRSR80A

ASME
®
/ANSI

®
 B107.10

*Empuñadura de repuesto de agarre blando TH936-12.
*Empuñadura de repuesto de agarre blando FH936-12.
***Empuñadura de repuesto de agarre blando SH936-12.

Rápida liberación
s��"OTØN�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN�PARA�PARA�REALIZAR�CAMBIOS�DE�DADOS�ACCESORIOS�RÉPIDAMENTE��HASTA�CON�MANOS�
GRASOSAS�Y�ACEITOSAS
s�%MPU×ADURA�PERFILADA�PARA�MAYOR�COMODIDAD�Y�CONTROL
s�!CABADO�CROMADO�PARA�UNA�FÉCIL�LIMPIEZA

El juego 
contiene:

BPR703SG

BPR703

THR72 THRLF72

FR80 FHR80 FHRLF80

SR80A SHR80A SHRLF80A
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TRINQUETES

ADVERTENCIA
r�.O�USE�“BARRAS”�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

4RINQUETES�DE�BAJO�PERFIL
s��%L�DISE×O�DE�CUADRO�CUADRADO�FUNCIONA�CON�DADOS�DE�BAJO�PERFIL�PARA�
ACCEDER�A�ÉREAS�DE�ESPACIO�RESTRINGIDO�SIN�PERDER�LA�RESISTENCIA
s�3E�USA�CON�DADOS�CON�CUADRO�DE������ESTÉNDAR�U�OTROS�ACCESORIOS
s��,A�SECCIØN�DE�CRUCE�DE�LA�EMPU×ADORA�DELGADA�PERMITE�UNA�MAYOR�
ACCESIBILIDAD�EN�LUGARES�ESTRECHOS
s��,A�TECNOLOGÓA�$UAL���®�REQUIERE�MENOS�ARCO�PARA�ENGANCHAR�
EL�SIGUIENTE�DIENTE�DEL�ENGRANAJE
s����DIENTES�EN�CONTACTO�CON�EL�ENGRANAJE�PARA�BRINDAR�RESISTENCIA�
Y�DURABILIDAD
s�#ONSULTE�LOS�DADOS�DE�BAJO�PERFIL�EN�LA�PÉGINA���

Pieza N.º Tamaño del cuadro Descripción Dientes del engranaje Arco de giro A B C Juego de reparación

RAT72 Hexagonal interno de 11 mm Bajo perfil 72 5º 3/8 15/16 4 7/8 —

RAF80 Cuadro cuadrado de 3/8" Bajo perfil 80 4.5° 7/16 1 1/4 7 1/2 RKRRAF80

RAF80

RAT72

F936FOD S936FOD

F77 S77ATM77 L672B

!DAPTADORES�DE�TRINQUETE

Pieza N.º
Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Descripción

Dientes del 

engranaje
Arco de giro A B

Juego de 

reparación

TM77 1/4 Adaptador de trinquete 20 18° 15/16 1 5/8 —

F77 3/8 Adaptador de trinquete 20 18° 13/16 2 3/16 —

S77A 1/2 Adaptador de trinquete 20 18° 1 5/8 3 RKRS77

L672B 3/4 Adaptador de trinquete 44 8,2° 2 1/2 3 15/16 RKR881B

ASME/ANSI�"������

4RINQUETES�&/$��DA§O�POR�OBJETOS�EXTERNOS	
s�$ISE×ADO�PARA�AYUDAR�A�PREVENIR�QUE�OBJETOS�EXTRA×OS�DA×EN�AMBIENTES�DE�TRABAJO�SENSIBLES
s��4APA�Y�PALANCA�DE�CAMBIO�DE�MARCHA�ATRÉS�FIJADAS�EN�FORMA�PERMANENTE�A�LA�CABEZA�DEL�TRINQUETE�CON�REMACHES�PARA�
PREVENIR�LA�POSIBILIDAD�DE�RESTOS�DE�PEQUE×AS�PARTÓCULAS

Pieza N.º
Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Descripción

Dientes del 

engranaje
Arco de giro A B C

Juego de 

reparación

T936FOD 1/4 Empuñadura estándar 36 10° 3/8 1 7/32 4 7�16 —

F936FOD 3/8 Empuñadura estándar 36 10° 5/8 1 3/16 7 7�16 —

S936FOD 1/2 Empuñadura estándar 36 10° 3/4 1 5/8 10 5/16 —

!3-%®�!.3)®�"������

"AJO�PERk�L

&/$��DA§O�POR�OBJETOS�EXTERNOS	

�!DAPTADORES
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FZ936A

FRS70A

SA936A

TFY936

GSP936

TMS70A

FSD1

FSDR

LRS70A

BLPSD14

Volantes de trinquete
Pieza N.º

Cuadro cuadrado, 

pulgadas

Descripción A B

TMS70A

1/4 Volante de trinquete 1 7/8

FSDR

1/4 macho a 1/4 hembra Trinquete con agarre — — s

BLPSD14

1/4 Volante de trinquete 7/8 27/32

FRS70A

3/8 Volante de trinquete 1 1/4 1 5/16

FSD1

3/8 macho a 3/8 hembra Adaptador de giro — — s s

FSD14

3/8 macho a 1/4 hembra Adaptador de giro — — s s

FSD38

1/4 macho a 3/8 hembra Adaptador de giro — — s s

LRS70A

1/2 Volante de trinquete 1 3/4 1 5/8

Trinquetes para aplicaciones especiales

Pieza N.º Cuadro cuadrado, pulgadas Descripción Dientes del engranaje Arco de giro A B C Juego de reparación

TFY936*

1/4 Trinquete HY-LOK® 36 10° 7/16 7/8 6 1/4 —

FZ936A

3/8 Multipropósito 36 10° 5/8 1 3/16 3 1/4 RKRF936

PALMRAT

3/8 Estilo palma 20 18° 1 3/16 — 2 5/8 RKRPALMRAT

SA936A

1/2 Andamio 36 10° 4 3/16 1 5/8 10 5/16 RKRSA936

GSP936*

1/2 Cola 36 10° 3/4 1 5/8 15 5/8 RKRGSP936-1

*ASME

®

/ANSI

®

 B107.10

Trinquete de cola GSP936 El trinquete de “cola” es ideal para alinear agujeros en andamios y otros trabajos de construcción. Una 

palanca larga de marcha atrás permite una fácil maniobra hacia atrás aun cuando se utilicen guantes de trabajo. Retención con botón de traba. 

El diámetro del ahusado es de 3/16" a 7/8" y el largo es de 8".

Aplicación especial

PALMRAT

Vista superior Vista inferior

Volantes

F

S

D

3

K

T

ASME/ANSI B107.10

Trinquete con agarre FSDR (Blue-Point

®

). Trinquete con agarre reversible. El tamaño pequeño funciona mejor para áreas 

extremadamente estrechas.  

Anillo exterior de aluminio estriado para un garre seguro. Cuadro cuadrado externo de 1/4" de un lado y cuadro hexagonal interno de 1/4" del otro.

El juego 

contiene:

B

l

u

e

-

P

o

i

n

t

FSD14 FSD38



TRINQUETES

15ADVERTENCIA
r�.O�USE�“BARRAS”�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7��

Cabezas

Pieza N.º Tamaño del cuadro Descripción
Dientes del 

engranaje
Arco de giro A B C

Juego de 

reparación

L872 3/4 Sellado 32 11° 1 

1

/4 2 

1

/2 5 

15

/16 RKRQC4

GL872 3/4 Acabado industrial sellado 32 11° 1 

1

/4 2 

1

/2 5 

15

/16 RKRQC4

L873 1 Sellado 30 12° 1 

1

/2 3 

1

/8 7 

7

/8 RKRQC5

GL873 1 Acabado industrial sellado 30 12° 1 

1

/2 3 

1

/8 7 

7

/8 RKRQC5

Empuñaduras de 3/4"

Pieza N.º Descripción A B C

L872H Liso con botón de traba

13

/16 19 

1

/4

15

/16

L872RM Estriado

15

/16 36 1 

1

/8

L872RJ Estriado

15

/16 19 

1

/4 1 

1

/8 Combinaciones de cabeza de 3/4" y empuñaduras
Cabezas con agujeros 

de empuñadura de 

13

/16" de diámetro  

(pequeños)

Cabezas con agujeros de 

empuñadura de 

15

/16"  

de diámetro (grandes)

L52B 
Cabeza de 

empuñadura "T" 

deslizante

L872  
Cabeza de 

trinquete

L8112A  
Cabeza de mango 

articulado

Empuñadora corta de 19 

1

/4"  

(botón de traba en ambos 

extremos)

L872H — —

Empuñadora corta de 19 

1

/4"  

(extremo con botón  

de traba/estriado)

— L872RJ L872RJ

Empuñadura larga de 36" 

 (extremo con botón  

de traba/estriado)

— L872RM L872RM

ASME®/ANSI® B107.10

Mango articulado/cabeza de mango articulado
Tamaño 

del 
cuadro

Empuñadura  
con cabeza

Largo
Solo 
cabeza

A B C
Solo 
empuñadura

3

/4 — — L8112A 15

/16 1 

9

/16 3 

11

/16 —

1 L113H 32 

13

/16 L113 — 2 

1

/8 6 

7

/16 L53HB

Combinaciones de cabeza de 1" y empuñadura

Pieza N.º Descripción
Empuñadura 
requerida

Extensión de 
empuñadura opcional

L873 Cabeza de trinquete L53HB L853HA1

L113H Cabeza mango articulado L53HB —

L53A
Cabeza de empuñadura "T" 

deslizante

L53HB —

ASME/ANSI B107.10

Empuñadura de 1"/extensión de empuñadura
Pieza N.º A B

L53HB 1 

1

/8 29

L853HA1 1 

3

/8 36

Empuñadura L53HB.  
s Empuñadura lisa con botones de traba en ambos extremos
s Se usa en cabezas de trinquete con cuadro de 1", cabezas de  
 mangos articulados y cabezas de empuñaduras "T" deslizables
Extensión de empuñadura L853HA1.  
s El agarre estriado de la empuñadura de la extensión se adapta a la  
 empuñadura L53HB para una mayor palanca
s Se utiliza solamente con la empuñadora L53HB, la L853HA1 no se  
 conectará directamente a la cabeza de trinquete L873

 Cabezas y empuñaduras

L872

L872H

L8112A

L872RM

L872RJ

L53HB

L853HA1

L113H

GL872 L873 GL873
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Mangos articulados

BLPBB1215

SN25A

BLPBB3810

F12LA F10LC

FHBB12

BLPBB146

THBB10

TM10G

BLPBB1224

SN15B

SHBB24

Mangos articulados 

Pieza N.º Cuadro cuadrado, pulgadas Descripción A B C
Juego de 

reparación

TM10G* 1

/4 Empuñadura estándar

5

/8 6

5

/16 RKBB1

THBB10* 1

/4 Empuñadora de agarre blando

5

/8 6 

1

/2

5

/16 RKBB1

F10LC* 3

/8 Empuñadura estándar

13

/16 9 

9

/16

1

/2 RKBB2

F12LA* 3

/8 Empuñadura larga

13

/16 11 

9

/16

1

/2 RKBB2

FHBB12* 3

/8 Empuñadora de agarre blando

13

/16 13

1

/2 RKBB2

SN15B* 1

/2 Empuñadura estándar 1 

1

/8 15

11/16

RKBB3

SN18B* 1

/2 Empuñadura estándar 1 

1

/8 18

11/16

RKBB3

GSN18B* 1

/2 Empuñadura estándar, acabado industrial 1 

1

/8 18

11/16

RKBB3

SN24C* 1

/2 Empuñadura estándar 1 

1

/8 24

11/16

RKBB3

SHBB24* 1

/2 Empuñadora de agarre blando 1 

1

/8 24

11/16

RKBB3

SN25A* 1

/2 Cuadro compensado 45° 1 

1

/8 24

11/16

RKBB3

BLPBB146 1

/4 Empuñadura estándar

5

/8 6

3

/8 — s

BLPBB3810 3

/8 Empuñadura estándar

7

/8 9 

31

/32

1

/2 — s

BLPBB1215 1

/2 Empuñadura estándar 1 

1

/8 15

3

/4 — s

BLPBB1224 1

/2 Empuñadora telescópica 1 

1

/16 12–24

5

/8–

7

/8 — s

*ASME
®
/ANSI

®
 B107.10

(Blue-Point ®
)



Desde el comienzo hasta 

el fi nal, dados resistentes y 

potentes.

Los dados Snap-on

®

 están diseñados para 

adaptarse y están construidos para ser 

utilizados de por vida.

Acero de aleación especial: realizados con nuestro 
exclusivo acero con alto contenido de aleación para 
obtener herramientas más resistentes y duraderas.

Diseño de pared delgada: el espesor uniforme de 
la pared proporciona mayor acceso y rendimiento 
mejorado en los lugares en donde más lo necesita.

Profundidad de los orifi cios: los dados Snap-on 
cuentan con orifi cios de una profundidad que 
permite rectifi car una tuerca sin retirarla del 
dado. Es solo otra de las maneras en que Snap-on 
presta atención a los detalles.

Sistema de llaves Flank Drive

®

: agarran los 
sujetadores en el plano, aumentan el torque y evitan 
que las esquinas del sujetador se redondeen.

Sí, también lo tenemos.

Snap-on ofrece una gama completa de dados para 

satisfacer las necesidades del cliente.

Los tamaños de los cuadrados varían de �" a 2�"

Estándar, semiprofundo y profundo

Hexágono simple o doble

Cromo/impacto/giratorio: profundo, semiprofundo 

y poco profundo

Dados especiales, como los de bajo perfi l, de 

torsión y magnéticos

Los dados para brocas de Snap-on se 

encuentran disponobles en una variedad de 

confi guraciones

Los largos de las brocas varían de �" a7"

Estándar, corto y largo

Dados hexagonales, hexagonales dobles

DADOS

17
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DADOS

Cuadro de 1/4" (Flank Drive®)

112TMMY TMMD14 GTMD16110TMY TMD16

112TMMSY

TMMDS14

110TMSY TMDS14

Poco profundo, pulgadas 

A B C D E

1/8 TM04 — — —

7/32 7/16 1/2 7/8 1/8

5/32 TM05* — — —

9/32 15/32 1/2 7/8 5/32

3/16 TM6* TMD6* GTM6 GTMD6

9/32 15/32 1/2 7/8 5/32 s s
7/32 TM7* TMD7* GTM7 GTMD7

11/32 15/32 1/2 7/8 3/16 s s�
1/4 TM8 TMD8 GTM8 GTMD8

3/8 15/32 1/2 7/8 7/32 s s
9/32 TM9 TMD9 GTM9 GTMD9

13/32 15/32 1/2 7/8 1/4 s s
5/16 TM10 TMD10 GTM10 GTMD10

15/32 15/32 1/2 7/8 9/32 s s
11/32 TM11 TMD11 GTM11 GTMD11

1/2 15/32 5/16 7/8 9/32 s s
3/8 TM12 TMD12 GTM12 GTMD12

17/32 1/2 1/2 7/8 9/32 s s
7/16 TM14 TMD14 GTM14 GTMD14

19/32 9/16 1/2 7/8 3/8 s s
1/2 TM16 TMD16 GTM16 GTMD16

11/16 21/32 1/2 7/8 3/8 s s
9/16 TM18 TMD18 — GTMD18

25/32 23/32 1/2 29/32 3/8 s s
5/8 TM20 — — —

27/32 25/32 19/32 31/32 13/32


(EXAGONAL�CONVENCIONAL��������������������,OS�JUEGOS�QUE�SE�MUESTRAN�INCLUYEN�UNA�BANDEJA�DE�
ALMACENAMIENTO�MAGNÏTICA

ASME B107.1

120STTM Juego poco prof./prof. de 6 ptas. 

s  $ADOS�POCO�PROFUNDOS�DE�4-��A�4-����PÉG����	�Y�DADOS�PROFUNDOS�
34-��A�34-����PÉG����	�
s�����PZAS�	�DE�������A������

1

1

0

T

M

Y

1

1

0

T

M

D

Y

El juego 

contiene:

Poco profundo, mm 

A B C D E

4 TMM4* — 6.7 12.1 13.3 22.2 4.6

4.5 TMM4.5* — 7.2 12.1 13.3 22.2 4.3

5 TMM5* TMMD5* 7.7 12.1 13.3 22.2 4.3 s s
5.5 TMM5.5 TMMD5.5 8.3 12.1 13.3 22.2 4.6 s s
6 TMM6 TMMD6 9.3 12.1 13.3 22.2 5.6 s s
7 TMM7 TMMD7 10.5 12.1 13.3 22.2 6.1 s s
8 TMM8 TMMD8 11.5 12.1 13.3 22.2 6.9 s s
9 TMM9 TMMD9 12.7 12.1 13.3 22.2 7.4 s s
10 TMM10 TMMD10 13.2 13.2 13.3 22.2 7.4 s s
11 TMM11 TMMD11 15.2 14.6 13.3 22.2 9.4 s s
12 TMM12 TMMD12 16.5 15.6 13.3 22.2 9.4 s s
13 TMM13 TMMD13 17.6 16.7 13.3 22.2 9.4 s s
14 TMM14 TMMD14 18.8 17.8 14.1 22.2 9.7 s s
15 TMM15 — 20.4 19.4 14.1 23.0 9.1 s
16 TMM16 — 21.0 20.2 16.1 25.0 10.2


(EXAGONAL�CONVENCIONAL�����������������,OS�JUEGOS�QUE�SE�MUESTRAN�INCLUYEN�UNA�BANDEJA�DE�
ALMACENAMIENTO�MAGNÏTICA


!3-%®�"�����M

1
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2
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M

M

Y

1

1

1
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M

M
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Y

El juego 

contiene:

Semiprofundo, pulgadas

A B C D E

3/16 TMS6* TMDS6*

5/16 15/32 29/32 1 1/4 7/32 s s
7/32 TMS7* TMDS7*

11/32 15/32 29/32 1 1/4 7/32 s s
1/4 TMS8 TMDS8

3/8 15/32 29/32 1 1/4 1/4 s s
9/32 TMS9 TMDS9

13/32 15/32 23/32 1 1/4 1/4 s s�
5/16 TMS10 TMDS10

15/32 15/32 23/32 1 1/4 9/32 s s
11/32 TMS11 TMDS11

1/2 15/32 23/32 1 1/4 5/16 s s
3/8 TMS12 TMDS12

9/16 1/2 23/32 1 1/4 5/16 s s
7/16 TMS14 TMDS14

5/8 19/32 23/32 1 1/4 3/8 s s
1/2 TMS16 TMDS16

11/16 21/32 23/32 1 1/4 3/8 s s
9/16 TMS18 TMDS18

3/4 23/32 23/32 1 1/4 3/8 s s

(EXAGONAL�CONVENCIONAL�������������������,OS�JUEGOS�QUE�SE�MUESTRAN�INCLUYEN�UNA�BANDEJA�

DE�ALMACENAMIENTO�MAGNÏTICA
*ASME�"�����

1

1

0

T

M

S

Y

1

1

0

T

M

D

S

Y

El juego 

contiene:

Semiprofundo, mm

A B C D E

5 TMMS5* TMMDS5* 7.7 12.1 22.9 31.8 5.1 s s
5.5 TMMS5.5* TMMDS5.5 8.3 12.1 22.9 31.8 5.3 s s
6 TMMS6 TMMDS6 9.3 12.1 22.9 31.8 5.8 s s
7 TMMS7 TMMDS7 10.5 12.1 22.9 31.8 6.1 s s
8 TMMS8 TMMDS8 11.5 12.1 18.4 31.8 6.9 s s
9 TMMS9 TMMDS9 12.7 12.1 18.4 31.8 7.4 s s

10 TMMS10 TMMDS10 14.0 13.2 18.4 31.8 7.4 s s
11 TMMS11 TMMDS11 15.4 14.6 18.4 31.8 9.4 s s
12 TMMS12 TMMDS12 16.5 15.6 18.4 31.8 9.4 s s
13 TMMS13 TMMDS13 17.6 16.7 18.4 31.8 9.4 s s
14 TMMS14 TMMDS14 18.8 17.8 18.4 31.8 9.7 s s
15 TMMS15 TMMDS15 20.4 19.4 18.4 31.8 9.7 s s


(EXAGONAL�CONVENCIONAL�������������������,OS�JUEGOS�QUE�SE�MUESTRAN�INCLUYEN�UNA�BANDEJA�
DE�ALMACENAMIENTO�MAGNÏTICA

1
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El juego 

contiene:



DADOS

Cuadro de 1/4" (Flank Drive®)

19ADVERTENCIA
r�.O�USE�HERRAMIENTAS�CROMADAS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�DADOS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Profundo, mm

A B C D E

4 STMM4* — 6.7 12.1 42.2 50.8 4.6

4.5 STMM4.5* — 7.2 12.1 42.2 50.8 4.6

5 STMM5* STMMD5* 7.7 12.1 42.2 50.8 5.1 s s

5.5 STMM5.5 STMMD5.5 8.3 12.1 42.2 50.8 5.3 s s

6 STMM6 STMMD6 9.3 12.1 42.2 50.8 5.8 s s

7 STMM7 STMMD7 10.5 12.1 42.2 50.8 6.1 s s

8 STMM8 STMMD8 11.5 12.1 42.2 50.8 6.9 s s

9 STMM9 STMMD9 12.7 12.1 38.1 50.8 7.4 s s

10 STMM10 STMMD10 14.0 13.2 38.1 50.8 7.4 s s

11 STMM11 STMMD11 15.2 14.6 38.1 50.8 9.4 s s

12 STMM12 STMMD12 16.5 15.6 38.1 50.8 9.4 s s

13 STMM13 STMMD13 17.6 16.7 38.1 50.8 9.4 s s

14 STMM14 STMMD14 18.8 17.8 38.1 50.8 9.7 s s

15 STMM15 — 20.4 19.4 38.1 50.8 9.1 s

*Hexagonal convencional           Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de 
almacenamiento magnética

124STTMM Juego poco profundo/profundo métrico 
de 6 ptas. 
s  Dados poco profundos de TMM4 a TMM14 (exceptoTMM4.5) 

(pág. 18) más dados profundos de STMM4 a STMM14 (excepto 
STMM4.5) (pág. 19) 
s����PZAS�� 
s�DE������A����MM

1

1

2

S

T

M

M

Y

1

1

1

S

T

M

M

D

Y

El juego 

contiene:

112STMMY STMMD14

GSTMD14110STMY STMD16

Profundo, pulgadas

A B C D E

1/8 STM04* — — —

7/32 7/16 1 21/32 2 1/8

5/32 STM05* — — —

1/4 15/32 1 21/32 2 3/16

3/16 STM6* STMD6* GSTM6 GSTMD6*

5/16 15/32 1 21/32 2 3/16 s s

7/32 STM7* STMD7* GSTM7 GSTMD7*

11/32 15/32 1 21/32 2 7/32 s s�

1/4 STM8 STMD8 GSTM8 GSTMD8

3/8 15/32 1 21/32 2 7/32 s s

9/32 STM9 STMD9 GSTM9 GSTMD9**

13/32 15/32 1 21/32 2 1/4 s s

5/16 STM10 STMD10 GSTM10 GSTMD10**

15/32 15/32 1 21/32 2 7/32 s s

11/32 STM11 STMD11 GSTM11 GSTMD11

1/2 15/32 1 21/32 2 9/32 s s

3/8 STM12 STMD12 GSTM12 GSTMD12

17/32 9/16 1 21/32 2 9/32 s s

7/16 STM14 STMD14 GSTM14 GSTMD14

5/8 9/16 1 21/32 2 3/8 s s

1/2 STM16 STMD16 GSTM16 GSTMD16

11/16 21/32 1 21/32 2 3/8 s s

9/16 STM18 STMD18 — GSTMD18

3/4 23/32 1 21/32 2 3/8 s s

* Hexagonal convencional Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento 
magnética

**Mayor diámetro útil para el mantenimiento de sujetadores aeroespaciales

El juego 

contiene:

1

1
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Aplicación:
se usa para los pernos de la cubierta del paragolpes 
que se encuentran en la mayoría de los vehículos 
EUROPEOS��ASIÉTICOS�Y�ESTADOUNIDENSES�

Largo, mm

A B C D E

10 STMML10 14 13.2 33.0 101.6 7.4 s

11 STMML11 15.2 14.6 33.0 101.6 9.4 s

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

1

0

2

S

T

M

M

L

El juego 

contiene:

102STMML
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#UADRO�DE����å�DE�BAJO�PERkL�

Bajo perfil, mm

A B C D E

5 RTSM5 7.7 12.1 - 20.2 2.2 s s s

5.5 RTSM5.5 8.3 12.1 - 20.2 2.6 s s s

6 RTSM6 9.3 12.1 - 19.3 2.7 s s s

7 RTSM7 10.5 12.1 - 19.0 2.8 s s s

8 RTSM8 11.5 12.1 - 19.0 3.6 s s s

9 RTSM9 12.7 12.1 9.2 18.7 3.9 s s s

10 RTSM10 14.0 12.1 9.4 19.0 4.7 s s s

11 RTSM11 15.4 12.1 6.2 17.3 4.5 s s s

12 RTSM12 16.5 12.1 6.1 17.8 4.9 s s s

13 RTSM13 17.6 12.1 5.9 18.1 5.1 s s s

14 RTSM14 18.7 12.1 6.4 19.3 5.8

15 RTSM15 20.3 12.1 6.3 20.3 6.4

RAT72 Trinquete de bajo perfil s s

RTMBS8 Sostén magnético de brocas de bajo perfil s s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

112RTSM

110RTSMA

RTSM10

110RT

RT101

Bajo perfil, pulgadas

A B C D E

3

/16 RT61 5

/16

15

/32

11

/32

25

/32

3

/32 s s

7

/32 RT71 11

/32

15

/32

3

/8

13

/16

3

/32 s s

1

/4 RT81 3

/8

15

/32

5

/16

3

/4

1

/8 s s

9

/32 RT91 13

/32

15

/32

5

/16

3

/4

1

/8 s s

5

/16 RT101 15

/32

15

/32

5

/16

3

/4

5

/32 s s

11

/32 RT111 1

/2

15

/32

13

/32

9

/32

3

/16 s s

3

/8 RT121 17

/32

15

/32

9

/32

11

/16

3

/16 s s

7

/16 RT141 19

/32

15

/32

1

/4

11

/16

7

/32 s s

1

/2 RT161 11

/16

15

/32

7

/32

23

/32

7

/32 s s

9

/16 RT181 3

/4

15

/32

1

/4

3

/4

1

/4 s s

RAT72 Trinquete de bajo perfil s

RTMBS8 Sostén magnético de brocas de bajo perfil s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

112RT
El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

110RTSM
A

110RT

112RT112RTSM

Brocas cortas y  
sostén de brocas

Pieza N.º Tamaño

Punta plana SDMS213 1

/4" s

Phillips SDMS222IR #2 s

Hexagonal métrica SDMSM3 3 mm s

SDMSM4 4 mm s

SDMSM5 5 mm s

SDMSM6 6 mm s

SDMSM8 8 mm s

Hexagonal en 
pulgadas

SDMS8 1

/8" s

SDMS9 9

/64" s

SDMS10 5

/32" s

SDMS12 3

/16" s

SDMS16 1

/4" s

Torx SDMST15 T15 s

SDMST20 T20 s

SDMST25 T25 s

SDMST27 T27 s

SDMST30 T30 s

SDM
S17

El juego 
contiene:

SDMS17

Sostén magnético de brocas de bajo perfil RTMBS8.
s��3OSTÏN�MAGNÏTICO�DE�BROCAS�PARA�LLAVE�DE�TRINQUETE�DE�BAJO�PERFIL�

RAT72

s� %L�ACERO�DE�ALEACIØN�ESPECIAL�BRINDA�LA�MEJOR�COMBINACIØN�DE�
resistencia y durabilidad

s�,A�PLACA�DE�NÓQUELCROMO�BRINDA�RESISTENCIA�A�LA�CORROSIØN
s� 3OSTIENE�CUALQUIER�BROCA�PARA�VÉSTAGO�DE�������BROCAS�HEXAGONALES�
MÏTRICAS�Y�EN�PULGADAS��4/28® y brocas de bolaTORX��Phillips y rectas

s�3E�ADAPTA�A�CUALQUIER�LLAVE�DE�TRINQUETE�DE����MM
!PLICACIONES�
 0ERFECTO�PARA�APLICACIONES�EN�LOS�LUGARES�ESTRECHOS�Y�COMPACTOS�QUE�
SE�ENCUENTRAN�EN�VEHÓCULOS��MOTOCICLETAS��!46�Y�AVIACIØN�
%JEMPLOS�DE�APLICACIONES�EN�AUTOMØVILES��CAJAS�DEL�CALEFACTOR�Y�
ACCIONADORES�DE�MOTOR�QUE�SE�ENCUENTRAN�EN�EL�TABLERO�DEL�VEHÓCULO��
TRABAJOS�DE�AIRE�ACONDICIONADO�EN�LA�PARTE�SUPERIOR�DEL�TABLERO�DE�
INSTRUMENTOS�DONDE�EL�PARABRISAS�SE�UNE�CON�EL�TABLERO�

RTMBS8

112RTM

RTSM14

RTSM15
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DADOS

Cuadro de 1/4" (Blue-Point®)

ADVERTENCIA
r�.O�USE�HERRAMIENTAS�CROMADAS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�DADOS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

BLPSM145 BLPSM1412BLPSM149 BLPS14716BLPS1414

BLPLS1412BLPLS1414BLPLSM145 BLPLSM1412

BLPS81438

0OCO�PROFUNDO��MM

Largo, mm

4 BLPSM144 24.8

4.5 BLPSM144.5 24.8

5 BLPSM145 24.8

5.5 BLPSM145.5 24.8

6 BLPSM146 24.8

7 BLPSM147 24.8

8 BLPSM148 24.8

9 BLPSM149 24.8

10 BLPSM1410 24.8

11 BLPSM1411 24.8

12 BLPSM1412 24.8

13 BLPSM1413 24.8

14 BLPSM1414 24.8

0OCO�PROFUNDO��PULGADAS

Largo, pulgadas

3/16 BLPS14316 1

7/32 BLPS14732 1

1/4 BLPS1414 1

9/32 BLPS14932 1

5/16 BLPS14516 1

11/32 BLPS141132 1

3/8 BLPS1438 1

7/16 BLPS14716 1

1/2 BLPS1412 1

9/16 BLPS14916 1

5/8 BLPS1458 1

0ROFUNDO��MM

Largo, mm

4 BLPLSM144 50

5 BLPLSM145 50

6 BLPLSM146 50

7 BLPLSM147 50

8 BLPLSM148 50

9 BLPLSM149 50

10 BLPLSM1410 50

11 BLPLSM1411 50

12 BLPLSM1412 50

13 BLPLSM1413 50

14 BLPLSM1414 50

0ROFUNDO��PULGADAS

Largo, pulgadas

3/16 BLPLS14316 1 31/32

7/32 BLPLS14732 1 31/32

1/4 BLPLS1414 1 31/32

9/32 BLPLS14932 1 31/32

5/16 BLPLS14516 1 31/32

11/32 BLPLS141132 1 31/32

3/8 BLPLS1438 1 31/32

7/16 BLPLS14716 1 31/32

1/2 BLPLS1412 1 31/32

9/16 BLPLS14916 1 31/32

5/8 BLPLS1458 1 31/32

�$OBLE�CUADRADO

Largo, pulgadas

1/4 BLPS81414 1

5/16 BLPS814516 1

3/8 BLPS81438 1

          Torx® externo

Pieza N.º Largo, pulgadas

E4 BLPTE144 1

E5 BLPTE145 1

E6 BLPTE146 1

E7 BLPTE147 1

E8 BLPTE148 1

BLPTE145
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DADOS

Cuadro de 1/4"

Juegos con combinación de cuadros profundos/poco profundos de 1/4" y 3/8"

120STTM Juego poco prof./prof. de 6 ptas. Dados poco profundos

TM6 a TM18 (pág. 18) y dados profundos STM6 a STM18

(pág. 19) (20 pzas.) (3/16" a 9/16").

124STTMM Juego poco profundo/profundo métrico de 6 ptas. 

Dados poco profundos TMM4 hasta TMM14 (excepto TMM4.5) (pág. 18) más

dados profundos STMM4 hasta STMM14 (excepto STMM4.5) (pág. 19)

(24 pzas.) (4.5 mm a 14 mm).

222SFFS Juego poco prof./prof. de 6 ptas. Dados poco profundos 

FS081 a FS281 (excepto FS111) (pág. 26) más dados profundos SFS081 a 

SFS281 (excepto SFS111) (1/4" a 7/8") (22 pzas.) (pág. 27).

224SFFSM Jgo. poco prof./prof. métr. de 6 ptas. Dados poco 

profundos FSM81 a FSM191 (pág. 26) más dados profundos SFSM8 a SFSM19

(pág. 27) (24 pzas.) (8 mm a 19 mm).

120STTM

124STTMM 224SFFSM222SFFS

213AFLEY

           Torx®/poco profundo

Pieza N.º

A B C

E4 TLE40A

7/16 7/8 17/64

E5 TLE50A

7/16 7/8 19/64

E6 TLE60A

7/16 7/8 21/64

E7 TLE70A

7/16 7/8 23/64

E8 TLE80A

7/16 7/8 27/64

E10 TLE100A

1/2 7/8 7/16

213AFLEY Juego Torx poco profundo con combinación de cuadros.  

s�  Cuadro de 1/4" TLE40A a TLE100A (pág. 22), cuadro de 3/8" FLE110A  

a FLE140A (pág. 30) y cuadro 1/2" SLE160A a SLE240A (pág. 40)  

(13 pzas.) (E4 a E24)

210AFLEY Juego Torx poco profundo con combinación de cuadros.  

s� Cuadro de 1/4" TLE40A a TLE80A (pág. 22) más cuadro de 3/8"  

FLE100A a FLE180A (excepto FLE110A) (pág. 30) (10 pzas.) (E4 a E18).

Nota: los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento 

magnética

STLE50

          Torx/profundo

Pieza N.º A B C

E4 STLE40

15/32 9/32 2

E5 STLE50

15/32 5/16 2

E8 STLE80

15/16 13/32 2

TM412

          Doble cuadrado

Pieza N.º

A

(pulgadas)

B

(pulgadas)

C

(pulgadas)

D

(pulgadas)

E

(pulgadas)

1/4 TM408

15/32 15/32 17/32 7/8 1/4

5/16 TM410

9/16 17/32 17/32 7/8 9/32

3/8 TM412

21/32 5/8 17/32 7/8 5/16

         Torx invertido de bajo perfil

Pieza N.º A (mm) B (mm) C (mm)

E4 RTLE40 12.1 6.7 16.5

E5 RTLE50 12.1 7.7 16.5

E6 RTLE60 12.1 8.4 16.5

E7 RTLE70 12.1 9.3 16.5

E8 RTLE80 12.1 10.5 16.6

E10 RTLE100 12.1 12.1 17.4

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

1

0

6

R

T

L

E

El juego 

contiene:

106RTLE

Cuadro de 1/4" Cuadro de 3/8"
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DADOS

Cuadro de 1/4" de impacto

ADVERTENCIA

r��.O�USE�HERRAMIENTAS�DE�MANO�CROMADAS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�O�HERRAMIENTAS�DE�FUERZA�CON�
HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

0OCO�PROFUNDO��MM

A B C D E

5 IMTMM5 8.5 12.1 13.1 22.2 4.1 s

5.5 IMTMM5.5 9.3 12.1 13.1 22.2 4.1 s

6 IMTMM6 10.2 12.1 13.1 22.2 6.1 s

7 IMTMM7 11.5 12.1 13.1 22.2 6.1 s

8 IMTMM8 12.7 12.7 13.1 22.2 6.1 s

9 IMTMM9 14.0 14.0 13.1 22.2 6.1 s

10 IMTMM10 15.2 15.2 13.0 22.2 6.1 s

11 IMTMM11 16.4 16.4 12.8 22.2 6.4 s

12 IMTMM12 17.3 17.3 12.7 22.2 7.1 s

13 IMTMM13 18.7 18.7 12.5 22.2 7.4 s

14 IMTMM14 20.3 20.3 13.1 23.0 8.6 s

15 IMTMM15 21.1 21.1 13.9 23.8 8.9 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento magnética

112IMTMM 112SIMTMM

0ROFUNDO��MM

A B C D E

5 SIMTMM5 8.5 12.1 41.9 50.8 4.1 s

5.5 SIMTMM5.5 9.3 12.1 41.9 50.8 4.1 s

6 SIMTMM6 10.2 12.1 41.9 50.8 6.1 s

7 SIMTMM7 11.5 12.1 41.9 50.8 6.1 s

8 SIMTMM8 12.7 12.7 41.9 50.8 6.1 s

9 SIMTMM9 14.0 14.0 41.9 50.8 6.1 s

10 SIMTMM10 15.2 15.2 41.9 50.8 6.1 s

11 SIMTMM11 16.4 16.4 41.9 50.8 6.4 s

12 SIMTMM12 17.3 17.3 41.9 50.8 7.1 s

13 SIMTMM13 18.7 18.7 41.9 50.8 7.4 s

14 SIMTMM14 20.3 20.3 41.9 50.8 8.6 s

15 SIMTMM15 21.1 21.1 41.9 50.8 8.9 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento magnética

DADOS

Cuadro de 1/4" Torx® de impacto

106SIMTM

-AGN¯TICO�POCO�
PROFUNDO��MM

A B D E

5.5 MGMM5.5 9.9 12.4 22.2 1.9

7 MGMM7 11.5 14.0 22.2 2.0

8 MGMM8 12.7 14.0 22.2 2.4

10 MGMM10 14.8 14.8 23.8 3.1

-AGN¯TICO�POCO�PROFUNDO��
PULGADAS

A B D E

1/4 MGM8D

7/16 1/2 7/8 3/32

5/16 MGM10C

1/2 1/2 15/16 3/32

3/8 MGM12C

9/16 19/32 15/16 1/8

7/16 MGM14C

11/16 11/16 15/16 1/8

106IMTM

0OCO�PROFUNDO��PULGADAS

A B C D E

1/4 IMTM8A

13/32 1/2 17/32 7/8 1/4 s

5/16 IMTM10A

1/2 1/2 17/32 7/8 1/4 s

3/8 IMTM12A

9/16 1/2 17/32 7/8 1/4 s

7/16 IMTM14A

21/32 1/2 17/32 7/8 1/4 s

1/2 IMTM16A

23/32 1/2 17/32 7/8 9/32 s

9/16 IMTM18A

13/16 1/2 9/16 29/32 11/32 s

ASME

®

/ANSI

®

 B107.2

DADOS

Cuadro de 1/4" (&LANK�$RIVE®)�DE�POTENCIA�MAGN¯TICA

IMTLE40A

MGMM10 MGM8D

1

0

6

I

M

T

M

El juego 

contiene:

1

0

6

S

I

M

T

M

El juego 

contiene:

1

1

2

I

M

T

M

M

El juego 

contiene:

1

1

2

S

I

M

T

M

M

El juego 

contiene:

0ROFUNDO��PULGADAS

A B C D E

1/4 SIMTM8

13/32 15/32 1 1/2 2 1/4 s

5/16 SIMTM10

1/2 1/2 1 1/2 2 1/4 s

3/8 SIMTM12

9/16 9/16 1 1/2 2 1/4 s

7/16 SIMTM14

21/32 21/32 1 1/2 2 1/4 s

1/2 SIMTM16

11/16 11/16 1 1/2 2 9/32 s

9/16 SIMTM18

13/16 13/16 1 1/2 2 11/32 s

ASME/ANSI B107.2 El juego incluye una bandeja de almacenamiento magnética

          Torx�POCO�PROFUNDO

A B C D E

E4 IMTLE40A

9/32 1/2 17/32 7/8 5/32

E5 IMTLE50A

5/16 1/2 17/32 7/8 3/16

E6 IMTLE60A

11/32 1/2 17/32 7/8 3/16

E7 IMTLE70A

3/8 1/2 17/32 7/8 1/4

E8 IMTLE80A

7/16 1/2 17/32 7/8 1/4
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Cuadro de 1/4" (Flank Drive) de potencia magnética

Universal poco profundo, pulgadas 

A B D E

3/16 — TMU61A* —

19/64 1/2 1 17/64 1/4

7/32 — TMU71A* GTMU71A

11/32 1/2 1 17/64 1/4

1/4 TMUS81A TMU81B —

3/8 1/2 1 17/64 1/4 s s

9/32 — TMU91A —

27/64 1/2 1 5/16 9/32

5/16 TMUS101A TMU101A —

15/32 1/2 1 11/32 9/32 s s

11/32 — TMU111A —

1/2 1/2 1 3/8 9/32

3/8 TMUS121A TMU121A —

17/32 1/2 1 27/64 9/32 s s

7/16 TMUS141A TMU141A GTMU141A

19/32 1/2 1 29/64 13/32 s s

1/2 TMUS161A TMU161A —

11/16 1/2 1 33/64 13/32 s s

9/16 TMUS181A TMU181A —

3/4 1/2 1 35/64 13/32 s s

*Hexagonal convencional                   Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de 

almacenamiento

111TMUSMA

GTMU141ATMUS161A

Universal poco profundo, mm 

A B D E

5 TMUSM5A* TMUM5A* 8.1 12.7 29.2 3.3

5.5 TMUSM5.5A — 8.5 12.7 29.2 3.6 s

6 TMUSM6A TMUM6A 9.6 12.7 29.7 3.8 s

7 TMUSM7A TMUM7A 10.7 12.7 30.5 4.3 s

8 TMUSM8A TMUM8A 11.8 12.7 30.5 4.8 s s

9 TMUSM9A TMUM9A 12.7 12.7 31.2 4.8 s

10 TMUSM10A TMUM10A 14.0 12.7 32.5 5.8 s s

11 TMUSM11A — 15.4 12.7 33.0 6.6 s

12 TMUSM12A TMUM12A 16.5 12.7 34.5 6.9 s s

13 TMUSM13A TMUM13A 17.3 12.7 36.8 7.6 s s

14 TMUSM14A — 18.8 12.7 38.6 8.6 s s

15 TMUSM15A — 20.4 12.7 41.1 8.9 s s

*Hexagonal convencional                 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de  

almacenamiento

1

1

1

T

M

U

S

M

A

1

0

6

T

M

U

S

M

A

El juego 

contiene:

1

0

6

T

M

U

S

A

1

0

6

T

M

U

A

El juego 

contiene:

TMUM8A

106TMUSA

Magnético profundo, mm

A B D E

7 MGMMS7A 10.7 12.4 50.8 5.8

8 MGMMS8A 11.8 12.4 50.8 5.8

10 MGMMS10A 14.1 14.1 50.8 6.4

11 MGMMS11B 15.6 15.6 50.8 6.4

12 MGMMS12B 17.3 17.3 50.8 7.1

13 MGMMS13A 18.1 18.1 50.8 7.6

Magnético profundo, pulgadas

A B D E

1/4 MGMS8A

3/8 7/16 2 3/32

5/16 MGMS10A

3/8 15/32 2 5/16

MGMS10A

MGMMS11B

Cuadro de 1/4" (Flank Drive) universal
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DADOS

Cuadro de 1/4" (Flank Drive®) universal

ADVERTENCIA
r�.O�USE�DADOS�CROMADOS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Profundo universal, mm

A B D E

10 STMUM10A 14.0 12.7 41.4 5.8

Profundo universal, pulgadas

A B D E

5/16 GSTMU101A

15/32 15/32 1 11/16 9/32

TSE120

          Torx/Universal

Pieza N.º A B D

E8 TSE80

13/32 1/2 1 3/8

E10 TSE100

1/2 1/2 1 3/8

E12 TSE120

1/2 1/2 1 3/8

TSE80 Aplicaciones: cargadores turbo, sensor de posición del 

cigüeñal, sensores y pernos de entrada, pernos de los alojamientos 

de campanas e interruptor de encendido Mercedez-Benz

®

. 

TSE100 y TSE120 Aplicaciones: pernos del cárter, sujetadores 

interiores y del motor, bombas de agua, bombas de dirección asistida 

y cubiertas del motor Mercedes-Benz en modelos más nuevos.

Cuadro de 1/4" Torx® universal

Cuadro de 1/4" (Flank Drive) giratorio de impacto

GSTMU101ASTMUM10A

Giratorio poco profundo, pulgadas
A B D E

1/4 IPTM8

27/64 39/64 1 27/64 5/32 s

5/16 IPTM10

1/2 39/64 1 1/2 3/16 s

3/8 IPTM12

35/64 39/64 1 13/16 7/32 s

7/16 IPTM14

41/64 39/64 1 13/16 1/4 s

1/2 IPTM16

45/64 46/64 1 13/16 19/64 s

9/16 IPTM18

51/64 45/64 1 7/8 5/16 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento (no magnética)

Poco profundo giratorio, mm
A B D E

5 IPTMM5 8.6 15.4 35.4 4.1

5.5 IPTMM5.5 9.5 15.4 35.8 4.1

6 IPTMM6 10.7 15.4 36.2 4.1

7 IPTMM7 11.5 15.4 37.4 4.3

8 IPTMM8 12.7 15.4 38.6 4.8 s

9 IPTMM9 13.9 15.4 39.7 5.3

10 IPTMM10 15.2 15.4 41.0 5.8 s

11 IPTMM11 16.4 15.4 42.5 6.4

12 IPTMM12 17.3 17.9 44.9 6.9 s

13
IPTMM13

18.7 17.9 46.1 7.4 s

14
IPTMM14

20.4 17.9 47.6 7.8 s

15
IPTMM15

21.1 17.9 48.1 7.8 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento (no magnética)

1
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El juego 

contiene:

1
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El juego 

contiene:

106IPTMM 106IPTM
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Cuadro de 3/8" (Flank Drive®)

Poco profundo, mm

A B C D E

6 FSM61 — — 9.1 17.2 11.1 23.0 5.6

7 FSM71 — — 10.4 17.2 11.1 23.0 5.6

8 FSM81 FM8 — 11.6 17.2 11.1 23.0 6.4 s s

9 FSM91 FM9 GFM9A 13.1 17.2 11.0 23.0 7.1 s s

10 FSM101 FM10 — 14.3 17.2 11.0 23.0 7.1 s s

11 FSM111 FM11 — 15.4 17.2 11.0 23.0 7.1 s s

12 FSM121 FM12 — 16.5 17.2 11.9 23.8 8.1 s s

13 FSM131 FM13 — 18.0 17.2 12.6 24.6 8.1 s s

14 FSM141 FM14 — 19.6 18.6 13.2 26.2 9.1 s s

15 FSM151 FM15 — 20.3 19.4 13.7 27.0 9.1 s s

16 FSM161 FM16 — 21.1 20.2 15.0 27.8 10.4 s s

17 FSM171 FM17 — 22.7 21.8 15.0 28.6 10.4 s s

18 FSM181 FM18 — 24.3 23.2 15.7 28.6 10.9 s s

19 FSM191 FM19 — 25.1 24.0 16.3 30.2 11.9 s s

20 FSM201 FM20 — 26.3 25.3 16.6 30.9 12.4

21 FSM211 FM21 — 27.4 26.4 17.4 31.8 12.2

22 FSM221 FM22 — 28.3 27.2 17.4 32.5 13.2

23 FSM231 FM23 — 29.9 28.8 18.2 33.8 13.2

24 FSM241 FM24 — 31.5 30.5 19.0 35.0 14.4

25 FSM251 — — 32.3 31.3 19.8 35.3 14.5

26 FSM261 FM26 — 33.8 32.9 20.6 37.0 14.3

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética

224SFFSM Jgo. poco prof./prof. métr. de 6 ptas. Dados poso profundos FSM81 a FSM191 (pág. 26) más dados profundos SFSM8  

a SFSM19 (pág. 27) (24 pzas.) (8 mm a 19 mm).

FM14 GFM9A

211FSY F201 GF201
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El juego 

contiene:

Poco profundo, pulgadas

A B C D E

1/4 FS081 F081 GFS081 GF081

13/32 11/16 7/16 29/32 7/32 s s s

5/16 FS101 F101 GFS101 GF101

15/32 11/16 7/16 29/32 1/4 s s s

11/32 FS111 F111 — GF111

1/2 11/16 7/16 29/32 9/32
 s  

3/8 FS121 F121 GFS121 GF121

9/16 11/16 7/16 29/32 9/32 s s s

7/16 FS141 F141 GFS141 GF141

5/8 11/16 7/16 29/32 9/32 s s s

1/2 FS161 F161 GFS161 GF161

23/32 11/16 1/2 15/16 5/16 s s s

9/16 FS181 F181 GFS181 GF181

25/32 3/4 1/2 1 1/32 3/8 s s s

19/32 — — — GF191

13/16 25/32 9/16 1 1/16 3/8
   

5/8 FS201 F201 GFS201 GF201

27/32 25/32 19/32 1 3/32 1/2 s s s

11/16 FS221 F221 GFS221 GF221

15/16 7/8 5/8 1 1/8 17/32 s s s

3/4 FS241 F241 GFS241 GF241 1 15/16 11/16 1 3/16 15/32 s s s

13/16 FS261 F261 GFS261 GF261 1 1/16 1 11/16 1 7/32 1/2 s s s

7/8 FS281 F281 GFS281 GF281 1 5/32 1 1/32 23/32 1 9/32 9/16 s s s

15/16 FS301 F301 GFS301 GF301 1 1/4 1 3/16 25/32 1 11/32 9/16 s

1 FS321 F321 GFS321 GF321 1 5/16 1 1/4 13/16 1 3/8 19/32 s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética

222SFFS Juego poco prof./prof. de 6 ptas.  Dados poco profundos FS081 a FS281 (excepto FS111) (pág. 26) más dados

profundos SFS081 a SFS281 (excepto SFS111) (de 1/4” a 7/8”) (22 pzas) (pág. 27).
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El juego 

contiene:

212FSMY
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Cuadro de 3/8" (Flank Drive®)

ADVERTENCIA
r�.O�USE�DADOS�CROMADOS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

FSMS14212FSMSY FSS201

3EMIPROFUNDO��MM

A B C D E

8 FSMS8 FMS8 11.4 17.2 29.3 41.3 7.1 s

9 FSMS9 FMS9 12.8 17.2 29.3 41.3 7.1 s

10 FSMS10 FMS10 14.3 17.2 29.3 41.3 7.9 s

11 FSMS11 — 15.7 17.2 29.3 41.3 9.7 s

12 FSMS12 FMS12 16.5 17.2 29.3 41.3 9.9 s

13 FSMS13 FMS13 17.9 17.2 23.2 41.3 10.7 s

14 FSMS14 FMS14 19.6 18.6 23.2 41.3 10.7 s

15 FSMS15 FMS15 20.3 19.4 23.2 41.3 10.7 s

16 FSMS16 FMS16 21.1 20.2 23.0 41.3 10.7 s

17 FSMS17 FMS17 22.6 21.8 23.0 41.3 11.2 s

18 FSMS18 FMS18 24.2 23.2 23.0 41.3 11.2 s

19 FSMS19 — 25.1 24.0 22.7 41.3 11.7 s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética
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El juego 

contiene: 3EMIPROFUNDO��PULGADAS

A B C D E

1/4 FSS081 —

13/32 11/16 1 1/8 1 5/8 7/32 s

9/32 — FDS091

7/16 11/16 3/4 1 1/4 7/32

5/16 FSS101 FDS101

15/32 11/16 1 1/8 1 5/8 9/32 s

3/8 FSS121 FDS121

9/16 11/16 1 1/8 1 5/8 5/16 s

7/16 FSS141 FDS141

5/8 11/16 1 1/8 1 5/8 3/8 s

1/2 FSS161 FDS161

23/32 11/16 31/32 1 5/8 13/32 s

9/16 FSS181 FDS181

25/32 23/32 31/32 1 5/8 13/32 s

5/8 FSS201 FDS201

27/32 51/64 31/32 1 5/8 13/32 s

11/16 FSS221 FDS221

15/16 7/8 31/32 1 5/8 7/16 s

3/4 FSS241 FDS241 1 15/16 31/32 1 5/8 15/32 s

25/32 — FDS251 1 1/16 1 1/32 1 1/16 1 5/8 5/8

13/16 FSS261 FDS261 1 1/16 1 31/32 1 5/8 1/2 s

7/8 FSS281 — 1 5/32 1 3/32 31/32 1 5/8 17/32 s

15/16 — FDS301 1 1/4 1 7/32 1 3/16 1 3/4 23/32

1 — FDS321 1 5/16 1 9/32 1 1/4 1 3/4 3/4

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética

2

1

1

F

S

S

Y

211FSSY

SFM19

0ROFUNDO��MM

A B C D E

6 SFSM6 SFM6 9.1 17.2 42.0 54.0 5.6

7 SFSM7 SFM7 10.5 17.2 42.0 54.0 5.6

8 SFSM8 SFM8 11.4 17.7 42.0 54.0 7.1 s s

9 SFSM9 SFM9 12.8 17.2 42.0 54.0 7.1 s s

10 SFSM10 SFM10 14.3 17.2 42.0 54.0 7.9 s s

11 SFSM11 SFM11 15.7 17.2 42.0 54.0 9.7 s s

12 SFSM12 SFM12 16.5 17.2 42.0 54.0 9.9 s s

13 SFSM13 SFM13 18.0 17.2 42.0 54.0 10.7 s s

14 SFSM14 SFM14 19.6 18.6 43.3 60.3 10.7 s s

15 SFSM15 SFM15 20.3 19.4 43.3 60.3 10.7 s s

16 SFSM16 SFM16 21.1 20.0 43.3 60.3 10.7 s s

17 SFSM17 SFM17 22.7 21.8 43.6 66.7 11.2 s s

18 SFSM18 SFM18 24.3 23.2 49.0 66.7 11.2 s s

19 SFSM19 SFM19 25.1 24.0 49.0 66.7 15.5 s s

20 SFSM20 — 26.3 25.3 48.1 66.7 12.2

21 SFSM21 — 27.5 26.4 47.6 66.7 12.4

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética
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211SFSY GSF181

0ROFUNDO��PULGADAS�

A B C D E

1/4 SFS081 SF081 GSFS081 GSF081

15/32 11/16 1 11/16 2 1/8 1/4 s s s

9/32 — SF091 — —

7/16 11/16 1 5/8 2 1/8 7/32

5/16 SFS101 SF101 GSFS101 GSF101

15/32 11/16 1 11/16 2 1/8 7/32 s s s

11/32 SFS111 SF111 — —

1/2 11/16 1 11/16 2 1/8 9/32

3/8 SFS121 SF121 GSFS121 GSF121

9/16 11/16 1 11/16 2 1/8 5/16 s s s

7/16 SFS141 SF141 GSFS141 GSF141

5/8 11/16 1 11/16 2 1/8 3/8 s s s

1/2 SFS161 SF161 GSFS161 GSF161

23/32 11/16 1 11/16 2 1/8 7/16 s s s

9/16 SFS181 SF181 GSFS181 GSF181

25/32 23/32 1 29/32 2 3/8 7/16 s s s

19/32 — SF191 — —

13/16 25/32 1 29/32 2 3/8 7/16 s

5/8 SFS201 SF201 GSFS201 GSF201

27/32 13/16 1 29/32 2 3/8 15/32 s s s

11/16 SFS221 SF221 GSFS221 GSF221

15/16 7/8 2 3/16 2 5/8 1/2 s s s

3/4 SFS241 SF241 GSFS241 GSF241 1 1 2 3/16 2 5/8 5/8 s s s

25/32 — SF251 — — 1 1/16 1 1/32 1 3/4 2 5/8 5/8

13/16 SFS261 SF261 GSFS261 GSF261 1 1/16 1 2 1/4 2 3/4 5/8 s s s

7/8 SFS281 SF281 GSFS281 GSF281 1 5/32 1 1/8 2 1/4 2 3/4 23/32 s s s

15/16 SFS301 SF301 GSFS301 GSF301 1 1/4 1 3/16 2 1/4 2 3/4 23/32 s

1 SFS321 SF321 GSFS321 GSF321 1 5/16 1 1/4 2 1/4 2 3/4 13/16 s

ASME

®

/ANSI

®

 B107.1 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética
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El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:



www.snapon.com/handtools28

DADOS

#UADRO�DE����å�DE�BAJO�PERkL

Bajo perfil, pulgadas 

A B C D E

1

/4 RF081 0.46 0.65 — 0.66 0.11 s s

5

/16 RF101 0.46 0.65 — 0.66 0.15 s s

11

/32 RF111 0.49 0.65 — 0.68 0.17

3

/8 RF121 0.56 0.65 — 0.69 0.18 s s

7

/16 RF141 0.61 0.65 — 0.70 0.19 s s

1

/2 RF161 0.71 0.69 0.39 0.72 0.21 s s

9

/16 RF181 0.77 0.74 0.42 0.75 0.24 s s

5

/8 RF201 0.83 0.80 0.47 0.79 0.28 s s

11

/16 RF221 0.93 0.90 0.49 0.81 0.30 s s

3

/4 RF241 0.99 0.96 0.50 0.82 0.31 s s

RAF80 Trinquete de bajo perfil s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento 

210RAFSM
RFM12

RF181

210RARF
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Bajo perfil, mm 

A B C D E

8 RFSM8 RFM8 11.6 16.5 — 16.8 3.8 s s s

9 RFSM9 RFM9 13 16.5 — 17 4.1

10 RFSM10 RFM10 14.3 16.5 — 17.3 4.3 s s s

11 RFSM11 RFM11 16 16.5 — 17.7 4.8

12 RFSM12 RFM12 17.2 16.5 9.8 18.1 5.1 s s s

13 RFSM13 RFM13 18 17.2 10.3 18.5 5.6 s s s

14 RFSM14 RFM14 19.6 18.8 10.5 18.7 6.1 s s s

15 RFSM15 RFM15 20.4 19.6 10.8 19.1 6.6 s s s

16 RFSM16 RFM16 21.1 20.4 11.4 19.6 7.1 s s s

17 RFSM17 RFM17 22.8 22 11.9 20.1 7.4 s s s

18 RFSM18 RFM18 24.3 23.6 12.5 20.8 7.9 s s s

19 RFSM19 RFM19 25.1 16.5 13.3 21.5 8.2

20 RAF80 Trinquete de bajo perfil s s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento
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El juego 

contiene:

El juego 

contiene:
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Cuadro de 3/8" (Blue-Point®)

ADVERTENCIA
r�.O�USE�DADOS�CROMADOS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

BLPSM389 BLPSM3815 BLPSM3822 BLPS3838 BLPS3878

Poco profundo, mm 

Largo, mm

6 BLPSM386 25.5

7 BLPSM387 25.5

8 BLPSM388 25.5

9 BLPSM389 25.5

10 BLPSM3810 25.5

11 BLPSM3811 25.5

12 BLPSM3812 25.5

13 BLPSM3813 25.5

14 BLPSM3814 27

15 BLPSM3815 27

16 BLPSM3816 27

17 BLPSM3817 27

18 BLPSM3818 27

19 BLPSM3819 29

20 BLPSM3820 29

21 BLPSM3821 29

22 BLPSM3822 31

23 BLPSM3823 31

24 BLPSM3824 31

Poco profundo, pulgadas 

Largo, pulgadas

1/4 BLPS3814 1

5/16 BLPS38516 1

3/8 BLPS3838 1

7/16 BLPS38716 1

1/2 BLPS3812 1

9/16 BLPS38916 1 1/16

5/8 BLPS3858 1 1/16

11/16 BLPS381116 1 1/16

3/4 BLPS3834 1 5/32

13/16 BLPS381316 1 5/32

7/8 BLPS3878 1 7/32

15/16 BLPS381516 1 7/32

1 BLPS381 1 7/32

BLPL3838 BLPL3834

BLPLM3822BLPLM3816BLPLM3810

Profundo, mm 

Largo, mm

6 BLPLM386 64

7 BLPLM387 64

8 BLPLM388 64

9 BLPLM389 64

10 BLPLM3810 64

11 BLPLM3811 64

12 BLPLM3812 64

13 BLPLM3813 64

14 BLPLM3814 64

15 BLPLM3815 64

16 BLPLM3816 64

17 BLPLM3817 64

18 BLPLM3818 64

19 BLPLM3819 64

20 BLPLM3820 64

21 BLPLM3821 64

22 BLPLM3822 64

23 BLPLM3823 64

24 BLPLM3824 64

Profundo, pulgadas 

  

Largo, pulgadas

1/4 BLPL3814 2 17/32

5/16 BLPL38516 2 17/32

3/8 BLPL3838 2 17/32

7/16 BLPL38716 2 17/32

1/2 BLPL3812 2 17/32

9/16 BLPL38916 2 17/32

5/8 BLPL3858 2 17/32

11/16 BLPL381116 2 17/32

3/4 BLPL3834 2 17/32

13/16 BLPL381316 2 17/32

7/8 BLPL3878 2 17/32

15/16 BLPL381516 2 17/32

1 BLPL381 2 17/32

BLPTE3818BLPTE3810

         Torx 

Pieza N.º Largo, pulgadas

E4 BLPTE384 1 7/32

E5 BLPTE385 1 7/32

E6 BLPTE386 1 7/32

E7 BLPTE387 1 7/32

E8 BLPTE388 1 7/32

E10 BLPTE3810 1 7/32

E12 BLPTE3812 1 7/32

E14 BLPTE3814 1 7/32

E16 BLPTE3816 1 7/32

E18 BLPTE3818 1 7/32

E20 BLPTE3820 1 7/32

Cuadro de 3/8" Torx® y aplicación especial 
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Cuadro de 3/8" Torx® y aplicación especial 

213AFLEY

FLE180A
Torx Plus®  

Pieza N.º A B C

EP18 FLEP180

3/4 13/16 1 5/16

Dado Torx Plus FLEP180. Se usa para extraer tuercas 

sujetadoras de asientos en los camiones de carga grandes de GM

®

 

de 1999 y posteriores. Cuadro cuadrado de 3/8".

Dado Torx Plus FLEPL100. Para quitar e instalar pernos 

de transmisión con bajo perfil que fijan el cuerpo de la válvula al 

interior de la transmisión. Para acceder al cuerpo de la válvula, se 

debe extraer el contenedor y el filtro inferiores, los cuales están 

asegurados mediante seis pernos con bajo perfil Torx Plus 10EPL. Los 

sujetadores con bajo perfil se utilizan en las siguientes transmisiones 

automáticas de 6 velocidades de GM: 6L50, 6L80, 6L90 y en el 

modelo 6L45 de BMW

®

.

FLEP180 FLEPL100

FRXM19

Torx/poco profundo

Pieza N.º A B C

E8 FLE80A

15/32 11/16 1 5/32

E10 FLE100A

1/2 11/16 1 5/32 s

E11 FLE110A

9/16 11/16 1 5/32 s

E12 FLE120A

9/16 11/16 1 5/32 s s

E14 FLE140A

5/8 11/16 1 5/32 s s

E16 FLE160A

3/4 11/16 1 1/4 s

E18 FLE180A

13/16 25/32 1 5/16 s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética

213AFLEY Juego Torx poco profundo con combinación 
de cuadros. Incluye cuadro de 1/4" TLE40A a TLE100A (pág. 

22), cuadro de 3/8" FLE110A a FLE140A (pág. 30) y cuadro de 1/2" 

SLE160A a SLE240A (pág. 40) 

(13 pzas.) (E4 a E24).

210AFLEY Juego Torx poco profundo con combinación 
de cuadros. Cuadro de 1/4" TLE40A a TLE80A (pág. 21) más cuadro 

de 3/8" FLE100A a FLE180A (excepto FLE110A) (pág. 30) 

(10 pzas.) (E4 a E18).
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El juego 

contiene:

Flank Drive/de tuerca abocardada, pulg.

Pieza N.º A B C D

3/8 FRX121

5/8 3/4 2 3/32 9/32 s

7/16 FRX141

23/32 3/4 2 3/32 11/32 s

1/2 FRX161

13/16 3/4 2 1/8 3/8 s

9/16 FRX181

7/8 13/16 2 15/32 13/32 s

5/8 FRX201

15/16 7/8 2 27/32 15/32 s

11/16 FRX221 1 15/16 3 7/32 1/2 s

3/4 FRX241 1 1/16 1 3 11/32 9/16 s

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética

207FRX

F318

Doble cuadro, pulgadas

Pieza N.º A B C D E

1/4 F308

1/2 21/32 3/8 27/32 7/32

5/16 F310

9/16 21/32 3/8 27/32 1/4

3/8 F312

21/32 11/16 15/32 15/16 9/32

7/16 F314

25/32 11/16 17/32 1 5/16

1/2 F316

7/8 25/32 17/32 1 5/16

9/16 F318 1 29/32 19/32 1 1/8 7/16

5/8 F320 1 1/16 31/32 19/32 1 1/8 7/16
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El juego 

contiene:

Dado Torx largo

Pieza N.º

Medida A, diám. 

final del cuadro, 

pulg.

Medida B, diám. 

final del dado, pulg.

Medida C, largo, 

pulg.

E8
FLEL80

19/32 7/16 5

Aplicación: para el alternador Delco

®

 Model CS130 que se encuentra 

en GM.

Torx poco profundo con avellanador

Pieza N.º

Medida A, diám. 

final del cuadro, 

pulg.

Medida B, diám. 

final del dado, pulg.

Medida C, largo, 

pulg.

E12
FLCE120

19/32 11/16 1  5/32

Aplicación: extracción/instalación de sujetadores Torx avellanados que 

mantienen los reguladores de ventanas en su lugar para BMW serie 5 y 7.

FLEL80

FLCE120

Flank Drive® de tuerca abocardada, mm

Pieza N.º A B C D

10 FRXM10 16.9 18.3 53.3 7.2 s

11 FRXM11 18.1 18.7 53.3 8.3 s

12 FRXM12 19.3 18.3 53.3 8.8 s

13 FRXM13 20.4 19.1 62.5 9.4 s

14 FRXM14 22.0 20.5 62.5 10.4 s

15 FRXM15 22.6 21.0 71.6 11.2 s

16 FRXM16 23.5 21.9 71.6 11.7 s

17 FRXM17 25.1 23.5 78.0 12.7 s

18 FRXM18 25.9 24.3 83.8 13.5 s

19 FRXM19 26.7 25.1 89.9 14.2 s
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ADVERTENCIA

r�.O�USE�DADOS�CROMADOS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO
r�3OLO�UTILICE�FUERZA�MODERADA�EN�DADOS�CON�TUERCA�ABOCARDADA��
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

#UADRO�DE����å�4ORX®�DE�APLICACI¥N�ESPECIAL�

Weatherhead®

Tamaño, 

pulgadas

Pieza N.º Acabado A B

3

/8

FD120

Cromado

11

/16 1 

1

/4

7

/16

FD140

Cromado

13

/16 1 

1

/4

15

/32

FD150

Cromado

7

/8 1 

1

/4

1

/2

FD160

Cromado

15

/16 1 

1

/4

17

/32

FD170

Cromado 1 1 

1

/4

9

/16

FD180

Cromado 1 

1

/16 1 

1

/4

19

/32

FD190

Cromado 1 

1

/16 1 

1

/4

21

/32

FD210

Cromado 1 

3

/16 1 

3

/8

9

/16

FD220

Cromado 1 

3

/16 1 

3

/8

3

/4

FD240

Cromado 1 

1

/4 1 

3

/8

25

/32

FD250

Cromado 1 

1

/4 1 

3

/8

          Torx   

Pieza N.º

Cuadro cuadrado, 

pulgadas

A B C 207IMFLE

E8 IMFLE80A

3

/8

15

/32

11

/16 1 

5

/32 s
E10 IMFLE100A

3

/8

1

/2

11

/16 1 

5

/32 s
E12 IMFLE120A

3

/8

19

/32

11

/16 1 

5

/32 s
E14 IMFLE140A

3

/8

5

/8

11

/16 1 

5

/32 s
E16 IMFLE160A

3

/8

3

/4

3

/4 1 

1

/4 s
E18 IMFLE180A

3

/8

25

/32

25

/32 1 

5

/16 s
E20 IMSLE200

1

/2

15

/16

15

/16 1 

1

/2 s
 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética 

Varias aplicaciones en camiones de servicio pesado con motores  

Mercedes-Benz.  

Utilice el tamaño E18 para el rotor del freno F550.  

Utilice el tamaño E20 para los pernos de calibre de frenos traseros 

en BMW

®

 X5.

207IMFLE

211PPPMY

PMM406A PMP406A

Extensión de bola giratoria, mm

A B C D E

10 PFSXM910B

— 19.1 14.4 9.5 5.6 243.4

11 PFSXM911B

— 19.1 15.6 9.5 6.3 243.8

12 PFSXM912B

— 19.1 16.9 9.5 6.8 244.6

13 PFSXM913B

— 19.1 18.4 12.4 7.6 245.9

14 PFSXM914B

— 19.1 19.8 12.4 9.1 247.9

15 PFSXM915B

— 19.1 20.4 12.4 9.1 247.4

13 —
GFLXM13 19.1 19.1 17.3 9.5 320.3

PFSXM910B y PFSXM912B Aplicaciones: 

 

pernos del 

contenedor de transmisión más diversas aplicaciones debajo del 

tablero en vehículos Toyota

®

 y Lexus

®

. Vehículos Volvo

®

: 

facilita y 

acelera la extracción de los de entrada.

GFLXM13 Aplicaciones: extracción de bombas de agua y  

pernos de transmisión para vehículos Mercedes-Benz

®

 

. Diversas 

aplicaciones para motores Caterpillar

®

 

.

Tapón de tubo, mm

Pieza N.º A B Pieza N.º A B

6 PMM406A 16.4 31.0 PMP406A 17.2 25.8

8 PMM408A 17.2 31.0 — 17.2 28.6

10 PMM410A 17.2 28.4 PMP410A 18.8 25.4

GF22

Eslabón de arrastre

Pieza N.º A B C

GF22

11

/16

7

/64 1 

1

/4

Las aplicaciones incluyen el uso en la 

tapa de llenado de aceite del motor de 

las motocicletas UN1500, UN1600 y 

UN2000 de Kawasaki

®

.

GFLXM13

B2190

Flank Drive®/de cinco puntas

Pieza N.º A B C

B2190 1 

1

/8

1

/2 1 

1

/16

Dado especial para tuercas embutidas de 5 

puntas ubicadas en las cubiertas de seguridad 

Buffalo utilizadas por las compañías de gas, 

electricidad y agua potable para proteger las 

compuertas de cierre.

Tapón de tubo, pulg.

Pieza N.º B Pieza N.º B

3

/16 PPM406A 1 

1

/8 — 1

1

/4 PPM408A 1 

1

/8 PP408A 1

9

/32 PPM409A 1 

1

/8 PP409A 1

5

/16 PPM410A 1 

1

/8 PP410A 1

11

/32 PPM411A 1 

1

/8 PP411A 1

3

/8 PPM412A 1 

1

/8 PP412A 1

211PPPMY Juego interno/externo. Dados externos 

PPM406 a PPM412 más dados internos PP408 a PP412 (11 pzas.) 

(3/16" a 3/8").

PFSXM910B

Cuadro 3/8" Torx de impacto

s� Los dados de impacto se tratan térmicamente a una dureza inferior 

para añadir resistencia al impacto

s�!CABADO�DE�ØXIDO�NEGRO
s�$ISE×ADOS�PARA�ABSORBER�CICLOS�DE�IMPACTOS�REPETIDOS
s� Diversas aplicaciones en vehículos europeos BMW

®

 y Mercedes-Benz 

s��$IVERSAS�APLICACIONES�EN�CAMIONES�DE�SERVICIO�PESADO�CON�MOTORES�
Mercedes-Benz

s�%���PARA�EL�ROTOR�DE�FRENO�&���
s�%���PARA�LOS�PERNOS�DE�CALIBRE�DE�FRENOS�TRASEROS�EN�BMW X5

FD150
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Cuadro de 3/8" (Flank Drive®) de impacto

IMDFM14214IMFMYA

Poco profundo, mm

A B C D E

8 IMFM8A IMDFM8A 12.8 17.2 11.1 23.0 6.4 s

9 IMFM9A — 14.0 17.2 11.0 23.0 7.1 s

10 IMFM10A IMDFM10A 15.1 17.2 11.0 23.0 7.1 s s

11 IMFM11A IMDFM11A 16.7 18.8 11.6 23.8 7.1 s

12 IMFM12 IMDFM12 18.8 18.0 11.6 23.8 7.1 s s

13 IMFM13 IMDFM13

18.8 
(19.4)

18.8 
(19.4)

12.4 
(10.9)

24.6 
(23.8)

7.4 
(7.6) s s

14 IMFM14 IMDFM14 20.4 20.4 13.5 27.0 9.1 s s

15 IMFM15 IMDFM15 21.2 21.2 13.5 27.0 9.1 s s

16 IMFM16 IMDFM16 22.7 22.7 14.1 27.8 10.4 s

17 IMFM17 IMDFM17 24.3 24.3 14.4 28.2 10.2 s s

18 IMFM18 IMDFM18 25.1 25.1 14.3 29.0 10.9 s s

19 IMFM19 IMDFM19 26.7 26.7 15.6 30.6 11.7 s

20 IMFM20 IMDFM20 28.3 28.3 16.5 30.9 12.2

21 IMFM21 IMDFM21

28.8 
(29.1)

28.8 
(29.1)

17.5
29.5 

(32.1)
12.2 

(12.4) s

22 IMFM22 IMDFM22 29.9 29.9 18.3 32.9 13.0

23 IMFM23 — 31.5 31.5 19.3 31.5 13.2

24 IMFM24  — 32.6 32.6 21.1 33.0 14.5 s

Las dimensiones entre ( ) se aplican solo a dados de 12 puntas. Los juegos que se muestran 

incluyen una bandeja de almacenamiento magnética 

2
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El juego 

contiene:

IMDF180212IMFYA

2

1

2

I

M

F

Y

A

2

0

7

I

M

D

F

YPoco profundo, pulgadas

A B C D E

5/16 IMF100A —

1/2 11/16 3/8 7/8 1/4 s

3/8 IMF120A IMDF120A

9/16 11/16 7/16 7/8 3/16 s s

7/16 IMF140A IMDF140A

21/32 3/4 7/16 15/16 9/32 s s

1/2 IMF160 IMDF160

3/4 3/4 7/16 15/16 9/32 s s

9/16 IMF180 IMDF180

13/16 13/16 7/16 15/16 9/32 s s

5/8 IMF200 IMDF200

29/32 29/32 7/16 15/16 9/32 s s

11/16 IMF220 IMDF220

31/32 31/32 9/16 1 1/32 3/8 s s

3/4 IMF240 IMDF240 1 1/16 1 1/16 9/16 1 3/32 13/32 s s

13/16 IMF260 — 1 1/8 1 1/8 11/16 1 3/16 1/2 s

7/8 IMF280 — 1 3/16 1 3/16 3/4 1 9/32 1/2 s

15/16 IMF300 — 1 9/32 1 9/32 13/16 1 5/16 17/32 s

1 IMF320 — 1 11/32 1 9/32 13/16 1 5/16 9/16 s

  Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética

El juego 

contiene:

IMFMS12 IMFS16210IMFSYA

Semiprofundo, mm

A B C D E

8 IMFMS8A 12.8 17.2 29.3 41.3 6.4 s

9 IMFMS9A 14.0 17.2 29.3 41.3 7.1 s

10 IMFMS10A 15.1 17.2 29.3 41.3 9.7 s

11 IMFMS11A 17.2 17.2 29.3 41.3 9.7 s

12 IMFMS12 18.0 18.0 29.3 41.3 9.7 s

13 IMFMS13 19.6 19.6 29.3 41.3 10.4 s

14 IMFMS14 20.4 20.4 29.3 41.3 10.4 s

15 IMFMS15 21.2 21.2 29.3 41.3 10.4 s

16 IMFMS16 22.7 22.7 29.3 41.3 10.4 s

17 IMFMS17 24.3 24.3 29.3 41.3 11.2 s

18 IMFMS18 25.1 25.1 29.3 41.3 11.2 s

19 IMFMS19 26.7 26.7 29.3 41.3 11.7 s

21 IMFMS21 29.2 25.1 29.3 65.7 12.4

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética
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212IMFMSYA

2

1

0

I

M

F

S

Y

ASemiprofundo, pulgadas

A B C D E

5/16 IMFS10A

1/2 11/16 1 5/32 1 5/8 1/4 s

3/8 IMFS12A

9/16 11/16 1 5/32 1 5/8 9/32 s

7/16 IMFS14A

21/32 3/4 1 5/32 1 5/8 11/32 s

1/2 IMFS16

3/4 3/4 1 5/32 1 5/8 13/32 s

9/16 IMFS18

13/16 13/16 1 5/32 1 5/8 13/32 s

5/8 IMFS20

29/32 29/32 1 5/32 1 5/8 13/32 s

11/16 IMFS22

31/32 31/32 1 5/32 1 5/8 7/16 s

3/4 IMFS24 1 1/16 1 1/16 1 5/32 1 5/8 15/32 s

13/16 IMFS26 1 1/8 1 1/8 1 5/32 1 5/8 1/2 s

7/8 IMFS28 1 3/16 1 3/16 1 5/32 1 5/8 17/32 s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:
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214SIMFMYA SIMDFM14 SIMF260212SIMFYA

Profundo, mm

A B C D E

8 SIMFM8A SIMDFM8A 12.8 17.2 38.1 54.0 6.4 s s

9 SIMFM9A SIMDFM9A 14.0 17.2 38.1 54.0 7.1 s s

10 SIMFM10A SIMDFM10A 15.1 17.2 38.1 54.0 9.7 s s

11 SIMFM11A SIMDFM11A 17.2 17.2 38.1 54.0 9.7 s s

12 SIMFM12 SIMDFM12 18.0 18.0 38.1 54.0 9.7 s s

13 SIMFM13 SIMDFM13 19.6 19.6 38.1 54.0 10.4 s s

14 SIMFM14 SIMDFM14 20.4 20.4 42.7 60.3 10.4 s s

15 SIMFM15 SIMDFM15 21.2 21.2 42.7 60.3 10.4 s s

16 SIMFM16 SIMDFM16 22.7 22.7 42.7 60.3 10.4 s s

17 SIMFM17 SIMDFM17 24.3 24.3 47.0 66.7 11.2 s s

18 SIMFM18 SIMDFM18 25.1 25.1 47.0 66.7 11.2 s s

19 SIMFM19 SIMDFM19 26.7 26.7 47.0 66.7 14.2 s s

20 SIMFM20 — 28.3 28.3 47.0 66.7 12.2

21 SIMFM21 SIMDFM21 28.9 28.9 47.0 66.7 12.4 s s

22 SIMFM22 — 29.9 29.9 51.6 73.0 13.0

23 SIMFM23 — 31.5 31.5 51.6 73.0 13.0

24 SIMFM24 SIMDFM24 33.0 33.0 58.2 73.0 14.7 s s

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética

2

1

4

S

I

M

F

M

Y

A

2

1

4

S

I

M

D

F

M

Y

A

El juego 

contiene:

2

0

7
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I

M

F

Y

A

2

1

2
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M

F

Y

AProfundo, pulgadas

A B C D E

5/16 SIMF100A

1/2 11/16 1 1/2 2 1/8 3/16 s

3/8 SIMF120A

9/16 11/16 1 1/2 2 1/8 9/32 s s

7/16 SIMF140A

21/32 3/4 1 1/2 2 1/8 5/16 s s

1/2 SIMF160

3/4 3/4 1 1/2 2 1/8 3/8 s s

9/16 SIMF180

13/16 13/16 1 1/2 2 3/8 7/16 s s

5/8 SIMF200

29/32 29/32 1 1/2 2 3/8 7/16 s s

11/16 SIMF220

31/32 31/32 1 1/2 2 5/8 1/2 s s

3/4 SIMF240 1 1/16 1 1/16 1 1/2 2 5/8 9/16 s s

13/16 SIMF260 1 1/8 1 1/8 2 1/16 2 3/4 9/16 s

7/8 SIMF280 1 3/16 1 3/16 2 1/16 2 3/4 9/16 s

15/16 SIMF300 1 9/32 1 9/32 2 1/32 2 3/4 9/16 s

1 SIMF320 1 11/32 1 11/32 2 3/16 2 3/4 5/8 s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética

209TFSMYA 213TSFSYA

Giratorio, poco profundo,  
pulgadas/mm

A B C

3/8 TFSY121A

11/16 (17.5) 9/16 (14.3) 1 1/4 (31.8) s

7/16 (11) TFSY141A

11/16 (17.5) 21/32 (16.7) 1 1/4 (31.8) s s

1/2 TFSY161A

3/4 (19.1) 3/4 (19.1) 1 1/4 (31.8) s

9/16 TFSY181A

13/16 (20.6) 13/16 (20.6) 1 1/4 (31.8) s

5/8 (16) TFSY201A

29/32 (23.0) 29/32 (23.0) 1 1/4 (31.8) s s

11/16 TFSY221A

31/32 (24.6) 31/32 (24.6) 1 3/8 (35.0) s

3/4 (19) TFSY241A 1 1/16 (27.0) 1 1/16 (27.0) 1 3/8 (35.0) s s

10 TFSY10A

11/16 (17.5) 19/32 (15.1) 1 1/4 (31.8) s s

12 TFSY12A

11/16 (17.5) 11/16 (17.5) 1 1/4 (31.8) s s

13 TFSY13A

3/4 (19.1) 3/4 (19.1) 1 1/4 (31.8) s s

14 TFSY14A

13/16 (20.6) 13/16 (20.6) 1 1/4 (31.8) s s

15 TFSY15A

13/16 (20.6) 27/32 (21.4) 1 1/4 (31.8) s s

17 TFSY17A

31/32 (24.6) 31/32 (24.6) 1 3/8 (35.0) s s

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

2
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A Giratorio, profundo, pulgadas/mm

A B C

3/8 TSFSY121A

11/16 (17.5) 9/16 (14.3) 2 1/8 (54.0) s

7/16 (11) TSFSY141A

11/16 (17.5) 21/32 (16.7) 2 1/8 (54.0) s

1/2 TSFSY161A

3/4 (19.1) 3/4 (19.1) 2 1/8 (54.0) s

9/16 TSFSY181A

13/16 (20.6) 13/16 (20.6) 2 3/8 (60.3) s

5/8 (16) TSFSY201A

29/32 (23.0) 29/32 (23.0) 2 3/8 (60.3) s

11/16 TSFSY221A

31/32 (24.6) 31/32 (24.6) 2 5/8 (66.7) s

3/4 (19) TSFSY241A 1 1/16 (27.0) 1 1/16 (27.0) 2 5/8 (66.7) s

10 TSFSY10A

11/16 (17.5) 19/32 (15.1) 2 1/8 (54.0) s

12 TSFSY12A

11/16 (17.5) 11/16 (17.5) 2 1/8 (54.0) s

13 TSFSY13A

3/4 (19.1) 3/4 (19.1) 2 1/8 (54.0) s

14 TSFSY14A

13/16 (20.6) 13/16 (20.6) 2 3/8 (60.3) s

15 TSFSY15A

13/16 (20.6) 27/32 (21.4) 2 3/8 (60.3) s

17 TSFSY17A

31/32 (24.6) 31/32 (24.6) 2 5/8 (66.7) s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento
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El juego 

contiene:

Cuadro de 3/8" de impacto/para usos especiales

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

Los dados giratorios extraen los sujetadores redondeados/dañados
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#UADRO�DE����å�MAGN¯TICO�CUADRO�DE�SUPERkCIE�PARA�USOS�ESPECIALES

MFIMM15

Magnético profundo cargado con resorte, mm

A B D E

10 SMFIMM10B 15.1 17.2 50.8 7.1

12 SMFIMM12B 18.1 19.1 50.8 7.1

13 SMFIMM13B 19.4 19.4 50.8 7.6

Magnético poco profundo, mm

A B D E

10 MFIMM10A MFIMMD10 15.1 17.2
29.1 

(28.6)
4.7  

(7.1)

12 MFIMM12 — 18.1 19.1 28.6 3.7

13 MFIMM13 — 19.4 19.4 28.6 3.9

15 MFIMM15 — 21.6 21.8 28.6 3.9

Las dimensiones entre ( ) se aplican solo a los dados de 12 puntas.

MFIMMD10 Aplicaciones: para usar en motores Detroit Diesel

®

 serie 

60. Se usa en los tres pernos de la placa de empuje del engranaje del 

cigüeñal ubicados en el interior de la cubierta del engranaje del cigüeñal 

dentro de la caja de engranaje frontal del motor. El técnico tiene que 

atravesar la cubierta para colocar los pernos. Si se cae uno, levantarlo 

demanda mucho trabajo y tiempo. Se aplica a los motores Detroit Diesel 

serie 60 de 2002 y posteriores con caja de engranaje compacta. Los 

motores anteriores con caja de engranaje alta tienen pernos de seis 

puntas de 13 mm. Utilice MFIMM13 para esta aplicación.

MFIM101

SMFIMM13B

          Profundo, mm

A B C D E

10 DFSM10 14.5 17.2 42.5 54.0 8.4

         Profundo, pulgadas

A B C D E

7/16 DFS14 21/32 11/16 1 21/32 2 1/8 11/32

DFS14DFSM10

Magnético poco profundo, pulgadas

A B D E

5/16 MFIM101 15/32 11/16 1 1/16 3/32

3/8 MFIM121 17/32 11/16 1 1/16 1/8

7/16 MFIM141 5/8 11/16 1 1/16 5/32

1/2 MFIM161 25/32 25/32 1 1/16 5/32

9/16 MFIM181 7/8 7/8 1 1/16 5/32

Cuadro de superficie profundo
Se utiliza en el mercado industrial para trabajos en línea de ensamble. 

El chaflán guía y el diseño especial de estos dados se encajan con el 

sujetador mientras giran sobre una punta de fuerza para tuercas.
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Cuadro de 3/8" (Flank Drive®) universal

Poco profundo, pulgadas

A B D E

5/16 — FU10B

15/32 11/16 1 5/8 1/4

3/8 FS12B FU12B

17/32 11/16 1 5/8 1/4
  

7/16 FS14B FU14B

5/8 11/16 1 5/8 9/32 s s

1/2 FS16B FU16B

23/32 11/16 1 11/16 9/32 s s

9/16 FS18B FU18B

25/32 11/16 1 23/32 11/32 s s

5/8 FS20B FU20B

27/32 11/16 1 25/32 3/8 s s

11/16 FS22B FU22B

15/16 3/4 2 3/8 s s

3/4 FS24B FU24B 1 3/4 2 1/16 7/16 s s

13/16 — FU26B 1 3/32 3/4 2 3/32 15/32
 

7/8 — FU28B 1 5/32 3/4 2 3/32 1/2

15/16 — FU30A 1 1/4 3/4 2 9/32 9/16

1 — FU32A 1 5/16 3/4 2 9/32 9/16

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

Poco profundo, mm

A B D E

8 FSUM8A — 11.9 17.2 43.1 6.4

10 FSUM10A FUM10A 14.0 18.1 43.5 6.4 s s

11 FSUM11A — 15.3 18.1 43.5 7.1
 

12 FSUM12A FUM12A 16.8 18.1 45.5 7.9 s s

13 FSUM13A FUM13A 18.1 18.1 45.5 7.9 s s

14 FSUM14A FUM14A 18.9 18.1 47.9 8.9 s s

15 FSUM15A FUM15A 20.5 18.1 47.9 8.9 s s

16 FSUM16A FUM16A 21.3 18.1 47.9 10.2 s

17 FSUM17A FUM17A 22.9 18.9 50.7 10.4 s s

18 FSUM18A FUM18A 24.5 18.9 50.7 10.7 s

19 FSUM19A FUM19A 25.3 18.9 52.5 11.7 s

22 FSUM22A — 28.4 18.9 53.9 13.0

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

206FSUMA FUM18A 206AFSA FU16B
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El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

Profundo, pulgadas

A B D E

3/8 FSU12

9/16 11/16 2 13/32 3/8 s

7/16 FSU14

5/8 11/16 2 13/32 7/16 s

1/2 FSU16

23/32 11/16 2 13/32 15/32 s

9/16 FSU18

25/32 11/16 2 13/32 17/32 s

5/8 FSU20

27/32 11/16 2 13/32 9/16 s

11/16 FSU22

15/16 3/4 2 15/32 9/16 s

3/4 FSU24 1 3/4 2 15/32 9/16 s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

206SFSUM 207FSU

2

0
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S

UProfundo, mm

A B D E

8 SFSUM8 11.9 17.2 63.6 6.9

10 SFSUM10 14.4 18.1 63.6 7.4 s

11 SFSUM11 15.6 18.1 63.6 7.6
 

12 SFSUM12 17.1 18.1 63.6 8.1 s

13 SFSUM13 18.1 18.1 63.6 8.4 s

14 SFSUM14 18.9 18.1 63.6 9.1 s

15 SFSUM15 20.5 18.1 63.6 9.7 s

16 SFSUM16 21.3 18.1 63.6 10.4

17 SFSUM17 22.9 18.9 63.6 10.9 s

18 SFSUM18 24.5 18.9 63.6 10.9

19 SFSUM19 25.3 18.9 63.6 11.9

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento
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El juego 

contiene:

El juego 

contiene:
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Cuadro de 3/8" Torx®/universal

        Torx/universal

Pieza N.º A B C D

E8 FSE80

3/8 11/16 9/32 1 5/8

E10 FSE100

15/32 11/16 5/16 1 11/16

E12 FSE120

9/16 11/16 11/32 1 25/32

E14 FSE140

5/8 11/16 13/32 1 7/8

E16 FSE160

23/32 3/4 15/32 2 1/16

E18 FSE180

13/16 3/4 1/2 2 1/16

E20 FSE200

15/16 3/4 9/16 2 1/8

FSE180

IPDFM12A207IPFM 205IPF

Cuadro de 3/8" (Flank Drive®)/giratorio de impacto

IPSFM21A

IPLFM12B

Profundo, pulgadas

A B D E

3/8 IPLF12B

9/16 7/8 2 15/16 1/4

7/16 IPLF14B

21/32 7/8 2 3/4 9/32

1/2 IPLF16B

3/4 7/8 2 3/4 5/16

9/16 IPLF18B

13/16 7/8 3 3/16 5/16

5/8 IPLF20B

7/8 7/8 3 1/4 11/32

IPLF18B

Poco profundo, mm

A B D E

8 IPFM8C — 13.2 22.2 49.8 6.4 s

9 IPFM9C — 14.0 22.2 49.8 6.4

10 IPFM10C IPDFM10A 15.4 22.2 50.8 7.1 s s

11 IPFM11C — 16.7 22.2 52.1 7.1 s

12 IPFM12C IPDFM12A 18.1 22.2 53.1 7.1 s s

13 IPFM13C IPDFM13A 18.9 22.2 54.1 7.9 s s

14 IPFM14B IPDFM14A 20.5 22.2 55.4 7.9 s s

15 IPFM15C IPDFM15A 21.2 22.2 56.4 7.9 s s

16 IPFM16C IPDFM16A 22.6 22.2 57.4 8.6 s

17 IPFM17C IPDFM17A 23.4 23.0 62.2 8.6 s s

18 IPFM18C IPDFM18A 25.1 23.0 64.0 9.7 s s

19 IPFM19C — 26.4 23.0 65.0 10.4 s

21 IPFM21C — 29.2 25.1 65.7 12.4 s

22 IPFM22C — 29.9 23.0 68.1 13.0

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento
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El juego 

contiene:

2

1

2

I

P

F

M Poco profundo, pulgadas

A B D E

3/8 IPF12C IPDF12A

9/16 7/8 1 31/32 1/4

7/16 IPF14C — 21/32 7/8 2 1/16 9/32 s

1/2 IPF16C — 3/4 7/8 2 1/8 5/16 s

9/16 IPF18C — 13/16 7/8 2 3/16 5/16 s

5/8 IPF20C — 7/8 7/8 2 1/4 11/32 s

11/16 IPF22C — 31/32 29/32 2 17/32 13/32

3/4 IPF24C — 1 1/16 29/32 2 19/32 7/16 s

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

2
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5

I
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F

Semiprofundo, mm

A B D E

8 IPSFM8A 12.8 22.2 62.5 6.4

10 IPSFM10A 15.1 22.2 64.1 9.7 s

11 IPSFM11A 17.2 22.2 65.6 9.7

12 IPSFM12A 18.0 23.0 70.9 9.7 s

13 IPSFM13A 19.6 23.0 71.9 10.4 s

14 IPSFM14A 20.4 23.0 72.9 10.4 s

15 IPSFM15A 22.0 23.0 74.4 10.4 s

16 IPSFM16A 22.7 23.0 74.9 10.4

17 IPSFM17A 24.3 23.0 76.0 11.2 s

18 IPSFM18A 25.1 23.0 77.5 11.2 s

19 IPSFM19A 26.7 23.0 79.0 14.2

21 IPSFM21A 29.2 25.1 77.7 12.4

El juego incluye una bandeja magnética
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M Profundo, mm

A B D E

8 IPLFM8B 15.8 24.9 70.1 9.1

10 IPLFM10B 15.8 24.9 70.1 9.1 s

12 IPLFM12B 16.6 24.9 70.1 9.7 s

13 IPLFM13A 18.8 22.2 79.5 10.4 s

14 IPLFM14A 20.4 22.2 81.0 10.4 s

15 IPLFM15A 21.2 22.2 82.6 10.4 s

16 IPLFM16A 23 25 86.1 10.4

17 IPLFM17A 23.4 23.0 88.3 10.2 s

18 IPLFM18A 25.1 23.0 90.1 10.7 s

19 IPLFM19A 26.7 23.0 91.2 14.2

21 IPLFM21A 29.2 25.3 92.2 12.4

El juego incluye una bandeja magnética
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207IPSFM

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:
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Cuadro de 1/2" (Flank Drive®)

310TWMYA SWM241

SW241

Poco profundo, mm

A B C D E

10 TWM10A

SWM101A 15.0 23.2 22.2 38.1 7.9 s s s s s

11 TWM11A SWM111A 16.6 23.2 22.2 38.1 8.7 s s s s s

12 TWM12A SWM121A 18.2 23.2 22.2 38.1 9.5 s s s s s

13 TWM13A SWM131A 19.0 23.2 22.2 38.1 10.3 s s s s s s

14 TWM14A SWM141A 20.6 23.2 22.2 38.1 10.3 s s s s s s

15 TWM15A SWM151A 22.2 22.2 22.2 38.1 10.3 s s s s s

16 TWM16 SWM161 23.8 22.2 22.2 38.1 11.9 s s s s s s

17 TWM17 SWM171 24.6 23.2 22.2 38.1 12.7 s s s s s s

18 TWM18 SWM181 25.4 23.8 21.4 38.1 14.2 s s s s s s

19 TWM19 SWM191 26.3 24.8 21.3 38.1 13.9 s s s s s s

20 TWM20 SWM201 26.7 26.1 21.2 38.1 14.0 s s s s

21 TWM21 SWM211 28.3 27.5 21.1 38.1 14.0 s s s s

22 TWM22 SWM221 29.9 28.6 20.9 38.1 14.2 s s s s

23 TWM23 SWM231 31.2 29.9 20.8 38.1 14.5 s s s s

24 TWM24 SWM241 32.5 30.9 22.2 38.8 15.8 s s s

25 TWM25 SWM251 33.3 31.7 22.2 38.8 15.8 s s s

26 TWM26 SWM261 34.9 33.3 23.8 41.2 15.8 s s s

27 TWM27 SWM271 36.5 34.9 25.4 42.8 17.4 s s s

28 TWM28 SWM281 38.1 36.5 26.9 44.4 17.4 s s s

29 TWM29 SWM291 39.3 38.0 26.1 44.5 17.8 s s s

30 TWM30 SWM301 41.0 39.6 26.1 44.5 18.5 s s s

31 TWM31 SWM311 42.5 41.2 29.1 47.6 19.1 s s s

32 TWM32 SWM321 42.5 41.2 28.9 47.6 19.8 s s s
Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de  

almacenamiento salvo que se indique lo contrario

 *No incluye bandeja de almacenamiento
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Poco profundo, pulgadas

A B C D E

3/8
TW121A SW121A GTW121A GSW121A

19/32 29/32 7/8 1 1/2 5/16 s s s

7/16
TW141A SW141A GTW141A GSW141A

11/16 29/32 7/8 1 1/2 11/32 s s s

1/2
TW161A SW161A GTW161A GSW161A

3/4 29/32 7/8 1 1/2 13/32 s s s

9/16
TW181A SW181A GTW181A GSW181A

13/16 29/32 7/8 1 1/2 13/32 s s s

5/8
TW201 SW201 GTW201 GSW201

15/16 7/8 7/8 1 1/2 15/32 s s s

11/16
TW221 SW221 GTW221 GSW221

31/32 29/32 7/8 1 1/2 1/2 s s s

3/4
TW241 SW241 GTW241 GSW241

1 1/32 31/32 7/8 1 1/2 9/16 s s s

13/16
TW261 SW261 GTW261 GSW261

1 1/8 1 1/16 7/8 1 1/2 9/16 s s s

7/8
TW281 SW281 GTW281 GSW281

1 3/16 1 1/8 7/8 1 1/2 25/32 s s s

15/16
TW301 SW301 GTW301 GSW301

1 9/32 1 7/32 27/32 1 17/32 3/4 s s s

1
TW321 SW321 GTW321 GSW321

1 11/32 1 9/32 7/8 1 9/16 3/4 s s s

1 1/16
TW341 SW341 GTW341 GSW341

1 7/16 1 3/8 1 1/16 1 11/16 3/4 s s s

1 1/8
TW361 SW361 GTW361 GSW361

1 1/2 1 7/16 1 31/32 1 3/4 1 3/16 s s s

1 3/16
TW381 SW381 — GSW381

1 5/8 1 9/16 1 1/8 1 3/4 3/4

1 1/4
TW401 SW401 GTW401 GSW401

1 11/16 1 5/8 1 1/4 1 7/8 3/4 s

1 5/16
TW421 SW421 — GSW421

1 3/4 1 11/16 1 1/4 1 7/8 1

1 3/8
TW441 SW441 — GSW441

1 13/16 1 3/4 1 7/16 2 1/16 1

1 7/16
TW461 SW461 — —

1 15/16 1 7/8 1 5/8 2 1/4 1

1 1/2
TW481 SW481 — GSW481

2 1 15/16 1 5/8 2 1/4 1

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento
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313TWYA
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Cuadro de 1/2" (Flank Drive®)

313TSMYA SM24

Profundo, mm

A B C D E

10 TSM10A SM10A 15.0 23.2 66.7 82.6 7.9 s

11 — SM11A 16.6 23.2 66.7 82.6 8.7

12 TSM12A SM12B 18.2 23.2 66.7 82.6 9.5 s s s

13 TSM13A SM13A 19.0 23.2 66.7 82.6 10.3 s s s

14 TSM14A SM14A 20.6 23.2 66.7 82.6 10.3 s s s

15 TSM15A SM15A 22.2 22.2 66.7 82.6 10.3 s s s

16 TSM16 SM16 23.8 22.2 51.0 82.6 11.9 s s s

17 TSM17 SM17 24.6 23.2 51.0 82.6 12.7 s s s

18 TSM18 SM18 25.4 23.8 51.0 82.6 14.3 s s s

19 TSM19 SM19 26.3 24.6 52.5 82.6 14.2 s s s

20 TSM20 SM20 26.7 26.1 58.5 82.6 14.0 s s s

21 TSM21 SM21 28.3 27.5 58.5 82.6 14.0 s s

22 TSM22 SM22 29.9 28.6 58.5 82.6 14.2 s s

23 TSM23 SM23 31.2 29.9 58.0 82.6 14.5 s s

24 TSM24 SM24 32.5 30.9 50.0 82.6 15.8 s s

25 TSM25 SM25 33.3 31.7 50.0 82.6 15.8

26 TSM26 SM26 34.9 33.3 50.0 82.6 15.8

27 TSM27 SM27 36.2 34.9 50.0 82.6 17.5

28 TSM28 SM28 37.8 36.5 50.0 82.6 17.5

29 TSM29 SM29 39.3 38.0 64.3 82.6 17.8

30 TSM30 SM30 41.0 39.6 64.0 82.6 18.5

31 TSM31 SM31 42.5 41.2 64.0 82.6 19.1

32 TSM32 SM32 42.5 41.2 63.8 82.6 19.8

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento
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GS201S241313TSYAProfundo, pulgadas

A B C D E

3/8 TS121A S121A GTS121A —

19/32 29/32 2 5/8 3 1/4 5/16 s s s

7/16 TS141A S141A GTS141A —

3/4 29/32 2 5/8 3 1/4 11/32 s s s

1/2 TS161A S161A GTS161A GS161A

3/4 29/32 2 5/8 3 1/4 13/32 s s s

9/16 TS181A S181A GTS181A GS181A

13/16 29/32 2 5/8 3 1/4 13/32 s s s

5/8 TS201 S201 GTS201 GS201

15/16 7/8 1 31/32 3 1/4 15/32 s s s

11/16 TS221 S221 GTS221 GS221

31/32 29/32 1 31/32 3 1/4 1/2 s s s

3/4 TS241 S241 GTS241 GS241 1 1/32 31/32 2 5/8 3 1/4 9/16 s s s

25/32 — S251 — — 1 1/16 1 1/32 2 1/8 3 1/4 5/8

13/16 TS261 S261 GTS261 GS261 1 1/8 1 1/16 2 5/8 3 1/4 9/16 s s s

7/8 TS281 S281 GTS281 GS281 1 3/16 1 1/8 2 5/8 3 1/4 9/16 s s s

15/16 TS301 S301 GTS301 GS301 1 9/32 1 7/32 1 31/32 3 1/4 3/4 s s s

1 TS321 S321 GTS321 GS321 1 11/32 1 9/32 1 31/32 3 1/4 3/4 s s s

1 1/16 TS341 S341 GTS341 GS341 1 7/16 1 3/8 1 31/32 3 1/4 3/4 s s s

1 1/8 TS361 S361 GTS361 GS361 1 1/2 1 7/16 1 31/32 3 1/4 1 3/16 s s s

1 3/16 TS381 S381 GTS381 GS381 1 5/8 1 9/16 2 5/8 3 1/4 1 3/16

1 1/4 TS401 S401 GTS401 GS401 1 11/16 1 5/8 2 5/8 3 1/4 1

1 5/16 TS421 S421 — — 1 3/4 1 11/16 2 9/16 3 1/4 1

1 3/8 TS441 S441 — — 1 13/16 1 3/4 2 9/16 3 1/4 1

1 7/16 TS461 S461 — — 1 15/16 1 7/8 2 5/8 3 1/4 1

1 1/2 TS481 S481 — — 2 1 15/16 2 5/8 3 1/4 1 1/16

ASME

®

/ANSI

®

 B107.1 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento
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Cuadro de 1/2" (Flank Drive®)

Poco profundo, mm

Largo

12 BLPSM1212 38.1

13 BLPSM1213 38.1

14 BLPSM1214 38.1

15 BLPSM1215 38.1

16 BLPSM1216 38.1

17 BLPSM1217 38.1

18 BLPSM1218 38.1

19 BLPSM1219 38.1

20 BLPSM1220 38.1

21 BLPSM1221 38.1

22 BLPSM1222 38.1

24 BLPSM1224 38.1

BLPS1234BLPSM1216
Poco profundo,  
pulgadas

Largo

3
/8 BLPS1238 1 1/2

7
/16 BLPS12716 1 1/2

1
/2 BLPS1212 1 1/2

9
/16 BLPS12916 1 1/2

5
/8 BLPS1258 1 1/2

11
/16 BLPS121116 1 1/2

3
/4 BLPS1234 1 1/2

13
/16 BLPS121316 1 1/2 

7
/8 BLPS1278 1 1/2

15
/16 BLPS121516 1 9/16

1 BLPS121 1 9/16

1 1/16 BLPSB121116 1 9/16

1 1/8 BLPSB12118 1 3/4

1 3/16 BLPSB121316 1 3/4

1 1/4 BLPSB12114 1 3/4

Cuadro de 1/2" (Blue-Point®)

320TSWMA Jgo. poco prof./prof. métr. 6 ptas. Incluye dados 

poco profundos TWM10A a TWM19 pág. 37) y dados profundos TSM10A 

hasta TSM20 (pág. 38) (20 pzas.) (de 10 mm a 20 mm).

320TSWMA

Semiprofundo, pulgadas
A B C D E

3/8 SDH121 19/32 7/8 13/16 1 1/2 9/32

7/16 SDH141 11/16 29/32 13/16 1 1/2 11/32

1/2 SDH161 3/4 29/32 13/16 1 1/2 3/8

9/16 SDH181 27/32 29/32 13/16 1 1/2 13/32

5/8 SDH201 29/32 7/8 13/16 1 1/2 15/32

11/16 SDH221 31/32 15/16 1 1/16 1 3/4 1/2

3/4 SDH241 1 1/16 1 1/32 1 1/16 1 3/4 19/32

13/16 SDH261 1 1/8 1 3/32 1 1/16 1 3/4 21/32

7/8 SDH281 1 3/16 1 5/32 1 1/8 1 3/4 23/32

15/16 SDH301 1 9/32 1 1/8 1 5/32 1 13/16 23/32

1 SDH321 1 11/32 1 5/16 1 7/32 1 7/8 3/4

1 1/16 SDH341 1 7/16 1 13/32 1 7/32 1 15/16 3/4

1 1/8 SDH361 1 1/2 1 15/32 1 1/4 1 31/32 25/32

1 3/16 SDH381 1 9/16 1 17/32 1 5/16 2 25/32

1 1/4 SDH401 1 9/16 1 17/32 1 9/32 2 1/32 13/16

1 5/16 SDH421 1 21/32 1 5/8 1 5/16 2 1/32 27/32

SDH201
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Cuadro de 1/2" (Flank Drive®) de impacto

Doble cuadro, pulgadas

Pieza N.º A B C D E

3/8 SW412 23/32 7/8 7/8 1 1/2 5/16

7/16 SW414 51/64 7/8 7/8 1 1/2 3/8

1/2 SW416 29/32 7/8 7/8 1 1/2 13/32

9/16 SW418 31/32 29/32 7/8 1 1/2 7/16

5/8 SW420 1 1/16 1 7/8 1 1/2 1/2

11/16 SW422 1 3/16 1 1/8 7/8 1 1/2 1/2

3/4 SW424 1 9/32 1 3/16 7/8 1 1/2 9/16

13/16 SW426 1 7/16 1 3/8 1 1 5/8 5/8

7/8 SW428 1 1/2 1 7/16 1 1/8 1 3/4 5/8

15/16 SW430 1 5/8 1 9/16 1 1/8 1 13/16 11/16

1 SW432 1 11/16 1 5/8 1 1/4 1 7/8 11/16

ASME®/ANSI® B107.1

        Torx Plus/externo (Blue Point®)

Pieza N.º Largo, pulgadas

E18 BLPTE1218 1 1/2

E20 BLPTE1220 1 1/2

E22 BLPTE1222 1 1/2

E24 BLPTE1224 1 1/2

        Torx, de impacto

Pieza N.º A B D

E18 IMSLE180 29/32 29/32 1 1/2

E20 IMSLE200 15/16 15/16 1 1/2

Eslabón de arrastre

Pieza N.º A B C

A26A 3/4 0.109 1 11/16

A17A 15/16 0.150 1 11/16

A15A 1 3/16 0.150 1 11/16

Weatherhead®, pulgadas 

Pieza N.º A B

7/8 WH280 1 3/8 1 13/16

29/32 WH290 1 7/16 1 13/16

15/16 WH300 1 1/2 1 13/16

SW420

WH290
A26A

SLEPL200

IMSLE200
BLPTE1220

213AFLEY

        Torx Plus®/externo
Dado Torx Plus SLEPL200 de bajo perfil.  Para extraer e 
instalar la placa con cuadro de bajo perfil y los pernos del volante en motores 
Nissan® QR25 con transmisiones automáticas. Es similar a la herramienta 
especial de Nissan J-45816. El tamaño es 20EPL. Cuadro de 1/2".
Observación: para pernos de volante en motores Nissan QR25 con 
transmisiones manuales, utilice el dado para brocas Torx Plus T50 
FTX50TPE con cuadro de 3/8" (pág. 58).

        Torx®/poco profundo

Pieza N.º A B D

E14 SLE140 21/32 7/8 1 1/2

E16 SLE160A 23/32 27/32 1 1/2

E18 SLE180A 27/32 7/8 1 1/2

E20 SLE200A 15/16 7/8 1 1/2

E24 SLE240 1 1/16 1 1 1/2

213AFLEY Juego Torx poco profundo con combinación 
de cuadros. Incluye cuadro de 1/4" TLE40A a TLE100A (pág. 
22), cuadro de 3/8" FLE110A a FLE140A (pág. 30) y cuadro de 1/2" 
SLE160A a SLE240A (pág. 40) (13 pzas.) (E4 a E24).

Cuadro de 1/2" de aplicación especial
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Tapón de tubo, pulgadas
Pieza N.º A B C

PPM516A

1/2 15/16 1 7/16

PPM516A

Flank Drive® de cinco puntas 
Pieza N.º A B C

B2191 1 1/8 1/2 1 1/16

B2191 Dado de cinco puntas. Se 
usa con tuercas embutidas de 5 puntas 
ubicadas en las cubiertas de seguridad 
Buffalo utilizadas por las compañías de 
gas, electricidad y agua para proteger 
compuertas de cierre.

B2191

Universal, pulgadas
A B D E

9/16 SU18

27/32 15/16 2 7/16 11/32

5/8 SU20

15/16 15/16 2 15/32 3/8

11/16 SU22 1 1/16 1 1/16 2 9/16 7/16

3/4 SU24 1 1/8 1 1/8 2 7/8 1/2

13/16 SU26 1 3/16 1 1/8 2 15/16 9/16

7/8 SU28 1 1/4 1 1/8 2 15/16 9/16

15/16 SU30 1 5/16 1 1/8 3 9/16

ASME®/ANSI® B107.1

SU24

Poco profundo, mm 

A B C D E

10 IMM100A IMDM100A 15 22.6 22.2 38.1 7.9 s s s

11 IMM110A IMDM110A 18.2 22.6 22.2 38.1 8.7 s s s

12 IMM120A IMDM120A 19 24.3 22.2 38.1 9.5 s s s

13 IMM130A IMDM130A 20.6 24.3 22.2 38.1 10.3 s s s

14 IMM140A IMDM140A 22.2 24.3 22.2 38.1 10.3 s s s

15 IMM150A IMDM150A 23.8 26.4 22.2 38.1 10.3 s s s s

16 IMM160A IMDM160A 24.6 26.4 22.2 38.1 11.9 s s s s

17 IMM170A IMDM170A 25.4 26.7 22.2 38.1 12.7 s s s s

18 IMM180 IMDM180 26.7 26.7 19.1 38.1 12.7 s s s s

19 IMM190 IMDM190 28.3 28.3 21.3 38.1 12.7 s s s s

20 IMM200 IMDM200 29.9 29.9 21.1 38.1 14.2 s s s

21 IMM210 IMDM210 31.5 31.5 21 38.1 14.2 s s s

22 IMM220 IMDM220 33.3 33.3 21.4 38.1 15.9 s s s

23 IMM230 IMDM230 34.1 34.1 27.8 44.5 15.9 s s s

24 IMM240 IMDM240 34.9 34.9 27.8 44.5 15.9 s s s

25 IMM250 — 29.8 29.8 27 44.5 15.9 s

26 IMM260 — 38.1 38.1 33.3 50.8 15.9

27 IMM270 — 39.4 39.4 27.1 50.8 20.3 s

29 IMM290 — 41.1 41.1 33.3 50.8 21.1

30 IMM300 — 42.7 42.7 32.1 50.8 21.6

32 IMM320 IMDM320 45.8 (45.7) 45.8 (45.7) 32.1 (36.8) 50.8 22.4 (20.6)

34 IMM340 — 47.6 42.9 40.5 52.4 22.4

36 IMM360 IMDM360 50.5 (50.8) 45.8 (46.0) 40.5 (41.3) 57.2 22.4 (22.2)

39 — IMDM390 53.8 39.6 36.8 50.8 22.3

46 IMM460 — 64.8 47.6 50.3 69.9 29.7

Las dimensiones entre ( )  se aplican solo a dados de 12 puntas. Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento

IMDM320 Aplicaciones: los usos incluyen tuercas de ejes en chasis Mercedes-Benz® W140 de 1992 a 1999 clase SC y SL, Porsche® Boxster, Cayenne and 
944, además de las serie X3, X5 y X6 de BMW 

® de 2007 y posteriores. Otros usos incluyen tuercas del eje de transmisión del VW 

® Touareg de 2003 y posteriores.

IMDM360 Aplicaciones: se utiliza para remover tuercas de piñón en camiones GM® de 2003 y Dodge® de 2004 con ejes AAM de 11.5". Otros usos incluyen los 
pernos del cigüeñal delantero del motor diesel Duramax 

® y el árbol de ejes del último modelo de BMW.

IMDM390 Aplicaciones: se usa en el cubo delantero del Toyota 

® Tundra 2007.

315IMMYA IMDM150A
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Cuadro de 1/2" Flank Drive de impacto
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Cuadro de 1/2" (Flank Drive®) de impacto

311IMYA IMD200

Poco profundo, pulgadas 

A B C D E

3/8 IM120A IMD120A 19/32 29/32 7/8 1 1/2 5/16 s s s
7/16 IM140A IMD140A 23/32 29/32 7/8 1 1/2 11/32 s s s
1/2 IM160A IMD160A 13/16 29/32 7/8 1 1/2 13/32 s s s

9/16 IM180A IMD180A 7/8 29/32 7/8 1 1/2 13/32 s s s�
5/8 IM200 IMD200 15/16 1 7/8 1 1/2 15/32 s s s

11/16 IM220 IMD220 1 1/16 1 1/16 3/4 1 1/2 1/2 s s s
3/4 IM240 IMD240 1 1/8 1 1/8 3/4 1 1/2 1/2 s s s

13/16 IM260 IMD260 1 1/4 1 1/4 3/4 1 1/2 1/2 s s
7/8 IM280 IMD280 1 5/16 1 5/16 13/16 1 1/2 9/16 s s

15/16 IM300 IMD300 1 3/8 1 3/8 1 1/16 1 3/4 3/4 s s
1 IM320 IMD320 1 7/16 1 7/16 1 1/16 1 3/4 3/4 s s

1 1/16 IM340 — 1 9/16 1 9/16 1 2 13/16

1 1/8 IM360 IMD360 1 5/8 1 5/8 1 2 13/16 s
1 3/16 IM380 — 1 11/16 1 1/2 1 3/32 2 13/16

1 1/4 IM400 IMD400 1 3/4 1 1/2 1 5/32 2 13/16 s
1 5/16 IM420H — 1 7/8 1 1/2 1 3/8 2 7/8

1 3/8 IM440 — 1 15/16 1 1/2 1 3/8 2 7/8

1 7/16 IM460 — 2 1 1/2 1 3/8 2 15/16

1 1/2 IM480 — 2 1/8 1 9/16 1 3/8 2 15/16

1 9/16 IM500 — 2 1/4 1 5/8 1 11/16 2 5/16 15/16

�� ,OS�JUEGOS�QUE�SE�MUESTRAN�INCLUYEN�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

313IM
D

311IM
YA

307IM
DYA

El juego 
contiene:

Semiprofundo, mm

A B D E

15 IMMS150 23.7 23.7 55.9 10.7 s

16 IMMS160 24.4 24.4 55.9 11.9 s

17 IMMS170 25.3 25.3 55.9 11.2 s

18 IMMS180 26.8 26.8 55.9 12.7 s

19 IMMS190 28.5 28.5 55.9 14.2 s

20 IMMS200 30.0 30.0 55.9 14.2 s

21 IMMS210 31.6 31.6 55.9 14.2 s

22 IMMS220 33.2 33.2 60.4 14.2 s

23 IMMS230 34.0 34.0 60.4 16.2 s

24 IMMS240 34.9 34.9 60.4 15.5 s

25 IMMS250 36.3 36.3 60.4 16.2 s

27 IMMS270 39.6 39.6 60.4 20.3 s

� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

312IM
M

S
El juego 
contiene:

312IMMS
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Cuadro de 1/2" (Flank Drive®) de impacto

ADVERTENCIA r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Profundo, mm

A B C D E

10 SIMM100A 15.0 23.2 66.7 82.6 7.9 s s s

11 SIMM110A 18.2 23.2 66.7 82.6 8.7 s s s

12 SIMM120A 19.0 23.2 66.7 82.6 9.5 s s s

13 SIMM130A 20.6 23.2 66.7 82.6 10.3 s s s

14 SIMM140A 22.2 23.2 66.7 82.6 10.3 s s s

15 SIMM150A 23.8 23.8 50.0 82.6 10.3 s s s s

16 SIMM160A 24.6 24.6 50.0 82.6 11.9 s s s s

17 SIMM170A 25.1 25.1 57.9 82.6 11.2 s s s s

18 SIMM180 26.7 26.7 61.0 82.6 12.7 s s s s

19 SIMM190 28.3 28.3 61.0 82.6 14.2 s s s s

20 SIMM200 29.9 29.9 61.0 82.6 14.2 s s s

21 SIMM210 31.5 31.5 61.0 82.6 14.2 s s s

22 SIMM220 33.1 33.1 71.6 88.9 15.7 s s s

23 SIMM230 33.1 33.1 64.3 88.9 15.9 s s s

24 SIMM240 34.9 34.9 63.5 88.9 15.9 s s s

25 SIMM250 36.5 36.5 63.5 88.9 15.9 s s

26 SIMM260 34.9 33.3 50.0 88.9 19.8 s

27 SIMM270 39.4 39.4 71.0 88.9 20.3 s s

28 SIMM280A 41.0 41.0 71.0 88.9 20.8

29 SIMM290 41.3 41.3 71.6 88.9 21.3 s s

30 SIMM300 42.9 42.9 71.1 88.9 21.6 s s

32 SIMM320 45.8 45.8 71.1 88.9 22.4 s

33 SIMM330 46.0 44.5 72.8 88.9 22.4 s

34 SIMM340 49.3 44.5 72.8 88.9 22.6 s s

35 SIMM350 50.8 45.8 72.8 88.9 22.9 s s

36 SIMM360 50.8 45.8 72.8 88.9 22.9 s s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

315SIM
M

YA

325SIM
M

305SIM
M

Y

310SIM
M

YA

315SIMMYA

Profundo, pulgadas 

A B C D E

3/8 SIM120A 19/32 29/32 2 5/8 3 1/4 5/16 s
7/16 SIM140A 23/32 29/32 2 5/8 3 1/4 11/32 s
1/2 SIM160A 13/16 29/32 2 5/8 3 1/4 3/8 s s s
9/16 SIM180A 7/8 29/32 2 5/8 3 1/4 13/32 s s s
5/8 SIM200 31/32 29/32 2 5/8 3 1/4 15/32 s s s

11/16 SIM220 1 1/16 1 1/16 2 5/8 3 1/4 1/2 s s s
3/4 SIM240 1 1/8 1 1/8 2 5/8 3 1/4 9/16 s s s

13/16 SIM260 1 1/4 1 1/4 2 5/8 3 1/4 19/32 s s s
7/8 SIM280 1 5/16 1 5/16 2 3/32 3 1/2 9/16 s s s

15/16 SIM300 1 3/8 1 3/8 2 3/32 3 1/2 3/4 s s s

1 SIM320 1 7/16 1 7/16 2 7/8 3 1/2 3/4 s s s

1 1/16 SIM340 1 9/16 1 9/16 2 11/16 3 1/2 25/32 s s

1 1/8 SIM360 1 5/8 1 5/8 2 11/16 3 1/2 25/32 s s

1 3/16 SIM380 1 11/16 1 1/2 2 11/16 3 1/2 25/32 s s

1 1/4 SIM400 1 3/4 1 1/2 2 11/16 3 1/2 1 s s

1 5/16 SIM420H 1 7/8 1 1/2 2 11/16 3 1/2 15/16 s

1 3/8 SIM440 2 1 1/2 2 11/16 3 1/2 15/16 s

1 7/16 SIM460 2 1 1/2 2 21/32 3 1/2 15/16 s

1 1/2 SIM480 2 1/8 1 9/16 2 5/8 3 1/2 15/16 s

1 9/16 SIM500 2 1/4 1 5/8 2 5/8 3 1/2 15/16 s

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

*No incluye bandeja de almacenamiento

313SIM
A

309SIM
YA

320SIM
*313SIMA

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

312SIM
M
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Cuadro de 1/2" (Flank Drive®) de impacto
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Poco profundo de pared delgada, pulgadas 

A B C D E

3/8 IMFS120

19/32 7/8 3/8 1 1/2 7/32 s

7/16 IMFS140

11/16 7/8 9/16 1 1/2 11/32 s

1/2 IMFS160

3/4 7/8 5/8 1 1/2 3/8 s

9/16 IMFS180

13/16 7/8 11/16 1 1/2 13/32 s

5/8 IMFS200

29/32 29/32 3/4 1 1/2 15/32 s

11/16 IMFS220 1 1 13/16 1 1/2 1/2 s

3/4 IMFS240 1 1/16 1 1/16 13/16 1 1/2 1/2 s

13/16 IMFS260 1 1/8 1 1/8 25/32 1 1/2 1/2 s

7/8 IMFS280 1 7/32 1 7/32 29/32 1 1/2 9/16 s

15/16 IMFS300

1 5/16 1 5/16 1 3/16 1 17/32 3/4 s

1 IMFS320 1 3/8 1 3/8 1 3/16 1 9/16 3/4 s

1 1/16 IMFS340 1 7/16 1 7/16 1 1/4 1 11/16 13/16

1 1/8 IMFS360 1 1/2 1 1/2 1 1/4 1 3/4 13/16

1 3/16 IMFS380 1 5/8 1 5/8 1 1/4 1 3/4 13/16

1 1/4 IMFS400

1 11/16 1 11/16 1 1/4 1 7/8 13/16

1 5/16 IMFS420 1 3/4 1 3/4 1 1/4 1 7/8 13/16

1 3/8 IMFS440 1 13/16 1 13/16 1 1/4 2 1/16 13/16

1 7/16 IMFS460 1 29/32 1 29/32 1 3/8 2 1/16 13/16

1 1/2 IMFS480

2 2 1 3/8 2 1/16 13/16

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

SIMML150 SIML200

SIMMF21A

Extra profundo, pulgadas

A B C D E

1/2 SIML160*

25/32 15/16 4 1/4 5 3/8

9/16 SIML180

7/8 15/16 4 1/4 5 13/32

5/8 SIML200

31/32 1 4 1/4 5 15/32

11/16 SIML220 1 1/16 1 1/16 4 1/4 5 1/2

3/4 SIML240 1 1/8 1 1/8 4 1/4 5 9/16

13/16 SIML260 1 1/4 1 1/4 4 1/4 5 19/32

7/8 SIML280 1 5/16 1 5/16 4 1/4 5 21/32

15/16 SIML300 1 3/8 1 3/8 4 1/4 5 23/32

1 SIML320 1 7/16 1 7/16 4 3/8 5 3/4

1 1/16 SIML340 1 9/16 1 9/16 4 3/8 5 25/32

1 1/8 SIML360 1 5/8 1 5/8 4 3/8 5 25/32

*ASME®/ANSI® B107.2

s��3E�UTILIZA�PARA�EXTRAER�O�REEMPLAZAR�TUERCAS�DE�CINTA�DE�RETENCIØN�DE�
tanques de combustible
s� 4AMBIÏN�TIENE�APLICACIONES�EN�TUERCAS�DE�AJUSTE�DE�FRENOS�DE�
EMERGENCIA�Y�RETENEDORES�ESTABILIZANTES

Extra profundo/pared delgada, mm
,OS�DADOS�SON�UN������MÉS�DELGADOS�QUE�LOS�DADOS�DE�PARED�DELGADA�ESTÉNDAR��
5TILÓCELOS�PARA�ACCEDER�A�LA�TUERCA�DE�ESPÉRRAGOS�LARGOS�Y�DE�OTRAS�ÉREAS�
ESTRECHAS��)DEAL�PARA�RUEDAS�

A B C D E

14 SIMMF14A 20.6 23.8 50.8 76.2 25.4

17 SIMMF17A 23.8 23.8 50.8 76.2 25.4

19 SIMMF19A 25.4 25.4 50.8 76.2 25.4

21 SIMMF21A 28.6 28.6 50.8 76.2 25.4

22 SIMMF22A 30.2 30.2 50.8 76.2 25.4

Extra profundo, mm

A B C D E

15 SIMML150 23.2 26.4 91.4 127.0 10.7

TTWY281A
Giratorio poco  
profundo, pulgadas
%XTRAE�LOS�SUJETADORES�REDONDEADOS�DA×ADOS

Pieza N.º A B C D

3/4 TTWY241A 1 1/32 1 1 1 5/8

13/16 TTWY261A 1 1/8 1 1 1 5/8

7/8 TTWY281A 1 3/16 1 1/16 1 1 5/8

15/16 TTWY301A 1 1/4 1 3/16 1 1 5/8

1 TTWY321A 1 5/16 1 1/4 1 1 5/8

305TTWYA Juego poco profundo de torsión. 
4479���!�A�4479���!����PZAS�	�������A���	�

A172A

Tapón del tambor
A172A 5N�DADO�EXTRAE�PRÉCTICAMENTE�
TODOS�LOS�TORNILLOS�DE�LOS�TAPONES�Y�TAPAS�DEL�
tambor. La llave interior cargada con resorte 
FUNCIONA�CON�TAPONES�MÉS�PEQUE×OS�Y�QUEDA�
AUTOMÉTICAMENTE�EMBUTIDA�CUANDO�SE�EXTRAEN�
TAPONES�MÉS�GRANDES��3E�UTILIZA�CON�UN�
TRINQUETE�O�LLAVE�DE�IMPACTO�CON�CUADRO�DE������

SPS10

Pasador de grillete
$ISE×ADO�CON�CONFIGURACIØN�OVAL�PARA�EL�
MANTENIMIENTO�DE�PASADORES�DE�GRILLETES�EN�
camiones medianos International Harvester® 
y Kenworth®.
SPS10��������X���������X������� de largo.
SPS11��������X����������X��������DE�LARGO

Cuadro de 1/2" de impacto y de aplicación especial
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El juego 

contiene:

311IMFSY



DADOS

Cuadro de 1/2" de impacto y de aplicación especial

ADVERTENCIA
r�.O�UTILICE�DADOS�CROMADOS�O�DE�POTENCIA�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7� 45

Giratorio semiprofundo, mm

A B C D E

15 IPSM15 23.0 25.1 — 65.7 12.4

18 IPSM18 26.5 31.5 — 89.1 12.7

21 IPSM21 30.0 31.5 33.8 89.2 12.7

22 IPSM22 32.4 31.5 — 89.1 12.7

IPSM21 Dados giratorios métricos semiprofundos de 
impacto. Diseñados para pernos del brazo de control superior de GM

®

 

y Ford

®

. Un pasador pivote soldado refuerza la pared del dado y permite 

una acción suave ininterrumpida de 30° para alcanzar la transferencia de 

potencia más eficiente en cualquier ángulo.

DTM15A

DTSM13A DTS16A

Flank Drive profundo, mm

A B C D E

17 SPM17 24.6 24.6 66.6 82.6 12.7

19 SPM19 26.4 26.4 64.8 82.6 11.9

21 SPM21 28.3 28.3 64.8 82.6 12.3

          Cuadro de superficie poco profundo, mm

A B C D E

15 DTM15A 22.3 22.9 21.3 38.1 10.7

         Cuadro de superficie profundo, mm

A B C D E

13 DTSM13A 19.3 21.8 65.8 82.6 10.2

15 DTSM15A 22.3 21.8 65.8 82.6 10.7

         Cuadro de superficie profundo, pulg.

A B C D E

1/2 DTS16A 3/4 29/32 2 19/32 3 1/4 13/32

9/16 DTS18A 13/16 29/32 2 19/32 3 1/4 13/32

         Doble cuadro profundo, pulgadas

A B C D E

13/16 SIPR426 1 7/16 1 3/8 2 9/16 3 1/4 5/8

1 SIPR432 1 3/4 1 1/2 2 11/16 3 1/2 3/4

1 1/8 SIPR436 1 15/16 1 51/64 2 23/32 3 1/2 27/32

P412 SIPR426

          Doble cuadro poco profundo, pulgadas

A B C D E

3/8 P412 13/32 7/8 7/8 1 1/2 5/16

7/16 P414 13/16 15/16 7/8 1 1/2 3/8

1/2 P416 29/32 1 7/8 1 1/2 5/16

9/16 P418 1 1 1/8 7/8 1 1/2 1/2

5/8 P420 1 3/32 1 3/16 7/8 1 1/2 1/2

11/16 P422 1 7/32 1 1/4 7/8 1 1/2 13/32

3/4 P424 1 5/16 1 3/8 7/8 1 1/2 9/16

13/16 P426 1 7/16 1 7/16 7/8 1 1/2 5/8

7/8 P428 1 1/2 1 1/2 1 1/32 1 3/4 5/8

1 P432 1 23/32 1 3/4 1 1/8 1 3/4 3/4

Potencia con cuadro de aplicación especial de 1/2"

         Doble cuadro extra profundo, pulgadas

A B C D E

1 1/8 SIPRL436 1 15/16 1 1/2 4 13/32 5 27/32

SIPRL436

MPK121A

Flank Drive/magnético, pulgadas

A B D E

3/8 MPK121A 19/32 7/8 1 1/2 1/8

7/16 MPK141A 11/16 7/8 1 1/2 5/32

1/2 MPK161A 25/32 15/16 1 1/2 5/32

9/16 MPK181A 7/8 15/16 1 1/2 5/32

Giratorio profundo, pulgadas

A B D E

9/16 SIP18A 13/16 1 3/16 3 13/16 11/32

3/4 SIP24A 1 1/32 1 3/16 4 1/4 7/16

SIP18A
IPSM21

SPM19

Cuadro de 1/2" (Flank Drive®	�CUADRO�DE�SUPERkCIE

Los dados de cuadro de superficie se encajan con el sujetador 

mientras giran sobre una punta de fuerza para tuercas
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Cuadro de 1/2" (Flank Drive®) giratorio de impacto

Cuadro de 3/4" de aplicación especial

Poco profundo giratorio, mm 

 
A B D E

10 IPLM10C — 15.6 23.8 73.7 9.7 s

11 IPLM11C — 17.8 23.8 73.7 9.7 s

12 IPLM12C IPDLM12 18.9 23.8 73.7 9.7 s

13 IPLM13C IPDLM13A 19.7 23.8 73.7 8.6 s

14 IPLM14C — 21.3 23.8 73.7 8.6 s s

15 IPLM15C — 22.6 23.8 73.7 8.6 s s

16 IPLM16C IPDLM16A 24.1 30.2 77.8 10.4 s

17 IPLM17C IPDLM17A 25.6 30.2 77.7 10.4 s s

18 IPLM18C IPDLM18A 26.7 30.2 77.7 10.4 s s

19 IPLM19C — 28.3 30.2 77.7 11.2 s s

21 IPLM21C — 31.5 30.2 77.7 12.7 s s

22 IPLM22C — 33.1 30.2 77.8 14.2

24 IPLM24C — 34.8 30.2 81.0 15.0 s s

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

307IPLM
Y

312IPLMEl juego 
contiene:

IPDLM12307IPLMY 307IPLY

312IPL

307IPLY

LDHM362Poco profundo, mm

A B C D E

22 LDHM222 31.1 34.6 30.2 50.8 17.1

24 LDHM242 33.4 34.6 31.8 50.8 17.9

27 LDHM272 37.3  39.5 31.8 54.0 19.9

30 LDHM302 41.0 39.8 34.0 57.2 21.8

36 LDHM362 49.3 41.2 35.1 58.7 22.1

41 LDHM412 55.1 44.5 42.9 66.5 26.7

Cuadro de 3/4" (Flank Drive)

LDH482

LS342

Profundo, pulgadas

A B C D E

1 

1

/16 LS342 1 

9

/16 1 

1

/2 2 

3

/4 3 

1

/2 1

Con eslabón de arrastre, pulgadas 

Pieza N.º B x A A B C

GLD138 13

/64 x 1 

3

/8 1 

3

/8

13

/64 2 

3

/16

GLD139 1

/4 x 1 

11

/16 1 

11

/16

1

/4 2 

3

/16

GLD139

Poco profundo, pulgadas

A B C D E

1 

1

/2 LDH482 2 

1

/8 1 

3

/4 1 

11

/16 2 

1

/2 1 

1

/16

1 

9

/16 LDH502 2 

3

/16 1 

3

/4 1 

7

/8 2 

5

/8 1 

5

/32

1 

5

/8 LDH522 2 

1

/4 1 

3

/4 1 

7

/8 2 

5

/8 1 

5

/32

1 

11

/16 LDH542 2 

3

/8 1 

3

/4 2 2 

3

/4 1 

3

/16

1 

3

/4 LDH562 2 

7

/16 1 

3

/4 2 2 

3

/4 1 

3

/16

1 

13

/16 LDH582 2 

1

/2 1 

3

/4 2 

1

/8 2 

7

/8 1 

1

/4

1 

7

/8 LDH602 2 

9

/16 1 

3

/4 2 

1

/4 3 1 

5

/16

2 LDH642 2 

3

/4 1 

3

/4 2 

3

/8 3 

1

/8 1 

3

/8

2 

1

/16 LDH662 2 

15

/16 1 

3

/4 2 

3

/8 3 

1

/8 1 

3

/8

2 

1

/8 LDH682 2 

15

/16 1 

3

/4 2 

1

/2 3 

1

/4 1 

7

/16

2 

3

/16 LDH702 2 

15

/16 1 

3

/4 2 

1

/2 3 

1

/4 1 

1

/2

2 

1

/4 LDH722 3 

1

/8 1 

3

/4 2 

5

/8 3 

3

/8 1 

1

/2

2 

3

/8 LDH762 3 

1

/4 1 

3

/4 2 

7

/8 3 

5

/8 1 

3

/4

ASME/ANSI B107.1

Poco profundo, pulgadas

A B C D E

3

/4 LDH242 1 

1

/8 1 

7

/16 1 

1

/4 2

17

/32

13

/16 LDH262 1 

7

/32 1 

7

/16 1 

1

/4 2

11

/16

7

/8 LDH282 1 

5

/16 1 

7

/16 1 

1

/4 2

11

/16

15

/16 LDH302 1 

3

/8 1 

7

/16 1 

1

/4 2

23

/32

31

/32 LDH312 1 

13

/32 1 

7

/16 1 

1

/4 2

23

/32

1 LDH322 1 

15

/32 1 

1

/2 1 

5

/16 2 

1

/16

3

/4

1 

1

/16 LDH342 1 

9

/16 1 

1

/2 1 

3

/8 2 

1

/8

3

/4

1 

1

/8 LDH362 1 

5

/8 1 

1

/2 1 

7

/16 2 

3

/16

13

/16

1 

3

/16 LDH382 1 

11

/16 1 

1

/2 1 

1

/2 2 

1

/4

7

/8

1 

1

/4 LDH402 1 

3

/4 1 

1

/2 1 

1

/2 2 

1

/4

15

/16

1 

5

/16 LDH422A 1 

7

/8 1 

3

/4 1 

9

/16 2 

1

/2

7

/8

1 

3

/8 LDH442 1 

15

/16 1 

3

/4 1 

9

/16 2 

1

/2

7

/8

1 

7

/16 LDH462 2 1 

3

/4 1 

5

/8 2 

1

/2

15

/16

ASME

®

/ANSI

®

 B107.1

El juego 
contiene:Giratorio poco profundo, pulgadas

A B D E

1

/2 IPL16C IPDL16 25

/32 1 

1

/16 2 

29

/32

11

/32 s

9

/16 IPL18C —

7

/8 1 

1

/16 2 

29

/32

11

/32 s s

5

/8 IPL20C IPDL20 31

/32 1 

1

/16 2 

31

/32

11

/32 s s

11

/16 IPL22C — 1 

1

/16 1 

1

/4 3 

1

/16

7

/16 s s

3

/4 IPL24C — 1 

1

/8 1 

1

/4 3 

1

/16

15

/32 s s

13

/16 IPL26C — 1 

3

/16 1 

1

/4 3 

1

/16

1

/2 s

7

/8 IPL28C — 1 

9

/32 1 

1

/4 3 

7

/32

9

/16 s s

15

/16 IPL30C — 1 

11

/32 1 

1

/4 3 

7

/32

5

/8 s s

1 IPL32C — 1 

11

/32 1 

1

/4 3 

3

/16

11

/16 s

1 

1

/16 IPL34C — 1 

7

/16 1 

1

/4 3 

7

/32

23

/32 s

1 

1

/8 IPL36C — 1 

9

/16 1 

1

/4 3 

11

/32

3

/4 s s

1 

3

/16 IPL38C — 1 

9

/16 1 

1

/4 3 

3

/8

3

/4 s

1 

1

/4 IPL40C — 1 

5

/8 1 

1

/4 3 

7

/16

13

/16

1 

5

/16 IPL42C — 1 

3

/4 1 

1

/4 3 

7

/16

7

/8

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento
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Cuadro de 3/4" (Flank Drive®) de impacto

ADVERTENCIA
r�.O�USE�DADOS�CROMADOS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Poco profundo, mm

A B C D E

17 IMM172A — 29.2 41.1 27.2 50.8 13.7 s

18 IMM182A — 31.6 41.1 27.2 50.8 12.7 s

19 IMM192A — 31.8 41.1 27.2 50.8 13.7 s

20 IMM202A IMMD202B 35.1 41.1 27.2 50.8 14.0 s

21 IMM212A — 34.9 41.1 27.2 50.8 15.2 s

22 IMM222A — 38.1 41.1 27.2 50.8 15.2 s

23 IMM232A — 36.3 41.1 27.2 50.8 16.5 s

24 IMM242A — 39.5 41.1 26.4 50.8 16.5 s

25 IMM252A — 39.6 41.1 26.4 50.8 16.3 s

26 IMM262A — 39.6 41.1 26.4 50.8 17.5 s

27 IMM272A — 42.6 41.1 26.4 50.8 19.0 s

28 IMM282 — 44.7 41.1 32.8 57.2 17.5 s

IMM302

Poco profundo, pulgadas

A B C D E

9/16 IM182A IMD182A 1 1 5/8 1 1 3/4 7/16 s s

5/8 IM202A IMD202A* 1 3/32 1 5/8 1 1 3/4 1/2 s s

11/16 IM222A IMD222A 1 5/32 1 5/8 1 1 3/4 9/16 s s

3/4 IM242A IMD242A 1 1/4 1 5/8 1 1 3/4 9/16 s s s s

13/16 IM262A IMD262A 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 7/8 5/8 s s s s

7/8 IM282A IMD282A 1 1/2 1 5/8 1 1/8 1 7/8 5/8 s s s s

15/16 IM302A IMD302A* 1 9/16 1 5/8 1 1/8 1 7/8 3/4 s s s s

1 IM322A IMD322A* 1 5/8 1 5/8 1 1/4 2 3/4 s s s s

1 1/16 IM342A IMD342A 1 11/16 1 5/8 1 1/4 2 3/4 s s s s

1 1/8 IM362 IMD362A 1 7/8 1 5/8 1 3/8 2 1/8 3/4 s s s s

1 3/16 IM382 IMD382 1 7/8 1 5/8 1 5/16 2 1/8 3/4 s s s s

1 1/4 IM402 IMD402 2 1 3/4 1 3/8 2 1/8 13/16 s s s s s s

1 5/16 IM422 IMD422 2 1/8 1 3/4 1 1/2 2 1/4 7/8 s s s s s s

1 3/8 IM442 IMD442 2 1/8 1 3/4 1 1/2 2 1/4 7/8 s s s s s s

1 7/16 IM462 IMD462 2 1/4 1 3/4 1 1/2 2 1/4 7/8 s s s s s s

1 1/2 IM482 IMD482 2 1/4 1 3/4 1 1/2 2 1/4 15/16 s s s s s s

1 9/16 IM502 IMD502 2 7/16 1 3/4 1 9/16 2 3/8 15/16 s s s s s s

1 5/8 IM522 IMD522 2 7/16 1 3/4 1 5/8 2 3/8 7/8 s s s s s s

1 11/16 IM542 IMD542 2 1/2 1 3/4 1 13/16 2 9/16 1 s s s s s s

1 3/4 IM562 IMD562 2 1/2 1 3/4 1 13/16 2 9/16 1 s s s s s s

1 13/16 IM582 IMD582 2 5/8 1 3/4 1 5/8 2 5/8 1 1/4 s s s s

1 7/8 IM602 IMD602 2 5/8 1 3/4 1 3/4 2 3/4 1 1/8 s s s s

1 15/16 IM622A IMD622 2  3/4 1 3/4 1  9/16 2 27/32 1 3/32 s s s s

2 IM642A IMD642 2 7/8 1 3/4 1 15/16 2 7/8 1 1/8 s s s s

2 1/16 IM662A IMD662 3 1 3/4 1 7/8 2 7/8 1 3/16 s s s s

2 1/8 IM682A IMD682 3      1 3/4 1 3/4 3      1 1/4 s s s s

2 3/16 IM702A IMD702 3 1/4 1 3/4 2 3/16 3 3/16 1 5/16 s s s s

2 1/4 IM722A IMD722 3 1/4 1 3/4 2 3/16 3 3/16 1 3/8 s s s s

2 3/8 IM762A IMD762 3 1/2 1 3/4 2 3/8 3 1/2 1 7/16 s s s s

*  Las aplicaciones incluyen la reparación de camiones de servicio pesado y equipos fuera de ruta, la mayoría de los motores diesel, incluso Caterpillar y Cummins, más pernos de culatas y pernos de tapas de cojinetes.

IMD242A Aplicaciones: la mayoría de los pernos de cabeza de Caterpillar, pernos de tapas de cojinete principales de motores Detroit Diesel

®

, pernos de cabeza K19 Cummins

®

.

IM402 IMD302A

A B C D E

29 IMM292 — 46.0 41.1 32.8 57.2 18.0 s

30 IMM302 — 47.0 44.5 32.8 57.2 19.1 s

31 IMM312 — 49.2 44.5 32.8 57.2 19.1 s

32 IMM322 — 50.8 44.5 32.8 57.2 20.6 s

33 IMM332 — 50.8 44.5 32.8 57.2 20.3 s

34 IMM342 — 50.8 44.5 32.8 57.2 22.4 s

35 IMM352 — 54.0 44.5 32.8 57.2 22.4 s

36 IMM362 — 54.0 44.5 32.8 57.2 22.4 s

38 IMM382 — 57.2 44.5 32.8 57.2 23.9 s

40 IMM402 — 59.7 44.5 45.5 69.9 28.4 s

41 IMM412 — 60.5 44.5 33.5 57.2 26.2 s

46 IMM462 — 66.7 44.5 45.5 69.9 29.0 s

50 IMM502 — 71.4 44.5 52.6 76.2 31.0 sIMMD202B Dado de impacto poco profundo métrico 
de 12 puntas.  
Las aplicaciones específicas incluyen la extracción de los pernos de 

cabeza de los motores Caterpillar

®

 C7, C8, C9 y C10.
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Cuadro de 3/4" (Flank Drive®) de impacto

Profundo, pulgadas
A B C D E

9/16 SIM182 1 1 5/8 2 1/16 3 9/16 s

5/8 SIM202 1 1/16 1 5/8 2 1/16 3 9/16 s

11/16 SIM222 1 1/8 1 5/8 2 1/16 3 9/16 s

3/4 SIM242 1 1/4 1 5/8 2 3 9/16 s

13/16 SIM262 1 3/8 1 5/8 2 3 5/8 s

7/8 SIM282 1 1/2 1 5/8 2 3 5/8 s

15/16 SIM302 1 5/8 1 5/8 2 3 5/8 s

1 SIM322 1 5/8 1 5/8 2 3 11/16 s

1 1/16 SIM342 1 3/4 1 5/8 2 3 11/16 s

1 1/8 SIM362 1 3/4 1 5/8 2 3 3/4 s

1 3/16 SIM382 2 1 3/4 2 1/4 3 1/4 3/4 s

1 1/4 SIM402 2 1 3/4 2 1/4 3 1/4 7/8 s

1 5/16 SIM422 2 1/8 1 3/4 2 9/16 3 1/4 7/8 s

1 3/8 SIM442 2 1/8 1 3/4 2 1/4 3 1/4 7/8 s

1 7/16 SIM462 2 3/16 1 3/4 2 1/2 3 1/2 7/8 s

1 1/2 SIM482 2 1/4 1 3/4 2 1/2 3 1/2 15/16 s

1 9/16 SIM502 2 5/16 1 3/4 2 1/2 3 1/2 15/16 s

1 5/8 SIM522 2 7/16 1 3/4 2 1/2 3 1/2 15/16 s

1 11/16 SIM542 2 1/2 1 3/4 2 1/2 3 1/2 1 s

1 3/4 SIM562 2 1/2 1 3/4 2 1/2 3 1/2 1 s

1 13/16 SIM582 2 5/8 1 3/4 2 3/4 3 3/4 1 1/16 s

1 7/8 SIM602 2 11/16 1 3/4 2 3/4 3 3/4 1 1/8 s

2 SIM642A 2 13/16 1 3/4 2 3/4 3 3/4 1 1/8 s

Tamaños más grandes disponibles por pedido especial.

423SIM

Profundo, mm

A B C D E

17 SIMM172 — 28.9 41.1 52.6 76.2 12.7

19 SIMM192 — 32.4 41.1 51.8 76.2 14.2

21 SIMM212 SIMDM212

34.2 
(33.3)

41.1 
(41.3)

37.5 
(19)

76.2
14.2 

(18.3)

22 SIMM222 — 35.8 41.1 37.4 76.2 14.2

23 SIMM232 — 35.8 41.1 37.2 76.2 16.3

24 SIMM242 — 37.7 41.1 37.0 76.2 16.5

26 SIMM262 — 39.6 41.1 36.7 76.2 16.3

27 SIMM272 — 42.8 41.1 38.4 76.2 19.1

30 SIMM302 — 46.8 41.1 58.2 82.6 18.5

32 SIMM322 — 50.8 44.5 58.9 82.6 19.1

33 SIMM332 — 52.4 44.5 57.4 82.6 22.4

35 SIMM352 — 52.7 44.5 57.2 82.6 21.6

36 SIMM362 — 54.0 44.5 62.5 88.9 22.9

38 SIMM382 — 57.2 44.5 65.3 88.9 23.8

41 SIMM412* — 55.1 44.5 74.9 100.1 26.7

*  Las aplicaciones incluyen el uso en ruedas con guía de pernos estilo Budd.  

Las dimensiones entre ( ) se aplican solo a los dados de 12 puntas.

SIMDM212 Aplicación: pernos de volante en motores Cummins

®

 ISX.

SIMDM212

4

2

3

S

I

M

El juego 

contiene:
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Cuadro de 3/4" (Flank Drive®) de impacto

ADVERTENCIA r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Poco profundo de 6 puntas, mm

A B C D E

27 IMM273 44.5 53.8 27.0 57.2 17.5 s

30 IMM303 47.8 53.8 27.0 57.2 17.5 s

32 IMM323 50.8 53.8 33.3 63.5 19.1 s

33 IMM333 52.3 53.8 33.3 63.5 22.4 s

36 IMM363 57.2 57.2 34.3 63.5 22.4 s

35 IMM353 53.8 53.8 33.5 63.5 22.4 s

38 IMM383 59.7 57.2 40.1 69.9 23.6 s

41 IMM413A 59.9 57.2 39.6 69.9 26.4 s

46 IMM463 69.9 60.5 44.2 76.2 30.0 s

50 IMM503 69.9 60.5 49.3 82.6 31.2 s

55 IMM553 82.6 60.3 46.7 82.6 31.8 s

60 IMM603 88.9 57.2 51.6 88.9 38.1 s

65 IMM653 92.1 60.5 63.8 101.6 45.7 s

70 IMM703 95.3 60.5 62.2 101.6 45.7 s

75 IMM753 104.8 60.5 67.1 108.0 51.6 s

80 IMM803 108.7 61.1 65.9 108.7 47.6 s

IMM503

Anillos y pasadores de traba de 3/4"
Para utilizar en dados SIM, IM, IMM y SIMM y otros dados en esta página.

Pieza N.º Tamaño del cuadro Descripción Usar con

IM182R

3

/4" Anillo de traba de goma Todos los dados/accesorios con cuadro de 

3

/4"

IMR2

3

/4" Retenedor de dado Todos los dados/accesorios con cuadro de 

3

/4"

Use los siguientes anillos y pasadores para el adaptador IM124B:

IM243R 1" Anillo de traba Dados/accesorios con cuadro de 1" hasta 1

3

/8" 

IM243P 1" Pasador de traba de acero Dados/accesorios con cuadro de 1" hasta 1 

3

/8" 

IM243R

IM243P

Cuadro de 1" (Flank Drive) de impacto

IMFDL242

Pared delgada, pulgadas
A B C D E

3

/4 IMFDL242 1 

3

/8 1 

5

/8 4 

3

/4 5 

3

/4

1

/2

Tamaños más grandes disponibles por pedido especial.

IMFDL242 Dado de impacto profundo de pared delgada 

s� El espacio en ciertos pernos de cabeza Caterpillar

®

 requieren un dado de pared delgada que debe tener una 

longitud determinada

s� Diseñados para extraer los pernos de cabeza en los motores Caterpillar C12, C15, C16 y 3406E donde hay 2 

pernos de cabeza frontales y 2 posteriores ubicados debajo de las tapas de las válvulas 

s� Las aplicaciones adicionales incluyen los pernos de tapas de cojinete principales de los motores Detroit Diesel

®

 

y los pernos de cabeza de 19 mm en motores Mercedes-Benz

®

 MBE904/MBE906 EGR (2007 y posteriores)

El juego 

contiene:

5

1

6

I

M

M
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Cuadro de 1" (Flank Drive®) de impacto

Profundo, mm

A B C D E

30 SIMM303 46.0 53.7 46.0 76.2 19.1

32 SIMM323 52.3 53.7 76.2 82.6 22.4

33 SIMM333* 52.3 53.7 53.3 82.5 22.4

38 SIMM383 60.3 57.2 59.7 88.9 25.4

* Las aplicaciones incluyen el uso en tuercas de ruedas en sistemas de rueda con guía de cubos.

SIMM323

IM703

Poco profundo, 6 puntas, pulgadas

A B C D E

3/4
IM243 1 7/16 2 1/8 1 2 1/8 11/16 s

13/16
IM263 1 7/16 2 1/8 1 2 1/8 11/16 s

7/8 IM283 1 1/2 2 1/8 1 2 1/8 11/16 s

15/16 IM303 1 19/32 2 1/8 1 2 1/8 11/16 s

1 IM323 1 11/16 2 1/8 1 1/16 2 1/4 11/16 s

1 1/16 IM343 1 3/4 2 1/8 1 1/16 2 1/4 11/16 s

1 1/8 IM363 1 7/8 2 1/8 1 1/16 2 1/4 11/16 s

1 3/16 IM383 1 7/8 2 1/8 1 1/16 2 1/4 11/16 s

1 1/4 IM403 2 2 1/8 1 3/16 2 3/8 3/4 s

1 5/16 IM423 2 1/16 2 1/8 1 15/16 2 1/2 7/8 s

1 3/8 IM443 2 1/8 2 1/8 1 15/16 2 1/2 7/8 s

1 7/16 IM463 2 1/4 2 1/4 1 7/16 2 1/2 15/16 s

1 1/2 IM483B 2 3/8 2 1/4 1 7/16 2 5/8 15/16 s

1 9/16 IM503A 2 3/8 2 1/4 1 7/16 2 5/8 15/16 s

1 5/8 IM523A 2 3/8 2 1/4 1 5/8 2 3/4 1 1/16 s

1 11/16 IM543 2 9/16 2 3/8 1 5/8 2 3/4 1 1/16 s

1 3/4 IM563 2 5/8 2 3/8 1 23/32 2 7/8 1 5/32 s

1 13/16 IM583 2 3/4 2 3/8 1 23/32 2 15/16 1 3/16 s

1 7/8 IM603 2 3/4 2 3/8 1 23/32 2 15/16 1 3/16 s

1 15/16 IM623 2 3/4 2 3/8 1 23/32 2 15/16 1 3/16 s

2 IM643 3 2 3/8 1 31/32 3 1/8 1 9/32 s

2 1/16 IM663 3 2 3/8 1 31/32 3 1/8 1 9/32 s

2 1/8 IM683 3 1/8 2 3/8 2 3/32 3 1/4 1 9/32 s

2 3/16 IM703 3 1/4 2 3/8 2 5/32 3 11/32 1 7/16 s�

2 1/4 IM723 3 1/4 2 3/8 2 5/32 3 11/32 1 7/16 s

2 5/16 IM743 3 3/8 2 3/8 2 5/32 3 1/2 1 1/2 s

2 3/8 IM763 3 1/2 2 3/8 2 5/32 3 1/2 1 1/2 s

2 7/16 IM783 3 1/2 2 3/8 2 5/32 3 1/2 1 1/2 s

2 1/2 IM803 3 1/2 2 3/8 2 1/8 3 5/8 1 5/8 s

2 9/16 IM823 3 5/8 2 3/8 2 1/8 3 5/8 1 5/8 s

2 5/8 IM843 3 3/4 2 3/8 2 5/16 3 3/4 1 5/8 s

2 11/16 IM863 3 3/4 2 3/8 2 1/2 4 1 13/16 s

5

2

1

I

M

5

1

6

I

M

El juego 

contiene:
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2

I

M

A B C D E

2 3/4 IM883 3 3/4 2 3/8 2 7/16 4 1 13/16 s

2 13/16 IM903 4 2 3/8 2 7/16 4 1 13/16 s

2 7/8 IM923 4 2 3/8 2 7/16 4 1 13/16 s

2 15/16 IM943 4 1/8 2 3/8 2 5/8 4 1/4 2 s

3 IM963 4 1/4 2 3/8 2 5/8 4 1/4 2 1/16 s

3 1/8 IM1003 4 1/4 2 3/8 2 9/16 4 1/4 2 1/16 s

3 1/4 IM1043 4 1/2 2 3/8 2 9/16 4 1/4 2 1/16 s

3 3/8 IM1083 4 5/8 2 3/8 2 3/4 4 1/2 2 1/4 s

3 1/2 IM1123 4 3/4 2 3/8 3 4 3/4 2 1/4 s

3 5/8 IM1163 5 2 3/8 2 15/16 4 3/4 2 5/16 s

3 11/16 IM1183 5 5/16 2 3/8 3 3/16 5 2 7/16 s

3 3/4 IM1203 5 1/8 2 3/8 2 7/8 4 3/4 2 3/8 s

3 13/16 IM1223 5 3/8 2 3/8 3 1/8 5 2 1/2 s

3 7/8 IM1243 5 1/4 2 3/8 3 1/8 5 2 9/16 s

3 15/16 IM1263 5 3/8 2 3/8 3 3/8 5 1/4 2 9/16 s

4 IM1283 5 1/2 2 3/8 3 1/16 5 2 9/16 s

4 1/16 IM1303 5 1/2 2 3/8 3 1/16 5 2 9/16 s

4 1/8 IM1323 5 9/16 2 3/8 3 1/16 5 2 9/16 s

4 3/16 IM1343 6 2 3/8 3 5 2 9/16 s

4 1/4 IM1363 5 3/4 2 3/8 3 1/4 5 1/4 2 5/8 s

4 5/16 IM1383 5 25/32 2 3/8 3 7/16 5 1/2 2 5/8 s

4 3/8 IM1403 5 13/16 2 3/8 3 3/16 5 1/4 2 5/8 s

4 7/16 IM1423 6 2 3/8 3 3/16 5 1/4 2 11/16 s

4 1/2 IM1443 6 2 3/8 3 3/16 5 1/4 2 5/8 s

4 9/16 IM1463 6 1/2 2 3/8 3 7/16 5 1/2 2 3/4 s

4 5/8 IM1483 6 7/16 2 3/8 3 7/8 6 3 1/16 s

4 3/4 IM1523 6 5/8 2 3/8 3 5/8 5 3/4 2 7/8 s

4 7/8 IM1563 7 2 3/8 3 9/16 5 3/4 3 s

5 IM1603 7 2 3/8 3 1/2 5 3/4 3 s

5 3/8 IM1723 7 1/2 2 3/8 4 7/16 6 3/4 3 9/16 s

5 3/4 IM1843 8 1/4 2 3/8 4 5/16 6 3/4 3 9/16 s
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MPoco profundo, 6 puntas, pulgadas
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Cuadro de 1" (Flank Drive®) de impacto 

ADVERTENCIA r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

SIM563
5

1
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MProfundo, pulgadas

A B C D E

7/8 SIM283 1 19/32 2 1/8 1 13/16 3 5/8 s

15/16 SIM303 1 19/32 2 1/8 1 13/16 3 11/16 s

1 SIM323 1 19/32 2 1/8 1 13/16 3 3/4 s

1 1/16 SIM343 1 13/16 2 1/8 1 13/16 3 3/4 s

1 1/8 SIM363 1 13/16 2 1/8 1 13/16 3 3/4 s

1 3/16 SIM383 1 13/16 2 1/8 1 13/16 3 3/4 s

1 1/4 SIM403 2 1/16 2 1/8 2 1/16 3 1/4 7/8 s

1 5/16 SIM423* 2 1/16 2 1/8 2 1/16 3 1/4 7/8 s

1 3/8 SIM443 2 1/16 2 1/8 2 1/16 3 1/4 7/8 s

1 7/16 SIM463A 2 1/4 2 1/8 2 3/32 3 1/4 29/32 s

1 1/2 SIM483B** 2 3/8 2 1/4 2 11/32 3 1/2 1 s

1 9/16 SIM503A 2 3/8 2 1/4 2 11/32 3 1/2 1 s

1 5/8 SIM523B 2 3/8 2 1/4 2 1/2 3 5/8 1 s

1 11/16 SIM543 2 1/2 2 3/8 2 7/16 3 5/8 1 1/8 s

1 3/4 SIM563 2 3/4 2 3/8 2 11/16 3 7/8 1 1/8 s

1 13/16 SIM583 2 3/4 2 3/8 2 11/16 3 7/8 1 3/16 s

1 7/8 SIM603 2 3/4 2 3/8 2 11/16 3 7/8 1 3/16 s

1 15/16 SIM623 3 2 3/8 2 15/16 4 1/8 1 1/4 s

2 SIM643 3 2 3/8 2 15/16 4 1/8 1 5/16 s

2 1/16 SIM663 3 2 1/4 2 15/16 4 1/4 1 5/16 s

2 1/8 SIM683 3 1/8 2 1/4 2 7/8 4 1/4 1 5/16 s

2 3/16 SIM703 3 1/4 2 1/4 3 1/8 4 1/2 1 1/2 s

2 1/4 SIM723 3 1/4 2 3/8 3 1/8 4 1/2 1 1/2 s

2 5/16 SIM743 3 3/8 2 3/8 3 1/16 4 1/2 1 1/2 s

2 3/8 SIM763 3 1/2 2 3/8 3 1/16 4 1/2 1 1/2 s

2 7/16 SIM783 3 1/2 2 3/8 3 1/16 4 1/2 1 1/2 s

2 1/2 SIM803 3 1/2 2 3/8 3 1/4 4 3/4 1 5/8 s

2 9/16 SIM823 3 5/8 2 3/8 3 1/4 4 3/4 1 5/8 s

2 5/8 SIM843 3 3/4 2 3/8 3 1/4 4 3/4 1 5/8 s

2 11/16 SIM863 3 3/4 2 3/8 3 1/2 5 1 13/16 s

2 3/4 SIM883 3 3/4 2 3/8 3 7/16 5 1 13/16 s

2 13/16 SIM903 4 2 3/8 3 7/16 5 1 3/4 s

2 7/8 SIM923 4 2 3/8 3 7/16 5 1 3/4 s

2 15/16 SIM943 4 1/8 2 3/8 3 3/8 5 1 3/4 s

3 SIM963 4 1/4 2 3/8 3 5/8 5 1/4 1 3/4 s

3 1/8 SIM1003 4 1/4 2 3/8 3 9/16 5 1/4 1 7/8 s

3 1/4 SIM1043 4 1/2 2 3/8 3 9/16 5 1/4 1 7/8 s

3 3/8 SIM1083 4 1/2 2 3/8 4 5 3/4 2 1/4 s

3 1/2 SIM1123 4 3/4 2 3/8 4 5 3/4 2 1/4 s

3 5/8 SIM1163 5 2 3/8 3 15/16 5 3/4 2 1/4 s

3 11/16 SIM1183 5 5/16 2 3/8 3 15/16 5 3/4 2 7/16 s

3 3/4 SIM1203 5 1/8 2 3/8 3 7/8 5 3/4 2 1/4 s

3 13/16 SIM1223 5 3/8 2 3/8 4 1/8 6 2 1/2 s

3 7/8 SIM1243 5 1/4 2 3/8 4 3/8 6 1/4 2 9/16 s

3 15/16 SIM1263 5 1/2 2 3/8 4 3/8 6 1/4 2 3/8 s

4 SIM1283 5 1/2 2 3/8 4 5/16 6 1/4 2 9/16 s

4 1/16 SIM1303 5 1/2 2 3/8 4 5/16 6 1/4 2 1/2 s

4 1/8 SIM1323 5 9/16 2 3/8 4 5/16 6 1/4 2 9/16 s

4 3/16 SIM1343 6 2 3/8 4 1/4 6 1/4 2 1/2 s

4 7/16 SIM1423 6 2 3/8 4 3/16 6 1/4 2 11/16 s

4 1/2 SIM1443 6 2 3/8 4 7/16 6 1/2 2 3/4 s

4 9/16 SIM1463 6 1/2 2 3/8 4 7/16 6 1/2 2 3/4 s

4 5/8 SIM1483 6 5/8 2 3/8 4 3/8 6 1/2 2 13/16 s

4 3/4 SIM1523 6 5/8 2 3/8 4 5/8 6 3/4 2 7/8 s

4 7/8 SIM1563 7 2 3/8 4 9/16 6 3/4 3 s

5 SIM1603 7 2 3/8 4 1/2 6 3/4 3 s

5 3/8 SIM1723 7 1/2 2 3/8 5 7/16 7 3/4 3 9/16

5 3/4 SIM1843 8 1/4 2 3/8 5 5/16 7 3/4 3 9/16

* Las aplicaciones incluyen el uso en tuercas de ruedas de servicio pesado.

** Las aplicaciones incluyen el uso en tuercas de ruedas en sistemas de ruedas con guía de pernos/estilo Budd.
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Cuadro de 1" de aplicación especial y de impacto

Cuadro simple poco profundo, pulgadas 

A B C D E

3

/4 IM724 1 

15

/16 2 

1

/8

31

/32 2 

1

/8

21

/32

13

/16 IM726 1 

15

/16 2 

1

/8

31

/32 2 

1

/8

21

/32

7

/8 IM728 2 

1

/16 2 

1

/8

31

/32 2 

1

/8

21

/32

15

/16 IM730 2 

1

/16 2 

1

/8

15

/16 2 

1

/8

5

/8

1 IM732 2 

1

/8 2 

1

/8 1 

3

/32 2 

1

/4

25

/32

1 

1

/8 IM736 2 

1

/4 2 

1

/4 1 

3

/32 2 

1

/4

25

/32

Doble cuadro poco profundo, pulgadas 

A B C D E

1 

1

/4 IM740 2 

3

/8 2 

3

/8 1 

1

/8 2 

3

/8

13

/16

Anillos y pasadores de traba para cuadro de 1"

Pieza N.º

Tamaño del 

cuadro

Descripción Usar con

IM483R 1" estriado Pasador de traba de goma, usar con IM243R Todos los dados/accesorios con cuadro estriado de dados con cuadro de 1" desde 1 

7

/16" y desde 35 mm

IM243R 1"

Anillo de traba de goma sintética para  

IM243 a IM443, y SIM233 a SIM353

Dados/accesorios con cuadro de 1" hasta 1 

3

/8" y hasta 35 mm

IM243P 1" Pasador de traba de acero, usar con IM243R Dados/accesorios con cuadro de 1" hasta 1 

3

/8" y hasta 35 mm

IMR3 1" estriado Retenedor de dado Todos los dados/accesorios con cuadro estriado Todos los dados/accesorios con cuadro de 1"

IM483P 1" estriado Pasador de traba de acero Todos los dados/accesorios con cuadro estriado de dados con cuadro de 1" desde 1 

7

/16" y desde 35 mm

Poco profundo, mm

A B C D E

36 IMM365 73.0 82.6 34.5 76.2 25.4

38 IMM385 73.0 82.6 34.5 76.2 25.4

41 IMM415 73.0 82.6 34.5 76.2 27.7

46 IMM465 79.4 82.6 40.9 82.6 29.7

50 IMM505 79.4 82.6 47.2 88.9 31.8

55 IMM555 88.9 82.6 47.2 88.9 35.6

60 IMM605 94.5 82.6 58.2 101.6 38.6

65 IMM655 99.2 82.6 56.6 101.6 41.4

70 IMM705 105.6 82.6 61.7 108.0 45.7

75 IMM755 111.1 82.6 66.5 114.3 47.2

IM243P
IM243R

IM724

IM740

IM724

Cuadro de 1 1/2" Flank Drive® de impacto

IMM365
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Cuadro de 1 1/2" (Flank Drive®) de impacto

ADVERTENCIA r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

IM445

Poco profundo, pulgadas

A B C D E

1 3/8 IM445 2 7/8 3 1/4 1 3/8 3 1 s

1 7/16 IM465 2 7/8 3 1/4 1 3/8 3 1 s

1 1/2 IM485 3    3 1/4 1 3/8 3 1 s

1 9⁄16 IM505 3    3 1/4 1 3/8 3 1 s

1 5/8 IM525 2 7/8 3 1/4 1 3/8 3 1 1/16 s

1 11/16 IM545 3    3 1/4 1 3/8 3 1 1/16 s

1 3/4 IM565 3 1/8 3 1/4 1 5/8 3 1/4 1 1/8 s

1 13/16 IM585 3 1/8 3 1/4 1 5/8 3 1/4 1 3/16 s

1 7/8 IM605 3 1/8 3 1/4 1 7/8 3 1/2 1 3/16 s

1 15⁄16 IM625A 3 1/8 3 1/4 1 7/8 3 1/2 1 1/4 s

2 IM645 3 1/2 3 1/4 1 7/8 3 1/2 1 1/4 s

2 1⁄16 IM665 3 1/2 3 1/4 1 7/8 3 1/2 1 7/16 s

2 1⁄8 IM685 3 1/2 3 1/4 1 7/8 3 1/2 1 7/16 s

2 3⁄16 IM705 3 1/2 3 1/4 1 7/8 3 1/2 1 1/2 s

2 1⁄4 IM725A 3 3/4 3 1/4 2 1/8 3 3/4 1 7/16 s

2 5⁄16 IM745 3 3/4 3 1/4 2 3 3/4 1 1/2 s

2 3⁄8 IM765 3 7/8 3 1/4 2 1/4 4 1 1/2 s

2 7⁄16 IM785 3 7/8 3 1/4 2 1/4 4 1 9/16 s

2 1⁄2 IM805 3 7/8 3 1/4 2 1/4 4 1 5/8 s

2 9⁄16 IM825 3 7/8 3 1/4 2 1/4 4 1 5/8 s

2 5⁄8 IM845 4 1/16 3 1/4 2 1/2 4 1/4 1 11/16 s

2 11⁄16 IM865 4 1/8 3 1/4 2 1/2 4 1/4 1 11/16 s

2 3⁄4 IM885 4 1/4 3 1/4 2 3/8 4 1/4 1 13/16 s

2 13⁄16 IM905 4 3/8 3 1/4 2 3/8 4 1/4 1 13/16 s

2 7⁄8 IM925 4 3/8 3 1/4 2 3/8 4 1/4 1 13/16 s

2 15⁄16 IM945 4 3/8 3 1/4 2 5/8 4 1/2 1 15/16 s

3 IM965 4 7/16 3 1/4 2 5/8 4 1/2 1 15/16 s

3 1⁄16 IM985 4 11/16 3 1/4 2 5/8 4 1/2 1 15/16 s

3 1⁄8 IM1005 4 3/4 3 1/4 2 7/8 4 3/4 2 s

3 3⁄16 IM1025 4 3/4 3 1/4 2 1/2 4 1/2 2 s

3 1⁄4 IM1045 4 3/4 3 1/4 2 3/4 4 3/4 2 1/8 s

3 5⁄16 IM1065 5 3 1/4 2 3/4 4 3/4 2 1/8 s

3 3⁄8 IM1085 5 3 1/4 2 3/4 4 3/4 2 1/4 s

3 7⁄16 IM1105 5 3 1/4 3 5 2 1/4 s

3 1/2 IM1125 5 1/8 3 1/4 3 5 2 1/4 s

3 9⁄16 IM1145 5 1/8 3 1/4 2 7/8 5 2 1/4 s

3 5⁄8 IM1165 5 1/8 3 1/4 2 7/8 5 2 5/16 s

3 11⁄16 IM1185 5 1/4 3 1/4 3 1/8 5 1/4 2 3/8 s

3 3⁄4 IM1205 5 3/8 3 1/4 3 1/8 5 1/4 2 1/2 s

3 13⁄16 IM1225 5 3/8 3 1/4 3 1/8 5 1/4 2 1/2 s

3 7⁄8 IM1245 5 1/2 3 1/4 3 1/8 5 1/4 2 9/16 s

3 15⁄16 IM1265 5 1/2 3 1/4 3 1/8 5 1/4 2 9/16 s

4" IM1285 5 5/8 3 1/4 3 1/4 5 1/2 2 5/8 s

4 1⁄16 IM1305 5 3/4 3 1/4 3 1/4 5 1/2 2 11/16 s

4 1⁄8 IM1325 5 13/16 3 1/4 3 1/4 5 1/2 2 3/4 s

4 1⁄4 IM1365 6 3 1/4 3 1/2 5 3/4 2 3/4 s

4 5⁄16 IM1385 6 1/4 3 1/4 3 1/2 5 3/4 2 7/8 s

4 3⁄8 IM1405 6 1/4 3 1/4 3 3/8 5 3/4 2 15/16 s

4 7⁄16 IM1425 6 1/4 3 1/4 3 3/8 5 3/4 3 s

4 1/2 IM1445 6 1/4 3 1/4 3 5/8 6 3 1/8 s

4 5⁄8 IM1485 6 1/2 3 1/4 3 7/8 6 1/4 3 1/8 s

4 3⁄4 IM1525 6 9/16 3 1/4 3 7/8 6 1/4 3 1/8 s

4 7⁄8 IM1565 6 11/16 3 1/4 3 3/4 6 1/4 3 3/16 s

5 IM1605 6 7/8 3 1/4 3 3/4 6 1/4 3 3/16 s

5 3⁄8 IM1725 7 5/16 3 1/4 3 5/8 6 1/4 3 7/16 s

5 3⁄4 IM1845 7 11/16 3 1/4 4 1/2 7 1/4 3 11/16 s

6 1⁄8 IM1965 8 3 1/4 4 3/8 7 1/4 3 15/16 s

6 1/2 IM2085 8 3/8 3 1/4 5 8 4 3/16 s

6 7⁄8 IM2205 8 13/16 3 1/4 4 7/8 8 4 3/8 s

7 1⁄4 IM2325 9 3/16 3 1/4 6 1/8 9 1/4 4 5/8 s

7 5⁄8 IM2445 9 1/2 3 1/4 6 1/4 9 1/2 4 7/8 s

8 IM2565 10 3 1/4 6 5/8 10 5 1/8 s

6

1

9

I

M

6

1

6

I

M

El juego 

contiene:

6

1

8

I

M

6

0

9

I

M
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Cuadro de 1 1/2" (Flank Drive®) de impacto

Pieza N.º Tamaño del cuadro Descripción Usar con

IM243R 1 

1

/2" Anillo de traba de goma sintética para IM35 Dados/accesorios con cuadro de 1" hasta 1 

3

/8" y hasta 35 mm

IM243P Estriado de 1 

1

/2" Pasador de traba de acero para IM35 Dados/accesorios con cuadro de 1" hasta 1 

3

/8" y hasta 35 mm

IM445R 1 

1

/2"

Anillo de traba de goma sintética para dados IM105, IM205, IM59, 

IP85, y "Serie IGE" 

Todos los dados/accesorios con cuadro de 1 

1

/2"

IM729P 2 

1

/2" Pasador de traba de acero para IM95 Todos los dados con cuadro de 2 

1

/2"

Profundo, pulgadas

A B C D E

1 

3

/16 SIM445 2 

7

/8 3 

1

/4 2 

5

/8 4 

1

/4 1

1 

7

/16 SIM465 2 

7

/8 3 

1

/4 2 

5

/8 4 

1

/4 1

1 

1

/2 SIM485 2 

7

/8 3 

1

/4 2 

5

/8 4 

1

/4 1

1 

5

/8 SIM525 2 

7

/8 3 

1

/4 2 

5

/8 4 

1

/4 1 

1

/8

1 

11

/16 SIM545 3 3 

1

/4 2 

5

/8 4 

1

/4 1 

1

/8

2 SIM645 3 

3

/8 3 

1

/4 3 

1

/8 4 

3

/4 1 

1

/4

2 

1

/16 SIM665 3 

7

/16 3 

1

/4 3 

1

/8 4 

3

/4 1 

5

/16

2 

3

/16 SIM705 3 

1

/2 3 

1

/4 3 

3

/8 5 1 

3

/8

2 

1

/4 SIM725 3 

9

/16 3 

1

/4 3 

5

/8 5 

1

/4 1 

1

/2

2 

5

/16 SIM745 3 

5

/8 3 

1

/4 3 

1

/2 5 

1

/4 1 

9

/16

2 

3

/8 SIM765 3 

3

/4 3 

1

/4 3 

1

/2 5 

1

/4 1 

9

/16

2 

7

/16 SIM785 3 

3

/4 3 

1

/4 3 

1

/2 5 

1

/4 1 

9

/16

2 

1

/2 SIM805 3 

7

/8 3 

1

/4 3 

1

/2 5 

1

/4 1 

5

/8

2 

9

/16 SIM825 3 

7

/8 3 

1

/4 3 

3

/4 5 

1

/2 1 

5

/8

2 

5

/8 SIM845 4 3 

1

/4 3 

3

/4 5 

1

/2 1 

11

/16

2 

11

/16 SIM865 4 

1

/8 3 

1

/4 3 

3

/4 5 

1

/2 1 

3

/4

2 

3

/4 SIM885 4 

1

/8 3 

1

/4 3 

5

/8 5 

1

/2 1 

13

/16

2 

13

/16 SIM905 4 

1

/4 3 

1

/4 3 

7

/8 5 

3

/4 1 

13

/16

2 

7

/8 SIM925 4 

5

/16 3 

1

/4 3 

7

/8 5 

3

/4 1 

7

/8

2 

15

/16 SIM945 4 

3

/8 3 

1

/4 3 

7

/8 5 

3

/4 1 

15

/16

3 SIM965 4 

7

/16 3 

1

/4 4 

1

/8 6 1 

15

/16

3 

1

/16 SIM985 4 

9

/16 3 

1

/4 4 

1

/8 6 2

3 

1

/8 SIM1005 4 

5

/8 3 

1

/4 4 

1

/8 6 2 

1

/16

3 

3

/16 SIM1025 4 

11

/16 3 

1

/4 4 

1

/4 6 

1

/4 2 

1

/8

3 

1

/4 SIM1045 4 

3

/4 3 

1

/4 4 

1

/4 6 

1

/4 2 

1

/8

3 

5

/16 SIM1065 4 

7

/8 3 

1

/4 4 

1

/4 6 

1

/4 2 

3

/16

3 

3

/8 SIM1085 4 

15

/16 3 

1

/4 4 

1

/4 6 

1

/4 2 

1

/4

3 

7

/16 SIM1105 5 3 

1

/4 4 

1

/2 6 

1

/2 2 

1

/4

3 

1

/2 SIM1125 5 

1

/16 3 

1

/4 4 

1

/2 6 

1

/2 2 

5

/16

3 

9

/16 SIM1145 5 

1

/8 3 

1

/4 4 

3

/8 6 

1

/2 2 

3

/8

3 

5

/8 SIM1165 5 

1

/4 3 

1

/4 4 

5

/8 6 

3

/4 2 

7

/16

3 

11

/16 SIM1185 5 

5

/16 3 

1

/4 4 

5

/8 6 

3

/4 2 

7

/16

3 

3

/4 SIM1205 5 

3

/8 3 

1

/4 4 

5

/8 6 

3

/4 2 

1

/2

3 

13

/16 SIM1225 5 

7

/16 3 

1

/4 4 

7

/8 7 2 

1

/2

3 

7

/8 SIM1245 5 

1

/2 3 

1

/4 4 

7

/8 7 2 

9

/16

3 

15

/16 SIM1265 5 

5

/8 3 

1

/4 5 

1

/8 7 

1

/4 2 

9

/16

4 SIM1285 5 

5

/8 3 

1

/4 5    7 

1

/4 2 

5

/8

4 

1

/16 SIM1305 5 

3

/4 3 

1

/4 5 

1

/4 7 

1

/2 2 

11

/16

4 

1

/8 SIM1325 5 

13

/16 3 

1

/4 5 

1

/4 7 

1

/2 2 

3

/4

4 

1

/4 SIM1365 6 3 

1

/4 5 

1

/2 7 

3

/4 2 

13

/16

4 

5

/16 SIM1385 6 

1

/4 3 

1

/4 5 

1

/2 7 

3

/4 3

4 

3

/8 SIM1405 6 

1

/4 3 

1

/4 5 

3

/8 7 

3

/4 3

4 

1

/2 SIM1445 6 

1

/4 3 

1

/4 5 

5

/8 8 3

4 

5

/8 SIM1485 6 

3

/8 3 

1

/4 5 

5

/8 8 3 

1

/16

4 

3

/4 SIM1525 6 

1

/2 3 

1

/4 5 

5

/8 8 3 

1

/16

IM243R IM243P

Anillos y pasadores de traba para extensiones, adaptadores y dados de impacto de 1 1/2" y dados de 
impacto de 2 1/2"

SIM485
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Cuadro de 2 1/2" (Flank Drive®) de impacto 

ADVERTENCIA r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Poco profundo, pulgadas
A B C D

2 IM649 3 7/16 5 2 31/32 5 1/2 s

2 3/16 IM709 3 21/32 5 3 7/32 5 3/4 s

2 1/4 IM729 3 23/32 5 3 7/32 5 3/4 s

2 3/8 IM769 3 7/8 5 3 15/32 6 s

2 1/2 IM809 4 5 3 15/32 6 s

2 9/16 IM829 4 3/32 5 3 15/32 6 s

2 5/8 IM849 4 5/32 5 3 15/32 6 s

2 7/8 IM929 4 7/16 5 3 23/32 6 1/4 s

2 3/4 IM889 4 5/16 5 3 23/32 6 1/4 s

2 15/16 IM949 4 17/32 5 3 23/32 6 1/4 s

3 IM969 4 19/32 5 3 23/32 6 1/4 s

3 1/8 IM1009 4 3/4 5 3 31/32 6 1/2 s

3 1/4 IM1049 5 5 3 31/32 6 1/2 s

3 3/8 IM1089 5 5 3 31/32 6 1/2 s

3 7/16 IM1109 5 5 4 7/32 6 3/4 s

3 1/2 IM1129 5 3/16 5 4 7/32 6 3/4 s

3 5/8 IM1169 5 5/16 5 4 7/32 6 3/4 s

3 3/4 IM1209 5 15/32 5 4 15/32 7 s

3 7/8 IM1249 5 5/8 5 4 15/32 7 s

4 IM1289 5 3/4 5 4 15/32 7 s

4 1/16 IM1309 5 27/32 5 4 15/32 7 s

4 1/8 IM1329 5 29/32 5 4 23/32 7 1/4 s

4 1/4 IM1369 6 1/16 5 4 23/32 7 1/4 s

4 3/8 IM1409 6 7/32 5 4 23/32 7 1/4 s

4 1/2 IM1449 6 11/32 5 4 31/32 7 1/2 s

4 5/8 IM1489 6 1/2 5 4 31/32 7 1/2 s

4 3/4 IM1529 6 21/32 5 4 31/32 7 1/2 s

4 7/8 IM1569 6 25/32 5 5 7/32 7 3/4 s

5 IM1609 6 15/16 5 5 7/32 7 3/4 s

5 1/8 IM1649 7 3/32 5 5 7/32 7 3/4 s

5 1/4 IM1689 7 7/32 5 5 15/32 8 s

5 3/8 IM1729 7 3/8 5 5 15/32 8 s

5 7/16 IM1749 7 7/16 5 5 3/8 8 s

5 1/2 IM1769 7 17/32 5 5 5/8 8 1/4 s

5 5/8 IM1809 7 21/32 5 5 19/32 8 1/4 s

5 3/4 IM1849 7 13/16 5 5 19/32 8 1/4 s

5 7/8 IM1889 7 31/32 5 5 13/16 8 1/2 s

6 IM1929 8 3/32 5 5 3/4 8 1/2 s

6 1/8 IM1969 8 1/4 5 5 3/4 8 1/2 s

6 1/4 IM20099 8 13/32 5 5 31/32 8 3/4 s

6 3/8 IM2049 8 17/32 5 5 15/16 8 3/4 s

6 1/2 IM2089 8 11/16 5 5 15/16 8 3/4 s

6 5/8 IM2129 8 27/32 5 6 5/32 9 s

6 3/4 IM2169 8 31/32 5 6 1/8 9 s

6 7/8 IM2209 9 1/8 5 6 1/8 9 s

7 IM2249 9 9/32 5 6 5/16 9 1/4 s

7 1/8 IM2289 9 13/32 5 6 5/16 9 1/4 s

7 1/4 IM2329 9 9/16 5 6 17/32 9 1/2 s

7 3/8 IM2369 9 23/32 5 6 1/2 9 1/2 s

7 1/2 IM2409 9 7/8 5 6 1/2 9 1/2 s

7 5/8 IM2449 10 5 6 23/32 9 3/4 s

7 3/4 IM2489 10 5/32 5 6 11/16 9 3/4 s

7 7/8 IM2529 10 5/16 5 6 11/16 9 3/4 s

8 IM2569 10 7/16 5 6 7/8 10 s

IM2209
7
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contiene:
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Cuadro de 2 1/2" (Flank Drive®) de impacto

Poco profundo, mm
A B C D

60 IMM609 97.6 127 88.1 152.4 s

65 IMM659 104.0 127 88.1 152.4 s

67 IMM679 105.6 127 88.1 152.4 s

70 IMM709 109.5 127 94.5 158.8 s

71 IMM719 110.3 127 94.5 158.8 s

75 IMM759 115.1 127 94.5 158.8 s

80 IMM809 121.4 127 100.8 165.1 s

85 IMM859 127.0 127 100.8 165.1 s

86 IMM869 127.0 127 100.8 165.1 s

90 IMM909 132.6 127 107.2 171.5 s

95 IMM959 138.9 127 107.2 171.5 s

98 IMM989 142.1 127 113.5 177.8 s

100 IMM1009 144.5 127 113.5 177.8 s

105 IMM1059 150.8 127 119.9 184.2 s

110 IMM1109 156.4 127 119.9 184.2 s

115 IMM1159 161.9 127 126.2 190.5 s

120 IMM1209 168.3 127 126.2 190.5 s

125 IMM1259 173.8 127 132.6 196.9 s

130 IMM1309 179.4 127 132.6 196.9 s

135 IMM1359 185.7 127 138.9 203.2 s

140 IMM1409 191.3 127 142.9 209.6 s

145 IMM1459 196.9 127 142.1 209.6 s

150 IMM1509 203.2 127 147.6 215.9 s

155 IMM1559 208.8 127 146.1 215.9 s

160 IMM1609 215.1 127 151.6 222.3 s

165 IMM1659 215.1 127 150.8 222.3 s

170 IMM1709 226.2 127 156.4 228.6 s

175 IMM1759 232.6 127 161.9 235.0 s

180 IMM1809 238.1 127 160.3 235.0 s

185 IMM1859 243.7 127 165.9 241.3 s

190 IMM1909 250.0 127 165.1 241.3 s

200 IMM2009 261.9 127 169.9 247.7 s
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El juego 

contiene:
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       Torx/estándar

Pieza N.º Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A B

T8 TTX8E GTTX8E

1/4 1 9/16 TTX8E2 s

T10 TTX10E GTTX10E

1/4 1 9/16 TTX10E2 s

T15 TTX15E GTTX15E

1/4 1 9/16 TTX15E2 s

T20 TTX20E GTTX20E

1/4 1 9/16 TTX20E2 s

T25 TTX25E GTTX25E

1/4 1 9/16 TTX25E2 s

T27 TTX27E —

1/4 1 9/16 FTX27E2

T30 TTX30E —

1/4 1 9/16 FTX30E2

T40 TTX40E —

1/4 1 9/16 FTX40E2

T27 FTX27E GFTX27E

3/8 1 3/4 FTX27E2 s s

T30 FTX30E GFTX30E

3/8 1 3/4 FTX30E2 s s

T40 FTX40E GFTX40E

3/8 1 3/4 FTX40E2 s s

T45 FTX45E GFTX45E

3/8 2 1/16 FTX45E2 s s

T47 FTX47E —

3/8 2 1/16 FTX47E2 s

T50 FTX50E GFTX50E

3/8 2 1/16 FTX50E2 s s

T55 FTX55E GFTX55E

3/8 2 1/32 FTX55E2 s s

T60 FTX60E —

3/8 2 5/16 FTX60E2

T55 STX55E —

1/2 2 9/16 FTX55E2

T60 STX60E —

1/2 3 11/32 STX60E2

T70 STX70E —

1/2 3 1/2 STX70E2

T80 T802E —

3/4 4 3/8 T802E2

T90 T902E —

3/4 4 3/8 T902E2

 Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

Los juegos 212EFTXY y 207EFTXY también incluyen el 
mango para dados Torx estilo GM® FTX47SE. STX70E Aplicaciones: 
incluyen pernos de retención del rotor del freno para camiones 
GM C4500 (modelo 2003 y posteriores) y tapón de drenaje de 
convertidores de torque para Subaru, Legacy, Impreza y Forester® 
(modelos 2003 y posteriores) 
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El juego 

contiene:

       Torx/corto
Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, pulg.

A B

T27 FTX27SE

3/8 1 13/32 FTX27SE2 s

T30 FTX30SE

3/8 1 13/32 FTX30SE2 s

T40 FTX40SE

3/8 1 13/32 FTX40SE2 s

T45 FTX45SE

3/8 1 13/32 FTX45SE2 s

T47 FTX47SE

3/8 1 13/32 FTX47SE2 s

T50 FTX50SE

3/8 1 13/32 FTX50SE2 s

T55 FTX55SE

3/8 1 7/16 FTX55SE2 s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética

207EFTXYSE Aplicaciones: trabajos debajo del tablero y sensores 
en el compartimiento del motor en BMW®. Pernos de la bobina de 
encendido de Porsche® 911 y Cayenne. Módulo de control de airbag 
de Honda® dentro del compartimiento de pasajeros del tablero. 
Bomba de agua y tapones del cárter de aceite de Cadillac®. Varias  
aplicaciones en motocicletas.
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El juego 

contiene:

       Torx/largo

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado,  

pulg.

A B

T8 TTXL8E

1/4 4 1/6 TTXL8E2

T10 TTXL10E

1/4 4 1/6 TTXL10E2

T15 TTXL15E

1/4 4 1/6 TTXL15E2

T20 TTXL20E

1/4 4 1/6 TTXL20E2

T25 TTXL25E

1/4 4 1/6 TTXL25E2

T27 FTXL27E

3/8 4 1/4 FTXL27E2

T30 FTXL30E

3/8 4 1/4 FTXL30E2

T40 FTXL40E

3/8 4 1/4 FTXL40E2

T45 FTXL45E

3/8 4 1/4 FTXL45E2

T50 FTXL50E

3/8 4 1/4 FTXL50E2

T45 STXL45E

1/2 4 5/8 STXL45E2

T50 STXL50E

1/2 4 5/8 STXL50E2

T55 STXL55E

1/2 4 5/8 STXL55E2

T60 STXL60E

1/2 4 5/8 STXL60E2

212EFTXY

209EFTXBY       Torx/ 
para extracciones de servicio pesado

Pieza N.º

Cuadro  

cuadrado, pulg.

A B

T15 TTXB15E

1/4 1 9/16 TTXB15E2 s

T20 TTXB20E

1/4 1 9/16 TTXB20E2 s

T25 TTXB25E

1/4 1 9/16 TTXB25E2 s

T27 FTXB27E

3/8 1 13/16 FTXB27E2 s

T30 FTXB30E

3/8 1 13/16 FTXB30E2 s

T40 FTXB40E

3/8 1 13/16 FTXB40E2 s

T45 FTXB45E

3/8 2 1/16 FTXB45E2 s

T50 FTXB50E

3/8 2 1/16 FTXB50E2 s

T55 STXB55E

3/8 2 1/16 FTXB55E2 s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética
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El juego 

contiene:

105TUTX

 

          Torx/corto universal

Pieza N.º

Cuadro  

cuadrado,  

pulg.

A

T20 TUTX20E

1/4 1 3/4 s

T25 TUTX25E

1/4 1 3/4 s

T27 TUTX27E

1/4 1 3/4 s

T30 TUTX30E

1/4 1 3/4 s

T40 TUTX40E

1/4 1 3/4 s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

105TUTX Aplicaciones: T40 para Porsche 2005 y los nuevos modelos 
911, Boxer® y Cayenne, para pernos de la bobina de encendido. T30 
para las líneas de retorno turbo de Volvo®. T30 para el módulo de 
control de airbag de Honda dentro del compartimiento de pasajeros 
del tablero. T30 para la alineación de bomba en transmisiones de 
Mitsubishi® de la serie F4A51 (97 y posteriores). Muchas otras 
aplicaciones para Mercedes® que requieren un Torx corto cuando un 
dado para broca Torx regular no encaja en T20, T25 y T27.

1

0

5

T

U

T

X

El juego 
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Dados para brocas Torx®

211EFTXTPY

211EFTXRTPY

FTXEL45E
GFTX500E

210EFTXRY
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El juego 

contiene:
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El juego 

contiene:

PFTX30E

         Torx/mangos de potencia 
Pieza N.º

Cuadro cuadrado,  

pulg.

A B

T20 PTTX20E

1

/4 1 

9

/16

TTX20E2

T25 PTTX25E

1

/4 1 

9

/16

TTX25E2

T27 PFTX27E

3

/8 1 

3

/4

FTX27E2

T30 PFTX30E

3

/8 1 

3

/4

FTX30E2

T40 PFTX40E

3

/8 1 

3

/4

FTX40E2

T45 PSTX45E

1

/2 2 

7

/16

FTX45E2

T50 PSTX50E

1

/2 2 

7

/16

FT50E2

T50 PSTX500E*

1

/2 2 

7

/16

FTX500E2

T55 PSTX55E

1

/2 2 

7

/16

FTX55E2

* EstiloGM

                    Torx  de aplicación especial (cuadro de 3/8")

Pieza N.º Descripción Cuadro cuadrado, pulgadas A B

T40 FTXEL40E Extra largo

3

/8 7 

1

/2 FTXEL40E2

T47 FTX47E Estilo GM

3

/8 2 

1

/16 FTX47E2

T45 FTXEL45E Extra largo

3

/8 7 

11

/16 FTXEL45E2

T40 FTXR40TPE De seguridad

3

/8 1 

3

/4 FTXR40TPE2

T47 GFTX500E Estilo GM

3

/8 2 

1

/16 FTX500E2

T30 FTXEL30TPE Extra largo

3

/8 5 FTXEL30TPEZ

FTXEL40E Las aplicaciones incluyen el servicio en los pernos del múltiple de entrada de los motores Ford 5.0 L con inyección de combustible, 
modelos 1985 a 1990.
FTXEL45E Acceda rápida y fácilmente a los pernos de entrada en los motores diesel Cummins serie N14 sin extraer la bomba de aire. 
También puede utilizarse en motores diesel Cummins serie NH más antiguos de 4 levas grandes. Cuadro cuadrado de 3/8".
FTX47E Se utiliza en placas de cerraduras de puertas de GM.
GFTX500E Se utiliza en placas de cerraduras de puertas y pernos de cinturones de seguridad de GM.
FTXEL30TPE  Para retirar el arnés del motor del muro refractorio en modelos 2007 y posteriores. Para camiones Volvo® con motores D16, 
MPT 8 y MPT 10, accionadores de medición y sincronización de combustible Cummins de la serie ISX.

          Torx/de seguridad 
Pieza N.º

Cuadro cuadrado, 

pulg.

A B

T8 TTXR8E

1

/4 1 

9

/16

TTXR8E2 s
T10 TTXR10E

1

/4 1 

9

/16

TTXR10E2 s
T15 TTXR15E

1

/4 1 

9

/16

TTXR15E2 s
T20 TTXR20E

1

/4 1 

9

/16

TTXR20E2 s
T25 TTXR25E

1

/4 1 

9

/16

TTXR25E2 s
T27 FTXR27E

3

/8 1 

3

/4

FTXR27E2 s
T30 FTXR30E

3

/8 1 

3

/4

FTXR30E2 s
T40 FTXR40E

3

/8 1 

3

/4

FTXR40E2 s
T45 FTXR45E

3

/8 2 

1

/16

FTXR45E2 s
T50 FTXR50E

3

/8 2 

1

/16

FTXR50E2 s

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética

         Torx Plus® 
Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, pulg.

A B

8IP TTX8TPE

1

/4 1 

9

/16

TTX8TPE2 s
10IP TTX10TPE

1

/4 1 

9

/16

TTX10TPE2 s
15IP TTX15TPE

1

/4 1 

9

/16

TTX15TPE2 s
20IP TTX20TPE

1

/4 1 

9

/16

TTX20TPE2 s
25IP TTX25TPE

1

/4 1 

9

/16

TTX25TPE2 s
27IP FTX27TPE

3

/8 1 

3

/4

FTX27TPE2 s
30IP FTX30TPE

3

/8 1 

3

/4

FTX30TPE2 s
40IP FTX40TPE

3

/8 1 

3

/4

FTX40TPE2 s
45IP FTX45TPE

3

/8 2 

1

/8

FTX45TPE2 s
50IP FTX50TPE

3

/8 2 

1

/8

FTX50TPE2 s
55IP FTX55TPE

3

/8 2 

5

/16

FTX55TPE2 s
555P STX55TPE

1

/2 2 

3

/4

FTX55TPE2 s

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética

Los sujetadores Torx Plus se pueden encontrar en casi todos los vehículos 
de los modelos desde el año 1999 hasta la actualidad. Las aplicaciones 
más comunes incluyen pernos de los alojamientos de campanas de 
transmisión de GM® y amarres de los cinturones de seguridad de Ford®. 
El tamaño T27IP se puede utilizar para el servicio de los protectores de 
los resortes delanteros de Taurus y Sable. Si se utilizan los mangos Torx 
estándar en los sujetadores Torx Plus, es posible que la cabeza de los 
sujetadores se desgaste o que el mango se dañe.

          Torx Plus/de seguridad
Configuración de 5 lóbulos. El diseño de dos piezas sin pasado sostiene la 
broca en el dado de manera segura mientras que facilita  
el rápido reemplazo de la broca. El dado formado en frío  
ofrece una herramienta resistente y duradera. El  
revestimiento de cromo resiste la corrosión y se limpia  
fácilmente. A la venta solo para técnicos autorizados.  

Pieza N.º

Cuadro cuadrado,  

pulg.

A B

8IPR TTXR8TPE

1

/4 1 

9

/16

TTXR8TPE2 s
10IPR TTXR10TPE

1

/4 1 

9

/16

TTXR10TPE2 s
15IPR TTXR15TPE

1

/4 1 

9

/16

TTXR15TPE2 s
20IPR TTXR20TPE

1

/4 1 

9

/16

TTXR20TPE2 s
25IPR TTXR25TPE

1

/4 1 

9

/16

TTXR25TPE2 s
27IPR FTXR27TPE

3

/8 1 

3

/4

FTXR27TPE2 s
30IPR FTXR30TPE

3

/8 1 

3

/4

FTXR30TPE2 s
40IPR FTXR40TPE

3

/8 1 

3

/4

FTXR40TPE2 s
45IPR FTXR45TPE

3

/8 2 

1

/32

FTXR45TPE2 s
50IPR FTXR50TPE

3

/8 2 

5

/32

FTXR50TPE2 s
55IPR FTXR55TPE

3

/8 2 

11

/32

FTXR55TPE2 s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética

211EFTXRTPY Aplicaciones: transmisiones de Ford Mustang de 
2003, cajas de transferencia de Ford F150 de 2004, sensor neumático 
turbo de Porsche® de 2004, bombas de Delphi® y Stanadyne®, bombas 
de inyección de motores Cummins® B y C, y bombas de inyección diesel 
de John Deere® 
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Dados para brocas Torx® (Blue-Point®)

          Torx/ 
de seguridad, estándar

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A

T6 BLPT146TP 1/4 1 7/16

T7 BLPT147TP 1/4 1 7/16

T8 BLPT148TP 1/4 1 7/16

T9 BLPT149TP 1/4 1 7/16

T10 BLPT1410TP 1/4 1 7/16

T15 BLPT1415TP 1/4 1 7/16

T20 BLPT1420TP 1/4 1 7/16

T25 BLPT1425TP 1/4 1 7/16

T27 BLPT1427TP 1/4 1 7/16

T30 BLPT1430TP 1/4 1 7/16

T10 BLPT3810TP 3/8 1 27/32

T15 BLPT3815TP 3/8 1 27/32

T20 BLPT3820TP 3/8 1 27/32

T25 BLPT3825TP 3/8 1 27/32

T27 BLPT3827TP 3/8 1 27/32

T30 BLPT3830TP 3/8 1 27/32

T40 BLPT3840TP 3/8 2

T45 BLPT3845TP 3/8 2

T50 BLPT3850TP 3/8 2

T55 BLPT3855TP 3/8 2

T55 BLPT1255TP 1/2 2 5/16

T60 BLPT1260TP 1/2 2 5/16

          Torx/ 
de seguridad, corto

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A

T8 BLPTS148TP 1/4 3/4

T10 BLPTS1410TP 1/4 3/4

T15 BLPTS1415TP 1/4 3/4

T20 BLPTS1420TP 1/4 3/4

T25 BLPTS1425TP 1/4 3/4

T27 BLPTS1427TP 1/4 3/4

T30 BLPTS1430TP 1/4 3/4

T40 BLPTS1440TP 1/4 3/4

T45 BLPTS1445TP 1/4 3/4

T50 BLPTS1450TP 1/4 3/4

          Torx/ 
de seguridad, largo

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A

T6 BLPTL146TP 1/4 3 15/16

T7 BLPTL147TP 1/4 3 15/16

T8 BLPTL148TP 1/4 3 15/16

T9 BLPTL149TP 1/4 3 15/16

T10 BLPTL1410TP 1/4 3 15/16

T15 BLPTL1415TP 1/4 3 15/16

T20 BLPTL1420TP 1/4 3 15/16

T25 BLPTL1425TP 1/4 3 15/16

T27 BLPTL1427TP 1/4 3 15/16

T30 BLPTL1430TP 1/4 3 15/16

T40 BLPTL3840TP 3/8 4 3/8

T45 BLPTL3845TP 3/8 4 3/8

T50 BLPTL3850TP 3/8 4 3/8

T55 BLPTL1255TP 1/2 4 5/8

T60 BLPTL1260TP 1/2 4 5/8

BLPTL1425TP

          Torx/corto

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado,  

pulg.

A

T10 BLPTS1410 1/4 3/4 s

T15  BLPTS1415 1/4 3/4 s

T20 BLPTS1420 1/4 3/4 s

T25 BLPTS1425 1/4 3/4 s

T27 BLPTS1427 1/4 3/4 s

T30 BLPTS1430 1/4 3/4 s

T40 BLPTS1440 1/4 3/4 s

T45 BLPTS1445 1/4 3/4 s

T47 BLPTS1447 1/4 3/4 s

T50 BLPTS1450 1/4 3/4 s

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

BLPTORX1410

BLPTORX1410

BLPT3820TP

BLPTS1425TP

El juego 
contiene:
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Broca hex. métrica

60

TUAM6E

Hex./universal corto, mm
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A

5 TUAM5E

1/4 38.1

6 TUAM6E

1/4 38.1

Hex./largo, mm
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A B

4 FAML4E

3/8 153.9 FAML4E2 s

5 FAML5E

3/8 153.9 FAML5E2 s

6 FAML6E

3/8 153.9 FAML6E2 s

7 FAML7E

3/8 153.9 FAML7E2 s

8 FAML8E

3/8 153.9 FAML8E2 s

10 FAML10E

3/8 153.4 FAML10E2 s

10 SAM10LE

1/2 152.4 SAM10LE2

12 SAM12LE

1/2 98.0 SAM12LE2

SAM12LE Aplicaciones: esencial para extraer o instalar el perno 
que se encuentra en las horquillas inferiores de modelos 2006 y 
más nuevos de Harley-Davidson® serie Dyna. Se utiliza para el 
mantenimiento de las partes de la horquilla.
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El juego 

contiene:

208EFTABMY

Hex. de bola/estándar, mm
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A B

3 TMABM3E

1/4 47.7 TMABM3E2 s

4 TMABM4E

1/4 47.6 TMABM4E2 s

5 TMABM5E

1/4 47.9 TMABM5E2 s

6 TMABM6E

1/4 47.9 TMABM6E2 s

7 FABM7E

3/8 52.5 FABM7E2 s

8 FABM8E

3/8 52.5 FABM8E2 s

9 FABM9E

3/8 52.5 FABM9E2 s

10 FABM10E

3/8 52.5 FABM10E2 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento magnética
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El juego 

contiene:

Hex./estándar, mm 
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A B

2 TMAM2E

1/4 47.8 TMAM2E2A s s
2.5 TMAM2.5E

1/4 47.8 TMAM2.5E2 s s
3 TMAM3E

1/4 47.8 TMAM3E2 s s
4 TMAM4E

1/4 47.8 FAM4E2 s
5 TMAM5E

1/4 47.8 FAM5E2 s
6 TMAM6E

1/4 47.8 FAM6E2 s
4 FAM4E

3/8 52.3 FAM4E2 s s s
5 FAM5E

3/8 52.6 FAM5E2 s s s
6 FAM6E

3/8 52.6 FAM6E2 s s s
7 FAM7E

3/8 52.6 FAM7E2 s s s
8 FAM8E

3/8 52.6 FAM8E2 s s s
9 FAM9E

3/8 52.6 FAM9E2 s s s
10 FAM10E

3/8 52.6 SAM10E2 s s s
11 FAM11E

3/8 69.9 FAM11E2 s
12 FAM12E

3/8 69.9 FAM12E2 s
13 FAM13E

3/8 69.9 FAM13E2 s
14 FAM14E

3/8 69.9 FAM14E2 s
6 SAM6E

1/2 60.5 FAM6E2 s
8 SAM8E

1/2 62 FAM8E2 s
10 SAM10E

1/2 62.8 SAM10E2 s
12 SAM12E

1/2 81 SAM12E2 s
14 SAM14E

1/2 81 SAM14E2 s
17 SAM17E

1/2 93.7 SAM17E2 s
19 SAM19E

1/2 103.1 SAM19E2 s
17 LAWM17E

3/4 41/8" SAM17E2

19 LAWM19E

3/4 413/32" SAM19E2

Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento magnética
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El juego 

contiene:

210EFTAMY211EFAMY

208EFTAMXSY

Hex./corto, mm
Cuadro cuadrado, 

pulgadas

A B

3 TMAMXS3E

1/4 26.0 TMAMXS3E2 s

4 TMAMXS4E

1/4 27.0 TMAMXS4E2 s

5 TMAMXS5E

1/4 27.0 TMAMXS5E2 s

6 TMAMXS6E

1/4 29.0 TMAMXS6E2 s

7 FAMXS7E

3/8 34.7 FAMXS7E2 s

8 FAMXS8E

3/8 35.7 FAMXS8E2 s

9 FAMXS9E

3/8 36.7 FAMXS9E2 s

10 FAMXS10E

3/8 37.7 FAMXS10E2 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento magnética
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El juego 

contiene:

206EFAML

LAWM19E
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Hex., mm (de potencia)
Cuadro

cuadrado, 
pulgadas

A B

4 PFAM4E 3/8 52.3 FAM4E2

5 PFAM5E 3/8 52.6 FAM5E2

6 PFAM6E 3/8 52.6 FAM6E2

7 PFAM7E 3/8 52.5 FAM7E2

8 PFAM8E 3/8 52.1 FAM8E2

9 PFAM9E 3/8 52.5 FAM9E2

10 PFAM10E 3/8 52.5 SAM10E2

BLPHEXS1418

Hex./cortos, mm
Cuadro  

cuadrado, 
pulgadas

Largo, 
mm

2 BLPHSM142 1/4 19.1

2.5 BLPHSM1425 1/4 19.1

3 BLPHSM143 1/4 19.1

4 BLPHSM144 1/4 19.1

5 BLPHSM145 1/4 19.1

6 BLPHSM146 1/4 19.1

7 BLPHSM147 1/4 19.1

8 BLPHSM148 1/4 19.1

9 BLPHSM149 1/4 19.1

10 BLPHSM1410 1/4 19.1
 
BLPHEXS1418 Juego de mangos 
hexagonales. Incluye todos los dados métricos 
para brocas BLPHSM enumerados anteriormente más 
todos los dados para brocas BLPHS en pulgadas.

Hex., mm
Cuadro 

cuadrado, 
pulgadas

Largo, 
mm

2.5 BLPH1425 1/4 34.9

6 BLPH386 3/8 47

7 BLPH387 3/8 47

8 BLPH388 3/8 50.5

9 BLPH389 3/8 50.5

10 BLPH3810 3/8 50.5

3 BLPH123 1/2 60.3

4 BLPH124 1/2 60.3

5 BLPH125 1/2 60.3

6 BLPH126 1/2 60.3

10 BLPH1210 1/2 60.3

12 BLPHM1212 1/2 60.3

14 BLPH1214 1/2 60.3

17 BLPH1217 1/2 60.3

19 BLPH1219 1/2 60.3

BLPH3810

Hex. de bola/largo, mm
Cuadro 

cuadrado, 
pulgadas

A B

4 FABLM4E 3/8 129.3 FABLM4E2 s

5 FABLM5E 3/8 128.5 FABLM5E2 s

6 FABLM6E 3/8 128.5 FABLM6E2 s

7 FABLM7E 3/8 128.5 FABLM7E2 s

8 FABLM8E 3/8 127.3 FABLM8E2 s

10 FABLM10E 3/8 128.3 FABLM10E2 s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

206EFABLM
El juego 
contiene:

206EFABLM

 
Hex. doble, mm

Cuadro
cuadrado, 
pulgadas

A B

8 FADM8E 3/8 51.3 FADM8E2

8 FADM8LE 3/8 121.9 FADM8LE2

10 SADM10E 1/2 100 SADM10E2

FADM8E

PFAM6E

Los mangos para dados hex. dobles y los mangos para dados cuadrados 
triples no pueden intercambiarse entre aplicaciones. Los mangos de dados 
cuadrados triples tienen esquinas de 90°. Los mangos de dados hex. dobles 
tienen esquinas de 120°. Si se utiliza una herramienta cuadrada triple en 
una aplicación hexagonal doble, se dañará la cabeza del perno. En general, 
las herramientas cuadradas triples se utilizan en vehículos europeos y las 
herramientas hexagonales dobles se utilizan en vehículos asiáticos.  

FADM8E/FADM8LE Aplicaciones: extracción/instalación de pernos 
de cabeza en Toyota® Tercel 1995 y modelos posteriores, y Paseo (1992 
a 1997).
SADM10E Aplicaciones: extracción/instalación de pernos de cabeza 
en vehículos Toyota Highlander, 4Runner, Camry, Matrix, Corolla y Lexus® 
IS300, GS300, SC300.

Broca hex. métrica (Blue-Point®)
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Broca hex.

206EFAL

Hex./extra largo, pulgadas
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A

Se ajusta 

a estos 

tornillos 

de cabeza

Se ajusta 

a estos 

tornillos de 

fijación

B

5/32 FA5LE

3/8 6 1/16 #10 5/16" FA5LE2 s

3/16 FA6LE

3/8 6 1/8 1/4" 3/8" FA6LE2 s

7/32 FA7LE

3/8 6 1/8 — 7/16" FA7LE2 s

1/4 FA8LE

3/8 6 1/8 5/16" 1/2" FA8LE2 s

5/16 FA10LE

3/8 6 1/16 3/8" 5/8" FA10LE2 s

3/8 FA12LE

3/8 6 1/16 1/4" 3/4" FA12LE2 s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento
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208EFTAXSY

Hex./corto, pulgadas 
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A B

Se ajusta  

a estos 

tornillos de 

cabeza

Se ajusta 

a estos 

tornillos de 

fijación

1/8 TMAXS4E

1/4 1 1/32 TMAXS4E2 — — s
9/64 TMAXS4.5E

1/4 1 1/16 TMAXS4.5E2

— — s
5/32 TMAXS5E

1/4 1 1/16 TMAXS5E2

— — s
3/16 TMAXS6E

1/4 1 3/32 TMAXS6E2

— — s
7/32 FAXS7E

3/8 1 5/16 FAXS7E2

— — s
1/4 FAXS8E

3/8 1 11/32 FAXS8E2

5/16" 1/2" s
5/16 FAXS10E

3/8 1 13/32 FAXS10E2

3/8" 5/8" s
3/8 FAXS12E

3/8 1 15/32 FAXS12E2

1/2" 3/4" s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento magnética
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Hex./estándar, pulgadas 
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A B

Longitud con 

broca larga 

opc.

Broca 

larga opcional

1/16 TMA2E — 1/4 1 7/8 TMA2E2A 6 TMAL2E2 s s
5/64 TMA2.5E GTMA2.5E

1/4 1 7/8 TMA2.5E2 6 TMAL2.5E2 s s
3/32 TMA3E GTMA3E

1/4 1 7/8 TMA3E2 6 TMAL3E2 s s
7/64 TMA3.5E — 1/4 1 7/8 TMA3.5E2 6 TMAL3.5E2 s s
1/8 TMA4E GTMA4E

1/4 1 7/8 TMA4E2 6 TMAL4E2 s
9/64 TMA4.5E — 1/4 1 7/8 TMA4.5E2 6 TMAL4.5E2 s
5/32 TMA5E GTMA5E

1/4 1 7/8 FA5E2 — — s
3/16 TMA6E GTMA6E

1/4 1 15/16 FA6E2 — — s
7/32 TMA7E GTMA7E

1/4 1 7/8 FA7E2 — — s
1/4 TMA8E GTMA8E

1/4 1 7/8 FA8E2 — — s

Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A B

Se ajusta a 

estos tornillos 

de cabeza

Se ajusta a 

estos tornillos 

de fijación

1/8 FA4E GFA4E

3/8 2 1/16 TMA4E2 — 1/4 s s s
9/64 FA4.5E GFA4.5E

3/8 2 1/16 TMA4.5E2

#8 — s s s
5/32 FA5E GFA5E

3/8 2 1/16 FA5E2

#10 5/16 s s s
3/16 FA6E GFA6E

3/8 2 1/16 FA6E2

1/4 3/8 s s s
7/32 FA7E GFA7E

3/8 2 1/16 FA7E2 — 7/16 s s s
1/4 FA8E GFA8E

3/8 2 1/16 FA8E2

5/16 1/2 s s s
5/16 FA10E GFA10E

3/8 2 1/16 FA10E2

3/8 5/8 s s s
3/8 FA12E GFA12E

3/8 2 3/32 FA12E2

7/16, 1/2 3/4 s s s
5/16 SA10E GSA10E

1/2 2 3/8 FA10E2 — — s
3/8 SA12E GSA12E

1/2 2 1/2 SA12E2 — — s
7/16 SA14E GSA14E

1/2 2 7/8 SA14E2 — — s
1/2 SA16E GSA16E

1/2 3 1/16 SA16E2 — — s
9/16 SA18E GSA18E

1/2 3 3/16 SA18E2 — — s
5/8 SA20E GSA20E

1/2 3 11/32 LAW120E2 — — s
3/4 SA24E GSA24E

1/2 4 1/16 LAW124E2 — — s
5/8 LAW120E — 3/4 3 3/4 LAW120E2 — —
3/4 LAW124E — 3/4 4 3/8 LAW124E2 — —
7/8 IMA283 — 1 5 5/8 IMA283-2 — —
1 IMA323 — 1 5 5/8 IMA323-2 — —

NOTA: las brocas largas opcionales no están incluidas en los juegos enumerados. Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento.
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El juego 

contiene:
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Broca hex. (Blue-Point®)

Hex. de bola/estándar, pulgadas
Cuadro cuadrado, 

pulgadas A B

1/8 TMAB4E 1/4 1 7/8 TMAB4E2 s

9/64 TMAB4.5E 1/4 1 7/8 TMAB4.5E2 s

5/32 TMAB5E 1/4 1 7/8 TMAB5E2 s

3/16 TMAB6E 1/4 1 7/8 TMAB6E2 s

7/32 FAB7E 3/8 2 3/32 FAB7E2 s

1/4 FAB8E 3/8 2 3/32 FAB8E2 s

5/16 FAB10E 3/8 2 3/32 FAB10E2 s

3/8 FAB12E 3/8 2 3/32 FAB12E2 s

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento magnética

Hex., pulgadas
Cuadro 

cuadrado, 
pulg.

A B

5/16 PSA10E 1/2 2 7/16 FA10E2
3/8 PSA12E 1/2 2 9/16 SA12E2

7/16 PSA14E 1/2 2 7/8 SA14E2
1/2 PSA16E 1/2 3 1/16 SA16E2

9/16 PSA18E 1/2 3 1/8 SA18E2
5/8 PSA20E 1/2 3 7/16 LAW120E2
3/4 PSA24E 1/2 4 1/16 LAW124E2

208EFTABY

208EFTABY

PSA10E

206EFABL

Hex. de bola/largo, pulgadas
Cuadro 

cuadrado, 
pulg.

A B

5/32 FABL5E 3/8 5 1/16 FABL5E2 s

3/16 FABL6E 3/8 5 1/16 FABL6E2 s

7/32 FABL7E 3/8 5 1/16 FABL7E2 s

1/4 FABL8E 3/8 5 1/16 FABL8E2 s

5/16 FABL10E 3/8 5 1/16 FABL10E2 s

3/8 FABL12E 3/8 5 1/16 FABL12E2 s

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

206EFABL

PFA8E

Hex., pulgadas (de potencia)
Cuadro 

cuadrado, 
pulgadas

A

Se ajusta 
a estos 

tornillos de 
cabeza

Se ajusta 
a estos 

tornillos de 
fijación

B

1/8 PFA4E 3/8 2 1/16 — 1/4" TMA4E2
9/64 PFA4.5E 3/8 2 1/16 #8 — TMA4.5E2
5/32 PFA5E 3/8 2 1/16 #10 5/16" FA5E2
3/16 PFA6E 3/8 2 1/16 1/4" 3/8" FA6E2
7/32 PFA7E 3/8 2 1/16 — 5/16" FA7E2
1/4 PFA8E 3/8 2 1/16 7/16" 1/2" FA8E2
5/16 PFA10E 3/8 2 1/16 3/8" 5/8" FA10E2
3/8 PFA12E 3/8 2 1/16 1/4", 1/2" 3/4" FA12E2

BLPH1414

Hex. estándar, pulgadas
Cuadro 

cuadrado,  
pulgadas

A

1/8 BLPH1418 1/4 1 7/16

9/64 BLPH14964 1/4 1 7/16

5/32 BLPH14532 1/4 1 7/16

3/16 BLPH14316 1/4 1 7/16

7/32 BLPH14732 1/4 1 7/16

1/4 BLPH1414 1/4 1 7/16

5/16 BLPH14516 1/4 1 7/16

7/32 BLPH38732 3/8 1 15/16

1/4 BLPH3814 3/8 1 15/16

5/16 BLPH38516 3/8 1 15/16

3/8 BLPH3838 3/8 1 15/16

7/16 BLPH12716 1/2 2 7/16

1/2 BLPH1212 1/2 2 7/16

9/16 BLPH12916 1/2 2 7/16

5/8 BLPH1258 1/2 2 7/16

3/4 BLPH1234 1/2 2 7/16

BLPHEXS1418

Hex./corto, pulgadas
Cuadro  

cuadrado,  
pulgadas

A

5/64 BLPHS14564 1/4 3/4

3/32 BLPHS14332 1/4 3/4

7/64 BLPHS14764 1/4 3/4

5/32 BLPHS14532 1/4 3/4

3/16 BLPHS14316 1/4 3/4

7/32 BLPHS14732 1/4 3/4

1/4 BLPHS1414 1/4 3/4

5/16 BLPHS14516 1/4 3/4

3/8 BLPHS1438 1/4 3/4

BLPHEXS1418 Juego de mangos hexagonales. 
Incluye todos los dados para brocas BLPHS enumerados 
anteriormente más todos los dados para brocas métricas 
BLPHSM en la bandeja de almacenamiento.

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:
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Mangos con cuadrado triple

STSM14E Mango con cuadrado triple métrico. Se utiliza para 
pernos del eje delantero en VWTouareg modelo 2003 y posteriores, para 
pernos del eje delantero en Porsche® Cayenne modelo 2003 y posteriores, 
para varios pernos del eje en Audi/VW, y para pernos de montaje diferencial 
y tapones de drenaje de transmisión en Audi TT.
STSM16E Mango con cuadrado triple métrico. Se utiliza para el 
embrague y la cubierta protectora inferior en Audi TT, para varios tapones de 
drenaje de transmisión en VW/Audi (de seguridad), para pernos de calibre de 
frenos delanteros y traseros en VW Touareg modelo 2003 y posteriores, para 
pernos de calibre de frenos y pernos de volante Detroit Diesel® en Porsche 
Cayenne modelo 2003 y posteriores, y para extractores de cigüeñal delantero 
en motores de 900 y 4000 y en pernos de cabeza en motores de 900.
STSM18E Mango con cuadrado triple métrico. Las aplicaciones 
incluyen la extracción e instalación de los pernos del eje trasero de VW Jetta 
y Golf modelo 2006.

TSSKIT

Los mangos para dados hex. dobles y los mangos para dados 
cuadrados triples no pueden intercambiarse entre aplicaciones. 
Los mangos de dados cuadrados triples tienen esquinas de 90°. 
Los mangos de dados hex. dobles tienen esquinas de 120°. Si se 
utiliza una herramienta cuadrada triple en una aplicación hexagonal 
doble, se dañará la cabeza del perno. En general, las herramientas 
cuadradas triples se utilizan en vehículos europeos y las herramientas 
hexagonales dobles se utilizan en vehículos asiáticos.

 Cuadrado triple, mm

Pieza N.°

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A B

Largo

estándar

4 FTSM4E

3

/8 48.5 FTSM4E2

5 FTSM5E

3

/8 48.5 FTSM5E2

6 FTSM6E

3

/8 48.5 FTSM6E2 s

8 FTSM8E

3

/8 58 FTSM8E2 s

10 FTSM10E

3

/8 67.8 FTSM10E2 s

Largo

8 FTSM8LE

3

/8 84.6 FTSM8LE2

10 FTSM10LE

3

/8 101.6 FTSM10LE2

10 STSM10E

1

/2 88.9 STSM10E2

12 STSM12E

1

/2 109.5 STSM12E2 s

12 STSM12LE

1

/2 147.6 STSM12LE2

14 STSM14E

1

/2 108.0 STSM14E2 s

16 STSM16E*

1

/2 108.0 STSM16E2 s

18 STSM18E

1

/2 108.0 STSM18E2

*De seguridad El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento
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El juego 

contiene:

Aplicaciones:
FTSM6E (6 mm, con cuadro de 3/8"): varias aplicaciones en 
vehículos europeos.
FTSM8E (8 mm, con cuadro de 3/8" ): se utiliza para extraer e 
instalar pernos de culata y pernos accesorios en Mercedes®, y para 
extraer e instalar pernos del árbol de ejes en VW® y Audi® .
FTSM10E (10 mm, con cuadro de 3/8"): se utiliza para pernos de 
cabeza de cilindro y pernos del árbol de transmisión en Mercedes, y 
para extraer e instalar pernos de cabeza de cilindro en VW yAudi

 .
STSM12E (12 mm, con cuadro de 1/2"): se utiliza para extraer e 
instalar pernos de cabeza de cilindro en Mercedes, para la alineación 
de convergencia trasera en Audi A6 1999 y más nuevos, y para los 
pernos del árbol de ejes en los nuevos VW.

 Cuadrado triple/corto, mm (con cuadro de 1/2")
Pieza N.° A B

10

STSM10SE

59.4

STSM10SE2 s

12

STSM12SE

59.4

STSM12SE2 s

14

STSM14SE

63.2

STSM14SE2 s

16

STSM16SE

68.1

STSM16SE2 s

18

STSM18SE

69.8

STSM18SE2 s

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

STSM10SE Se utiliza para pernos de cabeza de cilindro, pernos de ejes de motor y varias aplicaciones diferentes en VW, Audi y Mercedes.
STSM12SE Pernos de acceso de múltiple de escape en motores DD15 y Mercedes 900/4000. También para la parte posterior del turbo y 
algunos receptáculos de aceite. Pernos de cabeza y pernos del árbol del eje VW, Audi y Mercedes.
STSM14SE Pernos de calibre de frenos en Volkswagen®, Jetta, Rabbit, Passat, EOS y Tiquan. El espacio es limitado debido al brazo de control 
que obstaculiza cuando se retrae del sujetador.
STSM16SE Tapón de diferencial y de transmisión en VW y Audi. Pernos de calibre de frenos en Porsche Cayenne.
STSM18SE Pernos del eje trasero en Volkswagen Jetta y Golf.
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El juego 

contiene:
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Broca cuadrada triple (Blue-Point®)

ADVERTENCIA
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GF31E

����������#UADRADO�TRIPLE��MM

Pieza N.°

Cuadro

cuadrado, 

pulg.

4 BLPXZNM384

3

/8 s

5 BLPXZNM385

3

/8 s

6 BLPXZNM386

3

/8 s

8 BLPXZNM388

3

/8 s

10 BLPXZNM3810

3

/8 s

12 BLPXZNM3812

3

/8 s

14 BLPXZNM3814

3

/8 s

16 BLPXZNM3816

3

/8 s

18 BLPXZNM3818

3

/8 s

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

BLPXZNM389
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����������#UADRADO�TRIPLE�CORTO��MM�

Pieza N.°

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A

mm

4 BLPXZN144

1

/4 27

5 BLPXZN145

1

/4 27

6 BLPXZN146

1

/4 27

8 BLPXZN148

1

/4 27

10 BLPXZN1410

1

/4 27

12 BLPXZN1412

1

/4 27

BLPXZN146

El juego 

contiene:

PFMTS4E

Mortorq®�S�PER�BROCA

Pieza N.°

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A B

MTS-0

PFMTS0E

3

/8 —

PFMTS0E2

MTS-1

PFMTS1E

3

/8 1 

3

/4

PFMTS1E2

MTS-3 PFMTS3E

3

/8 2 

1

/8

PFMTS3E2

MTS-4 PFMTS4E

3

/8 2 

1

/8

PFMTS4E2

PFMTS1E Mango para dado. Aplicaciones: para el carril del 
asiento en 2009 Mazda® 6. Otras aplicaciones de asientos: Cadillac® 
CTS, Nissan® Maxima y Altima.

PFMTS4E Mango para dado. Aplicaciones: Extracción/
instalación de los pernos que aseguran los alojamientos de campanas a 
la transmisión en transmisiones GM® 4L60. 

Broca de punta plana

0ERNO�DE�CABEZA�0OLYDRIVE��MM

Pieza N.° Descripción A B

10 SPDL10E

Mango para dados de perno de cabeza 

Polydrive N.º 10

159 SPDL10E2

SPDL10E Mango para dados. Se utiliza para extraer e 
instalar pernos de cabeza de cilindros Polydrive N.º 10 en vehículos 
VW®/Audi® modelo 1998 y posteriores con motores de 5 válvulas. 
Cuadro de 1/2".

SPDL10E

TM82

0UNTA�PLANA��PULGADAS

Pieza N.º

Industrial  

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A B

Largo 

estándar

3

/16 x 0.032 TMC104E —

1

/4 2 

7

/8 TMC104E2A

1

/4” x 0.032 TMC105E —

1

/4 2 

15

/16 TMC105E2A

3

/8 x 0.042 TMC106E —

1

/4 2 

7

/8 TMC106E2A

1

/4 x 

1

/32 F23E —

3

/8 3 F23E2A

5

/16 x 

3

/64 F25E GF25E

3

/8 3 F25E2A

3

/8 x 

1

/16 F31E GF31E

3

/8 3 

7

/16 F31E2A

7

/16 x 0.050 SW28E —

1

/2 3 

1

/16 SW28E2A

1

/2 x 0.075 SW32E —

1

/2 3 

1

/16 SW32E2A

5

/8 x 0.093 SW40E —

1

/2 3 

1

/4 SW40E2A

Corto

1

/4 x 0.036 TM82 —

1

/4

7

/8 TM82-2C

1

/4 x 

1

/32 F42E —

3

/8 1 

13

/16 F42E2

5

/16 x 

1

/16 F52E —

3

/8 1 

13

/16 F52E2

3

/8 x 

1

/16 F62E GF62E

3

/8 1 

27

/32 F62E2

F23E

!PLICACI¥N�ESPECIAL

��������������������

��������������������
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Brocas de punta plana

BLPFT14732

         Punta plana (Blue-Point®), pulgadas

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A

Largo estándar

5/32 BLPFT14532

1/4 1 7/16

7/32 BLPFT14732

1/4 1 7/16

9/32 BLPFT14932

1/4 1 7/16

Corta

1/4 BLPFS1414

1/4 3/4

3/8 BLPFS1438

1/4 3/4

BLPFS1438

        Phillips (Blue-Point)

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

A

Largo 

estándar

#0
BLPP140

1/4 1 7/16

#1
BLPP141

1/4 1 7/16

#2 BLPP142

1/4 1 7/16

#3 BLPP383

3/8 1 27/32

#4 BLPP384

3/8 1 27/32

Corta #1
BLPPS141

1/4 3/4

#2
BLPPS142

1/4 3/4

 

         Phillips/estándar

Pieza N.º

Industrial 

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A B

Largo 

estándar

#1
TMP12E

GTMP12E

1/4 1 7/8 TMP12E2

#2
TMP22E

— 1/4 1 7/8 FP22E2

#2 FP22E GFP22E

3/8 2 1/16 FP22E2

#3 FP32E — 3/8 2 5/16 FP32E2

#4 FP41E — 3/8 1 21/32 FP41E2

#3 SP32E — 1/2 2 3/16 SP32E2

#4 SP42E — 1/2 2 5/16 SP42E2

Corta #2
TMP21E

— 1/4 1 1/4 TMP21E2

#2
TMP82

— 1/4 15/16 TMP82-2B

#3 FPS32E — 3/8 1 29/32 SP32E2

Larga #2
TMP23E

— 1/4 3 1/16 TMP23E2

#2
FP24E

— 3/8 4 1/32 FP24E2

#3 FP34E — 3/8 4 1/32 FP34E2

#4 FP42E — 3/8 2 9/16 FP42E2

 

FP34EFPS32E BLPP383GFP22E

Mangos Pozidriv® y Clutch®

      Pozidriv

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A B

#2 FPD22E

3/8 2 1/16 FPD22E2

#3 FPD32E

3/8 2 FPD32E2

BLPPD383FPD32E

       Clutch, largo estándar
Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A B

3/16 TM27E

1/4 3/16 1 3/8

1/4 TM30E

1/4 1/4 1 3/8

5/32 TM31E

1/4 5/32 1 3/8

3/8 F29E

3/8 3/8 1 3/4

5/16 F30E

3/8 19/64 1 3/4

F29E

Tamaño Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulg.

A

#3 BLPPD383

3/8 1 27/32

#4 BLPPD384

3/8 1 27/32

Pozidriv, (Blue-Point)

Brocas Phillips® 
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Mangos y juegos de impacto de 3/8" y 1/2"

ADVERTENCIA

r�.O�USE�HERRAMIENTAS�DE�MANO�CROMADAS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�
HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

208EPIT

PIT120

PIT2230E

PIT3120EB

PIT160

Juegos de impacto con cuadro de 3/8"  

208EPIT Juego Incluye 8 pzas.: 

Pieza N.º Descripción

PIT120

Dado de impacto

F42E

Destornillador de punta plana de

 1

/4"

F52E

Destornillador de punta plana de

 5

/16"

F62E

Destornillador de punta plana de

 3

/8"

FP22E

Mango Phillips N.º 2

FP32E

Mango Phillips N.º 3

FP42E

Mango Phillips N.º 4

FPD22E

Mango Pozidriv N.° 2

PB108A

Caja de almacenamiento

PIT120 Mango de impacto.

Tiene acción de leva de impacto cuando se lo golpea con un martillo para aflojar 

o ajustar sujetadores. Acabado industrial.

PIT2230E Juego de mangos de impacto.

Incluye mango de impacto PIT120 más todos los dados, destornilladores y 

brocas de reemplazo (36 pzas.) convenientemente dispuestas en una bandeja de 

almacenamiento que se ajusta a la caja metálica KRA142.

PIT2230E Juego. Incluye 36 pzas.: 

Pieza N.º Descripción

PIT120

Dado de impacto

FA6E

Mango hex. con broca adicional FA6E2 de

 3

/16"

FA7E

Mango hex. con broca adicional FA7E2

 7

/32"

FA8E

Mango hex. con broca adicional FA8E2 de

 1

/4"

FA10E

Mango hex. con broca adicional FA10E2 de

 5

/16"

FA12E

Mango hex. con broca adicional FA12E2

 3

/8"

F42E

Mango de punta plana de

 1

/4" con broca adicional F42E2

F52E

Mango de punta plana de

 5

/16" con broca adicional F52E2

F62E

Mango de punta plana de

 3

/8" con broca adicional F62E2

FP22E

Mango Phillips N.º 2 con broca adicional FP22E2

FP32E

Mango Phillips N.º 3 con broca adicional FP32E2

FP41E

Mango Phillips N.º 4 con broca adicional FP41E2

FP42E

Mango Phillips N.º 4 con broca adicional FP42E2 

F29E

Mango Clutch de

 3

/8"

F30E

Mango Clutch de

 5

/16"

FPD22E

Mango Pozidriv N.° 2

IMF120A

Dado de impacto de 6 puntas de

 3

/8"

IMF140A

Dado de impacto de 6 puntas de

 7

/16"

IMF160

Dado de impacto de 6 puntas de

 1

/2"

IMF180

Dado de impacto de 6 puntas de

 9

/16"

IMF200

Dado de impacto de 6 puntas de

 5

/8"

IMF220

Dado de impacto de 6 puntas de

 11

/16"

IMF240

Dado de impacto de 6 puntas de

 3

/4"

GF22

Dado con eslabón de arrastre de

 11

/16"

KRA142

Caja metálica

Juegos de impacto con cuadro de 1/2"  

Pieza N.º Descripción

PIT160

Dado de impacto

A26A

Dado con eslabón de arrastre

SA10E

Mango con cabeza hex. de

 5

/16"

SA12E

Mango con cabeza hex. de

 3

/8"

SA14E

Mango con cabeza hex. de

 7

/16"

SA16E

Mango con cabeza hex. de

 1

/2"

SA18E

Mango con cabeza hex. de

 9

/16"

SA20E

Mango con cabeza hexagonal de

 5

/8"

SP32E

Mango Phillips N.º 3

SP42E

Mango Phillips N.º 4

SW28E

Mango para dado de

 7

/16" x 0.050"

SW32E

Mango para dado de

 1

/2" x 0.075"

KRA142

Caja metálica

Incluye: 

PIT160 Esta unidad con cuadro de 1/2" ofrece una acción de leva de impacto 

al golpearla con un martillo. 

PIT3120EB Juego de mango de impacto. PIT160 mango de impacto 

más dados y mangos para dados (12 pzas.) en caja metálica KRA142.
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Juegos de broca de combinación (Blue-Point®)

Combinación Torx®/dado y juego de dados para brocas 
(43 pzas.)

Pieza N.º Tamaño
Tamaño de 

cuadro, pulgadas

Dados externos 

Torx

BLPTE144 E4

1

/4

BLPTE145 E5

1

/4

BLPTE146 E6

1

/4

BLPTE147 E7

1

/4

BLPTE148 E8

1

/4

BLPTE3810 E10

3

/8

BLPTE3812 E12

3

/8

BLPTE3814 E14

3

/8

BLPTE3816 E16

3

/8

BLPTE1218 E18

1

/2

BLPTE1220 E20

1

/2

BLPTE1222 E22

1

/2

BLPTE1224 E24

1

/2

Dados para brocas 

de seguridad  

Torx

BLPT146TP T6

1

/4

BLPT147TP T7

1

/4

BLPT148TP T8

1

/4

BLPT149TP T9

1

/4

BLPT1410TP T10

1

/4

BLPT1415TP T15

1

/4

BLPT1420TP T20

1

/4

BLPT1425TP T25

1

/4

BLPT1427TP T27

1

/4

BLPT1430TP T30

1

/4

BLPT3840TP T40

3

/8

BLPT3845TP T45

3

/8

BLPT3850TP T50

3

/8

BLPT1255TP T55

1

/2

BLPT1260TP T60

1

/2

Dados para brocas 

largas de seguridad 

Torx

BLPTL146TP T6

1

/4

BLPTL147TP T7

1

/4

BLPTL148TP T8

1

/4

BLPTL149TP T9

1

/4

BLPTL1410TP T10

1

/4

BLPTL1415TP T15

1

/4

BLPTL1420TP T20

1

/4

BLPTL1425TP T25

1

/4

BLPTL1427TP T27

1

/4

BLPTL1430TP T30

1

/4

BLPTL3840TP T40

3

/8

BLPTL3845TP T45

3

/8

BLPTL3850TP T50

3

/8

BLPTL1255TP T55

1

/2

BLPTL1260TP T60

1

/2

BLPTSSC43PB Caja de 

almacenamiento

Juego de dados para brocas cortas con cuadro  
de 1/4" (40 pzas.)

Pieza N.º Tamaño

Torx de 

seguridad

BLPTS148TP TP8

BLPTS1410TP TP10

BLPTS1415TP TP15

BLPTS1420TP TP20

BLPTS1425TP TP25

BLPTS1427TP TP27

BLPTS1430TP TP30

BLPTS1440TP TP40

BLPTS1445TP TP45

BLPTS1450TP TP50

Triple 

cuadrado

BLPXZN144 XZN4

BLPXZN145 XZN5

BLPXZN146 XZN6

BLPXZN148 XZN8

BLPXZN1410 XZN10

BLPXZN1412 XZN12

Punta plana BLPFS1414 1

/4" de ancho

BLPFS1438 3

/8" de ancho

Phillips BLPPS141 P1

BLPPS142 P2

Hex., 

pulgadas

BLPHS14564 5

/64"

BLPHS14332 3

/32"

BLPHS14764 7

/64"

BLPHS1418 1

/8"

BLPHS14532 5

/32"

BLPHS14316 3

/16"

BLPHS14732 7

/32"

BLPHS1414 1

/4"

BLPHS14516 5

/16"

BLPHS1438 3

/8"

Hex., mm BLPHSM142 2 mm

BLPHSM142.5 2.5 mm

BLPHSM143 3 mm

BLPHSM144 4 mm

BLPHSM145 5 mm

BLPHSM146 6 mm

BLPHSM147 7 mm

BLPHSM148 8 mm

BLPHSM149 9 mm

BLPHSM1410 10 mm

BLPCSS400PB Caja de 

almacenamiento

BLPBSS40

BLPTSSC43
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Juego de brocas de combinación

ADVERTENCIA
r�.O�USE�HERRAMIENTAS�DE�MANO�CROMADAS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

*UEGO�DE�DADOS�DE�COMBINACI¥N�PARA�BROCAS�HEX�
BLPHSSC30 Juego de mangos para dados de combinación.
s�*UEGO�DE�DADOS�DE�COMBINACIØN�PARA�BROCAS�HEX��DE����PIEZAS�C��CUADRO�DE������������Y�����
s��%L�JUEGO�INCLUYE�UNA�GAMA�COMPLETA�DE�TAMA×OS�HEX��MÏTRICOS��DE�����MM�A����MM�Y�EN�PULGADAS�DE������A�����
s�%L�TAMA×O�DEL�CUADRO�AUMENTA�CON�EL�TAMA×O�DE�LA�BROCA��PARA�OFRECER�UNA�MÉXIMA�RESISTENCIA
s�%L�JUEGO�IDEAL�PARA�QUE�LO�USE�EL�TÏCNICO�EN�EL�TALLER�O�PARA�USAR�EN�EL�HOGAR
s�3E�ENTREGA�EN�CAJA�COMPACTA�Y�DURADERA
s�#UENTA�CON�GARANTÓA�DE�POR�VIDA��NO�ES�NECESARIO�REEMPLAZAR�LAS�BROCAS

$ADOS�DE�ALTO�RENDIMIENTO��&LANK�$RIVE®	�CON�CUADRO�DE����å

5NIVERSAL�POCO�PROFUNDO��PULGADAS� �

Pieza N.º A B D E

#8 1/4 TESU8 3/8 1/2 1 15/64 17/64

#10 5/16 TESU10 29/64 1/2 1 23/64 21/64

0ROFUNDO��PULGADAS� �

Pieza N.º A B C D E

#7 7/32 TEL7 11/32 27/64 1 43/64 2 7/32

#8 1/4 TEL8 3/8 7/16 1 43/64 2 17/64

#10 5/16 TEL10 29/64 29/64 1 43/64 2 21/64

0ROFUNDO��MM� �

Pieza N.º A B C D E

#7 7 TELM7A 10.4 10.9 36.3 50.8 7.3

#8 8 TELM8A 11.7 11.7 36.3 50.8 8.8

0OCO�PROFUNDO��PULGADAS�

Pieza N.º A B C D E

#7 7/32 TES7 11/32 27/64 29/64 59/64 7/32

#8 1/4 TES8 3/8 27/64 29/64 59/64 17/64

#9 9/32 TES9 7/16 3/16 37/64 59/64 19/64

#10 5/16 TES10 29/64 29/64 19/32 59/64 21/64

#12 3/8 TES12 35/64 35/64 19/32 59/64 23/64

#14 7/16 TES14 5/8 39/64 23/32 1 3/64 7/16

5NIVERSAL��PULGADAS�

A B D E

1/4 TDHU81A 3/8 1/2 1 15/64 1/4

5/16 TDHU101A 29/64 1/2 1 23/64 9/32

3/8 TDHU121A 17/32 1/2 1 15/32 11/32

TES10

TEL10

TESU10

$ADOS�ESTRIADOS�DE����å

TDHU101A

,AS�HERRAMIENTAS�CROMADAS�CUMPLEN�CON�LAS�ESPECIFICACIONES�MILITARES�
-3������Y�-),7�������,AS�HERRAMIENTAS�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�
CUMPLEN�CON�LAS�ESPECIFICACIONES�DE�RENDIMIENTO�Y�SOLO�SE�DIFERENCIAN�EN�
EL�ACABADO	��,A�CONFIGURACIØN�ÞNICA�DE�LAS�LLAVES�ESTRIADAS�TAMBIÏN�PUEDE�
USARSE�EN�SUJETADORES�COMUNES�DE���Y����PUNTAS�CON�UNA�VENTAJA�SIMILAR�
A�LA�QUE�OFRECE�EL�SISTEMA�DE�LLAVES�CON� Flank Drive�DE�3NAPON®�

BLPHSSC30

*UEGO�DE�MANGOS�PARA�DADOS�DE�COMBINACI¥N�����PZAS�	

Pieza N.º Tamaño
Tamaño 

de cuadro, 
pulgadas

Pieza N.º Tamaño
Tamaño 

de cuadro, 
pulgadas

Hex., 

pulgadas

BLPH1418 1/8 1/4 Hex., 

mm

BLPH1425 2.5 1/4

BLPH14964 9/64 1/4 BLPH386 6 3/8

BLPH14532 5/32 1/4 BLPH387 7 3/8

BLPH14316 3/16 1/4 BLPH388 8 3/8

BLPH14732 7/32 1/4 BLPH389 9 3/8

BLPH1414 1/4 1/4 BLPH3810 10 3/8

BLPH38732 7/32 3/8 BLPH123 3 1/2

BLPH3814 1/4 3/8 BLPH124 4 1/2

BLPH38516 5/16 3/8 BLPH125 5 1/2

BLPH3838 3/8 3/8 BLPH126 6 1/2

BLPH12716 7/16 3/8 BLPH1210 10 1/2

BLPH1212 1/2 1/2 BLPHM1212 12 1/2

BLPH12916 9/19 1/2 BLPH1214  14 1/2

BLPH1258 5/8 1/2 BLPH1217 17 1/2

BLPH1234 3/4 1/2 BLPH1219 19 1/2

,AS�HERRAMIENTAS�DE�LLAVES�ESTRIADAS  Snap-on�HAN�SIDO�DESARROLLADAS�PARA�
TUERCAS�Y�PERNOS�ESTRIADOS�DE�ALTA�RESISTENCIA�A�LA�TRACCIØN�AMPLIAMENTE�
UTILIZADOS�EN�AERONAVES�MILITARES�Y�COMERCIALES��,OS�PRECISOS�DIENTES�RADIALES�
Y�ESTRIADOS�ENGANCHAN�LOS�DIENTES�DEL�SUJETADOR�SOBRE�UN�ÉREA�MÉS�AMPLIA�
PARA�MINIMIZAR�LA�CARGA�Y�PERMITIR�LA�APLICACIØN�
DE�ALTO�TORQUE�PARA�REDUCIR�EL�RIESGO�DE�DA×OS�
EN�EL�SUJETADOR�O�LA�HERRAMIENTA�

,AS�HERRAMIENTAS�CROMADAS�CUMPLEN�CON�LAS�ESPECIFICACIONES�MILITARES�
-3������Y�-),7�������,AS�HERRAMIENTAS�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�
CUMPLEN�CON�LAS�ESPECIFICACIONES�DE�RENDIMIENTO�Y�SOLO�SE�DIFERENCIAN�
EN�EL�ACABADO	��,A�CONFIGURACIØN�ÞNICA�DE�LAS�LLAVES�ESTRIADAS�TAMBIÏN�
PUEDE�USARSE�EN�SUJETADORES�COMUNES�DE���Y����PUNTAS�CON�UNA�VENTAJA�
SIMILAR�A�LA�QUE�OFRECE�EL�SISTEMA�DE�LLAVES�CON� Flank Drive de Snap-on�
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Dados estriados de 3/8"

Profundo, pulgadas 

Pieza N.º A B C D E

#12 3/8 FEL120

35/64 5/8 1 41/64 2 1/8 23/64

#14 7/16 FEL140

41/64 43/64 1 3/4 2 1/8 7/16

#16 1/2 FEL160

23/32 23/32 1 55/64 2 1/4 15/32

#18 9/16 FEL180

53/64 53/64 1 55/64 2 3/8 15/32

#20 5/8 FEL200

57/64 57/64 1 27/32 2 3/8 35/64

Profundo, mm  

Pieza N.º A B C D E

#10 10 FELM10A 14.5 16.8 40.4 54.0 10.0

Poco profundo, pulgadas   

Pieza N.º A B C D E

#12 3/8 FES120

35/64 21/32 19/32 1 3/64 23/64

#14 7/16 FES140

5/8 11/16 5/8 1 7/64 7/16

#16 1/2 FES160

23/32 3/4 39/64 1 7/64 29/64

#18 9/16 FES180

53/64 53/64 39/64 1 7/64 15/32

#20 5/8 FES200

57/64 57/64 45/64 1 15/64 35/64

FES200

FELM10A

FEL200

Cuadro de 3/4" poco profundo, pulgadas 

Pieza N.º A B C D E

#24 3/4 LES242 1 3/64 1 3/8 1 1 51/64 41/64

#30 15/16 LES302 1 3/8 1 3/8 1 7/64 1 59/64 51/64

#34 1 1/16 LES342 1 35/64 1 19/32 1 2 3/64 57/64

#36 1 1/8 LES362 1 5/8 1 1/2 1 3/16 2 3/16 15/16

Cuadro de 1" poco profundo, pulgadas  

Pieza N.º A B C D E

#32 1 LES323 1 29/64 1 55/64 1 35/64 2 7/16 53/64

#34 1 1/16 LES343 1 35/64 1 55/64 1 37/64 2 35/64 57/64

#38 1 3/16 LES383 1 23/64 1 63/64 1 25/32 2 51/64 1 1/64

Poco profundo, pulgadas 

Pieza N.º A B C D E

#16 1/2 SES161

23/32 55/64 5/8 1 19/64 29/64 s

#18 9/16 SES181

53/64 55/64 5/8 1 19/64 15/32 s

#20 5/8 SES201

57/64 57/64 55/64 1 35/64 35/64 s

#22 11/16 SES221

31/32 31/32 27/32 1 35/64 37/64 s

#24 3/4 SES241 1 3/64 31/32 53/64 1 35/64 37/64 s

#26 13/16 SES261 1 1/8 1 1/8 13/16 —  37/64 s

#28 7/8 SES281 1 3/16 1 1/8 51/64 1 35/64 37/64 s

#30 15/16 SES301 1 17/64 1 17/64 49/64 1 35/64 37/64 s

Dados estriados con cuadro de 3/4" y 1"

SES181

LES302

LES323

El juego

contiene:

3

0

8

S

E

S

Universal poco profundo, pulgadas 

Pieza N.º A B D E

#12 3/8 FESU120

35/64 3/4 1 31/32 23/64

#14 7/16 FESU140

5/8 3/4 2 3/64 7/16

#16 1/2 FESU160

23/32 3/4 2 5/64 29/64

#18 9/16 FESU180

53/64 3/4 2 1/8 15/32

Especificación SAE MA1547A

Impacto, pulgadas   

Pieza N.º A B C D E

#14 7/16 IMFES14

3/4 3/4 5/8 1 7/64 7/16

FESU160

IMFES14

Dados estriados de 1/2"

Dados estriados de 1/4"



El vástago de menor diámetro brinda acceso a 

espacios estrechos.

Armazón de acero de aleación formado en frío 

para mayor resistencia y durabilidad.

Eje estriado en algunas extensiones para un 

mejor control.

Función movible

Ofrece 16º de accesibilidad adicional.

Movible Plus 

Se utiliza tanto con la funcionalidad movible 

como estándar, el diseño movible Plus brinda 

máxima versatilidad y fl exibilidad.

Construidas para ofrecer un 

máximo rendimiento.

Cada extensión Snap-on

®

 está construida 

con un compuesto de acero de aleación de alto 

rendimiento y acabada con una placa de 

níquel-cromo resistente a la corrosión. 

EXTENSIONES
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Cuadro de 1/4" (acabado de cromo/industrial)

TZ1

Estriado

Pieza N.º

Industrial 

Pieza N.º

A B

TMX1* —

5

/16 1 

1

/4 s

TMXK2** GTMX2*

5

/16 2 s

TMXK4 GTMX4*

5

/16 4 s

TMXK60** GTMX60*

5

/16 6 s

TMXK80** GTMXK80

5

/16 8 s

TMXK110 GTMXK110

5

/16 11 s

TMXK140 GTMX140*

5

/16 14

TMX240* —

3

/8 24

TMX360 —

3

/8 36

*No estriado   El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento.

**ASME

®

/ANSI

®

 B107.10

106BTMX

GTMXK80

BLPTXK3

103TMXLBP

Traba (Blue-Point)

Pieza N.º B

TMXLBP4 4 s

TMXLBP6 6 s

TMXLBP10 10 s

1

0

3

T

M

X

L

B

P

El juego que se muestra incluye 

una bandeja de almacenamiento

El juego 

contiene:

Traba - estriada
s� El manguito de rápida liberación permite retirar el dado en  

forma rápida y sencilla

s� El extremo estriado del mango permite girarlo fácilmente con  

los dedos

1

0

6

B

T

M

X

El juego 

contiene: Estriado (Blue-Point®)

Pieza N.º B

BLPTXK1.5 1 

9

/16

BLPTXK2 2 

3

/32

BLPTXK3 2 

15

/16

BLPTXK4 4

BLPTXK6 6

YA515A

103TMXKLA

Pieza N.º A B

TMXKL60A

5

/16 6 s

TMXKL110A

5

/16 11 s

TMXKLP Pasadores de traba.

s��Pasadores de traba para las extensiones  

de la serie TMXKLP

TMXKLRK Juego de reparaciones.

s��Juego de reparaciones para las extensiones de la serie TMXKLP

s�0AQUETE�DE��

1

0

3

T

M

X

K

L

A

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

El juego 

contiene:

Traba (tornillo de fijación) (Blue-Point)

Pieza N.º Acabado A B

YA515A Cromado

1

/2 1 

11

/16

YA515A Extensión de traba del tornillo de fijación. 

s�0ERMITE�LA�FÉCIL�Y�SEGURA�SUPERPOSICIØN�DE�HERRAMIENTAS�
s� Conecta de manera segura el mango articulado, las extensiones y 

los trinquetes a los dados y a los mangos para dados para trabajos 

por encima de la cabeza

s�-ANGUITO�DESLIZANTE�PARA�FÉCIL�EXTRACCIØN
s�.O�USAR�CON�HERRAMIENTAS�DE�POTENCIA�O�DE�IMPACTO

Conectores
Conector de extensión TZ1. 

s� El conector de extensión con cuadro de 1/4" le 

agrega versatilidad a las extensiones, los mangos 

articulados, los trinquetes y las llaves de pie.

s� #ONECTE�UNA�O�MÉS�HERRAMIENTAS�PARA�
alcanzar los sujetadores de acceso limitado de 

diferentes maneras

s� Para usar en embarcaciones, camiones pesados, 

aplicaciones de plomería y fabricación

Juego de conectores de extensión TZ2. 

s�*UEGO�DE���4:�
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Cuadro de 1/4" (acabado de cromo/industrial)

102TMXKV

Largo variable 
s��!LCANCE�LOS�SUJETADORES�EMBUTIDOS�DE�MANERA�MÉS�RÉPIDA�Y�FÉCIL�EN�APLICACIONES��
DE�ACCESO�LIMITADO�
s��0ARA�USAR�DEBAJO�DE�LOS�TABLEROS�DE�INSTRUMENTOS�DE�AUTOMØVILES�Y�DE�MOTORES�DE�
AERONAVES
s�,A�EXTENSIØN�CON�RESORTE�SE�MANTIENE�EN�CONTACTO�CON�EL�SUJETADOR
s��%XTREMOS�BISELADOS�PARA�UN�FÉCIL�ENGANCHE�Y�ESTRIADOS�PARA��
GIRAR�MANUALMENTE�DE�MANERA�SENCILLA

Pieza N.º Acabado

Largo extendido, 

pulgadas

TMXKV3 Cromado 3 s

TMXKV5 Cromado 5 s

%L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

1

0

2

T

M

X

K

V

El juego 

contiene:

Flexible

Pieza N.º A B C

TM61A*

5

/16 5 6

BLPEXTF146

5

/16 3 

5

/8 6


!3-%®�!.3)®�"������

TM61A

BLPEXTF146

106ATMXW 106ATMXWP

Movible
s�/FRECE�����DE�ACCESIBILIDAD�ADICIONAL
s��6ÉSTAGOS�ESTRIADOS�PARA�GIRARLOS�FÉCILMENTE��
CON�LOS�DEDOS

Pieza N.º A B

TMXW1*

5

/16 1 

1

/4 s

TMXWK2

5

/16 2 s

TMXWK4

5

/16 4 s

TMXWK60

5

/16 6 s

TMXWK80

5

/16 8 s

TMXWK110

5

/16 11 s


.O�ESTRIADO� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

1

0

6

A

T

M

X

W

Movible Plus
s�/FRECE�����DE�ACCESIBILIDAD�ADICIONAL
s��3E�UTILIZA�TANTO�CON�LA�FUNCIONALIDAD�MOVIBLE��
COMO�RÓGIDA

Pieza N.º A B

TMXWP1*

5

/16 1 

1

/4 s

TMXWP2

5

/16 2 s

TMXWP4

5

/16 4 s

TMXWP6

5

/16 6 s

TMXWP8

5

/16 8 s

TMXWP11

5

/16 11 s


.O�ESTRIADO� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

1

0

6

A

T

M

X

W

P

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:
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Cuadro de 1/4" (de impacto)

GFXK11

206AFX

Estriado
El extremo estriado del cuadro permite girarlo  

fácilmente con los dedos.

Pieza N.º

Industrial  

Pieza N.°

A B

FX1* GFX1

1

/2 1 

1

/2 s s

FXK3 GFXK3

13

/32 3 s s

FXK4 —

13

/32 4 s s

FXK6 GFXK6

13

/32 6 s s

FXK8 GFXK8

13

/32 8 s s

FXK11 GFXK11

13

/32 11 s s

FX18 —

1

/2 18 s

FX24A —

1

/2 24 s

FX36 —

1

/2 36

*No estriado  Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento.

2

0

8

A

F

X

2

0

6

A

F

X

BLPEXTK386

Estriada (Blue-Point®)

Pieza N.º B

BLPEXTK383

2 

31

/32

BLPEXTK386

5 

29

/32

BLPEXTK3810

9 

29

/32

 

El juego 

contiene:

Traba de impacto 

Pieza N.º A B

TMIXL32

11

/32 2 

7

/8 s

TMIXL62

11

/32 5 

7

/8 s

TMIXL122

11

/32 11 

7

/8 s

TMIXL182

11

/32 17 

3

/4 s

TMIXL242

11

/32 23 

3

/4 s

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

 

Extensiones de traba de impacto 
s� El manguito de traba de rápida liberación brinda una conexión 

segura y permite extraer fácilmente el dado

s� El collar estriado permite la operación con una sola mano, incluso 

con manos resbaladizas

s��%XTREMO�DE�CUADRO�HEMBRA�EMBUTIDO�PARA�ACOMODARSE�AL�ESTILO�DE�
las pistolas de impacto nuevas

s�,A�TRABA�POSITIVA�DEL�PASADOR�SUJETA�EL�DADO�DE�FORMA�SEGURA
s�6ÉSTAGO�PARA�SERVICIO�PESADO�PARA�APLICACIONES�DE�ALTO�TORQUE

Extensiones de impacto 
s��3E�CARACTERIZAN�POR�EL�YUNQUE�DE�ANILLO�DE�RESORTE�QUE�BRINDAN�UN�
EXCELENTE�ENGANCHE�DEL�DADO�A�LA�EXTENSIØN
s� $ISE×ADAS�PARA�USAR�CON�LA�MAYORÓA�DE�LAS�HERRAMIENTAS�ELÏCTRICAS�
INALÉMBRICAS�Y�HERRAMIENTAS�NEUMÉTICAS�DE�IMPACTO�DE����" 

TMIXL62

1

0

5

T

M

I

X

L

El juego 

contiene:

Extensiones de impacto 

Pieza N.º Acabado A B

ITMX20 Acabado industrial

5

/16 2 s

ITMX40 Acabado industrial

5

/16 4 s

ITMX60 Acabado industrial

5

/16 6 s

 %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

103ITMX

1

0

3

I

T

M

X

El juego 

contiene:

Cuadro de 3/8" (acabado de cromo/industrial)
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#UADRO�DE����å��ACABADO�DE�CROMO�INDUSTRIAL	

206AFXW

206AFXWP

Movible
s��,A�FUNCIØN�MOVIBLE�OFRECE���ª�DE�ACCESIBILIDAD�ADICIONAL
s��6ÉSTAGOS�ESTRIADOS�PARA�GIRARLOS�FÉCILMENTE��
CON�LOS�DEDOS�

Pieza N.º A B

FXW1*

1

/2 1 

1

/2 s

FXWK3

13

/32 3 s

FXWK4

13

/32 4 s

FXWK6

13

/32 6 s

FXWK8

13

/32 8 s

FXWK11

13

/32 11 s

�
.O�ESTRIADO� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

2

0

6

A

F

X

W

2

0

6

A

F

X

W

P

Conectores
Conector FZ1.

s��%L�CONECTOR�DE�EXTENSIØN�CON�CUADRO�DE������LE��
AGREGA�VERSATILIDAD�A�LAS�EXTENSIONES��LOS�MANGOS�
ARTICULADOS��LOS�TRINQUETES�Y�LAS�LLAVES�DE�PIE�
s��#ONECTE�UNA�O�MÉS�HERRAMIENTAS�PARA�ALCANZAR��
LOS�SUJETADORES�DE�ACCESO�LIMITADO�DE�DIFERENTES��
MANERAS
s��5SE�EN�AUTOMØVILES��AERONAVES��EMBARCACIONES���
CAMIONES�PESADOS��APLICACIONES�DE�PLOMERÓA�Y�FABRICACIØN

Juego de conectores FZ2.�
s�*UEGO�DE���&:��

FZ1

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

Pieza N.º A B

FXWKL3

1

/2 3 s

FXWKL6

1

/2 6 s

FXWKL11

1

/2 11 s

%L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

2

0

3

F

X

W

K

L

El juego 

contiene:

Juego de trabas movibles
s�/FRECE�����DE�ACCESIBILIDAD�ADICIONAL
s��%L�MANGUITO�DE�TRABA�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN�BRINDA�UNA�
CONEXIØN�SEGURA�Y�PERMITE�EXTRAER�FÉCILMENTE�EL�DADO
s��%L�COLLAR�ESTRIADO�PERMITE�LA�OPERACIØN�CON�UNA��
SOLA�MANO��INCLUSO�CON�MANOS�RESBALADIZAS

203FXWKL

Extensiones flexibles (Blue-Point®)  

Pieza N.º Acabado Largo, pulgadas

BLPEXTF388 Cromado 8

Extensiones/aceleradores con trinquete
s��0ERMITEN�USAR�LAS�EXTENSIONES�COMO�ACELERADOR�PARA�AJUSTAR�LOS�
SUJETADORES�RÉPIDAMENTE�Y�AHORRAR�TIEMPO
s��#APACIDAD�DE�CONTROLAR�EL�TORQUE�Y�MINIMIZAR�EL�DA×O�A�LAS�PIEZAS�
COMPUESTAS�Y�MONTAJES
s��0ALANCA�DE�AVANCE�RETROCESO�INCORPORADA�QUE�SE�ACCIONA�CON�UNA�
SOLA�MANO
s��3E�PUEDE�USAR�POR�SEPARADO�O�CON�TRINQUETES�DE������3NAPON®

s��4RABAJADA�A�MÉQUINA�A�PARTIR�DE�UNA�SOLA�PIEZA�DE�ACERO�DE�ALEACIØN�
ESPECIAL�PARA�UN�RENDIMIENTO�FUERTE
s�%L�EJE�ESTRIADO�PERMITE�UN�PRECISO�CONTROL�CON�LOS�DEDOS

Pieza N.º Acabado A B

FXKR3 Cromado

13

/32 3

FXKR6 Cromado

13

/32 6

FXKR6

BLPEXTF388

Movible Plus
s�3E�UTILIZA�CON�LA�FUNCIONALIDAD�MOVIBLE�Y�RÓGIDA
s��,A�FUNCIØN�MOVIBLE�OFRECE�����DE�ACCESIBILIDAD��
ADICIONAL�
s��6ÉSTAGOS�ESTRIADOS�PARA�GIRARLOS�FÉCILMENTE�CON��
LOS�DEDOS�

Pieza N.º A B

FXWP1*

1

/2 1 

1

/2 s

FXWP3

13

/32 3 s

FXWP4

13

/32 4 s

FXWP6

13

/32 6 s

FXWP8

13

/32 8 s

FXWP11

13

/32 11 s
�

.O�ESTRIADO� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO
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Cuadro de 3/8" (cromo)

202FXKV 202FXKLV

Largo variable
s��!LCANCE�LOS�SUJETADORES�EMBUTIDOS�DE�MANERA�MÉS�RÉPIDA�Y��
FÉCIL�EN�APLICACIONES�DE�ACCESO�LIMITADO�
s��,AS�APLICACIONES�INCLUYEN�ÉREAS�DE�ACCESO�LIMITADO�ALREDEDOR�DE�BOMBAS�
DE�AGUA��BOMBAS�DE�COMBUSTIBLE�Y�PERNOS�DE�MONTAJE�DEL�TURBO
s��,A�EXTENSIØN�CON�RESORTE�SE�MANTIENE�EN�CONTACTO�CON�EL�SUJETADOR
s��%XTREMOS�BISELADOS�DEL�CUADRO�PARA�UN�FÉCIL�ENGANCHE�Y�ESTRIADOS�
PARA�GIRAR�MANUALMENTE�DE�MANERA�SENCILLA

Largo variable

Pieza N.º Largo extendido, pulgadas

FXKV4 4 s

FXKV7 7 s

�� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO�

Largo 
variable (traba)

Pieza N.º Largo extendido, pulgadas

FXKLV5 5 s

FXKLV7 7 s

�� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO�

2

0

2

F

X

K

V

El juego 

contiene:

2
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X

K

L

V

El juego 

contiene:

203FXLBP

Traba (Blue-Point®)
Pieza N.º B

FXLBP3 3 s

FXLBP6 6 s

FXLBP10 10 s
� �
� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

2
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P

El juego 

contiene:

Traba (tornillo de fijación) (Blue-Point)
s�0ERMITE�LA�FÉCIL�Y�SEGURA�SUPERPOSICIØN�DE�HERRAMIENTAS
s��#ONECTA�DE�MANERA�SEGURA�EL�MANGO�ARTICULADO��LAS�EXTENSIONES�Y�
LOS�TRINQUETES�A�LOS�DADOS�Y�AL�MANGO�PARA�DADOS�PARA�TRABAJOS�POR�
ENCIMA�DE�LA�CABEZA
s�-ANGUITO�DESLIZANTE�PARA�FÉCIL�EXTRACCIØN
s�.O�USAR�CON�HERRAMIENTAS�DE�POTENCIA�O�DE�IMPACTO�

Pieza N.º  A B

YA525A

3/4 2 1/8

YA525A

204FXKLA

Liberación rápida, traba
s��0ERMITE�RETIRAR�EL�DADO�DE�LA�EXTENSIØN�EN�FORMA�RÉPIDA�Y�SENCILLA
s��%L�EXTREMO�ESTRIADO�DEL�MANGO�PERMITE�GIRARLO��
FÉCILMENTE�CON�LOS�DEDOS�

Pieza N.º A B

FXKL3A

1/2 3 s

FXKL6A

1/2 6 s

FXKL11A

1/2 11 s

FXKL24A

1/2 24 s

� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

FXKLP Pasadores. 0ASADORES�DE�TRABA�PARA�LAS�EXTENSIONES�DE�
LA�SERIE�&8+,��0AQUETE�DE���
FXKLRK Juego de reparaciones. *UEGO�DE�REPARACIONES�
PARA�LAS�EXTENSIONES�DE�LA�SERIE�&8+,�

2

0

4

F

X

K

L

A

El juego 

contiene:

Traba extra larga (Blue-Point) 
s�!CABADO�CROMADO��UNIFORME�Y�DURADERO
s�&ABRICADO�EN�ACERO�DURO�����
s�3EGURA�RETENCIØN�DEL�DADO
s�'ARANTÓA�DE�POR�VIDA�EN�EXTENSIONES�INDIVIDUALES�
s��.O�LO�USE�CON�HERRAMIENTAS�DE�POTENCIA�O��
DE�IMPACTO

Pieza N.º B

BLPEXTL3812 12 s

BLPEXTL3818 18 s

BLPEXTL3824 24 s

� %L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPLLEXT203

B

L

P

L

L

E

X

T
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3

El juego 

contiene:
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#UADRO�DE����å��POTENCIA�ACABADO�INDUSTRIAL	Cuadro de 3/8" (potencia/acabado industrial)

PF11APieza N.º A B

PF3

1/2 3

PF6

1/2 6

PF11A

1/2 11

IMXL61

IMSFXL24

204IMXA
Traba
s��%L�MANGUITO�DE�TRABA�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN�BRINDA�UNA�CONEXIØN��
SEGURA�Y�PERMITE�EXTRAER�EL�DADO�FÉCILMENTE
s��%L�COLLAR�ESTRIADO�PERMITE�LA�OPERACIØN�CON�UNA�SOLA�MANO��INCLUSO�
CON�MANOS�RESBALADIZAS

Pieza N.º A B

IMXL31

1/2 3

IMXL61

1/2 6

IMXL111

1/2 11

Dispositivo de retención con anillo  
de resorte 
Pieza N.º A B

IMX11

1/2 1 3/4 s

IMX31

1/2 3 s

IMX61

1/2 6 s

IMX111

1/2 11 s

)NCLUYE�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

Adaptadores de traba 
s�-ANGUITO�DE�TRABA�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN�EN�EL�CUADRO�DE������

Pieza N.º A B C D

IMSFXL18

3/8 (traba) 1/2 21/32 18

IMSFXL24

3/8 (traba) 1/2 21/32 24

IMSFXL33

3/8 (traba) 1/2 21/32 33

2

0

4

I

M

X

A

El juego 

contiene:

305ASX

GSXK5

Cuadro de 3/8" (de impacto)

Cuadro de 1/2" (acabado de cromo/industrial)

Botón de traba
0ARA�USAR�CON�DADOS�DE�POTENCIA�O�IMPACTO�CON�ORIFICIOS�DE�RETENCIØN�

3

0

5

A

S

X

El juego 

contiene:Extensiones

Pieza N.º

Industrial  

Pieza N.°

A B

SX2 —

5/8 2 1/8 s

SXK3 GSXK3

5/8 3 1/2 s

SXK5 GSXK5

5/8 5 s

SXK8 —

5/8 8 s

SXK11 GSXK11

5/8 11 s

SX15 —

5/8 15

SX20 —

5/8 20

SX24 —

5/8 24

SX36 —

5/8 36

!3-%®�!.3)®�"������-� %L�JUEGO�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO
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Cuadro de 1/2" (acabado de cromo/industrial)

305SXWP

303SXLBP

GALX3

BLPEXTK123

305ASXW

GSXWK5

Pieza N.º A B

SXWP2*

5/8 2 s

SXWP3

5/8 3 s

SXWP5

5/8 5 s

SXWP8

5/8 8 s

SXWP11

5/8 11 s

*No estriado El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento
ASME/ANSI B107.10

Traba/estriado (Blue-Point)
Pieza N.º B

SXLBP3 3 s

SXLBP6 6 s

SXLBP10 10 s

 El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

3

0

5

S

X

W

P

Movible Plus
s� Ofrece 16º de accesibilidad adicional
s� Se utilizan con la funcionalidad movible y rígida
s��6ÉSTAGOS�ESTRIADOS�PARA�GIRARLOS�FÉCILMENTE�CON�

los dedos

3

0

3

S

X

L

B

PExtensiones (Blue-Point®)
Pieza N.º B

BLPEXTK123 3

BLPEXTK126 6

BLPEXTK1210 10

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

Pieza N.º

Industrial 

Pieza N.º

A B

SXW2* GSXW2

5/8 2 s

SXWK3  —

5/8 3 1/2 s

SXWK5 GSXWK5

5/8 5 s

SXWK8 —

5/8 8 s

SXWK11 GSXWK11

5/8 11 s

*No estriado El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento
ASME/ANSI B107.10

Movible
s�/FRECE���º de accesibilidad adicional
s��6ÉSTAGOS�ESTRIADOS�PARA�GIRARLOS�FÉCILMENTE� 

con los dedos

3

0

5

A

S

X

W

El juego 

contiene:

Juego de traba movible de 1/2"
s� Ofrece 16º de accesibilidad adicional
s� %L�MANGUITO�DE�TRABA�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN�BRINDA�UNA�CONEXIØN� 
SEGURA�Y�PERMITE�EXTRAER�FÉCILMENTE�EL�DADO
s� %L�COLLAR�ESTRIADO�PERMITE�LA�OPERACIØN�CON�UNA� 

sola mano, incluso con manos resbaladizas

Pieza N.º A B

SXWKL3

21/32 3 s

SXWKL5

21/32 5 s

SXWKL8

21/32 8 s

El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

3

0

3

S

X

W

K

L

El juego 

contiene:

303SXWKL

Adaptadores de traba
Pieza N.º A B C

GALX3

1/2 1/2 3 1/8

ASME®/ANSI® B107.10
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#UADRO�DE����å��POTENCIA	

 
Retención con anillo de resorte

Pieza N.º A B

IMX32B

5/8 3 s

IMX52

21/32 5 3/32 s

IMX112

21/32 11 1/4 s

� %L�JUEGO�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

Retención con botón de traba

Pieza N.º A B

PS2

5/8 2

PS3

5/8 3 1/2

PS5

5/8 5

PS10

5/8 10

PS2

Cuadro de 1/2" (de impacto)

Adaptadores de traba
s��%L�MANGUITO�DE�TRABA�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN�EN�EL�EXTREMO�DE������
BRINDA�UNA�CONEXIØN�SEGURA��ADEMÉS�DE�UNA�FÉCIL�EXTRACCIØN�DEL�DADO

Pieza N.º A B C D

IMSFXL18

3/8 1/2 21/32 18

IMSFXL24

3/8 1/2 21/32 24

IMSFXL33

3/8 1/2 21/32 33

IMSFXL18

Adaptador

Pieza N.º A B C D

IMXA42

3/8 1 1/2 4

IMXA42

3

0

4

I

M

X

El juego 

contiene:

Pieza N.º A B

IMXL32

5/8 3 1/2 s

IMXL52

5/8 5 s

IMXL102

5/8 10 s

IMXL182

5/8 18 s

IMXL242

5/8 24 s

IMXL312

5/8 31 s ,OS�JUEGOS�INCLUYEN�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

3

0

3

A

I

M

X

L

3

0

3

I

M

X

L

El juego 

contiene:

303IMXL

304IMX

s��)DEALES�PARA�PERNOS�DE�CUBIERTAS�DE�TRANSMISIØN��EJES�TRANSVERSOS�Y�REPARACIØN�
DE�SUSPENSIONES
s��0RÉCTICO�COLLAR�QUE�FACILITA�Y�ACELERA�LA�COLOCACIØN�Y�EXTRACCIØN�DE�LOS�DADOS
s��%L�COLLAR�ESTRIADO�TAMBIÏN�PERMITE�LA�OPERACIØN�CON�UNA�SOLA�MANO
s��#UERPO�FABRICADO�EN�UNA�SOLA�PIEZA�PARA�UNA�MÉXIMA�RESISTENCIA�Y�MECANISMO�
DE�TRABA�ESPECÓFICAMENTE�DISE×ADO�PARA�EL�USO�DE�IMPACTO
s��%XTREMO�DE�CUADRO�HEMBRA�EMBUTIDO�PARA�ACOMODARSE�AL�ESTILO�DE�LAS�PISTOLAS�
DE�IMPACTO�MÉS�NUEVAS

Extensiones de traba
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Cuadro de 3/4" (acabado de cromo/industrial)

Extensiones con botón de traba 
Pieza N.º

Industrial

Pieza N.º

A B

L32 GL32

15

/16 3

L42 GL42

15

/16 5

L62 GL62

15

/16 8

L122 GL122

15

/16 16

Extensiones 
Pieza N.º A B

IM132A 1 3

IM62B 1 7

IM92B 1 10

IM122B 1 13

Extensiones con agujero pasador 
Pieza N.º A B

IM133 1 3

IM63B 1 

1

/8 7 

1

/8

IM123 1 

3

/8 13 

1

/8

Extensiones con botón de traba
Pieza N.º A B

L63 1 

1

/4 8

GL42

L32

IM122B

L63

Cuadro de 1" (cromo)

Cuadro de 1" (de impacto)

Cuadro de 3/4" (de impacto) 

IM133

IM243R

IM243P

Tabla de referencia de anillos y pasadores para dados de impacto y accesorios 
Se necesitan los siguientes para el uso de la herramienta:

Pieza N.º Descripción Usar con Ver pág.:

IM182R Anillo de traba de goma Todos los dados/accesorios con cdro. de 3/4" 47-49, 80, 87, 495

IMR2 Retenedor de dado Todos los dados/accesorios con cdro. de 3/4" 47-49, 80, 87, 495

IM243R

Anillo de traba de goma  

(usar con IM243P)

Todos los dados/accesorios con cdro. de 1" hasta 1 3/8" (35 mm) más 

adaptador IM124 con cuadro de 3/4"

49-52, 80, 88, 495

IM243P

Pasador de traba de acero  

(usar con IM243R)

Todos los dados/accesorios con cdro. de 1" hasta 1 3/8" (35 mm) más 

adaptador IM124 con cuadro de 3/4"

49-52, 80, 88, 495

IMR3 Retenedor de dado

Todos los dados/accesorios con cuadro de 1", Todos los dados/

accesorios con cuadro estriado N.º 5

49-52, 80, 88, 495

IM483R

Anillo de traba de goma  

(usar con IM483R)

Todos los dados/accesorios con cuadro de 1", desde 1 7/16" (36 mm) 

y más grandes. Todos los dados/accesorios con cuadro estriado N.º 5

49-52, 80, 88, 495

IM483P

Pasador de traba de acero  

(usar con IM483R)

Todos los dados/accesorios con cuadro de 1", desde 1 7/16" (36 mm) 

y más grandes. Todos los dados/accesorios con cuadro estriado N.º 5

49-52, 80, 88, 495

IM445R Anillo de traba de goma Todos los dados/accesorios con cuadro de 1 1/2" 52-54, 88

IM729P Pasador de traba de acero Todos los dados/accesorios con cdro. de 2 1/2" 55-56IMR3
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IM105

Extensiones con agujero pasador

Pieza N.º A B

IM105 2 10

IM155 2 15

IM205 2 20

Junta universal 

Pieza N.º A B

TMU8B

1/2 1 5/16

TMUL8

1/2 2 1/4

TMU8B Junta universal. 

s� Las juntas universales ayudan a acceder a aplicaciones de sujetadores de difícil acceso

s� Los pasadores de la junta universal están soldados con láser en su lugar, lo que 

significa que no se “moverán” con el paso del tiempo

TMUL8 Junta universal del collar con traba. 

s�0ASADOR�DE�TRABA�PARA�ASEGURAR�MEJOR�LA�RETENCIØN�DEL�DADO

103UFTS Juego de juntas universales con combinación de cuadros. 

s� Incluye TMU8B con cuadro de 1/4", FU8A con cuadro de 3/8" (pág. 83), y S8 con 

cuadro de 1/2" (pág. 85) 

s�*UNTAS�UNIVERSALES����PZAS�	�EN�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

Accesorios con cuadro de 1/4" (acabado de cromo/industrial)

Junta universal (Blue-Point®)

Pieza N.º              A B

BLPUJ14

5/8 1 1/2

Adaptadores magnéticos

Pieza N.º A B C

TMXM17

7/32 13/32 1 21/32

TMXM114

7/32 9/32 1 17/32

103UFTS

BLPUJ14

TMXM17

Adaptadores con cuadro cuadrado

Pieza N.º

Industrial 

Pieza No.

A B C D

— GFAT1E

3/8 1/4 11/16 1 1/4

TA3 GTA3

1/4 3/8 1/2 15/16

1206GS Juego de adaptadores con combinación  

de cdros. 

s� Incluye adaptadores GFAT1E (pág. 83) y TA3 con cuadro de 1/4" 

y adaptadores A2A (pág. 83) y GSAF1E con cuadro de 3/8" y 

adaptadores GLA12B (pág. 85) y GLAS1E con cuadro de 1/2"  

���PZAS�	�EN�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

1206GS
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Cuadro de 1/4" (acabado de cromo/industrial)

BLPCGHD146

TMR4

TMRT8

Mango de trinquete
s��3E�UTILIZA�CON�CUALQUIER�DADO�CON�CUADRO�DE������PARA�CREAR�UN�
MANGO�PARA�TUERCAS�DE�TRINQUETE
s��%L�MECANISMO�DEL�TRINQUETE�DE���POSICIONES�FUNCIONA�EN�EL�MODO�DE�
AVANCE��DE�RETROCESO�O�DE�CIERRE�COMPLETO�DE�LA�ACCIØN�DEL�TRINQUETE

Pieza N.º Color B C E

TMR4 Negro 3 

7

/8 8 

31

/32 5 

3

/32

TMR4O Anaranjado 3 

7

/8 8 

31

/32 5 

3

/32

TMRT8 Negro 8 10 2

Mango de empuñaduras (Blue-Point®)
Pieza N.º Descripción C

BLPCGHD146 Empuñadura de giro 6

TMS4E

TMS4EK

TM5

Acelerador
Pieza N.º A B C D

TMS4E 5

/16 7 

1

/8 3 16

TMS4EK 5

/16 7 

1

/8 3 15 

1

/32

Empuñadura "T" deslizable
s�$ISE×ADA�PARA�APLICACIONES�MÉS�PESADAS
s�0ARA�USAR�COMO�EMPU×ADURA�EN��4��O�LLAVE�COMPENSADA
s�%L�RESORTE�Y�LA�BOLA�DE�FRICCIØN�MANTIENEN�LA�CABEZA�EN�POSICIØN

Pieza N.º A B C

TM5 13

/16

5

/16 4 

1

/2

!3-%®�!.3)®�"������

TM40ASA

Mango de empuñadura/corto
Pieza N.º C E

TM40ASA 2 

1

/8 1 

3

/4

SGT4BR

Mangos de empuñadura/empuñadura Instinct®

s��"RINDAN�MÉXIMA�POTENCIA�DE�GIRO�Y�MAYOR�COMODIDAD
s��,AS���CURVAS�Y�LAS�ESTRÓAS�ESPECIALMENTE�DISE×ADAS�HACEN�
POSIBLE�EL�CONTROL�CON�LOS�DEDOS�Y�AYUDAN�EN�EL�GIRO
s��%L�RECUBRIMIENTO�DE�NÓQUELCROMO�PROTEGE�CONTRA�LA�CORROSIØN��
Y�FACILITA�LA�LIMPIEZA

Pieza N.º A B C

SGT4BR 5

/16 2 6 

13

/16

SGTL4BR 5

/16 6 

3

/8 8 

1

/8

SGTL4BR 0RESENTA�UN�PASADOR�DE�TRABA�PARA�UNA�MEJOR�
RETENCIØN�DEL�DADO�

TM62B

Mangos flexibles
s�0ARA�APLICACIONES�DE�BAJO�TORQUE

Pieza N.º A B C

TM62B 1

/4 2 

7

/32 6 

3

/4

TM63A 1

/4 4 

21

/32 9 

3

/16

TM615 1

/4 15 18 

5

/8

TM615

TM4CSA

Mangos de empuñaduras/empuñadura de cuadro 
cuadrado
s��%L�CDRO��CUADRADO�INTERNO�DE�LA�EMPU×ADURA�PERMITE�UTILIZAR�
DIVERSAS�EMPU×ADURAS

Pieza N.º A B C

TM4CSA 5

/16 2 

3

/8 6

TM9CSA 5

/16 6 

3

/8 10
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IPM80A

GMB3042

IPM800A

Cuadro de 3/8" (acabado de cromo/industrial)

Junta universal 
de bola giratoria (de impacto)
Pieza N.º Tipo de retención A B

IPM80A Botón de traba

5

/8 1 

3

/8

IPM800A Bola de fricción

5

/8 1 

3

/8

Adaptadores de hexagonal a cuadrado (potencia)
s�4AMA×O�DEL�HEX�����������DE�LARGO

Pieza N.º A B

GMB3041* Bola de fricción 1

GMB3042 Bola de fricción 2

GMB3046 Bola de fricción 6

GM3042A Botón de traba 2

GM3043 Botón de traba 4

GM3046 Botón de traba 6

GM3048 Botón de traba 8


3OSTÏN�DE�INSERCIØN��NO�DE�IMPACTO

FU8A 103UFTSFUL8A

BLPUJ38

1206GS

Juntas universales
Pieza N.º

Industrial 

Pieza N.º

A B

FUL8A —

3

/4

3

FU8A** GFU8A

3

/4 2 

1

/16

FU80B** —

11

/16 1 

11

/16

FUB8A* —

3

/4 2 

5

/16


*UNTA�UNIVERSAL�GIRATORIA����

!3-%®�!.3)®�"������

FUL8A Pasador de traba.

s�0ASADOR�DE�TRABA�PARA�UNA�MEJOR�RETENCIØN�DEL�DADO
103UFTS Juego de juntas universales con 

combinación de cuadros. 

s� )NCLUYE�4-5�"�CON�CUADRO�DE�������PÉG����	��&5�!�CON�CUADRO�
DE�������EN�ESTA�PÉGINA	�Y�JUNTAS�UNIVERSALES�3�����PZAS�	��PÉG��
��	�CON�CUADRO�DE������EN��
BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

Adaptadores
Pieza N.º

Industrial

Pieza N.º

A B C

— GFAT1E

3

/8

1

/4 1 

1

/4

TA3 GTA3

1

/4

3

/8

15

/16

A2A GAF2A

3

/8

1

/2 1 

5

/16

 — GSAF1E

1

/2

3

/8 1 

13

/16

206EAU Juego de adaptadores/extensiones.

s��)NCLUYE�ADAPTADORES�'&!4�%�Y�!�!��EN�ESTA�PÉGINA	��JUNTA�UNIVERSAL�
&5�!��EN�ESTA�PÉGINA	�Y�EXTENSIONES�&8���&8+��Y�&8+���PÉG����	��
���PZAS�	�EN�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

1206GS Juego de adaptadores con combinación de 

cuadros.

s��)NCLUYE�ADAPTADORES�'&!4�%�Y�4!��CON�CUADRO�DE�������PÉG����	��
ADAPTADORES�!�!�Y�'3!&�%�CON�CUADRO�DE�������EN�ESTA�PÉGINA	�Y�
ADAPTADORES�',!��"�Y�',!3�%�CON�CUADRO�DE�������PÉG����	����PZAS�	

Juntas universales (Blue-Point®)

Pieza N.º

A B

BLPUJ38 —

2 

1�32

206EAU

Adaptadores de traba de potencia
s�5SAR�CON�TALADROS�ELÏCTRICOS�INALÉMBRICOS�CON�DESTORNILLADORES�QUE�ADMITEN�VÉSTAGOS�DE�����
s��&ABRICADOS�DE�ACERO�EXCLUSIVO�DE�LA�MÉS�ALTA�CALIDAD��LO�QUE�OTORGA�MÉXIMA�POTENCIA�Y�DURABILIDAD
s��%L�MANGUITO�ESTRIADO�FACILITA�LA�COLOCACIØN�Y�EXTRACCIØN�DE�LOS�DADOS��INCLUSO�CON�LAS�MANOS�GRASOSAS
s��%L�MECANISMO�DE�TRABA�DE�OPERACIØN�CON�UNA�MANO�CON�RETENCIØN�DE�BOLA�GARANTIZA�LA�RETENCIØN�DEL�
DADO�Y�PERMITE�QUE�LA�COLOCACIØN�Y�LA�EXTRACCIØN�DEL�DADO�SEA�MÉS�RÉPIDA
s��%L�ACABADO�DE�ØXIDO�NEGRO�PROTEGE�CONTRA�LA�CORROSIØN�PARA�UNA�MAYOR��
DURACIØN�DE�LA�HERRAMIENTA

Pieza N.º A B

TMLPA2

1

/4 2 s

TMLPA4

1

/4 4 s

TMLPA6

1

/4 6 s

%L�JUEGO�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

1

0

3

T

M

L

P

A

El juego 

contiene:

103TMLPA
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Cuadro de 3/8" (acabado de cromo/industrial)

FXM18

Adaptadores (Blue-Point®)

Pieza N.º Descripción A B

BLPAFM3814 Adaptador de cuadro cuadrado 3/8 1/4

BLPAFM1438 Adaptador de cuadro cuadrado 1/4 3/8

Adaptadores magnéticos

Pieza N.º A B C

FXM112 5/16 9/32 1 25/32

FXM18 3/16 9/32 1 25/32

SGF50BR

F40B

Mangos de empuñadura

Pieza N.º A B C

SGF50BR* 1/2 3 3/32 8

F40B 1/2 1 5 5/16

*Empuñadura Instinct®

BLPCGHD388

Mangos de empuñadura (Blue-Point)

Pieza N.º Descripción C

BLPCGHD388 Empuñadura de giro 8 5/8

F4LBK

F4LB

Aceleradores

Pieza N.º A B C D

F4LB 13/32 7 7/8 3 1/2 17 27/32

F4LBK* 13/32 7 7/8 3 1/2 16 5/8

*Acelerador con perilla.

Empuñaduras "T" deslizables

Pieza N.º A B C

F5L 3/4 13/32 8

F5L

BLPAFM3814 BLPAFM1438

TURBOT103

Mangos de velocidad con empuñadura en "T" turbo 
(Blue-Point)

Pieza N.º Descripción Tipo de empuñadura

T9TURBO Cuadro cuadrado de 1/4" Empuñadura "T" turbo

TH10TURBO Hex. de 1/4" Empuñadura "T" turbo

F11TURBO Cuadro cuadrado de 3/8" Empuñadura "T" turbo

TURBOT103 Juego de empuñadura "T" turbo.   
s� T9TURBO (cuadro de 1/4"), TH10TURBO (hex. de 1/4") y F11TURBO 

(cuadro de 3/8")
s���PZAS��EN�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO
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#UADRO�DE����å��POTENCIA�IMPACTO	

Juntas universales (de impacto)

Pieza N.º Enganche del dado A B

IPF80B Tipo pasador 1 2 

1

/8

IPF800B Tipo bola 1 2 

1

/8

S8

BLPUJ12

GU8

Juntas universales

Pieza N.º

Industrial 

Pieza N.º

A B

S8 GU8

15

/16 2 

11

/16

ASME

®

/ANSI

®

 B107.10

103UFTS Juego. 

s� Incluye TMU8B con cuadro de 1/4" 

(pág. 81), FU8A con cuadro de 3/8" 

(pág. 83) y juntas universales S8 con 

cuadro de 1/2" (en esta página) 

s����PZAS��EN�BANDEJA�DE�
almacenamiento

Juntas universales (Blue-Point®)

Pieza N.º B

BLPUJ12 2 

3

/4

PA2A

Adaptadores (potencia)

Pieza N.º

Enganche del 

dado

A B C D

PA2A Tipo pasador

3

/8

1

/2

3

/4 1 

13

/16

PA4E Tipo pasador

1

/2

3

/8

15

/16 1 

13

/16

A3042

PFU8A

Junta universal (potencia)

Pieza N.º

Enganche del 

dado

A B

PFU8A Tipo pasador

3

/4 1 

31

/32

IPF80B

Adaptadores de hexagonal a cuadrado (potencia)

Pieza N.º

Enganche del 

dado

A B C

A3042 Tipo pasador

1

/4 1 2

A3044 Tipo pasador

1

/4 1 4

A3046 Tipo pasador

1

/4 1 

1

/4 6

A3017A Tipo pasador

7

/16 1 

1

/4 1 

3

/4

AB3042 Tipo bola

1

/4 1 2

AB3044 Tipo bola

1

/4 1 4

AB3046 Tipo bola

1

/4 1 

1

/4 6

GLA12B

GAX12

Adaptadores de extensión

Pieza N.º Tipo de retención A B C

GAX5 Tipo bola

1

/2

3

/8 5

GAX12 Tipo bola

1

/2

3

/8 12

GAX24 Tipo bola

1

/2

3

/8 23 

1

/4

GAX36 Tipo bola

1

/2

3

/8 36

ASME/ANSI B107.10

Adaptadores
Pieza 

N.º

Industrial 

Pieza N.º

A B C

— GSAF1E

1

/2

3

/8 1 

1

/2

A2A GAF2A

3

/8

1

/2 1 

5

/16

— GLA12B

1

/2

3

/4 1 

7

/8

— GLAS1E

3

/4

1

/2 3

ASME/ANSI B107.10

Cuadro de 1/2" (acabado de cromo/industrial)
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Cuadro de 1/2" (acabado de cromo/industrial)

ACCESORIOS

S4 SN4B SL4
S12L

S13TURBO

Mangos de velocidad con empuñadura en "T" turbo  
(Blue-Point®) 

Pieza N.º Descripción Tipo de empuñadura

S13TURBO Mango de velocidad de

 1

/2" Empuñadura "T" turbo

Aceleradores

Pieza N.º A B C D

S4 1

/2 7 4 

3

/8 18 

7

/8

SN4B* 5

/8 6 

3

/8 3 17 

1

/4

SL4 1

/2 7 

3

/8 4 

7

/16 19 

1

/8

ASME

®

/ANSI

®

 B107.10 

*Usa el juego de reparación RKBB3. 

Acelerador con traba SL4.  

s�#OLLAR�DESLIZANTES�Y�PASADOR�DE�TRABA�PARA�UNA�MEJOR�RETENCIØN�DEL�DADO

Empuñadura "T" deslizable

Pieza N.º A B C

S12L 1 

11

/16

5

/8 12

ASME/ANSI B107.10

PA2A

Adaptadores (potencia)

Pieza N.º
Enganche del 

dado
A B C D

PA2A Tipo pasador

3

/8

1

/2

3

/4 1 

5

/16

PA4E Tipo pasador

1

/2

3

/8

15

/16 1 

13

/16

A3011A

Vástago hexagonal (potencia)

Pieza N.º
Enganche del 

dado
A B C D

A3011A Tipo pasador

1

/2

7

/16 1 

1

/4 2 

3

/4

Junta universal (de impacto)

Pieza N.º
Tamaño del 

cuadro
Enganche  
del dado

A B

IP800 3

/8 Tipo bola 1 

1

/4 2 

3

/4 s

IP80D 1

/2 Tipo pasador 1 

1

/4 2 

3

/4 s

%L�JUEGO�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

202IP

Cuadro de 1/2" (potencia/impacto)

202IP
El juego 
contiene:
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#UADRO�DE����å��ACABADO�DE�CROMO�INDUSTRIAL	

ACCESORIOS

Juntas universales
Pieza N.º A B

L82A 1 

9

/16 3 

7

/8

L82A

Adaptadores
Pieza N.º A B C D

GLA12B

1

/2

3

/4 1 

1

/8 1 

7

/8

GLAS1E

3

/4

1

/2 1 

7

/16 2 

7

/16

GLA72A

3

/4 1 1 

7

/16 2 

5

/8

GLA124A 1

3

/4 1 

13

/16 2 

3

/4

GLAS1E

Empuñadura "T" deslizable
s�$ISE×ADA�PARA�APLICACIONES�MÉS�PESADAS
s�%L�RESORTE�Y�LA�BOLA�DE�FRICCIØN�MANTIENEN�LA�CABEZA�EN�POSICIØN

Pieza N.º A B

L52B 1 

1

/2 2 

5

/16

5TILICE�,��"�CON�EMPU×ADURA�,���(�EN�LA�PÉG����

L52B

IP82

Adaptadores
Pieza N.º A B C D

IM72

3

/4 1 con agujero pasador 1 

5

/8 2 

9

/16

IM124B 1

3

/4 con agujero pasador 2 

3

/8 2 

13

/16

IM124B

IM182R

IM243P

GLA72A

Adaptadores
Pieza N.º A B C D

GLA72A

3

/4 1 1 

7

/16 2 

5

/8

GLA124A 1

3

/4 1 

13

/16 2 

3

/4

!3-%®/ANSI®�"������

Cuadro de 3/4" (de impacto)

Cuadro de 1" (acabado de cromo/industrial)

Junta universal de bola giratoria 
s�$ISE×O�DE�MÉXIMA�ACCESIBILIDAD�
s�.O�TIENE�ANILLO�INTERNO
Pieza N.º A B

IP82 1 

3

/4 3 

5

/32

Tabla de referencia de anillos y pasadores para accesorios y dados de 
impacto con cuadro de 3/4"     

3E�NECESITAN�LOS�SIGUIENTES�PARA�EL�USO�DE�LA�HERRAMIENTA�

Pieza N.º Descripción Usar con

IM182R Anillo de traba de goma Todos los dados/accesorios con cuadro de 

3

/4"

IMR2 Retenedor de dado Todos los dados/accesorios con cuadro de 

3

/4"

IM243R Anillo de traba de goma (usar con IM243P) Dados/accesorios con cuadro de 1" más adaptador IM124B

IM243P Pasador de traba de acero (usar con IM243R) Dados/accesorios con cuadro de 1" más adaptador IM124B
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ACCESORIOS

Cuadro de 1" (acabado de cromo/industrial)

Tabla de referencia de anillos y pasadores para dados y accesorios de impacto con cuadro estriado N.° 5 y de 1", 1 1/2"
Se necesitan los siguientes elementos para el uso de la herramienta: 

Pieza N.º Descripción Usar con

IM243R Anillo de traba de goma (usar con IM243P) Todos los dados/accesorios con cuadro de 1" hasta 1 

3

/8" (35 mm) más adaptador IM124 con cuadro de 

3

/4"

IM243P Pasador de traba de acero (usar con IM243R) Todos los dados/accesorios con cuadro de 1" hasta 1 

3

/8" (35 mm) más adaptador IM124 con cuadro de 

3

/4"

IMR3 Retenedor de dado Todos los dados/accesorios con cuadro de 1", Todos los dados/accesorios con cuadro estriado N.º 5

IM483R Anillo de traba de goma (usar con IM483R) Todos los dados/accesorios con cuadro de 1" desde 1" 

7

/16" (36 mm) y más grandes. Todos los dados/accesorios con cuadro estriado N.º 5

IM483P Pasador de traba de acero (usar con IM483R) Todos los dados/accesorios con cuadro de 1" desde 1" 

7

/16" (36 mm) y más grandes. Todos los dados/accesorios con cuadro estriado N.º 5

IM445R Anillo de traba de goma Todos los dados/accesorios con cuadro de 1 

1

/2"

Empuñadura "T" deslizable
Pieza N.º C

Solo cabeza  
deslizable - Pieza N.º

A Empuñadura - Pieza N.º

L53 29 L53A 2 L53HB
L53

Junta universal giratoria  
con agujero pasador
Pieza N.º A B

IP83 2 

1

/2 4 

3

/16

IM35Adaptadores con agujero pasador
Pieza N.º A B C D

IM72 3

/4 1 1 

5

/8 2 

9

/16

IM124B 1

3

/4 2 

3

/8 2 

13

/16

IM35 1 1 

1

/2 2 

1

/4 3 

1

/2

IM53 1 

1

/2 1 3 

1

/4 4 

1

/4

IP83

IM483PIM483R

Adaptadores con cuadro cuadrado

Pieza N.º A B C D

IM35 1 1 

1

/2 2 

1

/4 3 

1

/2

IM53 1 

1

/2 1 3 

1

/4 4 

1

/4

IM59 2 

1

/2 1 

1

/2 3 

1

/4 4 

3

/4

IM95 1 

1

/2 2 

1

/2 5 6 

3

/8

IM53

IP85

Adaptador estriado a cuadro cuadrado

Pieza N.º A B C D

IMSA3
Cuadrado 

de 1"

N.° 5, 14 

dientes

2 

3

/8 3 

3

/8

IMSA3

IMR3

Cuadro de 1" (de impacto)

Cuadro estriado de 1 1/2" y N.° 5 (de impacto)

L55

Junta universal giratoria
Pieza N.º Tipo de retención A B

IP85 Agujero pasador 3 

5

/8 6  

1

/16

Empuñadura "T" deslizable

Pieza N.º C
Solo cabeza 
deslizable 
Pieza N.º

A
Empuñadura 

Pza. N.º

L55 36 L55-2 2 

7

/8 L55-1
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#UADRO�DE����å

1605TA

144TMPB

117TMM

#UADRO�DE����å

144TMPB Juego en pulg./métrico de 6 puntas
44 herramientas incluidas:

Dados 

poco 

profundos 

de 6 ptas.

Dados 

poco 

profundos 

de 6 ptas.

Dados 

profundos 

de 6 ptas.

Dados 

profundos 

de 6 ptas.

5.5 TMM5.5

3/16 TM6* 5.5 STMM5.5

3/16 STM6

6 TMM6

7/32 TM7* 6 STMM6

7/32 STM7

7 TMM7

1/4 TM8 7 STMM7

1/4 STM8

8 TMM8

9/32 TM9 8 STMM8

9/32 STM9

9 TMM9

5/16 TM10 9 STMM9

5/16 STM10

10 TMM10

11/32 TM11 10 STMM10

11/32 STM11

11 TMM11

3/8 TM12 11 STMM11

3/8 STM12

12 TMM12

7/16 TM14 12 STMM12

7/16 STM14

13 TMM13

1/2 TM16 13 STMM13

1/2 STM16

14 TMM14

9/16 TM18 14 STMM14

9/16 STM18

Incluye 

también:

T72 Trinquete sellado de gran resistencia

TMU8B Junta universal

TMXK2 Extensión estriada de 2"

TMXK60 Extensión estriada de 6"

PB99A Caja de almacenamiento

*Hex. convencional

1605TA Juego de servicio general Torx®

5 herramientas incluidas:

Dados de 6 puntas

3/32" T6

1/8" T8

5/32" T10

3/16" T12

Empuñadura con 
cuadro de 1/8"

 T40A

Incluye también:T72

Trinquete sellado de gran 
resistencia

TMU8B

Junta universal

TMXK2

Extensión estriada de 2"

TMXK4

Extensión estriada de 4"

117TMM Juego métrico 
Juego de inicio de 6 puntas
17 herramientas incluidas:

Dados 

poco 

profundos 

de 6 ptas.

4 TMM4

5 TMM5

5.5 TMM5.5

6 TMM6

7 TMM7

8 TMM8

9 TMM9

10 TMM10

11 TMM11

12 TMM12

13 TMM13

14 TMM14

15
TMM15

131TMPB Juego métrico de 6 puntas
31 herramientas incluidas:

Dados poco profundos 

de 6 ptas.

Dados profundos de 

6 ptas.

5
TMM5 STMM5

5.5
TMM5.5 STMM5.5

6
TMM6 STMM6

7
TMM7 STMM7

8
TMM8 STMM8

9
TMM9 STMM9

10
TMM10 STMM10

11
TMM11 STMM11

12
TMM12 STMM12

13
TMM13 STMM13

14
TMM14 STMM14

15
TMM15 STMM15

Incluye también: TMXK60

Extensión estriada de 6" 

SSDMR4B

Destornillador magnético de trinquete 

TMXK2

Extensión estriada de 2"

T72

Trinquete sellado de gran resistencia

TM10G

Mango articulado

TMU8B

Junta universal

GMB3041

Adaptadores de hexagonal a cuadrado

131TMPB
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Cuadro de 1/4"

120DTMPB Servicio general en pulgadas de 6 puntas.

20 herramientas incluidas:  

Dados poco profundos de 6 ptas.

3/16

TM6

7/32

TM7

1/4

TM8

9/32

TM9

5/16

TM10

11/32

TM11

3/8

TM12

7/16

TM14

1/2

TM16

9/16" TM18

Incluye también: TM4CSA Empuñadura

TM10G Mango articulado de 6"

TM408 Dado de doble cuadro 

1

/4"

TM410 Dado de doble cuadro 

5

/16"

TM412 Dado de doble cuadro 

3

/8"

T72 Trinquete sellado de gran resistencia

TMU8B Junta universal

TMXK2 Extensión estriada de 2"

TMXK4 Extensión estriada de 4"

TMXK60 Extensión estriada de 6" 

120DTMPB

114ATMP

114ATMP Juego en pulgadas de 6 puntas.

14 herramientas incluidas:

Dados poco profundos de 6 ptas.

3

/16 TM6

7

/32 TM7

1

/4 TM8

9

/32 TM9

5

/16 TM10

11

/32 TM11

3

/8 TM12

7

/16 TM14

1

/2 TM16

9

/16 TM18

Incluye también:

T72 Trinquete sellado de gran resistencia

TMU8B Junta universal

TMXK2 Extensión estriada de 2"

TMXK4 Extensión estriada de 4"

134ATMP

134ATMP Juego en pulgadas de 6 puntas.

34 herramientas incluidas:

Dados poco 

profundos  

de 6 ptas.

Dados profundos  

de 6 ptas.

3/16

TM6

3/16

STM6

7/32

TM7

7/32

STM7

1/4

TM8

1/4

STM8

9/32

TM9

9/32

STM9

5/16

TM10

5/16

STM10

11/32

TM11

11/32

STM11

3/8

TM12

3/8

STM12

7/16

TM14

7/16

STM14

1/2

TM16

1/2

STM16

9/16

TM18

9/16

STM18

Incluye 

también:

T72 Trinquete sellado de gran resistencia

TMU8B Junta universal

TMXK2 Extensión estriada de 2"

TMXK4 Extensión estriada de 4"

TMXK60 Extensión estriada de 6"

SGT4BR Mango de vástago largo

TM10G Mango articulado de 6"

TM61A Extensión flexible de 6"

TM67A Adaptador de trinquete

TM82 Mango de punta plana de 0.036 x 1/4"

TM408 Dado de doble cuadro, 1/4"

TM410 Dado de doble cuadro, 5/16"

TM412 Dado de doble cuadro, 3/8"

TMS70A Volante de trinquete
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Juego (para agregar)
107ATMPB Juego de servicio general y adicionales expansibles. 

Comience con el juego de servicio general 107ATMPB y agregue cualquiera de los juegos de 

dados enumerados más adelante para construir el juego con cuadro de 1/4" que usted necesita. 

La caja de almacenamiento tiene una cavidad lo suficientemente grande para acomodar 2 

filas de dados de longitud estándar, semiprofundo, profundo o juegos de dados universales, o 

cualquier combinación de estos en tamaños de sistemas métricos o en pulgadas.

7 herramientas incluidas:

T72

Trinquete sellado de gran resistencia

TMU8B

Junta universal con cuadro de 

1

/4"

TMXK2

Extensión estriada de 2"

TMXK4

Extensión estriada de 4"

TMXK60

Extensión estriada de 6"

TM10G

Mango articulado de 6"

SGT4BR

Mango de vástago largo de 

1

/4"

Adiciones  

sugeridas no 

incluidas en el 

juego: 

110TMY Jgo. de dados poco prof. de 6 ptas. (10 pzas.)

110STMY Jgo. de dados prof. de 6 ptas. (10 pzas.)   

111TMMDY Jgo. de dados poco prof. métr.de 12 ptas. (11 pzas.)

111STMMDY Jgo. de dados prof. métricos de 12 ptas. (11 pzas.)

106ETMAMY Juego de dados hex. métricos (6 pzas.)

107ATMPB

Cuadro de 1/4"

BLPGSS1427

BLPGSSM1427

BLPGSS1438

Juegos de servicio general (Blue-Point®)
BLPGSS1427 Juego de servicio general.

Componentes (todos los cuadros de 1/4"):

s����DADOS�POCO�PROFUNDOS�EN�PULGADAS��������A�����	�DE���PTAS�
s����DADOS�PROFUNDOS�EN�PULGADAS��������A������	�DE���PTAS��
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN
s���EMPU×ADURA�DE�GIRO
s�",0'33����0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPGSSM1427 Juego de servicio general.

Componentes (todos los cuadros de 1/4"):

s����DADOS�POCO�PROFUNDOS�MÏTRICOS����A����MM	�DE���PTAS�
s����$ADOS�PROFUNDOS�MÏTRICOS����A����MM	�DE���PTAS��
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN
s���EMPU×ADURA�DE�GIRO
s�",0'33-����0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�

BLPGSS1438 Juego de servicio general.

Componentes (todos los cuadros de 1/4"):

s�����DADOS�POCO�PROFUNDOS�EN�PULGADAS��������A�����	�Y����MÏTRICOS� 
���A����MM	�DE���PTAS�
s���BROCAS�HEX��EN�PULGADAS���������������������������	
s���BROCAS�DE�PUNTA�PLANA��������������������	
s���BROCAS�0HILLIPS® (#1, #2)

s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN
s���EMPU×ADURA�DE�GIRO
s�",0'33����0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO
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Cuadro de 1/4" - 3/8" (Blue-Point®)

BLPGSSC155 Juego de servicio general.

Componentes (cuadro de 1/4"):

s����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��������A������	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s����DADOS�PROFUNDOS�EN�PULGADAS��������A������	�Y����MÏTRICOS����A����MM	�
s����BROCAS�HEX��VARIADAS�DE������CON�SOSTÏN�DE�BROCAS
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN
s���EMPU×ADURA�DE�GIRO�DE�����
Componentes (cuadro de 3/8"):

s����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS�������A���	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s����DADOS�PROFUNDOS�EN�PULGADAS�������A���	�Y����MÏTRICOS�����A����MM	
s����DADOS�EXTERNOS�Torx��%��A�%��	
s���DADOS�PARA�BUJÓAS��������������	
s���MANGOS�PARA�DADOS�HEX��MÏTRICOS�����������MM	
s���MANGOS�PARA�DADOS�DE�SEGURIDAD�Torx��4����4����4���4��	
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN
s�",0'33#���0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPGSSC100 Juego de servicio general.

Componentes (cuadro de 1/4"):

s����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��������A������	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE
Componentes (cuadro de 3/8"):

s����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS�������A���	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s����DADOS�EXTERNOS�Torx��%��A�%��	
s���DADOS�PARA�BUJÓAS��������������	
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE
s���EMPU×ADURA�DE�GIRO
Componentes (llaves de combinación):

s���LLAVES�DE�COMBINACIØN�EN�PULGADAS�������A�����	
s����LLAVES�DE�COMBINACIØN�MÏTRICAS�����A����MM	
s�",0'33#���0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPGSS1451A Juego de servicio general.

Componentes (todos los cuadros de 1/4"):

s����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��������A������	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s���DADOS�EN�PULGADAS�������������������	�DE���PTAS��
s���MANGOS�PARA�DADOS�4ORX®��4��A�4��	
s���MANGOS�PARA�DADOS�HEX��EN�PULGADAS�������A������	
s���MANGOS�PARA�DADOS�DE�PUNTA�PLANA���������������������	
s���MANGOS�PARA�DADOS�Phillips������������	
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE
s�",0'33����!#�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�

BLPGSS1451A

BLPGSSC100

BLPGSSC155

BLPGSS1462 Juego de servicio general.

Componentes (todos los cuadros de 1/4"):

s����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��������A�����	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s����DADOS�PROFUNDOS�EN�PULGADAS��������A�����	�Y����MÏTRICOS����A����MM	��
s���SOSTÏN�DE�BROCAS
s���BROCAS�HEX����������������������������	
s���BROCAS�DE�PUNTA�PLANA��������������������	
s���BROCAS�0HILLIPS®��������	
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE
s�",0'33����0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPGSS1462
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Cuadro de 3/8"

206AFSP

210AFSP

222AFSP

210AFSP Juego de servicio general de 6 puntas  
en pulgadas.
10 herramientas incluidas:

Dados poco profundos de 6 ptas.

3

/8 FS121

7

/16 FS141

1

/2 FS161

9

/16 FS181

5

/8 FS201

11

/16 FS221

3

/4 FS241

Incluye 

también:

F80

Trinquete sellado de empuñadura 

estándar

FXK3 Extensión estriada de 3"

FXK6 Extensión estriada de 6"

218AFSP Juego de servicio general de 6 puntas  
en pulgadas.
18 herramientas incluidas:

Dados poco profundos de 6 ptas.

1

/4 FS081

5

/16 FS101

3

/8 FS121

7

/16 FS141

1

/2 FS161

9

/16 FS181

5

/8 FS201

11

/16 FS221

3

/4 FS241

13

/16 FS261

7

/8 FS281

Incluye también:F80

Trinquete sellado de empuñadura estándar

F4LB

Acelerador

F10LC

Mango articulado

FU8A

Junta universal

FXK3

Extensión estriada de 3"

FXK6

Extensión estriada de 6"

FXK11

Extensión estriada de 11"

218AFSP

222AFSP Juego de servicio general en pulgadas  
de 6 puntas. 
22 herramientas incluidas:

Dados poco 

profundos de 6 

ptas.

Dados profundos de 

6 ptas.

3

/8

FS121

3

/8

SFS121

7

/16

FS141

7

/16

SFS141

1

/2

FS161

1

/2

SFS161

9

/16

FS181

9

/16

SFS181

5

/8

FS201

5

/8

SFS201

11

/16

FS221

11

/16

SFS221

3

/4

FS241

3

/4

SFS241

Incluye 

también:

F80

Trinquete sellado de empuñadura estándar

S9704KA

Dado para bujías de

 13

⁄16"

S9706KA

Dado para bujías de

 5

⁄8"

F10LC

Mango articulado

FU8A

Junta universal

FXK3

Extensión estriada de 3"

FXK4

Extensión estriada de 4"

FXK8

Extensión estriada de 8"

Pieza N.º Pieza N.º

Juego poco profundo de 6 ptas. 211FSY Juego poco profundo de 6 ptas. 212FSMY

Juego poco profundo de 6 ptas. 212FY Juego semiprofundo de 6 ptas. 212SFSMY

Juego profundo de 6 ptas. 211SFSY Juego profundo de 12 ptas. 212SFMY

Juego poco profundo de 12 ptas. 211SFY Juego semiprofundo de 6 ptas. 212FSMSY

Juego universal profundo de 6 ptas. 207FSU Juego semiprofundo de 12 ptas. 212FMSY

Juego semiprofundo de 12 ptas. 211FDSY Juego poco profundo de 12 ptas. 212FMY

Adiciones sugeridas no incluidas en el juego:

Arme su propio juego
El juego de empuñadura 206AFSP es la base ideal del juego de servicio general 

básico. Agregue cualquiera de los juegos de dados sugeridos o elija entre los varios 

dados para usos especiales, ya sean métricos o en pulgadas.

206AFSP Juego de empuñadura.
Incluye:

s� F80 Trinquete sellado, FU8A junta universal, FX1 extensión (1 1/2"), FXK3 extensión 

estriada (3"), FXK6 extensión estriada (6") y FXK11extensión estriada (11") 

s� 6 pzas. en una cómoda caja de almacenamiento PB16B lo suficientemente grande 

para acomodar 4 filas de  

dados de longitud estándar, 2 filas de dados profundos o universales o una  

combinación de estos
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Cuadro de 3/8"

218AFP Juego de servicio general en pulgadas de 12 puntas 

(solo herramientas). 18 herramientas incluidas:

Dados poco profundos de 12 ptas.

1

/4

F081

5

/16

F101

3

/8

F121

7

/16

F141

1

/2

F161

9

/16

F181

5

/8

F201

11

/16

F221

3

/4

F241

13

/16

F261

7

/8

F281

Incluye también: F80

Trinquete sellado de empuñadura estándar

F4LB

Acelerador

F10LC

Mango articulado

FU8A

Junta universal

FXK3

Extensión estriada de 3"

FXK6

Extensión estriada de 6"

FXK11

Extensión estriada de 11"

218AFP

248F

292F Juego de servicio general de 6/12 puntas.  

92 herramientas incluidas:

Dados poco profundos de 6 ptas.:  211SFY

Poco profundo, 6 puntas (11 pzas.) (

1

/4 a 

7

/8")

Dados profundos de 6 ptas.:  211SFSY

Profundo, 6 puntas (11 pzas.) (

1

/4 a 

7

/8")

Dados profundos de 12 ptas.:  211SFY

Profundo, 12 puntas (11 pzas.) (

1

/4 a 

7

/8")

Dados poco profundos de 12 ptas.:  211FY

Poco profundo, 12 puntas (11 pzas.) (

1

/4 a 7/8")

Dados universales poco profundos de 12 ptas.

Universal, poco profundo, 12 puntas (12 pzas.) (

5

/16 a 1")

292F

248F Juego de servicio general en pulgadas de 12 puntas.  

48 herramientas incluidas:

Dados poco 

profundos 

de 12 ptas.

Dados 

profundos 

de 12 ptas.

Dados 

universales 

de 12 ptas.

1

/4

F081

1

/4

SF081

5

/16

FU10A

5

/16

F101

5

/16

SF101

3

/8

FU12A

3

/8

F121

3

/8

SF121

7

/16

FU14A

7

/16

F141

7

/16

SF141 1

/2 FU16A

1

/2

F161

1

/2

SF161

9

/16

FU18A

9

/16

F181

9

/16

SF181

5

/8

FU20A

5

/8

F201

5

/8

SF201

11

/16

FU22A

11

/16

F221

11

/16

SF221

3

/4

FU24A

3

/4

F241

3

/4

SF241

13

/16

FU26A

13

/16

F261

13

/16

SF261

7

/8

FU28A

7

/8

F281

7

/8

SF281

15

/16

FU30A

15

/16

F301

1

FU32A

Incluye 

también:

F80

Trinquete sellado de empuñadura 

estándar

F40B

Mango de vástago corto

FXK4

Extensión de 4"

FRS70A

Volante de trinquete

FXK6

Extensión de 6"

F4LB

Acelerador

F77

Adaptador de trinquete

FXK11

Extensión de 11"

F5L

Empuñadura "T" deslizable

FU8A

Junta universal

F10LC

Mango articulado

FXK3

Extensión estriada de 3"

BLPEXTF388

Extensión flexible de 8"

Incluye 

también:

F80

Trinquete sellado de empuñadura estándar

FXK6

Extensión estriada de 6"

F30E

Mango para dado de embrague de

 5

/16"

FLF80 

Trinquete sellado de cabeza flexible

FXK8

Extensión estriada de 8"

FA5E

Mango hex. de

 5

/32"

F4LB

Acelerador

FXK11

Extensión estriada de 11"

FA6E

Mango hex. de

 3

/16"

F5L

Empuñadura "T" deslizable

FP22E

Mango Phillips

®

 N.º 2  

FA7E

Mango hex. de

 7

/32"

F10LC

Mango articulado

FP32E

Mango Phillips N.º 3

FA8E

Mango hex. de 

1

/4"
F40B

Mango de vástago corto

FP42E

Mango Phillips N.º 4

FA10E

Mango hex. de 

5

/16"
FRS70A

Volante de trinquete

S9704KFUA

Dado universal para bujías de

 13

/16"

FA12E

Mango hex. de

 3

/8"
F77

Adaptador de trinquete

GF22

Dado con eslabón de arrastre

PP409A

 Dado de tapón de tubo de

 9

/32"
FU8A

Junta universal

F23E

Mango p/dado punta plana de 

1

/4"

PP410A

Dado de tapón de tubo de

 5

/16"

FX1

Extensión de 1 

1

/2"

F25E

Mango p/dado punta plana de

 5

/16"

PP412A

Dado de tapón de tubo de

 9

/32"
FXK3

Extensión estriada de 3"

F31E

Mango p/dado punta plana de

 3

/8"

BLPEXTF388

Extensión flexible de 8"

FXK4

Extensión estriada de 4"

F29E

Mango para dado de embrague de

 3

/8"

PP412A

Dado poco profundo de

 11

/32"
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Cuadro de 3/8"

222AFSMP

262MFB

262MFB Juego de servicio general métrico de 6/12 ptas. 61 herramientas incluidas:
Dados poco 

profundos  

de 6 ptas.

Dados poco 

profundos  

de 12 ptas.

Dados profundos  

de 12 ptas.

Dados universales 

poco profundos de 

6 ptas.

8

FSM81

9

FM9

8

SFM8

8

FSUM8A

9

FSM91

10

FM10

9

SFM9

10

FSUM10A

10

FSM101

11

FM11

10

SFM10

11

FSUM11A

11

FSM111

12

FM12

11

SFM11

12

FSUM12A

12

FSM121

13

FM13

12

SFM12

13

FSUM13A

13

FSM131

14

FM14

13

SFM13

14

FSUM14A

14

FSM141

15

FM15

14

SFM14

15

FSUM15A

15

FSM151

16

FM16

15

SFM15

16

FSUM16A

16

FSM161

17

FM17

16

SFM16

17

FSUM17A

17

FSM171

18

FM18

17

SFM17

18

FSUM18A

18

FSM181

19

FM19

18

SFM18

19

FSUM19A

19

FSM191

19

SFM19

22

FSUM22A

Incluye también: F80

Trinquete sellado de empuñadura estándar

F4LB

Acelerador

F10LC

Mango articulado

F40B

Mango de vástago corto

FRS70A

Volante de trinquete

F77

Adaptador de trinquete

FU8A

Junta universal

FXK3

Extensión estriada de 3"

FXK6

Extensión estriada de 6"

FXK11

Extensión estriada de 11"

S9704KR

Dado para bujías de

 13

⁄16"

BLPEXTF388

Extensión flexible de 8"

S9706KA

Dado para bujías de

 5

⁄8"

S9716KA

Dado para bujías de 

9

⁄16"

KRA21G

Caja metálica

222AFSMP Juego de servicio general métrico de 6 puntas. 
22 herramientas incluidas:

Dados poco 

profundos de  

6 ptas.: 

 

Dados profundos 

de 6 ptas.: 

10

FSM101

10

SFSM10

11

FSM111

11

SFSM11

13

FSM131

13

SFSM13

14

FSM141

14

SFSM14

15

FSM151

15

SFSM15

17

FSM171

17

SFSM17

19

FSM191

19

SFSM19

Incluye también:F80

Trinquete sellado de empuñadura estándar

FU8A

Junta universal

F10LC

Mango articulado

FXK3

Extensión estriada de 3"

FXK4

Extensión estriada de 4"

FXK8

Extensión estriada de 8"

S9704KA

Dado para bujías de

 13

⁄16"

S9706KA

Dado para bujías de

 5

⁄8"

PB17B

Caja de almacenamiento

KRA21G
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Cuadro de 3/8"

BLPGSSC100

BLPGSSC100 Juego de servicio general.
Componentes (cuadro de 1/4"):

s�����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��������A������	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE
Componentes (cuadro de 3/8"):

s�����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS�������A���	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s����DADOS�EXTERNOS�4ORX®��%��A�%��	
s���DADOS�PARA�BUJÓAS��������������	
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE
Componentes (llaves de combinación):

s����LLAVES�DE�COMBINACIØN�EN�PULGADAS�������A�����	
s�����LLAVES�DE�COMBINACIØN�MÏTRICAS�����A����MM	
s�",0'33#���0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

Cuadro de 1/4" - 3/8" (Blue-Point®)

STARTERSET5 Juego de inicio métrico de 6 puntas.
s�4RINQUETE�DE�CABEZA�SELLADA�DE�GRAN�RESISTENCIA�CONSTRUIDO�PARA�OFRECER�POTENCIA��PRECISIØN�Y�DURABILIDAD
s�%L�ENGANCHE�MOVIBLE�EN�LAS�EXTENSIONES�OFRECE���ª�DE�ACCESIBILIDAD�ADICIONAL
s��,OS�DADOS�TIENEN�EL�SISTEMA�DE�LLAVES�Flank Drive�QUE�SOSTIENE�LOS�SUJETADORES�EN�LOS�COSTADOS�
PLANOS��LO�QUE�AUMENTA�EL�TORQUE�EN�UN������A�����
s��%L�RECUBRIMIENTO�DE�NÓQUELCROMO�OFRECE�UN�ACABADO�RESISTENTE�AL�DESGASTE��ADEMÉS�DE�UN�
ACABADO�TIPO�ESPEJO
s�%L�ACERO�DE�LA�MÉS�ALTA�CALIDAD�DEL�MANGO�ARTICULADO�OFRECE�RESISTENCIA�Y�DURABILIDAD

STARTERSET3 Juego de inicio métrico de 6 puntas. 
s��4RINQUETE�DE�CABEZA�SELLADA�DE�GRAN�RESISTENCIA�CONSTRUIDO�PARA�OFRECER�POTENCIA��
PRECISIØN�Y�DURABILIDAD
s��%L�ACERO�DE�ALEACIØN�ESPECIAL�MÉS�FUERTE�PERMITE�GIRAR�LAS�EXTENSIONES�A�UN�DIÉMETRO�MÉS�
PEQUE×O�PARA�MAYOR�ACCESIBILIDAD
s��,OS�DADOS�TIENEN�EL�SISTEMA�DE�LLAVES�&LANK�$RIVE®�QUE�SOSTIENE�LOS�SUJETADORES�EN�LOS��
COSTADOS�PLANOS��LO�QUE�AUMENTA�EL�TORQUE�EN�UN������A�����
s��%L�RECUBRIMIENTO�DE�NÓQUELCROMO�OFRECE�UN�ACABADO�RESISTENTE�AL�DESGASTE��ADEMÉS�DE�
UN�ACABADO�TIPO�ESPEJO
s�,AS�JUNTAS�UNIVERSALES�AYUDAN�A�ACCEDER�A�SUJETADORES�DE�DIFÓCIL�ACCESO�

STARTERSET3

STARTERSET5

Incluye también: FL80A

Trinquete sellado

FU8A

Junta universal

FXK3

Extensión estriada de 3"

FXK6

Extensión estriada de 6"

S9706KA

Dado para bujías de 5/8"

Incluye también: F12LA

Mango articulado

F80

Trinquete sellado

FXWP1

Extensión movible Plus de 1 1/2"

FXWP3

Extensión movible Plus de 3"

FXWP6

Extensión movible Plus de 6"

17 piezas, incluye:
Dados profundos  

de 6 ptas.

Dados profundos  

de 6 ptas.

8

SFSM8

14

SFSM14

9

SFSM9

15

SFSM15

10

SFSM10

16

SFSM16

11

SFSM11

17

SFSM17

12

SFSM12

18

SFSM18

13

SFSM13

19

SFSM19

17 piezas, incluye:
Dados poco profundos 

de 6 ptas.

Dados poco profundos 

de 6 ptas.

8

FSM81

14

FSM141

9

FSM91

15

FSM151

10

FSM101

16

FSM161

11

FSM111

17

FSM171

12

FSM121

18

FSM181

13

FSM131

19

FSM191
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Cuadro de 1/4" - 3/8" (Blue-Point®)

Juegos de servicio general
BLPGSSCT71 Juego de servicio 

general.  

Componentes (cuadro de 3/8"):

s����LLAVES�DE�COMBINACIØN�EN�PULGADAS��
������A�����	�
s�����LLAVES�DE�COMBINACIØN�MÏTRICAS��
������A�����	
s������DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��������A���	�
Y����MÏTRICOS�����A����MM	�DE���PUNTAS
s���DADOS�PARA�BUJÓAS��������������	
s���TRINQUETE�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN
s���EMPU×ADURA�DE�GIRO
s���EXTENSIONES���������Y����	
s���SOSTÏN�DE�BROCAS��CUADRO�DE�����	
s���BROCAS�HEX����������������������Y�����	
s���BROCAS�DE�PUNTA�PLANA���������������Y�����	
s���BROCAS�CON�PUNTA�0HILLIPS®�������������Y���	
s���BROCAS�DE�PUNTA�CUADRADA������Y���	
s���PINZA�DE�CORTE�DIAGONAL����	
s���PINZA�DE�PUNTA�LARGA����	
s���EXTRACTOR�DE�JUNTA�DE�RANURA�����	
s���LLAVE�AJUSTABLE����	
s�",0'33#4��0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPGSS3885 Juego de servicio 

general.

Componentes (cuadro de 3/8"):

s�����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��
������A���	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s�����DADOS�PROFUNDOS�EN�PULGADAS��
������A���	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s����DADOS�EXTERNOS�Torx��%��A�%��	
s���MANGO�PARA�DADOS�Phillips�����Y���	
s���MANGOS�PARA�DADOS�0OZIDRIV®�����Y���	
s����MANGOS�PARA�DADOS�DE�SEGURIDAD�Torx�
�4���A�4��	
s���DADOS�PARA�BUJÓAS��������������	
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE
s�",0'33����0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPGSS3885

BLPGSS3837 Juego de servicio 

general.

Componentes (cuadro de 3/8"):

s����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��������A�����	�
Y����MÏTRICOS����A����MM	�DE���PUNTAS
s����LLAVES�DE�EXTREMOS�DOBLES�ABIERTOS�EN�
PULGADAS�������������������������
���������������������	�Y���MÏTRICAS���
������MM�������MM�������MM��
�����MM�������MM	
s���EXTENSIONES�����Y���
s����TRINQUETE
s���JUNTA�UNIVERSAL
s����ADAPTADORES�������EN�PULGADAS�X������
MÏTRICO�������EN�PULG��X������MÏTRICO
s�",0'33����0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPGSS3849 Juego de servicio 

general.

Componentes (cuadro de 3/8"):

s����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��
�������A�����	�Y����MÏTRICOS��
���A����MM	�DE���PUNTAS
s����DADOS�PROFUNDOS�EN�PULGADAS��
�������A�����	�Y����DADOS�MÏTRICOS��
���A����MM	�DE����PUNTAS
s���EXTENSIONES�����Y���	
s����JUNTA�UNIVERSAL
s�!DAPTADOR�DE������v�A����v
s�!DAPTADOR�DE������v�A����v
s���TRINQUETE
s�",0'33����0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPGSS3849

BLPGSSCT71

BLPGSSC155 Juego de servicio 

general.

Componentes (cuadro de 1/4"):

s�����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��
�������A������	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s�����DADOS�PROFUNDOS�EN�PULGADAS��
�������A������	�Y����MÏTRICOS����A����MM	�
s�����BROCAS�HEX��VARIADAS�DE������CON�SOSTÏN�
DE�BROCAS
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN
Componentes (cuadro de 3/8")

s������DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS��
������A���	�Y����MÏTRICOS����A����MM	
s�����DADOS�PROFUNDOS�EN�PULGADAS��
������A���	�Y����MÏTRICOS�����A����MM	
s����DADOS�EXTERNOS�4ORX®��%��A�%��	
s���DADOS�PARA�BUJÓAS��������������	
s����MANGOS�PARA�DADOS�HEX��MÏTRICOS��
����������MM	
s����MANGOS�PARA�DADOS�DE�SEGURIDAD�Torx��
�4����4����4���4��	
s���ACCESORIOS�DE�TRINQUETE�DADO
s���TRINQUETE�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN
s�",0'33#���0"�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

BLPGSSC155

BLPGSS3837
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Cuadro de 3/8" (Blue-Point®)

317MSPC

BLPPTSS3822 Juego de dados Pass Thru. Incluye: dados de  

BLPPTS38 a BLPPTS34 (3/8" a 3/4"), dados métricos de BLPPTSM8 a BLPPTSM19  

(8 a 19 mm), adaptador de mango cuadrado BLPPTA3438, extensión BLPPTEXT3  

y trinquete BPRFPT10 (22 pzas.) en caja de almacenamiento. 

BPRFPT10 Trinquete. 

s�,A�CABEZA�FLEXIBLE�TIENE���POSICIONES�DE�TRABA
Cuadro hex. de 3/4", 10" de largo

BLPPTEXT3 Extensión. 

s�Extensión de 3" 

Adaptador BLPPTA3438. 

s�Adaptador de cuadro cuadrado de 3/8", 1 1/4" de largo

BLPPTSS3822PB caja de almacenamiento.

BLPPTSS3822

BLPPTSM10

BLPPTA3438

BLPPTEXT3

BPRFPT10

317AMMPC

317AMMPC Juego de servicio general métrico de 6 puntas.

17 piezas, incluye:

Dados poco profundos de 6 ptas.

12 TWM12A

13 TWM13A

14 TWM14A

15 TWM15A

16 TWM16

17 TWM17

18 TWM18

19 TWM19

20 TWM20

21 TWM21

22 TWM22

23 TWM23

24 TWM24

Incluye también: S80A Trinquete sellado

SXK5 Extensión estriada de 5"

SXK11 Extensión estriada de 11"

SN18B Mango articulado de 18"

317MSPC Juego cromado en pulgadas en bandeja 

de almacenamiento. 17 piezas, incluye:

Dados poco profundos de 6 ptas.

3

⁄8 TW121A
7

⁄16 TW141A
1

⁄2 TW161A
9

⁄16 TW181A
5

⁄8 TW201
11

⁄16 TW221
3

⁄4 TW241
13

⁄16 TW261
7

⁄8 TW281
15

⁄16 TW301

1 TW321

1 

1

⁄16 TW341

1 

1

⁄8 TW361

Incluye también: S80A Trinquete sellado

SXK5 Extensión estriada de 5"

SXK11 Extensión estriada de 11"

SN18B Mango articulado de 18"

Cuadro de 1/2"

Juego de dados Pass Thru 
Tamaño, pulgadas 

(mm)
Pieza N.º Hex. externo, pulgadas Largo, pulgadas

3

/8 BLPPTS38 3

/4 1 

7/16

7

/16 BLPPTS716 3

/4 1 

7/16

1

/2 BLPPTS12 3

/4 1 

7/16

9

/16 BLPPTS916 3

/4 1 

7/16

5

/8 BLPPTS58 3

/4 1 

7/16

1

1

/16 BLPPTS1116 3

/4 1 

7/16

3

/4 BLPPTS34 3

/4 1 

7/16

(8) BLPPTSM8 3

/4 1 

7/16

(9) BLPPTSM9 3

/4 1 

7/16

(10) BLPPTSM10 3

/4 1 

7/16

(11) BLPPTSM11 3

/4 1 

7/16

(12) BLPPTSM12 3

/4 1 

7/16

(13) BLPPTSM13 3

/4 1 

7/16

(14) BLPPTSM14 3

/4 1 

7/16

(15) BLPPTSM15 3

/4 1 

7/16

(16) BLPPTSM16 3

/4 1 

7/16

(17) BLPPTSM17 3

/4 1 

7/16

(18) BLPPTSM18 3

/4 1 

7/16

(19) BLPPTSM19 3

/4 1 

7/16
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Cuadro de 1/2"

344AMB

360MB Juego de servicio general cromado en 
pulgadas en caja metálica KRA21G.
59 piezas, incluye:

Dados poco 

profundos 

de 12 ptas.

Dados 

profundos 

de 6 ptas.

Dados 

profundos 

de 12 ptas.

3

⁄8 SW121A

1

⁄2 TS161A

1

⁄2 S161A

7

⁄16 SW141A

9

⁄16 TS181A

9

⁄16 S181A

1

⁄2 SW161A

5

⁄8 TS201

5

⁄8 S201

9

⁄16 SW181A

11

⁄16 TS221

11

⁄16 S221

5

⁄8 SW201

3

⁄4 TS241

3

⁄4 S241

11

⁄16 SW221

13

⁄16 TS261

13

⁄16 S261

3

⁄4 SW241

7

⁄8 TS281

7

⁄8 S281

13

⁄16 SW261

15

⁄16 TS301

15

⁄16 S301

7

⁄8 SW281 1 TS321 1 S321

15

⁄16 SW301 1 

1

⁄16 TS341

1 1

⁄16

S341

1 SW321 1 

1

⁄8 TS361

1 

1

⁄16 SW341

1 

1

⁄8 SW361

1 

3

⁄16 SW381

1 

1

⁄4 SW401

1 

5

⁄16 SW421

Juego de dados 

universales de 

6 ptas.

307SUY

9

⁄16 a 

15

⁄16" (7 pzas.)

Incluye también:A17 Dado con eslabón de arrastre, espesor de hoja de

 15

⁄16"

S12L Empuñadura "T" deslizable de 12"

S77A Adaptador de trinquete

SN18B Mango articulado de 18"

SX2 Extensión de 2"

SXK3 Extensión de 3 

1

⁄2"

SXK5 Extensión estriada de 5"

SXK11 Extensión estriada de 11"

A80A Extrac. de pernos con capac. de

 1

⁄4 a 

1

⁄2"

LRS70A Volante del trinquete de 1 

19

⁄32"

S80A Trinquete sellado

SL80A Trinquete sellado con empuñ. larga

S4 Acelerador de 18 

7

⁄8"

S8 Junta universal de 2 

11

⁄16"

360MB

345MMB

344AMB Juego de servicio general cromado en pulgadas. 
44 piezas, incluye:

Dados poco 

profundos  

de 12 ptas.

Dados profundos  

de 12 ptas.

3

⁄8 SW121A

1

⁄2 S161A

7

⁄16 SW141A

9

⁄16 S181A

1

⁄2 SW161A

5

⁄8 S201

9

⁄16 SW181A

11

⁄16 S221

5

⁄8 SW201

3

⁄4 S241

11

⁄16 SW221

13

⁄16 S261

3

⁄4 SW241

7

⁄8 S281

13

⁄16 SW261

15

⁄16 S301

7

⁄8 SW281 1 S321

15

⁄16 SW301

1 1

⁄16

S341

1 SW321

1 1

⁄8

S361

1 1

⁄16

SW341

1 1

⁄8

SW361

1 3

⁄16

SW381

1 1

⁄4

SW401

1 5

⁄16

SW421

Juego de dados universales 

de 6 ptas.

307SUY

9

⁄16 a 

15

⁄16" (7 pzas.)

Incluye también: LRS70A

Volante del trinquete de 

1 

19

⁄32"

S4

Acelerador de 18 

7

⁄8"

S8

Junta universal de 2 

11

⁄16"

S12L

Empuñadura "T" deslizable 

de 12"

S77A

Adaptador de trinquete

S80A

Trinquete sellado

SN18B

Mango articulado de 18"

SX2

Extensión de 2"

SXK5

Extensión estriada de 5"

SXK11

Extensión estriada de 11"

345MMB Juego de servicio general cromado métrico.
45 piezas, incluye:

Juegos de dados de 12 puntas

(23 pzas.) (10 a 32 mm)

323SWMY Juego de dados poco prof. métr. de 

12 ptas.

(13 pzas.) (12 a 24 mm)

313SMYA Jgo. de dados prof. métr. de 12 ptas.

Incluye también: S4

Acelerador de 18 

7

⁄8"

S8

Junta universal de 2 

11

⁄16"

S12L

Empuñadura "T" deslizable de 12"

S77A

Adaptador de trinquete

S80A

Trinquete sellado

SN18B

Mango articulado de 18"

SXK3

Extensión de 3 

1

⁄2"

SXK5

Extensión de 5"

SXK11

Extensión de 11"
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Cuadro de 1/2" (Blue-Point®)

Cuadro de 3/4"

434HDB 414AHD

BLPGSS1233 Juego de servicio general con cuadro de 1/2".
Componentes del juego:

s�����DADOS�ESTÉNDAR�EN�PULGADAS�������A�������	�Y��
���MÏTRICOS�����A����MM	
s���MANGO�ARTICULADO�
s���JUNTA�UNIVERSAL
s���TRINQUETE�DE�RÉPIDA�LIBERACIØN
s���EXTENSIONES���������Y����	

BLPGSS1233

434HDB Servicio general en pulgadas de 12 puntas 
(herramientas en caja metálica).
35 herramientas, incluyen:

Dados poco profundos de 12 ptas.

3

/4 LDH242
13

/16 LDH262 
7

/8 LDH282 
15

/16 LDH302 
31

/32 LDH312 

1 LDH322 

1 

1

/16 LDH342 

1 

1

/8 LDH362

1 

3

/16 LDH382

1 

1

/4 LDH402
5

/16 LDH422A

1 

3

/8 LDH442

1 

7

/16 LDH462

1 

1

/2 LDH482

1 

9

/16 LDH502

1 

5

/8 LDH522

1 

11

/16 LDH542

1 

3

/4 LDH562

1 

13

/16 LDH582

1 

7

/8 LDH602

2 LDH642

2 

1

/16 LDH662

2 

1

/8 LDH682

2 

3

/16 LDH702

��1/4 LDH722

��3/8 LDH762

Incluye también: L32 Extensión de 3"

L62 Extensión de 8"

L122 Extensión de 16"

L52B Cabeza deslizante

L872 Cabeza de trinquete

L82A Junta universal

L8112A Cabeza de mango articulado

L672B Adaptador de trinquete

L872H Empuñadura de 19 

1�4"

KRA226B Caja metálica

414AHD Servicio general en pulgadas de 12 puntas  
(herramientas en bandeja de almacenamiento).
15 herramientas, incluyen:

Dados poco profundos de 12 ptas.

1 

1

⁄16 LDH342

1 

1⁄8 LDH362

1 

1⁄4 LDH402

1 

5⁄16

LDH422A

1 

3⁄8 LDH442

1 

7⁄16

LDH462

1 

1⁄2 LDH482

1 

5⁄8 LDH522

1 

3⁄4 LDH562

1 

7⁄8 LDH602

Incluye también:L62 Extensión de 8"

L122 Extensión de 16"

L872 Cabeza de trinquete

L872RJ Empuñadura de 19 

1

⁄4"

L8112A Cabeza de mango articulado



Las mejores llaves. No hay 

otras iguales.

Las llaves Snap-on

®

 están hechas con acero 

de aleación especial, forjadas con precisión y 

con tratamiento térmico para otorgar máxima 

potencia y durabilidad. El sistema de llaves 

con extremo de ojo Flank Drive

®

 sujeta los 

sujetadores en la superfi cie y brinda hasta un 

15 % a 20 % más de potencia de giro. El acabado 

de níquel-cromo protege contra la corrosión y 

facilita la limpieza. Las empuñaduras más largas 

brindan una mayor palanca y mejor acceso a las 

áreas difíciles de alcanzar.

Flank Drive

®

 Plus

El diseño de los dientes Flank Drive

®

 Plus brinda 

un mayor contacto entre superfi cies, lo que evita 

que los sujetadores se deslicen y redondeen. 

Además brinda una potencia de giro hasta un 

62 % mayor que las llaves de extremo abierto 

convencionales.

 La orientación compensada a 15° del extremo de 

la llave facilita el acceso a áreas restringidas.

Extremo de ojo estándar

El extremo de ojo está girado 7.5° fuera de la 

empuñadura para poder girar la llave y tener 

un nuevo agarre en situaciones de difícil acceso.

Confi gurada a un ángulo de 15° para espacio de 

maniobra y mejor acceso en cualquier lugar.

Extremo de ojo con trinquete

El mecanismo de hasta 80 dientes de engranaje 

permite que la llave se mueva más fácilmente 

con menos fuerza.

El extremo de ojo con trinquete doble reversible 

ofrece una operación más suave y máxima 

resistencia.

LLAVES

101
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Flank Drive® Plus de extremo de ojo/abierto con trinquete reversible  
de combinación

SOEXR707

 
Empuñadura estándar de 15°, mm

A B C D E

Juego para 
reparación de 
palanca de 
marcha atrás

8 SOEXRM8 17.8 17.0 7.1 4.3 149 RKW1

9 SOEXRM9 19.6 19.2 7.9 4.7 164 RKW2

10 SOEXRM10 21.5 21.1 8.3 5.1 179 RKW3 s

11 SOEXRM11 22.0 23.4 8.6 5.5 194 RKW3 s

12 SOEXRM12 23.5 25.1 9.3 5.9 207 RKW4 s

13 SOEXRM13 25.0 27.2 10.2 6.3 221 RKW5 s

14 SOEXRM14 27.0 29.2 10.2 6.7 235 RKW6 s

15 SOEXRM15 28.5 31.2 11.1 7.1 249 RKW7 s

16 SOEXRM16 30.5 33.0 11.1 7.4 261 RKW8 s

17 SOEXRM17 32.0 35.1 12.0 7.8 277 RKW9 s

18 SOEXRM18 34.5 37.1 12.0 8.2 291 RKW10 s

19 SOEXRM19 36.5 39.4 12.9 8.6 305 RKW11 s

ASME

®

 B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

El juego 
contiene:

SOEXRM
710

SOEXRM710

OEXRM710

Empuñadura estándar de 0°, mm

A B C D E

8 OEXRM8 17.8 17.0 7.1 4.3 147

9 OEXRM9 19.6 19.2 8.0 4.7 159

10 OEXRM10 21.5 21.1 8.4 5.1 171 s

11 OEXRM11 22.0 23.4 8.7 5.6 183 s

12 OEXRM12 23.5 25.1 9.3 5.9 195 s

13 OEXRM13 25.0 27.2 10.2 6.4 207 s

14 OEXRM14 27.0 29.2 10.2 6.7 219 s

15 OEXRM15 28.5 31.2 11.1 7.1 231 s

16 OEXRM16 30.5 33.0 11.1 7.4 243 s

17 OEXRM17 32.0 35.1 12.0 7.8 255 s

18 OEXRM18 34.5 37.1 12.0 8.2 267 s

19 OEXRM19 36.5 39.4 12.9 8.7 279 s

ASME B107.100  El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OEXRM
710 Empuñadura estándar de 0°, pulgadas

A B C D E

3/8 OEXR12 27/32 27/32 5/16 3/16 6 3/4 s

7/16 OEXR14 7/8 29/32 11/32 7/32 7 3/16 s

1/2 OEXR16 31/32 1 1/16 13/32 1/4 8 3/16 s

9/16 OEXR18 1 1/16 1 5/32 13/32 1/4 8 5/8 s

5/8 OEXR20 1 3/16 1 5/16 7/16 9/32 5 9/16 s

11/16 OEXR22 1 7/32 1 3/8 15/32 5/16 10 1/16 s

3/4 OEXR24 1 15/32 1 9/16 1/2 11/32 11 s

ASME B107.100                                 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OEXR707

s El extremo abierto se caracteriza por las configuraciones del sistema 

de llaves de Flank Drive 

Plus que brindan una potencia de giro hasta un 

62 % más que las llaves convencionales

s Mayor largo total para una mayor palanca para permitir que la llave haga 

el trabajo

s El extremo de ojo de 12 ptas. se caracteriza por la configuración del sistema 

de llaves con Flank Drive, el diseño comprobado para girar sujetadores

s El mecanismo de hasta 80 dientes requiere pocos movimientos en áreas 

estrechas

s�,A�PALANCA�DE�CAMBIO�DE�MARCHA�ATRÉS�DE�FÉCIL�ACCIONAMIENTO�Y�BAJO�
perfil no obstaculizará su trabajo

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

Empuñadura estándar de 15°,  
pulgadas

A B C D E

Juego para 
reparación  
de palanca 
de marcha 
atrás

3/8 SOEXR12 27/32 27/32 5/16 3/16 7 RKW3 s

7/16 SOEXR14 7/8 29/32 11/32 7/32 7 5/8 RKW3 s

1/2 SOEXR16 31/32 1 1/16 13/32 1/4 8 11/16 RKW5 s

9/16 SOEXR18 1 1/16 1 5/32 13/32 1/4 9 1/4 RKW6 s

5/8 SOEXR20 1 3/16 1 5/16 7/16 9/32 10 1/4 RKW8 s

11/16 SOEXR22 1 1/4 1 3/8 15/32 5/16 10 7/8 RKW9 s

3/4 SOEXR24 1 7/16 1 9/16 1/2 11/32 12 RKW11 s

ASME B107.100                                  El juego incluye una bandeja de almacenamiento

SOEXR707
El juego 
contiene:

OEXR707

Flank Drive de extremo de ojo/abierto con trinquete de combinación
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&LANK�$RIVE®�DE�EXTREMO�DE�OJO�ABIERTO�CON�TRINQUETE�DE�COMBINACI¥N

OXIRM707

%MPU§ADURA�CORTA��MM

A B C D E

8 OXIRM8 17.8 17.0 7.1 4.3 88.7 s

9 OXIRM9 19.6 19.2 8.0 4.8 92.7 s

10 OXIRM10 21.5 21.1 8.4 5.1 97.0 s

11 OXIRM11 22.0 23.4 8.7 5.6 101.1 s

12 OXIRM12 23.5 25.1 9.3 5.9 105.4 s

13 OXIRM13 25.0 27.2 10.2 6.4 109.5 s

14 OXIRM14 27.0 29.2 10.2 6.7 113.8 s

15 OXIRM15 28.5 31.2 11.1 7.1 118.1 s

16 OXIRM16 30.5 33.0 11.1 7.4 122.2 s

17 OXIRM17 32.0 35.1 12.0 7.8 126.5 s

18 OXIRM18 34.5 37.1 12.0 8.2 130.6 s

19 OXIRM19 36.5 39.4 12.9 8.7 135.4 s

ASME

®

 B107.100  El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OXIRM707

OXIRM705

OXIR707

El juego
contiene: %MPU§ADURA�CORTA��PULGADAS

A B C D E

3/8 OXIR12 27/32 27/32 5/16 3/16 3 27/32 s

7/16 OXIR14 7/8 29/32 11/32 7/32 3 31/32 s

1/2 OXIR16 31/32 1 1/16 13/32 1/4 4 5/16 s

9/16 OXIR18 1 1/16 1 5/32 13/32 1/4 4 15/32 s

5/8 OXIR20 1 3/16 1 5/16 15/32 9/32 4 13/16 s

11/16 OXIR22 1 7/32 1 3/8 15/32 5/16 4 31/32 s

3/4 OXIR24 1 15/32 1 9/16 1/2 11/32 5 11/32 s

ASME B107.100  El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OXIR707
El juego
contiene:

%XTREMO�DE�OJO�ABIERTO�DE�VELOCIDAD�CON�TRINQUETE

SRXRM710
El juego
contiene:

SRXRM710

$E�OJO�CON�TRINQUETE��MM

A C E

10 XDHRM10 14.4 6.3 256.5 s

13 XDHRM13 18.7 7.5 295.4 s

15 XDHRM15 21.5 8.8 349.3 s

10 XDHRM17 23.7 9.0-10.2 375.2 s

XDHRM604
El juego
contiene:

XDHRM604

/JO�CON�TRINQUETE�DE�ALTO�RENDIMIENTO

El juego incluye una bolsa de juego

%XTREMO�DE�OJO�ABIERTO�DE�VELOCIDAD�CON�TRINQUETE�REVERSIBLE��MM
s� La configuración patentada del sistema de llaves de velocidad de extremo abierto brinda más velocidad que 

las llaves convencionales

s� El extremo abierto de velocidad permite una rápida acción de trinquete

s� El sistema de llaves Flank Drive en el extremo de ojo brinda entre un 15 % y un 20 % más de potencia de 

giro con menos riesgos de dañar la herramienta o el sujetador

s� Fabricadas con acero de aleación especial, forjadas con precisión y con tratamiento térmico para otorgar 

máxima potencia y durabilidad

s� El mecanismo de hasta 80 dientes requiere pocos movimientos en áreas estrechas

s� Los extremos de ojo están compensados a 15º para mayor espacio

s� Medida ideal para brindar la máxima comodidad

s�   El recubrimiento de níquel-cromo protege contra la corrosión y facilita la limpieza.

A B C D E
Dientes del 
engranaje

10 SRXRM10 21.5 19.1 8.3 5.1 179 72 s

11 SRXRM11 22.0 21.0 8.6 5.6 194 72 s

12 SRXRM12 23.5 22.9 9.3 5.9 207 80 s

13 SRXRM13 25.0 24.8 10.2 6.4 221 80 s

14 SRXRM14 27.0 26.7 10.2 6.6 235 80 s

15 SRXRM15 28.5 28.6 11.1 7.1 249 80 s

16 SRXRM16 30.5 30.5 11.1 7.4 261 80 s

17 SRXRM17 32.0 32.4 12.0 7.9 277 80 s

18 SRXRM18 34.5 34.3 12.0 8.2 291 80 s

19 SRXRM19 36.5 36.2 12.9 8.6 305 80 s

ASME B107.100  El juego incluye una bandeja de almacenamiento
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BOERM712 BOER708

BOERM
704

BOERM
712

 Empuñadura estándar, 
compensada a 15°, mm

A B C D E

6 BOERM6 16.3 16.3 6.6 3.6 114.3

7 BOERM7 16.5 16.4 6.6 3.9 125.0

8 BOERM8 17.8 17.7 6.5 4.0 135.0 s

9 BOERM9 19.5 20.0 7.4 4.0 150.0 s

10 BOERM10 21.5 21.9 8.0 5.0 160.0 s

11 BOERM11 22.0 23.9 8.5 5.5 170.0 s

12 BOERM12 23.5 25.0 9.0 5.5 175.0 s

13 BOERM13 25.0 25.9 10.0 6.3 180.0 s

14 BOERM14 27.0 29.9 10.0 6.5 190.0 s

15 BOERM15 28.5 31.1 11.0 7.0 200.0 s

16 BOERM16 30.5 33.6 11.0 7.0 210.0 s

17 BOERM17 32.0 36.5 12.0 7.0 230.0 s

18 BOERM18 34.5 38.5 12.0 8.0 240.0 s

19 BOERM19 36.5 38.7 12.9 8.7 250.0 s

21 BOERM21 39.4 43.2 13.7 9.4 266.7 s

22 BOERM22 41.7 45.7 14.5 9.4 285.8 s

24 BOERM24 46.5 49.5 15.5 11.2 304.8 s

25 BOERM25 47.2 52.8 15.5 11.2 327.2 s

ASME

®

 B107.100                                     El juego incluye una bandeja de almacenamiento

Empuñadura estándar, 
compensada a 15°, pulgadas

A B C D E

1/4 BOER8 21/32 21/32 1/4 5/32 4 1/2

5/16 BOER10 11/16 11/16 1/4 5/32 5 5/16 s

3/8 BOER12 27/32 7/8 5/16 3/16 6 5/16 s

7/16 BOER14 7/8 15/16 11/32 7/32 6 11/16 s

1/2 BOER16 31/32 1 1/32 13/32 1/4 7 1/16 s

9/16 BOER18 1 1/16 1 3/16 13/32 1/4 7 1/2 s

5/8 BOER20 1 3/16 1 5/16 7/16 9/32 8 1/4 s

11/16 BOER22 1 1/4 1 7/16 15/32 9/32 9 1/16 s

3/4 BOER24 1 7/16 1 17/32 1/2 11/32 9 13/16 s

13/16 BOER26 1 9/16 1 23/32 17/32 3/8 10 1/2 s

7/8 BOER28 1 21/32 1 27/32 9/16 3/8 11 1/4 s

15/16 BOER30 1 27/32 1 31/32 5/8 7/16 12 s

1 BOER32 1 7/8 2 3/32 5/8 7/16 12 7/8 s ASME B107.100     El juego incluye una bandeja de almacenamiento

BOER704

BOER708

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

Llave de combinación con extremo de ojo/abierto con trinquete 
reversible (Blue-Point®)

Adaptadores de llaves  
de trinquetes

Pieza N.º Configuración
Utilice con tamaño de 

llave de ojo

RWA1 Cuadro de 1/4" 13 mm s

RWA2 Cuadro de 3/8" 16 mm s

RWA3 Cuadro de 1/2" 19 mm s

RWA4 Hex. de 1/4" 13 mm s

RWA1FR Cuadro de 1/4" 1/2" s

RWA2FR Cuadro de 3/8" 5/8" s

RWA3FR Cuadro de 1/2" 3/4" s

RWA4FR Hex. de 1/4" 1/2" s

RWA404

RW
A404

RW
A404FREl juego 

contiene:

s�#ONVIERTE�LA�LLAVE�DE�OJO�EN�UN�TRINQUETE
s� 5TILICE�CON�LLAVES�DE�OJO�CON�TRINQUETE�REVERSIBLES�COMO�LAS�DE�LAS�
SERIES�3/%82-��"/%2-��"/%2-&�Y�"/%2-3
s� 3E�PUEDEN�UTILIZAR�CON�LLAVES�DE�OJO�CON�TRINQUETE�REVERSIBLES�DE�
COMBINACIØN�COMO�LAS�DE�LAS�SERIES�/%82-�Y�/8)2-
s� 5TILICE�LA�PALANCA�DE�RETROCESO�EN�LA�LLAVE�PARA�ASEGURAR�O�RETIRAR�EL�
ADAPTADOR�DE�LA�LLAVE
s�0RESIONE�EL�BOTØN�EN�EL�ADAPTADOR�PARA�LIBERAR�EL�DADO

Adaptadores de llaves de trinquetes
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ADVERTENCIA

r�.O�USE�“BARRAS”�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

,LAVE�DE�COMBINACI¥N�CON�EXTREMO�DE�OJO�ABIERTO�CON�TRINQUETE��"LUE0OINT®)

BOERMS712

�
#ORTO��COMPENSADO�A���×��MM

A B C D E

8 BOERMS8 17.8 17.7 6.5 4.0 90 s

9 BOERMS9 19.5 20.0 7.4 4.0 95 s

10 BOERMS10 21.5 21.9 8.0 5.0 100 s

11 BOERMS11 22.0 23.9 8.5 5.5 105 s

12 BOERMS12 23.5 25.0 9.0 5.5 110 s

13 BOERMS13 25.0 25.9 10.0 6.3 115 s

14 BOERMS14 27.0 29.9 10.0 6.5 120 s

15 BOERMS15 28.5 31.1 11.0 7.0 125 s

16 BOERMS16 30.5 33.6 11.0 7.0 128 s

17 BOERMS17 32.0 36.5 12.0 7.0 132 s

18 BOERMS18 34.5 38.5 12.0 8.0 138 s

19 BOERMS19 36.5 38.7 12.9 8.7 142 s

ASME B107.100                                 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

BOERM
S712

BOERS708

#ORTO��COMPENSADO�A���×��PULGADAS

A B C D E

5/16 BOERS10 11/16 11/16 1/4 5/32 3 9/16 s

3/8 BOERS12 27/32 7/8 5/16 3/16 3 15/16 s

7/16 BOERS14 7/8 15/16 11/32 7/32 4 1/8 s

1/2 BOERS16 31/32 1 1/32 13/32 1/4 4 1/2 s

9/16 BOERS18 1 1/16 1 3/16 13/32 1/4 4 3/4 s

5/8 BOERS20 1 3/16 1 5/16 7/16 9/32 5 1/16 s

11/16 BOERS22 1 1/4 1 7/16 15/32 9/32 5 3/16 s

3/4 BOERS24 1 7/16 1 17/32 1/2 11/32 5 9/16 s

ASME B107.100                                  El juego incluye una bandeja de almacenamiento

BOERS708

#ABEZA�FLEXIBLE�EST¶NDAR��
COMPENSADA�A���×��MM

A B C D E

8 BOERMF8A 17.8 17.7 6.5 4.0 142 60 s

9 BOERMF9A 19.5 20.0 7.4 4.0 152 72 s

10 BOERMF10A 21.5 21.9 8.0 5.0 162 72 s

11 BOERMF11A 22.0 23.9 8.5 5.5 172 72 s

12 BOERMF12A 23.5 25.0 9.0 5.5 180 80 s

13 BOERMF13A 25.0 25.9 10.0 6.3 188 80 s

14 BOERMF14A 27.0 29.9 10.0 6.5 196 80 s

15 BOERMF15A 28.5 31.1 11.0 7.0 204 80 s

16 BOERMF16A 30.5 33.6 11.0 7.0 214 80 s

17 BOERMF17A 32.0 36.5 12.0 7.0 228 80 s

18 BOERMF18A 34.5 38.5 12.0 8.0 242 80 s

19 BOERMF19A 36.5 38.7 12.9 8.7 256 80 s

ASME® B107.100                               El juego incluye una bandeja de almacenamiento

BOERM
F712A

#ABEZA�FLEXIBLE�EST¶NDAR��
COMPENSADA�A���×��PULGADAS

A B C D E

5/16 BOERF10A 11/16 11/16 1/4 5/32 519/32 72 s

3/8 BOERF12A 27/32 7/8 5/16 3/16 6 3/8 72 s

7/16 BOERF14A 7/8 15/16 11/32 7/32 6 3/4 72 s

1/2 BOERF16A 31/32 1  1/32 13/32 1/4 713/32 80 s

9/16 BOERF18A 1  1/16 1  3/16 13/32 1/4 723/32 80 s�

5/8 BOERF20A 1  3/16 1  5/16 7/16 9/32 8 7/16 80 s

11/16 BOERF22A 1  1/4 1  7/16 15/32 9/32 831/32 80 s

3/4 BOERF24A 1  7/16 117/32 1/2 11/32 101/16 80 s

ASME B107.100                                  El juego incluye una bandeja de almacenamiento

BOERF708A

BOERF708A

s� La cabeza flexible permite un pivote de 90° en cualquier dirección 
para acceder a sujetadores en áreas estrechas

s� El extremos de ojo con trinquete doble reversible ofrece una 
operación suave y máxima resistencia
s� El mecanismo de enganche de diente de 4.5° (de 5° o llaves más 

pequeñas): menos movimiento para enganchar el próximo diente
s�!CABADO�DE�NÓQUELCROMO��FUERTE��DURADERO

El juego
contiene:

El juego
contiene:

El juego
contiene:

El juego
contiene:

BOERMF712A

s  Mecanismo de hasta 80 dientes: menos movimiento necesario para 
enganchar el próximo diente
s� El sistema de llaves Flank Drive® de 12 puntas es ideal para 

espacios estrechos
s� Huella pequeña con engranaje unidireccional compensado a 0º

s� El torque de trinquete bajo es menos probable que mueva el 
sujetador flojo en la dirección equivocada
s� La alta calidad del acero ofrece un mejor ajuste y proporciona una 

herramienta de larga de duración
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,LAVES�DE�OJO�CON�TRINQUETE�CON�CABEZA�lEXIBLE�EXTREMO�ABIERTO��"LUE0OINT®)

Juego de llave con trinquete con cabeza  
flexible de traba - Agarre acolchonado, mm

A B C D

8 BOERMFLCG8 17.8 6.55 32 228 s

9 BOERMFLCG9 19.5 7.45 34 229 s

10 BOERMFLCG10 21.5 8.05 38 233 s

11 BOERMFLCG11 22 8.55 40 235 s

12 BOERMFLCG12 23.5 9.05 42 285 s

13 BOERMFLCG13 25 10.05 45 287 s

14 BOERMFLCG14 27 10.05 48 289 s

15 BOERMFLCG15 28.5 11.05 52 293 s

16 BOERMFLCG16 30.5 11.05 54 347 s

17 BOERMFLCG17 32 12.05 56 348 s

18 BOERMFLCG18 34.5 12.05 60 352 s

19 BOERMFLCG19 36.5 12.95 64 354 s

ASME B107.100   El juego incluye una bandeja de almacenamiento

Juego de llave con trinquete con cabeza  
flexible de traba - Agarre acolchonado,  
pulgadas

A B C D

5/16 BOERFLCG10 23/32 1/4 1 1/4 9 s

3/8 BOERFLCG12 27/32 5/16 1 1/2 9 1/4 s

7/16 BOERFLCG14 7/8 11/32 1 9/16 9 19/32 s

1/2 BOERFLCG16 31/32 13/32 1 25/32 11 9/32 s

9/16 BOERFLCG18 1 1/16 13/32 1 29/32 11 3/8 s

5/8 BOERFLCG20 1 7/32 7/16 2 1/8 13 21/32 s

11/16 BOERFLCG22 1 1/4 15/32 2 7/32 13 23/32 s

3/4 BOERFLCG24 1 7/16 1/2 2 17/32 13 15/16 s

ASME B107.100  El juego incluye una bolsa de almacenamiento

BOERMFLCG712

BOERFLCG708

BOERM
FLCG712

BOERFLCG708

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

*UEGO�DE�LLAVE�CON�TRINQUETE�CON�CABEZA�lEXIBLE�DE�TRABA�(Blue-Point)

Llaves de ojo/extremo abierto con  
trinquete con cabeza flexible,  
cortas, compensadas a 15°, mm

A B C D E

8 BOERMSF8 17.8 17.7 6.5 4.0 94 s

9 BOERMSF9 19.5 20.0 7.4 4.0 98 s

10 BOERMSF10 21.5 21.9 8 5 103 s

11 BOERMSF11 22 23.9 8.5 5.5 108 s

12 BOERMSF12 23.5 25 9 5.5 111 s

13 BOERMSF13 25 25.9 10 6.3 115 s

14 BOERMSF14 27 29.9 10 6.5 120 s

15 BOERMSF15 28.5 31.1 11 7 124 s

16 BOERMSF16 30.5 33.6 11 7 128 s

17 BOERMSF17 32 36.5 12 7 133 s

18 BOERMSF18 34.5 38.5 12 8 140 s

19 BOERMSF19 36.5 38.7 12.9 8.7 147 s

ASME

®

 B107.100  El juego incluye una bolsa de juego

BOERM
SF712

El juego 
contiene:

Llaves de ojo/extremo abierto con  
trinquete con cabeza flexible, cortas, 
compensadas a 15°, pulgadas

A B C D E

5/16 BOERSF10 11/16 11/16 1/4 5/32 3 11/16 s

3/8 BOERSF12 27/32 7/8 5/16 3/16 4 1/16 s

7/16 BOERSF14 7/8 15/16 11/32 7/32 4 1/4 s

1/2 BOERSF16 31/32 1 1/32 13/32 1/4 4 17/32 s

9/16 BOERSF18 1 1/16 1 3/16 13/32 1/4 4 23/32 s

5/8 BOERSF20 1 3/16 1 5/16 7/16 9/32 5 1/32 s

11/16 BOERSF22 1 1/4 1 7/16 15/32 9/32 5 1/4 s

3/4 BOERSF24 1 7/16 1 17/32 1/2 11/32 5 25/32 s

ASME B107.100  El juego incluye una bolsa de almacenamiento

BOERSF708
El juego 
contiene:

BOERMSF712 BOERSF708
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ADVERTENCIA

r�.O�USE�“BARRAS”�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

#OMBINACI¥N�&LANK�$RIVE®�0LUS

Las llaves de combinación Snap-on

®

 con Flank Drive
 

Plus superan los límites de cualquier otro diseño de 

extremo abierto 

El extremo abierto se caracteriza por una serie de estrías o 

ranuras que sostienen a un sujetador lejos de sus esquinas, tal 

como lo hacen nuestras llaves de extremo de ojo. La fuerza 

se aleja de las esquinas débiles de la tuerca y se direcciona 

hacia las partes planas más fuertes Usted realmente podrá 

ver el agarre De hecho, deberá utilizar nuestra llave estándar 

si no desea marcar ciertos sujetadores. 

SOEXM710

Largo estándar, mm

A B C D E

7 SOEXM7 11 15 5 4 135

8 SOEXM8 13 17 6 4 146

9 SOEXM9 14 19 6 5 159

10 SOEXM10 15 21 7 5 171 s s

11 SOEXM11 17 23 8 6 184 s s

12 SOEXM12 18 25 8 6 195 s s

13 SOEXM13 20 27 9 6 207 s s

14 SOEXM14 21 29 9 7 219 s s

15 SOEXM15 22 31 10 7 231 s s

16 SOEXM16 24 33 10 7 242 s

17 SOEXM17 25 35 11 8 255 s s

18 SOEXM18 27 37 12 8 267 s

19 SOEXM19 28 39 12 9 279 s

20 SOEXM20 30 41 13 9 292

21 SOEXM21 31 43 13 9 304

22 SOEXM22 33 46 14 10 318

23 SOEXM23 34 47 14 10 327

24 SOEXM24 35 49 15 11 337

25 SOEXM25 37 52 16 11 356

ASME

®

 B107.100  El juego incluye una bandeja de almacenamiento

SOEXM
710

SOEXM
707

SOEX710

Largo estándar, pulgadas

A B C D E

1/4 SOEX8 13/32 17/32 3/16 5/32 5
5/16 SOEX10 1/2 21/32 7/32 5/32 5 3/4 s
11/32 SOEX11 17/32 23/32 1/4 3/16 6 1/8 s
3/8 SOEX12 19/32 25/32 1/4 3/16 6 1/2 s s

7/16 SOEX14 21/32 29/32 7/32 7/32 7 1/4 s s
1/2 SOEX16 3/4 1 1/16 11/32 1/4 8 s s

9/16 SOEX18 27/32 1 5/32 3/8 9/32 8 3/4 s s
5/8 SOEX20 15/16 1 5/16 13/32 9/32 9 1/2 s s

11/16 SOEX22 1 1/32 1 13/32 7/16 5/16 10 1/4 s s
3/4 SOEX24 1 1/8 1 9/16 15/32 11/32 11 s s

13/16 SOEX26 1 3/16 1 21/32 17/32 3/8 11 3/4 s
7/8 SOEX28 1 9/32 1 13/16 9/16 3/8 12 1/2

15/16 SOEX30 1 3/8 1 29/32 19/32 13/32 13 1/4

1 SOEX32 1 15/32 2 1/32 5/8 7/16 14

11/16 SOEX34 1 9/16 2 5/32 19/32 15/32 14 3/4

11/8 SOEX36 1 5/8 2 5/16 11/16 15/32 15 17/32

13/16 SOEX38 1 23/32 2 13/32 23/32 1/2 16 1/4

11/4 SOEX40 1 13/16 2 9/16 3/4 17/32 17

15/16 SOEX42 1 29/32 2 21/32 3/4 9/16 17 25/32

ASME B107.100  El juego incluye una bandeja de almacenamiento

SOEX710

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

Selección, conveniencia y calidad. Las llaves de combinación 

Flank Drive
 

Plus están disponibles en muchos estilos y tamaños 

diferentes. Al igual que todas las llaves Snap-on, tienen la medida ideal 

para brindar la máxima comodidad. El galvanizado de níquel-cromo, 

duradero y resistente, brinda un acabado tipo espejo que protege las 

llaves de la corrosión y facilita su limpieza.

SOEX707
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LLAVES

Combinación Flank Drive®

OSHM713

OSHM707B*

OEXM725

OEXM723K 

OEXM713B*

OEXM710B*

OEXM707B*

GOEXM715

OEXM707B

OEXM710B

OSHM707B

OSHM713

Largo estándar, mm

A B C D E

7 OSHM70B — — 11 15 5 4 135 s

8 OSHM80B OEXM80B — 13 17 6 4 146 s s s

9 OSHM90B OEXM90B — 14 19 6 5 159 s s s

10 OSHM100B OEXM100B GOEXM100B 15 21 7 5 171 s s s s s s s s

11 OSHM110B OEXM110B GOEXM110B 17 23 8 6 184 s s s s s s s s

12 OSHM120B OEXM120B GOEXM120B 18 25 8 6 195 s s s s s s s s

13 OSHM130B OEXM130B GOEXM130B 20 27 9 6 207 s s s s s s s s

14 OSHM140B OEXM140B GOEXM140B 21 29 9 7 219 s s s s s s s s

15 OSHM150B OEXM150B GOEXM150B 22 31 10 7 231 s s s s s s s s

16 OSHM160B OEXM160B GOEXM160B 24 33 10 7 242 s s s s s s

17 OSHM170B OEXM170B GOEXM170B 25 35 11 8 255 s s s s s s s s

18 OSHM180B OEXM180B GOEXM180B 27 37 12 8 267 s s s s s s

19 OSHM190B OEXM190B GOEXM190B 28 39 12 9 279 s s s s s s

20 — OEXM200B GOEXM200B 30 41 13 9 292 s s s s

21 — OEXM210B GOEXM210B 31 43 13 9 304 s s s s

22 — OEXM220B GOEXM220B 33 46 14 10 318 s s s s

23 — OEXM230B GOEXM230B 34 47 14 10 327 s s s

24 — OEXM240B GOEXM240B 35 49 15 11 337 s s s

25 — OEXM250B — 37 52 16 11 356 s s

26 — OEXM260B — 38 53 16 11 363 s s

27 — OEXM270B — 39 55 17 12 375 s s

29 — OEXM290B — 42 58 18 12 394 s s

30 — OEXM300B — 44 61 19 13 413 s s

32 — OEXM320B — 46 65 19 14 432 s s

34 — OEXM340B — 48 68 19 14 452 s

36 — OEXM360B — 53 74 22 15 489 s

Bolsa de 
juego

C2301A

ASME

®

/ANSI

®

 B107.100 *El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OEXM713B GOEXM715

El juego 
contiene:
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ADVERTENCIA

r�.O�USE�“BARRAS”�EN�LAS�EMPU§ADURAS�
r�,EAS�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7��

#OMBINACI¥N�&LANK�$RIVE®

C2200  

OSH711B

GOEX722K OEX707B

OEX714K

Largo estándar, pulgadas

A B C D E

1/4 — OEX8B — 13/32 17/32 3/16 5/32 5 s

5/16 OSH10B OEX10B GOEX10B 1/2 21/32 7/32 5/32 5 3/4 s s s

11/32 OSH11B OEX11B — 17/32 3/4 1/4 3/16 6 1/8 s

3/8 OSH12B OEX12B GOEX12B 19/32 13/16 5/16 3/16 6 1/2 s s s s s s s s s s s s

7/16 OSH14B OEX14B GOEX14B 21/32 29/32 5/16 7/32 7 1/4 s s s s s s s s s s s s

1/2 OSH16B OEX16B GOEX16B 3/4 1 1/16 11/32 1/4 8 s s s s s s s s s s s s

9/16 OSH18B OEX18B GOEX18B 27/32 1 3/16 3/8 9/32 8 3/4 s s s s s s s s s s s s

5/8 OSH20B OEX20B GOEX20B 15/16 1 5/16 13/32 9/32 9 1/2 s s s s s s s s s s s s

11/16 OSH22B OEX22B GOEX22B 1 1/32 1 13/32 7/16 5/16 10 1/4 s s s s s s s s s s s s

3/4 OSH24B OEX24B GOEX24B 1 1/8 1 9/16 15/32 11/32 11 s s s s s s s s s s s s

13/16 OSH26B OEX26B GOEX26B 1 3/16 1 21/32 17/32 3/8 11 3/4 s s s s s s s s s

7/8 OSH28B OEX28B GOEX28B 1 9/32 1 13/16 9/16 3/8 12 1/2 s s s s s s s s s

15/16 OSH30B OEX30B GOEX30B 1 3/8 1 29/32 19/32 13/32 13 1/4 s s s s s s s

1 OSH32B OEX32B GOEX32B 1 15/32 2 1/32 21/32 7/16 14 s s s s s s s

1 1/16 — OEX34B GOEX34B 1 9/16 2 3/16 11/16 15/32 14 3/4 s s s s

1 1/8 — OEX36B GOEX36B 1 5/8 2 5/16 11/16 17/32 15 7/16 s s s s

1 3/16 — OEX38B GOEX38B 1 3/4 2 7/16 3/4 1/2 16 5/16 s s

1 1/4 — OEX40B GOEX40B 1 13/16 2 9/16 3/4 17/32 17 1/16 s s s s

1 5/16 — OEX42B GOEX42B 1 29/32 2 21/32 3/4 9/16 17 13/16 s s

1 3/8 — OEX44B GOEX44B 2 2 13/16 3/4 19/32 18 9/16 s s

1 7/16 — OEX46B GOEX46B 2 1/16 2 29/32 7/8 19/32 19 1/32 s s

1 1/2 — OEX48B GOEX48B 2 5/32 3 1/16 7/8 5/8 20 1/16 s s

1 9/16 — OEX50B GOEX50B 2 1/4 3 3/16 7/8 23/32 20 13/16 s s

1 5/8 — OEX52B GOEX52B 2 11/32 3 11/32 7/8 11/16 21 9/16 s s

1 11/16 — OEX54A — 2 7/16 3 13/32 7/8 23/32 22 9/32

1 3/4 — OEX56A GOEX56A 2 17/32 3 9/16 1 1/32 23/32 22 7/8

1 13/16 — OEX58A GOEX58A 2 5/8 3 21/32 1 1/32 3/4 23 15/32

1 7/8 — OEX60A GOEX60A 2 11/32 3 13/16 1 1/32 25/32 24 1/32

2 — OEX64A GOEX64A 2 7/8 4 1/16 1 1/32 27/32 25 1/4

2 1/16 — — GOEX66A 2 31/32 4 5/32 1 1/8 27/32 25 25/32

2 1/8 — — GOEX68A 3 1/16 4 5/16 1 5/32 7/8 26 3/8

2 3/16 — — GOEX70A 3 1/8 4 13/32 1 1/8 7/8 26 31/32

2 1/4 — — GOEX72A 3 7/32 4 9/16 1 1/8 15/16 27 9/16

2 3/8 — — GOEX76A 3 13/32 4 13/16 1 9/32 31/32 28 3/4

2 1/2 — — GOEX80A 3 19/32 5 1/16 1 9/32 1 29 29/32

2 5/8 — — GOEX84A 4 7/8 6 5/8 1 5/8 1 3/16 32

2 3/4 — — GOEX88A 4 7/8 6 5/8 1 5/8 1 3/16 32

2 7/8 — — GOEX92A 4 7/8 6 5/8 1 5/8 1 3/16 32

2 15/16 — — GOEX94A 4 7/8 6 5/8 1 5/8 1 3/16 32

3 — — GOEX96A 4 7/8 6 5/8 1 5/8 1 3/16 32

3 1/8 — — GOEX1100A 4 7/8 6 5/8 1 5/8 1 3/16 32

3 3/8 — — GOEX1108A 4 7/8 6 5/8 1 5/8 1 3/16 32

3 1/2 — — GOEX1112A 4 7/8 6 5/8 1 5/8 1 3/16 32

ASME® B107.100                          *El juego incluye una bandeja de almacenamiento 
OEX32B hasta OEX52B están completamente lustrados en cromo. OEX54A hasta OEX64A tienen un acabado satinado de cromo.

GOEX707B*

GOEX711B*

GOEX714K

GOEX722K

OEX707B*

OEX709B*

OEX711B*

OEX710*

OEX714K

OEX724K

OSH707B*

OSH711B*
El juego 
contiene:

C1401  

C1401  

C2301A  Bolsa de juego:
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LLAVES

Combinación Flank Drive®

OEXSM710B

GOEXM17B

Empuñadura corta, mm

A B C D E

6 OEXM6B GOEXM6B 10 13 5 4 113 s s

7 OEXM7B GOEXM7B 11 15 5 4 118 s s

8 OEXM8B GOEXM8B 13 17 6 4 123 s s

9 OEXM9B GOEXM9B 14 19 6 5 128 s s

10 OEXM10B GOEXM10B 15 21 7 5 133 s s s

11 OEXM11B GOEXM11B 17 23 8 6 138 s s s

12 OEXM12B GOEXM12B 18 25 8 6 142 s s s

13 OEXM13B GOEXM13B 20 27 9 6 148 s s s

14 OEXM14B GOEXM14B 21 29 9 7 152 s s s

15 OEXM15B GOEXM15B 22 31 10 7 157 s s s

16 OEXM16B GOEXM16B 24 33 10 7 162 s s s

17 OEXM17B GOEXM17B 25 35 11 8 167 s s s

18 OEXM18B GOEXM18B 27 37 12 8 172 s s s

19 OEXM19B GOEXM19B 28 39 12 9 177 s s s

20 OEXM20B — 30 41 13 9 182 s

21 OEXM21B — 31 43 13 9 186 s

22 OEXM22B — 33 46 14 10 192 s

23 OEXM23B — 34 47 14 10 197 s

24 OEXM24B — 35 49 15 11 201 s

Bolsa de juego C1402

*El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OEXSM
719

OEXSM
714K

OEXSM
710B*

OEXS709BOEXS715K

GOEX200B

Empuñadura corta, pulgadas

A B C D E

1/4 OEX080B GOEX080B 13/32 17/32 3/16 5/32 4 17/32 s s
9/32 OEX090B — 7/16 19/32 7/32 5/32 4 21/32 s s
5/16 OEX100B GOEX100B 1/2 21/32 7/32 5/32 4 27/32 s s s

11/32 OEX110B GOEX110B 17/32 23/32 1/4 3/16 5 s s s
3/8 OEX120B GOEX120B 19/32 25/32 1/4 3/16 5 1/8 s s s

7/16 OEX140B GOEX140B 21/32 29/32 5/16 7/32 5 7/16 s s s
1/2 OEX160B GOEX160B 3/4 1 1/16 11/32 1/4 5 3/4 s s s

9/16 OEX180B GOEX180B 27/32 1 5/32 3/8 9/32 6 1/16 s s s
5/5 OEX200B GOEX200B 15/16 1 5/16 13/32 9/32 6 11/32 s s s

11/16 OEX220B GOEX220B 1 1/32 1 13/32 7/16 5/16 6 21/32 s s s
3/4 OEX240B GOEX240B 1 1/8 1 9/16 15/32 11/32 6 31/32 s s s

13/16 OEX260B GOEX260B 1 3/16 1 21/32 17/32 3/8 7 9/32 s s
7/8 OEX280B GOEX280B 1 9/32 1 13/16 9/16 3/8 7 9/16 s s

15/16 OEX300B GOEX300B 1 3/8 1 29/32 19/32 13/32 7 7/8 s s

1 OEX320B GOEX320B 1 15/32 2 1/32 5/8 7/16 8 3/16 s s

1 1/16 OEX340B — 1 9/16 2 5/32 21/32 15/32 8 17/32 s

1 1/8 OEX360B — 1 5/8 2 5/16 11/16 1/2 8 27/32 s

1 3/16 OEX380B — 1 23/32 2 13/32 23/32 1/2 9 1/8 s

1 1/4 OEX400B — 1 13/16 2 9/16 3/4 17/32 9 7/16 s

1 5/16 OEX420B — 1 29/32 2 21/32 3/4 9/16 9 3/4 s

1 3/8 OEX440B — 2 2 13/16 3/4 19/32 10 1/16 s

Bolsa de juego C1505

*El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OEXS715K

OEXS721

OEXS709B*

OEXLM710B

Empuñadura larga, mm

A B C D E

10 OEXLM10B 15 21 7 5 186 s

11 OEXLM11B 17 23 8 6 203 s

12 OEXLM12B 18 25 8 6 218 s

13 OEXLM13B 20 27 9 6 234 s

14 OEXLM14B 21 29 9 7 250 s

15 OEXLM15B 22 31 10 7 266 s

16 OEXLM16B 24 33 10 7 282 s

17 OEXLM17B 25 35 11 8 298 s

18 OEXLM18B 27 37 12 8 314 s

19 OEXLM19B 28 39 12 9 330 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OEXLM
710B

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

ASME

®

 B107.100

ASME B107.100

ASME B107.100
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LLAVES

Combinación Flank Drive®

ADVERTENCIA

r�.O�USE�gBARRASå�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7� 

OEXL707B

Empuñadura larga, pulgadas

A B C D E

3/8 OEXL12B 19/32 25/32 1/4 3/16 7 s

7/16 OEXL14B 21/32 29/32 5/16 7/32 8 s

1/2 OEXL16B 3/4 1 1/16 11/32 1/4 9 s

9/16 OEXL18B 27/32 1 5/32 3/8 9/32 10 s

5/8 OEXL20B 15/16 1 5/16 13/32 9/32 11 s

11/16 OEXL22B 1 1/32 1 13/32 7/16 5/16 12 s

3/4 OEXL24B 1 1/8 1 9/16 15/32 11/32 13 s

13/16 OEXL26B 1 3/16 1 21/32 17/32 3/8 14
7/8 OEXL28B 1 9/32 1 13/16 9/16 3/8 15

15/16 OEXL30B 1 3/8 1 29/32 19/32 13/32 16

1 OEXL32B 1 15/32 2 1/32 5/8 7/16 17

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OEXL707B

OXIM707SBK

Miniatura, mm

A B C D E

4 OXIM4SB* — 7 10 4 3 72 6 puntas s

5 OXIM5SB* — 8 12 4 3 76 6 puntas s

5.5 OXIM55SB — 9 13 4 4 79 6 puntas s

6 OXIM6SB OXIM6B 10 13 5 4 81 12 puntas s

7 OXIM7SB OXIM7B 11 15 5 4 85 12 puntas s

8 OXIM8SB OXIM8B 13 17 6 4 89 12 puntas s

9 OXIM9SB OXIM9B 14 19 6 5 93 12 puntas s

10 — OXIM10B 15 21 7 5 98 12 puntas s

11 — OXIM11B 17 23 8 6 102 12 puntas s

12 — OXIM12B 18 25 8 6 106 12 puntas s

13 — OXIM13B 20 27 9 6 110 12 puntas s

14 — OXIM14B 21 29 9 7 115 12 puntas s

15 — OXIM15B 22 31 10 7 119 12 puntas s

16 — OXIM16B 24 33 10 7 122 12 puntas s

17 — OXIM17B 25 35 11 8 127 12 puntas s

18 — OXIM18B 27 37 12 8 131 12 puntas s

19 — OXIM19B 28 39 12 9 136 12 puntas s

Bolsa de 
juego

C0700

ASME B107.100                     *Hex. convencional                    **El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OXIM
707SBK

OXIM
717

OXIM
710B**

OXI709SBK

Miniatura, pulgadas

A B C D E

1/8 OXI4SB* — 7/32 11/32 1/8 1/8 2 11/16 s 6 puntas
5/32 OXI5SB* — 9/32 13/32 5/32 1/8 2 27/32 s 6 puntas
3/16 OXI6SB* OXI6B* 5/16 7/16 5/32 1/8 2 31/32 s s 12 puntas
7/32 OXI7SB OXI7B 3/8 1/2 3/16 1/8 3 3/32 s s 12 puntas
1/4 OXI8SB OXI8B 13/32 17/32 3/16 5/32 3 7/32 s s 12 puntas

9/32 OXI9SB OXI9B 7/16 19/32 7/32 5/32 3 11/32 s s 12 puntas
5/16 OXI10SB OXI10B 1/2 21/32 7/32 5/32 3 1/2 s s 12 puntas

11/32 OXI11SB OXI11B 17/32 23/32 1/4 3/16 3 5/8 s s 12 puntas
3/8 OXI12SB OXI12B 19/32 25/32 1/4 3/16 3 3/4 s s 12 puntas

7/16 — OXI14B 21/32 29/32 5/16 7/32 4 1/32 12 puntas s

1/2 — OXI16B 3/4 1 1/16 11/32 1/4 4 9/32 12 puntas s

9/16 — OXI18B 27/32 1 5/32 3/8 9/32 4 17/32 12 puntas s

5/8 — OXI20B 15/16 1 5/16 13/32 9/32 4 13/16 12 puntas s

11/16 — OXI22B 1 1/32 1 13/32 7/16 5/16 5 1/16 12 puntas s

3/4 — OXI24B 1 1/8 1 9/16 15/32 11/32 5 11/32 12 puntas s

Bolsa de juego C0900A C0700

ASME B107.100 *Hex. convencional         **El juego incluye una bandeja de almacenamiento

OXI709SBK

OXI715

OXI707BK

OXI706B**

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

ASME® B107.100
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LLAVES

Estándar británico

Llaves de combinación (Blue-Point®)

WOEX90B

Combinación con empuñadura corta
Decimal 

Equiv., pulgadas
A B C D E

3/16 0.338 WOEX6B 25/32 19/32 3/16 1/4 5 3/32

1BA 0.365 WOEX70B 25/32 19/32 3/16 1/4 5 1/8

0BA 0.413 WOEX80B 29/32 21/32 7/32 5/16 5 13/32

1/4 0.445 WOEX90B 29/32 21/32 7/32 5/16 5 15/32

5/16 0.52 WOEX100B 1 5/32 27/32 9/32 3/8 6 1/32

3/8 0.600 WOEX110B 1 5/16 15/16 9/32 13/32 6 11/32

7/16 0.710 WOEX120B 1 5/16 1 1/32 5/16 7/16 6 23/32

BLPCWSM712

Estándar, mm

Pieza N.º Largo, mm

8 BLPCWM8 148 s

9 BLPCWM9 160 s

10 BLPCWM10 167 s

11 BLPCWM11 186 s

12 BLPCWM12 196 s

13 BLPCWM13 205 s

14 BLPCWM14 223 s

15 BLPCWM15 233 s

16 BLPCWM16 243 s

17 BLPCWM17 262 s

18 BLPCWM18 272 s

19 BLPCWM19 281 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

BLPCW
SM

712

BLPCWS711

Estándar, pulgadas 

Pieza N.º Largo, pulgadas

1/4 BLPCW14 5 1/32

5/16 BLPCW516 5 7/32

3/8 BLPCW38 6 9/16 s�

7/16 BLPCW716 7 11/32 s

1/2 BLPCW12 8 1/16 s

9/16 BLPCW916 8 25/32 s

5/8 BLPCW58 9 9/16 s

11/16 BLPCW1116 10 5/16 s

3/4 BLPCW34 11 1/16 s�

13/16 BLPCW1316 11 27/32 s

7/8 BLPCW78 12 19/16 s

15/16 BLPCW1516 13 11/32 s

1 BLPCW1 14 3/32 s

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

BLPCW
S711

El juego
contiene:

El juego
contiene:
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LLAVES

Flank Drive® de ojo, compensadas

ADVERTENCIA

r�.O�USE�gBARRASå�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7��

XID604KA 

XLE605

Miniatura, compensadas a 10°, pulgadas

A C E

3/16 - 13/64 XID1213A

5/16 - 11/32 1/8 - 5/32 2 13/16 s

7/32 - 15/64 XID1415A

3/8 - 3/8 5/32 - 5/32 3 1/16 s

1/4 - 9/32 XID1618A

13/32 - 7/16 5/32 - 3/16 3 13/32 s

5/16 - 11/32 XID2022A

15/32 - 1/2 3/16 - 7/32 3 31/32 s

Bolsa de juego C0401

ASME

®

 B107.100

X

I

D

6

0

4

K

A

           Torx®

A C E

E5 - E6 XLE56

9/32 - 5/16 5/32 - 3/16 6 13/32 s

E7 - E8 XLE78

11/32 - 3/8 7/32 - 7/32 7 7/32 s

E10 - E12 XLE1012A

15/32 - 17/32 1/4 - 5/16 8 7/8 s

E14 - E16 XLE1416

5/8 - 23/32 11/32 - 11/32 10 7/16 s

E18 - E20 XLE1820

13/16 - 7/8 13/32 - 7/16 12 3/8 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

X

L

E

6

0

5

X

B

M

6

0

5

A

XBM605A

Largo estándar, compensadas a 10°, mm

A C E

 

8 - 10 — XBM810A 12.3 - 15 6.7 - 7.7 185

10 - 11 — XBM1011A 15 - 16.4 7.7 - 8.3 202 s

10 - 12 — XBM1012A 15 - 17.7 7.7 - 8.8 208

11 - 13 — XBM1113A 16.4 - 19.1 8.3 - 9.3 219

12 - 14 XBM1214SA XBM1214A 17.7 - 20.4 8.8 - 9.7 230 s

13 - 15 XBM1315SA XBM1315A 19.1 - 21.8 9.3 - 10.2 241 s

14 - 17 — XBM1417A 20.4 - 24.5 9.8 - 11.4 248

16 - 18 — XBM1618A 23.1 - 25.9 10.9 - 11.9 275 s

17 - 19 — XBM1719A 24.5 - 27.2 11.4 - 12.3 286 s

18 - 21 — XBM1821A 25.9 - 29.9 11.9 - 13.3 303

22 - 24 — XBM2224A 31.3 - 34 13.7 - 14.7 342

27 - 30 — XBM2730A 38.1 - 42.2 16 - 17.3 404

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

Largo estándar, compensadas a 10°, pulgadas

A C E

3/8 - 7/16 XB1214A

9/16 - 21/32 5/16 - 11/32 7 19/32 s

7/16 - 1/2 XB1416A

21/32 - 3/4 5/16 - 11/32 7 15/16

1/2 - 9/16 XB1618A

3/4 - 13/16 11/32 - 3/8 8 11/16 s

9/16 - 5/8 XB1820A

13/16 - 29/32 13/32 - 7/16 9 13/32

5/8 - 11/16 XB2022A

29/32 - 1 7/16 - 15/32 10 5/32 s

11/16 - 3/4 XB2224A 1 - 1 1/16 15/32 - 1/2 10 15/16

3/4 - 13/16 XB2426A 1 1/16 - 1 5/32 1/2 - 17/32 11 21/32 s

7/8 - 15/16 XB2830A 1 1/4 - 1 11/32 17/32 - 9/16 13 1/8 s

15/16 - 1 XB3032A 1 11/32 - 1 13/32 9/16 - 19/32 13 7/8

1 - 1 1/16 XB3234A 1 13/32 - 1 1/2 19/32 - 5/8 14 19/32

1 1/16  - 1 1/4 XB3440A 1 1/2 - 1 3/4 5/8 - 23/32 16 3/32

1 1/8  - 1 3/16 XB3638A 1 9/32 - 1 21/32 21/32 - 11/16 16 3/32

1 1/4 - 1 5/16 XB4042A 1 3/4 - 1 27/32 23/32 - 3/4 17 19/32

1 3/8  - 1 7/16 XB4446A 1 31/32 - 2 1/16 3/4 - 25/32 19 1/8

1 1/2  - 1 5/8 XB4852A 2 3/32 - 2 9/32 13/16 - 7/8 20 15/16

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

X

B

6

0

5

A

XB605A

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

ASME B107.100

ASME B107.100

ASME B107.100
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Flank Drive® de ojo, compensadas

XSM608A

Empuñaduras cortas, compensadas a 10°, mm

A C E

6 - 7 XSM67A 9.6 - 10.9 5.7 - 6.2 86 s

8 - 9 XSM89A 12.3 - 13.7 6.7 - 7.2 103 s

8 - 10 XSM810 12.3 - 15 6.7 - 7.7 107
9 - 10 XSM910A 13.7 - 15 7.2 - 7.7 112 s

11 - 12 XSM1112A 16.4 - 17.7 8.3 - 8.8 128 s

13 - 14 XSM1314A 19.1 - 20.4 9.3 - 9.8 146 s

15 - 16 XSM1516A 21.8 - 23.1 10.2 - 10.9 163 s

17 - 19 XSM1719A 24.5 - 27.2 11.4 - 12.3 185 s

18 - 20 XSM1820A 25.9 - 28.6 11.9 - 12.8 194 s

ASME® B107.100                                El juego incluye una bandeja de almacenamiento

XSM
608A

XS609A

Empuñaduras cortas, compensadas a 10°, pulg.

A C E

3/16 - 7/32 XS67A 5/16 - 11/32 7/32 - 7/32 3 27/32 s
1/4 - 5/16 XS810A 13/32 - 15/32 1/4 - 9/32 4 1/4 s
5/16 - 3/8 XS1012A 15/32 - 9/16 9/32 - 5/16 4 9/16 s
3/8 - 7/16 XS1214A 9/16 - 21/32 5/16 - 11/32 4 29/32 s
7/16 - 1/2 XS1416A 21/32 - 3/4 11/32 - 11/32 5 3/16 s
1/2 - 9/16 XS1618A 3/4 - 13/16 3/8 - 3/8 5 17/32 s
9/16 - 5/8 XS1820A 13/16 - 29/32 13/32 - 7/16 5 7/8 s
5/8 - 3/4 XS2024A 29/32 - 1 1/16 7/16 - 1/2 6 3/8 s

11/16 - 13/16 XS2226A 1 - 1 5/32 15/32 - 17/32 6 23/32 s

ASME B107.100                           El juego incluye una bandeja de almacenamiento

XS609A

XOM605

Las cabezas de las llaves XO, XOM, y XSO 
están compensadas profundamente a 60º 
hacia las empuñaduras para que se pueda 
acceder con facilidad a los sujetadores 
embutidos.

Largo estándar, profundas, compensadas a 60°, mm

A B C

8 - 10 XOM810 11.7 - 14.2 6.9 - 7.3 178.1
10 - 11 XOM1011 15 - 16.3 7.6 193.0 s

12 - 14 XOM1214 15 - 20.3 9.0 210.0 s

13 - 15 XOM1315 16.3 - 21.2 8.9 223,0 s

16 - 18 XOM1618 17.7 - 25.4 10,8 253,0 s

17 - 19 XOM1719 17.7 - 27.4 11.1 260,0 s

20 - 21 XOM2021 32.5 - 33.3 13.7 329,6
22 - 24 XOM2224 31.9 - 34.1 13.7 329,6

ASME B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

XOM
605

Largo estándar, profundas, compensadas a 60°, pulg.

A B C

1/4 - 5/16 XO810 3/8 9/32 (1/4 - 9/32) 6 13/32

5/16 - 3/8 XO1012 15/32 - 9/16 9/32 7
3/8 - 7/16 XO1214 9/16 - 5/8 5/16 7 19/32 s
1/2 - 9/16 XO1618 23/32 - 13/16 11/32 8 25/32 s
9/16 - 5/8 XO1820 13/16 - 29/32 13/32 9 3/8 s
5/8 - 11/16 XO2022 29/32 - 1 13/32 9 15/16

5/8 - 3/4 XO2024 29/32 - 1 3/32 7/16 10 1/4

11/16 - 13/16 XO2226 1 - 1 5/32 15/32 10 27/32 s
3/4 - 7/8 XO2428 1 3/32 - 1 1/4 1/2 11 13/32 s

7/8 - 15/16 XO2830 1 1/4 - 1 11/32 17/32 12 31/32

15/16 - 1 XO3032 1 11/32 - 1 7/16 9/16 13 15/16

ASME/ANSI® B107.6 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

XO605

XO605 Empuñadura corta, profunda, compensada a 60°, pulg.

A B C

1/4 - 5/16 XSO810A 3/8 - 7/16 3/16 - 7/32 4 5/32

3/8 - 7/16 XSO1214A 17/32 - 5/8 1/4 - 9/32 4 13/16

ASME/ANSI B107.100
XSO1214A

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:
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LLAVES

De ojo con trinquete

ADVERTENCIA

r�.O�USE�gBARRASå�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7� 

RTBM605

BXORM706

BXOR704

RTB607

Empuñadura en "T", mm

A B C D

8 RTBM8 17.5 71.4 307.2 9.5 s

10 RTBM10 23.0 76.2 307.2 9.5 s

12 RTBM12 29.4 86.5 308.8 12.7 s

13 RTBM13 29.4 86.5 308.8 12.7 s

14 RTBM14 29.4 86.5 308.8 12.7 s

15 RTBM15 36.8 98.6 308.8 12.7 s

16 RTBM16 36.8 98.6 308.8 12.7 s

17 RTBM17 36.8 98.6 308.8 12.7 s

18 RTBM18 36.8 98.6 308.8 12.7 s

19 RTBM19 36.8 98.6 308.8 12.7 s

Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento

RTBM
605

RTBM
505

Empuñadura "T", pulg.

A B C D

1/4 RTB8 11/16 2 13/16 12 3/32 3/8 s
5/16 RTB10 11/16 2 13/16 12 3/32 3/8 s
11/32 RTB11 29/32 3 12 3/32 3/8 s
3/8 RTB12 29/32 3 12 3/32 3/8 s

7/16 RTB14 29/32 3 12 3/32 3/8 s
1/2 RTB16 1 5/32 3 13/32 12 5/32 1/2 s

9/16 RTB18 1 5/32 3 13/32 12 5/32 1/2 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

RTB607

Largo estándar, compensadas a 25°, mm 
(Blue-Point®)

A C E

8 - 9 BXORM89 18.0 - 19.3 6.4 - 7.6 184.2 s

10 - 11 BXORM1011 21.8 - 22.1 8.1 - 8.6 203.2 s

12 - 13 BXORM1213 23.6 - 26.6 8.9 - 10.2 222.3 s

14 - 15 BXORM1415 27.2 - 28.7 10.2 - 10.9 241.3 s

16 - 17 BXORM1617 31.0 - 32.0 10.9 - 11.9 260.4 s

18 - 19 BXORM1819 34.5 - 36.8 12.2 - 13.2 279.4 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

BXORM
706

Largo estándar, compensadas a 25°, pulg.
(Blue-Point)

A C E

5/16 - 3/8 BXOR1012 23/32 - 7/8 1/4 - 5/16 7 1/2 s
7/16 - 1/2 BXOR1416 7/8 - 31/32 11/32 - 13/32 8 3/4 s
9/16 - 5/8 BXOR1820 1 1/16 - 7/32 13/32 - 7/16 9 3/4 s

11/16 - 3/4 BXOR2224 1 9/32 - 7/16 15/32 - 1/2 11 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

BXOR704 

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

Largo estándar, compensadas a 0°, mm

A C E

7 - 8 RBM78SC RBM78C 15.1 - 17.1 9.5 114.3

8 - 10 — RBM810C 20.2 - 22.6 9.5 139.7

9 - 10 — RBM910C 20.2 - 22.6 9.5 139.7

10 - 11 RBM1011SC RBM1011C 25.8 - 29.4 12.7 174.6 s

10 - 12 — RBM1012C 25.8 - 29.4 12.7 174.6

12 - 13 RBM1213SC RBM1213C 25.8 - 29.4 12.7 174.6 s

12 - 14 — RBM1214C 25.8 - 29.4 12.7 174.6

14 - 15 — RBM1415C 32.9 - 36.5 12.7 206.4 s

16 - 18 — RBM1618C 32.9 - 36.5 12.7 206.4

17 - 19 — RBM1719C 32.9 - 36.5 12.7 206.4 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

RBM
604C

RBM604C

RB604C RB604CLargo estándar, compensadas a 0°, pulg.

A C E

1/4 - 5/16 R810SC R810C 19/32 - 43/64 3/8 4 1/2

5/16 - 11/32 — R1011C 5/8 - 3/4 11/32 5 3/8

5/16 - 3/8 — R1012C 51/64 - 57/64 3/8 5 1/2

3/8 - 7/16 R1214SC R1214C 51/64 - 57/64 3/8 5 1/2 s
1/2 - 9/16 R1618SC R1618C 1 1/64 - 1 5/32 1/2 6 7/8 s

5/8 - 11/16 — R2022C 1 19/64 - 1 7/16 1/2 8 1/8 s
5/8 - 3/4 — R2024C 1 19/64 - 1 7/16 1/2 8 1/8

3/4 - 13/16 — R2426C 1 13/32 - 1 37/64 1/2 9 1/4

3/4 - 7/8 — R2428C 1 13/32 - 1 37/64 1/2 9 1/4 s
13/16 - 15/16 — R2630C 1 13/32 - 1 37/64 1/2 9 1/4

7/8 - 15/16 — R2830C 1 29/32 - 2 17/64 9/16 15
15/16 - 1 — R3032C 1 29/32 - 2 17/64 9/16 15

1 1/16 - 1 1/8 — R3436A 2 - 2 9/16 12 3/4

1 1/8 - 1 1/4 R3640SA — 2 3/32 - 2 3/32 9/16 12 13/16

1 3/16 - 1 1/4 — R3840A 2 - 2 9/16 12 3/4

El juego incluye una bandeja de almacenamiento
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LLAVES

De ojo con trinquete

RBZ605

A C E

1/4 - 5/16 RBZ810

19/32 - 11/16 3/8 4 1/2 s
3/8 - 7/16 RBZ1214

13/16 - 29/32 3/8 5 1/2 s
1/2 - 9/16 RBZ1618 1 1/32 - 1 5/32 1/2 6 7/8 s

5/8 - 11/16 RBZ2022 1 5/16 - 1 7/16 1/2 8 1/8 s
3/4 - 7/8 RBZ2428 1 13/32 - 1 19/32 1/2 9 1/4 s

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

R

B

Z

6

0

5

RBYAM605 RBYA605
Largo estándar,  
compensadas a 25°, mm

A C E

7 - 8 RYAM78 15.5 - 16.3 9.5 105.2 s

9 - 10 RYAM910 19.8 - 22.6 9.5 134.5 s

11 - 12 RYAM1112 25.4 - 29 12.7 165.9 s

13 - 14 RYAM1314 25.4 - 29 12.7 165.9 s

15 - 17 RYAM1517 33 - 36.5 12.7 197.2 s

16 - 18 RYAM1618 33 - 36.5 12.7 197.2

19 - 21 RYAM1921 35.7 - 40.1 12.7 224.2

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

R

B

Y

A

M

6

0

5

 
Largo estándar,  
compensadas a 25°, plug.

A C E

1/4 - 5/16 RYA810

9/16 - 5/8 11/32 4 9/32 s
5/16 - 11/32 RYA1011

19/32 - 11/16 3/8 4 1/32

3/8 - 7/16 RYA1214

3/4 - 7/8 11/32 6 5/32 s
1/2 - 9/16 RYA1618

15/16 - 1 13/32 6 31/32 s
5/8 - 11/16 RYA2022 1 1/8 - 1 1/4 13/32 7 27/32 s
3/4 - 7/8 RYA2428 1 3/8 - 1 1/2 7/16 8 5/8 s

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

R

B

Y

A

6

0

5

RBZM605

Latch-on®,  
compensadas a 0°, mm
s  La cabeza Latch-on mantiene  

la llave sobre el sujetador  

s  El anillo evita que la cabeza de la tuerca  

o del sujetador se deslice por la llave

Latch-on,  
compensadas a 0°, pulg.
s  La cabeza Latch-on mantiene  

la llave sobre el sujetador 

s  El anillo evita que la cabeza de  

la tuerca o del sujetador se  

deslice por la llave

A C E

7 - 8 RBZM78 15.1 - 17.1 9.5 114.3 s

9 - 10 RBZM910 20.4 - 22.6 9.5 140.3 s

11 - 12 RBZM1112 25.8 - 29.4 12.7 174.6 s

13 - 14 RBZM1314 25.8 - 29.4 12.7 174.6 s

15 - 17 RBZM1517 32.9 - 36.5 12.7 206.4 s

16 - 18 RBZM1618 32.9 - 36.5 12.7 206.4

19 - 21 RBZM1921 35.7 - 40.1 12.7 234.9

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

R

B

Z

M

6

0

5

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

Flank Drive® de ojo, especiales

CXM605
CX605

Media luna, mm

A C E F

10 - 12 CXM1012 15 - 17 6 - 7 128 48 s

11 - 13 CXM1113 16 - 18 8 - 8 144 57 s

14 - 17 CXM1417 20 - 23 9 - 9 166 65 s

15 - 19 CXM1519 22 - 27 10 - 11 198 78 s

18 - 21 CXM1821 27 - 31 11 - 13 224 86 s

ASME

®

 B107.100 

Media luna, pulgadas

A C E F

5/16 - 3/8 CX1012

15/32 - 9/16 3/16 - 5/16 4 5/8 2 1/16

7/16 - 1/2 CX1416

5/8 - 23/32 5/16 - 5/16 5 2 7/32 s
9/16 - 5/8 CX1820

13/16 - 7/8 11/32 - 3/8 6 1/2 2 9/16 s
5/8 - 3/4 CX2024

7/8 - 1 7/32 13/32 - 7/16 7 3/4 3 1/16 s
11/16 - 13/16 CX2226

31/32 - 1 9/32 13/32 - 15/32 8 1/2 3 1/2 s
7/8 - 15/16 CX2830 1 1/4 - 1 11/32 9/16 - 9/16 10 4 1/16 s

ASME B107.100 

C

X

M

6

0

5

C

X

6

0

5

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:
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Flank Drive® de ojo, especiales

ADVERTENCIA

En las llaves delgadas, use solo fuerza moderada
r�.O�USE�gBARRASå�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4 

SBXM605 SBX605

En forma de “S”, mm

A C E

10 - 12 SBXM1012 14 - 18 6 - 8 140 s

11 - 13 SBXM1113 16 - 19 7 - 8 155 s

14 - 15 SBXM1415 21 - 22 9 - 9 190 s

16 - 18 SBXM1618 24 - 27 10 - 11 173 s

17 - 19 SBXM1719 25 - 28 10 - 12 240 s

ASME

®

 B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

En forma de “S”, pulg.

A C E

5/16 - 3/8 SBX1012

15/32 - 9/16 9/16 - 7/32 3 3/4 s

7/16 - 1/2 SBX1416

21/32 - 3/4 9/32 - 5/16 5 5/16 s

9/16 - 5/8 SBX1820

27/32 - 15/16 11/32 - 13/32 6 7/8 s

11/16 - 3/4 SBX2224 1 1/32 - 1 1/8 13/32 - 15/32 8 7/16 s

13/16 - 7/8 SBX2628 1 7/32 - 1 5/16 17/32 - 9/16 10 s

ASME B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

S

B

X

M

6

0

5

S

B

X

6

0

5

Extremo abierto

Delgadas de bajo torque,  
compensadas a 15°, mm

Pieza N.º B D E

6 - 7 LTAM67 13 - 15 3 165 s

8 - 10 LTAM810 17 - 21 3 165 s

10 - 11 LTAM1011 21 - 23 3 165 s

12 - 14 LTAM1214 25 - 29 4 241 s

13 - 15 LTAM1315 27 - 31 4 241 s

16 - 18 LTAM1618 33 - 37 4 241 s

17 - 19 LTAM1719 35 - 39 4 241 s

19 - 22 LTAM1922 39 - 45 4 241 s

21 - 24 LTAM2124 43 - 49 4 241 s

27 - 30 LTAM2730 55 - 61 6 311 s

32 - 36 LTAM3236 65 - 73 6 311 s

ASME/ANSI

®

 B107.100 

L

T

A

M

8

1

1

LTAM811

Delgadas de bajo torque,  
compensadas a 15° , pulg.

Pieza N.º B D E

3/8 - 7/16 LTA1214

25/32 - 29/32 3/32 9 1/2 s

7/16 - 1/2 LTA1416

29/32 - 1 1/32 5/32 9 1/2 s s

1/2 - 9/16 LTA1618 1 1/32 - 1 5/32 5/32 9 1/2 s s

5/8 - 11/16 LTA2022 1 9/32 - 1 13/32 5/32 9 1/2 s s

3/4 - 13/16 LTA2426 1 17/32 - 1 11/16 5/32 9 1/2 s

3/4 - 7/8 LTA2428 1 17/32 - 1 25/32 5/32 9 1/2 s s

15/16 - 1 LTA3032 1 29/32 - 2 1/32 5/32 9 1/2 s s

1 1/16 - 1 1/8 LTA3436 2 5/32 - 2 9/32 1/4 12 1/4 s

1 1/4 - 1 5/16 LTA4042 2 17/32 - 2 21/32 1/4 12 1/4 s

1 3/8 - 1 7/16 LTA4446 2 25/32 - 2 29/32 1/4 12 1/4 s

1 1/2 - 1 5/8 LTA4852 3 1/16 - 3 9/32 9/32 14 1/4 s

1 11/16 - 1 7/8 LTA5460 3 13/32 - 3 17/32 9/32 14 1/4 s

Bolsa de juego C0507

ASME B107.100 

L

T

A

8

1

2

L

T

A

8

0

5

K

LTA805K

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:
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Extremo abierto

Estándar, mm

Pieza N.º B D E

6 - 7 VOM67B 13 - 15 4 - 4 97

7 - 8 VOM78B 15 - 17 4 - 4 106

8 - 10 VOM810B 17 - 21 4 - 5 121

10 - 11 VOM1011B 21 - 23 5 - 6 136

11 - 13 VOM1113B 23 - 27 6 - 6 151

12 - 13 VOM1213B 25 - 27 6 - 6 157

12 - 14 VOM1214B 25 - 29 6 - 7 162

14 - 15 VOM1415B 29 - 31 7 - 7 178

16 - 18 VOM1618B 33 - 37 7 - 8 205

17 - 19 VOM1719B 35 - 38 8 - 9 216

19 - 22 VOM1922B 39 - 46 9 - 10 245

21 - 24 VOM2124B 43 - 49 9 - 10 267

22 - 24 VOM2224B 46 - 49 10 - 10 273

27 - 30 VOM2730B 55 - 61 11 - 12 338

30 - 32 VOM3032B 61 - 65 12 - 12 368

ASME

®

/ANSI

®

 B107.100

VOM1415B

De encendido, 
compensadas a 15°/60°, mm

A B Pieza N.º C D E

3.2 5.5 DSM3.25.5 8 - 11 3 74 s

5.5 3.2 DSM5.53.2 11 - 8 3 83 s

4 5 DSM45 9 - 11 3 77 s

5 4 DSM54 11 - 9 3 81 s

6 7 DSM67 12 - 14 3 85 s

7 6 DSM76 14 - 12 3 89 s

8 9 DSM89 15 - 17 3 93 s

9 8 DSM98 17 - 15 3 97 s

10 11 DSM1011 20 - 22 4 101 s

11 10 DSM1110 22 - 20 4 105 s

Bolsa de juego C1003A

ASME/ANSI B107.100

DSM
810K

De encendido,  
compensadas a 15°/60°, pulg.

A B Pieza N.º C D E

1/8 1/8 DS88A 5/16 - 5/16 1/8 2 29/32 s
5/32 5/32 DS1010A 3/8 - 3/8 1/8 2 7/8 s
3/16 3/16 DS1212A 13/32 - 13/32 1/8 3 1/8 s

15/64 1/4 DS1516A 15/32 - 1/2 1/8 3 1/4 s s
1/4 15/64 DS1615A 1/2 - 15/32 1/8 3 13/32 s s

9/32 5/16 DS1820A 9/16 - 19/32 1/8 3 1/2 s s
5/16 9/32 DS2018A 19/32 - 9/16 1/8 3 21/32 s s

11/32 3/8 DS2224A 21/32 - 23/32 5/32 3 3/4 s s
3/8 11/32 DS2422A 23/32 - 21/32 5/32 3 3/4 s s

Bolsa de 
juego

C0900A C0605

ASME/ANSI B107.100

DS809K

DS806AK

V0806BEstándar, pulg.

Pieza N.º B D E

1/4 - 5/16 VO810B 17/32 - 21/32 5/32 - 5/32 4 1/16 s s
5/16 - 3/8 VO1012B 21/32 - 25/32 5/32 - 3/16 4 21/32 s
3/8 - 7/16 VO1214B 25/32 - 29/32 3/16 - 7/32 5 5/16 s s
7/16 - 1/2 VO1416B 29/32 - 1 1/16 7/32 - 1/4 5 15/16 s
1/2 - 9/16 VO1618B 1 1/16 - 1 5/32 1/4 - 9/32 6 19/32 s s
9/16 - 5/8 VO1820B 1 5/32 - 1 5/16 9/32 - 9/32 7 9/32 s
5/8 - 11/16 VO2022B 1 5/16 - 1 13/32 9/32 - 5/16 7 15/16 s s

5/8 - 3/4 VO2024B 1 5/16 - 1 9/16 9/32 - 11/32 8 9/32 s
11/16 - 3/4 VO2224B 1 13/32 - 1 9/16 5/16 - 11/32 8 5/8 s
3/4 - 13/16 VO2426B 1 9/16 - 1 21/32 11/32 - 3/8 9 11/32 s s
3/4 - 7/8 VO2428B 1 9/16 - 1 13/16 11/32 - 3/8 9 21/32 s

13/16 - 7/8 VO2628B 1 21/32 - 1 13/16 3/8 - 3/8 10 1/32 s
7/8 - 15/16 VO2830B 1 13/16 - 1 29/32 3/8 - 13/32 10 3/4 s s
15/16 - 1 VO3032B 1 29/32 - 2 1/32 13/32 - 13/32 11 15/32 s

1 - 1 1/16 VO3234B 2 1/32 - 2 5/32 13/32 - 7/16 12 7/32 s

1 1/16 - 1 1/4 VO3440B 2 5/32 - 2 17/32 7/16 - 1/2 12 15/16 s

1 1/8 - 1 3/16 VO3638B 2 5/16 - 2 13/32 7/16 - 15/32 13 23/32 s

1 1/4 - 1 5/16 VO4042B 2 17/32 - 2 21/32 1/2 - 1/2 15 1/4 s

1 3/8 - 1 7/16 VO4446B 2 13/16 - 2 29/32 17/32 - 17/32 16 7/8 s

1 1/2 - 1 5/8 VO4852B 3 1/16 - 3 5/16 9/16 - 19/32 18 29/32 s

Bolsa de 
juego

C200

ASME/ANSI B107.100 *El juego incluye una bandeja de almacenamiento

VO820K

VO806B*

DSM810K DS809K

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:
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Extremo abierto

ADVERTENCIA

r�.O�USE�gBARRASå�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7� 

El juego 
contiene:

VSM807B

Cabeza de cuatro ángulos, mm

Pieza N.º B D E

10 VSM5210B 20 6 127 s s

11 VSM5211B 22 6 137 s s

12 VSM5212B 24 6 145 s s

13 VSM5213B 26 6 154 s s

14 VSM5214B 28 6 164 s s

15 VSM5215B 30 7 173 s s

16 VSM5216B 31 7 181 s

17 VSM5217B 34 7 191 s s

18 VSM5218B 36 7 200 s

19 VSM5219B 37 7 210 s

21 VSM5221B 41 8 228 s

22 VSM5222B 44 8 239 s

24 VSM5224B 47 8 254 s

27 VSM5227B 53 9 283 s

ASME

®

 B107.100 *El juego incluye una bandeja de almacenamiento

VSM
814

VSM
807B*

s Las llaves con cabeza de ángulo están compensadas en ángulos de 30° y 60° respecto de la empuñadura 

s Ambos extremos tienen el mismo tamaño para poder utilizar una llave en cuatro posiciones

VS807B

GVS24B

Cabeza de cuatro ángulos, pulg.

Pieza N.º
Industrial 
Pieza No.

B D E

1

/4 VS8B — 17

/32

3

/16 3 

11

/16 s
5

/16 VS10B — 21

/32

3

/16 4 

1

/4 s
11

/32 VS11B — 23

/32

7

/32 4 

17

/32 s
3

/8 VS12B — 25

/32

7

/32 4 

27

/32 s s s
7

/16 VS14B — 7

/8

7

/32 5 

13

/32 s s s
1

/2 VS16B GVS16B 1

1

/4 5 

31

/32 s s s
9

/16 VS18B GVS18B 1 

1

/8

1

/4 6 

9

/16 s s s
5

/8 VS20B GVS20B 1 

1

/4

9

/32 7 

1

/8 s s s
11

/16 VS22B GVS22B 1 

3

/8

9

/32 7 

11

/16 s s s
3

/4 VS24B GVS24B 1 

15

/32

9

/32 8 

9

/32 s s s
13

/16 VS26B GVS26B 1 

19

/32

5

/16 8 

27

/32 s s
7

/8 VS28B GVS28B 1 

23

/32

5

/16 9 

13

/32 s s
15

/16 VS30B GVS30B 1 

27

/32

11

/32 10 s s

1 VS32B GVS32B 1 

31

/32

11

/32 10 

9

/16 s s

1 

1

/16 VS34B — 2 

3

/32

11

/32 11 

1

/8 s s

1 

1

/8 VS36B — 2 

3

/16

3

/8 11 

23

/32 s s

1 

3

/16 VS38B — 2 

11

/32

3

/8 12 

9

/32 s

1 

1

/4 VS40B GVS40B 2 

7

/16

13

/32 12 

7

/8 s s

1 

5

/16 VS42B — 2 

9

/16

13

/32 13 

7

/16 s

1 

3

/8 VS44B — 2 

11

/16

13

/32 14 s

1 

7

/16 VS46B — 2 

27

/32

7

/16 14 

19

/32 s

1 

1

/2 VS48B — 2 

15

/16

7

/16 15 

5

/32 s

1 

5

/8 VS52B — 3 

7

/32

15

/32 16 

5

/16 s

1 

11

/16 VS54B — 3 

11

/32

1

/2 16 

7

/8 s

1 

3

/4 VS56B — 3 

15

/32

1

/2 17 

7

/16 s

1 

13

/16 VS58B — 3 

19

/32

1

/2 18 s

1 

7

/8 VS60B — 3 

23

/32

17

/32 18 

19

/32 s

2 VS64B — 3 

31

/32

9

/16 19 

3

/4 s

ASME B107.100                                 *El juego incluye una bandeja de almacenamiento

VS828A

VS814A

VS807B*
El juego 
contiene:

ANWR708

Pieza N.º Color
A

pulgadas (mm)

N.° 3

1

/2 ANWR3 Plateado 4 (101.6) s

N.° 4

9

/16 ANWR4 Negro 4 

3

/4 (120.7) s

N.° 6

11

/16 ANWR6 Azul claro 5 

3

/4 (146.1) s

N.° 8

7

/8 ANWR8 Rosa 5 

3

/4 (146.1) s

N.° 10 1 ANWR10 Dorado 7 

1

/8 (181.0) s

N.° 12 1 

1

/4 ANWR12 Rojo 7 

1

/2 (190.5) s

N.° 16 1 

1

/2 ANWR16 Bronce 8 

3

/4 (222.3) s

N.° 20 1 

13

/16 ANWR20 Azul oscuro 9 

1

/4 (237.0) s

El juego incluye una bolsa de vinilo grueso  

ANW
R708

Aluminio (para uniones AN)
s   Ajuste con firmeza las costosas uniones "AN" 

para reducir el riesgo de daño en aplicaciones 

industriales, en aeronaves, embarcaciones y  

en autos de carrera y de demostración

s  Maquinado de lingote de aluminio en  

tolerancias exactas

s  Fabricado de aluminio endurecido de  

calidad tratado térmicamente

s  Las esquinas rebajadas en las llaves de extremo 

abierto evitan redondear las esquinas de la unión

s  El largo de la empuñadura está diseñado para 

aplicar el torque adecuado sin ajustar en exceso

s  Las llaves de extremo abierto están codificadas  

por color y marcadas para una rápida  

identificación de los tamaños

El juego 
contiene:

Extremo abierto, mm

Pieza N.º Largo, mm

10-11 BDOEM1011 145

12-13 BDOEM1213 165

14-15 BDOEM1415 185

16-17 BDOEM1617 185

18-19 BDOEM1819 227

Extremo abierto, pulg.

Pieza N.º Largo, pulgadas

5

/16-

3

/8 BDOE1012 5 

5

/16

7

/16-

1

/2 BDOE1416 6 

1

/2

9

/16-

5

/8 BDOE1820 7 

9

/32

11

/16-

3

/4 BDOE2224 8 

15

/16

ASME/ANSI

®

 B107.100

BDOEM1415

BDOE1820

Llaves de extremo abierto (Blue-Point®)
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LLAVES

Flank Drive®�DE�CABEZA�lEXIBLE

Tuerca abocardada Flank Drive

FHO607B
FHOM606B

#OMBINACI¥N�FLEXIBLE��MM

A B D E F

8 FHOM8B 12 17 5 146 6

9 FHOM9B 13 18 5 156 6

10 FHOM10B 14 20 5 166 6 s

11 FHOM11B 16 23 6 181 7

12 FHOM12B 17 30 6 198 9 s

13 FHOM13B 19 27 7 205 9 s

14 FHOM14B 20 30 7 213 9 s

15 FHOM15B 21 31 7 224 10 s

16 FHOM16B 23 33 7 229 10

17 FHOM17B 24 37 8 246 10 s

18 FHOM18B 24 38 8 254 11

19 FHOM19B 26 40 8 261 12

ASME

®

 B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

FHOM606B #OMBINACI¥N�FLEXIBLE��PULG�

A B D E F

1/4 FHO8B 3/8 17/32 1/8 4 15/16 7/32

5/16 FHO10B 15/32 21/32 3/16 5 31/32 1/4

3/8 FHO12B 9/16 17/32 7/32 6 1/2 1/4 s

7/16 FHO14B 5/8 29/32 7/32 7 1/8 9/32 s

1/2 FHO16B 23/32 1 1/16 1/4 7 13/16 11/32 s

9/16 FHO18B 25/32 1 3/16 9/32 8 3/8 11/32 s

5/8 FHO20B 29/32 1 5/16 9/32 9 3/8 s

11/16 FHO22B 1 1 7/16 9/32 9 11/16 13/32 s

3/4 FHO24B 1 1/32 1 1/2 5/16 10 1/4 15/32 s

13/16 FHO26B 1 1/32 1 23/32 5/16 10 5/16 1/2

7/8 FHO28B 1 3/16 1 27/32 5/16 10 15/32 9/16

ASME B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

FHO607B
El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

RXSM605B RXS605B

%XTREMO�ABIERTO�Y�TUERCA�ABOCARDADA��MM

A B C D E

8 RXSM8B 17 17 7 7 135

9 RXSM9B 18 19 7 7 144

10 RXSM10B 20 21 8 8 152 s

11 RXSM11B 21 23 9 9 162 s

12 RXSM12B 22 25 9 9 169 s

13 RXSM13B 24 27 9 9 178 s

14 RXSM14B 25 29 10 10 186 s

15 RXSM15B 26 31 10 10 194

16 RXSM16B 27 33 11 11 202

17 RXSM17B 29 35 11 11 211

18 RXSM18B 30 37 12 12 219

19 RXSM19B 32 39 12 12 228

20 RXSM20B 33 41 14 14 235

ASME B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

%XTREMO�ABIERTO�Y�TUERCA�ABOCARDADA��PULG�

A B C D E

3/8 RXS12B 3/4 25/32 5/16 5/16 5 27/32 s
7/16 RXS14B 27/32 29/32 11/32 11/32 6 3/8 s
1/2 RXS16B 29/32 1 1/16 3/8 3/8 6 7/8 s
9/16 RXS18B 1 1 5/32 13/32 13/32 7 13/32 s
5/8 RXS20B 1 3/32 1 5/16 7/16 7/16 7 15/16 s

ASME B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

RXSM605B

RXS605B
El juego 
contiene:

El juego 
contiene:
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LLAVES

Flank Drive® de tuerca abocardada

ADVERTENCIA

r Use solo fuerza moderada en llaves de pie y con tuerca abocardada 
r�.O�USE�gBARRASu�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

Extremo abierto, cromo, mm
Pieza N.º A C E F D

7 TMCOM7 13.5 13.2 6.6 6.6 24.4 s

8 TMCOM8 16.8 14.1 6.6 6.6 25.9 s

10 TMCOM10 19.8 14.6 6.6 6.6 27.5 s

11 TMCOM11 22.4 16.0 7.9 7.9 29.4 s

12 TMCOM12 24.4 16.5 7.9 7.9 30.6 s

13 TMCOM13 26.4 16.6 7.9 7.9 31.2 s

14 TMCOM14 29.0 17.7 7.9 7.9 32.9 s

ASME B107.21 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

Extremo abierto, cromo, pulg.

Pieza N.º A C E F D

1/4 TMCO8 17/32 17/32 1/4 1/4 31/32 s
5/16 TMCO10 21/32 9/16 1/4 1/4 1 1/32 s
3/8 TMCO12 25/32 19/32 1/4 1/4 1 3/32 s

7/16 TMCO14 7/8 5/8 5/16 5/16 1 5/32 s
1/2 TMCO16 1 1/32 21/32 5/16 5/16 1 1/4 s

9/16 TMCO18 1 1/8 11/16 5/16 5/16 1 9/32 s

ASME B107.21 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

RXFMS606B RXFS605B

Extremo doble, mm

A-B C-D E

9 - 11 RXFMS911B 18 - 21 7 - 8 145 s

10 - 12 RXFMS1012B 20 - 22 8 - 9 153 s

13 - 14 RXFMS1314B 24 - 25 9 - 10 173 s

15 - 17 RXFMS1517B 26 - 29 10 - 11 193 s

16 - 18 RXFMS1618B 28 - 30 11 - 12 200 s

19 - 21 RXFMS1921B 32 - 34 12 - 13 223 s

ANSI

®

 B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

Extremo doble, pulg.

A-B C-D E

1/4 - 5/16 RXFS810B 19/32 - 21/32 1/4 - 9/32 4 27/32 s
3/8 - 7/16 RXFS1214B 3/4 - 27/32 5/16 - 11/32 5 13/16 s
1/2 - 9/16 RXFS1618B 29/32 - 1 3/8 - 13/32 6 13/16 s
5/8 - 11/16 RXFS2022B 1 3/32 - 1 5/32 7/16 - 15/32 7 3/4 s
3/4 - 13/16 RXFS2426B 1 1/4 - 1 5/16 1/2 - 17/32 8 25/32 s
3/4 - 7/8 RXFS2428B 1 1/4 - 1 27/64 1/2 - 5/8 9 1/2

3/4 - 1 RXFS2432B 1 1/4 - 1 9/16 1/2 - 5/8 9 1/2

7/8 - 1 1/8 RXFS2836B 1 13/32 - 1 3/4 9/16 - 11/16 10 1/2

ASME

®

 B107.100 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

RXFM
S606B

RXFS605B
El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

Llaves de pie con cuadro de 1/4" 

Tuerca abocardada Flank Drive, profunda, en 
pulgadas, de 12 ptas.

A C E
Torque de trabajo máximo 

recomendado, pulg. lb

3/8 AN85086B 9/32 1/2 1/2 75
7/16 AN85087B 11/32 9/16 9/16 200
1/2 AN85088B 13/32 19/32 9/16 200
9/16 AN85089B 15/32 5/8 9/16 200

ASME B107.21

Tuerca abocardada Flank Drive, poco profunda, en 
pulgadas, de 12 ptas.

A B C E
Torque de trabajo máximo 

recomendado, pulg. lb

1/4 TMRX8 13/32 1/8 31/32 1/4 75
5/16 TMRX10 1/2 3/16 31/32 1/4 75
3/8 TMRX12 19/32 1/4 31/32 1/4 75

ASME B107.21

107TM
COM

106TM
CO

106TMCO107TMCOM

AN85088BTMRX12
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LLAVES

Llaves de pie con cuadro de 3/8"

210FRHMA 207SFRH

Flank Drive® de tuerca abocardada,  
cromo mm, de 6 ptas. 

A B C D E

Torque de 
trabajo máximo  
recomendado, 

pulg. lb

9 FRHM9 22.4 6.7 14.2 33.3 9.7 150

10 FRHM10 22.9 7.4 14.2 35.3 9.7 200 s

11 FRHM11 22.9 8.3 14.2 35.3 9.7 200 s

12 FRHM12 25.4 9.0 14.2 36.6 9.7 250 s

13 FRHM13 25.4 9.4 14.2 36.6 9.7 250 s

14 FRHM14 28.4 10.5 18.8 40.9 11.2 375 s

15 FRHM15 28.4 11.2 18.8 40.9 11.2 375 s

16 FRHM16 28.4 11.7 18.8 40.9 11.2 375 s

17 FRHM17 33.3 12.6 20.6 44.7 12.7 525 s

18 FRHM18 33.3 13.6 20.6 44.7 12.7 525 s

19 FRHM19 33.3 14.7 20.6 44.7 12.7 525 s

20 FRHM20 41.1 15.2 22.1 50.3 14.2 600

21 FRHM21 41.1 16.3 22.1 50.3 14.2 650

22 FRHM22 41.1 17.0 22.1 50.3 14.2 650

ASME

®

 B107.21                                       El juego incluye una bandeja de almacenamiento

Flank Drive de tuerca abocardada,  
cromo pulgadas, 6 ptas.

A B C D E

Torque de 
trabajo máximo 
recomendado, 

pulg. lb
3/8 FRH120S 13/32 1/4 9/16 1 11/32 3/8 150 s
7/16 FRH140S 29/32 5/16 9/16 1 13/32 3/8 200 s
1/2 FRH160S 1 11/32 9/16 1 7/16 3/8 250 s
9/16 FRH180S 1 1/8 3/8 3/4 1 5/8 7/16 300 s
5/8 FRH200S 1 1/8 7/16 3/4 1 5/8 7/16 375 s

11/16 FRH220S 1 5/16 1/2 13/16 1 25/32 1/2 450 s
3/4 FRH240S 1 5/16 9/16 13/16 1 25/32 1/2 525 s

13/16 FRH260S 1 5/8 5/8 7/8 1 31/32 9/16 600
7/8 FRH280S 1 5/8 23/32 7/8 1 31/32 9/16 675

15/16 FRH300S 1 7/8 11/16 15/16 2 3/16 5/8 750

1 FRH320S 1 7/8 3/4 15/16 2 3/16 5/8 825

ASME B107.21 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

210FRHMA

207SFRH

Flank Drive  de tuerca abocardada,  
cromo, mm, de 12 ptas. 

A B C E

12 ANM12 18.9 8.3 16.3 15.0 s

13 ANM13 21.2 9.7 17.7 15.0 s

14 ANM14 21.2 10.5 17.7 15.0 s

17 ANM17 26.6 13.0 19.7 19.1 s

19 ANM19 29.0 14.6 20.9 19.8 s

205ANM

208AN

Flank Drive de tuerca abocardada,  
cromo, pulgadas, de 12 ptas.

A B C E

Torque  
de trabajo 
máximo 

recomendado, 
pulg. lb

5/8 AN850810B 15/16 1/2 23/32 23/32 250 s
11/16 AN850811B 1 1/32 17/32 25/32 23/32 310 s
3/4 AN850812B 1 1/8 9/16 13/16 3/4 450 s

13/16 AN850813B 1 7/32 5/8 7/8 3/4 450 s
7/8 AN850814B 1 5/16 25/32 15/16 25/32 625 s

15/16 AN850815B 1 3/8 3/4 31/32 25/32 625 s

1 AN850816B 1 7/16 3/4 1 13/16 625 s

1 1/16 AN850817B 1 17/32 25/32 1 1/32 13/16 625 s

ASME/ANSI

®

 B107.21

208AN

210FCOMA

Extremo abierto, cromo, mm
Pieza
N.º

A C E F D
Torque de trabajo máximo 

recomendado, pulg. lb

9 FCOM9A 22.4 18.8 5.3 13.2 33.3 75 s

10 FCOM10A 22.4 17.6 5.3 13.2 33.0 75 s s

11 FCOM11A 22.4 16.6 5.3 13.2 32.3 75 s s

12 FCOM12A 26.2 21.0 5.3 13.2 37.3 105 s s

13 FCOM13A 26.2 19.8 5.3 13.2 36.8 105 s s

14 FCOM14A 26.2 18.6 5.3 13.2 36.1 105 s s

15 FCOM15A 31.8 22.7 5.3 13.2 40.9 125 s s

16 FCOM16A 31.8 21.7 5.3 13.2 40.4 125 s s

17 FCOM17A 31.8 20.5 5.3 13.2 39.9 125 s s

18 FCOM18A 38.4 27.2 6.4 13.2 48.5 170 s s

19 FCOM19A 38.4 26.2 6.4 13.2 48.0 170 s s

20 FCOM20A 38.4 25.0 6.4 13.2 48.0 170 s

21 FCOM21A 43.7 27.4 7.1 15.0 48.8 250 s

22 FCOM22A 43.7 26.4 7.1 15.0 50.0 250 s

23 FCOM23A 50.5 30.1 8.9 16.8 54.4 390 s

24 FCOM24A 50.5 28.8 8.9 16.8 53.8 400 s

ASME B107.21 *El juego incluye una bandeja de almacenamiento

216FCOM

210FCOMA*

205ANM

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego incluye una bandeja de almacenamiento
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LLAVES

Llaves de pie con cuadro de 3/8"

ADVERTENCIA

r�Use solo fuerza moderada en llaves de pie y con tuerca abocardada
r�Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4 

Extremo abierto, pulgadas

Pieza 
N.º

Industrial
Pieza N.º

A C E F D

Torque de 
trabajo máximo 
recomendado, 

pulg. lb

3/8 FCO12A GFCO12A 7/8 23/32 7/32 33/64 1 19/64 75 s s

7/16 FCO14A GFCO14A 7/8 41/64 7/32 33/64 1 17/64 75 s s s s s

1/2 FCO16A GFCO16A 1 1/32 51/64 7/32 33/64 1 29/64 105 s s s s s

9/16 FCO18A GFCO18A 1 1/4 59/64 7/32 33/64 1 5/8 105 s s s s s

5/8 FCO20A GFCO20A 1 1/4 55/64 7/32 33/64 1 19/32 125 s s s s s

11/16 FCO22A GFCO22A 1 9/16 1 3/32 7/32 33/64 1 59/64 150 s s s s s

3/4 FCO24A GFCO24A 1 9/16 1 1/32 7/32 33/64 1 57/64 190 s s s s s

13/16 FCO26A GFCO26A 1 23/32 1 3/32 9/32 19/32 2 245 s s s s s

7/8 FCO28A GFCO28A 1 23/32 1 1/32 9/32 19/32 1 31/32 300 s s s s s

15/16 FCO30A GFCO30A 2 1 5/32 11/32 21/32 2 1/8 360 s s s s s

1 FCO32A GFCO32A 2 1 5/64 11/32 21/32 2 3/32 420 s s s s s

1 1/16 FC34B — 1 23/32 1 3/64 3/8 39/64 1 15/32 465 s s s

1 1/8 FC36A — 1 29/32 1 5/32 3/8 39/64 2 1/16 510 s s s

1 3/16 FC38A — 1 29/32 1 13/64 3/8 39/64 2 1/16 510 s s s

1 1/4 FC40A — 2 5/32 1 15/64 3/8 41/64 2 7/32 555 s s s

1 5/16 FC42A — 2 5/32 1 17/64 3/8 41/64 2 7/32 600 s s

1 3/8 FC44A — 2 3/8 1 19/64 3/8 41/64 2 3/8 680 s s

1 7/16 FC46A — 2 3/8 1 11/32 3/8 41/64 2 3/8 760 s s

1 1/2 FC48A — 2 17/32 1 3/8 3/8 41/64 2 1/2 795 s s

1 9/16 FC50A — 2 17/32 1 13/32 3/8 41/64 2 1/2 795 s s

1 5/8 FC52A — 2 21/32 1 29/64 3/8 41/64 2 19/32 820 s s

1 11/16 FC54A — 2 21/32 1 31/64 3/8 41/64 2 19/32 860 s s

1 3/4 FC56A — 2 7/8 1 33/64 3/8 41/64 2 3/4 910 s s

1 13/16 FC58A — 2 7/8 1 35/64 3/8 41/64 2 3/4 960 s s

1 7/8 FC60A — 3 5/32 1 19/32 3/8 41/64 2 55/64 1040 s s

1 15/16 FC62A — 3 5/32 1 5/8 3/8 41/64 2 55/64 1040 s s

2 FC64A — 3 13/32 1 23/32 1/2 45/64 3 1/8 1115 s s

2 1/16 FC66A — 3 13/32 1 3/4 1/2 45/64 3 1/8 1190 s

2 1/8 FC68A — 3 19/32 1 25/32 1/2 45/64 3 1/4 1190 s

2 3/16 FC70A — 3 19/32 1 53/64 1/2 45/64 3 1/4 1275 s

2 1/4 FC72A — 3 27/32 1 15/16 1/2 45/64 3 1/2 1370 s

2 5/16 FC74A — 3 27/32 1 15/16 1/2 45/64 3 1/2 1370 s

2 3/8 FC76A — 4 3/32 2 1/16 1/2 45/64 3 3/4 1450 s

2 7/16 FC78A — 4 3/32 2 1/8 1/2 45/64 3 3/4 1555 s

2 1/2 FC80A — 4 9/32 2 11/64 1/2 45/64 3 57/64 1555 s

2 9/16 FC82A — 4 9/32 2 11/64 1/2 45/64 3 57/64 1660 s

2 5/8 FC84A — 4 17/32 2 21/64 1/2 45/64 4 1/8 1760 s

2 11/16 FC86A — 4 17/32 2 3/8 1/2 45/64 4 1/8 1760 s

2 3/4 FC88A — 4 23/32 2 7/16 1/2 45/64 4 19/64 1900 s

2 13/16 FC90A — 4 23/32 2 17/32 1/2 45/64 4 19/64 2075 s

2 7/8 FC92A — 5 3/32 2 41/64 1/2 45/64 4 43/64 2075 s

2 15/16 FC94A — 5 3/32 2 43/64 1/2 45/64 4 5/8 2200 s

3 FC96A — 5 3/32 2 23/32 1/2 45/64 4 5/8 2200 s

ASME®/ANSI® B107.100

211GFCO

211GFCO

211FCOA

242FC

226FC 

214FC

214FC

El juego 
contiene:
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LLAVES

Llaves de pie con cuadro de 3/8" - 1/2"

A277 Organizador de llaves de pie de 3/8"  
s Organice y guarde sus llaves de pie
s  El diseño de 2 partes con resorte se abre con facilidad para tener 

acceso al tamaño deseado
s 8 3/4" de largo
ADCF8 Llave de pie ajustable.  
s Escalas métricas y en pulgadas
s Gama de apertura de 0" a1.14" (0 a 29 mm)
s  Tuerca lateral diseñada para trabajar con sujetadores en áreas de 

difícil acceso y minimizar la acumulación de suciedad

Pieza N.º Tamaño del cuadro

Torque de trabajo máximo 

recomendado, pulg. lb

ADCF8

3/8 2,849

Trinquete de 3/8", mm (Blue-Point®)

A C E

8 BFCRM8A 17.8 6.5 49.3 s

9 BFCRM9A 19.5 7.4 50.8 s

10 BFCRM10A 21.5 8.0 53.8 s

11 BFCRM11A 22.0 8.5 53.8 s

12 BFCRM12A 23.5 9.0 57.2 s

13 BFCRM13A 25.0 10.0 57.2 s

14 BFCRM14A 27.0 10.0 60.3 s

15 BFCRM15A 28.5 11.0 63.5 s

16 BFCRM16A 30.5 11.0 66.7 s

17 BFCRM17A 34.5 12.0 68.3 s

18 BFCRM18A 36.5 12.0 71.4 s

19 BFCRM19A 36.5 12.9 73.0 s

*El juego incluye extensiones de traba FXLBP10 de 10" El juego incluye una bandeja de 
almacenamiento

B

F

C

R

M

7

1

2

A

Trinquete de 3/8", pulgadas (Blue-Point)

A C E

5/16 BFCR10A

11/16 1/4 2 s
3/8 BFCR12A

27/32 5/16 2 1/8 s
7/16 BFCR14A

7/8 11/32 2 1/8 s
1/2 BFCR16A

31/32 13/32 2 1/4 s
9/16 BFCR18A 1 1/16 13/32 2 3/8 s
5/8 BFCR20A 1 3/16 7/16 2 5/8 s

11/16 BFCR22A 1 1/4 15/32 2 5/8 s
3/4 BFCR24A 1 7/16 1/2 2 7/8 s

*El juego incluye extensiones de traba FXLBP10 de 10" El juego incluye una bandeja de 
almacenamiento

B

F

C

R

7

0

8

A

BFCR708A

BFCRM712A

A277

Organizador de llaves de pie

ADCF8

315AN

Tuerca abocardada Flank Drive® de  
1/2", profunda, pulgadas, 12 ptas.

A B C E

Torque de 

trabajo máximo  

recomendado, 

pulg. lb

1 1/8 AN850818B 1 5/8 27/32 1 5/32 7/8 825 s

1 3/16 AN850819B 1 11/16 29/32 1 3/16 7/8 825 s

1 1/4 AN850820B 1 25/32 15/16 1 7/32 7/8 825 s

1 5/16 AN850821B 1 27/32 31/32 1 1/4 7/8 900 s

1 3/8 AN850822B 1 15/16 1 1/16 1 5/16 15/16 900 s

1 7/16 AN850823B 2 1 1/16 1 11/32 15/16 900 s

1 1/2 AN850824B 2 3/32 1 1/8 1 3/8 15/16 900 s

1 9/16 AN850825B 2 5/32 1 5/32 1 13/32 15/16 900 s

1 5/8 AN850826B 2 7/32 1 7/32 1 7/16 15/16 1,100 s

1 11/16 AN850827B 2 5/16 1 5/16 1 1/2 1 1/32 1,100 s

1 3/4 AN850828B 2 3/8 1 5/16 1 9/16 1 1/32 1,150 s

1 13/16 AN850829B 2 15/32 1 11/32 1 19/32 1 1/32 1,200 s

1 7/8 AN850830B 2 9/16 1 3/8 1 21/32 1 1/16 1,200 s

1 15/16 AN850831B 2 5/8 1 7/16 1 11/16 1 1/16 1,200 s

2 AN850832B 2 23/32 1 9/16 1 23/32 1 1/16 1,400 s

2 1/8 AN850834B 2 7/8 1 9/16 1 13/16 1 1/8 1,450

2 3/16 AN850835B 2 15/16 1 21/32 1 27/32 1 1/8 1,500

2 1/4 AN850836B 3 1/32 1 11/16 1 7/8 1 1/8 1,500

2 3/8 AN850838B 3 3/16 1 13/16 1 31/32 1 3/16 1,600

2 7/16 AN850839B 3 1/4 1 13/16 2 1 3/16 1,650

2 9/16 AN850841B 3 7/16 1 29/32 2 3/32 1 9/32 1,750

2 5/8 AN850842B 3 1/2 2 1/16 2 1/8 1 9/32 1,800

2 11/16 AN850843B 3 19/32 2 1/16 2 5/32 1 9/32 1,800

2 3/4 AN850844B 3 21/32 2 1/16 2 7/32 1 9/32 1,850

3 1/8 AN850850B 4 1/8 2 5/16 2 7/16 1 5/16 2,000

ASME® B107.21

3

1

5

A

N

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

BFCR708A
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LLAVES

Combinación Flank Drive®

ADVERTENCIA

r�Use solo fuerza moderada en llaves de pie y con tuerca abocardada
r�Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

314SCO

Extremo abierto de 1/2", pulgadas

A C E F

Torque de 
trabajo máximo 
recomendado, 

pulg. lb
15/16 SCO30 1 27/32 1 15/32 11/32 5/8 1,800

1 SCO32 1 31/32 1 11/16 23/64 5/8 1,900

1 1/16 SCO34 2 3/32 1 3/4 3/8 5/8 2,000 s

1 1/8 SCO36 2 7/32 1 3/4 3/8 5/8 2,100 s

1 3/16 SCO38 2 11/32 1 3/4 13/32 5/8 2,200 s

1 1/4 SCO40 2 15/32 2 13/32 5/8 2,300 s

1 5/16 SCO42 2 19/32 2 7/16 5/8 2,400 s

1 3/8 SCO44 2 23/32 2 7/16 5/8 2,500 s

1 7/16 SCO46 2 27/32 2 7/16 5/8 2,600 s

1 1/2 SCO48 2 31/32 2 15/32 5/8 2,900 s

1 9/16 SCO50 2 31/32 1 31/32 15/32 5/8 3,000

1 5/8 SCO52 3 7/32 1 31/32 1/2 5/8 3,400 s

1 11/16 SCO54 3 11/32 2 3/16 1/2 5/8 3,700 s

1 3/4 SCO56 3 15/32 2 3/16 17/32 5/8 3,900 s

1 13/16 SCO58 3 19/32 2 3/16 17/32 5/8 4,100 s

1 7/8 SCO60 3 23/32 2 3/16 9/16 5/8 4,300 s

2 SCO64 3 31/32 2 7/32 9/16 5/8 5,000 s

2 1/8 SCO68 3 31/32 2 7/32 37/64 5/8 5,000

2 1/4 SCO72 3 31/32 2 13/32 37/64 5/8 5,000

2 3/8 SCO76 4 3/8 2 31/64 19/32 5/8 5,000

2 7/16 SCO78 4 3/8 2 7/16 19/32 5/8 5,000

2 1/2 SCO80 4 3/8 2 13/32 19/32 5/8 5,000

ASME B107.21

314SCO
El juego
contiene:Extremo abierto de 1/2", mm

A C E F

Torque de
trabajo máximo
recomendado, 

pulg. lb

20 SCOM20 40.4 42.9 7.8 15.9 1400
21 SCOM21 40.4 42.9 7.8 15.9 1,500
22 SCOM22 44.7 44.5 8.2 15.9 1,500
23 SCOM23 48.0 44.5 8.9 15.9 1,600
24 SCOM24 46.7 44.5 8.5 15.9 1,800
25 SCOM25 51.1 45.2 8.9 15.9 1,800
26 SCOM26 53.1 45.2 9.2 15.9 1,800
27 SCOM27 53.1 44.5 9.2 15.9 2,000
28 SCOM28 53.1 43.6 9.2 15.9 2,100
30 SCOM30 59.7 44.5 9.9 15.9 2,200
32 SCOM32 62.7 50.0 10.3 15.9 2,300
34 SCOM34 62.7 51.6 10.3 15.9 2,400
35 SCOM35 69.1 50.8 11.0 15.9 2,500
36 SCOM36 69.1 50.0 11.0 15.9 2,600
38 SCOM38 75.4 50.8 11.8 15.9 2,900
40 SCOM40 75.4 51.6 11.8 15.9 3,000
41 SCOM41 81.8 50.8 12.5 15.9 3,400
42 SCOM42 81.8 50.0 12.5 15.9 3,400
46 SCOM46 91.2 51.2 13.5 15.9 4,100

ASME® B107.21

DX158A

SCOM32

Llaves de servicio pesado para golpes
Flank Drive Martillo de empuñadura recta para 
golpes, pulgadas, 12 ptas.

A B C

1 3/16 DX138A 7/8 2 3/32 7 35/64 s

1 1/4 DX140A 7/8 2 3/32 7 35/64 s

1 5/16 DX142A 7/8 2 3/32 7 35/64 s

1 3/8 DX144A 61/64 2 17/64 7 41/64 s

1 7/16 DX146A 61/64 2 17/64 7 41/64 s

1 1/2 DX148A 61/64 1 17/64 7 41/64 s

1 5/8 DX152A 1 9/64 2 5/8 7 53/64 s

1 11/16 DX154A 1 9/64 2 5/8 7 53/64 s�

1 3/4 DX156A 1 7/32 2 13/16 7 29/32 s

1 13/16 DX158A 1 7/32 2 13/16 7 29/32 s

1 7/8 DX160A 1 7/32 2 13/16 7 29/32 s

2 DX164A 1 13/32 3 11/64 11 19/32 s

2 1/16 DX166A 1 13/32 3 11/64 11 19/32 s

2 3/16 DX170A 1 17/32 3 29/64 11 47/64 s

2 1/4 DX172A 1 17/32 3 29/64 11 47/64 s

2 3/8 DX176A 1 21/32 3 23/32 11 55/64 s

2 7/16 DX178A 1 21/32 3 23/32 11 55/64 s�

2 1/2 DX180A 1 21/32 3 23/32 11 55/64 s�

2 9/16 DX182A 1 51/64 3 63/64 13 s�

2 5/8 DX184A 1 51/64 3 63/64 13 s

2 3/4 DX188A 1 59/64 4 17/64 14 17/64 s

2 13/16 DX190A 1 59/64 4 17/64 14 17/64 s

2 15/16 DX194A 2 3/64 4 17/32 14 13/32 s

3 DX196A 2 3/64 4 17/32 14 13/32 s

3 1/8 DX1100A 2 17/64 4 29/32 17 37/64 s

3 3/8 DX1108A 2 17/64 4 29/32 17 37/64 s

3 1/2 DX1112A 2 29/64 5 19/64 17 51/64 s

3 3/4 DX1120A 2 21/32 5 17/32 17 51/64 s

3 7/8 DX1124A 2 21/32 5 17/32 17 57/64 s

4 1/8 DX1132A 2 59/64 6 1/32 18 9/64 s

4 1/4 DX1136A 2 59/64 6 1/32 18 9/64 s

4 1/2 DX1144A 3 5/32 6 25/32 20 1/64 s

4 5/8 DX1148A 3 5/32 6 25/32 20 1/64 s

ASME B107.100

DX634
El juego
contiene:
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LLAVES

Llaves de servicio pesado para golpes

Flank Drive® de empuñadura compensada,  
de golpe, pulgadas, 12 ptas. 

A B C

1 

1

/16 27 HX340A 11

/16 1 

5

/8 10 s�

1 

1

/8 - HX360A 3

/4 1 

15

/16 11 s

1 

3

/16 30 HX380A 3

/4 1 

15

/16 11 s

1 

1

/4 32 HX400B 3

/4 1 

15

/16 11 s

1 

5

/16 33 HX420A 3

/4 1 

15

/16 11 s

1 

3

/8 35 HX440A 7

/8 2 

1

/8 11 

1

/2 s

1 

7

/16 36 HX460A 7

/8 2 

1

/8 11 

1

/2 s

1 

1

/2 38 HX480A 1 2 

7

/16 12 s

1 

5

/8 41 HX520A 1 2 

7

/16 12 s

1 

11

/16 43 HX540A 1 

1

/8 2 

5

/8 12 

1

/2 s

1 

3

/4 44 HX560A 1 

1

/8 2 

5

/8 12 

1

/2 s

1 

13

/16 46 HX580A 1 

1

/8 2 

5

/8 12 

1

/2 s

1 

7

/8 47 HX600A 1 

1

/4 2 

7

/8 13 s

1 

15

/16 49 HX620A 1 

1

/4 2 

7

/8 13 s

- 50 HXM50 1 

1

/4 2 

7

/8 13 s

2 51 HX640A 1 

1

/4 2 

7

/8 13 s

2 

1

/8 - HX680A 1 

3

/8 3 

1

/4 13 

9

/16 s�

2 

3

/16 55 HX700A 1 

3

/8 3 

1

/4 13 

9

/16 s

2 

1

/4 57 HX720A 1 

3

/8 3 

1

/4 13 

9

/16 s

2 

5

/16 59 HX740A 1 

3

/8 3 

1

/4 13 

9

/16 s

2 

3

/8 60 HX760A 1 

1

/2 3 

5

/8 14 

1

/8 s

2 

1

/2 64 HX800A 1 

1

/2 3 

5

/8 14 

1

/8 s

2 

9

/16 65 HX820A 1 

1

/2 3 

5

/8 14 

1

/8 s

2 

5

/8 67 HX840A 1 

5

/8 3 

15

/16 15 s

2 

3

/4 70 HX880A 1 

5

/8 3 

15

/16 15 s

2 

7

/8 73 HX920A 1 

3

/4 4 

7

/16 16 s

2 

15

/16 75 HX940A 1 

3

/4 4 

7

/16 16 s

3 76 HX960A 1 

3

/4 4 

7

/16 16 s

3 

1

/8 80 HX1000A 1 

3

/4 4 

7

/16 16 s

3 

3

/8 85 HX1080A 2 6 

1

/4 18 

1

/4 s

3 

1

/2 89 HX1120A 2 6 

1

/4 18 

1

/4 s

3 

3

/4 95 HX1200A 2 6 

1

/4 18 

1

/4 s�

3 

7

/8 98 HX1240A 2 6 

1

/4 18 

1

/4 s�

4 

1

/8 105 HX1320A 2 6 

1

/4 18 

1

/4 s

4 

1

/4 108 HX1360A 2 6 

1

/4 18 

1

/4 s

ASME® B107.100

HX400B

Llaves tubulares de servicio pesado

XH124C

Llaves tubulares de extremo abierto, pulgadas/mm

A B C
Para 

empuñadura N.º

7

/8 - OE128C 1

/2 1 

15

/16 10 

1

/2 13B o 24B

15

/16 - OE130C 1

/2 1 

15

/16 10 

1

/2 13B o 24B

1 - OE132C 9

/16 2 

5

/16 11 

5

/16 13B o 24B

1 

1

/16 27 OE134C 9

/16 2 

5

/16 11 

5

/16 13B o 24B

1 

1

/8 - OE136C 9

/16 2 

5

/16 11 

1

/4 13B o 24B

1 

1

/4 32 OE140C 5

/8 2 

3

/4 12 

5

/16 13B o 24B

1 

5

/16 33 OE142C 5

/8 2 

3

/4 12 

5

/16 13B o 24B

1 

3

/8 35 OE144B 5

/8 2 

3

/4 12 

1

/4 13B o 24B

1 

7

/16 36 OE146C 11

/16 3 

1

/8 13 

1

/4 13B o 24B

1 

1

/2 38 OE148C 11

/16 3 

1

/8 13 

5

/16 13B o 24B

ASME B107.100

OE148C

Empuñaduras tubulares

A B
Tamaño, 
pulgadas

13B 13 

1

/2

7

/8 13

24B 24

7

/8 24

36B 36 1 

9

/64 36

36B

Flank Drive de ojo rectas, pulgadas/mm

A B C
Para 

empuñadura N.º

3

/4 - XH124C 1

/2 1 

1

/4 10 

13

/16 13B o 24B

13

/16 - XH126C 1

/2 1 

1

/4 10 

13

/16 13B o 24B

7

/8 - XH128C 5

/8 1 

7

/16 10 

15

/16 13B o 24B

15

/16 - XH130C 5

/8 1 

7

/16 10 

15

/16 13B o 24B

1 - XH132C 11

/16 1 

9

/16 11 13B o 24B

1 

1

/16 27 XH134C 11

/16 1 

9

/16 11 13B o 24B

1 

1

/8 - XH136C 11

/16 1 

11

/16 11 

1

/8 13B o 24B

1 

1

/4 32 XH140C 3

/4 1 

15

/16 13 

1

/2 13B o 24B

1 

5

/16 33 XH142C 3

/4 1 

15

/16 13 

1

/2 13B o 24B

1 

7

/16 36 XH146C 7

/8 2 

3

/16 13 

5

/8 13B o 24B

1 

1

/2 38 XH148C 7

/8 2 

3

/16 13 

5

/8 13B o 24B

1 

5

/8 41 XH152C 15

/16 2 

3

/8 13 

3

/4 13B o 24B

3 

1

/8 79 XH1100C 1 

3

/4 4 

15

/16 14 

7

/8 36B

ASME B107.100

HX635
El juego 
contiene:
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LLAVES

Llaves de combinación en “T” y de forma “L”

ADVERTENCIA

r�,AS�EMPU§ADURAS�PL¶STICAS�NO�BRINDAN�PROTECCI¥N�CONTRA�DESCARGAS�EL¯CTRICAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

s  La empuñadura de agarre blando ergonómica brinda comodidad durante 
tareas repetitivas
s Ofrece mayor potencia de giro
s  Permite una máxima presión al utilizarla cuando se aflojan sujetadores 

difíciles, tanto en aplicaciones en "T" como en "L"
s  Las hojas están fabricadas de acero de alta resistencia y endurecido 

para una mayor durabilidad

AWSGM800

 Hex., mm
Empuñadura azul

Largo de 

"T", mm

Largo, 

mm

2 AWSGM2 95 152 s

2.5 AWSGM2.5 95 152 s

3 AWSGM3 98 152 s

4 AWSGM4 98 187 s

5 AWSGM5 117 187 s

6 AWSGM6 117 246 s

8 AWSGM8 117 246 s

10 AWSGM10 124 248 s

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

A

W

S

G

M

8

0

0

El juego

contiene:

A

W

S

G

8

0

0

AWSG800

 Hex.��PULGADAS

Empuñadura roja

Largo 

de "T", 

pulgadas

Largo, 

pulgadas

3/32 AWSG06 3 7/8 6 s
7/64 AWSG07 3 7/8 6 s
1/8 AWSG08 3 7/8 6 s

9/64 AWSG09 3 7/8 6 s
5/32 AWSG10 3 7/8 7 3/8 s
3/16 AWSG12 4 3/4 7 3/4 s
7/32 AWSG14 4 3/4 7 3/4 s
1/4 AWSG16 4 3/4 9 5/8 s

5/16 AWSG20 4 3/4 9 5/8

3/8 AWSG24 4 3/4 9 5/8

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

El juego

contiene:

s  Las puntas de las hojas están recubiertas con óxido negro para evitar el 
astillado y para ayudar a mantener segura la colocación de sujetadores
s La hoja corta ofrece un torque máximo para espacios estrechos
s  La hoja larga facilita el rápido giro del sujetador en situaciones de difícil 

acceso
s Orificio en la empuñadura para colgar la herramienta o para la correa 
s  Las empuñaduras codificadas por color permiten identificar las medidas 

en pulgadas y métricas de inmediato

AWBSGM800 AWBSG800

 Hex. de bola, mm

Empuñadura azul 

Largo de 

"T", mm

Largo, 

mm

2 AWBSGM2 95 152 s

2.5 AWBSGM25 95 152 s

3 AWBSGM3 98 152 s

4 AWBSGM4 98 187 s

5 AWBSGM5 117 187 s

6 AWBSGM6 117 246 s

8 AWBSGM8 117 246 s

10 AWBSGM10 124 248 s

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

 Hex. de bola��PULGADAS

Empuñadura roja

Largo 

de "T", 

pulgadas

Largo, 

pulgadas

3/32 AWBSG06 3 7/8 6 s
7/64 AWBSG07 3 7/8 6 s
1/8 AWBSG08 3 7/8 6 s

9/64 AWBSG09 3 7/8 6 s
5/32 AWBSG10 3 7/8 7 3/8 s
3/16 AWBSG12 4 3/4 7 3/4 s
7/32 AWBSG14 4 3/4 7 3/4 s
1/4 AWBSG16 4 3/4 9 5/8 s

5/16 AWBSG20 4 3/4 9 5/8

3/8 AWBSG24 4 3/4 9 5/8

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

A

W

B

S

G

M

8

0

0

A

W

B

S

G

8

0

0

El juego

contiene:

El juego

contiene:
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LLAVES

Llaves de combinación en “T” y de forma “L”

AWSGT800

AWBMCG1600

        Hex. de bola, mm
Pieza N.º Empuñadura

Largo, 

pulgadas

2 AWBMCG1602 Azul 9 s

2.5 AWBMCG16025 Azul 9 s

3 AWBMCG1603 Azul 9 s

4 AWBMCG1604 Azul 9 s

5 AWBMCG1605 Azul 9 s

6 AWBMCG1606 Azul 9 s

8 AWBMCG1608 Azul 9 s

10 AWBMCG1610 Azul 9 s

A

W

B

M

C

G

1

6

0

0

AWSGTRP20

Forma de "T"

A

W

S

G

T

8

0

0

 Torx®

Empuñadura

verde

Largo de "T",

pulgadas

Largo, 

pulgadas

T6 AWSGT6 3 

7

/8 6

T7 AWSGT7 3 

7

/8 6

T8 AWSGT8 3 

7

/8 6

T9 AWSGT9 3 

7

/8 6

T10 AWSGT10 3 

7

/8 6 s

T15 AWSGT15 3 

7

/8 7 

3

/8 s

T20 AWSGT20 3 

7

/8 7 

3

/8 s

T25 AWSGT25 4 

3

/4 7 

5

/8 s

T27 AWSGT27 4 

3

/4 7 

5

/8 s

T30 AWSGT30 4 

3

/4 9 

5

/8 s

T40 AWSGT40 4 

3

/4 9 

5

/8 s

T45 AWSGT45 4 

3

/4 9 

3

/4 s

T50 AWSGT50 4 

3

/4 9 

3

/4

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

        Torx Aplicación especial
s Torx de seguridad extra largo T20

s Para acceder a los espejos en vehículos Mercedes

®

s Torx de seguridad de extremo corto y T20 para espacios reducidos

Empuñadura

verde

Largo 

de "T", 

pulgadas

Largo, 

pulgadas

T20 AWSGTRP20 3 

7

/8 10 

1

/2

El juego

contiene:

El juego

contiene:

El juego

contiene:

       Hex. de bola, pulgadas

Pieza N.º Empuñadura

Largo, 

pulgadas

3

/32

AWBCG1606 Rojo 9 s

7

/64

AWBCG1607 Rojo 9 s

1

/8

AWBCG1608 Rojo 9 s

9

/64

AWBCG1609 Rojo 9 s

5

/32

AWBCG1610 Rojo 9 s

3

/16

AWBCG1612 Rojo 9 s

7

/32

AWBCG1614 Rojo 9 s

1

/4

AWBCG1616 Rojo 9 s

5

/16

AWBCG1620 Rojo 9

3

/8

AWBCG1624 Rojo 9

AWBCG1600
A

W

B

M

C

G

1

6

0

0

          Torx
Empuñadura verde

Largo de 6"

T7 AWCGT7

T8 AWCGT8 s

T10 AWCGT10 s

T15 AWCGT15 s

T20 AWCGT20 s

T25 AWCGT25 s

T30 AWCGT30

T40 AWCGT40

T45 AWCGT45

A

W

C

G

T

5

0

0

De seguridad, mm 
AWMCGR1608 Juego de llaves métricas hex. de 
forma "T".
s  Puertas del Yamaha

®

 Rhino y sujetadores de patentes 

con sujetadores de seguridad hexagonales de 8 mm

s  Permite una máxima presión de aplicación al aflojar 

sujetadores difíciles

AWMCGR1608
AWCGT500 El juego

contiene:
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LLAVES

Forma de “T”

ADVERTENCIA

r�,AS�EMPU§ADURAS�PL¶STICAS�NO�BRINDAN�PROTECCI¥N�CONTRA�DESCARGAS�EL¯CTRICAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

AWSTAND

Herramientas no incluidas 

con AWSTAND

         Hex., mm

Pieza N.º Empuñadura Largo, mm

2 AWMCG1602B Azul 152 s

2.5 AWMCG16025B Azul 152 s

3 AWMCG1603B Azul 152 s

4 AWMCG1604B Azul 152 s

5 AWMCG1605B Azul 152 s

6 AWMCG1606B Azul 152 s

8 AWMCG1608B Azul 152 s

10 AWMCG1610B Azul 152 s

 

���������(EX���PULGADAS
Empuñadura estándar

Largo de 9"

Empuñadura roja

Largo de 6"

3/32 GAW1906 AWCG1606B s s

7/64 GAW1907 AWCG1607B s s

1/8 GAW1908 AWCG1608B s s

9/64 GAW1909 AWCG1609B s s

5/32 GAW1910 AWCG1610B s s

3/16 GAW1912 AWCG1612B s s

7/32 GAW1914 AWCG1614B s s

1/4 GAW1916 AWCG1616B s s

5/16 GAW1920 AWCG1620B

3/8 GAW1924 AWCG1624B

 

A

W

M

C

G

1

6

0

0

B

A

W

C

G

1

6

0

0

B

G

A

W

1

9

0

0

A

AWMCG1600B

AWCG1600B

El juego

contiene:

El juego

contiene:

GAW1900A

*UEGOS�PLEGABLES

         Hex., mm

AWMEF7K AWMEF8K AWMEF6K

A A A

1.5 45.7 — —

2 50.8 50.8 —

2.5 55.9 55.9 —

3 61.0 61.0 83.8

4 66.0 66.0 88.9

5 78.7 78.7 96.5

6 83.8 96.5 101.6

7 — 106.7 —

8 — 121.9 121.9

10 — — 129.5
AWMEF6KAWMEF8K

3OPORTES�PARA�LLAVES
AWSTAND Soporte para llaves. 

s  Los orificios de montaje en la parte superior e inferior del soporte 

brindan diversas ubicaciones de montaje

s  Se puede agregar otro AWSTAND para aumentar las opciones de 

almacenamiento 

s  Los soportes se pueden montar en un centro de trabajo personal 

Slots-N-Dots Plus™ o descansar sobre la parte superior de la caja 

de herramientas

s Los soportes poseen los siguientes estilos de llaves:

� s�(EX��EN�PULGADAS�O�EN�FORMA�DE��,��O��4��DE�������A�����
� s�(EX��MÏTRICA�EN�FORMA�DE��,��O��4��DE���A����MM
� s�4ORX®�FORMA�DE��,��O��4��DE�4��A�4��
� s�-ÏTRICA�O�Torx en un soporte

� s�%N�PULGADAS�Y�MÏTRICA�EN�UN�SOPORTE
� s�,LAVES�DE�BOLA�MÏTRICAS�Y�EN�PULGADAS
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LLAVES

Juegos en forma de “L”/plegables

         Hex., pulgadas
A

5⁄32 2.7
3⁄16 3.3 
7⁄32 3.5
1⁄4 3.7

5⁄16 4.8
3⁄8 5.1

AWCPEF16K
Juego de combinación.
El juego incluye 
AWEF9K Juego hex.
AWMEF7K Juego hex. métrico 
(pág. 129)

A

0.050 1.8
1⁄16 1.9
5⁄64 2.0
3⁄32 2.1
7⁄64 2.3
1⁄8 2.4

9⁄64 2.6
5⁄32 2.7
3⁄16 2.9

AWEF9KAWEF6K

 Hex. de bola, pulgadas 
A

5⁄64 2.0
3⁄32 2.1
7⁄64 2.3
1⁄8 2.4

9⁄64 2.6
5⁄32 2.7
3⁄16 2.9
7⁄32 3.5
1⁄4 3.7

 Torx ®

A

T8 2.4

T10 2.7

T15 3.0

T20 3.2

T25 3.4

T27 3.5

T30 3.7

T40 3.9

AWEFBH9K AWTEF8K

De combinación 
AWHD8K Juego hex./Torx  
Incluye dos tamaños Torx (T27, T40) y 
seis tamaños hex.(5/32", 3/16", 7/32", 
1/4", 5/16" y 3/8"). Se ajusta a una 
amplia gama de motocicletas Harley-
Davidson®.AWHD8K

AWMBPH9

AWBPH13

BHS13A

BHM9A

BHS7A

Exclusiva punta sujetadora de tornillo*

Sostiene el sujetador a la herramienta para 
instalaciones delicadas

* Solamente juegos AWBPH13, AWMBPH9, AWTPH8

Juegos hex. de bola
Juegos de llaves hex. de bola de forma de L y acabado 
industrial:
el hex. de bola permite ingresar hasta en un ángulo de 25°. Fabricado de acero de 
alta resistencia.
Juegos métricos:
BHM9A Juego hex. de bola métrico. El juego incluye tamaños de 1.5; 2; 
2.5; 3; 4; 5; 6; 8 y 10 mm (9 pzas.) (de 1.5 a 10 mm) en organizador plástico.
AWMBPH9 Juego hex. de bola métrico. La punta que sujeta el tornillo 
sostiene el sujetador a la herramienta para instalaciones delicadas. El juego incluye 
tamaños de 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 y 10 mm (9 pzas.) (de 1.5 a 10 mm) en 
organizador plástico.
AWMBS9 Juego hex. de bola métrico corto.  Corto para acceder a 
espacios reducidos. El juego incluye tamaños de 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 y 10 mm 
(9 pzas.) (de 1.5 a 10 mm) en organizador plástico.
AWBMXL9 Juego hex. de bola extra largo métrico.  El juego incluye: 
tamaños de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm
Juegos estándar:
BHS7A Juego hex. de bola. El juego incluye tamaños de 5/64", 3/32", 
7/64", 1/8", 9/64", 5/32" y 3/16" (7 pzas.) (de 5/64" a 3/16") en organizador 
plástico.
BHS13A Juego hex. de bola. El juego incluye tamaños de 0.05", 1/16", 
5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" y 3/8" (13 pzas.) 
(de 0.050" a 3/8") en organizador plástico.
AWBPH13 Juego hex. de bola. La punta que sujeta el tornillo sostiene el 
sujetador a la herramienta para instalaciones delicadas. El juego incluye tamaños 
de 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" 
y 3/8" (13 pzas.) (de 0.050" a 3/8") en organizador plástico.
AWBS13 Juego hex. de bola corto. Corto para acceder a espacios 
reducidos. El juego incluye tamaños de 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 
9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" y 3/8" (13 pzas.) (de 0.050" a 3/8") en 
organizador plástico.
AWBXL13 Juego hex. de bola extra largo. El juego incluye: 0.05", 
1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" y 3/8"

AWBXL13 AWBMXL9



131

LLAVES

En forma de “L”

ADVERTENCIA
r�.O�USE�“BARRAS"�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Llaves de tubos externos
Pieza N.º
Empuñadura 
revestida

Pieza N.º
Empuñadura de 
aluminio

A
B

Apertura 
máxima

PW6C — 6 3/4

PW8C — 8 1

PW10C PWA10A 10 1 1/2

PW12C — 12 2

PW14C PWA14A 14 2

PW18C PWA18A 18 2 1/2

PW24C PWA24A 24 3

PW36C PWA36A 36 5

PW10C

PWA10A

Llaves de tubo

 Hex., mm
Pieza N.º A

Largo 
estándar

AWM2D 2 47.7 s s s

AWM2-1/2 D 2.5 52.0 s s s

AWM3D 3 58.6 s s s

AWM4D 4 65.6 s s s

AWM5D 5 75.6 s s s

AWM6D 6 82.2 s s s

AWM7D 7 92.4 s s s

AWM8D 8 99.2 s s s

AWM9D 9 105.1 s s s

AWM10D 10 111.4 s s s

AWM12D 12 139.3 s s s

AWM14D 14 138.8 s

AWM17D 17 167.2 s

AWM19D 19 193.6 s

Largo AWML1.5D 1.5 77.7

AWML2D 2 83.0

AWML2.5D 2.5 89.9

AWML3D 3 100.0

AWML4D 4 107.0

AWML5D 5 118.5

AWML6D 6 141.0

AWML8D 8 161.5

AWML10D 10 172.0

AWML12D 12 193.6

Bolsa de juego C1209 C15B
Organizador 
metálico

BHK11

El juego 
contiene:

AW
M140DK

AW
M110DK

AWM110DHKAWM140DK
AW1013DK

AW1015DHK

El juego 
contiene:

Pieza N.º A

AW028D 0.028 1 1/4 s s s

AW035D 0.035 1 5/16 s s s

AW050D 0.050 1 3/4 s s s s

AW2D 1/16 1 3/4 s s s s

AW2-1/2 D 5/64 1 7/8 s s s s

AW3D 3/32 2 s s s s

AW3-1/2 D 7/64 2 1/8 s s s s

AW4D 1/8 2 1/4 s s s s

AW4-1/2 D 9/64 2 3/8 s s s s

AW5D 5/32 2 1/2 s s s s

AW6D 3/16 2 3/4 s s s s

AW7D 7/32 3 s s s s

AW8D 1/4 3 1/4 s s s s

AW10D 5/16 3 3/4 s s s s

AW12D 3/8 4 1/4 s s s s

AW14D 7/16 4 3/4 s

AW18D 9/16 5 3/4 s

AW20D 5/8 6 1/4 s

AW24D 3/4 7 1/4 s

Bolsa de juego C1209 C154
Organizador 
metálico

BHK15

AW
1020DK

AW
1015DK

AW
1015DHK

AW
1013DK

Hex., largo  
estándar, pulg.

AW1020DK

AW1015DK

AW
M110DHK
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En forma de “L”

AWTR8

 Torx®

Pieza N.º A B

AWT8A T8 0.137 1 7/8

AWT9A T9 0.148 1 7/8

AWT10A T10 0.162 2 s s

AWT15A T15 0.194 2 1/8 s s

AWT20A T20 0.228 2 1/4 s s

AWT25A T25 0.262 2 3/8 s s

AWT27A T27 0.295 2 1/2 s s

AWT30A T30 0.218 2 3/4 s s

AWT40A T40 0.262 3 s s

AWT45A T45 0.430 3 5/8 s

AWT50A T50 0.348 3 3/4 s

AWT55A T55 0.442 4 1/4 s

Pieza N.º A

AWL3D 3/32 3 1/8 s s

AWL3-1/2 D 7/64 3 1/2 s s

AWL4D 1/8 3 3/4 s s

AWL4-1/2 D 9/64 4 s s

AWL5D 5/32 4 1/8 s s

AWL6D 3/16 4 1/2 s s

AWL7D 7/32 4 7/8 s s

AWL8D 1/4 5 1/4 s s

AWL10D 5/16 6 s s

AWL12D 3/8 6 3/4 s s

AWL14D 7/16 7 1/2

AWL16D 1/2 8 1/4

AWL18D 9/16 9

AWL20D 5/8 9 3/4

Bolsa de juego C15B
Organizador 
metálico

BHK10

El juego
contiene:

AW
L1010DK

AW
L1010DHK

AW
MG9

AW
S13

        Hex./acabado 
         dorado, mm
Pieza N.º

AWMG9-1 1.5 s

AWMG9-2 2 s

AWMG9-3 2.5 s

AWMG9-4 3 s

AWMG9-5 4 s

AWMG9-6 5 s

AWMG9-7 6 s

AWMG9-8 8 s

AWMG9-9 10 s

         Hex./acabado 
         natural, pulgadas
Pieza N.º

AWS13-1 1/20 s

AWS13-2 1/16 s

AWS13-3 5/64 s

AWS13-4 3/32 s

AWS13-5 7/64 s

AWS13-6 1/8 s

AWS13-7 9/64 s

AWS13-8 5/32 s

AWS13-9 3/16 s

AWS13-10 7/32 s

AWS13-11 1/4 s

AWS13-12 5/16 s

AWS13-13 3/8 s

AWL1010DHK
AWMG9 AWS13

Hex., largo, 
pulgadas

 De estrías múltiples
Pieza 
N.º

A B

MS2A 4 0.033 s

MS3A 4 0.048 s

MS4A 6 0.060 s

MS5A 4 0.069 s

MS6A 4 0.076 s

MS7A 6 0.072 s

MS8A 6 0.096 s

MS10A 6 0.110 s

MS16A 6 0.144 s

MS20A 6 0.183 s

MS24A 6 0.216 s

MS28A 6 0.251 s

MS32A 6 0.291 s

MS40A 6 0.372 s

MS48A 6 0.454 s

El juego incluye una bolsa de juego

MS1015KA

MS1015KA

AW
T100KA

AWT100KA AWTPH8

 Torx/de seguridad
Pieza N.º

AWTR8-1 T9

AWTR8-2 T10

AWTR8-3 T15

AWTR8-4 T20

AWTR8-5 T25

AWTR8-6 T27

AWTR8-7 T30

AWTR8-8 T40

El juego
contiene:

El juego
contiene:

El juego
contiene:

El juego
contiene:

AW
TPH8

TORX L-Wrench
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Ajustable/aplicación especial

ADVERTENCIA

r�,AS�EMPU§ADURAS�DE�PL¶STICO�NO�BRINDAN�PROTECCI¥N�CONTRA�DESCARGAS�EL¯CTRICAS���r�.O�USE�“barras” en las empuñaduras 
r Leas las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4

PWZ1

Llave de pinza

Pieza N.º A B C D Peso, libras

PWZ0 8 

3

/16 1 

1

/2

5

/16

9

/16 1

PWZ1 12 

5

/8 1 

3

/4

1

/2

3

/4 1 

5

/8

PWZ2 17 2 

1

/2

5

/8

13

/16 2 

1

/2

PWZ3 21 

1

/2 3 

1

/2

3

/4 1 6 

3

/8

Llave de pinza
s��$IENTES�EN�ÉNGULO�HACIA�ADENTRO��AGUDOS�EN�LA�PARTE�POSTERIOR�DE�
LAS�MORDAZAS�Y�GRUESOS�EN�LA�PARTE�DELANTERA	�PARA�LOGRAR�UN�AGARRE�
MÉS�FUERTE�Y�FIRME
s�2ÉPIDO�AJUSTE�DEL�ANCHO�DE�AGARRE
s�0ROTECCIØN�INCORPORADA�CONTRA�EL�DESHILACHAMIENTO
s��3UPERFICIES�DE�EMPU×ADURAS�DE�ALTA�FRICCIØN��SUAVES�Y�CÉLIDAS�AL�
TACTO��CON�UN�NÞCLEO�FUERTE�Y�ESTABLE

s� Las llaves ajustables con mordazas serradas utilizan nuestro sistema de llaves Flank Drive

®

 Plus que ofrece la mayor potencia de 

giro que puede proporcionar una llave ajustable

s�%STAS�LLAVES�DE�PRECISIØN�PRESENTAN�ESCALAS�MÏTRICAS�Y�EN�PULGADAS
s�,A�SUPERFICIE�DE�ELASTØMERO�DE�LA�EMPU×ADURA�ES�BLANDA��PERO�A�LA�VEZ�ANTIDESLIZANTE��INCLUSO�PARA�MANOS�GRASOSAS�O�ACEITOSAS
s�,A�EMPU×ADURA�ACOLCHONADA�BRINDA�UN�AISLAMIENTO�QUE�PROTEGE�DE�LAS�BAJAS�TEMPERATURAS

Pieza N.º
A

pulgadas (mm)
B

pulgadas (mm)

AD6A 6 (155)

25

/32 (20) s
AD8A 8 (205) 1 

1

/16 (27) s
AD10A 10 (255) 1 

3

/16 (30) s
AD12A 12 (305) 1 

11

/32 (34) s
ASME�"�������� %L�JUEGO�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

Pieza N.º
A

pulgadas (mm)
B

pulgadas (mm)

ADHW6 6 (152) 1 

1

/4 (32)

ADHW8 8 (203) 1 

1

/2  (38)

ASME�"�������� �

AD704A
AD704A

ADHW8

Boca ancha ajustable/empuñadura acolchonada
s�3E�ABRE�MÉS�QUE�LA�LLAVE�AJUSTABLE�ESTÉNDAR
s�-ORDAZAS�MÉS�LARGAS�Y�DISE×O�DELGADO�PARA�UN�MAYOR�ALCANCE
s�%SCALAS�MÏTRICAS�Y�EN�PULGADAS�A�LA�VISTA
s�,A�MORDAZA�AJUSTABLE�NO�SE�CAERÉ�AÞN�EN�LA�MÉXIMA�APERTURA
s��,A�EMPU×ADURA�DE�ELASTØMERO�ES�BLANDA��AÓSLA�DEL�FRÓO�Y�
PROPORCIONA�UNA�SUPERFICIE�ANTIDESLIZANTE
s��!$(7��SE�ABRE�TANTO�COMO�UNA�LLAVE�AJUSTABLE�DE�����!$(7��SE�
ABRE�TANTO�COMO�UNA�LLAVE�AJUSTABLE�DE����

Llaves ajustables
s��3E�PROVEEN�ESCALAS�MÏTRICAS�Y�EN�PULGADAS�PARA�MAYOR�CONVENIENCIA
s��,A�ALEACIØN�DE�ACERO�DE�ALTA�RESISTENCIA�ESTÉ�MAQUINADA�SEGÞN�
ESPECIFICACIONES�EXACTAS�Y�TIENE�UN�TRATAMIENTO�TÏRMICO�PARA�MAYOR�
RESISTENCIA�Y�DURABILIDAD�DE�LA�LLAVE
s��%L�ACABADO�DE�NÓQUELCROMO�AYUDA�A�PROTEGER�CONTRA�LA�CORROSIØN�A�LA�
VEZ�QUE�ACELERA�EL�PROCEDIMIENTO�DE�LIMPIEZA

FADH704A

Ajustable

Flank Drive Plus  
ajustable/empuñaduras acolchonadas

Pieza N.º
A

pulgadas (mm)
B

pulgadas (mm)

FADH6A 6 (152)

3

/4 (19) s
FADH8A 8 (203)

15

/16 (24) s
FADH10A 10 (254) 1 

1

/8 (29) s
FADH12A 12 (304) 1 

5

/16 (33) s
!3-%®�ESTÉNDAR� %L�JUEGO�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

FADH704A
El juego 
contiene:

El juego 
contiene:
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Ajustables (Blue-Point®)

Aluminio (para uniones AN) 

Pieza N.º Color

A

pulgadas (mm)

B

pulgadas (mm)

ANADJ8 Rojo 8 (203) AN #10 (1")

Llaves ajustables/  
agarre blando 

Pieza N.º

A

pulgadas (mm)

B

pulgadas (mm)

GAJ6SG 6 (160) 1 (25.4) s

GAJ8SG 8 (210) 1 

1

/8 (29) s

GAJ10SG 10 (260) 1 

9

/32 (32,8) s

GAJ12SG 12 (310) 1 

1

/2 (38) s

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

B

L

P

A

D

J

4

0

4

S

G

Llave ajustable  
de empuñadura compuesta

Pieza N.º

A

pulgadas

B

pulgadas

BADJC6 6 

7

/16 1 s

BADJC8 8 

9

/16 1 

3

/16 s

BADJC10 10 

1

/2 1 

3

/8 s

 El juego incluye una bandeja de almacenamiento

B

A

D

J

C

7

0

3

s  Ajuste con firmeza las costosas uniones "AN" para reducir el riesgo 

de daño en aplicaciones industriales, en aeronaves, embarcaciones 

y en autos de carrera y de demostración

s  Maquinado de lingote de aluminio en tolerancias exactas y 

fabricado de aluminio de calidad tratado térmicamente

Llaves ajustables

Pieza N.º

A 

pulgadas (mm)

B

pulgadas (mm)

GAJ4A 4 (108)

1

/2 (13)

GAJ6A 6 (160) 1 (25.4) s

GAJ8A 8 (210) 1 

1

/8 (29) s

GAJ10A 10 (260) 1 

9

/32 (33) s

GAJ12A 12 (310) 1 

1

/2 (38) s

GAJ15A 15 (385) 1 

19

/32 (43) s

GAJ18A 18 (450) 2 

1

/16 (52) s

GAJ24A 24 (610) 2 

7

/16 (62) s

GAJS30A* 30 (778) 3 

11

/32 (85)

ASME

®

 B107.100

s��,AS�ESCALAS�MÏTRICAS�Y�EN�PULGADAS�EN�MORDAZAS�FIJAS�INDICAN�LA�
abertura de la llave 

s� ,A�MORDAZA�Y�LA�EMPU×ADURA�FIJAS�ESTÉN�FORJADAS�EN�UNA�SOLA�PIEZA�
PARA�ASEGURAR�UNA�MÉXIMA�RESISTENCIA�

s��,A�LLAVE�ESTÉ�EQUILIBRADA�PARA�MINIMIZAR�LA�RESISTENCIA�DE�LA�MU×ECA�

s�/RIFICIO�EN�EL�EXTREMO�DE�LA�EMPU×ADURA�PARA�LA�CORREA�O�PARA�COLGAR

El juego 

contiene:

B

L

P

A

D

J

4

0

4

*

B

L

P

A

D

J

7

0

3

*El juego incluye una bandeja de almacenamiento

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

BLPADJ404SG

ANADJ8

GAJS30A

BLPADJ404

BLPADJ703

BADJC703
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LLAVES

Aplicación especial

ADVERTENCIA

r�,AS�EMPU§ADURAS�PL¶STICAS�NO�BRINDAN�PROTECCI¥N�CONTRA�DESCARGAS�EL¯CTRICAS����r�.O�USE�“barras” en las empuñaduras
r Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4 

Llaves inglesas con pasador de cara ajustable
Para utilizar con tuercas de sello y de empaque en cilindros hidráulicos.

Pieza N.º A B C D

AFS482B 6 3/8 2 3/16 5/32

AFS483B 8 1/4 3 1/4 3/16

AFS484B 10 3/8 4 5/16 1/4

AFS482B

Llaves inglesas con gancho ajustable
s Se utilizan para collares, anillos y cojinetes

s  Construidas con una mordaza y pasador simple 

con acabado industrial

s  Cuando las utilice, asegúrese de que el gancho 

de la mordaza esté en la posición correcta

Pieza N.º A B C D

AHS300B 3/4-2 1/8 6 3/8 11/32 s

AHS301B 1 1/4-3 5/32 8 1/8 13/32 s

AHS304B 2-4 3/4 3/16 11 3/8 15/32 s

AHS307B 4 1/2-6 1/2 1/4 12 1/8 15/ 32 s

304AHSK

304AHSK

 El juego que se muestra incluye una bolsa de juego

Llaves inglesas con pasador ajustable
s�0ARA�EXTRAER�ANILLOS��COLLARES�Y�TUERCAS�DE�TRABA
s� Asegúrese de que el gancho de la mordaza esté  

correctamente alineado cuando las utilice

Pieza N.º A B C D E

APS351B 3/4 -2 1/8 6 3/8 1/8 11/32 s

APS357B 1 1/4 -3 3/16 8 1/8 3/16 11/32 s

APS363B 2-4 3/4 1/4 11 3/8 1/4 15/32 s

APS366B 4 1/2 -6 1/4 1/4 12 1/8 3/8 15/32 s

304APSK

304APSK

 El juego que se muestra incluye una bolsa de juego

Llaves de cadena

Pieza N.º A B C
Cadena de 
reemplazo

CW12A 16 4 12 CW12A-1

CW15A 19 5 15 CW15A-1

CW24A 23 6 24 CW24A-1

VGP18110 Llave de cadena de traba.  

s  Envuelve y sostiene rápida y fácilmente objetos de  

forma irregular, como filtros de aceite y silenciadores 

s Capacidad de la cadena: hasta 6 9/32" (160 mm)

s Largo de la empuñadura: 9 27/32" (250 mm)

VGP181101 Cadena de reemplazo.  
s Cadena de reemplazo para VGP18110

CW12A

VGP18110

N6893B

Persuasores de válvula (Solo por pedido especial).

N6893B Llave persuasora de válvulas.   
s�%L�EXTREMO�PERSUASOR�BRINDA�PALANQUEO�EXTRA�EN�LAS�RUEDAS�DE�LAS�VÉLVULAS
s  Se engancha en los vástagos de las válvulas y sobresale a través de rayos 

de rin 

s 15" de largo

BLPSTWRKT

Llaves de cinta (Blue-Point®)
BLPSTWR4 Llave de cinta.  
s Se ajusta para adaptarse a cualquier circunferencia o forma irregular 

s No raya ni daña las superficies 

s�!GARRE�ACOLCHONADO�PARA�UNA�MÉXIMA�COMODIDAD 
s Construcción para servicio pesado para una mayor vida útil 

s�$IÉMETRO�MÉXIMO�DE���
BLPSTWR6 Llave de cinta. 
s�)GUAL�A�",03472���EXCEPTO�QUE�TIENE�UN�DIÉMETRO�MÉXIMO�DE���
BLPSTWRKT Juego de llave de cinta.  
s�",03472��Y�",03472�����PZAS�	

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:
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Llaves de alto rendimiento Flank Drive® 

ALTO RENDIMIENTO

XDHSFM1214

XDHM606

GXDH1618A

XDH605

De ojo, cabezas compensadas a 15°, pulg.

A C E

7/32 - 1/4 XDH78A GXDH78A 11/32 - 3/8 13/64 - 15/64 7 15/64

1/4 - 5/16 XDH810B GXDH810B 3/8 - 29/64 1/4 - 1/4 8 3/64 s
5/16 - 3/8 XDH1012B GXDH1012B 29/64 - 35/64 1/4 - 19/64 8 7/8

3/8 - 7/16 XDH1214A GXDH1214A 35/64 - 5/8 19/64 - 11/32 9 11/16 s
7/16 - 1/2 XDH1416A GXDH1416A 11/32 - 3/4 11/32 - 23/64 10 7/16

1/2 - 9/16 XDH1618A GXDH1618A 23/32 - 13/16 23/64 - 13/32 11 7/16 s
5/8 - 3/4 XDH2024A — 57/64 -1 3/64 7/16 - 31/64 13 9/32 s

11/16 -13/16 XDH2226A — 63/64 -1 9/64 31/64 - 17/32 15 5/32 s

Especificaciones aeroespaciales AS954E El juego incluye una bandeja de almacenamiento

XDH605
El juego
contiene:

Empuñadura corta/de ojo, cabezas compensadas a 0°, mm

A C E

8-10 XDHSFM810 12.1-14.9 6.2-7.6 162.9

10-12 XDHSFM1012 14.4-17.1 7.6-9.0 190.5

12-14 XDHSFM1214 17.1-20.1 8.5-10.2 208.8

17-19 XDHSFM1719 23.8-26.3 11.3-12.1 260.3

De ojo, cabezas compensadas a 15°, mm

A C E

8-9 XDHM89 11.6-13.0 5.8-6.2 219.2 s

8-10 XDHM810 11.6-14.4 6.2-7.6 225.6

10-11 XDHM1011 14.4-15.6 7.6-8.5 246.3 s

10-12 XDHM1012 14.4-17.1 7.6-9.0 264.0

12-13 XDHM1213 17.1-18.7 9.0-9.0 277.6 s

12-14 XDHM1214 17.1-20.1 9.0-10.2 289.6

14-15 XDHM1415 20.1-21.5 9.8-10.9 313.1 s

14-17 XDHM1417 20.1-23.7 9.8-11.3 334.7

15-16 XDHM1516 21.5-22.6 10.9-10.9 334.8

17-19 XDHM1719 23.7-26.3 11.3-12.1 360.1 s

18-20 XDHM1820 24.9-27.3 12.1-13.6 384.0 s

XDHM
606

El juego
contiene:

El juego incluye una bandeja de almacenamiento
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DE ALTO RENDIMIENTO/ESTRIADAS
,LAVES�&LANK�$RIVE®

XDHFM606 XDHF605

$E�OJO�CON�TRINQUETE��PULG�

Pieza N.º A C E

#8-#10 1/4-5/16 RES810C 9/16-5/8 11/32 4 11/16 16-18

#12-#14 3/8-7/16 RES1214C 3/4-7/8 11/32 6 5/32 20-22

#18-#20 9/16-5/8 RES1820C 1 1/8-1 1/4 13/32 7 27/32 20-22

#26-#30 13/16-15/16 RES2630C 1 1/2-1 9/16 7/16 9 25/32 22-22

#ABEZAS�COMPENSADAS�A���×��PULGADAS

Pieza N.º A C E

#7-#9 7/32-9/32 XDES79A 11/32-7/16 11/64-13/64 7 1/4

#8-#10 1/4-5/16 XDES810A 3/8-15/32 3/16-7/32 8 1/16

#12-#14 3/8-7/16 XDES1214A 35/64-41/64 5/16-11/32 9 3/4

#16-#18 1/2-9/16 XDES1618A 3/4-13/16 3/8-3/8 11 7/16

#18-#20 9/16-5/8 XDES1820A 13/16-57/64 25/64-13/32 12 3/8

#22-#24 11/16-3/4 XDES2224A 31/32-1 5/64 7/16-5/64 14 1/4

#26-#30 13/16-15/16 XDES2630A 1 5/32-1 5/16 1/2-9/16 16 3/16

#28-#32 7/8-1 XDES2832A 1 1/4-1 7/16 17/32-37/64 17

%MPU§ADURA�CORTA�DE�COMBINACI¥N��PULGADAS

Pieza N.º A B C D E

#8 1/4 OES8B 13/32 17/32 1/8 5/32 4 1/2

#10 5/16 OES10B 15/32 21/32 11/64 15/64 4 55/64

#12 3/8 OES12B 17/32 25/32 13/64 17/64 5 7/32

#14 7/16 OES14B 5/8 29/32 15/64 5/16 5 27/64

#16 1/2 OES16B 23/32 1 1/16 1/4 5/16 5 47/64

#18 9/16 OES18B 13/16 1 3/16 17/64 21/64 6 1/32

#20 5/8 OES20B 7/8 1 5/16 9/32 11/32 6 5/16

#22 11/16 OES22B 31/32 1 7/16 19/64 23/64 6 39/64

#24 3/4 OES24B 1 1/16 1 9/16 5/16 3/8 6 29/32

OES18B

RES2630C

,LAVES�ESTRIADAS

$E�OJO��CABEZAS�COMPENSADAS�A��×��MM

A C E

6-7 XDHFM67 9.1-10.4 5.3-5.8 211.5

8-9 XDHFM89 11.6-13.0 5.8-6.2 226.1

8-10 XDHFM810 11.6-14.4 6.2-7.6 232.7

10-11 XDHFM1011 14.4-15.6 7.6-8.5 253.7 s

10-12 XDHFM1012 14.4-17.1 8.5-9.0 272.2

12-13 XDHFM1213 17.1-18.7 9.0-9.0 286.2 s

12-14 XDHFM1214 17.1-20.1 9.0-10.2 298.4

13-14 XDHFM1314 18.7-20.1 9.0-9.7 299.2

14-15 XDHFM1415 20.1-21.5 9.8-10.9 323.5 s

14-17 XDHFM1417 20.1-23.7 9.8-11.3 345.0

15-16 XDHFM1516 21.5-22.6 10.9-10.9 347.5 s

17-19 XDHFM1719 23.8-26.3 11.3-12.1 372.1 s

18-20 XDHFM1820 25.0-27.3 12.1-13.6 395.7 s

21-22 XDHFM2122 28.8-30.6 13.7-14.6 421.2

22-24 XDHFM2224 30.6-33.1 14.0-14.9 445.2

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

XDHFM606
El juego
contiene:

$E�OJO��CABEZAS�COMPENSADAS�A��×��PULG�

A C E

1/4 - 5/16 XDHF810 13/32 - 15/32 7/32 - 1/4 8 5/16 s
3/8 - 7/16 XDHF1214 17/32 - 5/8 5/16 - 11/32 10 1/16 s
1/2 - 9/16 XDHF1618 23/32 - 13/16 11/32 - 13/32 11 3/4 s
5/8 - 3/4 XDHF2024 7/8 - 1 1/32 7/16 - 15/32 13 5/8 s

11/16 - 13/16 XDHF2226 31/32 - 1 5/32 15/32 - 17/32 15 5/8 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento

XDHF605
El juego
contiene:

XDES1618A

N.º de
dientes del 
engranaje

Las herramientas cromadas cumplen con las especificaciones 

militares MS-33787 y MIL-W-8982. (Las herramientas de acabado 

industrial cumplen con las especificaciones de rendimiento y solo 

se diferencian en el acabado). La configuración única de las llaves 

estriadas también puede usarse en sujetadores comunes de 6 y 

12 puntas con una ventaja similar a la que ofrece el sistema de 

llaves con Flank Drive de Snap-on. 

Las herramientas de llaves estriadas Snap-on

®

 han sido desarrolladas para 

tuercas y pernos estriados de alta resistencia a la tracción ampliamente 

utilizados en aeronaves militares y comerciales.

Los precisos dientes radiales y estriados enganchan los dientes del sujetador 

sobre un área más amplia para minimizar la carga y permitir la aplicación de 

alto torque para reducir el riesgo de daños en el sujetador o la herramienta.



Todo se trata de los detalles.

Los destornilladores Snap-on están 

construidos con características exclusivas que 

le brindan mayor durabilidad y rendimiento.

Trans-Drive™: este exclusivo mecanismo 

de trinquete utiliza un diseño de dientes de 

avanzada basado en los principios de engranajes 

de anillos de la transmisión, para brindar 

potencia y torque excelentes.

Vástagos: los vástagos redondos están 

construidos con acero de aleación 

especial con menor contenido de 

impurezas para mayor 

resistencia y durabilidad.

Potencia. Velocidad. 

Refi namiento.

Los destornilladores Snap-on

®

 Instinct

®

 ofrecen 

una combinación exclusiva de potencia, 

comodidad y versatilidad en las herramientas 

de mano más básicas.

Diseño polifacético: el exclusivo diseño de la 

empuñadura ofrece una excelente superfi cie de 

agarre y mayor fuerza de giro.   

 Núcleo interno: maximiza el torque entre la 

empuñadura y la hoja.

 Capa media: el material resistente y de color 

brillante proporciona resistencia al impacto y 

a los solventes.

Capa externa: el material texturizado le brinda 

agarre, comodidad y torque, incluso en los 

entornos de taller más grasosos. 

 Diseño de empuñadura de agarre blando y 

duro: elija una empuñadura de agarre blando 

ultra cómoda o una empuñadura de agarre duro 

resistente a la corrosión.

Siete tipos de puntas: los destornilladores 

Snap-on se encuentran disponibles con siete 

perfi les de punta para que pueda usar una 

amplia variedad de tipo de sujetadores. 
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Juegos de combinación con empuñadura de agarre blando                  

ADVERTENCIA

r�.O�USE�LOS�DESTORNILLADORES�COMO�SI�FUERAN�BARRAS�DE�PALANCA��PUNZONES�O�CINCELES
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SGDXXL20BR

Pieza N.º Rojo Anaranjado Verde Rojo Anaranjado Verde Rojo

Punta plana
Armario

SGD146B s s s

SGD480B s s s�

SGD4120B s s s

SGD4160B s s s

Phillips
Armario

SGDP61B s s s

SGDP82B s s s

SGDP122B s s s

SGDP162B s s s

Punta plana
Mini-punta

SGD304B s s s

SGD306B s s s

Phillips
Minipunta

SGDP300B s s s

SGDP301B s s s

Extra largo SGD424B s

SGDP242B s

SGDXL80BO

SGDXL80BG

SGDX40BR

SGDX40BO

SGDX40BG

SGDXXL20BR

SGDXL80BR

SGDXL80BO

SGDXL80BG

SGDX40BO SGDX40BGSGDX40BR

SGDX60BR

SGDX80BO

SGDX80BG

SGDX60BO

SGDX60BG

SGDX80BR

SGDX80BO

SGDX80BR

SGDX80BG

SGDX60BR

SGDX60BO

SGDX60BG

Pieza N.º Empuñadura Roja Anaranjada Verde Roja Anaranjada Verde

Punta plana
estándar

SHD1* Dura s s s

SGD2B Blanda s s s s s s

SGD4B Blanda s s s s s s

SGD6B Blanda s s s s s s

SGD8B Blanda s s s

Phillips
Estándar

SHDP22IR* Dura s s s

SGDP31IRB Blanda s s s s s s

SGDP42IRB Blanda s s s s s s

SGDP63IRB Blanda s s s

*No incluye traveseros hexagonales.

El juego 
contiene:

SGDXL80BR
El juego 
contiene:

Colores de empuñadura de agarre blando

Rojo Anaranjado Verde

R A V
AGREGUE EL SUFIJO AL NÚMERO DE PIEZA 

BÁSICO PARA COLORES ESPECIALES

'ABINETE��MINI�PUNTA��PUNTA�PLANA�EXTRA�LARGA�JUEGOS�DE�
DESTORNILLADORES�Phillips 

0UNTA�PLANA�EST¶NDAR�JUEGOS�DE�DESTORNILLADORES�DE�
combinación Phillips® 

Colores de empuñadura de agarre blando

Rojo Anaranjado Verde

R A V
AGREGUE EL SUFIJO AL NÚMERO DE PIEZA 

BÁSICO PARA COLORES ESPECIALES
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Juegos de combinación con empuñadura de agarre duro

SHDX60R

SHDX60O

SHDX60G

SHDX80O

SHDX80G

SHDX80R

SHDX40R SHDX40O

SHDXL80O

Pieza N.º Rojo Anaranjado Verde Rojo Anaranjado Verde

Punta plana
Estándar

SHD1* s s s

SHD2 s s s s s s

SHD4 s s s s s s

SHD6 s s s s s s

SHD8 s s s

SHD10R

Phillips
Estándar

SHD22IR* s s s

SHD31IR s s s s s s

SHD42IR s s s s s s

SHD62IR

SHD63IR s s s

SHD64IR

*No incluye traveseros hexagonales.

SHDX60R

SHDX60O

SHDX60G

SHDX80R

SHDX80O

SHDX80G
El juego 
contiene:

Colores de empuñadura de agarre duro

Rojo Anaranjado Verde

R A V
AGREGUE EL SUFIJO AL NÚMERO DE PIEZA 

BÁSICO PARA COLORES ESPECIALES

Colores de empuñadura de agarre duro

Rojo Anaranjado Verde

R A V
AGREGUE EL SUFIJO AL NÚMERO DE PIEZA 

BÁSICO PARA COLORES ESPECIALES

Vástago de acabado industrial, gabinete y mini punta 
punta plana/juegos de destornilladores Phillips

Punta plana de largo estándar/juegos de destornilladores 
de combinación de Phillips®

SHDX40G

Pieza N.º Rojo Anaranjado Rojo Anaranjado Verde

Punta plana 
Vástago 
de acabado 
industrial

GSHD1* s

GSHD2 s

GSHD4 s

GSHD6 s

GSHD800 s

Punta Phillips
Vástago de 
acabado 
industrial

GSHDP22IR* s

GSHDP31 s

GSHDP42 s

Punta plana
Armario

SHD146 s

SHD480 s

SHD4120 s

SHD4160 s

Punta Phillips
Armario

SHDP61 s

SHDP82 s

SHDP122 s

SHDP162 s

Punta plana
Mini punta

SHD304 s s s

SHD306 s s s

Punta Phillips
Mini punta

SHDP300 s s s

SHDP301 s s s

*No incluye traveseros hexagonales.

GSHDX80R

SHDX40R
El juego 
contiene:

SHDXL80O

SHDX40G

GSHDX80R

SHDX40O
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         Punta plana de empuñadura blanda

ADVERTENCIA
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� %ST¶NDAR
Rojo Anaranjado Verde A B C D

SGD2BR SGD2BO SGD2BG 0.035

7

/32 2 

13

/16 6 

15

/16

SGD4BR SGD4BO SGD4BG 0.040

1

/4 3 

15

/16 8 

27

/32

SGD6BR SGD6BO SGD6BG 0.050

5

/16 5 

15

/16 10 

27

/32

SGD8BR SGD8BO SGD8BG 0.055

3

/8 7 

29

/32 13 

13

/32

SGD10BR SGD10BO SGD10BG 0.055

3

/8 9 

15

/16 15 

7

/16

� !RMARIO
Rojo Anaranjado Verde A B C D

SGD146BR SGD146BO SGD146BG 0.030

3

/16 5 

13

/16 10 

1

/8

SGD153BR — — 0.050

3

/8 2 

3

/4 8 

1

/4

SGD480BR SGD480BO SGD480BG 0.032

1

/4 7 

15

/16 12 

3

/4

SGD4100BR SGD4100BO SGD4100BG 0.032

1

/4 9 

15

/16 14 

3

/4

SGD4120BR SGD4120BO SGD4120BG 0.032

1

/4 11 

15

/16 16 

3

/4

SGD4160BR SGD4160BO SGD4160BG 0.032

1

/4 15 

15

/16 20 

3

/4

� -INI�PUNTA
Rojo Anaranjado Verde A B C D

SGD304BR SGD304BO SGD304BG 0.020

1

/8 3 5 

7

/8

SGD306BR SGD306BO SGD306BG 0.030

3

/16 3 5 

7

/8

� %XTRA�LARGO
Rojo A B C D

SGD424BR 0.046

5

/16 24 28 

3

/4

SHD4160OSHD304R

SHD6R GSHD4R

� %ST¶NDAR
Rojo Anaranjado Verde A B C D

SHD1R* SHD1O* SHD1G* 0.040

1

/4 1 

7

/8 3 

3

/4

SHD2R SHD2O SHD2G 0.035

7

/32 2 

13

/16 6 

15

/16

SHD4R SHD4O SHD4G 0.040

1

/4 3 

15

/16 8 

27

/32

SHD6R SHD6O SHD6G 0.050

5

/16 5 

15

/16 10 

27

/32

SHD8R SHD8O SHD8G 0.055

3

/8 7 

29

/32 13 

13

/32

SHD10R SHD10O SHD10G 0.055

3

/8 9 

15

/16 15 

7

/16

*No incluye traveseros hexagonales.

 6¶STAGO�DE�ACABADO�INDUSTRIAL
Industrial/
Rojo

A B C D

GSHD1R* 0.037

1

/4 1 

1

/2 3 

3

⁄4

GSHD2R 0.032

7

/32 2 

7

/8 7

GSHD4R 0.037

1

/4 4 8 

7

/8

GSHD6R 0.046

5

/16 6 10 

27

/32

GSHD8R 0.050

3

/8 8 13 

13

/32

*No incluye traveseros hexagonales.

� !RMARIO
Anaranjado A B C D

SHD146O 0.030

3

/16 6 10 

1

/8

SHD480O 0.032

1

/4 8 12 

3

/4

SHD4120O 0.032

1

/4 12 16 

3

/4

SHD4160O 0.032

1

/4 16 20 

3

/4

� -INI�PUNTA
Rojo Anaranjado Verde A B C D

SHD304R SHD304O SHD304G 0.018

1

/8 3 5 

7

/8

SHD306R SHD306O SHD306G 0.030

3

/16 3 5 

7

/8

SGD480BRSGD2BR

SGD306BR SGD424BR

SGDS50BR Juego de destornillador de punta plana. 

Incluye destornilladores SGD2BR, SGD4BR y SGD6BR de punta 

plana, además de los destornilladores en miniatura SGD304BR y 

SGD306BR de punta plana (5 pzas.).

SGDS50BR

Punta plana de empuñadura dura
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Prueba de punta plana/bolsillo y chispa

 Extra largo
Rojo A B C D

SGDP242BR #2

5

/16 24 28 

3

/4

 Bolsillo
Pieza N.º Tipo Descripción A D

SDD204O Bolsillo

Destornillador con gancho 

de bolsillo

0.025 4 

3

⁄4

SDD224O* Bolsillo

Destornillador para 

distribuidor

0.025 4 

3

⁄4

*Imán en la empuñadura.

 Prueba de chispa
Pieza N.º Tipo Descripción A D

SDD214
Prueba de 

chispa

Destornillador con gancho de 

bolsillo

0.025 5 

1

⁄8

           Estándar
Rojo Anaranjado Verde A B C D

SGDP31IRBR SGDP31IRBO SGDP31IRBG #1

3

/16 2 

31

/32 7 

1

/8

SGDP42IRBR SGDP42IRBO SGDP42IRBG #2

1

/4 3 

31

/32 8 

7

/8

SGDP63IRBR SGDP63IRBO SGDP63IRBG #3

5

/16 5 

29

/32 10 

13

/16

SGDP64IRBR SGDP64IRBO SGDP64IRBG #4

3

/8 6 11 

1

/2

               Empuñadura blanda Phillips®

           Mini punta
Rojo Anaranjado Verde A B C D

SGDP300BR SGDP300BO SGDP300BG #0

1

/8 3 6

SGDP301BR SGDP301BO SGDP301BG #1

3

/16 3 6

SGDP50BR  Juego de destornillador de punta Phillips.
Incluye destornilladores SGDP31IRBR, SGDP42IRBR y SGDP63IRBR 

de punta Phillips además de los destornilladores en miniatura 

SGDP300BR y SGDP301BR de punta Phillips (5 pzas.).

Punta de diamante
s��,AS�PARTÓCULAS�DE�DIAMANTES�SE�hENGANCHANv�EN�

los sujetadores, lo que minimiza el deslizamiento

s��,AS�PARTÓCULAS�DE�DIAMANTES�SON�
extremadamente duras para una vida útil más 

PROLONGADA�Y�UN�DESGASTE�MÓNIMO

Rojo A B C D Hoja

SGDDP31IRBR #1 0.197 3 7 

5

/32 SSDDP31RB s

SGDDP42IRBR #2 0.236 4 8 

29

/32 SSDDP42RB s

SGDDP61IRBR #1 0.197 6 10 

5

/32 SSDDP61RB s

SGDDP62IRBR #2 0.236 6 10 

29

/32 SSDDP62RB s

SGDDP63IRBR #3 0.315 5 

3

/4 10 

5

/8 SSDDP63RB s

SGDDP50BR
El juego 
contiene:

           Tipo gabinete
Rojo Anaranjado Verde A B C D

SGDP82BR SGDP82BO SGDP82BG #2

1

/4 8 12 

7

/8

SGDP61BR SGDP61BO SGDP61BG #1

3

/16 6 10 

1

/4

SGDP101BR SGDP101BO SGDP101BG #1

3

/16 10 14 

1

/8

SGDP102BR SGDP102BO SGDP102BG #2

1

/4 9 

3

/8 14 

1

/4

SGDP122BR SGDP122BO SGDP122BG #2

1

/4 12 16 

3

/4

SGDP162BR SGDP162BO SGDP162BG #2

1

/4 16 20 

3

/4

SGDP242BR

SDD204O

SGDP82BR

SGDP42IRBR

SGDP300BR

SGDP50BR

SGDDP50BR

SDD214
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                      Empuñadura dura Phillips®     

ADVERTENCIA

r�.O�USE�LOS�DESTORNILLADORES�COMO�SI�FUERAN�BARRAS�DE�PALANCA��PUNZONES�O�CINCELES
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

GSHDP31R

Empuñadura dura Phillips
Rojo Anaranjado Verde A B C D

SHDP22IRR* SHDP22IRO* SHDP22IRG* #2

1

/4 1 

5

/8 3 

1

/2

SHDP31IRR SHDP31IRO SHDP31IRG #1

3

/16 2 

31

/32 7 

1

/8

SHDP42IRR SHDP42IRO SHDP42IRG #2

1

/4 3 

31

/32 8 

7

/8

SHDP62IRR SHDP62IRO SHDP62IRG #2

1

/4 6 10 

13

/32

SHDP63IRR SHDP63IRO SHDP63IRG #3

5

/16 5 

29

/32 10 

13

/16

SHDP64IRR SHDP64IRO SHDP64IRG #4

3

/8 6 11 

1

/2

*No incluye traveseros hexagonales.

6¶STAGO�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�EST¶NDAR
Industrial/rojo A B C D

GSHDP22IRR* #2

1

/4 1 

1

/2 3 

3

/4

GSHDP31R #1

3

/16 3 7 

1

/4

GSHDP42R #2

1

/4 4 8 

7

/8

*No incluye traveseros hexagonales.

4IPO�GABINETE
Cromados/

anaranjados
A B C D

SHDP61O #1

3

/16 6 10 

1

/4

SHDP82O #2

1

/4 8 12 

7

/8

SHDP122O #2

1

/4 12 16 

3

/4

SHDP162O #2

1

/4 16 20 

3

/4

BSGD7

 0UNTA�PLANA

Pieza N.º
Tamaño 

punta

Largo 

de hoja, 

pulgadas

Largo, 

pulgadas

BSGD3 1

/8 3 6 

1

/2

BSGD4 7

/32 5 9

BSGD5 1

/4 6 10 

1

/4

BSGD6 5

/16 7 11 

1

/4

BSGD7 3

/8 8 12 

3

/8

BSGDX70

� ����-INI�PUNTA
s��6EA�LOS�MINI�MANGOS�DE�PUNTA�PLANA�Y�LOS�JUEGOS�DE�
COMBINACIØN�DE���PIEZAS�Phillips�PUNTA�PLANA

SHDP204O

� �"OLSILLO
Anaranjado A D B C

SHDP204O #1 4 

7

/8

1

/8 2

Anaranjado Rojo Verde A B C D

SHDP300O SHDP300R SHDP300G #0

1

/8 3 5 

13

/16

SHDP301O SHDP301R SHDP301G #1

3

/16 3 5 

13

/16

*UEGOS�DE�COMBINACI¥N�
DE�AGARRE�BLANDO

 Pieza N.º
Punta 

plana
BSGD3 s

BSGD4 s

BSGD5 s

BSGD6 s

BSGD7 s
Phillips BSGDP41 s

BSGDP52 s

BSGDP52

 Phillips�EST¶NDAR

Pieza N.º
Tamaño 

punta

Largo 

de hoja, 

pulgadas

Largo, 

pulgadas

BSGDP41 #1 4 8

BSGDP52 #2 5 9 

1

/4

!GARRE�BLANDO��"LUE0OINT®)

%MPU§ADURA�DURA�SERVICIO�ELECTR¥NICO Phillips�)NSTINCT® 

SHDP82O

SHDP63IRR

SHDP300R

El juego
contiene:

BSGDX70
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Servicio electrónico 

Pieza N.º A B C D

SSDE42C 0.018 x 

1

/8

1

/8 2 5 

5

/16

SSDE43C 0.018 x 

1

/8

1

/8 3 6 

5

/16

SSDE44C 0.018 x 

1

/8

1

/8 4 7 

5

/16

SSDE46C 0.018 x 

1

/8

1

/8 6 9 

5

/16

SSDE48C 0.018 x 

1

/8

1

/8 8 11 

5

/16

SSDE63C 0.030 x 

3

/16

3

/16 3 9 

9

/16

SSDE64C 0.028 x 

3

/16

3

/16 4 7 

9

/16

SSDE66C 0.030 x 

3

/16

3

/16 6 6 

9

/16

SSDE68C 0.028 x 

3

/16

3

/16 8 11 

9

/16

SSDE610C 0.030 x 

3

/16

3

/16 10 13 

9

/16

SSDEP30C #0

1

/8 3 6 

3

/8

SSDEP31C #1

3

/16 3 6 

5

/8

SSDEP60C #0

1

/8 6 9 

3

/8

SSDEP61C #1

3

/16 6 9 

5

/8

SSDEP61C

Electrónico con hoja delgada
s�%XTREMOS�EMBUTIDOS�PARA�PRESIONAR�CON�LOS�DEDOS

                      Punta plana/Phillips®

Pieza N.º A B C D

SGDE215 1.5

3

/32 2 5 

3

/4 s

SGDE220 2.0

3

/32 2 5 

3

/4 s

SGDE225 2.5

3

/32 2 5 

3

/4 s

SGDE230 3.0

1

/8 2 5 

3

/4 s

SGDEP200 #00

1

/8 2 5 

3

/4 s

SGDEP20 #0

1

/8 2 5 

3

/4 s

SGDEP21 #1

3

/16 3 6 

1

/2 s

SGDE70El juego
contiene:

SGDE70

SSDE33C

Pieza N.º A B C D

SSDE33C 0.015 x 

3

/32

3

/32 3 5 

9

/16

Ajustador de potenciómetro

El juego
contiene:

Electrónico en miniatura
s��-ECANISMO�DE�ROTACIØN�EN�LA�EMPU×ADURA�IDEAL�PARA�TRABAJOS�ELECTRØNICOS�
PRECISOS�Y�DETALLADOS
s��,AS�HOJAS�ESTÉN�FABRICADAS�PARA�TOLERANCIAS�EXACTAS�CON�ACERO�DE�ALEACIØN�
ESPECIAL�TRATADO�TÏRMICAMENTE
s�0UNTA�DE�HOJA�CON�ACABADO�INDUSTRIAL�DE�COLOR�NEGRO

SGDET70

      Torx®

Pieza N.º A B C D

SGDET26 T6

1

/8 2 5 

1

/2 s

SGDET27 T7

1

/8 2 5 

1

/2 s

SGDET28 T8

1

/8 2 5 

1

/2 s

SGDET29 T9

1

/8 2 5 

1

/2 s

SGDET210 T10

1

/8 2 5 

1

/2 s

SGDET215 T15

3

/16 3 6 

1

/2 s

SGDET220 T20

3

/16 3 6 

1

/2 s

3E�INCLUYE�CAJA�MOLDEADA�NEUMÉTICAMENTE

SGDET70

SGDEH70

SGDEH70       Hex./miniatura
Pieza N.º A B C D

SGDEH304 1

/16

3

/32 2 5 

1

/2 s

SGDEH306 3

/32

1

/8 3 6 

1

/2 s

SGDEH307 7

/64

3

/16 3 6 

1

/2 s

SGDEH315 1.5 mm

3

/32 2 5 

1

/2 s

SGDEH320 2.0 mm (

5

/64)

3

/32 2 5 

1

/2 s

SGDEH325 2.5 mm

3

/32 3 6 

1

/2 s

SGDEH330 3.0 mm

3

/16 3 6 

1

/2 s

3E�INCLUYE�CAJA�MOLDEADA�NEUMÉTICAMENTE

El juego
contiene:
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Servicio electrónico 

ADVERTENCIA
r�.O�USE�LOS�DESTORNILLADORES�COMO�SI�FUERAN�BARRAS�DE�PALANCA��PUNZONES�O�CINCELES
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

El juego
contiene:

El juego
contiene:

SHDZ40R

%MPU§ADURA�DURA�0OZIDRIV® )NSTINCT®

0UNTA Torx�EMPU§ADURA�BLANDA�Instinct

 Torx�EST¶NDAR�
s��$ISE×ADOS�PARA�SUJETADORES�Torx DE�TIPO�INTERNO�
UTILIZADOS�EN�LA�INDUSTRIA�AUTOMOTRIZ�Y�DE�
APARATOS�ELÏCTRICOS

Pieza N.º A B C D

SGDTX38BR T8 3/16 3 7 1/4 s

SGDTX310BR T10 3/16 3 7 1/4 s

SGDTX315BR T15 3/16 3 7 1/4 s s

SGDTX320BR T20 3/16 3 7 1/4 s s

SGDTX425BR T25 1/4 4 8 7/8 s s

SGDTX427BR T27 1/4 4 8 7/8 s s

SGDTX430BR T30 1/4 4 8 7/8 s s

SGDTX640BR T40 5/16 6 10 7/8 s

SGDTX645BR T45 5/16 6 10 7/8 s

SGDTX50BR

SGDTX90BR

SGDTX90BR

SHDZ40R

Pieza N.º A B C D

SHDZ22R #2 1/4 1 1/2 3 3/4

SHDZ31R #1 3/16 3 7 1/4 s

SHDZ42R #2 1/4 4 8 7/8 s

SHDZ63R #3 5/16 6 10 7/8 s

SHDZ84R #4 3/8 8 13 7/16 s

��������%MPU§ADURA�DURA Pozidriv/Instinct 
s��,AS�PAREDES�DE�LAS�PUNTAS�ESTÉN�MENOS�AHUSADAS�QUE�LAS�PUNTAS�
0HILLIPS®

s��,AS�PUNTAS�TIENEN�CU×AS�PARA�UNA�ØPTIMA�COMPATIBILIDAD�CON�LOS�
SUJETADORES�Pozidriv�
s��,OS�DESTORNILLADORES�Phillips�NO�DEBEN�USARSE�CON�SUJETADORES�

Pozidriv��Y�VICEVERSA	�PORQUE�TIENDEN�A�SALIRSE�DEL�HUECO�Y�
REDONDEAR�LAS�ESQUINAS�DE�LA�HERRAMIENTA�Y�DE�LOS�
TORNILLOS�EMBUTIDOS

SGDEL40
El juego
contiene:

SGDEL40

Pieza N.º A B C D

SGDEL8 — 1/8 8 11 3/8 s

SGDEL10 — 3/16 10 13 3/8 s

SGDELP8 #0 1/8 8 11 3/8 s

SGDELP10 #1 3/16 10 13 3/8 s

        Torx®�ELECTR¥NICOS�EN�MINIATURA�LARGOS
s��6ÉSTAGOS�EXTRA��LARGOS�PARA�MAYOR�ALCANCE
s��6ÉSTAGOS�DE�DIÉMETRO�PEQUE×O�PARA�EXCELENTE�ESPACIO�EN�
ÉREAS�ESTRECHAS
s��-ECANISMO�DE�ROTACIØN�EN�LA�EMPU×ADURA�PARA�UN�GIRO�FÉCIL��
IMPORTANTE�EN�TRABAJOS�ELECTRØNICOS�DETALLADOS
s��%MPU×ADURA�BIMOLDEADA�PARA�UNA�SUPERFICIE�DE�
AGARRE�CØMODA�Y�ANTIDESLIZANTE
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Punta Torx®/empuñadura blanda Instinct®

        De seguridad
s��5N�ORIFICIO�EN�EL�EXTREMO�DE�CADA�PUNTA�DE�
BROCA�ENCAJA�SOBRE�UNA�CLAVIJA�CENTRAL�DE�
LOS�SUJETADORES�DE�SEGURIDAD�Torx�

Rojo A B C D

SGDTRX315BR T15

3

/16 3 7 

1

/4 s

SGDTRX320BR T20

3

/16 3 7 

1

/4 s

SGDTRX425BR T25

3

/16 4 8 

7

/8 s

SGDTRX427BR T27

7

/32 4 8 

7

/8 s

SGDTRX430BR T30

1

/4 4 8 

7

/8 s

SGDTRX50BR

SGDTRX50BR

SGDTRXL70BR

SGTRXL40BR

 Mini-punta Torx
s��$ISE×ADOS�PARA�SUJETADORES�Torx�DE�TIPO�
INTERNO�UTILIZADOS�EN�LA�INDUSTRIA�
AUTOMOTRIZ�Y�DE�APARATOS�ELÏCTRICOS

Pieza N.º Color A B C D

SGDT308BR Rojo T8

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT308BG Verde T8

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT308BO Anaranjado T8

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT310BR Rojo T10

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT310BG Verde T10

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT310BO Anaranjado T10

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT315BR Rojo T15

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT315BG Verde T15

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT315BO Anaranjado T15

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT320BR Rojo T20

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT320BG Verde T20

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGDT320BO Anaranjado T20

3

/16 3 5 

7

/8 s

SGTX40BR

SGTX40BG

SGTX40BO

SGTX40BR

SGTX40BO

SGTX40BG

El juego 
contiene:

 De seguridad/mini-punta 
s��5N�ORIFICIO�EN�EL�EXTREMO�DE�CADA�PUNTA�DE�BROCA�ENCAJA�SOBRE�UNA�
CLAVIJA�CENTRAL�DE�LOS�SUJETADORES�DE�SEGURIDAD�Torx

!PLICACIONES�
PUERTAS��TAPIZADOS�INTERIORES�DE VW/Audi�Y�
CONJUNTOS�DE�FAROS�DELANTEROS�

Rojo A B C D

SGDTR608B T8

3

/16 6 8 

7

/8 s

SGDTR610B T10

3

/16 6 8 

7

/8 s

SGDTR615B T15

3

/16 6 8 

7

/8 s

SGDTR620B T20

3

/16 6 8 

7

/8 s

 De seguridad/largo 
s��5N�ORIFICIO�EN�EL�EXTREMO�DE�CADA�PUNTA�DE�BROCA�ENCAJA�SOBRE�UNA�
CLAVIJA�CENTRAL�DE�LOS�SUJETADORES�DE�SEGURIDAD�Torx

!PLICACIONES�
0UERTAS��TAPIZADOS�INTERIORES�DE�67®�!UDI®�Y�
CONJUNTOS�DE�FAROS�DELANTEROS��3ENSORES�Y�
COMPONENTES�DE�MOTORES�'-®�E�INTERRUPTORES�
MÞLTIPLES�DE�COLUMNAS�DE�DIRECCIØN�

Rojo A B C D

SGDTRX608BR T8

3

/16 6 10 s

SGDTRX610BR T10

3

/16 6 10 s

SGDTRX615BR T15

3

/16 6 10 s

SGDTRX620BR T20

3

/16 6 10 s

SGDTRX825BR T25

1

/4 8 12 

3

/4 s

SGDTRX827BR T27

1

/4 8 12 

3

/4 s

SGDTRX830BR T30

1

/4 8 12 

3

/4 s

El juego 
contiene:

SGDTRXL70BR
El juego 
contiene:

SGTRXL40BR
El juego 
contiene:
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Punta Torx®/empuñadura dura Instinct®

ADVERTENCIA
r�.O�USE�LOS�DESTORNILLADORES�COMO�SI�FUERAN�BARRAS�DE�PALANCA��PUNZONES�O�CINCELES
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

SHDTX90O

!PLICACI¥N�ESPECIAL

  $ESTORNILLADORES�COMPENSADOS�A���×
Pieza N.º Punta A B

120SSDP Phillips N.º 1 y N.º 2 4 

3

/4 s

340SSDP Phillips N.º 3 y N.º 4 6 s

10SSD Punta plana 0.040 x 

1

/4 4 s

20SSD Punta plana 0.050 x 

5

/16 4 

11

/16 s

30SSD Punta plana 0.060 x 

3

/8 5 

1

/2 s

ST50A

ST50A

S6180

*UEGO�DE�DESTORNILLADOR�LEZNA�EN�MINIATURA

CM6551

SDDD101 Juego de destornilladores de 
hoja reversible. 
s� Incluye 4 brocas reversibles para 8 tamaños de 

puntas diferentes: Punta plana de 1/4" y 3/16", 

punta Phillips

 

N.º 1 y N.º 2, punta Torx T15, T20, 

T25 y T30  

s��-ANGOS�PARA�TUERCAS�INDIVIDUALES�DE������Y�������
s�!3-%®

 B107

s� La empuñadura dura, clásica y duradera está 

TEXTURADA�PARA�UN�AGARRE�SEGURO�

SDDD41 Juego de destornilladores de 
hoja reversible. 
s� Incluye 2 brocas reversibles para 4 tamaños 

de puntas diferentes: 

s�0UNTA�PLANA�DE�������Y�������
s�0UNTA�Phillips

 

N.º 1 y N.º 2 

s�ASME B107

s� La empuñadura dura, clásica y duradera 

ESTÉ�TEXTURADA�PARA�UN�AGARRE�SEGURO�

CM6551 Juego de destornilladores en 
miniatura. 
s� )NCLUYE���HOJAS�EN�LOS�SIGUIENTES�TAMA×OS�DE�

punta plana: 0.055", 0.070", 0.080", y 0.100"

s�)NCLUYE�UNA�LEZNA�Y�ESTUCHE�PLÉSTICO

SDDD101 SDDD41

$ESTORNILLADOR�Y�JUEGOS�DE�HOJA�REVERSIBLE

S6189
3UJETADOR�$ZUS®

s� Para sujetadores tipo Dzus�UTILIZADOS�EN�AERONAVES�Y�AUTOS�
de carrera.

Pieza N.º
Espesor 

de punta, 
pulgadas

Ancho de 
punta, 

pulgadas

Largo de hoja, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

S6180 0.05

1

/2 2

6 

13

/32

S6189 0.032

19

/64 2 5 

3

/4

 Torx EST¶NDAR
Pieza N.º A B C D

SHDTX38O T8

3

/16 3 7 

1

/4 s

SHDTX310O T10

3

/16 3 7 

1

/4 s

SHDTX315O T15

3

/16 3 7 

1

/4 s

SHDTX320O T20

3

/16 3 7 

1

/4 s

SHDTX425O T25

1

/4 4 8 

7

/8 s

SHDTX427O T27

1

/4 4 8 

7

/8 s

SHDTX430O T30

1

/4 4 8 

7

/8 s

SHDTX640O T40

5

/16 6 10 

7

/8 s

SHDTX645O T45

5

/16 6 10 

7

/8 s

SHDTX90O
El juego 
contiene:

El juego 
contiene:
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Aplicación especial

Destornilladores de trinquete (Blue-Point®)

BSGDMR6 Destornillador de trinquete 
s��%L�MECANISMO�DE�TRINQUETE�DE����DIENTES�GARANTIZA�MOVIMIENTO�
Y�POSICIONAMIENTO�PRECISOS
s��,AS�BROCAS�SE�ALMACENAN�EN�UNA�RECÉMARA�DE�BROCAS�DENTRO�DE�
LA�EMPU×ADURA
s��)NCLUYE���BROCAS�HEXAGONALES�DE�������DE�PUNTA�PLANA������Y����	��

Phillips��.�ª���Y�.�ª��	�Y� Torx��4���Y�4��	
s�,AS�BROCAS�SE�CONSIDERAN�PRODUCTOS�CONSUMIBLES�Y�NO�TIENEN�GARANTÓA

BSGDMR6

SGDQ16KT

SDDR40

Destornillador de rápido accionamiento y  
brocas de diamante
SGDQ6 Destornillador de rápido accionamiento.
s��%L�VÉSTAGO�ACTIVADO�POR�RESORTE�Y�FÉCIL�DE�USAR�PUEDE�AJUSTARSE�A�
DIFERENTES�LARGOS�DE�PROFUNDIDAD�Y�DE�ALMACENAMIENTO�COMPACTO��
�,ARGOS�DE�APROXIMADAMENTE��������Y�������	
s��%L�VÉSTAGO�SE�PUEDE�LIBERAR�TOTALMENTE�PARA�SER�USADO�CON�TALADROS�
INALÉMBRICOS
s��,A�BOQUILLA�DE�GRAN�DISE×O�INCORPORA�UN�SISTEMA�DE�TRABA�MAGNÏTICA�
Y�MECÉNICA�PARA�SOSTENER�LAS�BROCAS�CON�FIRMEZA
s��-ANGUITO�DE�BOQUILLA�ROTATORIO�PARA�hGIRARv�CUANDO�SE�COLOCAN�
RETIRAN�LOS�SUJETADORES�DE�MANERA�RÉPIDA
s��,A�EMPU×ADURA�).34).#4®�BRINDA�MÉXIMA�POTENCIA�DE�GIRO�Y�MAYOR�
COMODIDAD
s��,AS�PARTÓCULAS�DE�DIAMANTE�DE�LAS�BROCAS�hMUERDENv�LOS�
SUJETADORES��LO�QUE�MINIMIZA�EL�DESPRENDIMIENTO
s��,AS�BROCAS�DE�DIAMANTE�SON�EXTREMADAMENTE�DURAS�PARA�OFRECER�UN�
RENDIMIENTO�DURADERO�Y�DESGASTE�MÓNIMO
s��0UEDE�ACEPTAR�TODAS�LAS�BROCAS�PARA�VÉSTAGOS�HEXAGONALES�DE�
INSERCIØN�Y�BROCAS�DE�POTENCIA�DE������CONVENCIONALES

SGDQ16KT Juego de destornilladores de rápido 
accionamiento
%L�JUEGO�INCLUYE��DESTORNILLADOR�DE�RÉPIDO�ACCIONAMIENTO�3'$1���
BROCAS�DE�DIAMANTE�0HILLIPS®��.������.������.����	��BROCA�DE�DIAMANTE�
DE�PUNTA�PLANA�3$-$�����BROCAS�DE�DIAMANTE�4/28®��4���A�4��	�
3$-$4���A�3$-$4���Y
BROCAS�DE�DIAMANTE�DE�POTENCIA�Phillips�3$-$����A�3$-$����
�.������.������.����	�EN�ESTUCHE�DE�NILØN�0!+3#����
PAKSC062 Estuche de nilón.

Punta cuadrada
s��,OS�DESTORNILLADORES�DE�PUNTA�CUADRADA�OFRECEN�UNA�EXCELENTE�
COLOCACIØN�DE�SUJETADORES
s��,AS�PUNTAS�ESTÉN�CORTADAS�CON�PRECISIØN�Y�TRATADAS�CON�CHORROS��
DE�VAPOR�PARA�UN�ØPTIMO�AGARRE
s��$ESTINADO�AL�USO�EN�SUJETADORES�DE�PUNTA��
CUADRADA�.�����A�.�����

Pieza N.º Color Punta C D

SDDROB30Y Amarillo #0 3 6 

21

/32

SDDROB31G Verde #1 3 6 

21

/32

SDDROB42R Rojo #2 4 8 

13

/32

SDDROB43 Negro #3 4 8 

13

/32

SDDR40
El juego 
contiene:
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Trinquete/empuñadura dura  

ADVERTENCIA

r�.O�USE�LOS�DESTORNILLADORES�COMO�SI�FUERAN�BARRAS�DE�PALANCA��PUNZONES�O�CINCELES
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

30º

0º

60º

Agarre blando del trinquete

Pieza N.º Empuñadura Vástago
Broca de  
punta plana

Broca 
Phillips® C D

5 posiciones SGDMRCE44 SGDMRCE4 SGDMRC1-10 SDM213B SDM222IRB 2 

5

/8 8 

1

/2

Estándar SGDMRC44B SGDMRC4 SGDMRC4-40 SDM213B SDM222IRB 3 

7

/8 9 

3

/4

Corta SGDMRC11A SGDMRCA1 SGDMRC1-10 — — 2 4 

1

/2

El destornillador de trinquete de agarre blando tiene un vástago de acero no magnético fijo más el retenedor de la broca 
con anillo, por lo que el SGDR44C es ideal para las aplicaciones FOD, aviónicas y electrónicas. Incluye una broca de punta 
plana y una broca Phillips®.

En rojo, verde o anaranjado. Elija su preferido con un destornillador completo del sistema de 
destornilladores de trinquete de agarre blando. Las combinaciones ideales de vástagos de sostén 
magnético de brocas y empuñaduras satisfacen perfectamente las necesidades particulares del técnico.

Todas las empuñaduras
s  Revestimiento de material blando resistente 

a los solventes para brindar una superficie 
de agarre positiva
s  Palanca de avance/retroceso “pulgares 

arriba” para rápidos cambios de dirección
s  Vástagos de acero inoxidable de alta calidad 

con extremo estriado
s  El tope para el pulgar en la base de la 

empuñadura ayuda al usuario a aplicar 
máxima presión al sujetador
s Mecanismo de trinquete suave
s  Se utiliza con cualquier hoja y vástago 

intercambiables de la serie SGDMRC
s  La forma ergonómica de la empuñadura  

brinda mayor comodidad y control (patente 
de diseño D421.888)
s  La cómoda corona de la tapa de la 

empuñadura ofrece una superficie de baja 
fricción para la palma de la mano cuando 
se gira

Empuñadura estándar 
s� La tapa funciona como sostén de broca cuando se 

trabaja en un área restringida
s La empuñadura almacena hasta 10 brocas

Agarre blando de 5 posiciones  
s� Traba a 0°, 30° y 60° con la presión de un botón 

(patente de los EE. UU. 7.213.491 - Herramienta 
de trinquete; patente de los EE. UU. 7.481.135 - 
Herramienta de mano con cabeza ajustable)
s  Diseñada para usar con mano derecha o izquierda
s  La forma ergonómica de la empuñadura brinda 

mayor comodidad y control (patente de diseño 
D421.888)
s  La tapa funciona como sostén de broca para 

almacenar hasta 7 brocas
s  El mecanismo de trinquete TransDrive™ ofrece 

el doble de fuerza que el mecanismo anterior 
(patente de los EE. UU. 7213491)

Empuñaduras
Pieza N.º Empuñadura Color A

SGDMRC1A Corta Rojo 2 

5

/8

SGDMRC1AO Corta Anaranjado 2 

5

/8

SGDMRC1AG Corta Verde 2 

5

/8

SGDMRC4A Estándar Rojo 6

SGDMRC4AO Estándar Anaranjado 6

SGDMRC4AG Estándar Verde 6

SGDMRCE4 5 posiciones Rojo 5 

7

/8

SGDMRCE4O 5 posiciones Anaranjado 5 

7

/8

SGDMRCE4G 5 posiciones Verde 5 

7

/8

SGDMRCE44O

SGDMRCE44

SGDMRCE44G

SGDMRC44B

SGDMRC44BO

SGDMRC44BG

SGDMRC11A

SGDMRC11AO

SGDMRC11AG

SGDMRC1A SGDMRCE4GSGDMRC4AO
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Trinquete/empuñadura dura  

Pieza N.º Empuñadura Color C D

SSDMR8A Larga Negro 7 

7

/16 12 

15

/16

SSDMR8AO Larga Anaranjado 7 

7

/16 12 

15

/16

Pieza N.º Empuñadura Color C D

SSDMR1A Corta Negro 1 

15

/16 4 

5

/16

SSDMR1AO Corta Anaranjado 1 

15

/16 4 

5

/16

 Incluye brocas de punta plana SDM211B (3/16") y SDM213B (9/32"), 

brocas SDM221IRB (N.° 1) y SDM222IRB (N.° 2) Phillips

®

 ACR

®

 y 

brocas SDM223IRB 221, 222 y 223 (N.° 3) Phillips ACR 
RKSDR1 Juego de servicio. Pídalo para realizar el servicio 

de todos los mangos anteriores.

Empuñadura estándar 
Pieza N.º Empuñadura Color C D

SSDMR4B Estándar Negro 3 

25

/32 8 

3

/4

SSDMR4BO Estándar Anaranjado 3 

25

/32 8 

3

/4

Pieza N.º Empuñadura Color A B

SSDMRT8A Larga Negro 8 10

Incluye la siguiente broca: SDM222IRB N.° 2 Phillips ACR

RKRSSDMR4AC Juego de servicio. Pídalo para realizar el 

servicio de todos los destornilladores anteriores.

Empuñadura “T”
Pieza N.º Empuñadura Color A B

SSDMRT4R Estándar Rojo 3 

7

/8 5 

27

/32

SSDMRT4O Estándar Anaranjado 3 

7

/8 5 

27

/32

Pieza N.º Empuñadura Color A B

SSDMRT1R Corta Rojo 2 3 

15

/16

SSDMRT1O Corta Anaranjado 2 3 

15

/16

Vástagos intercambiables
s�3E�UTILIZAN�CON�LAS�EMPU×ADURAS�DEL�SISTEMA�DE�DESTORNILLADORES�DE�
trinquete de agarre blando

s� El imán de neodimio del vástago sostiene las brocas con firmeza 

(patente de los EE. UU. RE36.797)

s� Los vástagos de cuadro cuadrado de 1/4", en estilo estándar 

y flexible, permiten la fijación de una amplia gama de dados y 

accesorios de 1/4"

Pieza N.º Descripción C D

SGDMRC1-10 Sostén magnético de brocas 3 

1

/4 2

SGDMRC4-40 Sostén magnético de brocas 5 3 

3

/4

SGDMRC4-80 Sostén magnético de brocas 9 7 

3

/4

SGDMRC4-TM4 Vástago con cuadro cuadrado de

 1

/4" 5 3 

3

/4

SGDMRC4-TMF4
Vástago flexible con cuadro  

cuadrado de 

1

/4"

6 

1

/4 5

SGDMRC4-C6
Sostén magnético de brocas 

compuesto (no conductor)

7 

1

/4 6

SGDMRC-SP Vástago del acelerador de

 1

/4" 13 —

SGDMRC-SP Vástago del acelerador.
s� Ideal para técnicos en aviación además de otras aplicaciones en 

las que la accesibilidad es limitada

SGDMRC1-10

SGDMRC4-40

SGDMRC4-TM4

SGDMRC4-C6

SGDMRC4-TMF4

SGDMRC4-80

SGDMRC-SP

SSDMR1A

SSDMR8A
SSDMR8AO

SSDMR1AO

SSDMRT4R SSDMRT4O

SSDMRT8A

SSDMRT1R SSDMRT1O

SSDMR4BO

SSDMR4B

D

C
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Juegos de trinquetes/destornilladores 

ADVERTENCIA

r�.O�USE�LOS�DESTORNILLADORES�COMO�SI�FUERAN�BARRAS�DE�PALANCA��PUNZONES�O�CINCELES
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

SGDMRC60

(OJAS�INTERCAMBIABLES
s�,A�HOJA�NO�MAGNÏTICA�ES�IDEAL�PARA�
���APLICACIONES�ELECTRØNICAS

Pieza N.º Descripción Tamaño D

SGDMRC4-F7 Punta plana

7

/32 5 

1

/8 s
SGDMRC4-F8 Punta plana

1

/4 5 

1

/8 s
SGDMRC4-F10 Punta plana

5

/16 5 

1

/8 s
SGDMRC4-P1 Punta Phillips #1 5 

1

/8 s
SGDMRC4-P2 Punta Phillips #2 5 

1

/8 s
SGDMRC4-P3 Punta Phillips #3 5 

1

/8 s

SGDM
RC60El juego 

contiene:

*UEGOS�DE�DESTORNILLADORES�DE�TRINQUETE�DE�AGARRE�BLANDO
s��,OS�JUEGOS�DE�INICIO�3'$-2#�INCLUYEN�UNA�EMPU×ADURA�ESTÉNDAR��
VÉSTAGOS�DE�SOSTÏN�MAGNÏTICOS�DE�BROCAS�MEDIANOS�Y�LARGOS��MÉS�
DOS�BROCAS�DE�PUNTA�PLANA��DOS�BROCAS�0HILLIPS®�Y�UNA�BROCA�4ORX®�
PARA�CUBRIR�LOS�REQUISITOS�DE�TRABAJO�MÉS�BÉSICOS

SGDMRC103A Juego de destornilladores 
de trinquete rojo

SGDMRC103AO Juego de destornilladores de 
trinquete anaranjado. 
s� )GUAL�QUE�EL�JUEGO�3'$-2#���!�EXCEPTO�QUE�POSEE�LA�EMPU×ADURA�
DE�TRINQUETE�ANARANJADA�3'$-2#�/

SGDMRC103AG Juego de destornilladores de 
trinquete verde. 
s� )GUAL�QUE�EL�JUEGO�3'$-2#���!�EXCEPTO�QUE�POSEE�LA�EMPU×ADURA�
DE�TRINQUETE�VERDE�3'$-2#�!'

SGDMRC103A

Pieza N.º Descripción

SGDMRC4 Empuñadura de trinquete

SGDMRC4-40 Vástago/sostén magnético de brocas

SGDMRC4-80 Vástago/sostén magnético de brocas

SDM211B Broca de punta plana de 3

/16" 

SDM213B Broca de punta plana de 9

/32" 

SDM221IRB Broca N.° 1 Phillips ACR 

SDM222IRB Broca N.° 2 Phillips ACR

SDMT15D Broca T15 Torx

PB146A Caja de almacenamiento

Pieza N.º Descripción Tamaño

SDMTAS15 Broca T15 Torx Tamaño hex. de

 5

/16"

SDMTAS20 Broca T20 Torx Tamaño hex. de 

5

/16"

SDMTAS25 Broca T25 Torx Tamaño hex. de 

5

/16"

SDMTAS27 Broca T27 Torx Tamaño hex. de 

5

/16"

SDMTAS30 Broca T30 Torx Tamaño hex. de 

5

/16"

SDMTAS40 Broca T40 Torx Tamaño hex. de 

5

/16"

SDMTAS45 Broca T45 Torx Tamaño hex. de 

5

/16"

*UEGO�DE�BROCAS�Torx
DHW1 Llave de broca de trinquete reversible 
(Blue-Point®). 
s�,ARGO�TOTAL��������������MM	
s�"AJO�ESPACIO�DE�LA�CABEZA�PARA�ACCEDER�A�LUGARES�DIFÓCILES
s��%L�ANILLO�INTERNO�EN�EL�CUADRO�CUADRADO�OFRECE�UNA�RETENCIØN�DE�
BROCA�MÉS�SEGURA�QUE�LOS�MODELOS�MAGNÏTICOS

Juego de brocas SHORTORX (Blue-Point).
!PLICACIONES� 
"-7®��DEBAJO�DEL�TABLERO�Y�SENSORES�EN�COMPARTIMIENTO�DEL�MOTOR�
#ADILLAC®��BOMBAS�DE�AGUA��Cadillac�#43������,�����������
Cadillac�#ATERA�����,�������A�������TAPØN�DEL�CÉRTER�DE�ACEITE��
&ORD®�%SCORT��PRIMER�MODELO��PERNOS�DE�LA�BISAGRA�DE�LAS�PUERTAS��
'-®��APLICACIONES�EN�GUARDABARROS��*EEP®�#HEROKEE�������A�������
PERNOS�DE�LAS�BISAGRAS�DE�LAS�PUERTAS��67®��ANTERIORES�A�������
PERNOS�DE�LAS�BISAGRAS�DE�LAS�PUERTAS�INTERIORES�Y�EXTERIORES�

SGDMRC108AO Juego maestro de destornilladores 
de trinquete anaranjado

SGDMRC108A Juego de destornilladores de trinquete rojo. 
s� )GUAL�QUE�EL�JUEGO�3'$-2#���!/�EXCEPTO�QUE�POSEE�LAS�EMPU×ADURAS�
DE�TRINQUETE�3'$-2#�!�Y�3'$-2#�!

SGDMRC108AG Juego de destornilladores de trinquete 
verde. 
s� )GUAL�QUE�EL�JUEGO�3'$-2#���!�EXCEPTO�QUE�POSEE�LAS�EMPU×ADURAS�
DE�TRINQUETE�3'$-2#�!'�Y�3'$-2#�!'�VERDE

SGDMRC108AO

Pieza N.º Descripción

SGDMRC1 Empuñadura de trinquete

SGDMRC4 Empuñadura de trinquete

SGDMRC1-10 Vástago/sostén magnético de brocas

SGDMRC4-40 Vástago/sostén magnético de brocas

SGDMRC4-80 Vástago/sostén magnético de brocas

SGDMRC4-TM4 Vástago con cuadro de 

1

/4" 

SDM400A Juego de brocas maestro 

PB146A Caja de almacenamiento

SHORTORX

DHW1
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Juegos de destornilladores de trinquete

SSM5A

GA260A

SSM6A

GA199A

SS5A

Localizadores de aluminio
s�,AS�BROCAS�DE�ACERO�CARGADAS�CON�RESORTE�SE�SUJETAN�CONTRA�LA�PARED�
RANURADA�DEL�TORNILLO�PARA�SOPORTAR�UNA�TENSIØN�DE���LB
s�,AS�BROCAS�SE�LIBERAN�AUTOMÉTICAMENTE�CUANDO�EL�TORQUE�APLICADO�
ALCANZA�UN�NIVEL�DETERMINADO�

Pieza N.º A B C D

SS5A 5

/16 Punta plana 0.32 x 

9

/32 5

SSM3* 5

/16 Punta plana 0.32 x 

9

/32 2 

1

/2

SSM5A* 5

/16 Punta plana 0.32 x 

9

/32 5 

1

/4

SSM6A* 9

/32 Phillips #3 5 

1

/2

GA260A 9

/32 Phillips #2 2 

5

/8

GA261B 9

/32 Phillips #3 5 

5

/8

GA199A 9

/32 De combinación0.032 x 

9

/32, #2 5 

7

/8

*Empuñadura de aluminio con imán.

SSR7 Localizador de tuercas y tornillos embutidos.
s��#UERPO�DE�ALUMINIO�REDONDO�CON�UN�ÉREA�DE�AGARRE�ESTRIADO�EN�EL�CENTRO
s��$ISE×ADO�PARA�AJUSTARSE�A�LOS�TAMA×OS�DE�TORNILLOS�EMBUTIDOS�QUE�MÉS�SE�
UTILIZAN��Torx��CABEZA�DE�DADOS��Phillips��ETC�
s��,AS�EMPU×ADURAS�DE�EXTREMO�OPUESTO�SE�UTILIZAN�PARA�TUERCAS�.������.������
.������.�����Y�.�����
s�%L�LARGO�TOTAL�ES�DE�������

SSR7

Juego de trinquete y broca magnéticos
TM936SET Juego de trinquete y broca magnéticos. 
s�)DEAL�PARA�ACCEDER�A�SUJETADORES�EN�ÉREAS�ESTRECHAS
s��%L�TRINQUETE�DEL�JUEGO�OFRECE�UNA�RETENCIØN�MAGNÏTICA�PARA�BROCAS�
HEXAGONALES�DE�����
)NCLUYE�
s�3$-���"�������	
s�"ROCAS�DE�PUNTA�PLANA�3$-���"�������	
s�"ROCAS�3$-���)2"��.�ª��	�Y�3$-���)2"��.�ª��	�0HILLIPS®�!#2®�
s�"ROCA�3$-4��$��4��	�4ORX®

TM936SET

BTWSMPK

YA480B Destornillador de trinquete 
con ángulo recto. )NCLUYE�UNA�DE�CADA�UNA�
s��"ROCAS�DE�PUNTA�PLANA��.�ª���Phillips��
.�ª���0OZIDRIV®

BTWSMPK Juego con empuñadura 
de trinquete en miniatura.�)NCLUYE�
s��%MPU×ADURAS�DE�TRINQUETES�EN�MINIATURA�
"473-��"47/3�Y�"472/3
s��"ROCA�DE�PUNTA�PLANA�3$-���"�������	�
s�"ROCA�DE�PUNTA�PLANA�3$-���"�������	�
s�3$-���)2"��.�ª��	�
s�"ROCAS�3$-���)2"��.�ª��	�Phillips�ACR��
s�"ROCA�3$-4���$��4��	�Torx

BTWOSK Juego con empuñadura 
de trinquete en miniatura.�)NCLUYE�
s��%MPU×ADURA�DE�TRINQUETE�EN�MINIATURA�
"47/3�
s�"ROCA�DE�PUNTA�PLANA�3$-���"�������	�
s�3$-���)2"��.�ª��	�
s�3$-���)2"�"ROCAS��.�ª��	�Phillips ACR�
s�"ROCA�3$-4���$��4��	�Torx

BTWS Empuñadura de trinquete en 
miniatura. 2ECTA�
BTWOS Empuñadura de trinquete 
en miniatura. #OMPENSADA�A�����

BTWROS Empuñadura de trinquete 
en miniatura. #OMPENSADA�REVERSA�A�����
Características de la empuñadura 
de trinquete en miniatura:
s��%NGANCHE�DE�TRINQUETE�DE����DIENTES�CON�
SOLO����DE�MOVIMIENTO�PARA�ENGANCHAR�EL�
SIGUIENTE�DIENTE
s��,AS�EMPU×ADORAS�COMPENSADAS�A�����
AYUDAN�A�EVITAR�LESIONES�EN�LOS�NUDILLOS
s��%L�SOSTÏN�MAGNÏTICO�MANTIENE�LAS�BROCAS�
EN�SU�LUGAR

YA480B BTWOSK

Llaves de broca de trinquete (Blue-Point®)

Localizador de tuercas y tornillos

Pieza N.º
A B C D

TM936SET 30 12º

7

/16

27

/32 1 

3

/4 4 

1

/2

RKRTM936 Juego de reparación de trinquete. 
*UEGO�DE�REPARACIØN�PARA�TRINQUETE�4-����
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Mangos para tuercas

ADVERTENCIA

r�.O�USE�LOS�DESTORNILLADORES�COMO�SI�FUERAN�BARRAS�DE�PALANCA��PUNZONES�O�CINCELES
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

NDSGM600

NDSG600

%MPU§ADURA�DURA��MM

Pieza N.º A* B

6 NDDM60 7.5 169.1 s
7 NDDM70 9.1 169.1 s
8 NDDM80 9.9 169.1 s
9 NDDM90 9.9 188.0 s

10 NDDM100 13.1 188.0 s
11 NDDM110 13.1 188.0 s
12 NDDM120 13.1 202 s

*Largo del dado

NDD1070A

%MPU§ADURA�DURA��PULGADAS

Pieza N.º Color A* B

1

/4 NDD108AR Rojo

19

/64 6 

21

/32 s
9

/32 NDD109AO Anaranjado

23

/64 6 

21

/32 s
5

/16 NDD110AY Amarillo

23

/64 6 

21

/32 s
11

/32 NDD111AG Verde

25

/64 6 

21

/32 s
3

/8 NDD112AB Azul

25

/64 7 

13

/32 s
7

/16 NDD114ABR Marrón

33

/64 7 

13

/32 s
1

/2 NDD116AR Rojo

33

/64 7 

15

/16 s
*Largo del dado

NDD1070A
El juego 

contiene:

NDDM1070 NDDM
1070

El juego 

contiene:

102NDL10

-ANGOS�DE�TUERCAS�DE�TRABA��"LUE0OINT®)
s��,AS�HERRAMIENTAS�SE�TRABAN�EN�TORNILLOS�HEXAGONALES
s� )DEAL�PARA�GRAMPA�DE�MANGUERA�Y�OTRAS�
APLICACIONES�DE�DIFÓCIL�ACCESO

Pieza N.º Tamaño Largo

NDL1410 1

/4 10 s
NDL51610 5

/16 10 s
NDLM610 6 mm 10 s
NDLM710 7 mm 10 s

102NDLM
10

102NDL10
El juego 

contiene:

%MPU§ADURA�ERGON¥MICA�
DE�AGARRE�BLANDO��MM

Pieza N.º
Color 

empuñadura
Largo

7 NDSGM7 Azul 160 s

8 NDSGM8 Azul 160 s

10 NDSGM10 Azul 160 s

12 NDSGM12 Azul 160 s

13 NDSGM13 Azul 160 s

14 NDSGM14 Azul 160 s

%MPU§ADURA�ERGON¥MICA�
DE�AGARRE�BLANDO��PULGADAS

Pieza N.º
Color 

empuñadura
Largo

1

/2 NDSG12 Rojo 6 

3

/8 s

1

/4 NDSG14 Rojo 6 

3

/8 s

3

/8 NDSG38 Rojo 6 

3

/8 s

5

/16 NDSG516 Rojo 6 

3

/8 s

7

/16 NDSG716 Rojo 6 

3

/8 s

9

/32 NDSG932 Rojo 6 

3

/8 s

NDSG600El juego 
contiene:

NDSGM
600

El juego 
contiene:
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Juegos de brocas

Juego maestro de brocas 
(hex. de 1/4")
SDM400A Juego de 

brocas maestro. 

s�*UEGO�DE����PIEZAS
s�"ROCAS�DE�VÉSTAGOS�HEXAGONALES�DE�����
s��3$-���3OSTÏN�MAGNÏTICO�DE�INSERCIØN�
DE�BROCAS�PARA�CAMBIOS�RÉPIDOS�DE�BROCAS�HEX��CUANDO�
SE�UTILIZAN�TALADROS�INALÉMBRICOS�O�PISTOLAS�DE�TORNILLOS
s��4-"3�!�$ADO�MAGNÏTICO�HEX��DE������PARA�USAR�CON�
\EMPU×ADURAS�CON�CUADRO�DE�����
s�'-"�����!DAPTADOR�DE�POTENCIA�DE�HEX��A�CUADRADO�DE�����
)NCLUYE�TODAS�LAS�SIGUIENTES�BROCAS�

SDM400A

SDM32KT

Juego de brocas hex. de bola (hex. de 1/4")
SDM32KT Juego hex. de bola (Blue-Point

®

). 

s� "ROCAS�DE�VÉSTAGO�DE������PARA�UTILIZAR�EN�APLICACIONES�DE�DIFÓCIL�ACCESO��
DONDE�EL�SUJETADOR�NO�SE�PUEDE�ALCANZAR�DIRECTAMENTE
s�*UEGO�DE����PIEZAS�

SDM11KT Torx

 

Juego hex. de bola (Blue-Point). 

s� "ROCAS�DE�VÉSTAGO�DE������PARA�UTILIZAR�EN�APLICACIONES�DE�DIFÓCIL�ACCESO��
DONDE�EL�SUJETADOR�NO�SE�PUEDE�ALCANZAR�DIRECTAMENTE
s�*UEGO�DE����PIEZAS
s�4ODOS�LOS�COMPONENTES�SE�ALMACENAN�EN�CAJA�CON�GANCHO�PARA�EL�CINTURØN

SDMC8

SDMC8 Juego.

s��,A�CAJA�ESTÉ�DISE×ADA�PARA�
ADAPTARSE�AL�VÉSTAGO�DEL�DESTORNILLADOR�
DE�TRINQUETE�3NAPON®��LO�QUE�PERMITE�
ALMACENAR�JUNTAS�LAS�HERRAMIENTAS
s��,A�BANDEJA�REGULABLE�TIENE�BUEN�ESPACIO�
PARA�LAS�BROCAS�Y�GIRA�HACIA�ARRIBA�PARA�FACILITAR�LA�
SELECCIØN�EXTRACCIØN�DE�LAS�BROCAS

Pieza N.º Descripción

SDMC8P Juego de brocas, cantidad combinada de 8 pzas.

SDMC8H Juego de brocas, cantidad hex. de 8 pzas.

SDMC8MH Juego de brocas, cantidad hex. métrica de 8 pzas.

SDMC8T Juego de brocas, cantidad Torx

SDMC8D Juego de brocas, cantidad combinada de diamante

SDM11KT

 Pieza N.º  

Torx SDMBT10 T10

SDMBT15 T15

SDMBT20 T20

SDMBT25 T25

SDMBT27 T27

SDMBT30 T30

SDMBT40 T40

SDMBT45 T45

SDMBT50 T50

Sostén de brocas SDM13 —
Adaptador con cuadro cuadrado hex. 
hembra de 1/4" a hembra de 1/4"

TBMS108 —

Pieza N.º

 Broca de punta plana SDM211B 0.031 x 0.187

SDM212B 0.035 x 0.219

SDM213B 0.038 x 0.250

SDM214C 0.046 x 0.312

SDM215C 0.055 x 0.375

Broca hex. SDM2704D 1

⁄16

SDM2705D 5

⁄64

SDM2706D 3

⁄32

SDM2707D 7

⁄64

SDM2708D 1

⁄8

SDM2709D 9

⁄64

SDM2710D 5

⁄32

SDM2712D 3

⁄16

SDM2714D 7

⁄32

SDM2716D 1

⁄4

Broca Phillips ACR SDM221IRB #1

SDM222IRB #2

SDM223IRB #3

Broca Torx SDMT8D T8

SDMT9D T9

SDMT10D T10

SDMT15D T15

SDMT20D T20

SDMT25D T25

SDMT27D T27

SDMT30D T30

SDMT40D T40

Broca Pozidriv ACR SDM251IRC #1

SDM252IRB #2

SDM253IRC #3

Broca Scrulox BTS0 #0

BTS1 #1

BTS2 #2

BTS3 #3

 Pieza N.º  

Métrico SDMBMH2702 2 mm

SDMBMH2702.5 2.5 mm

SDMBMH2703 3 mm

SDMBMH2704 4 mm

SDMBMH2705 5 mm

SDMBMH2706 6 mm

SDMBMH2707 7 mm

SDMBMH2708 8 mm

SDMBMH2709 9 mm

SDMBMH2710 10 mm

Pulgadas SDMBH2706   

3

/32

SDMBH2707   

7

/64

SDMBH2708   

1

/8 

SDMBH2709   

9

/64

SDMBH2710   

5

/32

SDMBH2712   

3

/16

SDMBH2714  

7

/32

SDMBH2716  

1

/4 

SDMBH2720   

5

/16

SDMBH2724  

 3

/8 

Torx SDMBT10 T10

SDMBT15 T15

SDMBT20 T20

SDMBT25 T25

SDMBT27 T27

SDMBT30 T30

SDMBT40 T40

SDMBT45 T45

SDMBT50 T50

SDMBT55 T55

Sostén de brocas SDM13 —
Adaptador con cuadro cuadrado hex. 
hembra de 1/4" a hembra de 1/4"

TMBS108 —
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Juegos de brocas

ADVERTENCIA

r�.O�USE�LOS�DESTORNILLADORES�COMO�SI�FUERAN�BARRAS�DE�PALANCA��PUNZONES�O�CINCELES
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

FBS8 CFSSB8

Dados de brocas de destornilladores
s�0ARA�UTILIZAR�CON�BROCAS�DE�DESTORNILLADORES�ESTÉNDAR�HEX��DE������DE�LA�SERIE�3$-

Pieza N.º Descripción

FBS8 Cuadro de 

3

/8", dado para vástagos hex. de 

1

/4".

FBS9 Cuadro de 

3

/8", dado para vástagos hex. de 

5

/16".

CFSSB8 Dado de broca universal aislante. Abertura hex. de 

1

/4", cuadro de 

3

/8".

Dados de brocas de destornilladores magnéticos
s�0ARA�UTILIZAR�CON�BROCAS�DE�DESTORNILLADORES�ESTÉNDAR�HEX��DE������DE�LA�SERIE�3$-

Pieza N.º Descripción

TMBS8A Abertura hex. de

 1

/4", cuadro de 

1

/4".

GTMBS8A Abertura hex. de

 1

/4", cuadro de 

1

/4". Acabado industrial negro.

TMUBS8 Abertura hex. de

1

/4", cuadro de 

1

/4".

FBSM8A Abertura hex. de

1

/4", cuadro de 

3

/8".

TMBS8A TMUBS8

YA52PBSQC

YA52PBSQC Juego de brocas de potencia 
(Blue-Point®). 
s��)DEAL�PARA�UTILIZAR�CON�TALADROS�Y�DESTORNILLADORES�INALÉMBRICOS
)NCLUYE�
s��"ROCAS�DE�VÉSTAGO�HEX��DE���������LARGAS�Y�CORTAS
s����ADAPTADORES�HEX�
s��-ANDRIL�DE�REEMPLAZO�RÉPIDO�Y�CØMODA�CAJA�DE�
ALMACENAMIENTO
s��"ROCAS�DE�PUNTA�PLANA��CORTAS	���������������
���DE�CADA�UNA	������
s��"ROCAS�DE�PUNTA�PLANA��LARGAS	���������������
s��"ROCAS�HEX���CORTAS	��������������������������������
����������
s��"ROCAS�HEX���LARGAS	�������������������
s��"ROCAS�DE�PUNTA�0HILLIPS®��CORTAS	��.������.��������DE�CADA�
UNA	��.����
s��Brocas de punta Phillips��LARGAS	��.������.������.����
s��"ROCAS�DE�SEGURIDAD�4ORX®��CORTAS�Y�LARGAS	���
4����4����4����4����4����4����4��
s��"ROCAS�CUADRADAS��CORTAS�Y�LARGAS	��.������.������.����
s��"ROCAS�PARA�EMBRAGUE��CORTAS�Y�LARGAS	��������������
s��"ROCAS�DE�EXTREMO�DOBLE�����X�.�����Phillips���
����X�.�����Phillips

s��!DAPTADORES��HEMBRA�HEX��DE������A�HEMBRA�HEX��DE�������
MACHO�HEX��DE������A�MACHO�CUADRADO�DE�������MANDRIL�HEX��
DE�REEMPLAZO�RÉPIDO�DE������

SSDM10A

SDM11

SSDM28

Sostenes magnéticos de inserción de brocas
SDM11. 
s��0ARA�CAMBIAR�RÉPIDAMENTE�BROCAS�HEX��CUANDO�SE�LAS�UTILIZA�EN�TALADROS�ELÏCTRICOS�
O�PISTOLAS�DE�TORNILLOS
s��2ETENCIØN�DE�BROCA�CON�ANILLO�DE�TRABA�Y�CON�IMÉN
s���������DE�LARGO
SDM12. 
s��3IMILAR�A�3$-����EXCEPTO�QUE�SOLO�TIENE�RETENCIØN�CON�ANILLO�DE�TRABA
s���������DE�LARGO
SSDM10A.
s��3ISTEMA�DE�ALMACENAMIENTO�DE�TAMA×O�DE�BOLSILLO�PARA�BROCAS�DE�LA�SERIE�3$-
s��)NCLUYE�SOSTÏN�DE�BROCA�PARA�CAMBIO�RÉPIDO
SSDM28. 
s��3OSTIENE���	�BROCAS�HEX��DE�������Y����	�DE�����
s��%N�EL�RIEL�SE�DESLIZAN���GANCHOS�PARA�ACCEDER�CON�FACILIDAD�A�LA�BROCA
s��#UENTA�CON�IMANES�EN�LA�BASE�DEL�SOSTÏN�PARA�ENGANCHARSE�EN�CUALQUIER�
SUPERFICIE�METÉLICA�FERROSA
s��%L�MATERIAL�PLÉSTICO�AYUDA�A�PROTEGER�LA�SUPERFICIE�TERMINADA�DE�RAYADURAS

Accesorios y brocas de destornillador

SDMEXT19K Adaptador y juego  
de brocas. 
s��%L�JUEGO�COMPLETO�INCLUYE�LOS�TAMA×OS�Y�LAS�
LONGITUDES�DE�EXTENSIONES��ADAPTADORES�Y�
BROCAS�MÉS�USADOS
s��!DAPTADORES�DE�HEX��A�CUADRADO�CON�CUADRO�
CUADRADO�HEX��DE������A������O������PARA�
USAR�CON��DADOS�����Y����DE�LARGO	
s���3OSTÏN�MAGNÏTICO�DE�BROCAS�PARA�USAR�CON�
BROCAS�DE�INSERCIØN�Y�ACOPLADOR�DE�CAMBIO�
RÉPIDO�PARA�USAR�CON�BROCAS�DE�POTENCIA�HEX��
DE�����
�)NCLUYE��
s����PUNTAS�PLANAS�
s����Phillips

s����BROCAS�DE�INSERCIØN�Phillips

s����BROCAS�DE�POTENCIA�Torx

SDMEXT19K

SDML19KT Juego de brocas largas 
de potencia. 
s��)NCLUYE�UNA�VARIEDAD�DE�BROCAS�DE�
LOS�TAMA×OS�MÉS�USADOS�PARA�CUBRIR�UNA�
AMPLIA�GAMA�DE�APLICACIONES
s��!YUDA�A�EVITAR�DA×OS�COSTOSOS�PARA�TRABAJAR�
LA�SUPERFICIE��YA�QUE�SE�ELIMINA�EL�CONTACTO�
DEL�MANDRIL
)NCLUYE�
s����BROCAS�DE�PUNTA�PLANA��DOS�DE����DE�LARGO�Y�
DOS�DE����DE�LARGO
s����BROCAS�Phillips��TRES�DE��������DE�LARGO�Y�
TRES�DE����DE�LARGO
s����BROCAS�Torx��CUATRO�DE��������DE�LARGO�Y�
CUATRO�DE����DE�LARGO
s��4-#���!�!COPLADOR�DE�CAMBIO�RÉPIDO

SDML19KT

Sostenes de brocas de destornillador
TMC109A Acoplador de cambio rápido. 
s�5SE�CON�CUALQUIER�EMPU×ADURA�CON�CUADRO�DE�����
s��#ÉPSULA�CON�RESORTE�DE�LIBERACIØN�QUE�SE�RETRAE�PARA�
ACEPTAR�BROCAS�HEX��DE�POTENCIA�DE�����
s��)DEAL�PARA�SITUACIONES�DE�PRODUCCIØN�EN�LAS�QUE�SE�
REQUIERE�UNA�RETENCIØN�DE�BROCA�POSITIVA
s�!CABADO�INDUSTRIAL

#ANTIDADES�DE�LAS�BROCAS�QUE�SE�MUESTRAN��UNA���	�DE�CADA�
UNA��A�MENOS�QUE�SE�INDIQUE�LO�CONTRARIO�
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Brocas de vástagos hex. de 1/4"

Pieza N.º

SDMT6A T6

SDMT7A T7

SDMT8D** T8

SDMT9D** T9

SDMT10D** T10

SDMT15D** T15

SDMT20D** T20

SDMT25D** T25

SDMT27D** T27

SDMT30D** T30

SDMT40D** T40

BTS0** #0

BTS1** #1

BTS2** #2

BTS3** #3

BTW0A #0

BTW1A #1

BTW2A #2

BTW3A #3

BTW4A #4

BTW5A #5

BTW6A #6

**Parte del juego de brocas maestro SDM400A.

BTSS2 #2

Pieza N.º

SDM211B** 0.031" x 0.187"

SDM212B** 0.035" x 0.219"

SDM213B** 0.038" x 0.250"

SDM214C** 0.046" x 0.312"

SDM215C** 0.055" x 0.375"

SDM221C #1

SDM222ZB #2

SDM222CZ* #2

SDM223C #3

SDM231A #2

SDM242 3

/32"

SDM243 1

/8"

SDM244 5

/32"

SDM245 3

/16"

SDM246 1

/4"

SDM247 5

/16"

SDM242G 3

/32"

SDM243G 1

/8"

SDM244G 5

/32"

SDM245G 3

/16"

SDM246G 1

/4"

SDM2704D** 1

/16"

SDM2705D** 5

/64"

SDM2706D** 3

/32"

SDM2707D** 7

/64"

SDM2708D** 1

/8"

SDM2709D** 9

/64"

SDM2710D** 5

/32"

SDM2712D** 3

/16"

SDM2714D** 7

/32"

SDM2716D** 1

/4"

SDM2720D 5

/16"

SDM2724D 3

/8"

SDMM2702B 2 mm

SDMM2702.5B 2.5 mm

SDMM2703B 3 mm

SDMM2704C 4 mm

SDMM2705C 5 mm

SDMM2706C 6 mm

SDMM2708B 8 mm

SDMM2710B 10 mm

SDM251C** #1

SDM252C** #2

SDM253C** #3

Torx

Punta plana

SDMT6A

SDMTR8

        Instalador/extractor Phillips ACR® 
s� Las ranuras anti acción se agarran a los sujetadores 

y ayudan a evitar la acción de leva

Pieza N.º

SDM221IRB*** #1

SDM222IRB*** #2

SDM223IRB*** #3

*** Parte del juego de brocas maestro SDM400A.

SDMTW8A

SDMW221A

     Brocas movibles
s� Ofrecen un ángulo de movilidad de hasta 18°

Pieza N.º

SDMTW8A T8

SDMTW9A T9

SDMTW10A T10

SDMTW15A T15

SDMTW20A T20

SDMTW25A T25

SDMTW27A T27

SDMTW30A T30

SDMTW40A T40

SDMW221A #1

SDMW222A #2

SDMW223A #3

Instalador/extractor Pozidriv ACR 
s� Las ranuras anti acción se agarran a los sujetadores 

y ayudan a evitar la acción de leva

Pieza N.º

SDM251IRC*** #1

SDM252IRB*** #2

SDM253IRC*** #3

***Parte del juego de brocas maestro SDM400A.

SDM221IRB SDM252IRB

Tri-Wing

Doble cuadrado

* Perfil pequeño/punta angosta   ** Parte del juego de brocas maestro SDM400A

Phillips

Pozidriv

Reed & Prince

Embrague A

Embrague G

Hex., pulgadas

Hex., mm

Scrulox

 De seguridad Torx

Pieza N.º

SDMTR8 T8

SDMTR10 T10

SDMTR15 T15

SDMTR20 T20

SDMTR25 T25

SDMTR27 T27

SDMTR30 T30

SDMTR40 T40

SDMTR45 T45

SDMTR50 T50

s��,AS�BROCAS�DE�3$-42��HASTA 
3$-42���SON�DE�������LAS�
BROCAS�3$-42���Y�3$-42���
son de 5/16"

** Parte del juego de brocas maestro SDM400A

s��,AS�BROCAS�DE�LAS�SERIES�"43�Y�"433�SE�PUEDEN�UTILIZAR�EN�
sujetadores cuadrados dobles embutidos usados en el exterior de 
remolques y vehículos de recreación
s�%L�TAMA×O�DE�LA�BROCA�VARÓA�SEGÞN�LA�APLICACIØN
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Brocas de vástagos hex. de 1/4" 

ADVERTENCIA

r�.O�USE�LAS�BROCAS�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

SDMTA55

"ROCAS�DE�INSERCI¥N�CON�PUNTA�DE�DIAMANTE
s��,AS�PARTÓCULAS�DE�DIAMANTES�SE�hENGANCHANv�EN�LOS�SUJETADORES��LO�QUE�
MINIMIZA�EL�DESLIZAMIENTO
s��,AS�PARTÓCULAS�DE�DIAMANTES�SON�EXTREMADAMENTE�DURAS�PARA�UNA�VIDA�ÞTIL�
MÉS�PROLONGADA�Y�UN�DESGASTE�MÓNIMO

Pieza N.º

           
          Phillips®

SDMD221 #1

SDMD222 #2

SDMD223 #3

            

           Punta
plana

SDMD212 0.8 mm/5.5 mm

SDMD213 1 mm/5.5 mm 

SDMD214 1.2 mm/6.5 mm

 
          Torx®

SDMDT10 T10

SDMDT15 T15

SDMDT20 T20

SDMDT25 T25

SDMDT30 T30

SDMDT40 T40

"ROCAS�DE�INSERCI¥N

BLPTMBS1414

3OST¯N�DE�BROCAS�Y�BROCAS�DE����å

Pieza N.º Descripción Tamaño Pieza N.º Descripción Tamaño

BLPTMBS1414
Sostén de brocas 

(para brocas hex. de 

1

/4")

1

/4" BLPTB20TP Broca de seguridad Torx T20

BLPTMBS3814
Sostén de brocas 

(para brocas hex. de 

1

/4")

3

/8" BLPTB25TP Broca de seguridad Torx T25

BLPHB18 Broca hex.

1

/8" BLPTB30TP Broca de seguridad Torx T30

BLPHB964 Broca hex.

9

/64" BLPFB532 Broca de punta plana

5

/32"

BLPHB532 Broca hex.

5

/32" BLPFB732 Broca de punta plana

7

/32"

BLPHB316 Broca hex.

3

/16" BLPFB932 Broca de punta plana

9

/32"

BLPHB732 Broca hex.

7

/32" BLPFB316 Broca de punta plana

3

/16"

BLPHB14 Broca hex.

1

/4" BLPFB14 Broca de punta plana

1

/4"

BLPHBM3 Broca hex. métrica 3 mm BLPPB0 Broca de punta Phillips #0

BLPHBM4 Broca hex. métrica 4 mm BLPPB1 Broca de punta Phillips #1

BLPHBM5 Broca hex. métrica 5 mm BLPPB2 Broca de punta Phillips #2

BLPHBM6 Broca hex. métrica 6 mm BLPPB3 Broca de punta Phillips #3

BLPTB10TP Broca de seguridad Torx T10 BLPSQB1 Broca de punta cuadrada #1

BLPTB15TP Broca de seguridad Torx T15 BLPSQB2 Broca de punta cuadrada #2

"ROCAS�DE�V¶STAGOS�HEX��DE����å��"LUE0OINT®)

Pieza N.º Largo

SDMTA40 T40

5

/16 1 

1

/4

SDMTA45 T45

5

/16 1 

1

/4

SDMTA50 T50

5

/16 1 

1

/4

SDMTA55 T55

5

/16 1 

1

/4

Torx

Brocas Mortorq®

s�3E�UTILIZAN�GENERALMENTE�EN�APLICACIONES�AEROESPACIALES
s��$ISE×O�DE�CABEZA�DE�BAJO�PERFIL��ACEPTACIØN�DE�TORQUE�DE�ALTA�RESISTENCIA�Y�
MÉS�LIVIANAS

Pieza N.º

           
          

           Mortorq

SDMMT00 #00

SDMMT0 #0

SDMMT1 #1

SDMMT2 #2

SDMMT3 #3

Pieza N.º

          Broca de 
potencia

SDMD321 #1

SDMD322 #2

SDMD323 #3

"ROCAS�DE�POTENCIA�CON�PUNTA�DE�DIAMANTE

          Phillips

           

           Mortorq
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Brocas de potencia

Pieza N.º

A B

SDM311B 0.026" x 0.122"

1

/4 0.187 1 

15

/16

SDM312B 0.028" x 0.134"

1

/4 0.187 1 

15

/16

SDM313B 0.032" x 0.154"

1

/4 0.187 1 

15

/16

SDM314B 0.034" x 0.187"

1

/4 0.187 1 

15

/16

SDM315A 0.036" x 0.215"

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM316A 0.038" x 0.250"

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM317A 0.042" x 0.275"

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM318A 0.046" x 0.312"

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM319A 0.050" x 0.360"

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM411B 0.026" x 0.122"

1

/4 0.234 3

SDM412B 0.028" x 0.134"

1

/4 0.187 3

SDM413B 0.032" x 0.154"

1

/4 0.187 3

SDM414A 0.034" x 0.187"

1

/4 0.187 3

SDM415A 0.036" x 0.215"

1

/4 0.250 3

SDM416A 0.038" x 0.250"

1

/4 0.234 3

SDM417A 0.042" x 0.275"

1

/4 0.234 3

SDM418A 0.046" x 0.312"

1

/4 0.234 3

SDM419A 0.050" x 0.360"

1

/4 0.234 3

SDM511A 0.026" x 0.122"

1

/4 0.187 3 

1

/2

SDM512A 0.028" x 0.134"

1

/4 0.187 3 

1

/2

SDM513A 0.032" x 0.154"

1

/4 0.187 3 

1

/2

SDM514A 0.034" x 0.187"

1

/4 0.187 3 

1

/2

SDM515A 0.036" x 0.215"

1

/4 0.234 3 

1

/2

SDM516A 0.038" x 0.250"

1

/4 0.234 3 

1

/2

SDM517A 0.042" x 0.275"

1

/4 0.234 3 

1

/2

SDM518A 0.046" x 0.312"

1

/4 0.234 3 

1

/2

SDM519A 0.050" x 0.360"

1

/4 0.234 3 

1

/2

SDM614 0.034" x 0.187"

1

/4 0.187 6

SDM616 0.038" x 0.250"

1

/4 0.234 6

Pieza N.º

A B

SDM361IA #1

1

/4 0.187 1 

15

/16

SDM362IA #2

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM363IA #3

1

/4 0.234 1 

15

/16

         Pozidriv®, pulgadas
Pieza N.º A B

SDM351B #1

1

/4 0.187 1 

15

/16

SDM352B #2

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM353B #3

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM451A #1

1

/4 0.187 2 

3

/4

SDM452A #2

1

/4 0.234 2 

3

/4

SDM453A #3

1

/4 0.234 2 

3

/4

SDM551A #1

1

/4 0.187 3 

1

/2

SDM552A #2

1

/4 0.234 3 

1

/2

SDM553A #3

1

/4 0.234 3 

1

/2

SDM651A #1

1

/4 0.187 6

SDM652A #2

1

/4 0.234 6

SDM653A #3

1

/4 0.234 6

SDM351B

Pieza N.º

A B

SDM220A #0

1

/4 — 1

SDM320A #0

1

/4 0.125 1 

15

/16

SDM321B #1

1

/4 0.187 1 

15

/16

SDM322B #2

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM323A #3

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM421B #1

1

/4 0.187 2 

3

/4

SDM422B #2

1

/4 0.234 2 

3

/4

SDM423B #3

1

/4 0.234 2 

3

/4

SDM521A #1

1

/4 0.187 3 

1

/2

SDM522A #2

1

/4 0.234 3 

1

/2

SDM523A #3

1

/4 0.234 3 

1

/2

SDM621A #1

1

/4 0.187 6

SDM622A #2

1

/4 0.234 6

SDM623A #3

1

/4 0.234 6

SDMA421 #1

5

/16 0.250 3

SDMA422A #2

5

/16 0.250 3

SDMA423A #3

5

/16 0.296 3

SDMB422A #2

7

/16 0.312 3

SDMB423A #3

7

/16 0.312 3

SDMB424A #4

7

/16 0.375 3

SDMB522A #2

7

/16 0.312 4 

1

/2

SDMB523A #3

7

/16 0.312 4 

1

/2

SDMB524A #4

7

/16 0.375 4 

1

/2

SDMB622 #2

7

/16 0.312 6

SDMB623A #3

7

/16 0.312 6

SDMB624A #4

7

/16 0.312 6

Phillips

®

Punta plana

Phillips ACR
Brocas de 

instalación

Pieza N.º

A B

SDM361RA #1

1

/4 0.187 1 

15

/16

SDM362RA #2

1

/4 0.234 1 

15

/16

SDM363RA #3

1

/4 0.234 1 

15

/16

Phillips ACR

®

Brocas de 

extracción

Pieza N.º

A B

SDMT307A T7

1

/4 0.140 1 

15

/16

SDMT308A T8

1

/4 0.140 1 

15

/16

SDMT309A T9

1

/4 0.140 1 

15

/16

SDMT310A T10

1

/4 0.140 1 

15

/16

SDMT315A T15

1

/4 0.140 1 

15

/16

SDMT320A T20

1

/4 0.203 1 

15

/16

SDMT325B T25

1

/4 0.203 1 

15

/16

SDMT327A T27

1

/4 0.203 1 

15

/16

SDMT330A T30

1

/4 0.250 1 

15

/16

SDMT340A T40

1

/4 0.250 1 

15

/16

SDMT407 T7

1

/4 0.140 2 

3

/4

SDMT408 T8

1

/4 0.140 2 

3

/4

SDMT409 T9

1

/4 0.140 2 

3

/4

SDMT410 T10

1

/4 0.140 2 

3

/4

SDMT415 T15

1

/4 0.140 2 

3

/4

SDMT420 T20

1

/4 0.203 2 

3

/4

SDMT425 T25

1

/4 0.203 2 

3

/4

SDMT427 T27

1

/4 0.203 2 

3

/4

SDMT430 T30

1

/4 0.250 2 

3

/4

SDMT440 T40

1

/4 0.250 2 

3

/4

SDMT507 T7

1

/4 0.140 3 

1

/2

SDMT508 T8

1

/4 0.140 3 

1

/2

SDMT509 T9

1

/4 0.140 3 

1

/2

SDMT510 T10

1

/4 0.140 3 

1

/2

SDMT515 T15

1

/4 0.140 3 

1

/2

SDMT520 T20

1

/4 0.203 3 

1

/2

SDMT525 T25

1

/4 0.203 3 

1

/2

SDMT527 T27

1

/4 0.203 3 

1

/2

SDMT530 T30

1

/4 0.250 3 

1

/2

SDMT540 T40

1

/4 0.250 3 

1

/2

SDMT607 T7

1

/4 0.140 6

SDMT608 T8

1

/4 0.140 6

SDMT609 T9

1

/4 0.140 6

SDMT610 T10

1

/4 0.156 6

SDMT615 T15

1

/4 0.156 6

SDMT620 T20

1

/4 0.187 6

SDMT625 T25

1

/4 0.234 6

SDMT627 T27

1

/4 0.250 6

SDMT630 T30

1

/4 0.250 6

SDMT640 T40

1

/4 0.250 6

Torx

®
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Brocas de potencia

ADVERTENCIA
r�.O�USE�LAS�BROCAS�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

,EZNAS��GARFIOS�Y�PICOS�EN�MINIATURA��AGARRE�BLANDO
s��0ARA�MARCAR��ALINEAR��EXTRAER�ANILLOS�h/v��PERFORAR�ORIFICIOS�EN�
CUERO�O�TELA��Y�LIMPIAR�ESQUINAS�Y�GRIETAS
s��������DE�LONGITUD�DE�LA�HOJA�����DE�LARGO

(EX���PULGADAS
Pieza N.º A B

SDM3704 1/16 1/4 0.07 1 15/16

SDM3705 5/64 1/4 0.09 1 15/16

SDM3706 3/32 1/4 0.11 1 15/16

SDM3707 7/64 1/4 0.12 1 15/16

SDM3708 1/8 1/4 0.14 1 15/16

SDM3709 9/64 1/4 0.16 1 15/16

SDM3710 5/32 1/4 0.18 1 15/16

SDM3712 3/16 1/4 0.21 1 15/16

SDM3714 7/32 1/4 0.25 1 15/16

SDM3716 1/4 1/4 0.28 1 15/16

SDMA4708 1/8 5/16 0.14 3

SDMA4710 5/32 5/16 0.18 3

SDMA4712 3/16 5/16 0.21 3

SDMA4714 7/32 5/16 0.25 3

SDMA4716 1/4 5/16 0.28 3

SDMA4720 5/16 5/16 0.36 3

SDMA4724 3/8 5/16 0.43 3

(EX���MM

Pieza N.º A B

SDMM3702 2 0.09 49.3

SDMM37025 2.5 0.11 49.3

SDMM3703 3 0.13 49.3

SDMM3704 4 18 49.3

SDMM3705 5 0.22 49.3

SDMM3706 6 0.27 49.3

SDMM3707 7 0.31 49.3

SDMM3708 8 0.36 49.3

SDMM3710 10 0.45 49.3

SDM3704

SDMM3702

,EZNAS�Y�GARFIOS�AGARRE�BLANDO�
s��0ARA�MARCAR��ALINEAR��EXTRAER�ANILLOS�h/v��PERFORAR�ORIFICIOS�EN�UERO�O�
TELA��Y�LIMPIAR�ESQUINAS�Y�GRIETAS

SGASA104BR
SGASA204A SGASA204AO SGASA204AG

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

Pieza N.º Descripción
Color 

empuñadura

Largo 
de hoja, 
pulgadas

Largo total, 
pulgadas

Juego de 
lezna y 
garfio

SG4ASABR Lezna Rojo 3 3/4 8 s

SG4ASHBR
Herramienta 

de garfio
Rojo 3 3/4 8 s

SG5ASABR Lezna Rojo 4 3/4 9 5/8 s

SG7ASABR Lezna Rojo 5 3/4 10 5/8 s

%L�JUEGO�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO�

Descripción
Empuñadura 
roja 
Pieza No.

Empuñadura 
anaranjada 
Pieza No.

Empuñadura 
verde 
Pieza No.

Mini lezna SG3ASABR SG3ASABO SG3ASABG s s s

Mini garfio SG3ASHBR SG3ASHBO SG3ASHBG s s s

Mini pico, 45° SG3ASH45BR SG3ASH45BO SG3ASH45BG s s s

Mini pico, 90° SG3ASH90BR SG3ASH90BO SG3ASH90BG s s s

,OS�JUEGOS�INCLUYEN�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO�

SGASA104BR

SGASA204A

SGASA204AO

SGASA204AG

,EZNAS��GARk�OS�Y�PICOS

  SGLASA2040

SGLASA204G

SGLASA204

Descripción Emp. roja Emp. anaranjada Emp. verde    

Mini lezna larga SGL3ASA SGL3ASAO SGL3ASAG s s s

Mini garfio largo SGL3ASH SGL3ASHO SGL3ASHG s s s

Mini pico largo, 
punta en 45°

SGL3ASH45 SGL3ASH45O SGL3ASH45G s s s

Mini pico largo, 
punta en 90°

SGL3ASH90 SGL3ASH90O SGL3ASH90G s s s

Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento.

El juego 
contiene:

,EZNAS��GARFIOS�Y�PICOS�LARGOS�PEQUE§OS�AGARRE�BLANDO
s��0ARA�MARCAR��ALINEAR��EXTRAER�ANILLOS�h/v��PERFORAR�ORIFICIOS�EN�
CUERO�O�TELA��Y�LIMPIAR�ESQUINAS�Y�GRIETAS
s�,ONGITUD�DE�HOJA�����LONGITUD�TOTAL���������

SGLASA204 SGLASA204O

SGLASA204G
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,EZNAS��GARkOS�Y�PICOS

Picos y marcadores (Blue-Point)
YA145 Juego de picos. 
s��Incluye una empuñadura estriada y 4 picos 

roscados con diferentes configuraciones de garfio
s Bolsa plástica transparente

YA149 Juego de pico y sonda. 
s��Incluye (5) sondas de extremo simple de 5 1/2" y 

(2) de extremo doble de 7" fabricadas con acero 
inoxidable templado

Picos y marcadores/extra largos (Blue-Point®)
s��Se usan para separar alambres, remover fusibles pequeños y anillos "O", 

recuperar arandelas y partes sueltas demasiado pequeñas para recoger con 
los dedos, o para marcar superficies metálicas o plásticas
s  El diámetro del vástago para servicio pesado es 0.02" más ancho que los 

picos estándar para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
s Cada pico tiene 9 3/4" (247.7 mm) de largo

PSLR4 Juego de picos extra largos. Incluye PSLR4-1 a 
PSLR4-4 (4 pzas.) en bolsa de almacenamiento de vinilo.
PSLR6 Juego de picos extra largos. Incluye PSLR4-1 a 
PSLR4-6 (6 pzas.) en bolsa de almacenamiento de vinilo.

Herramientas de extracción de juntas/agarre blanco
s��La punta redonda con borde radial combinado permite extraer 

fácilmente las juntas o anillos "O" y reduce la posibilidad de dañar las 
juntas y la superficie terminada
s  Las 2 configuraciones de punta y las 2 longitudes de hoja se encargan 

de la mayoría de las situaciones de extracción de juntas
s Acabado industrial de color negro
Aplicaciones: 
transmisiones, mangueras de calefacción y vacío, juntas de eje de 
transmisión de bomba de aceite, inyectores y anillos "O" de riel de 
combustible, extracción de capuchones VC y de barra de unión interna, 
montajes de protectores contra polvo de calibre y juntas de horquilla en 
Harley-Davidson® y otras motocicletas, y cremalleras y bombas

Pieza N.º
Largo total, pulgadas

(armado para manipular)

YA145-1 Pico de punta recta 7

 1

/4

YA145-2 Pico de punta de anillo "O", 90° 7

 1

/4

YA145-3 Pico de punta de garfio 7

 5

/16

YA145-4 Pico de punta en ángulo 7

 3

/8

Lezna/agarre duro
Pieza N.º Largo de hoja, pulgadas Largo total, pulgadas

SH6ASA 4 

3

/4 6 

5

/8

SH6ASA

SGSR104

PSLR4

PSLR6

YA149

YA338

YA145

YA339

Pieza N.º Estilo punta
Largo de hoja, 

pulgadas
Largo total, 
pulgadas

Juego de 
extractor de 

juntas

SGSR1 Cuchara 5 

1

/4 8 s

SGSR2 Cuchara 2 

1

/2 5 

11

/32 s

SGSR3 Contorneada 2 

1

/2 5 

11

/32 s

SGSR4 Contorneada 5 

1

/4 8 s

El juego incluye una bandeja de almacenamiento.

SGSR104
El juego  
contiene:

YA145

YA149
El juego  
contiene:

Descripción Pieza N.º

Pico recto YA145-1 s

Pico a 90° YA145-2 s

Pico en forma de garfio YA145-3 s

Pico en ángulo YA145-4 s

Pico recto YA149-1 s

Pico curvado a 90° YA149-2 s

Pico plano a 45° YA149-3 s

Pico recto a 90° YA149-4 s

Pico con extremo doble corto YA149-5 s

Pico con extremo doble largo YA149-6 s

Pico semicircular YA149-7 s

PSLR4

PSLR6
El juego  
contiene:

Descripción Pieza N.º

Pico en forma de garfio PSLR4-1 s s

Pico en forma de garfio a 90° PSLR4-2 s s

Pico recto PSLR4-3 s s

Pico complejo PSLR4-4 s s

Pico combinado PSLR4-5 s

Pico en ángulo doble PSLR4-6 s

YA338 Marcador. 
s� Un extremo es recto, un extremo tiene un garfiopara 

levantar anillos "O" y piezas pequeñas
YA339 Marcador. 
s� Un extremo es recto, el otro tiene un ángulo de 90° para 

trabajos minuciosos alrededor de objetos pequeños

PSLR4LT

PSLR4LT
El juego  
contiene:

Picos y marcadores/extra largos/con luz (Blue-Point)
s� El juego de garfios y picos con luz LED facilita la visualización en áreas 

oscuras y difíciles de alcanzar
s� Fabricada con acero de carbono duradero tratado térmicamente
s�%MPU×ADURA�CONTORNEADA�ERGONØMICA�DE�AGARRE�BLANDO
s�#ADA�PICO�MIDE������PULGADAS�DE�LARGO��������MM	
s�)NTERRUPTOR�,%$�CON�BOTØN�PULSADOR�EN�EL�EXTREMO�DE�LA�EMPU×ADURA
s� Cada pico requiere (3) baterías LR41 (incluidas).  

Batería reemplazable P/N RSND384392PK  
(1 batería)

Descripción Pieza N.º

Pico en forma de garfio PSLR4LT-1 s

Pico en forma de garfio a 90° PSLR4LT-2 s

Pico recto PSLR4LT-3 s

Pico complejo PSLR4LT-4 s
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Palancas

Empuñadura para servicio estándar/para golpes
s�&ORMA�ERGONØMICA�PATENTADA�Y�EMPU×ADURA�CONTORNEADA�QUE�
COMBINA�CON�EL�LARGO�DE�LA�HOJA�PARA�OBTENER�UNA�ØPTIMA�PALANCA
s�,A�HOJA�SE�EXTIENDE�A�TRAVÏS�DE�LA�EMPU×ADURA�Y�HACE�CONTACTO�CON�
LA�TAPA�DEL�EXTREMO�PARA�OFRECER�UNA�SØLIDA�FUERZA�DE�GOLPE
s�,A�TAPA�METÉLICA�DEL�EXTREMO�PERMITE�GOLPEAR�CON�UN�MARTILLO�Y��
ADEMÉS��REDUCE�LA�POSIBILIDAD�DE�DA×O�DE�LA�EMPU×ADURA
s�%L�DISE×O�DE�GRAN�PALANCA�CON�CABEZA�DE�RADIO�SUAVE�OFRECE�
MÉXIMA�PALANCA�CON�ELEVACIØN�Y�RETRACCIØN
s�(OJA�HECHA�CON�ACERO�DE�ALEACIØN�ESPECIAL��FORJADA�CON�PRECISIØN�Y�
CON�TRATAMIENTO�TÏRMICO�PARA�OTORGAR�MÉXIMA�POTENCIA�Y�DURABILIDAD
s�!CABADO�INDUSTRIAL�PARA�PROTEGER�CONTRA�LA�CORROSIØN

SPBS704R

Pieza N.º Color
Vástago cuadrado,

pulgadas
Ancho de punta,

pulgadas
Largo,

pulgadas

SPBS8 Negro

1

/4

7

/16 8 s

SPBS8R Rojo

1

/4

7

/16 8 s

SPBS8O Anaranjado

1

/4

7

/16 8 s

SPBS8G Verde

1

/4

7

/16 8 s

SPBS12 Negro

3

/8

5

/8 12 s

SPBS12R Rojo

3

/8

5

/8 12 s

SPBS12O Anaranjado

3

/8

5

/8 12 s

SPBS12G Verde

3

/8

5

/8 12 s

SPBS18 Negro

7

/16

23

/32 18 s

SPBS18R Rojo

7

/16

23

/32 18 s

SPBS18O Anaranjado

7

/16

23

/32 18 s

SPBS18G Verde

7

/16

23

/32 18 s

SPBS24 Negro

7

/16

13

/16 24 s

SPBS24R Rojo

7

/16

13

/16 24 s

SPBS24O Anaranjado

7

/16

13

/16 24 s

SPBS24G Verde

7

/16

13

/16 24 s

SPBS36 Negro

5

/8 1 

1

/8 36 

5

/8

SPBS36R Rojo

5

/8 1 

1

/8 36 

5

/8

SPBS36O Anaranjado

5

/8 1 

1

/8 36 

5

/8

SPBS36G Verde

5

/8 1 

1

/8 36 

5

/8

SPBS42R Rojo

5

/8 1 

1

/8 42 

1

/4

SPBS42O Anaranjado

5

/8 1 

1

/8 42 

1

/4

SPBS704

SPBS704G

SPBS704O

SPBS704R
El juego  
contiene:

Pieza No.
Color de 

empuñadura

Vástago 
cuadrado, 
pulgadas

Ancho de 
punta, 

pulgadas

Largo, 
pulgadas

SPBH30R Rojo

3

/4 1

 1

/8 30

SPBH30O Anaranjado

3

/4 1

 1

/8 30

SPBH30G Verde

3

/4 1

 1

/8 30

SPBH48R Rojo

3

/4 1

 1

/8 48

SPBH48O Anaranjado

3

/4 1

 1

/8 48

SPBH48G Verde

3

/4 1

 1

/8 48

SPBH54R Rojo

3

/4 1

 1

/8 54

SPBH54O Anaranjado

3

/4 1

 1

/8 54

SPBH54G Verde

3

/4 1

 1

/8 54

SPBH48R

Empuñadura con corona para servicio pesado/ 
para golpes
s��,A�DURADERA�EMPU×ADURA�CON�CORONA�OFRECE�PROTECCIØN�CONTRA�LOS�
GOLPES�DESCENTRADOS�DEL�MARTILLO
s��,A�EMPU×ADURA�TIENE���������DE�LARGO�PARA�TENER�UN�AGARRE�CØMODO�
Y�SEGURO��LA�EMPU×ADURA�LARGA�ASEGURA�QUE�PUEDAN�USARSE�LAS�DOS�
MANOS�PARA�APLICACIONES�DE�GRAN�PALANCA	
s��%L�DISE×O�CILÓNDRICO�AHUSADO�LE�PERMITE�AL�USUARIO�ENCONTRAR�UN�
AGARRE�CØMODO�INDEPENDIENTEMENTE�DEL�TAMA×O�DE�LA�MANO
s��-ANGO�CUADRADO�DE������HECHO�CON�ACERO�DE�ALEACIØN�ESPECIAL��
FORJADO�CON�PRECISIØN�Y�CON�TRATAMIENTO�TÏRMICO�PARA�OTORGAR�
MÉXIMA�POTENCIA�Y�DURABILIDAD
s��0UNTA�ABOCARDADA�DE�GRAN�PALANCA��������	�CON�BORDE�PRECISO�PULIDO�
s�,A�EMPU×ADURA�RESISTE�LAS�TEMPERATURAS�EXTREMAS

Negro Rojo Anaranjado Verde

Sin sufijo R A V
AGREGUE EL SUFIJO AL NÚMERO DE PIEZA BÁSICO  

PARA COLORES ESPECIALES

Colores de la empuñadura de la barra de palanca estándar
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Palancas

M
PBS703

El juego 
contiene:Hoja recta/para golpes

Pieza N.°
Vástago 

cuadrado, 
pulgadas

Ancho de punta, 
pulgadas

Largo, pulgadas

MPBS12 3/8 5/8 12 s

MPBS24 7/16 13/16 24 s

MPBS36 5/8 1 1/8 36 5/8 s

Palancas que no dejan marcas 
s�(ECHAS�DE�NILØN�RESISTENTE�REFORZADO
s��)DEAL�PARA�EXTRAER�GANCHOS��SUJETADORES��MOLDURAS�O�JUNTAS�DE�
APLICACIONES�INTERIORES�EXTERIORES
s��.O�DA×ARÉN�SUPERFICIES�DELICADAS�A�DIFERENCIA�DE�LAS�HERRAMIENTAS�
DE�EXTRACCIØN�METÉLICAS
s��,IVIANAS�Y�RESISTENTES�A�LA�MAYORÓA�DE�LOS��
FLUIDOS�DE�LOS�AUTOMØVILES
s��%L�EXTREMO�DE�BLOQUE�PERMITE�UTILIZARLAS��
CON�UN�MARTILLO

Pieza N.º Largo
Ancho de 

punta
Perfil de punta

PBN1 6 3/4 5/8 Cuña angosta s

PBN2 6 3/4 15/16 Cuña ancha s

PBN3 6 3/4 7/8
Horquilla 
angosta s

PBN5 6 3/4 1 3/16 Horquilla ancha s

PBN7 6 3/4 1 3/8 Horquilla plana s

El juego  
contiene:

PBN500

PBN1

PBN500

PBMP36A

PBMP703A

Pieza N.º
Ancho de punta, 

pulgadas
Largo, pulgadas

PBMP8A 1/2 8 s

PBMP12A 5/8 12 s

PBMP16A 5/8 16 s

PBMP24A 1 24

PBMP36A 1 36

El juego 
contiene:

PBM
P703A

Múltiples posiciones
s��#ADA�PALANCA�POSEE����ÉNGULOS�INCREMENTALES�DE���ª�QUE�PERMITEN�
UNA�GRAN�FLEXIBILIDAD
s��%L�DISE×O�DE�GRAN�PALANCA�CON�CABEZA�DE�RADIO�SUAVE�OFRECE�
MÉXIMA�PALANCA�CON�ELEVACIØN�
s��&ABRICADAS�CON�ACERO�DE�ALEACIØN�ESPECIAL��FORJADAS�CON�PRECISIØN�Y�
CON�TRATAMIENTO�TÏRMICO�PARA�OTORGAR�POTENCIA��
Y�DURABILIDAD
s��%L�ACABADO�INDUSTRIAL�AYUDA�A�PROTEGER��
CONTRA�LA�CORROSIØN

MPBS11400 Palanca/herramienta para freno. 
s��-ANGO�CUADRADO�DE������HECHO�CON�ACERO�DE�ALEACIØN�ESPECIAL�CON��
PUNTA�RECTA
s��,A�LONGITUD�TOTAL�DE�����CON�UN�ÉNGULO�DE�����GARANTIZA�EL�ACCESO�A�
ABERTURAS�DE�RUEDAS�ESTRECHAS
s��,A�EMPU×ADURA�ANARANJADA�GRANDE��CØMODA��ALTAMENTE�VISIBLE�CON�TAPA�DE�
GOLPETEO�PERMITE�UN�AGARRE�BUENO�EN�COMPARACIØN�CON�UNA�HERRAMIENTA�
PEQUE×A�Y�FUERTE�PARA�SOSTENER�LAS�HERRAMIENTAS�DE�AJUSTE�DE�FRENOS
s�)DEAL�PARA�APLICACIONES�GENERALES�DE�PALANCA

Hoja compensada a 40°/para golpes

Pieza N.º
Largo de 

empuñadura, 
pulgadas

Longitud 
de la barra 
expuesta, 
pulgadas

Vástago 
cuadrado,
pulgadas

Ancho de 
punta,

pulgadas

Tipo de 
punta

MPBS1140O 5 1/2 5 1/2 3/8 3/8 Recta

MPBS1140O

MPBS703

SPDC18R

Cinceles de demolición/empuñadura con corona
s��,A�EXCLUSIVA�EMPU×ADURA�CON�CORONA�OFRECE�PROTECCIØN�CONTRA�LOS�GOLPES�
DESCENTRADOS�DEL�MARTILLO
s��,A�EMPU×ADURA�OFRECE�UN�AGARRE�CØMODO�Y�SEGURO�EN�UNA�VARIEDAD�DE�
ENTORNOS
s��,A�EMPU×ADURA�COMPUESTA�DE�GRAN�DISE×O�OFRECE�UNA�EXCELENTE�
RESISTENCIA�A�LAS�TEMPERATURAS�Y�RETENCIØN�DE�BARRAS

Pieza N.º
Color de 

empuñadura
Vástago hex., 

pulgadas
Ancho de punta,

pulgadas
Largo, 

pulgadas

SPDC18R Rojo 3/4 Doble borde de 1 1/8 18

SPDC18G Verde 3/4 Doble borde de 1 1/8 18

SPDC18O Anaranjado 3/4 Doble borde de 1 1/8 18
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Servicio pesado
s��,AS�BARRAS�TIENEN�UN�AGARRE�DE�GOMA�QUE�ELIMINA�EL�CONTACTO�CON�
SUPERFICIES�OXIDADAS�Y�DA×ADAS��PROPORCIONA�UNA�SUPERFICIE�DE�
AGARRE�SEGURA�EN�UNA�AMPLIA�GAMA�DE�CONDICIONES�Y�PROTEGE�LA�
BARRA�DE�DA×OS�DURANTE�EL�TRÉNSITO
s��%L�AGARRE�OFRECE�UNA�SUPERFICIE�ANTIDESLIZANTE�QUE�PROPORCIONA�UNA��
SUPERFICIE�PALANCA�DE�AGARRE�SEGURA��INCLUSO�CON�LAS�MANOS�
MOJADAS��SUDADAS�O�ACEITOSAS

Barras para lugares estrechos (Blue-Point)
s�'RAN�PALANCA�DONDE�EL�ESPACIO�ES�ESTRECHO��
s�)DEAL�PARA�ALINEAR�MOLDES

Pieza N.º
Pieza cuadrada, 

pulgadas
Ancho de punta, 

pulgadas
Largo, pulgadas

7030A 3

/8

7

/16 9

7031A 1

/2

9

/16 16

7032 5

/8

3

/4 18

Barras de uso múltiple (Blue-Point)�
UB222PK�Barra de uso múltiple en miniatura. �
s�%L�LARGO�ES�DE��������
s�0AQUETE�DE���

BLPPB704 Juego de palancas.�)NCLUYE�LOS�ALZAPRIMAS�
����!�����	�Y�����!�����	��LA�BARRA�PARA�LUGARES�ESTRECHOS�����!�
����	�MÉS�EL�CINCEL�PLANO�"00#���������	��PÉGINA����	�

UB222PK

Barra de pizarra (Blue-Point)
Pieza N.º

Pieza cuadrada, 
pulgadas

Borde, 
pulgadas

Largo, pulgadas

3260B 1

1

/2 60

Barra para demolición (Blue-Point®)
s��'ARRA�RANURADA�EN�EL�EXTREMO�DE��CUELLO�DE�GANSO��Y�UNA�
CONFIGURACIØN�DE�CINCEL�EN�EL�OTRO

Pieza N.º Pieza cuadrada, pulgadas Largo, pulgadas

NPB124B 3

/4 24

Barras para colocador de troqueles (Blue-Point)
s�$ISE×ADAS�PARA�SEPARAR��RASPAR�O�ABRIR

Pieza N.º
Pieza cuadrada, 

pulgadas
Ancho de punta, 

pulgadas
Largo, pulgadas

7035 5

/8

7

/16 18

7037 3

/4

9

/16 30

7030A

PBS704

7035

NPB124B

2430C BLPPB704

3260B

650Palancas
s��,A�hCABEZA�CURVA”�SIRVE�COMO�PUNTO��
DE�APOYO�Y�BRINDA�PALANCA
s�%L�EXTREMO�EN�PUNTA�ES�ÞTIL�EN�MUCHAS��
� APLICACIONES�DE�ALINEACIØN

Pieza N.º
Pieza cuadrada, 

pulgadas
Largo, 

pulgadas

650 5

/16 6 s

1250 7

/16 12 s

1650 9

/16 16 s

2050 11

/16 20 s

El juego  
contiene:

PBS704

Estante para palancas
KR294AAPV Estante para colgar palancas. 
s��#UELGUE�HASTA���PALANCAS�O�HERRAMIENTAS�LARGAS�CON�
EMPU×ADURAS
s��,AS�PLACAS�CON�ÉNGULOS�REMACHADOS�EVITAN�QUE�LAS�
HERRAMIENTAS�SE�MUEVAN
s��#UÏLGUELO�DE�LOS�ARMARIOS�RODANTES�O�CAJAS�DE�HERRAMIENTAS�
CON�UN�BORDE�DE������O�MÉS

KR294APV

Pieza N.º Estilo punta Peso, lb
Curvas 

de radio, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

Diámetro, 
pulgadas

PBHG48
Cincel compensado de  

1 

1

/2", garra compensada 

de 2 

1

/4"

9.5 5

 1

/8 48 1 hex.

PBHC48
Cincel recto de 1 

1

/8", 

cincel compensado de 2"

11.25 – 48 1 hex.

PBHC60
Cincel recto de 1 

1

/8", 

cincel compensado de 2"

14.25 – 60 1 hex.

0"(#���!GARRE�DE�GOMA�REEMPLAZABLE�DE����

PBHC48 PBHG48

Alzaprimas (Blue-Point)
s��%L�ALZAPRIMAS�TIENE�UNA�PUNTA�AHUSADA�EN�UN�EXTREMO�Y�UN�BORDE�
TIPO�CINCEL�EN�EL�OTRO

Pieza N.º
Pieza cuadrada, 

pulgadas
Borde, 

pulgadas
Largo, pulgadas

1412A 1

/2

5

/8 14

1658C 1

/2

5

/8 16

2420A 3

/4

15

/16 20

2430C 3

/4

5

/8 30

2438C 3

/4

7

/8 38

2842C 7

/8 1 42



El control, la comodidad, la 

potencia y la durabilidad 

forman parte de estas 

herramientas.

Todas nuestras pinzas y cortadores son 

sometidos a un proceso de fabricación de gran 

precisión para brindarle la calidad que espera 

de las herramientas Snap-on

®

.

 Acero de aleación: Snap-on utiliza su propio acero de 

aleación especial en cada juego de pinzas y cortadores. 

 Proceso de forjado en frío: mayor resistencia 

desde la parte superior hasta la parte inferior.

 Uniones: se encuentran ubicadas cerca del fi lo de corte, 

lo que facilita la tarea de cortar alambres pesados y 

reducen el cansancio del usuario.

Serie Talon Grip™

 Las mordazas serradas de diamante 

brindan un mejor agarre y una 

mayor fuerza de extracción.

Las puntas inclinadas proporcionan 

mordazas más resistentes y mayor accesibilidad.

La empuñadura contorneada larga con una nueva 

ubicación de unión proporciona mayor palanca 

y mayor comodidad.

Los bordes redondeados de la mordaza minimizan las 

marcas en los alambres al enrollarlos o doblarlos.

Geometría PowerEdge™

Las hojas ahusadas aumentan la potencia en la unión 

para cortar alambres más gruesos y proporcionan 

delicadeza en la punta para alambres más delgados.

El pequeño espacio cerca de la unión permite que las 

puntas encajen a la perfección y evita que las puntas se 

desgasten en forma prematura durante cortes de fuerza.

Después de miles de cortes con alambres de piano 

endurecidos, los fi los de corte permanecen alineados y 

todavía proporcionan cortes limpios y fáciles.

Mayor superfi cie de corte cerca de la unión para 

cortes de fuerza.

PINZAS
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Juegos

PL6711A

PL300CF

PL803A

PLR300

PL403A

PL400B

102LHCP

Pieza N.º Descripción

96CF
Pinzas de punta fina s s s s

97CCP
Pinzas de punta fina s s

915CP
Pinzas de punta fina s s

415CP
Pinzas de punta fina, punta en ángulo de 35° s s

911BCP
Pinzas de punta fina s s

47CF
Pinzas de combinación y unión deslizable s s s s

44ACP
Pinzas de combinación y unión deslizable s

46ACP
Pinzas de combinación y unión deslizable s

91ACP
Pinzas de unión ajustable s

57AHLP
Pinzas guardalíneas s

86CF
Alicates diagonales s s s

87CF
Alicates diagonales s s s s

184CCP
Alicates diagonales s s

Consulte los detalles de los productos en las siguientes páginas Los juegos incluyen una bandeja de almacenamiento

Juegos de pinzas y alicates El juego 
contiene:

PowerEdge™

Talon Grip™

De largo alcance

102LHCP

PLR300

PL6711A PL803A

PL400BPL300CF

PL403A



PINZAS

166

Alicates

808ACP

312CP

184CCP

85BCP

87CF

86CF

86EP

388CF

EPC160

312CP Alicates diagonales para servicio pesado. 

s�El largo de 11" permite un alcance y acceso máximos 

s�,AS�MORDAZAS�COMPENSADAS�HACEN�FÉCILMENTE�CORTES�AL�RAS
s� ,OS�FILOS�DE�CORTE�COMPENSADOS�PROPORCIONAN�UN�CORTE�DE�CIZALLA� 
�NO�DE�PELLIZCOS	�PARA�PERMANECER�AFILADOS�DURANTE�MÉS�TIEMPO� 
Y�CORTAR�CON�MENOS�ESFUERZO
s��$ISE×O�DE�EMPU×ADURA�ANTIDESLIZANTE�ARQUEADA�PARA�OBTENER�MAYOR� 

palanca y comodidad

Pieza N.º Descripción

Estilo 

empuñadura 

(A)

Largo 

mordaza, 

pulgadas (B)

Largo, 

pulgadas (C)

Diagonales  

estándar

87CF Diagonales estándares Arqueado

13

⁄16 7 

3

⁄8 s

86CF Diagonales estándares Arqueado

3

⁄4 6 

5

⁄16 s

184CCP Alicate Arqueado

13

⁄32 4 

3

⁄4 s

85BCP Alicate Arqueado

9

⁄16 5 s

86EP

Alicate con agarre tipo 

pistola

Pistola

3

⁄4 6 

5

⁄16 s

Pieza N.º Descripción

Largo,  

pulgadas  

(A)

Largo filo 

de corte, 

pulgadas  

(B)

Ancho 

mordaza, 

pulgadas  

(C)

Espesor 

mordaza, 

pulgadas  

(D)

Ancho punta, 

pulgadas  

(F)

EPC160

Alicate para 

plástico y  

cables

6.3 0.7 0.85 0.39 0.059

Alicates diagonales estándar
s�&ABRICADAS�CON�ACERO�FORJADO�DE�CALIDAD��LAS�HERRAMIENTAS�BRINDAN�A×OS�DE�SERVICIO
s� %L�TRATAMIENTO�TÏRMICO�DIFERENCIAL�PRODUCE�FUERZA�Y�RESISTENCIA�EN� 
LAS�ÉREAS�DESEADAS�PARA�SOPORTAR�TRABAJOS�DE�CORTE�REPETIDOS�
s� ,AS�EMPU×ADURAS�TIENEN�UN�DISE×O�CØMODO�Y�OFRECEN�LA�PALANCA� 
NECESARIA�PARA�TRABAJOS�EXIGENTES

P

o

w

e

r

E

d

g

e

™

Pieza N.º Descripción

Estilo 

empuñadura 

(A)

Largo 

mordaza, 

pulgadas (B)

Largo, 

pulgadas (C)

Diagonal de 

gran palanca

388CF

Alicate de  

gran palanca

Arqueado 1 

1

/16 8 

5

/16 s

Alicates  

diagonales

312CP Servicio pesado

Empuñadura 

larga

1 

1

/8 11 s

808ACP Miniatura Arqueado

9

/16 6 

15

/16 s

Alicates diagonales
s� ,A�EMPU×ADURA�DE�AGARRE�FLEXIBLE�Y�CONTORNO�ERGONØMICO�ACOLCHADO�PROPORCIONA�HASTA�UN������
MÉS�DE�PALANCA�DE�CORTE�PARA�OBTENER�COMODIDAD�Y�CONTROL�SUPERIORES
s� ,OS�FILOS�DE�CORTE�ENDURECIDOS�POR�INDUCCIØN�Y�AFILADOS�CON�PRECISIØN�PRODUCEN�UN�CORTE�DE�CIZALLA�
�EN�LUGAR�DE�PELLIZCOS	��SE�MANTIENEN�AFILADOS�POR�MÉS�TIEMPO�Y�CORTAN�CON�MENOS�ESFUERZO
s�%L�TRATAMIENTO�TÏRMICO�DIFERENCIAL�PRODUCE�FUERZA�Y�RESISTENCIA

P

o

w

e

r

E

d

g

e

™

Alicate para usos especiales
s� &ABRICADOS�DE�ACERO�DE�COJINETES�DE�BOLA�CON�����DE�CARBONO�CROMO�PARA�OFRECER�RESISTENCIA� 
SIN�FRAGILIDAD
s��,AS�UNIONES�DE�LOS�TORNILLOS�AJUSTABLES�MINIMIZAN�LA�FRICCIØN�Y�MAXIMIZAN�LA�ALINEACIØN�DE�LOS�FILOS�DE�CORTE
s�,OS�FILOS�DE�CORTE�ENDURECIDOS�DE�PRECISIØN�PROPORCIONAN�DURABILIDAD�SUPERIOR
s�%L�DISE×O�ÞNICO�DE�LA�MORDAZA�DE�%0#����LA�HACE�IDEAL�PARA�CORTAR�PLÉSTICO��GOMA�Y�VINILO�
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0UNTA�kNA�DE�LARGO�ALCANCE�USOS�ESPECIALES

95BCP

497CCP

97CCP

597CCP

61ACP

96CF

908ACP

912AEP

915CP

415CP

911BCP

490BCP

408ACP
609ACP

411BCP

612AEP

196NCF

Pinzas de punta fina
s��,OS�BORDES�REDONDEADOS�DE�LA�MORDAZA�MINIMIZAN�LAS�MARCAS�EN��
LOS�ALAMBRES�AL�ENROLLARLOS�O�DOBLARLOS
s��,AS�PUNTAS�DE�LA�MORDAZA�ESTÉN�PERFECTAMENTE�ALINEADAS�Y�POSEEN��
DIENTES�TRABAJADOS�A�MÉQUINA�PARA�UNA�FUERZA�DE�AGARRE�PRECISA��
Y�UN�ADECUADO�CONTROL

Pieza N.º Descripción

Largo 

mordaza, 

pulgadas (B)

Largo, pulgadas (C)

95BCP

Estándar 1

 11

/16 6  

96CF

Estándar 2

 1

/4 8 s

196CF*

Con alicate 2

 1

/4 8 s

196NCF*

Con extractor de pasador, alicate y mordaza 

para giro de sujetador

2

 1

/4 8 s

97CCP

Mordaza larga y delgada 3

 3

/16 8

597CCP

Mordazas con agarra pasadores:  

ranuras paralelas y cruzadas aparejadas

3

 3

/16 7 

15

/16

*Fijada para cortar alambre de piano de 0.049" de diámetro

Pieza N.º Descripción

Largo 

mordaza, 

pulgadas (B)

Largo, 

pulgadas (C)

911BCP

Empuñadura larga 3 

3

/16 11

915CP

Empuñadura larga 3 

1

/2 14 

1

/2

415CP

Empuñadura larga/punta en ángulo de 35° 2 

7

/8 14 

5

/16

411BCP

Ángulo de 35° 2 

7

/8 10 

7

/8

Pinzas de largo alcance
s��-ORDAZAS�LARGAS�Y�DELGADAS�Y�ARTICULACIONES�REMACHADAS�AL�RAS�PARA�MAYOR�ALCANCE�EN�LAS�
ÉREAS�HUNDIDAS
s��)DEAL�PARA�TRABAJO�ELÏCTRICO�Y�ELECTRØNICO��Y�PARA�SUJETAR�PASADORES�O�COMPONENTES�PEQUE×OS

Pinzas para usos especiales
s��0INZAS�DE�PUNTA�EN�ÉNGULO��MORDAZA�EN�ÉNGULO�PARA�UN�MEJOR�ACCESO�A�ÉREAS�DIFÓCILES��
DE�ALCANZAR
s��-ANGO�DE�PISTOLA��EMPU×ADURA�EN�ÉNGULO�PARA�UN�MEJOR�ACCESO�A�ÉREAS�DIFÓCILES�DE�ALCANZAR
s�0ICO�DE�PATO��ESPECIALMENTE�DISE×ADO�PARA�TRABAJOS�ELECTRØNICOS

196CF 

T

a

l

o

n

 

G

r

i

p

™

Pieza N.º Descripción

Largo mordaza, 

pulgadas (B)

Largo, 

pulgadas 

(C)

Doblada

497CCP

Ángulo de 90° 2

 5

/8 6 

5

/8

490BCP*

Ángulo de 90° 1 

7

/8 9 

3

/4

408ACP

Miniángulo de 35° 1 

1

/2 7 

7

/8

Recta 908ACP

Miniatura 1 

5

/8 8 

1

/8

Agarre de 

pistola

612AEP

Agarre de pistola 1 

3

/8 9 

3

/4

912AEP

Agarre de pistola 2 

1

/8 10 

5

/8

Pico de pato 609ACP Ancho de mordaza de

 3

/8" 1 

3

/8 9 

1

/4

61ACP Ancho de mordaza de 

15

/32" 1

 5

/16 7 

3

/4
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Combinación/guardalíneas/de unión ajustable

CHN480

91ACP

Pinzas estándar
s��,OS�DIENTES�DE�LA�MORDAZA��ESPECIALMENTE�ENDURECIDOS��ASEGURAN�UNA�VIDA�PROLONGADA�Y�UN�
AGARRE�SØLIDO�DEL�OBJETO�DE�TRABAJO
s��%MPU×ADURAS�CUBIERTAS�DE�VINILO�PARA�UN�AGARRE�SEGURO�Y�CØMODO

Pieza N.º Acabado
Posiciones máximas de 

la mordaza (A)
Abertura paralela, 

pulgadas (B)
Largo, 

pulgadas (C)

91ACP Industrial 5 1 

3

/8 9 

1

/4

CHN480* Níquel-Cromo 11 5 

1

/2 20

*(Blue-Point)

Pinzas de lengua y ranura
s��$ISE×O�ESPECIAL�DE�LENGUA�Y�RANURA�QUE�PERMITE�UNA��
ACCIØN�ANTIDESLIZANTE�DE�LA�MORDAZA�
s��%L�SISTEMA�ÞNICO�DE�SUJETADOR�IMPIDE�EL�MOVIMIENTO�LATERAL�DE�LA��
MORDAZA�PARA�UNA�MAYOR�RESISTENCIA�Y�UNA�OPERACIØN�MÉS�SUAVE

Pieza N.º Tipo de mordaza
Posiciones 

máximas de la 
mordaza (A)

Abertura 
paralela, 

pulgadas (B)

Largo, 
pulgadas 

(C)

AWP45 Serrada recta 3

1

/2 4 

3

/4 s
AWP65 Serrada recta 5

7

/8 7 s
AWP120 Serrada recta 7 2 

3

/16 12 

3

/4 s
AWP160 Serrada recta 8 3 

13

/16 16 

3

/4 s
CHN410* Tipo loro 5 1 

1

/2 10 

1

/8

*(Blue-Point

®

) El juego que se muestra incluye una bandeja de almacenamiento

AW
P404

El juego
contiene:

47CF

Pinzas para usos especiales
s��,AS�PINZAS�DE�COMBINACIØN�DE�GRAN�PALANCA�NECESITAN�����DEL�ESFUERZO�NORMALMENTE�
NECESARIO�PARA�CORTAR�AGARRAR�
s��,AS�PINZAS�EN�MINIATURA�CON�MORDAZAS�SERRADAS�SON�IDEALES�PARA�TRABAJOS�MUY�PEQUE×OS

Pieza N.º Descripción Largo, pulgadas (A)
Espesor mordaza, 

pulgadas (B)

HL138ACP
Combinación de gran 

palanca

7 

7

/8 1 

1

/16

5ACP Miniatura, pinzas 4 

3

/4

1

/4

46ACP

HL138ACP

5ACP

Pinzas de combinación y unión deslizable
s�5NIONES�DESLIZABLES�PARA�ANCHO�DE�MORDAZA�AJUSTABLE

Pieza N.º Descripción
Largo, pulgadas 

(A)
Espesor mordaza, 

pulgadas (B)

44ACP Unión de combinación deslizable 4 

1

/2

15

/64

46ACP Unión de combinación deslizable 6 

7

/16

23

/64

47CF* Unión de combinación deslizable 8 

1

/4

7

/16 s

49ACP Unión de combinación deslizable 9 

1

/4

1

/2

137CF*
Unión de combinación deslizable 

de servicio pesado 

8 

3

/16

27

/64 s s

*La tercera posición brinda una separación más amplia de la mordaza para trabajos difíciles de realizar

Talon Grip™

Cortador de cizalla

137CF

AWP45

AWP65

AWP120

AWP160

CHN410

57AHLP

Pinzas guardalíneas�
s��#ABEZAS�CORTANTES�TRABAJADAS�A�MÉQUINA�PARA�HOJAS�DE�ACOPLE�PERFECTO
s��#ABEZA�ENDURECIDA�POR�INDUCCIØN�PARA�BRINDAR�RESISTENCIA�Y�DURABILIDAD�ADICIONAL
s�,OS�DIENTES�DE�AGARRE�DETRÉS�DE�LA�CABEZA�PUEDEN�SER�UN�ÉREA�DE�APLASTAMIENTO�ÞTIL

Pieza N.º Descripción Largo, pulgadas (A)
Espesor mordaza, 

pulgadas (B)

57AHLP Pinzas guardalíneas 7 

3

/8

1

/2

59AHLP Pinzas guardalíneas 9 

1

/4

1

/2
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Traba

LP10WR

LP5SLIM

LP10GRV

LP7SLIM

LP6LN

BSGLP6LN

BSGLP404

BLP7

BLP404

Una ranura en  

“V” aloja objetos 

redondos, lo 

que previene el 

movimiento lateral.

LP404

Serie LP
s��,A�PALANCA�ACTIVADA�POR�RESORTE�PERMITE��
UNA�LIBERACIØN�RÉPIDA��SIN�PELLIZCOS�
s��,A�TUERCA�DE�TRABA�ASEGURA�LA�ABERTURA�DE��
LA�MORDAZA�PARA�� TRABAJOS�REPETIDOS
s�-AYOR�CAPACIDAD�DE�LA�MORDAZA�PARA�SOSTENER�OBJETOS�MÉS�GRANDES
s��,AS�MORDAZAS�OFRECEN�UNA�SUPERFICIE�MAYOR�Y�DIENTES�MÉS��
ANCHOS�PARA�UN�AGARRE�MÉS�SEGURO

Pieza N.º Descripción

Capacidad de la 

mordaza, pulgadas (A)

Largo,  

pulgadas (B)

LP5SLIM Mordaza curva delgada 1 

5

/32 5

LP7SLIM Mordaza curva delgada 1 

5

/8 7

LP5WR Mordaza curva con alicate 1 

5

/32 5 s
LP6LN Punta larga 2 

1

/8 6 s
LP7WR Mordaza curva con alicate 1 

5

/8 7 s
LP10WR Mordaza curva con alicate 2 

7

/16 10 s
LP7R Mordaza recta 1 

5

/8 7

LP10R Mordaza recta 2 

7

/16 10

LP10LN Punta larga 2 

3

/4 10

LP10GRV

Pinzas de traba de junta de 

ranura de 10"

1 

5

/8 10

L

P

4

0

4

El juego 

contiene:

Pinzas de traba (Blue-Point®)
s��(ECHAS�CON�ALEACIONES�DE�ACERO�DE�ALTO�GRADO�Y�TRATADAS�TÏRMICAMENTE���
LAS�MORDAZAS�ENDURECIDAS�DE�PRECISIØN�SE�“TRABAN”�EN�LAS�PIEZAS�DE��
TRABAJO�QUE�SON�DIFÓCILES�DE�SOSTENER
s��,OS�TORNILLOS�DE�AJUSTE�GARANTIZAN�AJUSTES�FINOS�PARA�UN��
AGARRE�PRECISO
s��,A�SERIE�DE�AGARRE�BLANDO�MEJORA�LA�COMODIDAD�Y�RESISTE��
EL�DA×O�CAUSADO�POR�EL�ACEITE�Y�LA�GRASA

Pieza N.º Descripción

Estilo de 

agarre

Capacidad de la 

mordaza, pulgadas (A)

Largo,  

pulgadas (B)

BLP5 Mordaza curva Estándar 1.125 5 s
BLP7 Mordaza curva Estándar 1.625 7 s
BLP10 Mordaza curva Estándar 1.875 10 s
BLP6LN Punta larga Estándar 2.25 6 s
BSGLP5 Mordaza curva Blando 1.125 5 s
BSGLP7 Mordaza curva Blando 1.625 7 s
BSGLP10 Mordaza curva Blando 1.875 10 s
BSGLP6LN Punta larga Blando 2.25 6 s

B

S

G

L

P

4

0

4

B

L

P

4

0

4

El juego 

contiene:

LP5SLIM, LP7SLIM Pinzas de traba. 

s�5SAR�PARA�REMOCIØN�DE�ESLABONES�TIPO�DADOS�DE�BARRA�OSCILANTE�
s��,AS�MORDAZAS�MÉS�DELGADAS�CABEN�ENTRE�LA�BARRA�ESTABILIZADORA�Y�EL�ESLABØN�
ESTABILIZADOR�PARA�PODER�UTILIZAR�EL�DADO�PARA�REMOVER�LA�TUERCA
s��!PLICACIONES�DE�,0�3,)-��6ANS�$ODGE®�#ARAVANS�����������#HRYSLER®�4OWN�Y�#OUNTRY�
Y�CUALQUIER�OTRO�VEHÓCULO�CON�ESLABONES�DE�BARRA�OSCILANTE�SIN�GRASA

LP10GRV Pinzas de traba con mordaza ranurada. 

s��,A�SECCIØN�LONGITUDINAL�CON�RANURAS�EN��6��PROPORCIONA���PUNTOS�DE�CONTACTO��LO�QUE�
PREVIENE�EL�MOVIMIENTO�LATERAL�DURANTE�EL�TRABAJO
s��,A�RANURA�ESPECIALMENTE�AHUSADA�SIGNIFICA�QUE�CUANTO�MAYOR�ES�LA�PIEZA�DE�TRABAJO��
MAYOR�ES�LA�SECCIØN�RANURADA�QUE�LA�CONTIENE
s��,A�SECCIØN�DE�DIENTES�CONVEXOS�DE�LA�MORDAZA�MØVIL�EMPUJA�PIEZAS�DE�TRABAJO�PLANOS�
EN�CONTRA�DE�LA�MORDAZA�FIJA��PLANA�Y�GRANDE�PARA�UNA�SUJECIØN�MÉS�APRETADA
s��%L�ÉREA�HUNDIDA�DE�LA�MORDAZA�MØVIL�PERMITE�QUE�SE�SOSTENGAN�OBJETOS�EN�ÉNGULO�Y�
ELIMINA�OBSTÉCULOS�PEQUE×OS
s��,OS�DIENTES�MAQUINADOS�Y�SERRADOS�PROPORCIONAN�UN�BUEN�AGARRE�DE�OBJETOS�DE�
DIFERENTES�FORMAS
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SRPC4700 SRPC3845 SRPC3890

Serie de mordaza en ángulo de 0º Serie de mordaza en ángulo de 45º Serie de mordaza en ángulo de 90º

SRPC112

Pinzas convertibles, forjadas/con punta fija
s��,AS�MORDAZAS�MÉS�LARGAS�DE���º�Y���ª�FACILITAN�EL��
ACCESO�A�ANILLOS�DE�RESORTE�DIFÓCILES�DE�ALCANZAR
s��%L�PIVOTE�DEL�TORNILLO�LAS�CONVIERTE�DE�INTERNAS��
A�EXTERNAS
s��%L�AGARRE�ACOLCHONADO�ANCHO�PROPORCIONA�MÉS��
COMODIDAD�Y�CONTROL

Pieza N.º Largo, 
pulgadas

Rango de 
tamaño 

del anillo, 
pulgadas

Ángulo 
de la 

mordaza

Diámetro 
punta, 

pulgadas

SRPC3800 6 7/16 1/8 - 1 0º 0.038 s s s
SRPC4700 6 7/16 3/16 - 1 3/8 0º 0.047 s s s
SRPC7000 7 7/16 7/16 - 2 0º 0.070 s s s
SRPC9000A 8 3/4 1 1/2 - 3 1/2 0º 0.090 s
SRPC3845 6 7/16 1/8 - 1 45º 0.038 s
SRPC4745 6 7/16 3/16 - 1 3/8 45º 0.047 s
SRPC7045 7 7/16 7/16 - 2 45º 0.070 s s
SRPC9045A 8 3/4 1 1/2 - 3 1/2 45º 0.090 s s
SRPC3890 6 7/16 1/8 - 1 90º 0.038 s s
SRPC4790 6 1/2 3/16 - 1 3/8 90º 0.047 s
SRPC7090 7 1/2 7/16 - 2 90º 0.070 s s s
SRPC9090A 8 3/4 1 1/2- 3 1/2 90º 0.090 s s

ASME®/ANSI®�"�������� ,OS�JUEGOS�QUE�SE�MUESTRAN�INCLUYEN�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

SRPC107

SRPC105

SRPC112
El juego 
contiene:

Pinzas convertibles/con punta fija
,A�PERILLA�ÞNICA�DE�CONTROL�ELIMINA�LA�NECESIDAD�DE�RETIRAR�
LAS�PINZAS�CUANDO�SE�CAMBIA�DE�INTERNA�A�EXTERNA��

Pieza N.º Largo, 
pulgadas

Rango de tamaño 
del anillo, pulgadas

Ángulo 
de la 

mordaza

Diámetro 
punta, 

pulgadas
PRH12 5 3/4 1/8 - 1 18° 0.038 s
PRH32 6 5/16 - 1 3/8 18° 0.047 s
PRH34 7 1/2 7/16 - 2 18° 0.070 s
PRH129 5 3/4 1/8 - 1 90° 0.038 s
PRH329 5 7/8 5/16 - 1 3/8 90° 0.047 s
PRH349 7 1/2 7/16 - 2 90° 0.070 s

ASME/ANSI�"�������� ,OS�JUEGOS�QUE�SE�MUESTRAN�INCLUYEN�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

PRH406El juego 
contiene:

PRH406

Anillo de retención
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Anillo de retención (Blue-Point®)

PR36

PR8

PR7

PR54

PRH502A

PRH503

PRH57A

PR50A

El juego 
contiene:

PRH502A

PRH503

PR50A
PR36Pinzas convertibles/de punta intercambiable

Tamaño Tamaño
Largo, 

pulgadas
Rango de tamaño 

del anillo, pulgadas

Juego de 
puntas 
incluidas

Tamaño de puntas incluidas
pulgadas/grados

Juegos 
opcionales

Tamaños de puntas 

opcionales

PR37 — 6 

1

/4

3

/8 - 2

PR5 (solo 

para PR36)

2 pares en cada juego PR36: 0.047" 0º, 

0.070" 0°, 0.047" 45°, 0.039" 90°

PR5
0.047" 0°, 0.070" 0°, 

0.047" 45°, 0.039" 90°

s

— PR38 6 

1

/4  

1

/4 - 2 — — PR5
0.047" 0°, 0.070" 0°, 

0.047" 45°, 0.039" 90°

s

PRH56A 
(Convertible)

— 6 

3

/8

Interna 

1

/4 - 1 

Externa 

1

/8 - 1

PRH56A-1
1 par de cada una: 0.023" 0°, 0.036" 

0°, 0.047 0°, 0.036" 90 °, 0.047" 90°

— — s s

PRH57A 
(Convertible)

— 8

Interna 

3

/8 - 2 

Externa 

1

/4 - 2

PRH57A-1
1 par de cada una: 0.036" 0°, 0.047" 

0°, 0.070 0°, 0.036" 90 °, 0.047 90°

— — s s

PRC65A 
(Convertible)

— 10

Interna 1 

13

/64 - 4 

Externa 1 

1

/3 - 4

PRC65A-1
1 par de cada una: 0.090", 0.108", 

0.120" (15° y 90°)

— — s

PR51 — 9 

1

/2 2 

7

/16 - 4 PR502 0.108", 15° PR501 0.108", 0° s

— — — — PR503 0.108", 45° PR504 0.108", 90°

— PR52 9 

1

/2 1 

1

/2 - 3 

11

/32 PR507 0.120", 45° PR505 0.120", 0° s

— — — — PR508 0.120", 90° PR506 0.120", 15°

PR7 — 15 

11

/16 3 

1

/16 - 6 

1

/4 PR7-1 0.120", 0° PR7-2 0.120", 45°

— — — — — — PR7-3 0.120", 90°

— PR8 15 

11

/16 3 

1

/16 - 6 

1

/4 PR7-1 0.120", 0° PR7-2 0.120", 45°

— — — — — — PR7-3 0.120", 90°

PR54 — 29 6 

1

/2 - 10 PR54-1 0.150", 0° PR54-2 0.150", 45°

— — — — — — PR54-3 0.150", 90°

— PR53 19 6 

1

/2 - 10 PR53-1 0.170", 0° PR53-2 0.170", 45°

— — — — — — PR53-3 0.170", 90°

El juego PR36 incluye el juego de puntas PR5. Las unidades individuales PR37 y PR38 no incluyen puntas y necesitan el juego de puntas PR5.
PR51 y PR52 funcionan con los juegos de puntas de PR501 a PR508.
PRH503-1 Caja de reemplazo para PRH503
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E703BCG E704BCG

E712BCG E713BCG

E718BCG

E770BCG

s�!BERTURA�DE�MORDAZA�DE�RESORTE��
s��,OS�MODELOS�DE�ALICATE�TIENEN�UN�PEQUE×O�AGUJERO�EN�LA�BASE�DE�LAS�
HOJAS�PARA�ALIVIAR�LA�PRESIØN�EN�LOS�FILOS�DE�CORTE

s��,AS�INNOVADORAS�EMPU×ADURAS�CON�AGARRE�ACOLCHONADO�DAN�COMO�
RESULTADO�UN�AGARRE�DE�EMPU×ADURA�MUY�CØMODO�Y�DURADERO

E700BCG

E708BCG

E721BCG

E790BCG

Pinzas serie E

Pieza N.º

Descripción

Largo 

mordaza, 

pulgadas 

(A)

Ancho 

punta, 

pulgadas 

(B)

Largo, 

pulgadas 

(C)

E700BCG

Mordazas de lazo de alambre 

redondo, ahusado de 

3

/16 a 

1

/32"

1

1

/16 6 

1

/8

E703BCG Mordazas serradas largas 2 

3

/16

1

/16 6 

9

/16

E704BCG Mordazas serradas en ángulo (45º) 2 

1

/4

1

/16 6 

5

/8

E708BCG Mordazas no serradas cortas

13

/16

1

/16 5 

15

/16

E712BCG Mordazas serradas 1 

11

/16

1

/16 6 

1

/8

E713BCG Mordazas serradas cortas

7

/8

1

/16 4 

5

/8

E715BCG Mordazas serradas extra delgadas 1 

3

/16

1

/16 5 

1

/8

E718BCG Mordazas serradas curvas (70º) 1 

1

/8

1

/16 5 

9

/16

E721BCG Mordazas no serradas extra delgadas 1 

23

/32

1

/16 6 

7

/8

E770BCG

Mordazas serradas delgadas de 

punta fina

1 

1

/8

1

/32 5

E790BCG Mordazas no serradas de punta plana 1

1

/16 6 

1

/8

Las pinzas en esta tabla utilizan el resorte de reemplazo de bobina E74X1.

,AS�PINZAS�FABRICADAS�POR�3NAPON �CON�EMPU×ADURAS�
DE�AGARRE�DE�PLASTISOL�O�ACOLCHONADO�CUMPLEN�CON�LAS�
ESPECIFICACIONES�DE�DESCARGA�ELECTROSTÉTICA��%3$	��

-),"�����"��)3��Y�.&0!��!�

Servicio electrónico

E715BCG
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Alicates de servicio electrónico

Las hojas afiladas al ras True Flush cortan los 

extremos de los alambres a escuadra y permiten 

que los extremos salientes del alambre sean 

recortados al ras.

Las hojas afiladas casi al ras Semi-Flush cortan 

los extremos de los alambres ligeramente en 

punta y pueden utilizarse cuando no se necesita 

un corte exactamente al ras.

Las hojas afiladas con corte de cizalla Shear 

Cut (en alicates estándar) están diseñadas para 

cortes generales con menor presión manual y 

mayor vida útil de la hoja.

Formas de cabeza Siempre 

seleccione un alicate con 

la cabeza más grande 

posible para satisfacer sus 

requerimientos. El diseño 

de cabeza oval tiene más 

material detrás de los filos 

de corte y ofrece una vida 

útil más prolongada de la 

herramienta.

E706BCG E707BCG E709BCG

E710BCG E719BCGE711BCG

E740BCG E742BCG

Alicates (Serie E)

Pieza N.º

Corte Estilo cabeza Capacidad de corte

Ancho de punta, 

pulgadas

Largo filo de corte, pulgadas Largo, pulgadas

E706BCG True Flush Corte de extremo AWG #19 1/16 15/32 5 7/8

E707BCG True Flush Ahusada AWG #17 1/16 7/16 4 3/8

E709BCG True Flush Ahusada AWG #17 1/16 7/16 4 7/16

E710BCG* True Flush Ahusada AWG #12 3/32 11/16 5 3/16

E711BCG Semi Flush Ahusada AWG #16 3/16 7/16 5 3/4

E719BCG True Flush Ahusada AWG #17 1/16 7/16 6 3/8

E740BCG True Flush Oval AWG #16 1/16 7/16 5 3/4

E742BCG True Flush Oval AWG #16 1/16 7/16 5 3/4

Estos alicates utilizan los alicates de resorte de reemplazo E74X1

*E710BCG utiliza el resorte de reemplazo E71XL1
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PWC80A

Herramientas para alambre

PWC34 Herramienta para plegar 
(Blue-Point). 
s� Acción compuesta doble con control de 

trinquete para una operación casi sin esfuerzo 
s� Utilícela con conectores aislados en 

alambres de calibre 10 a 22
s� Pliegue fácil, eficiente,  

apretando solo una vez  
para conectores modulares

PWC52A Pinzas para  
conectores (Blue-Point). 
s�  Para agarrar objetos redondos y de forma  

irregular, como tapones de cañón o  
tubos galvanizados
s� El rango es de 3/4" a 2 1/2"
s� 9 3/4" de largo
PWC52A1 Inserciones de vinilo para mordazas. Para PWC52A (juego de 2).
PWC52A2L Perno bisagra reemplazable. Para PWC52A.

PWC34

PWC52A

PWC39

29CF

PWC39 Divisor de cable  
(Blue-Point). 
s� Divide y extrae el aislante en cables  

conductores simples o múltiples de  
hasta 1.25" de diámetro exterior
s� La hoja ajustable permite variar el espesor del aislamiento hasta 0.187"
s� Cuerpo liviano de nilón reforzado con fibra de vidrio
s� Hoja adicional en empuñadura. 5 1/4" de largo
PWC39-1 Hoja de reemplazo. Hoja de reemplazo para PWC39.

PWC80A Alicate para cable  
(Blue-Point). 
s� Para cortar cables de batería y  

otros cables metálicos blandos
s� Empuñaduras cubiertas  

de vinilo
s� 7 1/2" de largo

Plegadores de trinquetes (Blue-Point)
PWC48 Juego de plegadores de trinquetes. 
s� El rápido y versátil sistema para cambiar las mordazas permite trabajar en muchos tipos de terminales
s� Exclusivo y patentado sistema de instalación rápida para cambiar las mordazas con facilidad, sin tener 

que usar herramientas
s� Las mordazas son de fundición a la cera perdida de precisión realizadas con acero de aleación AISI 4140
s� Fácil ajuste para cambiar la presión del pliegue

PWC48NJ Plegador de trinquetes.
Plegador de trinquetes sin juego de mordazas.
PWC48-1 Juego de mordazas para plegar.
Juego de mordazas A. Se usa en conectores  
aislados 10-22.
PWC48-2 Juegos de mordazas para plegar.
Juego de mordazas B. Se usa en conectores no  
aislados 8-20.

PWC48-3 Juegos de mordazas 
para plegar.
Juego de mordazas C. Se usa en conectores 
10-20 de tubo abierto.
PWC48-4 Juegos de mordazas 
para plegar.
Juego de mordazas H. Se usa en conectores 
D-Sub de tubo abierto.

PWC48

PWC30

PWC47

PWCS9

PWCS7

Plegadores
29CF Herramienta para plegar terminales de cables forjada en frío. 
s�Remache con tratamiento térmico y formado en frío para una acción suave y una larga vida útil
s� Junta y filos de corte maquinados de precisión, alicate para alambre endurecido con diseño de  

“Corte con yunque” que nunca necesita afilado

Pieza N.º

Descripción

Largo, 

pulgadas 

(A)

Pliega

29CF Pinzas para plegar terminales con alicate 9 3/8 Aisladas y no aisladas de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 AWG.

Pelador/alicate/plegador para alambre

Pieza N.º

Descripción

Largo, 

pulgadas 

(A)

Tiras, tamaños AWG

PWCS7

Pelador/alicate/plegador para alambre 6 3/4 12, 14, 16, 18, 20

PWCS9

Pelador/alicate/plegador para alambre/alicate para pernos 8 3/4 AWG20 a 10 (alambre trenzado), AWG16 a 8 (alambre sólido)

PWCS7 Pelador/alicate/plegador para alambre. 
s�Único pelador/plegador para alambres pequeños que extrae alambre aislado de calibre 12, 14, 16, 18 y 20
s�#ONECTORES�DE�ALAMBRE�AISLADO�Y�DESNUDO�
s�!LICATE�PARA�ALAMBRE�EN�LA�MORDAZA�Y�LA�EMPU×ADURA
s�%S�IDEAL�PARA�TRABAJOS�EN�ÉREAS�RESTRINGIDAS�COMO�DEBAJO�DEL�TABLERO�O�DENTRO�DE�GABINETES�DE�SERVICIO�ELÏCTRICO
PWCS9 Pelador/alicate/plegador para alambre/alicate para pernos. 
s��Forjados en frío de aleación de acero especial y tratamiento térmico por inducción para un desempeño y una 

duración superior
s�,A�EMPU×ADURA�BIMOLDEADA�DE�AGARRE�BLANDO�OFRECE�COMODIDAD�Y�AYUDA�A�REDUCIR�EL�CANSANCIO
s�0UNTA�DE�PINZAS�PARA�AGARRAR�O�EXTRAER�ALAMBRES
s�#ORTA�PERNOS�BLANDOS�.�ª���Y�.�ª��
s�0LIEGA�TANTO�TERMINALES�AISLADAS�COMO�NO�AISLADAS
s�)NCLUYE�CIZALLAS�EN�EL�ÉREA�DE�LA�GARGANTA�PARA�APLICACIONES�DE�CORTES�GENERALES

Plegadores (Blue-Point®)

Pieza N.º

Descripción

Largo, 

pulgadas 

(A)

Pliega

PWC30 Pinzas para plegar terminales con alicate 10 1/4 Aisladas y no aisladas de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 AWG.

PWC47 Herramienta para plegar terminales con sensor/computadora 8 Terminales de tubo abierto y climáticas 14 a 24 AWG
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(ERRAMIENTAS�PARA�ALAMBRES��"LUE0OINT®)

PWC27 PWC42

PWC5

PWC6

PWC16A

PWC22A

PWC12A

PWC14

PWC24 PWC8

PWC28A

PWC19

0ELADORES�ALICATES�PLEGADORES

Pieza N.º Descripción
Largo, 

pulgadas 
(A)

Tiras, tamaños AWG Tiras, tamaños métricos, mm Aplicación
Hojas de 
reemplazo

PWC12A Pelador/alicate/plegador para alambre 9 1/2 10, 12, 14, 16, 18
Aislados y no aislados de 10-18, 

Terminales de encendido de 
7-8 mm

— —

PWC28A
Pelador/alicate/plegador para alambre/

alicate para pernos
8 1/4

Trenzado de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22; Sólido de 8, 10, 12, 14, 16, 18

Mangas de terminales y de 
pliegues no aisladas de 10-22

— —

PWC14
Pelador/alicate/plegador para alambre/alicate 

para pernos
8 3/4 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Aislados y no aislados de 10-22, 
Terminales de encendido de 

7-8 mm
— —

PWC16A Alicate/pelador para alambre 5 10-18 Ajustable
Tiras de PVC, THHN 

y THWN
—

PWC27 Pelador automático para alambre 6 1/4 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 —
Tiras de PVC, THHN 

y THWN
PWC27-7

PWC42 Pelador automático para alambre 5 1/2 16, 18, 20, 22 1.5, 1.0, 0.5, 0.42

Alambre de PVC 
recubierto de algodón 
y alambre recubierto 

de silicona

PWC42-17

PWC24 Pelador automático para alambre 6 1/4 16, 18, 20, 22, 24, 26 —
Tiras de Teflón 
Alambre tipo E

PWC24-1

PWC5 Minialicate/pelador para alambres 5 1/16 26-14 — Alambre de cobre —

PWC8 Pelador/alicate de alambre 5 7/8 14 a 10 AWG — — —

PWC19 Alicates de microesquila para alambre 5 1/8 Hasta 20 Hasta 0.80 — —

PWC6 Peladores/alicates/pinzas para alambre 6 10, 12, 14, 16, 18, 20 2.6, 2.0, 1.6, 1.3, 1.0, 0.80
Tiras de PVC, THHN 

y THWN
—

PWC22A Pelador automático para alambre con alicate 7 1/4 12, 14, 16, 18, 20 —
Tiras de PVC, THHN 

y THWN
—
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Pinzas y alicates (Blue-Point®)

Agarres con cubiertas

Pieza N.º Descripción
Largo mordaza, 

pulgadas
Largo, 

pulgadas

BDGAWP100 Pinzas de unión ajustable 1 

3

/4 10 s

BDG48CP Pinzas de unión deslizable 1 

27

/32 8 s

BDG98CP Pinzas de punta fina larga 3 8 s

BDG9845CP Pinzas de punta fina en ángulo de 45º 2 

13

/16 7 

3

/4 s

BDG57CP Guardalíneas 1 

1

/4 7 

1

/2 s

BDGEC7 Alicate de extremo

7

/16 7 s

BDG86CP Alicate diagonal

21

/32 6 

1

/2 s

BDG88CP Alicate diagonal

15

/16 8 

1

/8 s

B58HLP B96CP

BAWP100 B87CP

B48CP

BDGAWP100 BDG48CP BDG98CP BDG9845CP

BDG57CP BDGEC7

BDG86CP BDG88CP

B45CMP B65CMP B75CMP B85CMP

B85CTMP B95CMP B95CLMP

BMPEC5

B945CMP

B960CMP

El juego 
contiene:

BDGPL800

Estándar

Pieza N.º Descripción
Largo mordaza, 

pulgadas
Largo, 

pulgadas

B48CP Pinzas de unión deslizable 2 

3

/32 8 

13

/32 s

B58HLP Pinzas guardalíneas 1 

1

/2 8 

31

/32 s

B96CP Pinzas de punta fina 2 

1

/32 6 

5

/16 s

BAWP100 Pinzas de unión ajustable 1 

3

/8 10 

5

/32 s

B87CP Alicates diagonales

31

/32 6 

19

/32 s

BPL501
El juego 
contiene:

Miniatura

Pieza N.º Descripción
Largo mordaza, 

pulgadas
Largo, 

pulgadas

B45CMP Pinzas de combinación 1 4 

11

/16 s

B65CMP Pinzas de pico de pato 1 

5

/32 4 

7

/8 s

B75CMP Pinzas de punta redonda 1 

5

/32 5 s

B85CMP Alicate diagonal

21

/32 4 

11

/32 s

B85CTMP Alicate diagonal delgado

23

/32 4 

5

/8 s

B945CMP Pinzas de punta en ángulo de 45º 1 4 

11

/16 s

B95CMP Pinzas de punta larga 1 

1

/8 4 

7

/8 s

B95CLMP Pinzas de punta fina larga 2 

1

/16 5 

25

/32 s

B960CMP Pinzas de punta en ángulo de 60º

15

/16 4 

11

/16 s

BMPEC5 Alicate de extremo

5

/16 4 

1

/32 s

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

BM
PL1000

El juego 
contiene:

AP10

Unión ajustable

Pieza N.º Descripción
Posiciones 

máximas de la 
mordaza (A)

Abertura paralela, 
pulgadas (B)

Largo, 
pulgadas 

(C)

AP7 Unión ajustable 9 1 

1

/2 7

AP10 Unión ajustable 11 1 

3

/4 10
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ADVERTENCIA
r�,AS�EMPU§ADURAS�PL¶STICAS�NO�BRINDAN�PROTECCI¥N�CONTRA�DESCARGAS�EL¯CTRICAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

0INZAS�Y�ALICATES��"LUE0OINT®)

BDGPL300HG

BDGPL200XLR

BDGPL300LR

BLPBC18

BLPBC30

303DJCP

BDGPL400LMP

Alicates de servicio pesado para pernos
Las mordazas de aleación de acero forjado están esmeriladas con precisión para ofrecer un filo de corte duradero.  

Las empuñaduras de acero tubulares y livianas ofrecen palanca extra para trabajos duros. Los agarres cómodos de 

servicio pesado evitan el deslizamiento.

Pieza  
N.º

Capacidad (material 
blando), pulgadas

Capacidad (material duro), 
pulgadas

Largo,  
pulgadas

Peso,  
libras (kg)

Conjunto de  
mordazas de 
reemplazo

BLPBC18 3

/8

1

/4 18 3.4 (1.55) BLPBC18-1

BLPBC24 7

/16

5

/16 24 5.6 (2.55) BLPBC24-1

BLPBC30 1

/2

3

/8 30 8.6 (3.9) BLPBC30-1

BLPBC36 9

/16

7

/16 36 14.2 (6.45) BLPBC36-1

Agarre para manguera de alcance extendido 

Pieza N.º Descripción
Largo 

mordaza, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

BDGPL410HG
Pinzas con agarre para 

manguera pequeña

2 

1

/4 11 s

BDGPL411HG
Pinzas con agarre para 

manguera mediana

2 

1

/4 11 s

BDGPL412HG
Pinzas con agarre para 

manguera grande

2 11 s

BDGPL300HG

Alcance extra largo 

Pieza N.º Descripción
Largo 

mordaza, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

BDG91645CP Pinzas de punta fina en ángulo 

de 45°

3 

3

/16 16 s

BDG916CP Pinzas de punta fina 3 

9

/16 16 s

BDGPL200XLR

De largo alcance 

Pieza N.º Descripción
Largo 

mordaza, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

BDG311CP Alicate diagonal 1 

9

/16 11 s

BDG91145CP Pinzas de punta fina en ángulo 

de 45°

3 

3

/16 11 s

BDG911CP Pinzas de punta fina 3 

9

/16 11 s

BDGPL300LR

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:

Miniatura de largo alcance

Pieza N.º Descripción
Largo 

mordaza, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

BDG96LMP Pinzas de punta larga 1 

5

/16 6 s

BDG97LMP Pinzas de punta fina 2 

13

/32 7 s

BDG9645LMP Pinzas de punta en ángulo de 45° 1 

7

/32 6 s

BDG86LMP Alicate de corte diagonal

3

/4 5 

1

/2 s

Unión compuesta de largo alcance
Pieza N.º Descripción

Largo mordaza, 
pulgadas

Largo,  
pulgadas

913DJBCP Pinzas de punta en ángulo 

de 45º

2 

5

/8 12 

3

/4 s

913DJCP Pinzas de punta fina 2 

3

/4 13 s

613DJCP Pinzas de pico de pato 1 

1

/2 12 

5

/8 s

Los juegos que se muestran incluyen una bandeja de almacenamiento

303DJCP

BDGPL400LM
P

El juego 
contiene:

El juego 
contiene:
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Destornilladores (agarre blando)
s��%L�DISE×O�DE�PUNTA�DELGADA�ACCEDE�A�SUJETADORES�EN�ÉREAS�ESTRECHAS�CON�
MAYOR�RAPIDEZ�Y�FACILIDAD
s��.O�POSEEN�CANAL�CONDUCTOR�PARA�EL�USUARIO
s��.O�POSEEN�AISLAMIENTO�QUE�PUEDA�AGUJEREARSE��ROMPERSE�O�GASTARSE
s��3UPERAN�LOS�REQUERIMIENTOS�DE�FUERZA�Y�DESEMPE×O�PARA�HERRAMIENTAS�DE�
ACERO�ESTÉNDAR��DE�ACUERDO�CON�LOS�ESTÉNDARES�!.3)®��)3/®�Y�!3-%®

s��#ADA�HERRAMIENTA�SE�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�CONTRA�
DESCARGAS�DE�HASTA�������6#!�Y�������6##
s��,AS�HERRAMIENTAS�NO�CONDUCTORAS�3NAPON®�INTEGRAN��
LA�LISTA�DE�5,®��LO�CUAL�GARANTIZA�EL�CUMPLIMIENTO�CON��
EL�ESTÉNDAR�)%#®�����
s��0ATENTE�DE�LOS�%%�55������������"�

Pieza N.º
Tamaño 
punta

Largo vástago, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

Broca de 
reemplazo

Punta plana IHTS3 3

/16 3 

1

/4 8 

3

/16 IHTS65 s
IHTS37 7

/32 3 

1

/4 8 

3

/16 IHTS37-5

IHTS38 1

/4 3 

1

/4 8 

3

/16 IHTS685

IHTS6 1

/4 6 11 IHTS685 s
IHTS610 5

/16 6 11 IHTS6105

IHTS9 5

/16 9 14 IHTS6105 s
IHTS912 3

/8 9 14 IHTS912-5

Punta Phillips IHTP31 #1 3 

1

/4 8 

3

/16 IHTP315 s
IHTP62 #2 6 11 IHTP625 s
IHTP63 #3 6 11 IHTP635 s

CNSGDX60

Destornilladores (empuñadura del destornillador)
s��.O�POSEEN�CANAL�CONDUCTOR�PARA�EL�USUARIO
s��.O�POSEEN�AISLAMIENTO�QUE�PUEDA�AGUJEREARSE��ROMPERSE�O�GASTARSE
s��#ADA�HERRAMIENTA�SE�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�CONTRA�
DESCARGAS�DE�HASTA�������6#!�Y�������6##
s�0ATENTE�DE�LOS�%%�55�����������

IHTS6

IHTP62

CSSC9

SGDMRC4-C6

Pieza N.º
Tipo de 

empuñadura

Diámetro 
empuñadura, 
pulgadas (A)

Estilo de punta 
(B)

Estilo de punta 
(C)

Largo, 
pulgadas (D)

CSSC9 Compuesto*

9

/32

Punta plana/

Phillips
0.032" x 

9

/32", 

N.º 2

9

SGDMRC4-C6

Sostén 

magnético 

de brocas 

compuesto

3

/8 — — 7 

1

/4

Localizadores de tornillos y vástagos de destornilladores
s�.O�POSEEN�CANAL�CONDUCTOR�PARA�EL�USUARIO
s�.O�POSEEN�AISLAMIENTO�QUE�PUEDA�AGUJEREARSE��ROMPERSE�O�GASTARSE
s��#ADA�HERRAMIENTA�SE�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�CONTRA�DESCARGAS�DE�HASTA��
������6#!�Y�������6##
s��,AS�HERRAMIENTAS�NO�CONDUCTORAS�Snap-on�INTEGRAN�LA�LISTA�DE�UL��LO�CUAL�GARANTIZA�EL�
CUMPLIMIENTO�CON�EL�ESTÉNDAR�IEC �����


#ALIFICADO�COMO�RESISTENTE�A�DESCARGAS�DE�HASTA�������6�

Pieza N.º
Tamaño 
punta

Largo vástago, 
pulgadas 

Largo, 
pulgadas

Punta plana CNSGDF66 3

/16 6 11 

1

/2 s
CNSGDF68 1

/4 6 11 

1

/2 s
CNSGDF69 9

/32 6 11 

1

/2 s
Punta Phillips CNSGDP61 #1 6 11 

1

/2 s
CNSGDP62 #2 6 11 

1

/2 s
CNSGDP63 #3 6 11 

1

/2 s

El juego 
contiene:

CNSGDX60

El juego 
contiene:

IHT60K

IHT60K
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r�.O�UTILICE�HERRAMIENTAS�DA§ADAS
r�.O�UTILICE�“BARRAS”�EN�LAS�EMPU§ADURAS
r�.O�USE�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

$ADOS CON�CUADRO�DE����å�
PULGADAS�����PTAS�

Diámetro externo, 

pulgadas (A)

Largo, 

pulgadas (B)

1

/4 CFDS8B

15

/16 1 

3

/4

5

/16 CFDS10B

15

/16 1 

3

/4

3

/8 CFDS12B 1 1 

3

/4 s

7

/16 CFDS14B 1 1 

3

/4 s

1

/2 CFDS16B 1 

3

/16 2 s

9

/16 CFDS18B 1 

3

/16 2 s

5

/8 CFDS20B 1 

3

/16 2 s

11

/16 CFDS22B 1 

3

/8 2 

1

/4 s

3

/4 CFDS24B 1 

3

/8 2 

1

/4 s

IHT208K Juego de dados y trinquetes compuestos no 
conductores. Dados de CFDS12B a CFDS24B (de 3/8 a 3/4") 

(8 piezas) más trinquete CFS949A en bolsa de juego C0800.

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas (A)

Ancho de 

cabeza, 

pulgadas (B)

Largo, 

pulgadas (C)

Juego de 

reparación

CFS949A

3

/8 1 

19

/32 8 

3

/4 RKRCFS949A

CSS949A

1

/2 1 

19

/32 8 

3

/4

Pieza N.º

Cuadro cuadrado, 

pulgadas (A)

Diámetro externo, 

pulgadas (B)

Largo, 

pulgadas (C)

CFX3

3

/8 1 3

CFX6

3

/8 2 6

CFX12

3

/8 2 12

CSX5

1

/2 1 

5

/16 5 

21

/32

CSX10

1

/2 1 

5

/16 10 

21

/32

Pieza N.º Descripción

Cuadro cuadrado 

externo,

pulgadas (A)

Cuadro cuadrado 

interno,

pulgadas (B)

Diámetro externo,

pulgadas (C)

Largo,

pulgadas (D)

CA1MF

Adaptador de cuadro 

cuadrado de

 1

/2"

3

/8

1

/2 1 

5

/16 3 

25

/32

CA2A

Adaptador de cuadro 

cuadrado de

 3

/8"

1

/2

3

/8 1 3 

7

/8

$ADOS�CON�CUADRO�DE����å ��MM�����PUNTAS
Diámetro exterior, 

mm (A)

Largo, 

mm (B)

10 CFDSM10B 25.1 44.9

12 CFDSM12B 29.6 51.2

13 CFDSM13B 29.6 51.2

14 CFDSM14B 29.6 51. 2

15 CFDSM15B 29.6 51.2

16 CFDSM16B 33.5 57.4

17 CFDSM17B 33.5 57.4

18 CFDSM18B 33.5 57.4

19 CFDSM19B 33.5 57.4

Pieza N.º

Ancho cabeza,

pulgadas

Largo,

pulgadas

Diámetro cabeza,

pulgadas

CSN24B 1 

1

/8 24 

1

/2 1

$ADO�COMPUESTO�NO�CONDUCTOR
s�.O�POSEEN�CANAL�CONDUCTOR�PARA�EL�USUARIO
s�.O�POSEEN�AISLAMIENTO�QUE�PUEDA�AGUJEREARSE��ROMPERSE�O�GASTARSE
s�3ON�FUERTES�COMO�EL�ACERO
s� #ADA�HERRAMIENTA�SE�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�CONTRA�
DESCARGAS�DE�HASTA�������6#!�Y�������6##
s��,AS�HERRAMIENTAS�NO�CONDUCTORAS�3NAPON®�INTEGRAN�LA�LISTA�DE�5,®��
LO�CUAL�GARANTIZA�EL�CUMPLIMIENTO�CON�EL�ESTÉNDAR�IEC

®

60900

CFDS16B
IHT208K

CFDSM15B
207CFDSY

4RINQUETES
s�.O�POSEEN�CANAL�CONDUCTOR�PARA�EL�USUARIO
s�.O�POSEEN�AISLAMIENTO�QUE�PUEDA�AGUJEREARSE��ROMPERSE�O�GASTARSE
s��#ADA�HERRAMIENTA�SE�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�CONTRA�
DESCARGAS�DE�HASTA�������6#!�Y�������6##
s��,AS�HERRAMIENTAS�NO�CONDUCTORAS�Snap-on integran la lista de UL��LO�
CUAL�GARANTIZA�EL�CUMPLIMIENTO�CON�EL�ESTÉNDAR�IEC 60900

CFS949A

CFX6

!DAPTADORES
s�.O�POSEEN�CANAL�CONDUCTOR�PARA�EL�USUARIO
s�.O�POSEEN�AISLAMIENTO�QUE�PUEDA�AGUJEREARSE��ROMPERSE�O�GASTARSE
s�3ON�FUERTES�COMO�EL�ACERO
s��#ADA�HERRAMIENTA�SE�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�CONTRA�
DESCARGAS�DE�HASTA�������6#!�Y�������6##
s��3OLO�LAS�HERRAMIENTAS�NO�CONDUCTORAS�Snap-on integran la lista de UL��
LO�CUAL�GARANTIZA�EL�CUMPLIMIENTO�CON�EL�ESTÉNDAR�IEC 60900

-ANGO�ARTICULADO
s� 3E�CARACTERIZA�POR�TENER�UNA�EMPU×ADURA�TIPO�DESTORNILLADOR�DE�

Snap-on�PARA�UNA�MAYOR�COMODIDAD�Y�CONTROL
s�)NTEGRA�LA�LISTA�DE�UL

s� #ADA�HERRAMIENTA�SE�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�CONTRA�
DESCARGAS�DE�HASTA�������6#!�Y�������6##
s� #UMPLE�CON�LAS�NORMAS�IEC ������Y�!34-®������PARA�HERRAMIENTAS�

manuales aislantes

s��3UPERA�LOS�REQUERIMIENTOS�DE�FUERZA�PARA�HERRAMIENTAS�DE�ACERO�
ESTÉNDAR�DE�ACUERDO�CON�LAS�NORMAS�!3-%®�!.3)®�"������-

CA1MFCFSSB8

CSN24B

2

0

7

C

F

D

S

Y

%XTENSIONES

El juego 

contiene:

CFSSB8 Dado para brocas universal compuesto no 
conductor. $ADO�PARA�BROCAS�UNIVERSAL�COMPUESTO��AISLANTE	�PARA�SOSTENER�
BROCAS�DE�������#UADRO�CUADRADO�DE�������$�%������LARGO��������
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Pieza N.º
Diámetro  

del espacio de perno, 
pulgadas (A)

Largo,
pulgadas (B)

CNDD106 3

/16

5

/32 7 

5

/8 s

CNDD107 7

/32

5

/32 7 

5

/8 s

CNDD108 1

/4

5

/32 7 

5

/8 s

CNDD110 5

/16

5

/32 7 

5

/8 s

CNDD112 3

/8

11

/32 8 

3

/8 s

CNDD114 7

/16

11

/32 8 

17

/32 s

CNDD116 1

/2

11

/32 9 

1

/16 s

Mangos para tuercas
s��,OS�MANGOS�PARA�TUERCAS�COMPUESTOS�NO�CONDUCTORES�DE� Snap-on�SE�
CARACTERIZAN�POR�EL�SISTEMA�DE�LLAVES�CON�&LANK�$RIVE ®�DE���PUNTAS�QUE�BRINDA�
MAYOR�FUERZA�DE�GIRO�CON�MENOS�DA×O�DE�LOS�SUJETADORES��,OS�MANGOS�PARA�
TUERCAS�SE�CARACTERIZAN�POR�LOS�VÉSTAGOS�ANGOSTOS�COMPUESTOS�NO�CONDUCTORES�
PARA�ACCEDER�A�ÉREAS�RESTRINGIDAS�Y�OFRECEN�UNA�ØPTIMA�PROFUNDIDAD�ÞTIL�DE���
s��,AS�EMPU×ADURAS�ESTILO�DESTORNILLADOR�OFRECEN�UNA�MÉXIMA�COMODIDAD�Y�CONTROL
s��,AS�EMPU×ADURAS�ESTÉN�CODIFICADAS�POR�COLOR�PARA�UNA�FÉCIL�REFERENCIA
s��,OS�TAMA×OS�ESTÉN�ESTAMPADOS�EN�LA�CORONA�DE�LA�EMPU×ADURA�PARA�QUE��
PUEDAN�VISUALIZARSE�RÉPIDAMENTE�CUANDO�SE�UTILIZA�UN�ESTUCHE��
PARA�HERRAMIENTAS
s�0ATENTE�DE�LOS�%%�55�����������

C97CP

C59AHLP

Pinzas 
s��4ODAS�LAS�PINZAS�DE�PUNTA�FINA�NO�CONDUCTORAS�POSEEN�MORDAZA��
Y�EMPU×ADURA�COMPUESTAS
s��,A�UNIØN�CON�MECANISMO�DE�RESORTE�HACE�QUE�LA�PINZA�REGRESE�A�
UNA�CØMODA�POSICIØN�DE�TRABAJO
s��,OS�SØLIDOS�DIENTES�DE�LA�MORDAZA�BRINDAN�UN�MEJOR�AGARRE�Y�
TORSIØN
s��,A�PROTECCIØN�INTEGRAL�PARA�PULGARES�GARANTIZA�LA�SEGURIDAD�DEL�
USUARIO
s��#ADA�HERRAMIENTA�SE�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�
CONTRA�DESCARGAS�DE�HASTA�������6#!�Y�������6�##
s��,AS�HERRAMIENTAS�NO�CONDUCTORAS�3NAPON®�INTEGRAN�LA�LISTA�
DE�5,®��LO�CUAL�GARANTIZA�EL�CUMPLIMIENTO�CON�LOS�ESTÉNDARES�
)%#®������!34-®�PARA�HERRAMIENTAS�MANUALES�AISLANTES
s��)GUAL�CALIDAD�QUE�LA�DE�LAS�PINZAS�GUARDALÓNEAS�ESTÉNDAR�PARA�UN�
ØPTIMO�RENDIMIENTO�Y�UNA�LARGA�VIDA�ÞTIL
s��,A�EMPU×ADURA�NO�CONDUCTORA�POSEE�UN�AGARRE�SUAVE�PARA�
BRINDAR�MAYOR�COMODIDAD�Y�CONTROL
s��,A�EMPU×ADURA�POSEE�TAMBIÏN�PROTECTORES�PARA�PULGARES��AGARRE�
DE�DOS�POSICIONES�Y�ORIFICIO�PARA�CORREA
s��#ADA�HERRAMIENTA�SE�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�
CONTRA�DESCARGAS�DE�HASTA�������6#!�Y�������6�##

Pieza N.º Descripción
Largo 

mordaza, 
pulgadas (A)

Largo, 
pulgadas 

(B)

Ancho de 
punta, 

pulgadas (C)

C97CP Pinzas de punta fina 2 8 

1

/2

5

/32

C59AHLP Pinzas guardalíneas 1 

13

/32 10

—

107CNDD
El juego 
contiene:

Llaves de ojo de trinquete
s�)NTEGRA�LA�LISTA�DE�UL

s��3E�PRUEBA�EN�FORMA�INDIVIDUAL�PARA�PROTEGER�CONTRA�DESCARGAS�DE�HASTA�������6#!�
Y�������6##
s��#UMPLE�CON�LOS�ESTÉNDARES�IEC�������ASTM�PARA�HERRAMIENTAS�MANUALES�AISLANTES

Pieza N.º Acabado
Diámetro 

de cabeza, 
pulgadas (A)

Profundidad 
de cabeza, 

pulgadas (B)

Largo,
pulgadas 

(C)

CRB1824 9

/16-

3

/4 Compuesto 1 

9

/16 - 1 

13

/16

5

/8-

5

/8 9 

1

/16

CRB1824

107CNDD

YAKS300

Juego de cautines de butano para soldar  
(Blue-Point®)

Para soldar

Pieza N.º Descripción
Tamaño, 

pulgadas (mm)

YAKS3002 Punta para soldar fina

1

/8 (3.2)

YAKS3003 Punta para soldar de cincel

3

/32 (2.4)

YAKS3004 Punta para soldar plana doble

3

/16 (4.8)

YAKS3005 Punta de cuchillo caliente —

YAK10-8 Soporte de cautín caliente —

YAK10-9 Copa de esponja metálica —

YAK10-10 Caja plástica —

YAKS300 Puntas para soldar

YAKS300 Juego de cautines de butano para soldar 
(50 W). 5N�MODELO�ECONØMICO�Y�SØLIDO�QUE�SE�CARACTERIZA�POR�UN�
TANQUE�DE�GAS�CON�SOLDADO�ULTRASØNICO�PARA�UNA�MAYOR�RESISTENCIA��,OS�
PLÉSTICOS�COMPATIBLES�CON�BUTANO�EVITAN�QUE�HAYA�PÏRDIDAS�DE�GAS�
s����MESES�DE�GARANTÓA�DE�REEMPLAZO
s��&ÉCIL�DE�ENCENDER�CON�EL�ENCENDIDO�POR�PIEDRA�INCORPORADO�EN�LA�TAPA
s��%QUIVALENTE�A����WATTS�CON�UN�TIEMPO�DE�OPERACIØN�DE����MINUTOS�
DE�USO�CONTINUO
s�#ONMUTADOR�DE�CORTE�DE�SEGURIDAD�AL�CAMBIAR�LA�TAPA
s�)NALÉMBRICO��SIN�CABLE
s�%L�JUEGO�INCLUYE���BOQUILLAS��SOPORTE�Y�ESPONJA�DE�LIMPIEZA
YAS300 Cautín de butano para soldar.
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r�.O�ALMACENE�BUTANO�A�TEMPERATURAS�SUPERIORES�A������F
r�4RANSPORTE�Y�DESECHE�EL�BUTANO�DE�ACUERDO�CON�TODAS�LAS�NORMAS
r�.O�UTILICE�HERRAMIENTAS�DA§ADAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Juego de cautines de butano para soldar 
YAKS32A Juego de cautines de butano para soldar  
(25 a 125 W). Duradera y versátil, se caracteriza por un tanque de gas 

con soldado ultrasónico a su alrededor para lograr mayor resistencia, 

seguridad y confiabilidad. Fabricado con plásticos compatibles con 

butano que evitan que haya pérdidas de gas.

s� El juego incluye 5 puntas para soldar más cuchillo caliente, aire 

caliente y puntas de desviación de aire caliente

s�%NCENDEDOR�ELECTRØNICO�CON�BOTØN�PULSADOR
s�!NTORCHA�Y�SOLDADOR�TODO�EN�UNO
s�4IEMPO�DE�OPERACIØN�SUPERIOR�A����MINUTOS�DE�USO�CONTINUO
s�#ONTROL�DE�AJUSTE�DE�TEMPERATURA�DE�������WATTS��EQUIVALENTE	
s� Se convierte en herramienta de encogimiento térmico y de cuchillo 

caliente al incorporar las puntas intercambiables

s�)NALÉMBRICO��SIN�CABLE
s����MESES�DE�GARANTÓA�DE�REEMPLAZO

0UNTAS�OPCIONALES�P��CAUTÓN�P��SOLDAR�9!3��!
YAKS1-1�0UNTA�PARA�SOLDAR�DE�CARA�SIMPLE�������������MM	
YAKS1-3�0UNTA�PARA�SOLDAR�DE�CARA�SIMPLE������������MM	
YAKS1-4�0UNTA�PARA�SOLDAR�DE�CARA�SIMPLE�������������MM	
YAKS113 Soplo de aire caliente con desviador

YAKS32A YAKS22A

YAS22A Soldadura con gas con encendido automático  
(de 15 a 75 watts). Soldadora profesional versátil y compacta que se 

caracteriza por tener un tanque de gas con soldado ultrasónico para lograr 

una mayor resistencia, seguridad y confiabilidad. Fabricado con plásticos 

COMPATIBLES�CON�BUTANO������QUE�EVITAN�QUE�HAYA�PÏRDIDAS�DE�GAS�
s�)NCLUYE�PUNTA�PLANA�DOBLE�9!+3����DE�����MM
s�%NCENDEDOR�ELECTRØNICO�CON�BOTØN�PULSADOR
s�,A�ESCASA�DISTANCIA�ENTRE�LA�PUNTA�Y�LA�EMPU×ADURA�LO�ACERCA�A�LA�
superficie de trabajo

s�4IEMPO�DE�OPERACIØN�DE�HASTA���HORA
s�#ONTROL�DE�AJUSTE�DE�TEMPERATURA�DE����A����WATTS��EQUIVALENTE	
s� Se convierte en antorcha, en herramienta de encogimiento térmico y en 

cuchillo caliente al incorporar las puntas intercambiables

s�!NTIESTÉTICO�CON�PROTECCIØN�%3$
s�)NALÉMBRICO��SIN�CABLE
s����MESES�DE�GARANTÓA

0UNTAS�OPCIONALES�P��CAUTÓN�P��SOLDAR�9!3��!
YAKS221�0UNTA�PLANA�SIMPLE�������������MM	
YAKS222�0UNTA�PLANA�SIMPLE�������������MM	
YAKS223�0UNTA�PLANA�SIMPLE�������������MM	
YAKS224�0UNTA�PLANA�SIMPLE�������������MM	
YAKS2213 Punta de soldar por soplo caliente con desviador

Juego de cautines de butano para soldar
YAKS22A Juego de cautines de butano para soldar 
(de 15 a 75 W). Soldadora profesional versátil y compacta que se 

caracteriza por tener un tanque de gas con soldado ultrasónico para 

lograr una mayor resistencia, seguridad y confiabilidad. Fabricado con 

plásticos compatibles con butano que evitan que haya pérdidas de gas.

s� %L�JUEGO�INCLUYE���PUNTAS��DE�AIRE�CALIENTE��DE�ENCOGIMIENTO�TÏRMICO��
DE�ANTORCHA��DE�CUCHILLO�CALIENTE�CON���PUNTAS�PARA�SOLDAR
s�%NCENDEDOR�ELECTRØNICO�CON�BOTØN�PULSADOR
s�,A�ESCASA�DISTANCIA�ENTRE�LA�PUNTA�Y�LA�EMPU×ADURA�LO�ACERCA�A�LA�
superficie de trabajo

s�4IEMPO�DE�OPERACIØN�DE�HASTA���HORA
s�#ONTROL�DE�AJUSTE�DE�TEMPERATURA�DE����A����WATTS��EQUIVALENTE	
s� Se convierte en antorcha, en herramienta de encogimiento térmico y 

en cuchillo caliente al incorporar las puntas intercambiables

s�!NTIESTÉTICO�CON�PROTECCIØN�%3$
s�)NALÉMBRICO��SIN�CABLE
s����MESES�DE�GARANTÓA

0UNTAS�OPCIONALES�P��CAUTÓN�P��SOLDAR�9!3��!
YAKS221�0UNTA�PLANA�SIMPLE�������������MM	
YAKS223�0UNTA�PLANA�SIMPLE�������������MM	
YAKS224�0UNTA�PLANA�SIMPLE�������������MM	
YAKS2213 Punta de soldar por soplo caliente con desviador

YAS32A Herramienta con gas de encendido automático  
2 en 1 (de 25 a 130 watts). Duradera y versátil, se caracteriza por 

un tanque de gas con soldado ultrasónico a su alrededor para lograr mayor 

resistencia, seguridad y confiabilidad. Fabricado con plásticos compatibles 

con butano que evitan que haya pérdidas de gas.

s�)NCLUYE�PUNTA�PARA�SOLDAR�PLANA�DOBLE�9!+3���DE�����MM
s�%NCENDEDOR�ELECTRØNICO�CON�BOTØN�PULSADOR
s�!NTORCHA�Y�SOLDADOR�TODO�EN�UNO
s�4IEMPO�DE�OPERACIØN�SUPERIOR�A����MINUTOS�DE�USO�CONTINUO
s�#ONTROL�DE�AJUSTE�DE�TEMPERATURA�DE�������WATTS��EQUIVALENTE	
s� Se convierte en herramienta de encogimiento térmico y de cuchillo 

caliente al incorporar las puntas intercambiables

s�)NALÉMBRICO��SIN�CABLE
s����MESES�DE�GARANTÓA�DE�REEMPLAZO

0UNTAS�OPCIONALES�P��CAUTÓN�P��SOLDAR�9!3��!
YAKS1-1�0UNTA�PARA�SOLDAR�DE�CARA�SIMPLE�������������MM	
YAKS1-3�0UNTA�PARA�SOLDAR�DE�CARA�SIMPLE������������MM	
YAKS1-4�0UNTA�PARA�SOLDAR�DE�CARA�SIMPLE�������������MM	
YAKS113 Soplo de aire caliente con desviador

Comparación de los juegos YAKS300, YAKS32A y YAKS22A
Productos YAKS300 YAKS32A YAKS22A

Punta fina s

Punta 1.0 DF s s

Punta 2.4 DF s s s

Punta 3.2 DF s s

Punta de 4.8 mm s s

Punta de cuchillo caliente s s s

Soplo caliente y desviador s s

Soplete s s

Esponja de limpieza y bandeja s s s

Caja del juego s s s

Tapa del encendido con piedra s

Tapa s s

Producto

Encendedor 

con botón 

pulsador 

Potencia máxima 

(equivalente en  

watts)

Control de ajuste 

de temperatura 

Tiempo de 

operación, 

minutos 

Puntas  

incluidas

Protección 

ESD

YAKS32A Sí 130 Sí 90 8 Sí

YAKS22A Sí 75 Sí 60 8 Sí

YAKS300 No 50 Sí 30 4 Sí

Butano
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R460B

R490

R450B

R60B 

R450B Juego de pistola para soldar. 

s� Las tres configuraciones diferentes de punta y elemento le ofrecen a esta herramienta gran 

flexibilidad, desde soldaduras delicadas hasta aplicaciones de servicio pesado, como el 

mantenimiento de automóviles

s�$ISE×O�DELGADO�DE�BORNE�ÞNICO��IDEAL�PARA�ÉREAS�DE�TRABAJO�RESTRINGIDAS
s�#ALENTAMIENTO�RÉPIDO
s�,UZ�INCORPORADA�PARA�ILUMINAR�EL�ÉREA�DE�TRABAJO
s��%L�SOPORTE�INTEGRAL�DE�HERRAMIENTAS�MANTIENE�LAS�PARTES�CALENTADAS�DE�LA�HERRAMIENTA� 

fuera del camino donde podrían producir lesiones

s�#LAVIJA�TOMACORRIENTE�POLARIZADA�DE�CALIDAD�PROFESIONAL
s�%MBALADO�EN�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�PLÉSTICA
s�)NTEGRA�LA�LISTA�DE�5,®

R460B Juego de pistola para soldar de servicio pesado (Blue-Point

®

). 

s��0ISTOLA�PARA�SOLDAR�DE�SERVICIO�PESADO�PARA�REALIZAR�TRABAJOS�GRANDES�DE�MANERA�RÉPIDA�Y�
EFICAZ
s�,UZ�INCORPORADA�PARA�ILUMINAR�EL�ÉREA�DE�TRABAJO
s�%L�DISE×O�EQUILIBRADO�DE�LA�HERRAMIENTA�ES�MÉS�CØMODO�Y�FÉCIL�DE�USAR
s�,A�PUNTA�SE�CALIENTA�EN�MENOS�DE����SEGUNDOS
s�,AS�PUNTAS�DE�CAMBIO�RÉPIDO�PUEDEN�CAMBIARSE�CON�FACILIDAD�EN����SEGUNDOS
s��%L�SOPORTE�INTEGRAL�DE�HERRAMIENTAS�EVITA�QUE�LAS�PARTES�CALENTADAS�DE�LA�HERRAMIENTA�
CAUSEN�DA×OS�EN�ÉREAS�CIRCUNDANTES
s�%MBALADO�EN�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�PLÉSTICA
s�)NTEGRA�LA�LISTA�DE�UL

R490 Pistola para soladura industrial (Blue-Point).

s� %LEMENTOS�DE�VATIAJE�DOBLE��EL�ALTO�VATIAJE�CALIENTA�LA�PUNTA�EN�SEGUNDOS��EL�VATIAJE�BAJO�
mantiene la temperatura nominal de la punta

s� 4EMPERATURA�EFECTIVA�DE�LA�PUNTA�DE��������&�O�MÉS�PARA�SERVICIO�PESADO�QUE�SOSTIENE�LA�
soldadura

s� %L�CONTROL�ACTIVADO�POR�GATILLO�ES�CONVENIENTE��FÉCIL�DE�USAR�Y�BRINDA�RESPUESTA�INSTANTÉNEA
s�,UZ�DE�TRABAJO�INCORPORADA�QUE�ILUMINA�EL�ÉREA�DE�TRABAJO
s� ,A�PUNTA�Y�LOS�CONJUNTOS�DE�ELEMENTO��4%	�SE�ENCHUFAN�Y�SE�PUEDEN�CAMBIAR�EN�UN�MINUTO
s��%L�SOPORTE�INTEGRAL�DE�HERRAMIENTAS�EVITA�QUE�LAS�PARTES�CALENTADAS�DE�LA�HERRAMIENTA�
CAUSEN�DA×OS�EN�ÉREAS�CIRCUNDANTES
s�#AJA�DE�ALMACENAMIENTO�PLÉSTICA
s�)NTEGRA�LA�LISTA�DE�UL

R60B (60 W) Estación de soldadura (Blue-Point). 

s� )NCLUYE�CAUTÓN�TIPO�LÉPIZ�DE�BAJO�VOLTAJE�CON�CONTROL�DE�TEMPERATURA�QUE�OFRECE�PROTECCIØN�
TÏRMICA��UN�CABLE�DE�GOMA�DE�SILICONA�NO�IGNÓFUGO�Y�UN�DISE×O�DE�PUNTA�ENCHUFABLE
s�!LIMENTADO�POR�TRANSFORMADOR�
s�3E�INCLUYE�PUNTA�DE�DESTORNILLADOR�DE������������ª&
s�����6�����(Z
s�0UNTAS�OPCIONALES�DE������&�PARA�2��"�O�2(��"

Cautines
R40B Juego para soldar industrial. 

s� %L�SOLDADOR�DE����7�ES�IDEAL�PARA�TRABAJOS�DE�SOLDADURA�MÉS�GRANDES��COMO�CABLES�
TERMINALES�DE�BATERÓA�O�REPARACIØN�DE�RADIADORES��,AS�PUNTAS�ROSCADAS�OFRECEN�MEJOR�
INTERCAMBIO�DE�CALOR�EN�COMPARACIØN�CON�LOS�TIPOS�DE�LOS�TORNILLOS�DE�FIJACIØN
s� 4IENE�UN�ESCUDO�DE�DESVIACIØN�TÏRMICA��EMPU×ADURA�DE��������DE�LARGO���������DE�
LARGO�TOTAL�Y�CABLE�DE�ALIMENTACIØN�DE��g
s� )NCLUYE�PUNTAS�FINAS��DE�CINCEL�Y�PUNTIAGUDAS�MÉS�����ONZAS�DE�PASTA�DE�SOLDAR�CON�
NÞCLEO�DE�ROSINA�SIN�PLOMO�Y�SOSTÏN
s�)NTEGRA�LA�LISTA�DE�UL 

s�����6�����(Z
R25A Juego para soldar industrial. 

s�*UEGO�LIVIANO�TIPO�LÉPIZ�DE����7�PARA�APLICACIONES�DE�SOLDADURA�DELICADAS� 
s�,AS�PUNTAS�ROSCADAS�OFRECEN�MEJOR�INTERCAMBIO�DE�CALOR�
s� 4IENE�UN�ESCUDO�DE�DESVIACIØN�TÏRMICA��EMPU×ADURA�DE��������DE�LARGO���������DE�
LARGO�TOTAL�Y�CABLE�DE�ALIMENTACIØN�DE��g
s� )NCLUYE�PUNTAS�FINAS��DE�CINCEL�Y�PUNTIAGUDAS�MÉS�����ONZAS�DE�PASTA�DE�SOLDAR�CON�
NÞCLEO�DE�ROSINA�SIN�PLOMO�Y�SOSTÏN
s�)NTEGRA�LA�LISTA�DE�UL 

s�����6�����(Z

R25AR40B

Puntas opcionales
Ítem Descripción
R60A7 Punta de destornillador de 1/16 700 ºF

R60A8A Punta de destornillador de 1/16 800 ºF

R60B7 Punta de destornillador de 3/32 700 ºF

R60B8 Punta de destornillador de 3/32 800 ºF

R60D7 Punta de destornillador de 3/16 700 ºF

R60D8 Punta de destornillador de 3/16 800 ºF

R60O7 Punta cónica larga de 1/32 700 ºF

R60R7 Punta de destornillador angosta de 1/16 700 ºF

R60R8  Punta de destornillador angosta de 1/16 800 ºF

R60S7 Punta cónica larga de 1/64 800 ºF

Pieza N.º Descripción Tamaño, pulgadas (mm)
YAKS221 Punta para soldar plana simple 1/32 (1.0)

YAKS222 Punta para soldar plana simple 3/32 (2.4)

YAKS223 Punta para soldar plana simple 1/8 (3.2)

YAKS224 Punta para soldar plana simple 3/16 (4.8)

YAKS225 Punta para soldar plana doble 1/32 (1.0)

YAKS226 Punta para soldar plana doble 3/32 (2.4)

YAKS227 Punta para soldar plana doble 1/8 (3.2)

YAKS228 Punta para soldar plana doble 3/16 (4.8)

YAKS229 Punta de soplo de aire caliente —

YAKS2210 Punta de cuchillo caliente —

YAKS2211 Desviación por soplo de aire caliente —

YAKS2212 Punta de flama —

YAKS2213 Soplo de aire caliente y punta deflectora —

YAKS2214 Hoja de instrucciones —

YAKS2215 Caja de transporte —

YAKS22A Puntas para soldar
Pieza N.º Descripción Tamaño, pulgadas (mm)
YAKS1-1 Punta para soldar plana simple 1/32 (1.0)

YAKS1-2 Punta para soldar plana simple 3/32 (2.4)

YAKS1-3 Punta para soldar plana simple 1/8 (3.2)

YAKS1-4 Punta para soldar plana simple 3/16 (4.8)

YAKS1-5 Punta para soldar plana doble 1/32 (1.0)

YAKS1-6 Punta para soldar plana doble 3/32 (2.4)

YAKS1-7 Punta para soldar plana doble 1/8 (3.2)

YAKS1-8 Punta para soldar plana doble 3/16 (4.8)

YAKS1-9 Punta de soplo de aire caliente —

YAKS1-10 Punta de cuchillo caliente —

YAKS112 Desviación por soplo de aire caliente —

YAKS113 Soplo de aire caliente y punta deflectora —

YAKS1-11 Caja plástica —

YAKS32A Puntas para soldar

Soldadura/juegos de soldadura eléctrica
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r�.O�ALMACENE�BUTANO�A�TEMPERATURAS�SUPERIORES�A�����°F
r�4RANSPORTE�Y�DESECHE�EL�BUTANO�DE�ACUERDO�CON�TODAS�LAS�NORMAS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

TORCH6 Antorcha de butano. 
s� Tiene un tanque de gas con soldado de manera ultrasónica para mayor 

resistencia, seguridad y confiabilidad

s��Fabricado con plásticos compatibles con butano que evitan que haya  

pérdidas de gas

s����MESES�DE�GARANTÓA�DE�REEMPLAZO
s��%L�QUEMADOR�RESISTENTE��DISE×ADO�ESPECÓFICAMENTE�PARA�PROTEGER�LA�CERÉMICA��

prolonga notablemente la vida útil de la antorcha 

s�%NCENDIDO�DOBLE�POR�CHISPA��SIEMPRE�ENCIENDE�LA�PRIMERA�VEZ
s�0OTENCIA�DE�LLAMA�MASIVA�DE�������"TU�H
s�,ARGO�DE�LLAMA�AJUSTABLE�HASTA�������
s�4EMPERATURA�HASTA�������ª&��������ª#	�
s�#ASI���VECES�MÉS�POTENTE�QUE�CUALQUIER�OTRA�MICROANTORCHA�DE�BUTANO

BUTANE15CSA Latas de combustible de butano (caja). 
s� #OMBUSTIBLE�DE�BUTANO�DE�TRIPLE�FILTRADA�PARA�UTILIZAR�CON�MINIANTORCHAS�
4/2#(�!��4/2#(�!��4/2#(��Y�4/2#(���SOLDADORES�9!+3����9!+3��!�
9!+3��!�Y�PISTOLAS�DE�PEGAMENTO�',5%'5.��',5%'5.�+4�DE�3NAPON®

s� 0UNTA�DE�RELLENO�UNIVERSAL�QUE�TAMBIÏN�SE�PUEDE�UTILIZAR�CON�LA�MAYORÓA�DE� 
los productos recargables con butano

s�#AJA�DE����	�LATAS�DE�����ONZAS

!NTORCHAS�DE�BUTANO�PARA�SOLDAR�EN�MINIATURA�("LUE0OINT®)
TORCH2A Antorcha turbo. 
s�3ISTEMA�DE�ENCENDIDO��0IEZA�A�PRUEBA�DE�NI×OS
s�-ICRO�LLAMA�INSTANTÉNEA�DE��������#��������&
s�4AMA×O�DE�BOLSILLO
s�4ANQUE�DE�COMBUSTIBLE�INTERNO
s����MINUTOS�DE�USO�CONTINUO�POR�RECARGA
s�$IMENSIONES�����DE�ALTO�X��������DE�LARGO�X������DE�ANCHO
!PLICACIONES�
CAMPAMENTOS��PRIMEROS�AUXILIOS��JUEGOS�DE�SUPERVIVENCIA��DESCONGELAMIENTO�DE� 
CERRADURAS�CONGELADAS��REPARACIONES�DE�BRICOLAJE��ENCOGIMIENTO�TÏRMICO�Y�ACTIVIDADES� 
AL�AIRE�LIBRE�
TORCH3A Antorcha profesional. 
s�3ISTEMA�DE�ENCENDIDO��0IEZA�A�PRUEBA�DE�NI×OS
s�,LAMA�TIPO�LÉPIZ�INSTANTÉNEA�DE��������#��������&
s�6ÉLVULA�DE�CONTROL�DE�GAS�AJUSTABLE
s�4RABA�DE�SEGURIDAD�DE�USO�CONTINUO
s����MINUTOS�DE�USO�CONTINUO�POR�RECARGA
s�$IMENSIONES���������DE�ALTO�X��������DE�LARGO�X����DE�ANCHO
!PLICACIONES�
SOLDADURA�CON�BRONCE��SOLDADURA��PLOMERÓA��TALLERES�DE�HERRAMIENTAS�Y�MATRICES��REPARACIØN�
DE�AUTOMØVILES�Y�CAMIONES��REPARACIONES�ELECTRØNICAS�Y�MANTENIMIENTO�INDUSTRIAL�
TORCH4 Antorcha de butano. 
s�Tanque de gas soldado de manera ultrasónica para mayor resistencia y seguridad

s�0LÉSTICOS�COMPATIBLES�CON�Butano que evitan que haya pérdidas de gas

s�,LAMA�RESISTENTE�A�CORRIENTES�DE�VIENTO�FUERTES�CON�����"T5�H�
s�4EMPERATURA�HASTA�������ª&��������ª#	�
s�)NTERRUPTOR�DE�ENCENDIDO�/N�/FF�TODO�EN�UNO�FÉCIL�DE�USAR
s�,ARGO�DE�LLAMA�AJUSTABLE�HASTA�������
s�4IEMPO�DE�OPERACIØN�SUPERIOR�A�LOS����MINUTOS�DE�USO�CONTINUO
s�%QUIVALENTE�A�����7�

TORCH2A TORCH3A TORCH4 TORCH6

(ERRAMIENTAS�PINZAS�EN�MINIATURA�(Blue-Point)
Minipinzas.�%L�MECANISMO�DE�TRABA�DE�TRINQUETE�DE�ACERO�INOXIDABLE�CON� 
��REMACHES�SE�TRABA�EN�OBJETOS�PEQUE×OS�CON�DIVERSOS�GRADOS�DE�PRESIØN��0UNTAS�
DE��������MORDAZAS�LARGAS�DE��������
MPC7A Minipinzas. -ORDAZAS�SERRADAS�CURVAS����DE�LARGO��
MPC10A Minipinzas. -ORDAZAS�SERRADAS�CURVAS�����DE�LARGO�
MPS7A Minipinzas. -ORDAZAS�SERRADAS�RECTAS�����DE�LARGO�
MPS10A Minipinzas. -ORDAZAS�SERRADAS�RECTAS������DE�LARGO�
MPK4A Juego de minipinzas. -0#��Y�-0#���MÉS�-03��Y�-03��� 
���PZAS�	�EN�BOLSA�NEGRA�CON�CIERRE�

MPC7A

MPS7A

MPK4A

4ENACILLAS�(Blue-Point)
TZK5 Juego de tenacillas. )NCLUYE���TENACILLAS�EN�UN�ESTUCHE�CON�CIERRE�DE�VINILO��
s�4ODAS�LAS�TENACILLAS�ESTÉN�FABRICADAS�CON�ACERO�INOXIDABLE
s�4ENACILLAS�DE�PUNTA�CON�EXTREMOS�PLANOS���������DE�LARGO
s�4ENACILLAS�DE�CIERRE�AUTOMÉTICO�CON�EXTREMOS�PLANOS���������DE�LARGO
s� 4ENACILLAS�DE�SOLDAR�CON�CONTRAPESO�DE�CIERRE�AUTOMÉTICO�CON�EXTREMOS�ROMOS�SERRADOS���v�

de largo

s�4ENACILLAS�DE�USO�MÞLTIPLE�CON�PUNTA�AGUDA�CON�EXTREMOS�PLANOS�CURVOS�����DE�LARGO
s�4ENACILLAS�DE�USO�MÞLTIPLE�CON�PUNTA�AGUDA�Y�EXTREMOS�PLANOS�����DE�LARGO
TZK7 Juego de tenacillas. )NCLUYE���TENACILLAS�EN�UN�ESTUCHE�NEGRO�CON�CIERRE�DE�VINILO��
s�4ODAS�LAS�TENACILLAS�ESTÉN�FABRICADAS�CON�ACERO�INOXIDABLE
s�4ENACILLAS�DE�PUNTA���������DE�LARGO
s�4ENACILLAS�DE�USO�MÞLTIPLE�CON�CABEZA�CURVA���������DE�LARGO
s�4ENACILLAS�DE�CIERRE�AUTOMÉTICO�RESISTENTES�AL�CALOR���v�DE�LARGO
s�4ENACILLAS�DE�USO�MÞLTIPLE�CON�PUNTA�AGUDA���v�DE�LARGO
s�4ENACILLAS�CON�TRABA�LATERAL�����DE�LARGO
s�4ENACILLAS�CON�PUNTA�TIPO�ESPADA���������DE�LARGO
s�4ENACILLAS�PARA�SOLDAR�CON�CONTRAPESO�����DE�LARGO

TZK7
TZK5

!SPIRADORES�DE�SOLDADURA
YA477A Aspirador de soldadura. 
s� 5NIDAD�DE�BAJA�ESTÉTICA�DISE×ADA�PARA�DESOLDAR�COMPONENTES�SENSIBLES�A�

descargas electrostáticas

s� !L�COLOCAR�Y�LIBERAR�EL�ÏMBOLO��SE�CREA�UN�VACÓO�QUE�LEVANTA�LA�SOLDADURA
YA477-1 Punta de reemplazo. 0UNTA�DE�REEMPLAZO�PARA�9!���!�
YA476A Aspirador de soldadura pequeño. 
s�6ERSIØN�MÉS�PEQUE×A�DEL�MODELO�9!���!��MENCIONADO�ANTERIORMENTE
s�)NCLUYE�LA�CARACTERÓSTICA�DE�AUTOLIMPIEZA
YA476-1A Punta de reemplazo. 0UNTA�DE�REEMPLAZO�PARA�9!���!�

YA476A

YA477A

3OLDADURA�BUTANO
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Punzones y cinceles
Los extremos de yunque en las cabezas de los punzones y cinceles Snap-on

®

 están trabajados a máquina para lograr una curva parabólica modificada. Este 

diseño dirige la fuerza del golpe hacia el centro de la cabeza de la herramienta para permitir un desplazamiento lento del metal. La curva parabólica controla 

la expansión para reducir astillas y rajaduras. Se deben utilizar limas manuales para restablecer la forma original de las cabezas cuando sea necesario. La 

aleación de acero fuerte está trabajada a máquina con tratamiento térmico diferenciado, para un rendimiento óptimo. La dureza de la cabeza de golpeteo es 

reducida para proporcionar mayor resistencia y agregar cualidades que contribuyan a una expansión más lenta de la superficie de golpeteo.

Pieza N.º

Tamaño 

de hex., 

pulgada

Punta/borde, 

pulgada 

(mm)

Largo,

pulgada 

(mm)

Accesorios para punzones 

y cinceles

PPC1A

Calibrador de cincel
— — 2 5/8

PPC5A

Organizador de 
punzones y cinceles

— — 7 11/16

Punzones para centros

PPC3A

5/16 1/8 5

PPC4A

7/16 3/16 6
PPC6B

5/8 5/16 7

PPC714B

9/16 5/32 14

Punzones para pasadores

PPC103A

9/32 3/32 4 7/32

PPC104A

5/16 1/8 4 1/2

PPC105A

3/8 5/32 4 1/2

PPC106A

3/8 3/16 5 1/4

PPC107A

3/8 7/32 5 1/4

PPC108A

7/16 1/4 5 3/4

PPC110A

1/2 5/16 6
PPC112

9/16 3/8 5 1/4

Punzones de pasador 

métricos

PPCM103B

5/16 (3) (159)
PPCM104B

5/16 (4) (159)
PPCM105B

3/8 (5) (159)
PPCM106B

3/8 (6) (159)
PPCM107B

3/8 (7) (159)
PPCM108B

7/16 (8) (159)
Punzones para colocación

PPC203A

5/16 3/32 5 1/2

PPC204A

3/8 1/8 5 3/4

PPC205A

3/8 5/32 6
PPC206A

7/16 3/16 6 1/4

PPC208A

1/2 1/4 6 3/4

PPC210A

9/16 5/16 7 1/4

PPC250BK

PPC210BK

PPSD120BK

PPCD70BK

PPC100AK

Pieza N.º

Tamaño 

de hex., 

pulgada

Punta/

borde, 

pulgada

Largo,

pulgada

Cinceles planos

PPC808A

1/4 1/4 5
PPC812B

5/16 3/8 5 1/4

PPC816B

7/16 1/2 5 5/8

PPC820B

1/2 5/8 6 1/2

PPC824B

5/8 3/4 7 1/4

PPC828B

11/16 7/8 8
PPC832B

7/8 1 9
BPPC1878*

7/8 1 18

Cinceles planos 

largos

PPC820LB

1/2 5/8 16

Cinceles ahusados 

de punta 

semirredonda

PPC12B

3/8 5/16 6

Cinceles ahusados

PPC13B

5/16 1/4 5 5/8

PPC14B

3/8 5/16 6

Cinceles de punta 

de diamante

PPC15B

7/16 7/32 6

PPC19B

3/8 1/8 5 3/4

*Blue-Point

®

PPC250BK Juego de punzones y cinceles. 
Incluye 24 pzas. en bolsa de juego KB2179: 
PPC1A PPC106A PPC205A PPC820B
PPC3A PPC108A PPC206A PPC824B
PPC4A PPC110A PPC208A PPC12B
PPC103A PPC112 PPC210A PPC14B
PPC104A PPC203A PPC812B PPC15B
PPC105A PPC204A PPC816B PPC19B

PPC210BK Juego de punzones y cinceles. 
Incluye 22 pzas. en bolsa de juego KB2178: 
PPC1A PPC105A PPC204A PPC816B
PPC3A PPC106A PPC205A PPC820B
PPC4A PPC108A PPC206A PPC824B
PPC5A PPC110A PPC208A PPC828B
PPC103A PPC112 PPC210A 
PPC104A PPC203A PPC812B

PPC715BK Juego de punzones y cinceles.
Incluye 16 pzas. en bolsa de juego KB2182: 
PPC1A PPC104A PPC203A PPC208A
PPC3A PPC105A PPC204A PPC812B
PPC4A PPC106A PPC205A PPC816B
PPC103A PPC108A PPC206A PPC820B

PPC710BK Juego de punzones y cinceles. 
Incluye 11 pzas. en bolsa de juego KB2181: 
PPC1A PPC105A PPC205A PPC816B
PPC4A PPC106A PPC206A PPC820B
PPC103A PPC203A PPC812B

PPSD120BK Juego de pasadores y punzones 
de colocación. 
Incluye 12 pzas. en bolsa de juego KB2187: 
PPC103A PPC106A PPC203A PPC206A
PPC104A PPC108A PPC204A PPC208A
PPC105A PPC110A PPC205A PPC210A

PPC715BK

PPC710BK

PPC100AK Juego de punzones y 
cinceles. 
Incluye 10 pzas. en bolsa de juego KB2175:

PPC812B PPC828B PPC15B 
PPC816B PPC12B PPC19B 
PPC820B PPC13B  
PPC824B PPC14B

PPCD70BK Juego de punzones de 
pasador. 
Incluye 7 pzas. en bolsa de juego KB2183: 

PPC103A PPC106A PPC110A 
PPC104A PPC107A 
PPC105A PPC108A

PPCS60BK Juego de punzones de 
colocación. 
Incluye 6 pzas. en bolsa de juego KB2185: 

PPC203A PPC205A PPC208A  
PPC204A PPC206A PPC210A  

PPC50AK Juego de cinceles planos. 
Incluye 5 pzas. en bolsa de juego KB2173:  

PPC812B PPC820B PPC828B  
PPC816B PPC824B 

PPCM60BK Juego de punzones para 
pasador métrico. 
Incluye 6 pzas. en bolsa de juego KB2189:  

PPCM103B PPCM104B PPCM105B 
PPCM106B PPCM107B PPCM108B

PPCS60BK

PPCM60BK

PPC50AK
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r�5SE�EL�PUNZ¥N�O�EL�CINCEL�ADECUADO�PARA�EL�TRABAJO
r��.O�USE�PUNZONES�O�CINCELES�CON�EXTREMOS�QUEBRADOS��
O�EXPANDIDOS��RECTIkQUE�A�SU�FORMA�ORIGINAL�CON�UNA��
LIMA�MANUAL

r��%L�DI¶METRO�DE�LA�CABEZA�DEL�MARTILLO�DEBE�SER�
APROXIMADAMENTE����å�M¶S�GRANDE�QUE�LA�CABEZA��
DEL�PUNZ¥N�O�CINCEL
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�ADVERTENCIA

Pieza N.º

Tamaño 

de hex., pulgada

Punta/

borde, pulgada

Largo,

pulgada

Punzones para pasadores PPR2 —

1

/16 3 

5

/32

PPR2-1/2 —

5

/64 3 

1

/2

PPR3 —

3

/32 3 

29

/32

PPR4 —

1

/8 4 

1

/4

PPR5 —

5

/32 4 

5

/8

PPR6 —

3

/16 5

PPR7 —

7

/32 5 

3

/8

PPR8 —

1

/4 5 

3

/4

PPR10 —

5

/16 6 

1

/8

PPR12 —

3

/8 6 

1

/8

PPR14 —

7

/16 6 

1

/8

PPR16 —

1

/2 6 

1

/8

Punzones de pasador largo PPC104LA

5

/16

1

/8 5 

15

/16

PPC105LA

3

/8

5

/32 6 

1

/2

PPC106LA

3

/8

3

/16 7 

1

/16

PPC107LB

3

/8

7

/32 7 

5

/8

PPC108LA

7

/16

1

/4 8 

3

/16

PPC110LA

1

/2

5

/16 8 

3

/4

Punzones y cinceles en 

miniatura

PPC402A

Punzón de pasador

9

/32

1

/16 3

PPC403A

Punzón de pasador

9

/32

1

/8 3 

1

/4

PPC404A

Punzón para centros

9

/32

3

/32 3 

5

/8

PPC405A

Punzón para colocación

9

/32

1

/16 3 

3

/4

PPC406B

Cincel ahusado

9

/32

3

/16 4

PPC407B

Cincel ahusado

9

/32

5

/32 4

PPC408B

Cincel plano

—

5

/16 4 

1

/8

PPRG80 Juego de guía de punzones de pasador.  

s  Herramienta complementaria para el juego de punzones de pasador 
PPR708BK
s  Ofrece una instalación de pasadores más rápida y segura
s  La guía de pasadores es un manguito de vinilo que  

une el pasador y el punzón para lograr una  
alineación perfecta durante la instalación
s  Ideal para la instalación de pasadores  

en lugares donde no hay lugar para  
ambas manos
s  Se usa con los punzones de pasadores  

Snap-on® de PPR2 a PPR8 (de 1/16 a 1/4")
s  También se puede usar con los punzones de pasadores Snap-on de  

PPC103A a PPC108A (de 3/32 a 1/4") y con los punzones de 
pasadores largos de PPC104LA a PPC108LA (de 1/8 a 1/4")

Pieza N.º

Tamaño 

de hex., 

pulgada

Punta/

borde, 

pulgada

Largo,

pulgada

Punzones de pasador de 

desplazamiento

PPC905B

3

/8

5

/32 8

PPC908B

7

/16

1

/4 8 

1

/2

PPC910B

1

/2

5

/16 9

PPC912B

9

/16

3

/8 9 

1

/2

1210B

5

/8

5

/16 12 

1

/2

1512B

3

/4

3

/8 15

1816B

7

/8

1

/2 18

Punzones de pasador de 

bronce

PPB408A —

1

/4 4

PPB612A —

3

/8 6

Punzones de desplazamiento 

de bronce

PPB816A —

1

/2 8

PPB826A —

13

/16 8

PPB1226A —

13

/16 12

Punzones ahusados de 

bronce

PPB1001A

5

/8

3

/8 8

PPB1012A —

3

/8 10

PPB1414A —

7

/16 14

Punzón redondo de bronce

PPB1002A —

3

/4 10

PPVP70BK Juego de punzones 

y cinceles en miniatura.

Incluye 7 pzas. en bolsa de juego 
KB2188:
PPC402A PPC406B 

PPC403A PPC407B

PPC404A PPC408B 

PPC405A

PPR708BK Juego de punzones de 

pasador.

Incluye 8 pzas. en bolsa de juego KB2186:
PPR2 PPR4 PPR7

PPR2-1/2 PPR5 PPR8

PPR3 PPR6 

PPCL60BK Juego de punzones de  

pasador largo.

Incluye 6 pzas. en bolsa de juego KB2184:
PPC104LA PPC106LA PPC108LA

PPC105LA PPC107LB PPC110LA

LP30A Juego de punzones de 

pasador de desplazamiento.

Incluye 3 pzas. en bolsa de juego 
KB2177: 
1210B 1512B 1816B

PPLT40AK Juego de punzones de 

pasador de desplazamiento.

Incluye 4 pzas. en bolsa de juego  
KB2174:
PPC905B PPC908B

PPC910B PPC912B

PPBL30AK Juego de punzones de 

bronce.

Incluye 3 pzas. en bolsa de juego KB2172:
PPB1012A PPB1226A PPB826A

PPB30AK Juego de punzones de 

bronce.

Incluye 3 pzas. en bolsa de juego KB2171:
PPB408A PPB612A PPB816A

PPB20AK Juego de punzones 

ahusados de bronce.

Incluye 2 pzas. en bolsa de juego KB2170:
PPB1012A PPB1414A

PPR708BK

PPCL60BK

LP30A

PPVP70BK 

PPBL30AK

PPRG80

PPLT40AK 
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Punzones de cojinetes de rodados ovalados
Fabricadas con acero de alta aleación, estas herramientas son ideales para 

cojinetes de rodados difíciles. 

PPC704BK Juego de punzones. Incluye de PPC6LB a PPC20LB (4 pzas).

PPC6LB pieza hex. de 7/16", punta ovalada de 7/16" x 15/64", 6" de largo. 

PPC10LB pieza hex. de 1/2", punta ovalada de 1/2" x 17/64", 10" de largo. 

PPC14LB pieza hex. de 9/16", punta ovalada de 9/16" x 19/64", 14" de largo. 

PPC20LB pieza hex. de 9/16", punta ovalada de 5/8" x 5/16", 20" de largo.

Cortadora de bujes
GA1 Cortadora de bujes (7 1/4" de largo). 
s Fabricado con una pieza octagonal de 1/2" con broca de 7/16" x 1/8" 

s La broca curva retira los restos de material

Punzones para centros automáticos (Blue-Point)
YA900 Punzón para centros automático (4 3/4" de largo). 
s Da golpes secos al aplicar presión; no se necesita un martillo

s La tapa ajusta la fuerza del golpe

s 7/16" de diámetro

YA879A Punzón para centros automático de servicio pesado  
(5" de largo).  
s Para utilizar con una sola mano

s El diseño elimina la necesidad de golpear con un martillo

s Tapa con tensión de resorte ajustable

s La punta de acero endurecido es reemplazable

s 1/2" de diámetro

Punzón giratorio 
YA8290A Punzón giratorio (Blue-Point). 
s  Punza agujeros redondos en cuero, goma, plástico, telas, paquetes y otros 

materiales similares

s  Seis tamaños de punzones incluidos en la herramienta: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 

9/64 y 5/32"

Juego de punzones para juntas
PGH8A Juego de punzones  
para juntas. 
s� Corta agujeros en juntas y otros materiales 

blandos

s� Incluye (5) mandriles de 3/8" de largo  

y (10) punzones: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 

9/16, 5/8, 3/4, 7/8 y 1" en una caja de 

almacenamiento

Juego de punzones de transferencia  
(Blue-Point®)
DPFT528A Juego de punzones de transferencia.
s Para transferir moldes de agujeros  

s  El juego incluye punzones de 3/32" a 1/2" en incrementos 

de 1/64" más 17/32"

s  Cada punzón está marcado con su tamaño y fabricado en 

acero templado para prolongar la vida útil de la herramienta

s  Un organizador metálico ofrece un almacenamiento 

adecuado

s Los punzones son de 4 7/8" de largo

Juegos de estampado de acero 
(Blue-Point)
s Cuerpos de estampa cuadrados con tratamiento térmico 

s Almacenados en contenedores de madera de dos piezas

Juego  

Pieza N.º

Caracteres

Número 

estampas

Tamaño 

figura, 

pulgadas

Cuerpo 

cuadrado, 

pulgadas

Largo, 

pulgadas

GA237 0-9* 9

3

/16

5

/16 2 

7

/16

YA817 0-9* 9

1

/8

1

/4 2 

3

/8

GA238 A-Z** 27

3

/16

5

/16 2 

7

/16

YA818 A-Z** 27

1

/8

1

/4 2 

3

/8

*Una estampa sirve tanto como 6 y 9. **También incluye estampa para punto.

PPC14LB

GA1

YA879AYA900

YA8290A

PGH8A

DPFT528A

GA237

Agarre blando
s  La empuñadura ergonómica de agarre blando brinda un agarre 

seguro, mejora la sensación térmica en ambientes de trabajo fríos 

y reduce la vibración por golpe

s  El área de golpe semi esférica controla el tornillo para reducir 

astillas y rajaduras

s  Los filos de cortes de los cinceles se afilan a mano para producir 

constantemente un filo de calidad

s Recubiertas con óxido negro

s Fabricadas con acero de aleación especial con tratamiento  

 térmico diferenciado para aumentar la durabilidad

PPCSG710

PPSG103PCSG812

PPSG4
PPSG203

P

P

C

S

G

7

1

0

El juego 

contiene:

Pieza N.º Descripción Punta/borde, pulgada Largo, pulgada

PCSG812 Cincel plano

3

/8 6 

1

/8 s

PCSG816 Cincel plano

1

/2 6 

1

/8 s

PCSG820 Cincel plano

5

/8 6 

1

/8 s

PPSG4 Punzón para centro

3

/16 6 

1

/8 s

PPSG103 Punzón de pasador

3

/32 6 

1

/8 s

PPSG105 Punzón de pasador

5

/32 6 

1

/2 s

PPSG106 Punzón de pasador

3

/16 6 

1

/2 s

PPSG203 Punzón para colocació

3

/32 6 

1

/8 s

PPSG205 Punzón para colocació

5

/32 6 

1

/8 s

PPSG206 Punzón para colocació

3

/16 6 

1

/8 s
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MARTILLOS

De golpe seco

ADVERTENCIA

r�.O�USE�MARTILLOS�DE�URETANO�CERCA�DE�OX«GENO�L«QUIDO
r��.O�GOLPEE�OTROS�MARTILLOS�U�OTROS�OBJETOS�ENDURECIDOS
r��.O�USE�MARTILLOS�QUE�EST¯N�ASTILLADOS��EXPANDIDOS�O�RAJADOS

r�'OLPEE�CON�EL�CENTRO�DE�LA�CABEZA�Y�EVITE�GOLPES�QUE�REBOTEN
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Serie HBFE Martillos de golpe seco
s��$ISE×O�DE�PERDIGONES�DE�FLUJO�LIBRE�PARA�MEJORAR�LA�ACCIØN�DE�GOLPE�SECO�A�LA�
VEZ�QUE�REDUCE�EL�REBOTE�
s��,A�CABEZA�COMPACTA�TIENE�UN�ÉREA�DE�GOLPE�DE�MAYOR�SUPERFICIE�Y�LAS�TAPAS�
MÉS�PESADAS��PARA�MEJORAR�LA�FUERZA�OFRECIDA�HASTA�UN�����

!PLICACIONES��ROTORES�DE�FRENOS��EXTRACCIØN�DEL�TAMBOR�DE�FRENO��JUNTAS�
DE�BOLA��EXTRACCIØN�DE�BARRA�DE�UNIØN	��NEUMÉTICOS��INSTALACIØN�DE�JUNTAS��
CÉRTERES�FLOJOS�Y�CUBIERTAS��LLANTAS�/%��INSERCIØN�DE�EJE��INSTALACIØN�DE�
PISTONES�Y�JUEGO�LONGITUDINAL�DEL�CIGàE×AL�

Estándar
s��,A�EMPU×ADURA�BLANDA�CON�AGARRE�DE�ELASTØMERO�ACANALADO�Y�TEXTURIZADO�
EVITA�QUE�SE�RESBALE�LA�MANO
s��%L�VÉSTAGO�COMPUESTO�DE�LA�EMPU×ADURA�MEJORA�EL�EQUILIBRIO��AMORTIGUA�LOS�
GOLPES�Y�ABSORBE�LAS�VIBRACIONES
s��%L�MATERIAL�DE�URETANO�TERMOPLÉSTICO�MEJORADO�EVITA�LA��
PRODUCCIØN�DE�CHISPAS�Y�ES�RESISTENTE�A�LA�MAYORÓA�DE��
LOS�PRODUCTOS�QUÓMICOS�COMERCIALES�

Pieza N.º
Peso, 
onzas

Largo de 
cabeza, 

pulgadas

Diámetro de la 
cara,  

pulgadas

Largo, 
pulgadas

HBFE16 16 3 

1

/4 1 

9

/16 12

HBFE24 24 3 

3

/4 1 

3

/4 12 

3

/4 s

HBFE32 32 4 

1

/4 2 13 

1

/2 s

HBFE48 48 4 

3

/4 2 

1

/4 15 s

HBFE56 56 5 

7

/16 2 

3

/4 15 

3

/4

Serie HBSE Martillos de golpe seco delgados
INCORPORA�NUESTRA�NUEVA�EMPU×ADURA�MICROCELULAR�DE�AGARRE�BLANDO��
UN�MATERIAL�MÉS�SUAVE�Y�CØMODO�QUE�ABSORBE�LA�ENERGÓA�

s�#ARA�MÉS�PEQUE×A���
PARA�GOLPES�MÉS�
CONCENTRADOS�

s�#ILINDRO�DE�ACERO�
INTERNO�CON�DISE×O�DE�

PERDIGONES��
DE�FLUJO�LIBRE���

BRINDA�UNA�ACCIØN�DE��
MÉXIMO�GOLPE�SECO�

s�!GARRE�MICROCELULAR�Y�VÉSTAGO�COMPUESTO���
OFRECE�UN�AGARRE�CØMODO�Y�SEGURO��Y�AMORTIGUA�LA�

VIBRACIØN�PARA�LA�MANO�DEL�USUARIO�

s�!GARRE�DE��
MÞLTIPLES�POSICIONES���
AYUDA�AL�USUARIO�A�
�OBTURAR��EN�ÉREAS�DE�
TRABAJO�MÉS�ESTRECHAS�

s�0ERFIL�DE�CABEZA�MÉS�LARGO���
PARA�UN�MAYOR�ALCANCE�

s�
%NSANCHAMIENTO�
EN�EL�EXTREMO�DE�
LA�EMPU×ADURA���
AYUDA�A�EVITAR�
QUE�EL�MARTILLO�SE�
DESLICE�DE�LA�MANO��

!PLICACIONES��TAPAS�DE�COJINETES�PRINCIPALES��TAPAS�PARA�POLVO��OBJETOS�
MÉS�PEQUE×OS��MOTOCICLETAS�ESPECIALES�Y�APLICACIONES�MÉS�ESTRECHAS�
EN�LAS�QUE�LOS�MARTILLOS�DE�GOLPE�SECO�ESTÉNDAR�NO�ENTRAN

Pieza N.º
Peso, 
onzas

Largo de 
cabeza, 

pulgadas

Diámetro cara, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

HBSE10 10 3 

1

/2 1 

1

/4 10 

5

/8

HBSE20 20 4 

1

/8 1 

3

/8 11 

1

/8

HBSE30 30 5 

1

/8 1 

1

/2 12 

3

/8

Serie HBBD Martillos de bola
s��$ISE×O�DE�PERDIGONES�DE�FLUJO�LIBRE�PARA�MEJORAR�LA�ACCIØN�DE�GOLPE�SECO�Y�
REDUCIA�EL�REBOTE
s��,A�EMPU×ADURA�BLANDA�CON�AGARRE�DE�ELASTØMERO�ACANALADO�Y�TEXTURIZADO�
EVITA�QUE�SE�RESBALE�LA�MANO
s��%L�VÉSTAGO�COMPUESTO�DE�LA�EMPU×ADURA�MEJORA�EL�EQUILIBRIO��AMORTIGUA�LOS�
GOLPES�Y�ABSORBE�DE�LAS�VIBRACIONES

!PLICACIONES��TAMBORES�TRASEROS��JUNTAS�DE�UNIØN��EXTREMO�REDONDEADO�
DE�JUNTAS�UNIVERSALES��EXTREMO�REDONDEADO�DE�BARRA�DE�HUELLA��EXTREMO�
REDONDEADO��APLICACIONES�DE�REMACHES�Y�PUNZONES�Y�CINCELES

Pieza N.º Peso, onzas
Largo de cabeza, 

pulgadas
Diámetro cara, 

pulgadas
Largo, 

pulgadas

HBBD8 8 4 1 11 

5

/8

HBBD16 16 4 

3

/8 1 

1

/4 12 

1

/4

HBBD24 24 4 

3

/4 1 

3

/8 12 

3

/4

HBBD32 32 5 

3

/4 1 

3

/4 13 

5

/8

HBBD40 40 5 

3

/4 1 

3

/4 15 

1

/8

Martillo de forja
Pieza N.º

Peso, 
libras

Largo de cabeza, 
pulgadas

Diámetro cara, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

BC7B 5 7 2 

3

/4 20

BC110B 8 7 2 

3

/4 30

BC114B
11 lb 8 

onzas 8 3 

1

/4 36

Pistón
s�&ABRICADO�CON�URETANO�EN�UNA�SOLA�PIEZA�
s�%L�CILINDRO�DE�MÉXIMA�LONGITUD�INCREMENTA�LA�FUERZA�DE�LA�CABEZA�
s�&ABRICADO�EN�MATERIALES�QUE�NO�DA×AN�EL�PISTØN�
s�,A�CABEZA�RELLENA�A�CHORRO�REDUCE�EN�GRAN�MEDIDA�EL�REBOTE

Pieza N.º
Peso, 
onzas

Largo de 
cabeza, 

pulgadas

Diámetro cara, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

HLE24 24 7 

3

/4 5 

1

/2 12 

3

/4

Taladro de doble cara 
s��)MPACTO�SOSTENIDO�Y�MÉXIMA�FUERZA�DE�GOLPE�CASI�SIN�REBOTE
s�%L�VÉSTAGO�COMPUESTO�DE�LA�EMPU×ADURA�MEJORA�EL�EQUILIBRIO�DEL�MARTILLO�Y�
AMORTIGUA�LOS�GOLPES
s�%L�DISE×O�DE�CILINDRO�DE�CABEZA�DE�ACERO�DE�FLUJO�LIBRE�MEJORA�LA�ACCIØN�DEL�
GOLPE�SECO�Y�REDUCE�EL�REBOTE
s��#UBIERTA�DE�URETANO�MOLDEADO�RESISTENTE�A�LOS�QUÓMICOS�Y�ANTICHISPAS
s�%L�DESCANSO�RANURADO�PARA�EL�PULGAR�PERMITE�AL�USUARIO�LA�OBTURACIØN�EN�
ÉREAS�DE�TRABAJO�MÉS�ESTRECHAS

Pieza N.º
Peso, 
onzas

Largo de 
cabeza, 

pulgadas

Diámetro cara, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

HSSD32 32 5 

3

/8 1 

3

/4-1 

3

/8 11 

1

/2

"#���"

HSSD32

HLE24

HBFE32

("3%��

HBBD24

HBFE103El juego 
contiene:
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De cara blanda

Golpe suave (Blue-Point®)
s Diseñado para reducir daños y abolladuras

s  Para utilizar en aplicaciones de armado y en superficies, como metales, 

vidrio, plástico y madera

s  La cabeza de polímero especial es resistente a la fatiga dinámica y a la 

deformación y compresión, incluso a temperaturas extremas

Pieza N.º
Dimensiones de 
cara, pulgadas

Color de cabeza Largo, pulgadas

BF623 1 

7

/8 x 2 

1

/8 Azul 12 

1

/2

BF620C Mazo con cabeza de goma (Blue-Point). 
s La sólida cabeza de goma tiene 3 3/4" de largo y un diámetro de 2 1/4" 

s Empuñadura de madera maciza de 11" 

s Ideal para reemplazar tapacubos, trabajo de carrocería, etc.

Pieza N.º
Peso, 
onzas

Largo de cabeza, 
pulgadas

Diámetro cabeza, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

HBBT16 16 3 

3

/4 1 

3

/8 12

HBBT24 24 4 

1

/4 1 

3

/8 12

HBBT32 32 4 

1

/2 1 

1

/2 12 

3

/4

Bronce (empuñadura de fibra de vidrio) (Blue-Point)
s Superficie que evita chispas y abolladuras para gran variedad de aplicaciones

s La cabeza de bronce absorbe los golpes y reduce el rebote 

s Superficie plana para una distribución pareja del golpe 

s Cómoda empuñadura con agarre antideslizante

Pieza N.º Peso, libras Largo, pulgadas

HBR15 1 

1

/2 12

HBR25 2 

1

/2 12

HBR4 4 12

Cabeza intercambiable (Blue-Point)
s  El martillo de golpe seco cargado a chorro proporciona una mayor 

fuerza de golpe mediante la eliminación del rebote en cada impacto y la 

amortiguación de las vibraciones

s La cabeza de cada martillo posee una cara de impacto de 1 1/2" de diámetro

s  Las seis cabezas intercambiables permiten utilizar la herramienta para una 

gran variedad de aplicaciones, incluidas aplicaciones en las que se deben 

evitar las chispas y las abolladuras con superficies de cabeza seleccionadas

s Cómoda empuñadura con agarre antideslizante 

s  El juego incluye empuñadura de fibra de vidrio de  

10" y caja de almacenamiento

s El extensor de cabeza de 1" es opcional

Pieza N.º Descripción Color Peso, onzas

HSPI6KT1 Empuñadura de martillo — 22 s

HSPI6KT2 De cara blanda Marrón 1.5 s

HSPI6KT3 Cara semiblanda Rojo 1.4 s

HSPI6KT4 Cara semidura Crema 1.3 s

HSPI6KT5 Cara dura Negro 1.3 s

HSPI6KT6 Cara de acero Acero 2.2 s

HSPI6KT7 Cara de bronce Bronce 2.2 s

HSPI6KT8 Caja plástica de almacenamiento Negro — s

HSPI6KT9 Extensor de cabeza de 1" — —

Serie HBPT
s  Martillos con punta de plástico utilizados cuando se deben eliminar las 

rayaduras o abolladuras de metal con metal

HCL16 Martillo de garra, 16 onzas
s��#ABEZA�DE�ACERO�AL�CARBONO�FORJADAS� 

a troquel

s�3UPERFICIE�DE�GOLPE�GRANDE
s��%L�CUERO�DE�POLIURETANO�MEJORA�EL�AGARRE�Y�OFRECE�RESISTENCIA�A�LA�ABRASIØN�

y flexibilidad de baja temperatura, para una comodidad incomparable

s�%L�NÞCLEO�ANTISHOCK�REDUCE�LA�VIBRACIØN�Y�LA�FATIGA�DE�LA�MANO
s�,A�FABRICACIØN�EN�UNA�SOLA�PIEZA�OFRECE�MAYOR�RESISTENCIA

s�0UNTA�PLÉSTICA 

s�!GARRE�MICROCELULAR�

Aplicaciones: trabajo de transmisión, trabajo en parte trasera, 

molduras del cuerpo metálico y golpes suaves

Pieza N.º
Largo de 
cabeza, 

pulgadas

Peso, 
onzas

Largo, 
pulgadas

Punta blanda  
Pieza N.º

Punta dura  
Pieza N.º

HBPT16 3 

3

/4 16 12 HPTS16 HPTH16

HBPT24 4 

3

/4 24 12 

3

/4 HPTS24A HPTH24A

Serie HBBT
s  El martillo con punta de bronce que no deja marcas es ideal para el trabajo 

en bujes, engranajes y transmisiones. s�0UNTA�DE�BRONCE 

s�!GARRE�MICROCELULAR�

Aplicaciones: instalación de cojinetes y aros de rodamiento, ejes de piñón y 

semiejes, reconstrucciones de distribuidor, reconstrucciones de alternador y 

arranque, instalación de juntas, moldeados de cuerpo y aplicaciones sin chispa

"(���!

BF623

(30$��

HBR15
(30)�+4

BF620C

("04��

(""4��

De combinación
s Combinación de acero y cara blanda para golpe seco 

s Fabricado con uretano en una sola pieza 

s Puntas de repuestos

Pieza N.º
Largo de 
cabeza, 

pulgadas

Peso,  
onzas

Diámetro 
de punta, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

Punta 
blanda  
Pieza N.º

Punta 
dura 
Pieza N.º

HSPD16 4 

3

/8 16 1 

1

/4 12 

1

/8 HPTS16 —

BH232A* — 32 1 

5

/8 13 BH232-2 BH232-3

BH232-4  Punta de nilón opcional (también disponible)

*(Blue-Point)

HCL16

HSPI6GKT
El juego 
contiene:
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MARTILLOS

$E�BOLA��"LUE0OINT®)

ADVERTENCIA

De bola (empuñadura de fibra de vidrio)

Pieza N.º
Peso, 
onzas

Largo de 
empuñadura, 

pulgadas

Empuñadura de 
repuesto

Empuñadura 
del modelo 
anterior

BPN8B 8 11 BPNH8B BPN8-1

BPN12B 12 12 BPNH12B BPN12-1

BPN16B 16 13 BPNH12B BPN16-1

BPN24B 24 14 BPNH24B BPN24-1

BPN32B 32 16 BPNH24B BPN24-1

ASME/ANSI B107.400

Serie BH para servicio pesado (empuñadura de nogal) (Blue-Point)
Pieza N.º Descripción

Peso,  
onzas

Largo de cabeza, 
pulgadas

Largo total, 
pulgadas

Empuñadura de 
repuesto

BH122D De ingeniería 40 4 

1

/2 15 BPH40C

BH123D De ingeniería 48 4 

3

/4 15 BPH40C

BH141A Con un extremo plano 

redondo y otro tipo cincel

32 4 

1

/2 15 BPH20C

BH142A Con un extremo plano 

redondo y otro tipo cincel

40 5 15 BPH40C

BH143A Con un extremo plano 

redondo y otro tipo cincel

48 5 

1

/2 15 BPH40C

BH133B Taladrado manual 48 4 

1

/2 10 BPH133

Pieza N.º Descripción
Peso, 
libras

Diámetro de la 
cara de impacto, 

pulgadas

Largo de 
empuñadura, 

pulgadas

Largo total, 
pulgadas

Empuñadura de 
repuesto

BC4SG Con un extremo 

plano redondo y 

otro tipo cincel

4 1 

1

/2 12 14 BD4SG-1

BD4SG De ingeniería 4 1 

1

/2 12 14 BD4SG-1

HD4SG Taladrado manual 4 1 

1

/2 8 

3

/4 10 

3

/4 HD4SG-1

De forja (empuñadura de fibra de vidrio) (Blue-Point)

Pieza N.º
Peso, 
libras 
(kg)

Diámetro de 
cara,  

pulgada (mm)

Largo de 
empuñadura, 

pulgada  
(mm)

Largo total, 
pulgada 

(mm)

Empuñadura de 
repuesto

BD6ESG
6 (2.7) 1 

5

/8 (41.1) 16 (406.4) 18 (457.2) BD6ESG-1

BD10ESG
10 (4.5) 2 (50.8) 29 (736) 32 (812.8) BD8ESG-1

Servicio pesado

Serie BC/BD/HD de servicio pesado (empuñadura de 
fibra de vidrio) (Blue-Point)
s Amortigua las vibraciones y proporciona mayor resistencia y seguridad 

s La empuñadura no se daña, no se arquea ni se astilla 

s  La empuñadura de fibra de vidrio amortigua las vibraciones y proporciona  

mayor resistencia y seguridad

s  La empuñadura está soldada a la cabeza del martillo con epoxi y soporta 

una fuerza de separación de 8,000 lb

s Cómoda empuñadura con agarre antideslizante 

s  Los materiales son resistentes a la mayoría de los productos químicos 

comerciales

Martillos de forja serie BD

s��%MPU×ADURAS�DURADERAS: no se 

dañan, no se arquean ni se astillan con 

la exposición a los elementos y son 

resistentes a la mayoría de los químicos 

del taller.

%MPU×ADURAS: resistencia 

a la tracción de 200,000 

libras por pulgada cuadrada.

s�#ABEZAS�DE�
ACERO�AL�CARBONO�
FORJADAS�A�TROQUEL:  

termotratadas 

para mayor 

durabilidad y 

seguridad.

%MPU×ADURAS�DE�FIBRA�DE�VIDRIO: 

soldadas a la mirilla de forja para 

soportar 8,000 libras de fuerza de 

separación.

s�!GARRE�ERGONØMICO: 

ofrece una superficie de 

agarre superior, lo que 

contribuye a amortiguar y  

absorber la vibración.

BPN16B

BP16B

BD4SG

HD4SG

"#�3'

"(���!

BH122D

BH133B

"$��%3'

De bola (empuñadura de nogal)
Pieza 
N.º

Peso, onzas
Largo de empuñadura, 

pulgadas
Empuñadura de 
repuesto

BP2B 2 9 

1

/2 BPH2C

BP4B 4 10 

1

/2 BPH4C

BP8B 8 12 

1

/2 BPH8C s

BP12B 12 13 

1

/2 BPH12C s

BP16B 16 14 

1

/2 BPH16C s

BP20B 20 15 BPH20C

BP24B 24 16 BPH20C s

BP32B 32 16 BPH40C

BP40B 40 16 

1

/4 BPH40C

BP48B 48 16 

1

/4 BPH40C

ASME

®

/ANSI

®

 B107.400

BP1004S
El juego 
contiene:

Golpe seco de doble cara (empuñadura de fibra de vidrio)
s� La cara de poliuretano totalmente fundida está diseñada para soportar las 

aplicaciones de golpes más severas

s�#ARA�DE�BRONCE�QUE�EVITA�CHISPAS�Y�ABOLLADURAS�PARA�APLICACIONES�MÞLTIPLES
s� ,A�CAVIDAD�NO�FERROSA�CARGADA�A�CHORRO�OFRECE�MAYOR�POTENCIA�Y�MENOR�

rebote que cualquier martillo de su tipo

s�2ESISTENTE�A�LOS�ABRASIVOS�Y�A�LOS�IMPACTOS
s�2ESISTENTE�A�LAS�SUSTANCIAS�QUÓMICAS
s�#ØMODA�EMPU×ADURA�CON�AGARRE�ANTIDESLIZANTE
s� Aplicaciones: aeroespacial, automotriz, fabricación de metales, petroquímica, 

electrónica, ensamble industrial, construcción, petróleo y minería

(#"�3'

Pieza N.º
Peso, 

libras (kg)

Diámetro de 
cara,  

pulgada (mm)

Largo de 
empuñadura, 
pulgada (mm)

Largo total, 
pulgada (mm)

HCB2SG
2 (0.91) 2 (50.8) 10 

5

/8 (270) 13 

3

/4 (349)

HCS2SG
2 (0.91) 2 (50.8) 10 

5

/8 (270) 13 

3

/4 (349)

Cumple o supera todas las especificaciones ANSI 

(#3�3'
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PARA CORTE

Seguetas

HSKIT Juego de sierra de mano
s��%L�DISE×O�ERGONØMICO�DE�LA�EMPU×ADURA�REDUCE�LOS�PUNTOS�DE�PRESIØN�Y�EVITA�QUE�LA�MANO��
SE�RESBALE
s��%L�ÉNGULO�Y�LA�POSICIØN�DE�LA�EMPU×ADURA�HACIA�LOS�DIENTES�DE�LA�HOJA�REDUCEN�LAS�FUERZAS�DE��
CORTE�Y�AUMENTA�LA�EFICIENCIA
s��%L�CUERPO�DE�ALUMINIO�DE�ALTA�CALIDAD�GARANTIZA�RIGIDEZ�Y�UN�MECANISMO�DE�TRABA�DE��
RETENCIØN�PROTECCIØN
s��%L�SISTEMA�DE�TRABA�AYUDA�A�REDUCIR�EL�JUEGO�ENTRE�LA�EMPU×ADURA�Y�LA�HOJA��
CUANDO�ESTAS�SE�ENSAMBLAN
s�&ÉCIL�ACCESO�A�LA�PALANCA�A�TRAVÏS�DE�LA�ABERTURA�DE�LA�EMPU×ADURA
s��0ALANCA�LARGA�PARA�TRABAR�Y�SOLTAR�FÉCILMENTE��EL�RESORTE�DE�SEGURIDAD��
BLOQUEA�LA�PALANCA
)NCLUYE�
HSEXRL Empuñadura.
HSEX16 Hoja de uso general.
HSEX22 Hoja para cortar madera gruesa.

HSG325 Segueta profesional.
s��!GARRE�FRONTAL�ERGONØMICO�PARA�MAYOR�COMODIDAD�Y�CONTROL
s��%MPU×ADURA�TERMOPLÉSTICA�DE�CØMODO�AGARRE
s��-ECANISMO�DE�CARGA�RÉPIDA�EN�LA�HOJA�TENSIONADO�POR�RESORTE�QUE�PERMITE�REALIZAR�CAMBIOS�DE�HOJA�DE�MANERA�RÉPIDA�Y�FÉCIL
s��$OBLE�COLOCACIØN�DE�LA�HOJA��MONTAJE�ALTERNATIVO�DE�LA�HOJA�DE���º�PARA�CORTE�AL�RAS
s�-ÉXIMO�DE�TENSIØN�EN�LA�HOJA�PARA�CORTES�MÉS�RECTOS��PRECISOS�Y�RÉPIDOS

 HSG319 Segueta de empuñadura bimoldeada. 
s�!RMAZØN�DE�ACERO�SØLIDO�SOBREMOLDEADO�CON�AGARRE�BLANDO�PARA�UN�USO�CØMODO�
s�$ISE×ADA�PARA�HOJAS�DE����������MM	�
s�%L�TENSOR�DE�HOJAS�SE�MEZCLA�DISCRETAMENTE�CON�LA�EMPU×ADURA�
s�0OSICIONES�PARA�CORTE�NORMAL�AL�RAS�O�EN�UN�ÉNGULO�DE���º�

HS5A

HS151

HSG319

HSG325

HS50

Sierras manuales para corte rápido
s��4IENE�UNA�EMPU×ADURA�TIPO�DESTORNILLADOR�CONTORNEADA��
PARA�UN�AGARRE�SEGURO
s��%L�SOSTÏN�DE�LA�SIERRA�SOSTIENE�CON�FIRMEZA�CUALQUIERA��
DE�LAS�TRES�HOJAS�INCLUIDAS
s�'IRE�LA�PERILLA�ESTRIADA�Y�CAMBIE�FÉCILMENTE�LAS�HOJAS�
s��4ODOS�LOS�COMPONENTES�SE�ENTREGAN�EN�LA�BOLSA�DE�JUEGO��
#/���

HS50 Sierras manuales para corte rápido. 
s�)NCLUYE��(3��8���(3��8��Y�(3��8�
HS14X1 Hoja de uso general.  
s�0ARA�METALES�DE�MÉS�DE�������CAUCHO�DURO�Y�FIBRA
HS18X1 Hoja para cortar metal delgado. 
s��0ARA�METAL�CALIBRE����A�������MADERA�CON�CLAVOS�EMPOTRADOS
HS24X1 Hoja para cortar metal pesado. 
s��0ARA�METAL�CALIBRE�����CORTES�INFERIORES�A�MEDIDA�Y�TUBERÓA���
MÉS�TUBO�GALVANIZADO�CON�CALIBRE�MENOR�A���

Tijeras/herramientas multiuso

Tijeras
YA114 Tijeras de acero inoxidable (Blue-Point®). 
s�!CERO�INOXIDABLE�DE�ALTA�CALIDAD�
s�#OMPACTA�����DE�LARGO
KER1120 Cizallas supervisoras. 
s��(OJAS�DE�ACERO�INOXIDABLE�DE�ALTO�CARBONO�DISE×ADAS�PARA�MANTENER�
EL�FILO�POR�MÉS�TIEMPO�Y�PARA�PODER�AFILARLAS�RÉPIDAMENTE�
s��,AS�HOJAS�ESTÉN�UNIDAS�EN�FORMA�PERMANENTE�A�EMPU×ADURAS�
CØMODAS�Y�ANTIDESLIZANTES�
s�%L�LARGO�TOTAL�ES�DE���

YA114

KER1120

HSEXRL

HSKIT

Hojas de seguetas 
s��"IMETAL�RESISTENTE�A�LAS�QUEBRADURAS�PARA�UNA�LARGA�VIDA�
ÞTIL�Y�UN�CORTE�RÉPIDO�Y�EFICAZ
s� $ISPONIBLES�SOLO�EN�PAQUETES�DE���

Pieza N.º Largo, pulgadas Dientes por 
pulgadas

HSBM1018B 10 18

HSBM1024B 10 24

HSBM1032B 10 32

HSBM1214B 12 14

HSBM1218B 12 18

HSBM1224B 12 24

HSBM1232B 12 32

HS5A Minisegueta. 
s�$ISE×ADA�PARA�HOJAS�DE����������MM	�
s��%L�ARMAZØN�DE��������ENTRA�EN�ÉREAS�DE�ACCESO�
LIMITADO
s�)NCLUYE�LA�HOJA�DE�����(3"-����"
HS151 Segueta de armazón júnior. 
s�$ISE×ADA�PARA�HOJAS�DE����
s�,ARGO�DE��������
s�(OJA�INCLUIDA
HSM632 Hoja de reemplazo de 6" (32 TPI). 
s������DE�ANCHO�����DIENTES�POR�PULGADA�����DE�LARGO�
s�0AQUETE�DE��
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GAT10003

GAT8T001

GAT60204

GAT40001

GAT10004GAT10005

*UEGOS�PARA�AFILAR
GAT10005 Sistema profesional para afilar navajas. 

s  Grampa/guía angular de navaja para seis ángulos de afilado precisos y un engrampe 
firme de la navaja para asegurar el mejor contacto entre la hoja y la piedra
s  Incluye piedras rectificadoras extra gruesas, gruesas, medias y finas, piedra para 

afilar hojas de navajas serradas especiales, aceite para rectificar y caja a medida
GAT10004 Sistema para afilar navajas con rectificadora de diamante.

s  La amalgama de los diamantes con el sustrato metálico de las rectificadoras 
produce un instrumento para afilar que supera a cualquier otro
s  Incluye piedras rectificadoras monocristalinas extra gruesas, medias y finas, aceite 

para rectificación y caja a medida
s  Grampa/guía angular de navaja para seis ángulos de afilado precisos y un engrampe 

firme de la navaja para asegurar el mejor contacto entre la hoja y la piedra
GAT10003 Sistema estándar para afilar navajas.

s  Grampa/guía angular de navaja para seis ángulos de afilado precisos y un engrampe 
firme de la navaja para asegurar el mejor contacto entre la hoja y la piedra
s  Incluye piedras rectificadoras extra gruesas, gruesas, medias y finas, aceite para 

rectificar y caja a medida
GAT8T001 Sistema trirrectificador para afilar navajas.

s  Piedra gruesa de carburo de silicio para hacer el biselado en hojas sin filo o muy dañadas
s  Piedras 100 % naturales de Arkansas: piedra media para afilar y piedra fina para pulir
s Aceite para rectificar incluido
s  Todas las piedras están montadas en un triángulo de madera natural que ofrece una 

superficie de trabajo elevada
GAT80005 Juego de piedra para afilar navajas.

s  Incluye bloque montado de piedra natural de Arkansas: de 5" para afilar, de 3" para 
rectificado final
s Incluye aceite para rectificar y caja de almacenamiento conveniente
KER2535 Afilador de hojas.

s  Empotrado con cubierta de diamante de 600 granos adherida con placa de níquel a 
un tubo liviano
s El largo es de 8.5" (20.3 cm): la longitud del estuche es de 5.5" (12.7 cm)

GAT80005KER2535 GAT60016

GAT60204 Afilador de navajas de bolsillo.

s  Afilador compacto y liviano con varilla de lado a lado para navajas, anzuelos, dardos 
y filos serrados
s  El filo sostiene dos varillas y una guía angular para permitir el ángulo adecuado de 

las hojas serradas
s  Las varillas alúminas de alta densidad son removibles para su limpieza y reubicación
s Mide 2.40" x 2.12" x 0.45"
GAT60016 Afilador de navajas TRI-SEPS

®

.

s Afilador portátil de forma triangular que tiene una guía angular incorporada
s��2ESTAURA�LOS�FILOS�EN�SERRACIONES��FILOS�SIMPLES��HERRAMIENTAS�DE�FIJACIØN��TIJERAS��

dardos, anzuelos, punzones para romper hielo y más
s Incluye cadena y abrazadera
s Cerámica alúmina de grado 96 % de primera calidad
s Largo total: 4.5" (115 mm)
GAT40001 Afilador de navajas de carburo.

s Hoja de carburo tungsteno
s  El cuerpo de aluminio 6061 T6 liviano presenta una parte inferior plana y una 

empuñadura estriada con inserciones para dedo pulgar e índice
s No recomendado para filos serrados
GAT12001 Grampa de montaje.

s  Sostiene la grampa/guía angular de navaja de sistemas GAT10004 y GAT10003 para 
facilitar al máximo el afilado
s Útil para afilar navajas grandes o muchas navajas en forma sucesiva
s  Se puede montar en forma permanente a cualquier superficie de trabajo o con una 

grampa C para mantenerlo portátil
SCKS1 Afilador de navajas de carburo.

s El ángulo prefijado simplifica el afilado de todas las hojas (excepto las serradas)
s�  Las almohadillas con base de goma antideslizantes aumentan la firmeza para la 

posición de afilado
s Liviano, de 1.7 onzas
s Compacto, 1.8" x 2.2" x 0.25"
s Fuerte armazón de aluminio para aeronaves 6061-T-6
s  El elemento de afilado de carburo tungsteno afila las 

 hojas más resistentes

(ERRAMIENTAS�PARA�PODAR
PRN8P Podadora manual.

s�,A�ACCIØN�DE�SECCIONAMIENTO�Y�CORTE�REQUIERE�EL�MÓNIMO�ESFUERZO
s� Las hojas de acero inoxidable de carbono de alta calidad con 

bordes de precisión mantienen la hoja afilada por más tiempo
s��,A�EMPU×ADURA�DE�FIBRA�DE�VIDRIO�ES�MÉS�LIVIANA�QUE�EL�ALUMINIO�Y�

más fuerte que el acero
s�,OS�AMORTIGUADORES�DE�GOMA�RESISTENTES�ABSORBEN�LOS�GOLPES
s� Un resorte suave mantiene la hoja en posición abierta mientras 

ofrece una resistencia mínima a la acción de corte
s�,AS�HOJAS�SE�PUEDEN�TRABAR�EN�POSICIØN�CERRADA

PRN75SFS Sierra para podar plegable.

s�3IERRA�PLEGABLE�DE�USO�GENERAL�PARA�CORTAR�MADERA�O�PLÉSTICO
s�%MPU×ADURA�PLÉSTICA�DE�DOS�COMPONENTES�PARA�UN�AGARRE�FIRME
s��(OJA�ESPECIALMENTE�REVESTIDA�PARA�ASEGURAR�UN�MÓNIMO�DE�FRICCIØN�Y�

protegerla del óxido
s�,A�HOJA�SE�TRABA�EN�POSICIØN�ABIERTA�Y�CERRADA

PRN8P

PRN7S5FS

(ERRAMIENTAS�PARA�PAISAJISMO

SCKS1

!k�LADORES
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Navajas

KER1060RT

KER1660VIB

KER1004RDSO KER1475

KER1670RDSO

Pieza N.º Descripción Tipo de hoja (recta/serrada)
Largo de hoja,  

pulgadas
Largo cerrada, 

pulgadas
Mecanismo de apertura

KER1004RDSO Mosquetón Parcialmente serrado 3 1/4 4 1/8 Manual

KER1060RT Black Horse II Borde recto 3 3/4 4 7/8 Manual

KER1475 Storm II Borde recto 3 1/2 4 3/4 Manual

KER1550 Blackout Borde recto 3 1/4 4 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1550ST Blackout Parcialmente serrado 3 1/4 4 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1600SO Chive Borde recto 1 15/16 2 7/8 Asistido (SpeedSafe)

KER1620RDSO Scallion Borde recto 2 1/4 3 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1620BLSO Scallion Borde recto 2 1/4 3 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1620GNSO Scallion Borde recto 2 1/4 3 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1620ST Scallion Parcialmente serrado 2 1/4 3 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1660CKTSO Leek Borde recto 3    4    Asistido (SpeedSafe)

KER1660BRSO Leek Borde recto 3    4    Asistido (SpeedSafe)

KER1660VIB Rainbow Leek Borde recto 3    4    Asistido (SpeedSafe)

KER1660CBSO Leek Composite Borde recto 3    4    Asistido (SpeedSafe)

KER1670BLK Blur Borde recto 3 3/8 4 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1670BLKST Blur Parcialmente serrado 3 3/8 4 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1670RDSO Blur Borde recto 3 3/8 4 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1670RDST Blur Parcialmente serrado 3 3/8 4 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1670TBLKT Blur Parcialmente serrado 3 3/8 4 1/2 Asistido (SpeedSafe)

KER1725 Junkyard Dog II Borde recto 3 3/4 4 7/8 Manual

KER1730 Ranura Borde recto 3 1/2 4 1/2 Manual

KER1820 Necesita trabajo Borde recto 3    4 1/8 Asistido (SpeedSafe)

KER1820ALSO Necesita trabajo Borde recto 3    4 1/8 Asistido (SpeedSafe)

KER1660CKTSO

KER1660CBS0

KER1600S0
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KER1730 KER1820

KER1550

KER1725 KER1620RDSO

KER1620ST

Pieza N.º Materiales de la hoja Material de la empuñadura Tipo de traba Peso (onzas) Características

KER1004RDSO AUS6A S/S Teflon Enchapado de aluminio Traba con forro 2.7 Incluye cabeza plana, Phillips, un abridor de botellas y 
un gancho de mosquetón

KER1060RT 440A S/S Polímero compuesto con madera  
maciza RealTree HD

Hoja de traba 4.6 Incluye estuche

KER1475 Sandvik 13C26 S/S 410 S/S con inserciones de Trac-Tec Traba del armazón 5.8 Perno para pulgar, gancho de bolsillo

KER1550 Sandvik 13C26 S/S Poliimida Traba con forro 3.5 Perno para pulgar, gancho de bolsillo, cubierta de la 
hoja de carbono tungsteno parecido al diamante (DLC)

KER1550ST Sandvik 13C26 S/S Poliimida Traba con forro 3.5 Perno para pulgar, gancho de bolsillo, cubierta de la 
hoja de carbono tungsteno parecido al diamante (DLC)

KER1600SO 420HC S/S 410 S/S Traba del armazón 1.9 Perno para pulgar, gancho de bolsillo, traba de punta

KER1620RDSO 420HC S/S 6061-T6 AA Traba con forro 2.3 Perno para pulgar, gancho de bolsillo, acabado rojo, 
logotipo de Snap-on

KER1620BLSO 420HC S/S 6061-T6 AA Traba con forro 2.3 Perno para pulgar, gancho de bolsillo, acabado azul, 
logotipo de Snap-on

KER1620GNSO 420HC S/S 6061-T6 AA Traba con forro 3.3
Perno para pulgar, gancho de bolsillo, acabado verde, 

logotipo de Snap-on

KER1620ST 420HC S/S Poliimida Traba con forro 2.3 Perno para pulgar, gancho de bolsillo

KER1660CKTSO Sandvik 13C26 S/S 6061-T6 AA Traba con forro 3.0
Perno para pulgar, gancho de bolsillo, acabado negro, 
cubierta de carbono tungsteno parecido al diamante 

(DLC), logotipo de Snap-on

KER1660BRSO Sandvik 13C26 S/S 6061-T6 AA Traba con forro 3.0 Perno para pulgar, gancho de bolsillo, 
acabado ahumado negro/rojo

KER1660VIB Sandvik 13C26 S/S 410 S/S Traba del armazón 3.0 Perno para pulgar, gancho de bolsillo, recubrimiento de 
óxido de titanio

KER1660CBSO Sandvik 13C26/CPM-D2 410 S/S Traba del armazón 3.0 Perno para pulgar, gancho de bolsillo, hoja compuesta

KER1670BLK Sandvik 13C26 S/S 6061-T6 AA con inserciones de Trac-Tec Traba con forro 4.2 Perno para pulgar. Gancho de bolsillo, acabado negro, 
recubrimiento de hoja

KER1670BLKST Sandvik 13C26 S/S 6061-T6 AA con inserciones de Trac-Tec Traba con forro 4.2 Perno para pulgar. Gancho de bolsillo, acabado negro, 
recubrimiento de hoja

KER1670RDSO Sandvik 13C26 S/S 6061-T6 AA con inserciones de Trac-Tec Traba con forro 4.2 Perno para pulgar. Gancho de bolsillo, acabado rojo, 
logotipo de Snap-on

KER1670RDST Sandvik 13C26 S/S 6061-T6 AA con inserciones de Trac-Tec Traba con forro 4.2 Perno para pulgar. Gancho de bolsillo, acabado rojo

KER1670TBLKT Sandvik 13C26 S/S 6061-T6 AA con inserciones de Trac-Tec Traba con forro 4.2
Perno para pulgar, gancho de bolsillo, acabado negro, 

hoja Tanto, logotipo de Snap-on  
(Igual que el KER1670TBLKSTSO)

KER1725 Sandvik 13C26 S/S  G-10 Compuesto Traba con forro 5.2 Gancho de bolsillo
KER1730 Sandvik 13C26 S/S 410 S/S con cubierta de G-10 Traba del armazón 5.2 Gancho de bolsillo, hoja ranurada
KER1820 Sandvik 13C26 S/S Poliimida Traba con forro 3.5 Gancho de bolsillo
KER1820ALSO Sandvik 13C28 S/S 6061-T6 AA Traba con forro 3.5 Gancho de bolsillo

Abreviaturas:  S/S: acero inoxidable AA: aluminio anodizado 

KER1550ST

KER1670TBLKT

KER1820ALSO
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Navajas de uso múltiple
YA403A Navaja de uso múltiple en miniatura (Blue-Point®).
s En la empuñadura se almacena una hoja de repuesto 
s Largo de 3 1/8"
YA403A-1 Hoja de reemplazo.
s Usar con YA403A
UTK100 Navaja de uso múltiple.
s Hoja retráctil
s  La empuñadura accionada por resorte de rápida liberación ofrece cambios de 

hoja rápidos y seguros
s  La empuñadura con bisagras integradas significa que ninguna parte de la 

empuñadura se perderá y que no se necesitan herramientas para cambiar  
las hojas
s Agarre de goma para mayor comodidad y control
s Tres posiciones de hoja: abierta, medio cerrada y cerrada
UTK100SB Navaja de uso múltiple
s Autoretráctil
s  La empuñadura accionada por resorte de rápida liberación ofrece cambios de 

hoja rápidos y seguros
s Agarre de goma para mayor comodidad y control
s Incluye una hoja de 2 remaches con punto de seguridad
UKBU10 Hojas para navaja de uso múltiple
s Hojas de doble punta con 2 remaches (paquete de 10)
s  Utilizar con las navajas de uso múltiple UTK100, UTK100SB, UTK150, LBUK1  

y LBUK2
UKBU50PK Hojas para navaja de uso múltiple.
s Hojas de doble punta con 2 remaches (paquete de 50)
s El dispensador proporciona las hojas de a una por vez
s Protector de hoja en la salida
s  Utilizar con las navajas de uso múltiple UTK100, UTK100SB, UTK150, LBUK1  

y LBUK2
YA1850A Hojas para navaja de uso múltiple (Blue-Point).
s  100 hojas de uso múltiple de doble punta con 3 remaches que se vienen  

a granel

YA1800A Hojas de navajas de un solo filo (Blue-Point).
s 100 hojas en dispensador plástico
s  Las hojas tienen respaldos de aluminio que pueden moldearse para 

aplicaciones especiales
LBUK1 Navaja de uso múltiple con hoja de traba (Blue-Point).
s  La ventaja y la elegancia de una navaja con hoja de traba plegable con hojas 

de 2 remaches fácilmente reemplazables
s  Hoja de traba plegable, empuñadura de madera maciza con gancho para el 

cinturón y perno para pulgar, para la apertura con una sola mano
s  Incluye navaja de uso múltiple y estuche de cuero (ambos con el logotipo de 

Blue-Point

  ) más 10 hojas de reemplazo
s Usa hojas de reemplazo UKBU10 (paquete de 10) o UKBU50PK (paquete de 50)
LBUK2 Navaja de uso múltiple con hoja de traba (Blue-Point).
s El pulsador permite controlar la presión que se aplica
s Las hojas se pueden reemplazar fácilmente presionando el botón
s La hoja se guarda debajo de la puerta activada por resorte
s Incluye un estuche de cuero con traba para cinturón y 5 hojas de reemplazo
s Usa hojas de reemplazo UKBU10 (paquete de 10) o UKBU50PK (paquete de 50)
UTK150 Navaja de uso múltiple con carga automática.
s La hoja expuesta se extrae o se invierte fácilmente presionando un botón 
s La nueva hoja se carga automáticamente desde el depósito de 5 hojas
s La empuñadura acolchonada ofrece comodidad y control
s Tres posiciones de hoja: exposición de 1", exposición de 1/4" y cerrada
s Utiliza hojas de reemplazo estándar de 2 remaches

YA403A

Alicates de uso múltiple (Blue-Point)
YA580A Alicate de uso múltiple.
s Hoja con traba automática totalmente retráctil
s El cuerpo metálico es negro con tapa azul y gancho de bolsillo
s Incluye una (1) hoja de resorte de acero de primera calidad de 13 puntos
s 5 3/8" de largo total
s Usa hojas de reemplazo YA580A-1
YA580A-1 Hojas de reemplazo.
s  Hojas de reemplazo individuales removibles para los alicates de uso múltiple 

YA580A y YA584A
s Paquete de 5 
YA581A Alicate de uso múltiple.
s Tres hojas con ocho puntas removibles
s Mínimo movimiento de la hoja
s Completamente retráctil
YA581A-1 Hojas.
s Hojas de reemplazo para YA581A
s Paquete de 10

YA580A YA581A

Navaja de pasatiempo (Blue-Point)
YA405A Navaja de pasatiempo.
s  Empuñadura de aluminio de 5 1/2" de largo estriada en la parte inferior y tapa de 

punta de bronce estriada
s Incluye las siguientes hojas: YA405-1, YA405-2, YA405-3, YA405-4
YA405-1 Hoja en ángulo de 23°.
YA405-2 Hoja en ángulo de 50°.
YA405-3 Hoja de filo curvo.
YA405-4 Hoja de filo de cincel recto.

LBUK1LBUK2

UTK100

UTK100SB UKBU10

YA1850A

YA1800A

UTK150

UKBU50PK

YA405A
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Limas miniatura
Pieza N.º Descripción

SGF4MA Manual s

SGF4W “Warding” s

SGF4HR Semirredonda s

SGF4SQ Pulgadas s

SGF4R Redonda s

SGF4T Triangular con ahusado fino s

El juego 
contiene:

SGFMN106

SGFMN106

SGFRD104 SGFHR104SGFMA104 SGFMX104

SGHBF200A SGHBF400A SGHBF500ASGHBF300A

Limas individuales de corte bastardo
También están disponibles las limas de fábrica de  

tamaños adicionales.

Pieza N.º
Diámetro, 
pulgadas

Corte
Máximo, 
pulgadas

Cómodo 
agarre

Cómodo 
agarre

Cómodo 
agarre

Cómodo 
agarre

Instinct Instinct Instinct Instinct

Limas 
redondas 

6R 7

/32 — 6 s

8R 9

/32 — 8 s s

10R 3

/8 — 10 s

12R 1

/2 — 12 s

SGF6R — — 6 s

SGF8R — — 8 s� s

SGF10R — — 10 s

SGF12R — — 12 s

Limas de 
fábrica

6MA — 5 

1

/2 6 s

8MA — 7 

1

/2 8 s s

10MA — 9 

1

/2 10 s s

12MA — 11 

1

/2 12 s

14MA — 13 

1

/2 14

SGF6MA — — 6 s

SGF8MA — — 8 s� s

SGF10MA — — 10 s� s

SGF12MA — — 12 s

Limas 
semirredondas 

6HR — — 6 s

8HR — — 8 s

10HR — — 10 s

12HR — — 12 s

SGF6HR — — 6 s

SGF8HR — — 8 s

SGF10HR — — 10 s

SGF12HR — — 12 s

Lima cuadrada 
triangular 

6T — 5 

1

/2 6 s s

10T — 9 

1

/2 10

Empuñaduras 

Instinct 
SGHF614BR — — — 2 1 2 2

SGHF615BR — — — 1 1 1 1

SGHF616BR — — — 1 1 1 1

SGHF617BR — — — 1

Bolsa de juego  PAKKB069 PAKKB069 PAKKB069 PAKKB069 CO413A CO414A CO415A CO416B

SGFRD104

SGHBF200A

SGFM
A104

SGHBF300A

SGFHR104

SGHBF400A

SGFM
X104

SGHBF500A

El juego 
contiene:

Comodidad

Instinct®
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LIMAS/RASQUETAS/ESPÁTULAS
Limas

PKNC300

PKNC301

PKN500

Rasquetas de golpeteo
s La tapa de golpeteo está diseñada para martillar 
s La hoja para servicio pesado se extiende a lo largo de la empuñadura y se une con la tapa para distribuir la fuerza de golpe de manera uniforme
s El acero de alto carbono es grueso y está pulido para mayor durabilidad 
s La empuñadura ergonómica de agarre blando brinda un agarre seguro durante el golpe  
s Puede usarse como un cincel o una rasqueta
Pieza N.º Descripción Ancho de hoja, pulgadas
PKNC125C2 Biselado doble 1 1/4 s s

PKNC150 Biselado único 1 1/2 s s

PKNC200 Biselado único 2 s s

PKNC050 Biselado único 1/2 s

PKNC075C2 Biselado doble 3/4 s

PKNC075 Biselado único 3/4 s

PKNC125C2 Rasquetas de golpeteo (1-1/4"). Diseño de biselado doble para dos largos de 
hojas distintos.

PKNC301El juego 
contiene:

PSN500

6CR
10FMK

Limas cuadradas triangulares
6T. 6" de largo, 5 1/2" de largo de corte. 
10T. 10" de largo, 9 1/2" de largo de corte.

Limas con sierra de cadena de corte simple  
6CR. 6" de largo, 5/32" de diámetro. Utiliza empuñadura 
de lima HF611A.
8CR. 8" de largo, 7/32" de diámetro.

Lima plana de corte múltiple
10FMK. 10" de largo.

Aguja suiza
HBFN120A Juego. 
s  Doce limas aguja con empuñaduras redondas 

estriadas 
s  Cada una mide 5 1/2" de largo y tiene un corte  

"0" para limados toscos
s Se entrega en estuche plástico
HF611A Empuñadura de lima.
s  Empuñadura plástica tipo porta destornillador para 

sostener limas individuales del juego HBFN120

Accesorios

GA613

Empuñaduras giratorias de madera
s  Empuñadura giratoria de madera con inserciones 

de acero de cementación roscado
s  Use en todas las limas de corte bastardo de  

esta página
Pieza N.º Para limas
GA613 4MA, 8CR, 6R
GA614 6T, 6MA, 6HR, 8R
GA615 8T, 8MA, 8HR, 10R
GA616 10T, 10MA, 10HR, 12R
GA617 12MA, 12HR
GA618 14MA, 16MA

GA98A

GA98A Empuñadura de madera con mordaza ajustable 
(Blue-Point®). 
s Ofrece un agarre cómodo y amplio para todas las limas de corte bastardo 
s  La mordaza ajustable sujeta la lima de tal forma que esta no pueda moverse
s Utilícela con limas de 4" a 16" de largo 
s 4 1/2" de largo, 1" de diámetro, 3/8" de abertura máxima
YA337A Limpiador de limas. 
s  Área de cepillado de 3 1/2" x 1 1/2" de ancho con alambre de 0.013" 

(calibre 33)
s Empuñadura de madera
s��������DE�LARGO

SGHF616BR

Empuñaduras de agarre blando
s  Para todas las limas de corte bastardo que utilizan 

empuñadura de repuesto de agarre blando 
s  Poseen roscas giratorias para sostener las limas  

con firmeza
Pieza N.º Para limas
SGHF614BR 4MA, 6R, 6T, 6MA, 6HR, 8CR, 8R
SGHF615BR 8T, 8MA, 8HR, 10R
SGHF616BR 10T, 10MA, 10HR, 12R
SGHF617BR 12MA, 12HR

YA337A

HBFN120A

Rasquetas/herramientas que no dejan marcas
s� Las puntas están combinadas para las aplicaciones más populares, inlcuidas la extracción de insignias/emblemas/calcomanías, de juntas y  

molduras, de material adhesivo y extracción o limpieza de suciedad y residuos
s�%L�NILØN�REFORZADO�CON�VIDRIO�APORTA�RESISTENCIA
s�,IVIANAS�Y�RESISTENTES�A�LA�MAYORÓA�DE�LOS�FLUIDOS�DE�LOS�AUTOMØVILES
s�0UEDEN�UTILIZARSE�CON�MARTILLOS��EXTREMO�DE�BLOQUE�MACHO�EN�POSICIØN	
s�%VITA�RAYADURAS�O�RASPADURAS�DE�MATERIALES�BLANDOS
PSN500 Juego de herramientas que no dejan marcas.
s� Selección única de perfiles de puntas para numerosas aplicaciones para levantar, raspar, alinear, cortar y proteger
s�)NCLUYE�UNA�BOLSA�DE�JUEGO�DE�TELA�PARA�ORGANIZAR�Y�ALMACENAR�LAS�HERRAMIENTAS
s� Destinado al uso en automóviles en general
s�.O�UTILIZAR�SOBRE�SUPERFICIES�COMO�VIDRIO�O�ACRÓLICOS�TRANSPARENTES
Pieza N.º Estilo de hoja/perfil de punta Ancho de hoja, pulgadas Rasquetas Herramientas
PKN1 Recta 7/8 s

PKN2 Recta 1 1/4 s

PKN3 Curva 1 1/8 s

PKN4 En ángulo 3/4 s

PKN5 Curva 5/8 s

PBN10 90º L — s

PBN11 Cuña angosta — s

PBN12 Copa curva — s

PBN14 Punta angosta — s

PKN7 Tubo curvo — s

Bolsa de juego C0100 C0100

PKN500

PSN500

Rasquetas/espátulas

Pieza N.º Descripción
5NRA Redonda
5NHRA Semirredonda
5NFA Plana
5NCA Cruzada
5NKA Navaja
5NSQA Cuadrada
5NTSB Cuadrada triangular
5NEA Igualar
5NBA Pasador
5NJA Unión
5NSA Dividir
5NMA Marcar

6T

PKNC300
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RASQUETAS/ESPÁTULAS
Rasquetas y espátulas

ADVERTENCIA
r�-ANTENGA�LEJOS�DEL�ALCANCE�DE�LOS�NI§OS
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

CSA8CO CSA300AR

PKB500A

2ASQUETAS�R«GIDAS�DE�CARBONO
s  Los vástagos con cuadrado de 1/4" están abocardados 

para formar el filo de rasqueteo
s Empuñadura clásica tipo destornillador

Pieza N.º
Color de 

empuñadura
Largo, 

pulgadas

Ancho de 
hoja, 

pulgadas

Estilo de 
hoja

CSA8C Negro 7 5/8 7/8 Recta s

CSA8CO Anaranjado 7 5/8 7/8 Recta s

CSA8CR Rojo 7 5/8 7/8 Recta s

CSA12C Negro 12 7/8 1 Recta s

CSA12CO Anaranjado 12 7/8 1 Recta s

CSA12CR Rojo 12 7/8 1 Recta s�

CSA14C Negro 14 1/8 1 1/2 Recta s

CSA14CO Anaranjado 14 1/8 1 1/2 Recta s

CSA14CR Rojo 14 1/8 1 1/2 Recta s

CSA300A

CSA300A0

CSA300AR
El juego 
contiene:

%SP¶TULAS�RASQUETAS�DE�BRONCE (Blue-Point)
s  Las hojas de bronce sólido con resorte templado no dejan marcas, evitan las chispas, son 

no magnéticas y no corrosivas
s  Las empuñaduras blandas de goma moldeadas permiten un óptimo agarre, son fáciles de 

limpiar y resistentes a la mayoría de los solventes
s  El amplio diseño del mango evita el deslizamiento de la mano 
cuando se rasquetea
s Estilo de hoja dura

Pieza N.º
Largo de 

empuñadura, 
pulgadas

Largo 
de hoja, 
pulgadas

Ancho 
de hoja, 
pulgadas

Estilo de 
hoja

Filo

PKB50A 4 7/8 3 1/2 2 Dura Recto s

PKB52A 4 7/8 3 19/32 1 1/4 Dura Recto s

PKB53A 4 7/8 3 19/32 1 1/4 Dura Biselado 
único s

PKB500AEl juego 
contiene:

2ASQUETAS�CON�EMPU§ADURA�DE�NOGAL�(Blue-Point)
s Fabricación de calidad para aplicaciones de rasqueteo
s Empuñadura de madera de nogal para más comodidad
s Hojas de largo total para servicio pesado
s Tapas grandes de acero para la capacidad de golpe
s Para extraer juntas, selladores y arranque con soldadura de carrocería

Pieza N.º
Largo 

de hoja, 
pulgadas

Ancho 
de hoja, 
pulgadas

Estilo de 
hoja

Filo
Largo, 

pulgadas

PKWBS53A 3    1 1/4
Ángulo de 

30° Cincel 7 1/2 s

PKWLR53A 5 1/2 1 1/4 Recta Cincel 9 1/2 s

PKWSS53A 2 3/4 1 1/4 Recta Cincel 6 3/4 s

PK500A

PKWHD53A

USS103

PKW
HD53A

El juego 
contiene:

%SP¶TULAS�RASQUETAS (Blue-Point)
s Hojas de acero de largo completo para mayor fuerza y durabilidad 
s  Las blandas empuñaduras de goma moldeadas permiten un óptimo agarre, son fáciles de 

limpiar y resistentes a la mayoría de los solventes
s  El amplio diseño del mango evita el deslizamiento de la mano 

cuando se rasquetea

Pieza N.º
Largo 

de hoja, 
pulgadas

Ancho 
de hoja, 
pulgadas

Estilo de hoja Filo

PK50A 3 1/2 2 Flexible Recto s

PK52A 3 19/32 1 1/4 Flexible Recto s

PK53A 3 19/32 1 1/4 Cincel duro Biselado único s

PK500AEl juego 
contiene:

2ASQUETAS�DE�HOJA�DE�NAVAJA ("LUE0OINT®)
s Extrae juntas, selladores y otros materiales aglutinados
s  Filo de hoja diseñado para funcionar en forma efectiva en dirección de empuje 

y de arrastre
s Hojas de acero inoxidable para una vida útil más prolongada
s Las hojas pulidas pueden limpiarse fácilmente
s  Las cómodas empuñaduras de material compuesto presentan 

un tope ergonómico para el pulgar y un mango amplio para 
un máximo control

Pieza N.º Estilo de hoja
Largo de hoja, 

pulgadas
Largo, 

pulgadas

US710 Cuchara 3 3/8 8 s

US711
Punta de 

cincel 2 1/2 7 1/8 s

US712 Ostra 2 1/8 6 3/4 s

USS103El juego 
contiene:

%SP¶TULA�CON�EMPU§ADURA�DE�ARCE (Blue-Point)
s  La hoja de acero endurecido con acabado como espejo se extiende a lo largo de la 

empuñadura de madera dura y está firmemente remachada para mayor durabilidad
s La empuñadura de arce tiene traveseros metálicos donde se une con la hoja

Pieza N.º
Largo de 

empuñadura, 
pulgadas

Ancho de hoja, 
pulgadas

Estilo de 
hoja

Filo

PK23A 3 7/8 1 1/4 Cincel pesado Biselado único

PK23A
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RASQUETAS/ESPÁTULAS/ESCAPE
Rasquetas

TC90AVGP18210

Alicates (Blue-Point)
VGP18210 Cortador de cadena de tubos.
s  Corta rápida y fácilmente caños de escape con 13 ruedas de corte de aleación 

en la cadena
s   Corta tuberías de acero inoxidable, cobre y PVC de 15 mm a 75 mm (19/32 a 2 

15/16") de diámetro, y hasta 2.6 mm (3/32") de espesor de pared
s El mecanismo de traba evita el movimiento lateral y el corte desalineado
s  El tornillo de mariposa grande permite aplicar mayor fuerza a las ruedas de corte

con cada series de corte
VGP18210-1 Cadena de reemplazo. 
s Para VGP18210
TC90A Cortador del tubo de escape.
s Para cortes de 3/4" a 3 1/2" de diámetro en automóviles
s La cadena de corte de 16 eslabones mide 12" de largo
s  El eje roscado con cruceta brinda elasticidad para evitar que se rompan las 

ruedas de la cadena
s Ideal para cortar el conjunto del puntal para permitir el servicio del cartucho
TC90A1 Conjunto de cadena.
s Incluye 1 rueda y 1 pasador de rodillo

YA1300 YA3202

Herramientas de escape (Blue-Point) 
YA1300 Gato del colector (juego de 2).
s  Utilícelo para expandir el colector a su forma y alineación de 

orificios originales
s Puede usarlo con una llave de extremo abierto de 3/4"
YA3202 Pinzas para extraer el colgador del escape.
s  Extraen las abrazaderas del colgador de las cintas del montaje de 

goma al colocar la mordaza detrás del anillo del ojal de goma y el 
pasador de fuerza de las pinzas en el extremo del colgador de acero
s  Cuando se aprietan las empuñaduras, el pasador de fuerza empuja el 

anillo fuera del colgador
s 14" de largo 
Aplicaciones: la mayoría de los automóviles y camiones livianos de los 
EE. UU. e importados

Alicates, expansores y herramientas especiales

Rasquetas
CS1 Rasqueta de carbono de alambre flexible. 
s Diez hojas fabricadas de acero de resorte templado en aceite
s Se desliza un casquillo para regular la flexibilidad requerida
PK70 Rasqueta de uso múltiple (Blue-Point®).
s Para extraer juntas, rebabas, trabajos en carrocerías de automóviles y óxido 
s Hojas de carburo tungsteno duraderas
s La empuñadura ergonómica reduce la fatiga
s El agarre mediante el pulgar permite un rasqueteo preciso
 PK70TRI Hoja de reemplazo. Para PK70.
 PK70ROUND Hoja de reemplazo. Para PK70.
 PK70DROP Hoja de reemplazo. Para PK70.
 PK70PEAR Hoja de reemplazo. Para PK70.
MS400 Rasqueta compacta (4") (Blue-Point).
s Extrae adhesivos, pintura de molduras y calcomanías
s Utilícela con hojas de navaja plásticas o de acero de un filo estándar
s Cambios de hoja rápidos y fáciles
s La cabeza angulada ofrece máxima palanca

s 4" de largo
MS800 Rasqueta estándar (8") (Blue-Point). 
s�Igual que MS400 excepto que tiene 8" de longitud
MS1300 Rasqueta larga (13") (Blue-Point). 
s�Igual que MS400 excepto que tiene 13" de longitud
MS3000 Juego de rasquetas (Blue-Point). 
s��Incluye MS400, MS800, MS1300 y MSRPACK5 en una caja de 

almacenamiento
PKRS1 Rasqueta de navaja con agarre ergonómico 
(Blue-Point).
s Tres posiciones de hoja: cerrada, abierta y de carga
s  El agarre ergonómico engomado brinda comodidad y un servicio de 

agarre seguro
s Usa hojas de reemplazo YA1800

PK70

CS1

PKRS1

MS3000
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ESCAPE

Alicates, expansores y herramientas especiales

ADVERTENCIA r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Alicates
TC15A Cortador de trinquete.  
s  La acción de trinquete permite cortar alrededor de toda la tubería simplemente presionando 

la empuñadura
s Para tuberías de cobre, plástico y PVC con D.E. de 1/8" a 3/8" 
s Ideal para aplicaciones en líneas de combustible, vacío y aire acondicionado 
s 3 7/8" de largo
TC15-7C Rueda de corte. 
s Rueda de corte estándar de reemplazo para cortador de tuberías TC15A
TC15-HSS Rueda de corte pequeña. 
s Rueda de corte de acero de alta velocidad
TC28C Cortador de tuberías (Blue-Point®). 
s Corta tuberías metálicas blandas de 1/8" a 1" de diámetro 
s Capacidad de D.E. de 1/8" a 1 1/8" 
s Ajuste tipo micrómetro 
s Hoja del escariador de traba retráctil 
s La rueda de la hoja puede reemplazarse fácilmente
TC28C1 Rueda de corte.  
s Rueda de corte extra para TC28C
TC123C Cortador de tuberías (Blue-Point). 
s Para tuberías de 1/8" a 5/8" de D.E. 
s Puede usarse cuando el espacio alrededor de la tubería es menor a 1 3/8" 
s  1 1/2" de largo cerrado y de 2" de largo abierto, la perilla de alimentación  

tiene un diámetro de 7/8"
TC123CR Cortador de tuberías de trinquete (Blue-Point). 
s Cortador TC123C y empuñadura TC123CRH combinados en una unidad
TC123CRH Empuñadura del cortador de tuberías de trinquete. 
s Empuñadura para el cortador de tubos TC123C
TC123C1 Rueda de corte. 
s Rueda de corte extra para TC123C
TC25A Cortador de trinquete (Blue-Point). 
s  Diseñado para la industria automotriz, plomería , aire acondicionado,  

embarcaciones, laboratorios químicos, refinerías e industrias hidráulicas
s� Corta acero, cobre, bronce, aluminio, plástico y PVC con un diámetro de 5/16 a 1 1/8"
s� El cortador de tuberías de trinquete con un mecanismo de acción único accionado por 

resorte permite 1 o 2 ajustes para completar el corte en lugares muy difíciles de llegar
s�%L�MOVIMIENTO�DEL�TRINQUETE�PERMITE�LA�OPERACIØN�EN�LUGARES�ESTRECHOS
s�,A�EMPU×ADURA�DE�FIBRA�DE�VIDRIO�DE�ALTO�IMPACTO�ES�FUERTE�Y�LIVIANA

TC28C

TC123C

TC25A

TC15A

TC123CR

Alicates, abocardado y doblado

Expansores
PH800 Expansor del caño de escape con boquillas.
s�*UEGO�SIMPLE�Y�CØMODO�PARA�TRABAJOS�DE�EXPANSIØN�DEL�CA×O�DE�ESCAPE
s� Con una llave de impacto, el dilatador de caños es una alternativa  

conveniente y económica para el expansor del caño hidráulico
s�3E�PUEDE�USAR�DIRECTAMENTE�EN�EL�VEHÓCULO
s�)NCLUYE�0(����Y���BOQUILLAS�DE�ALUMINIO
s�%XPANDE�DE�������A�������
s�)NCLUYE�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�MOLDEADA
PH300 Dilatador de escape/caño de escape.   
s  Dilata todos los tipos de caños de escape de 1 5/8" a 2 7/16",  

incluso los de acero inoxidable
s Usar con una llave de impacto
CG5560HY Juego de conversión 
del dilatador de escape/caño de escape hidráulico. 
s��#ONVIERTE�EL�DILATADOR�DE�ESCAPE�CA×O�DE�ESCAPE�0(����PARA�OFRECER�LA�

conveniencia y la potencia de la operación hidráulica
s��)NCLUYE�EL�JUEGO�DE�BOMBA�Y�PISTØN�HIDRÉULICOS�DE����TONELADAS�#'����Y�

adaptador de cono hidráulico
CG5560 Juego de conversión del dilatador de escape/caño  
de escape. 
s��!GREGAR�EL�JUEGO�DE�BOMBA�Y�PISTØN�HIDRÉULICOS�#'����DE����TONELADAS�PARA�
A×ADIR�POTENCIA�HIDRÉULICA�AL�0(���
s Incluye caño de escape e instrucciones

PH800 PH300

CG5560HY
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TUBERÍAS
Alicates, abocardado y doblado

Juegos de herramientas de abocardado (Blue-Point®)
TF528D Juego para cortado y abocardado doble de tubería.  

s   Contiene un cortador de tuberías TC28C y un juego de abocardado doble con  

barra para abocardar, empuñadura de varilla, yugo y 5 adaptadores de: 3/16",  

1/4", 5/16", 3/8" y 1/2"

s Se incluye caja de almacenamiento

TF5A Juego de herramienta de abocardado doble. 
s  Para abocardados dobles o simples en tuberías blandas de acero, bronce o aluminio de 

3/16" a 1/2" de D.E.

s Realiza un abocardado de 45° liso y libre de rajaduras 

s  El juego incluye 5 adaptadores, conjunto de yugo, conjunto de barra y empuñadura

s Se incluye caja de almacenamiento

TFM5A Juego de herramientas de abocardado doble métrico.  

s  El mismo diseño que TF5A excepto que es para tuberías con un D.E. de 4.75 a 10 mm

s  El juego incluye yugo, conjunto de barra, empuñadura y 5 adaptadores: 4.75, 5, 6, 8  

y 10 mm

TF275A Juego de abocardado y embutido.  

s Abocarda a 45° o embute tuberías blandas de cobre, bronce o aluminio 

s  El bloque de terrajas sirve para tuberías de 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 y 3/4" 

de D.E.

s Embute tuberías de 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 y 3/4" de D.E. 

s Se incluye caja de almacenamiento TF275PB

TFM428 Juego de abocardado en globo métrico.  

s Para sistema de frenos de automóviles 

s  Diseñado para abocardados en globo libres de rajaduras en tuberías de pared blandas de 

hasta 0.028" de espesor

s Adaptadores para abocardados de 4.75, 6, 8 y 10 mm 

s Se incluye caja de almacenamiento TFM428PB

TFL500 Juego para abocardado.
s�Se utiliza con un trinquete para hacer abocardados consistentes de manera más fácil y rápida

s�(ACE�ABOCARDADOS�DOBLES�EN�TUBERÓAS�DE�������Y������MM
s�%L�DISE×O�DE�BAJO�PERFIL�PERMITE�USARLO�DENTRO�Y�FUERA�DEL�VEHÓCULO
s�%L�DISE×O�EN�LÓNEA�HACE�ABOCARDADOS�MÉS�PRECISOS
s� El diseño de doble abrazadera y tornillo hexagonal mantiene la tubería trabada  

firmemente en su lugar

s�0ARA�USAR�EN�TUBERÓAS�DE�ACERO�Y�COBRE�DE�PARED�DELGADA
TFL800 Juego para abocardado.
s�Se utiliza con un trinquete para hacer abocardados consistentes de manera más fácil y rápida

s�(ACE�ABOCARDADOS�DOBLES�EN�TUBERÓAS�DE�������Y������MM
s�%L�DISE×O�DE�BAJO�PERFIL�PERMITE�USARLO�DENTRO�O�FUERA�DEL�VEHÓCULO
s�%L�DISE×O�EN�LÓNEA�HACE�ABOCARDADOS�MÉS�PRECISOS
s� El diseño de doble abrazadera y tornillo hexagonal mantiene la tubería trabada  

firmemente en su lugar

s�0ARA�USAR�EN�TUBERÓAS�DE�ACERO�Y�COBRE�DE�PARED�DELGADA
TFLM800 Juego para abocardado.
s�Se utiliza con un trinquete para hacer abocardados consistentes de manera más fácil y rápida

s�(ACE�ABOCARDADOS�DOBLES�EN�TUBERÓAS�DE���������Y���MM
s�%L�DISE×O�DE�BAJO�PERFIL�PERMITE�USARLO�DENTRO�O�FUERA�DEL�VEHÓCULO
s�%L�DISE×O�EN�LÓNEA�HACE�ABOCARDADOS�MÉS�PRECISOS
s� El diseño de doble abrazadera y tornillo hexagonal mantiene la tubería trabada firmemente 

en su lugar

s�0ARA�USAR�EN�TUBERÓAS�DE�ACERO�Y�COBRE�DE�PARED�DELGADA

TF528D TF275A TFM428TF5A

TBS100 GA244

Herramientas de doblado
TBS100 Doblador de tubería. 
s Dobla tuberías de hasta 1/4" de D.E. 

s Dobla cobre, bronce, soldaduras, líneas de frenos sin recubrimiento, etc. 

s Empuñadura de agarre cómodo 

s 7" de largo

TBS200A Doblador de tuberías de uso múltiple (Blue-Point). 
s�(ACE�DOBLECES�A�LA�IZQUIERDA��A�LA�DERECHA�O�COMPENSADOS�HASTA���ª 
s Muestra la graduación para un ángulo de doblado preciso 

s  Para tuberías de aluminio, cobre y acero inoxidable de 3/16, 1/4, 5/16 y 3/8" (4, 6 y  

8 mm) de D.E.

s La unidad de aluminio mide 8 1/4" de largo cuando está abierta

TBS300 Doblador de tubería (Blue-Point).  
s  Permite doblar fácilmente tuberías blandas de aluminio o cobre de 1/4", 5/16" y 3/8"  

de D.E. hasta 180°

s  Los grados, en incrementos de 15°, están indicados en la herramienta para doblar de 

manera precisa

s Tire de la palanca para desenganchar con facilidad la herramienta después de doblarla 

s  Las empuñaduras acolchonadas ofrecen comodidad y control, incluso con  

manos grasosas 

s Las empuñaduras compensadas ofrecen espacio para las manos cuando se dobla a 180° 

s Construcción liviana, de aluminio fundido a presión 

s El largo total es de 10 1/2"

GA244 Doblador de tuberías. 
s Permite un doblado suave sin abollar la tubería 

s Dobla a 180° y 13/16" 

s Para tuberías de acero y cobre de 3/16", 1/4" y 5/16" de D.E. 

s Almohadilla de formación reversible 

s Los postes de polipropileno minimizan la fricción

TBS300TBS200A

TFL500 TFL800 TFLM800
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HERRAMIENTAS PARA BUJÍAS
Herramientas de servicio (Blue-Point®)

ADVERTENCIA r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

Extractores de porcelana
FSPPRK Juego de extractor de porcelana.   
s  Puede usarse junto con el juego de extractor de bujías FSPK de los vehículos Ford para eliminar todo rastro de 

porcelana que haya quedado en el proceso de extracción del tapón
s  La herramienta no empuja la porcelana a través del manguito, por lo que no se daña el motor
s Se pueden usar los 4 cilindros al mismo tiempo para ahorrar tiempo y dinero 
s  El juego incluye el juego para reparación de porcelana de los vehículos Ford, pasadores (paquete de 10), adhesivo 

especial Loctite® 680 (5 ml) para eliminar la porcelana rota, limpiar el alambre y la caja de almacenamiento 
moldeada neumáticamente

Aplicaciones (motores cubiertos):
4.6 L V8 2005-2008 (Ford Mustang, Explorer, Mercury® Mountaineer); 5.4 L V8 2004-2008 (Ford F150, F250 Super 
Duty, F350 Super Duty, E450 Super Duty, Expedition, Lincoln® Navigator, Mark LT); 6.8 L V10 2005-2008 (Ford F250 
Super Duty, F350 Super Duty, F450 Super Duty, F550 Super Duty, E450 Super Duty, E450 Econoline)
Juego de reparación de porcelana FSPPRK1 para vehículos Ford. 
s Arandela, tornillo central, guía, tuerca hexagonal y tuerca de extremo
FSPPRK2 Pasadores (paquete de 10).
FSPPRK3 Loctite (680, 5 ml).
FSPPRK4 Limpia alambre.
FSPPRKPB Caja de almacenamiento.

Pinzas para capuchones
YA824C Pinzas para capuchones de bujías. 
s Mordazas compensadas a 45º  
s Las mordazas y empuñaduras recubiertas de vinilo aseguran el agarre 
s  Se utilizan solamente en sistemas de arranque tipo automotor           
s 9 1/2" de largo 
YA824ASTR Pinzas para capuchones. 
s Versión de YA824C con mordaza recta      
s 9 3/4" de largo 
SBP5 Pinzas para capuchones. 
s Cinco posiciones diferentes para permitir un fácil acceso a las bujías en áreas reducidas  
s El resorte interno mantiene las pinzas abiertas  
s Mordazas y empuñaduras recubiertas de vinilo 
s Acabado industrial negro                   
s 10" de largo
SBP3 Pinzas para capuchones. 
s  Las puntas de las mordazas compensadas recubiertas de vinilo extraen la mayoría de los 

capuchones de bujías de los EE. UU. y de otros países, incluso las bujías traseras de los 
nuevos modelos de Porsche® y Mercedes-Benz®

s�,AS�EMPU×ADURAS�RECUBIERTAS�DE�VINILO�ESTÉN�ACOLCHONADAS�PARA�MAYOR�COMODIDAD

YA8230 Pinzas para junta de vástagos de válvulas. 
s  Extraen las juntas de vástagos de válvulas en los motores con árbol de levas en culata, 

incluidos los de 4 válvulas por cilindro que tienen acceso restringido
s  Las mordazas serradas en el extremo de la pinza agarran con facilidad las juntas OEM y las 

comerciales
s Empuñaduras de agarre fácil
YA9818 Extractor de capuchones de bujías. 
s  Extrae e instala rápida y fácilmente capuchones de bujías de acero de difícil acceso en 

vehículos VW® y Audi® 
s El diseño de empuñadura en "T" ofrece mayor fuerza de tracción 
s  Fabricado con acero inoxidable endurecido para una mayor fuerza y resistencia a  

la corrosión 
s 25/32" de diámetro con un largo total de 12"  

YA824ASTR

SBP3

SBP5YA824C

FSPK

FSPPRK
Extractores de bujía
FSPK Extractores de bujía. 
s  Extrae las bujías rotas de la culata del cilindro en los 

motores Ford® Triton de 5.4 L de 3 válvulas,  
motores de 4.6 L y 6.8 L sin retirar  
la culata

Pieza N.º Descripción

FSPK1 Barril s

FSPK2 Eje roscado s

FSPK3 Tuerca s

FSPK4 Arandela de empuje s

FSPK5 Tapa de vinilo s

T910M Terraja métrica s

Portamacho opcional TDL8-10

F

S

P

K

YA8230 YA9818

El juego 

contiene:



www.snapon.com/handtools202

HERRAMIENTAS PARA BUJÍAS
Herramientas de servicio

HB5PK

YA832A

Herramientas para bujías
YA832A Indicador de descarga de bujías (Blue-Point®). 
s  Prueba bujías, bobinas y distribuidores en el punto de quiebre y sistemas de 

arranque electrónicos
s La punta redondeada evita la perforación de cables 
s  Foco de gran intensidad y ventana de visualización para mayor concentración 

de luz
s 4 3/4" de largo
YA6845  Extractor de capuchones de bujías.
s�0ARA�USAR�EN�CAPUCHONES�DE�BUJÓAS�DESGARRADAS�O�ATASCADAS
s� !HORRA�MUCHO�TIEMPO�YA�QUE�ES�INCØMODO�USAR�PINZAS�PARA�EXTRAER�EL�CAPUCHØN�

atascado, especialmente cuando la bujía está embutida o en un área restringida 
con visión limitada
s�&ABRICADO�CON�ACERO�TRATADO�TÏRMICAMENTE�DE�ALTA�CALIDAD
s�!CABADO�NEGRO�DE�ALTA�TECNOLOGÓA
!PLICACIONES�PARA�VEHÓCULOS�&ORD®:
2 cabezas de válvula de 4.6 L V8 (1997-1999); 2 cabezas de válvula de 4.6 L 
V8 (2000 y posteriores); 3 cabezas de válvula de 4.6 L V8 (2007 y posteriores); 
2 cabezas de válvula de 5.4 L V8 (1997-2004); 3 cabezas de válvula de 5.4 L V8 
(2005 y posteriores); 2 cabezas de válvula de 6.8 L V10 (1999-2008); 3 cabezas 
de válvula de 6.8 L V10 (2008 y posteriores)
!PLICACIONES�PARA�VEHÓCULOS�#HRYSLER®:
2 cabezas de válvula 3.7 L V6 (2005 y posteriores); 2 cabezas de válvula Hemi 5.7 
L V8 (2004 y posteriores)
Otras aplicaciones:
Aplicaciones en las que el diámetro de la porcelana de la bujía es menor que 
0.432 de una pulgada.

YA840 Comprobador de bujías en línea (Blue-Point). 
s Diagnostica rápidamente los sistemas de encendido 
s  Funciona en todos los sistemas de encendido, incluso en los encendidos sin 

distribuidor 
s  ,A�LUZ�INDICA�SI�HAY�ALGÞN�PROBLEMA�EN�EL�SISTEMA�DE�ENCENDIDO�O�EN�EL�SISTEMA�

de combustible
HB5PK Juego de limas para bujía.  
s  Lima fina de tungsteno de corte simple para limpiar o emparejar la bujía y otros 

puntos de contacto
s Incluye (2) limas HB5 para bujía
FRT10 Juego para instalación de insertos de bujías (Blue-Point).  
s  Repara cabezas dañadas de bujías quemadas con un inserto de acero de 

aleación en el escaso tiempo de 15 a 45 minutos
s  Para dar servicio a culatas de cilindro modular en motores Ford 4.6, 5.4 y 6.8 L
s  %L�JUEGO�INCLUYE�MACHO��&24���	��TALADRO�DE�NÞCLEO��&24���	��GUÓA��&24���	��
CAJA�DE�ALMACENAMIENTO��&24��#!3%	��$6$�CON�INSTRUCCIONES��&24��$6$	��E�
INSERTO�DE�BUJÓA��&24��).3	

FRT12 Juego de inserción de tres válvulas para vehículos Ford 
(Blue-Point).
s� Repara los cilindros sin remover la culata
s� 'UÓA�PERSONALIZADA��MACHO�Y�TALADRO�PARA�REPARAR�EN�FORMA�RÉPIDA�Y�SIMPLE�

roscas dañadas
s� %L�SISTEMA�ÞNICO�DE�INSTALACIØN�DE�INSERTOS�FACILITA�Y�AGILIZA�EL�TRABAJO
s� Funciona en motores de 3 válvulas 5.4 y 6.8 fabricados antes del 10/9/2007
s� 4AMBIÏN�FUNCIONA�EN�MOTORES�DE���VÉLVULAS�DE�����,�FABRICADOS�ANTES�DEL�
�����������Y�EN�VEHÓCULOS�Ford, Lincoln® y Mercury® modelo 2004 a 2008
s� %L�JUEGO�INCLUYE�MACHO��&24�	��TALADRO�DE�NÞCLEO��&24�	��GUÓA��&24�	��
INSTALACIØN�DE�INSERTOS��&24�	��INSERTO��&24�).3	�Y�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�
�&24#!3%	

YA840

YA6845 FRT10 FRT12

Dados para bujías con Flank Drive®

S9721A

S9710KCFSXK320A

Giratorio doble (cuadro de 3/8"), pulgadas
s  5SE�LOS�UNIVERSALES�GIRATORIOS�DOBLES�PARA�EXTRAER�O�

instalar bujías traseras en motores V-6 transversales

C

Inserto de 

goma

5/8 S9721A 4 13/16 S9706KARI

S9704KFUA

Extensiones flexibles (cuadro de 3/8"), pulgadas

A B C

Inserto de 

goma

13/16" S9704KFUA

3/8 13/16 3 9/16 S9705A2

5/8" S9706KFUA

3/8 5/8 3 23/32 S9706KARI

14 mm S9714MKFUA

3/8 25/32 3 1/8 S9714MK-2

9/16" S9716KFUA

3/8 3/4 2 15/16 S9714MK-2

Universales (cuadro de 3/8")

Giratorios de junta de bola (cuadro de 3/8"), pulgadas
C Inserto de goma

13/16 S9709KB 3 25/32 S9705A2

5/8 S9710KC 3 25/32 S9706KARI

B C Inserto de goma

5/8 FSXK320A 2 15/32 5 11/32 S9706KARI
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BUJÍA
Dados de bujías

ADVERTENCIA

r��.O�USE�HERRAMIENTAS�DE�MANO�CROMADAS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL� 
CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

S9704KR

Aplicación especial
S9723 Dado para bujía compensado.  
s Dado para bujía compensado de 5/8" para lugares de acceso limitado 
s  Extraiga/instale la bujía en el cilindro N.° 3 sin la interferencia de la columna de 

dirección en motores de 4.3 L V6 de GM® utilizados en GMC® Jimmys, Chevy® 
Blazers, y en los camiones de carga S10 y S15 (1994 a 2004) además de en los 
Oldsmobile® Bravadas (1996 a 2001)
s Para usar con extensión de 11" 
s Sistema de llaves con Flank Drive® de 12 puntas 
s Acabado industrial negro 
s 1 1/2" de largo, 1 3/4" de altura, cuadro de 3/8"
S9724RHS Dado para bujías de bajo perfil.   
s  El dado de bajo perfil llega fácilmente a las bujías de 5/8" (16 mm) en autos de 

alta potencia, ATV, motocicletas y botes sin la interferencia de escapes o chasis 
personalizados
s��La bujía se extiende a lo largo del dado para acceder a áreas estrechas 
s  El diseño hexagonal ahusado patentado mantiene segura la bujía sin inserto de 

goma o imán
s La bujía se desengancha fácilmente del dado aplicando presión lateral 
s Utilice la llave de ojo con trinquete en el cuadro hexagonal externo de 5/8" 
s De 1 1/16" de largo
Aplicaciones: 
Motocicletas Harley-Davidson® con tanques de gas grandes (Sportster® de 1986 
y posteriores y modelos con levas dobles de 1999 y posteriores) y motores Chevy, 

Ford y Mopar® de bloque pequeño y otros motores con bujías de 5/8" (16 mm) y 
cabezales de escapes de carrera
S9704RHS Dado para bujías de bajo perfil.  
s  El dado de bajo perfil llega fácilmente a las bujías de 13/16" en autos de alta 

potencia ATV, motocicletas, RV y botes sin la interferencia de escapes o chasis 
personalizados
s  La bujía se extiende a lo largo del dado para acceder a áreas estrechas 
s  El diseño hexagonal ahusado patentado mantiene segura la bujía sin inserto de 

goma o imán
s La bujía se desengancha fácilmente del dado aplicando presión lateral 
s  Puede usarlo con una llave de extremo abierto o llave de ojo con trinquete en el 

cuadro hexagonal externo de 13/16" 
s Largo de 1 1/4"
Aplicaciones: 
Vehículos Chevy, Ford, Mopar y otros motores de bloque pequeño o grande con 
bujías de 13/16" y cabezales de escapes de carrera.

S9723 S9724RHS

S9706KRFUA S9716KR

S9714MKR

S9720KA

S9706KMAG

Magnéticos (cuadro de 3/8"), pulgadas

B C

5/8 S9706KMAG

11/16 2 19/32

13/16 S9704KMAG

11/16 2 11/16

Extra profundos (cuadro de 3/8"), pulgadas

C Inserto de goma

9/16 S9716KL 5 7/8 S9719-2A

5/8 S9720KA 5 31/32 S9706KARI

13/16 S9719KA 5 7/8 S9719-2A

BLPSPS381316BLPSPS3858

Dados de bujías de retención (cuadro de 3/8")
s  El diseño hexagonal ahusado patentado (Patente de los Estados Unidos  

N.° 6.626.067)
s  Mantienesegura la bujía en el dado sin inserto de goma o imán 
s  El diseño “Cuña de diamante” patentado con seis cuñas igualmente alineadas 

se enchufa en el centro para evitar dañar la porcelana
s  La bujía se desengancha con facilidad mediante la suave presión lateral para 

aflojar el contacto
s  La configuración del dado para bujía está formada para lograr una mayor vida 

útil de la herramienta
s  Hexágono externo en modelos estándar para aplicaciones de acceso restringido
s Superficie estriada para ajustar/extraer con los dedos
s  Agujero pasante para la retención segura de la extensión en aplicaciones de 

enchufes en bobinas
s  S9706KRA/S9706KRFUA Aplicaciones: motores de 4.7 L utilizados en vehículos 

Jeep® Commander y Grand Cherokee, Dodge® Ram, Durango y Dakota más 
Chrysler® Aspen. Aplicaciones generales en automóviles, camiones livianos, 
motocicletas y equipos motorizados
s  S9716KR Aplicaciones: Ford® Mustang 2005 (motor de 4.6 L, 3 válvulas) y Ford 

F150 2004 (motor de 5.4 L V8, 3 válvulas)
s  S9714MKR Aplicaciones: bujías de 14 mm utilizadas en el Versa de 1.8 L y en 

el Sentra de 2.0 L de Nissan®, Mercedes® y BMW®

A B C

9/16 S9716KR

5/8 25/32 2 3/8

5/8 S9706KRFUA — 27/32 3 3/4

5/8 S9706KRA

11/16 27/32 2 7/8

13/16 S9704KR

7/8 1 1/16 2 27/32

14 mm S9714MKR 16 mm 19.6 mm 60.3 mm

ANSI® B107.34M

S9704RHS

Dados para bujías, pulgadas (Blue–Point®)

C

5/8 BLPSPS3858 2 9/16

13/16 BLPSPS381316 2 1/4



www.snapon.com/handtools204

BUJÍAS/ROMPEDORES DE TUERCAS/ALICATES
Dados para bujías con Flank Drive®

A B CInserto de goma

5/8 S9706KA*

3/8 27/32 2 27/32 S9706KARI

9/16 S9716KA*

5/8 23/32 2 1/8 S9714MK-2

3/4 S9718KA*

3/8 31/32 2 13/32 S9705A2

13/16 S9704KA*

3/8 7/8 2 3/4 S9705A2

7/8 S6106KA**

3/8 7/8 3 7/32 S6106-2R

 *  ASME®/ANSI® B107.34M
** Diseñado para aplicaciones aeronáuticas

Estándar (cuadro de 3/8"), pulgadas

S6106KAS9716KA

S9706KA

Estándar (cuadro de 3/8"), mm
A B C

Inserto de 

goma

18 mm S9711KA —

11/16 24.3 66.9 S9706KARI

14 mm — S9714MK

5/8 18.0 60.3 S9714MK-2

ASME/ANSI B107.34M

S9714MKS9711KA

CG675HY NC52

Rompedor de tuercas hidráulico
CG675HY Rompedor de tuercas hidráulico. 
s  Seis toneladas de fuerza hidráulica controlada para extraer tuercas 

congeladas o corroídas de hasta 2 H de dureza y 1 3/4" en la parte plana 
o 2" hex. en las tuercas blandas 
s Incluye juego de bombeo y pistón CG652 
s Golpe de 1 1/2"
Rompedor de tuercas CG675.
s Rompedor de tuercas no hidráulico

Rompedor de tuercas manual
NC52 Rompedor de tuercas.
s Para romper tuercas de hasta 3/4" en la parte plana 
s  La barra actúa como una empuñadura para sostener la 

herramienta de forma segura
NC52-3 Alicate extra.
NC52-4A Yunque.

Alicates hidráulicos para cables
CG410HY Alicate hidráulico para cables. 
s  Corta cables de acero de hasta 1 1/2" de diámetro con facilidad 

con hasta 29 toneladas de fuerza generada por este paquete 
hidráulico
s  La hoja de corte de acero y la matriz de la herramienta endurecidas 

hacen cortes nítidos y cuadrados y brindan un servicio largo y 
confiable
s Ambos pueden afilarse 
s  Incluye bomba CG420-2A, manguera CG420-3-1 y juego de 

acoplador CG420-4
CG410 Alicate para cables. 
s Alicate para cable sin sistema hidráulico 
CG420-2A Bomba de una etapa de 20, 35 y 50 toneladas. 
Manguera CG420-3-1. 
Acoplador CG420-4.

Alicates para cables

Rompedores de tuercas

CG410HY
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REPARACIÓN DE ROSCAS
-ACHOS�Y�TERRAJAS�RECTIkCADORES

ADVERTENCIA

r�.O�USE�HERRAMIENTAS�DE�MANO�CROMADAS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO�
r��,OS�MACHOS�Y�LAS�TERRAJAS�RECTIkCADORES�RENUEVAN�LAS�ROSCAS�EXISTENTES��NO�LOS�UTILICE�PARA�CORTAR�
ROSCAS�NUEVAS�NI�ACERO�ENDURECIDO
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

RTD48 Juego de rectificación 
maestro en pulgadas/métrico.
s Incluye machos y terrajas

s  También incluye las limas de reparación de 

roscas TF1124B y TFM7530B

s  Todos los componentes están embalados en 

una caja de almacenamiento (48 piezas)

TRC3 Juego de machos rectificadores 
en pulg. (NC).  
s  Incluye 6 machos NC y 12 terrajas NC (18 piezas) 

s Acabado plateado

TRF3 Juego de machos rectificadores 
en pulg. (NF).  
s Incluye 6 machos NF y 12 terrajas NF (18 piezas)

s Acabado negro

RTD15M Juego de machos y terrajas  
rectificadores métricos. 
s  Incluye 7 terrajas métricas y 7 machos métricos 

(14 piezas)

s Acabado dorado

TRC3

TRF3

RTD48

RTD15M

Tamaño, 

pulgadas (mm)

Pieza N.º RTD48 TRC3 TRF3 RTD15M

Machos rectificadores 

NC

1

/4-20 TRT2520A s s

5

/16-18 TRT3118A s s

3

/8-16 TRT3716A s s

7

/16-14 TRT4314A s s

1

/2-13 TRT5013A s s

9

/16-12 TRT5612A s s

Machos rectificadores 

NF

1

/4-28 TRT2528A s s

5

/16-24 TRT3124A s s

3

/8-24 TRT3724A s s

7

/16-20 TRT4320A s s

1

/2-20 TRT5020A s s

9

/16-18 TRT5618A s s

Machos rectificadores 

métricos

(M6 x 1) TRT51 s s

(M8 x 1.25) TRT53 s s

(M10 x 1.5) TRT54 s s

(M10 x 1.25) TRM1025-2 s s

(M12 x 1.75) TRT55 s s

(M12 x 1.5) TRT56 s s

(M12 x 1.25) TRT57 s s

(M10 x 1.00) TRT101 s

(M11 x 1.50) TRT11150 s

(M14 x 1.50) TRT14150 s

Terrajas rectificadoras 

NC

1

/4-20 TR2520A s s

5

/16-18 TR3118A s s

3

/8-16 TR3716A s s

7

/16-14 TR4314A s s

1

/2-13 TR5013A s s

9

/16-12 TR5612A s s

5

/8-11 TR6211A s s

3

/4-10 TR7510A s

7

/8-9 TR8759A s

1-8 TR10008A s

1 

1

/8-7 TR11257A s

1 

1

/4-7 TR12507A s

Terrajas rectificadoras 

NF

1

/4-28 TR2528B s s

5

/16-24 TR3124B s s

3

/8-24 TR3724B s s

7

/16-20 TR4320B s s

1

/2-20 TR5020B s s

9

/16-18 TR5618B s s

5

/8-18 TR6218B s s

3

/4-16 TR7516A s

7

/8-14 TR8714A s

1-14 TR10014A s

1 

1

/8-12 TR11212A s

1 

1

/4-12 TR12512A s

Terrajas rectificadoras 

métricas

(M6 x 1) TDM51B s s

(M8 x 1.25) TDM53B s s

(M10 x 1.5) TDM54B s s

(M10 x 1.25) TRM1025-1 s s

(M12 x 1.75) TDM55B s s

(M12 x 1.5) TDM56B s s

(M12 x 1.25) TDM57B s s

(M10 x 1.00) TR101 s

(M11 x 1.50) TR11150 s

(M14 x 1.50) TR14150 s
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,IMAS�DE�REPARACI¥N�DE�ROSCAS�kLETEADORAS�DE�ROSCA

TF1124B Limas de reparación de roscas.

s�0ARA�ROSCAS�A�DERECHA�O�IZQUIERDA�DE�CUALQUIER�DIÉMETRO
s�%MPU×ADURA�DE�VINILO�REMOVIBLE
TF1124B.����������������������������Y����ROSCAS�POR�PULG�
TF1127B.���������������������������Y����ROSCAS�POR�PULG�
TFM7530B.�0ASOS�������������������������������Y���MM�

TF1124B

TR25BTR21A

TR20C

TFTFM932A Juego de limas de reparación de roscas.

s�)NCLUYE���LIMAS�NECESARIAS
s��,AS�LIMAS�TIENEN�ACABADO�INDUSTRIAL�NEGRO�Y�CØMODAS�EMPU×ADURAS�
DE�VINILO
s��,AS�LIMAS�SIRVEN�PARA�UNA�GAMA�DE���HASTA����ROSCAS�POR�PULG��Y�
PASOS�DE������HASTA���MM
s��)NCLUYE�LA�BOLSA�DE�JUEGO�DE�VINILO�4&4&-�����PARA�ALMACENAMIENTO

Juegos de fileteadoras de rosca en pulg.
TR20C Juego de fileteadoras de rosca externa en pulg. 

s��)NCLUYE�UNA�HERRAMIENTA�DE�RECTIFICACIØN�PEQUE×A�CON�UNA�CAPACIDAD�DE�
�����A��������DE�DIÉMETRO�PARA�ROSCAS�DE�PERNOS�Y�DE������A����PARA�
ROSCAS�DE�TUBOS��MÉS���FILETEADORAS�DE�ROSCA

TR21A Juego de fileteadoras de rosca externa en pulg.

s��)NCLUYE�UNA�HERRAMIENTA�DE�RECTIFICACIØN�GRANDE�CON�UNA�CAPACIDAD�DE����
A�����DE�DIÉMETRO�PARA�ROSCAS�DE�TUBOS��MÉS���FILETEADORAS�DE�ROSCA

TR25B Juego de fileteadoras de rosca interna en pulg.

s��)NCLUYE�UNA�HERRAMIENTA�FILETEADORA�DE�ROSCA�INTERNA�CON�EMPU×ADURA�
ESTRIADA����FILETEADORAS

Juegos de fileteadoras de rosca métricos
TR20M Juego de fileteadoras de rosca externa métricas.

s��,A�MISMA�HERRAMIENTA�DE�RECTIFICACIØN�QUE�EL�JUEGO�EN�PULG��42��#��
EXCEPTO�QUE�INCLUYE���FILETEADORAS�MÏTRICAS����PIEZAS	�
TR25M Juego de fileteadoras de rosca interna métricas.

s��)NCLUYE�UNA�HERRAMIENTA�FILETEADORA�DE�ROSCA�CON�EMPU×ADURA�ESTRIADA��
MÉS���FILETEADORAS�MÏTRICAS����PIEZAS	

Componentes del juego de fileteadoras de rosca
Pieza N.º Roscas/pulgada y paso (mm)

Fileteadora en pulg. TR20-10 4 y 5

TR20-11 6 y 7

TR20-12 8 y 9

TR20-32 8R y 10R

TR20-13 10 y 11

TR20-14 111/2 y 12

TR20-15 13 y 14

TR20-16 16 y 18

TR20-17 20 y 24

Fileteadora métrica TR20-25 (4.5 y 5)

TR20-26 (3.5 y 4)

TR20-27 (2.5 y 3)

TR20-28 (1.75 y 2)

TR20-29 (1.25 y 1.5)

TR20-30 (0.75 y 1)

Fileteadoras de rosca 

TFTFM932A



207

REPARACIÓN DE ROSCAS
Usos especiales

ADVERTENCIA

r��,OS�MACHOS�Y�LAS�TERRAJAS�RECTIkCADORES�RENUEVAN�LAS�ROSCAS�EXISTENTES��
NO�LOS�UTILICE�PARA�CORTAR�ROSCAS�NUEVAS�NI�ACERO�ENDURECIDO
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

RD8LT

RD8

TDM101

Machos de orificios de  
bujía métricos
Pieza N.º Tamaño

T10100

M10 x 1.00

T12125

M12 x 1.25

T14125

M14 x 1.25

T18150

M18 x 1.50

T2818

7
/8"-18 NF

Calibradores de rosca
TDM101 Calibrador de pernos  

y roscas métrico.

s� Diámetro de perno en la gama  

de 2.3 a 24 mm (con equivalentes en  

pulg./decimales)

s��4AMA×OS�DE�CALIBRADOR�DE�ROSCAS������� 
a 3 mm

Fileteadoras de roscas profundas
s�$ISE×ADAS�PARA�LIMPIAR�Y�REPARAR�ROSCAS�OXIDADAS��PINTADAS�O�DA×ADAS 
s�%L�EXCLUSIVO�DISE×O�DE�VERIFICACIØN�LE�PERMITE�ENROSCAR�HASTA�LOS�PERNOS�MÉS�LARGOS�O�PERNOS�DE�RUEDAS 
s��%L�EXTREMO�POSTERIOR�DE�LA�FILETEADORA�PERMANECE�ABIERTO�PARA�ENROSCARLA�HACIA�ATRÉS�EN�UN�PERNO�Y�PODER�USAR� 
EL�INTERIOR�DE�LA�FILETEADORA�DE�ROSCA�COMO�GUÓA�PARA�ALINEAR�LAS�PRIMERAS�ROSCAS�ACOPLADAS
s��'IRE�LA�FILETEADORA�Y�ELIMINE�DE�LAS�ROSCAS�LA�DISTANCIA�RESTANTE� 

presente en el sujetador o el perno

s��5SE�UN�DADO�O�LLAVE�EN�EL�EXTREMO�DEL�CUADRO� 
HEXAGONAL�EXTERNO�PARA�USAR�LA�FILETEADORA

DTRMAS105

DTRCS105

DTRC58

DTRFS105

Pieza N.º Tipo Tamaño de rosca s s s

DTRC38 NC

3
/8"-16 NC s s s

DTRC716 NC

7
/16"-14 NC s s s

DTRC12 NC

1
/2"-13 NC s s s

DTRC916 NC

9
/16"-12 NC s s s

DTRC58 NC

5
/8"-11 NC s s s

DTRF38 NF

3
/8"-24 NF s s s

DTRF716 NF

7
/16"-20 NF s s s

DTRF12 NF

1
/2"-20 NF s s s s

DTRF916 NF

9
/16"-18 NF s s s

DTRF58 NF

5
/8"-18 NF s s s

DTRM12.125 Métrico M12 x 1.25 s s

DTRM12.150 Métrico M12 x 1.50 s s

DTRM14 Métrico M14 x 1.50 s s

DTRM16 Métrico M16 x 1.50 s s

D

T

R

F

S

1

0

5

D

T

R

C

S

1

0

5

D

T

R

M

A

S

1

0

5

D

T

R

C

F

M

1

1

4

D

T

R

C

F

1

1

0

El juego 

contiene:

T14125

Juego de rectificación de husillos
RD8 Juego de rectificación de husillos. 

s� 0ARA�LA�MAYORÓA�DE�LOS�VEHÓCULOS�DE�TRACCIØN�DELANTERA�
DE�LOS�%%��55�O�DE�OTROS�PAÓSES

Pieza N.º Tamaño de las terrajas rectificadoras

RD7-1

M24 x 1.5 s

RD7-2

M24 x 2 s

RD7-3

M22 x 1 s

RD7-4

 M22 x 1.5 s

RD7-5

M20 x 1.5 s

RD7-6

3
/4"-20 s

RD7-7

13
/16"-20 s

RD7-9

M20 x 1.25 s

RD7-8

Caja de almacenamiento s

R

D

8

El juego 

contiene:

Juego de rectificación de husillos maestros
RD20 Juego de rectificación de husillos maestros. 

s� 2EPARE�Y�RENUEVE�ROSCAS�DA×ADAS�EN�EJES�Y�HUSILLOS�CORTOS�DE�LA�MAYORÓA�DE�LOS�VEHÓCULOS
s� ,AS�TERRAJAS�ESTÉN�FABRICADAS�EN�ACERO�TEMPLADO�PARA�MAYOR�RESISTENCIA�Y�DURABILIDAD
s� %L�TAMA×O�DE�LAS�TERRAJAS�SE�MUESTRA�EN�RELIEVE�EN�LA�CAJA�DEBAJO�DE�CADA�UNA�PARA�UNA�
FÉCIL�IDENTIFICACIØN�Y�SELECCIØN
s�)NCLUYE�UNA�TABLA�DE�APLICACIONES

Pieza N.º Tamaño de las terrajas 

rectificadoras

RD7-1

M24 x 1.5 s

RD7-2

M24 x 2 s

RD7-3

M22 x 1 s

RD7-4

 M22 x 1.5 s

RD7-5

M20 x 1.5 s

RD7-6

3
/4"-20 s

RD7-7

13
/16"-20 s

RD7-9

M20 x 1.25 s

RD7-10

3
/4"-16 NF s

RD7-11

7
/8"-14 NF s

RD7-12

1"-14 NF s

RD7-13

11
/16"-24 NF s

RD7-14

M25 x 1.5 s

RD7-15

M27 x 2 s

RD7-16

27
/32"-20 NF s

RD7-17

M16 x 1 s

RD7-18

 M16 x 1.5 s�

RD7-19

M18 x 1.5 s

RD7-20

M19 x 1.5 s

RD7-21

M20 x 1 s

RD7-22

Caja de almacenamiento s

R

D

2

0

El juego 

contiene:

Juego de rectificadora de  
husillos de camionetas
RD8LT Juego de rectificadora  

de husillos de camionetas. 

s� 0ARA�USAR�EN�TRACCIØN�DE�CUATRO� 
RUEDAS��BASTIDORES�DE�EJES� 
DELANTEROS�Y�TRASEROS	�Y�CAMIONES� 
CON�TRACCIØN�EN�DOS�RUEDAS�DE� 
SERVICIO�PESADO�Y�MEDIO� 
(eje trasero)

s� 2EPARE�ROSCAS�DE�BASTIDOR�DE�EJE� 
 Y�DE�RETENCIØN�DE�COJINETE�CUBO� 

Pieza N.º Tamaño de las terrajas 

rectificadoras

RD7-23

2"-16 s

RD7-24

M38 x 1.5 s

RD7-25

1 

5
/8"-16 s

RD7-26

 1 

13
/16"-16 s

RD7-27

Izquierda, 2"-16 s

RD7-28

2 

1
/8"-16 s

RD7-29

2 

1
/4"-16 s

RD8LT-1

 Mango de 2 

5
/8" s

RD8LT-2

Caja de almacenamiento s

R

D

8

L

T

El juego 

contiene:

RD20
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ROSCADO

Juegos de machos y terrajas

TDTDM500A

Tamaño de rosca Macho - Pieza N.º Terraja - Pieza N.º Tipo de terraja

Juego en 

pulgadas

Juego en 

pulgadas

Juego en 

pulgadas

Juego en pulg./

métrico

Juego en 

pulgadas

Roscas para agujeros 

ciegos finos  

(terrajas ajustables)

1

/4"-28 NF T105 D015 Doble hex. ajustable de 1" s s s
5

/16"-24 NF T106 D016 Doble hex. ajustable de 1" s s s
3

/8"-24 NF T107 D017 Doble hex. ajustable de 1" s s s
7

/16"-20 NF T108 D018 Doble hex. ajustable de 1" s s s
1

/2"-20 NF T109 D019 Doble hex. ajustable de 1" s s s
1

/2"-20 NF — DR019 Redonda ajustable de 1 

1

/2" s
9

/16"-18 NF T125 DR035 Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s
5

/8"-18 NF T126 DR036 Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s�
3

/4"-16 NF T127 DR037 Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s
7

/8"-14 NF T128 DR042 Redonda ajustable de 2" s s

1"-14" T129 DR043 Redonda ajustable de 2" s s

Roscas  

para agujeros ciegos finos  

(terrajas no ajustables)

1

/4"-28 NF T105 GA541-1428 Simple hex. no ajustable de 1" s
5

/16"-24 NF T106 GA541-51624 Simple hex. no ajustable de 1" s
3

/8"-24 NF T107 GA541-3824 Simple hex. no ajustable de 1" s
7

/16"-20 NF T108 GA541-71620 Simple hex. no ajustable de 1" s
1

/2"-20 NF T109 GA541-1220 Simple hex. no ajustable de 1" s

Roscas  

para agujeros ciegos 

gruesos  

(terrajas ajustables)

1

/4"-20 NC T100 D010 Doble hex. ajustable de 1" s s s
5

/16"-18 NC T101 D011 Doble hex. ajustable de 1" s s s
3

/8"-16 NC T102 D012 Doble hex. ajustable de 1" s s s
7

/16"-14 NC T103 D013 Doble hex. ajustable de 1" s s s
1

/2"-13 NC T104 D014 Doble hex. ajustable de 1" s s s
1

/2"-1 NC — DR014 Redonda ajustable de 1 

1

/2" s
9

/16"-12 NC T120 DR030 Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s
5

/8"-11 T121 DR031 Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s
3

/4"-10 NC T122 DR032 Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s
7

/8"-9 NC T123 DR040 Redonda ajustable de 2" s s

1"-8 NC T124 DR041 Redonda ajustable de 2" s s

Roscas  

para agujeros ciegos 

gruesos  

(terrajas no ajustables)

1

/4"-20 NC T100 GA541-1420 Simple hex. no ajustable de 1"

5

/16"-18 NC T101 GA541-51618 Simple hex. no ajustable de 1"

3

/8"-16 NC T102 GA541-3816 Simple hex. no ajustable de 1"

7

/16"-14 NC T103 GA541-71614 Simple hex. no ajustable de 1"

1

/2"-13 NC T104 GA541-1213 Simple hex. no ajustable de 1"

Roscas  

de tornillo de máquina  

(terrajas ajustables)

4-40 T111A D021A Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

6-32 T112 D022 Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

8-32 T113 D023 Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

10-24 T114 D024 Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

10-32 T115 D025 Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

12-24 T116 D026 Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

Roscas  

de tornillo de máquina  

(terrajas no ajustables)

4-40 T111A GA541-440 Simple hex. no ajustable de

 5

/8" s

6-32 T112 GA541-632 Simple hex. no ajustable de

 5

/8" s

8-32 T113 GA541-832 Simple hex. no ajustable de

 5

/8" s

10-24 T114 GA541-1024 Simple hex. no ajustable de

 5

/8" s

10-32 T115 GA541-1032 Simple hex. no ajustable de

 5

/8" s

12-24 T116 GA541-1224 Simple hex. no ajustable de

 5

/8" s

Roscas de tubería  

(terrajas ajustables)

1

/8"-27 NPT T110 — — s s s
1

/8"-27 NPT — D020 Doble hex. ajustable de 1" s s s
1

/4"-18 NPT T130 — — s s s
1

/4"-18 NPT — DR033 Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s
3

/8"-18 NPT T131 — — s
1

/2"-14 NPT T132 — — s
3

/4"-14 NPT T133 — — s

1"-11 

1

/2" NPT T134 — — s

Roscas de tubería  

(terrajas no ajustables)

1

/8"-27 NPT T110 GA541-1827 Doble hex. no ajustable de 1"

T

D

9

9

0

2

B

T

D

2

4

2

5

T

D

P

6

T

D

T

D

M

5

0

0

A

El juego

contiene:

TDTDM117A Juego de combinación de lujo. Incluye todos los componentes del 

juego en pulg./métrico TDTDM500A, más un juego de brocas de taladro de acero de alta 

velocidad (41 piezas) en pulg. y métrico, calibre de alambre, tamaños alfabéticos y cinco 

extractores de tornillos helicoidales. Cada broca de taladro coincide con un tamaño de 

macho correspondiente para un ajuste correcto. El juego ofrece un conjunto completo de 

machos y terrajas de acero al carbono en pulg. y métricos. Se incluyen tablas de taladro/

macho y diagramas de herramientas. Se entrega en caja de almacenamiento.

T

D

9

9

0

2

TD2425

TDP6  

TDTDM117A  

TD9902  
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ROSCADO

Juegos de machos y terrajas

ADVERTENCIA

r�,OS�MACHOS�Y�LAS�TERRAJAS�RECTIkCADORES�RENUEVAN�LAS�ROSCAS�EXISTENTES��NO�LOS�UTILICE�PARA�CORTAR�ROSCAS�NUEVAS�NI�ACERO�ENDURECIDO�
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

TMA34

Juego de machos métricos
TMA34. Las estrías con bordes de precisión aseguran la precisión del roscado. El acero al carbono de alta calidad asegura  

que haya menos roturas. Los adaptadores ahusados hacen girar cualquier dado con cuadro de 3/8" en un mango macho.

El juego de machos métricos incluye:

El juego

contiene:

Tamaño de rosca

Macho

Pieza N.º

Terraja

Pieza N.º

Tipo de terraja

Juego

en pulg.

Juego

en pulg.

Juego

métrico

Juego

métrico

Juego

métrico

Juego

en pulg./métrico

Juego

en pulg.

Roscas 

métricas

M3 x 0.50 T305M D305M Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

M4 x 0.70 T407M D407MA Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

M4 x 0.75 T4075M D4075M Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

M5 x 0.80 T508M D508MA Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

M5 x 0.90 T509M D509M Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

M6 x 1.00 T610M D610MA Ajustable hex. doble de

 5

/8" s s s

M7 x 1.00 T710M D710M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M8 x 1.00 T810M D810M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M8 x 1.25 T812M D812M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M9 x 1.00 T910M D910M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M9 x 1.25 T912M D912M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M10 x 1.25 T1012M D1012M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M10 x 1.5 T1015M D1015M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M11 x 1.5 T1115M D1115M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M12 x 1.5 T1215M D1215M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M12 x 1.75 T1217M D1217M Doble hex. ajustable de 1" s s s

M14 x 1.25 T14125 DR1412M Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s

M14 x 1.5 T1415M DR1415M Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s

M14 x 2.0 T1420M DR1420M Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s

M1 x 1.5 T1615M DR1615M Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s

M16 x 2.0 T1620M DR1620M Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s

M18 x 1.5 T1815M DR1815M Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s

M18 x 2.5 T1825M DR1825M Redonda ajustable de 1 

1

/2" s s

M20 x 2.5 T2025M DR2025M Redonda ajustable de 2" s s

M22 x 1.5 T2215M DR2215M Redonda ajustable de 2" s s

M24 x 2.0 T2420M DR2420M Redonda ajustable de 2" s s

M24 x 3.0 T2430M DR2430M Redonda ajustable de 2" s s
1

/8"-28 BSP T110M D020M Doble hex. no ajustable de 1" s s s

Accesorios

GA541-1 Conjunto de terrajas — — Para terrajas hex. simples de 

5

/8"

TD3A Conjunto de terrajas — — Para terrajas hex. dobles de 

5

/8" s s s s s

GA26-2 Conjunto de terrajas — — Ajustable para terrajas hex. simples de 1"

TD10A Conjunto de terrajas — — Autocentrante para terrajas hex. dobles de 1" s s s s s

TD35 Conjunto de terrajas — — Autocentrante para terrajas redondas de 1 

1

/2" de diámetro s s s s

TD40 Conjunto de terrajas — — Autocentrante para terrajas redondas de 2" de diámetro s s s s

TD4 Llave para machos — — Cuatro mordazas, para machos de 0 - 

1

/4" s s s s s

TD6 Llave para machos — — Dos mordazas, para machos de 

1

/16 - 

1

/4"

TD7 Llave para machos — — Dos mordazas, para machos de 

1

/4 - 

1

/2"

TD50 Llave para machos — —

Cuatro mordazas, para machos de 

1

/4 - 

1

/2"  

(de M7 x 1.00 a M12 x 1.75)

s s s s s

TD88A Llave para machos — —

Tipo grampa, para machos de 0 - 

1

/2"  

(de M3 x 0.50 a M12 x 1.75)

s s s s s

TD98A Llave para machos — —

Tipo grampa, para machos de 0 - 1"  

(de M7 x 10 a M24 x 3.0)

s s s s

TD1040 Calibrador de paso de rosca — — Juego s s s

TDM100 Calibrador de paso de rosca — — Métrico s s s

TDS1 Destornillador — — Para ajustar terrajas s s s s s

T

D

9

9

0

2

B

T

D

2

4

2

5

T

D

M

9

9

1

1

7

 

T

D

M

9

9

1

1

7

A

T

D

M

1

1

7

B

T

D

T

D

M

5

0

0

A

T

D

9

9

0

2

Pieza N.º Tamaño de rosca Pieza N.º Tamaño de rosca Pieza N.º Tamaño de rosca

T305M

M3 x 0.50

T910M

M9 x 1.00

T1420M

M14 x 2.00

T306M

M3 x 0.60

T912M

M9 x 1.25

T1610M

M16 x 1.00

T407M

M4 x 0.070

T1010M

M10 x 1.00

T1615M

M16 x 1.50

T4075M

M4 x 0.75

T1012M

M10 x 1.25

T1620M

M16 x 2.00

T508M

M5 x 0.80

T1015M

M10 x 1.50

T1815M

M18 x 1.50

T509M

M5 x 0.90

T1115M

M11 x 1.50

T18150

M18 x 1.50

T610M

M6 x 1.00

T1212M

M12 x 1.25

T1825M

M18 x 2.50

T6310M

M6.3 x 1.00

T1215M

M12 x 1.50

TDM100

Rosca métrica, calibrador de paso

T710M

M7 x 1.00

T1217M

M12 x 1.75

ATSS

Dado macho ajustable, 3-6 mm

T810M

M8 x 1.00

T1412M

M14 x 1.25

ATSL

Dado macho ajustable, 6-12 mm

T812M

M8 x 1.25

T14125

M14 x 1.25

T9075M

M9 x 0.75

T1415M

M14-1.50

GA541

GAM541

GAM541 Juego métrico  

(Blue-Point

®

). El juego de 40 piezas  

incluye terrajas hexagonales simples no 

ajustables de 1" desde 3 mm a 12 mm, una 

terraja BSP 1/8"-28 y machos de los mismos 

tamaños. También incluye un conjunto de terrajas, 

2 llaves para machos con empuñadura "T", un 

calibrador de paso de rosca, una tabla de taladro/

macho y un destornillador en miniatura, todos en 

una caja de almacenamiento.

GA541 Juego en pulgadas  

(Blue-Point). Machos y terrajas 

desde el N.º 4 a 1/2" en roscas NF y NC, 

macho y terraja de rosca de tubos, más 

2 conjuntos de terrajas y 3 llaves para 

macho, un calibrador de paso de tornillo 

y destornillado (41 pzas.) en una caja de 

almacenamiento.
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Machos y terrajas con autoalineación

Machos con autoalineación,  
en pulgadas
Pieza N.º Tamaño de rosca

T110

1/8"-27 NPT s

TSA111

Tornillo de máquina 4-40 s

TSA112

Tornillo de máquina 6-32 s

TSA113

Tornillo de máquina 8-32 s

TSA114

Tornillo de máquina 10-24 s

TSA115

Tornillo de máquina 10-32 s

TSA116

Tornillo de máquina 12-24 s

TSA100

1/4"-20 NC s

TSA105

1/4"-28 NF s

TSA101

5/16"-18 NC s

TSA106

5/16"-24 NF s

TSA102

3/8"-16 NC s

TSA107

3/8"-24 NF s

TSA103

7/16"-14 NC s

TSA108

7/16"-20 NF s

TSA104

1/2"-13 NC s

TSA109

1/2"-20 s

Machos con  
autoalineación, métrico
Pieza N.º Tamaño de rosca

T110M

1/8"-28 BSP s

TSA305M

M3 x 0.50 s

TSA4075M

M4 x 0.75 s

TSA407M

M4 x 0.70 s

TSA508M

M5 x 0.80 s

TSA509M

M5 x 0.90 s

TSA610M

M6 x 1.00 s

TSA710M

M7 x 1.00 s

TSA810M

M8 x 1.00 s

TSA812M

M8 x 1.25 s

TSA910M

M9 x 1.00 s

TSA912M

M9 x 1.25 s

TSA1012M

M10 x 1.25 s

TSA1015M

M10 x 1.50 s

TSA1115M

M11 x 1.50 s

TSA1212M

M12 x 1.25 s

TSA1217M

M12 x 1.75 s�

Machos con autoalineación
s��,OS�MACHOS�CON�AUTOALINEACIØN�SE�CARACTERIZAN�POR�LA�
TECNOLOGÓA�DE�ROMPEVIRUTAS��#"4	�QUE�PERMITE�QUE�EL�FILO�
DE�CORTE�SE�PUEDA�CORTAR��ROMPER�Y�ASTILLAR�CON�MENOS�
SUCIEDAD��2OMPER�VIRUTAS�ES�HASTA�UN������MÉS�FÉCIL
s��,OS�MACHOS�CON�AUTOALINEACIØN�VIENEN�CON�UN�CHAFLÉN�
DE�ALINEACIØN�QUE�PERMITE�QUE�EL�MACHO�SE�ENCIENDA�
SIEMPRE�RECTO��LO�QUE�GARANTIZA�ROSCAS�RECTAS�Y�MENOS�
ROSCADO�CRUZADO
s��%L�MAYOR�AHUSAMIENTO�DE�ESTRÓAS�AUMENTA�LA�DURABILIDAD�DE�
LOS�MACHOS�HASTA�UN�����
s��%STILO�DEL�CHAFLÉN�DE�BUJÓAS�PARA�UN�ROSCADO�DE�USO�MÞLTIPLE
s��%L�ACERO�AL�CARBONO�DE�ALTA�CALIDAD�ES�IDEAL�PARA�
APLICACIONES�QUE�REQUIEREN�GOLPES�MANUALES

T

S

A

1

1

7

El juego

contiene:

T

S

A

1

1

7

M

El juego

contiene:

D

S

A

1

1

7

El juego

contiene:

D

S

A

1

1

7

M

El juego

contiene:

TSA117

TSA117M

Terrajas con  
autoalineación,  
en pulgadas
Pieza N.º Tipo de terraja

Tamaño de 

rosca

D020

Doble hex. no 
ajustable de 1"

1/8"-27 NPT s

DSA010 Hex. doble 1/4"-20 NC s

DSA011 Hex. doble 5/16"-18 NC s

DSA012 Hex. doble 3/8"-16 NC s

DSA013 Hex. doble 7/16"-14 NC s

DSA014 Hex. doble 1/2"-13 NC s

DSA015 Hex. doble 1/4"-28 NF s

DSA016 Hex. doble 5/16"-24 NF s

DSA017 Hex. doble 3/8"-24 NF s

DSA018 Hex. doble 7/16"-20 NF s

DSA019 Hex. doble 1/2"-20 s

DSA021 Hex. doble
Tornillo de 

máquina 4-40
s

DSA022 Hex. doble
Tornillo de 

máquina 6-32
s

DSA023 Hex. doble
Tornillo de 

máquina 8-32
s

DSA024 Hex. doble
Tornillo de 

máquina 10-24
s

DSA025 Hex. doble
Tornillo de 

máquina 10-32
s

DSA026 Hex. doble
Tornillo de 

máquina 12-24
s

Terrajas con  
autoalineación, métrico
Pieza N.º Tipo de terraja

Tamaño de 

rosca

D020M

Doble hex. no 
ajustable de 1"

1/8"-28 BSP s

DSA305M Hex. doble M3 x 0.50 s

DSA407M Hex. doble M4 x 0.70 s

DSA4075M Hex. doble M4 x 0.75 s

DSA508M Hex. doble M5 x 0.80 s

DSA509M Hex. doble M5 x 0.90 s

DSA610M Hex. doble M6 x 1.00 s

DSA710M Hex. doble M7 x 1.00 s

DSA810M Hex. doble M8 x 1.00 s

DSA812M Hex. doble M8 x 1.25 s

DSA910M Hex. doble M9 x 1.00 s

DSA912M Hex. doble M9 x 1.25 s

DSA1012M Hex. doble M10 x 1.25 s

DSA1015M Hex. doble M10 x 1.50 s

DSA1115M Hex. doble M11 x 1.50 s

DSA1212M Hex. doble M12 x 1.25 s

DSA1217M Hex. doble M12 x 1.75 s

Terrajas con autoalineación
s��,AS�TERRAJAS�CON�AUTOALINEACIØN�SE�CARACTERIZAN�POR�
LA�TECNOLOGÓA�#"4�QUE�GARANTIZA�CORTES�LIMPIOS�EN�
AMBAS�DIRECCIONES
s��%L�DISE×O�DE�LA�PLACA�DE�ALINEACIØN�PERMITE�QUE�
SE�ENCIENDA�SIEMPRE�RECTA�PARA�EVITAR�EL�ROSCADO�
CRUZADO
s��,AS�ROSCAS�DE�CILINDROS�BRINDAN�MAYOR�CALIDAD�Y�
PRECISIØN�A�LAS�ROSCAS�Y�FACILITAN�EL�CORTE
s�&ABRICADO�DE�ACERO�AL�CARBONO�DE�ALTA�CALIDAD
s��5TILICE�LAS�TERRAJAS�CON�EL�#ONJUNTO�DE�TERRAJAS�
4$!,$3�

DSA117

DSA117M

Sistema de herramientas con cuadro 
para machos y terrajas
TDALDS1 Conjunto de terrajas. 

s��0OSEE�UNA�TRABA�PARA�GIRAR�LAS�TERRAJAS��LO�QUE�SIGNIFICA�
QUE�YA�NO�SON�NECESARIOS�LOS�TORNILLOS�DE�FIJACIØN
s�3OLAMENTE�GIRE�PARA�INSERTAR�O�EXTRAER�LA�TERRAJA�
s��%MPU×ADURA�ERGONØMICA�PARA�MAYOR�COMODIDAD�Y�
CONTROL�AL�ENROSCAR
s�3E�AJUSTA�A�LAS�TERRAJAS�HEX��DOBLES�DE���
TDALTS1 Dado macho ajustable.  

s  0ARA�MACHOS�DE���A�������-��X������A�-��X�����	
s��,A�BASE�VERSÉTIL�SE�PUEDE�ADAPTAR�AL�CONJUNTO�DE�TERRAJAS��
EL�TRINQUETE�DE������O�LA�EMPU×ADURA�EN�BARRA�4

TDALTS2 Dado macho ajustable.  

s 0ARA�MACHOS�DE�����A�������-��X������A�-���X�����	
s��,A�BASE�VERSÉTIL�SE�PUEDE�ADAPTAR�AL�CONJUNTO�DE�TERRAJAS��
EL�TRINQUETE�DE������O�LA�EMPU×ADURA�EN�BARRA�4

TDALDSS Espaciador de terraja. 

s� %L�ESPACIADOR�DE������SE�ADAPTA�A�LAS�TERRAJAS�HEX��DE�
���ESTÉNDAR�
s��,AS�HERRAMIENTAS�DE�CUADRO�SON�COMPATIBLES�CON�TODOS�
LOS�MACHOS�HEX��DE����Y�CON�LAS�TERRAJAS�QUE�CUMPLEN�
CON�LAS�ESPECIFICACIONES�!.3)®

TDALTSB Empuñadura en barra T.  

s��0ARA�LOS�DADOS�MACHOS�AJUSTABLES�4$!,43��Y�4$!,43��
TDRSET Juego de herramientas con cuadro para 

machos y terrajas.  

)NCLUYE��4$!,$3��#ONJUNTO�DE�TERRAJAS��4$!,43��Y�
4$!,43��$ADOS�MACHOS�AJUSTABLES��4$!,$33�%SPACIADOR�
DE�TERRAJAS��4$!,43"�%MPU×ADURA�EN�BARRA�4��4$�����
#ALIBRADOR�DE�PASO�DE�ROSCA�EN�PULGADAS�Y�4$-����
#ALIBRADOR�DE�PASO�DE�ROSCA�MÏTRICO����PZAS�	�EN�CAJA�DE�
ALMACENAMIENTO�

TDRSET
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Juegos de dados machos y terrajas

r��,OS�MACHOS�Y�LAS�TERRAJAS�RECTIkCADORES�RENUEVAN�LAS�ROSCAS�EXISTENTES��
NO�LOS�UTILICE�PARA�CORTAR�ROSCAS�NUEVAS�NI�ACERO�ENDURECIDO
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�ADVERTENCIA

Dados machos (cuadro de 1/2")
s�3E�UTILIZA�EN�ÉREAS�DE�DIFÓCIL�ACCESO�DONDE�UNA�EMPU×ADURA��4��NO�CABE�FÉCILMENTE�
s&ABRICADO�SEGÞN�LAS�NORMAS�-�#�4�)�
s�!CABADO�INDUSTRIAL�NEGRO

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

Para machos 

tamaño SAE, 

pulgadas

Para machos  

tamaño 

métrico

Diám. 

vástago, 

pulgadas

Tamaño 

cuadr., 

pulgadas

TDL31

1/2 5/8 16 mm 0.480 0.360 s

TDL32

1/2 11/16 18 mm 0.542 0.406 s

TDL33

1/2 3/4 — 0.590 0.442 s

T

D

L

3

El juego

contiene:

Llaves de trinquete para machos (Blue-Point®)
YA577A Llave para machos con empuñadura "T". 

s�0ARA�MACHOS�DE�HASTA�����
s��%L�TRINQUETE�GIRA�EN�EL�SENTIDO�DE�LAS�AGUJAS�DEL�RELOJ��
O�EN�SENTIDO�CONTRARIO
s�#UERPO�DE��������DE�LARGO��EMPU×ADURA�DE���������
YA578A Llave para machos con empuñadura "T". 

s�0ARA�MACHOS�DE������A�����
s��%L�TRINQUETE�GIRA�EN�EL�SENTIDO�DE�LAS�AGUJAS�DEL�RELOJ��
O�EN�SENTIDO�CONTRARIO
s�#UERPO�DE��������DE�LARGO��EMPU×ADURA�DE�������
TDW1000 Llave de trinquete para machos y terrajas .

s�#ORTA�Y�RENUEVA�ROSCAS�EN�ÉREAS�RESTRINGIDAS
s�!CCIØN�DE�TRINQUETE�BIDIRECCIONAL
s�3OSTIENE�TERRAJAS�DE��������MM	�DE�DIÉMETRO
s�)NCLUYE�ADAPTADORES�PARA�HEX��Y�HEX��DOBLE�
s��4AMBIÏN�INCLUYE�ADAPTADORES�PARA�LOS�TAMA×OS�DE�MACHOS�MÉS�COMUNES���������
������MM	�������������MM	��������������MM	�Y���������������MM	

TDL8

Dados machos (cuadro de 1/4" a 3/8")

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

Para machos 

tamaño SAE

Para machos tamaño 

métrico

Diám. 

vástago, 

pulgadas

Tamaño 

cuadr., 

pulgadas

TDL8-1

1/4
#1, #2, #3, 
#4, #5, #6

M1.6, M1.8, M2, M2.2, 
M2.5, M3, M3.15, M3.5

0.141 0.110

TDL8-2

1/4 #8 M4 0.168 0.131

TDL8-3

1/4 #10 M4.5, M5 0.194 0.152

TDL8-4

1/4 1/4" M6, M6.3 0.255 0.191

TDL8-5

3/8 5/16", 7/16" M7, M8 0.323 0.242

TDL8-6

3/8 3/8" M10 0.381 0.286

TDL8-7

3/8 1/2" M12, M12.5 0.367 0.275

TDL8-8

3/8 1/8" NPT — 0.437 0.328

TDL8 Juego de dados machos. 

s�0ARA�UTILIZAR�CON�TRINQUETES�Y�EMPU×ADURAS
s�,OS�ANILLOS�h/v�DE�GOMA�SOSTIENEN�LOS�MACHOS�CON�FIRMEZA�EN�SU�LUGAR
s�!CABADO�INDUSTRIAL�NEGRO
s�)NCLUYE�OCHO�DADOS�EN�RIEL�DE�DADOS�CON�SUJETADORES�4$,��

TDL3

Machos para orificios ciegos
TB300C Juego.  

s�0ERMITE�QUE�LOS�ORIFICIOS�CIEGOS�SEAN�AHUSADOS��
� DENTRO�DE�UNA�ROSCA�EN�LA�PARTE�INFERIOR�DEL�ORIFICIO
 TB5/16C Macho.  

� � s�4AMA×O�DE�ROSCA���������.#
 TB3/8C Macho. 

� � s�4AMA×O�DE�ROSCA��������.#
 TB7/16C Macho. 

� � s�4AMA×O�DE�ROSCA���������.#
TB300F Juego.�
s��0ERMITE�QUE�LOS�ORIFICIOS�CIEGOS�SEAN�AHUSADOS�DENTRO�DE�UNA�ROSCA�EN�LA�PARTE�
INFERIOR�DEL�ORIFICIO�

 TB5/16F Macho. 

� � s�4AMA×O�DE�ROSCA���������.&
 TB3/8F Macho. 

� � s�4AMA×O�DE�ROSCA��������.&
 TB7/16F Macho. 

� � s�4AMA×O�DE�ROSCA���������.&

TB300C

TDW1000

YA577A

Calibrador de paso de rosca
TD1040 Calibrador de paso de rosca.  

s�-IDE�ROSCAS�EN�PULG��O�EN��6��AGUDA
s�)NCLUYE����HOJAS�ENCHAPADAS�PARA�LOS�SIGUIENTES��
� TAMA×OS�DE�ROSCA�����������������������������������������������������
� ��������������������Y����ROSCAS�POR�PULG�

Pieza N.º Tamaño de rosca Paso de rosca Tipo de terraja

Macho

T111 4-36 Derecha —

T6310M M6.33 x 1 Derecha —

T1010M M10 x 1 Derecha —

T1112M M11 x 1.25 Derecha —

T1212M M12 x 1.25 Derecha —

T1412M M14 x 1.25 Derecha —

T1415M M14 x 1.5 Derecha —

T1420M M14 x 2 Derecha —
Terraja

D021 4-36 Derecha Hex. doble de 5/8"  

D040

1/4"-18 Derecha Hex. doble de 1"

D147M M4 x 0.7 Derecha Hex. doble de 1"

D158M M5 x 0.8 Derecha Hex. doble de 1"

D161M M6 x 1 Derecha Hex. doble de 1"

D1010M M10 x 1 Derecha Hex. de 1"

D1112M M11 x 1.25 Derecha Hex. doble de 1"

D1212M M12 x 1.25 Derecha Hex. doble de 1"

D1615M M16 x 1.5 Derecha Hex. de 1 1/4"
D1615ML M16 x 1.5 Izquierda Hex. de 1 1/4"

Machos y terrajas de tapón
Pieza N.º Tamaño de rosca Paso de rosca Tipo de terraja

Terraja

D1620M M16 x 2 Derecha Hex. de 1 1/4"

D1810M M18 x 1 Derecha Hex. de 1 7/16"

D1815M M18 x 1.5 Derecha Hex. de 1 7/16"

D1815ML M18 x 1.5 Izquierda Hex. de 1 7/16"

D1825M M18 x 2.5 Derecha Hex. de 1 7/16"

DR2015M M20 x 1.5 Derecha Redonda de 2"

D2025M M20 x 2.5 Derecha Hex. de 1 7/16"

D2215M M22 x 1.5 Derecha Hex. de 1 5/8"

D2215ML M22 x 1.5 Izquierda Hex. de 1 5/8"

D2415M M24 x 1.5 Derecha Hex. de 1 13/16"

D3015M M30 x 1.5 Derecha Hex. de 2"

TD1040

Dados machos ajustables
s��$ISE×ADOS�PARA�USAR�CON�MACHOS���
ESCARIADORES��EXTRACTORES�DE�TORNILLOS�Y��
OTRAS�HERRAMIENTAS�CON�UN�VÉSTAGO�CUADRADO
s�0ERFIL�PEQUE×O�PARA�ACCEDER�MÉS�FÉCILMENTE�A�ESPACIOS�ESTRECHOS
s��,OS�ADAPTADORES�HACEN�GIRAR�CUALQUIER�TRINQUETE�O�EMPU×ADURA�CON�CUADRO�
CUADRADO�DE������EN�UN�MANGO�MACHO�

ATSS Dado macho ajustable. 

s�0ARA�MACHOS�COMUNES��DE���A���������MM�A���MM	
ATSL Dado macho ajustable.

s�0ARA�MACHOS�COMUNES��DE������A���������MM�A����MM	
ATSSET Juego de dado macho ajustable.  

s�!433�Y�!43,����PZAS�	

ATSS

ATSL
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Juegos de extractores
Pieza N.º

Brocas derechas para 

taladros

CSE405B s

DBCFS5/64 s

DBCFS7/64 s

DBCFS5/32 s

DBCFS1/4 s

DBCFS19/64 s

DBF1/8C s s

DBF3/16C s s

DBF1/4C s s

DBF5/16C s s

DBF11/32C s s

DBF7/16C s

DBF1/2C s

Brocas izquierdas para 

taladro 

DBCL5/64A s s s

DBCL7/64A s s s

DBCL1/8 s s

DBCL5/32A s s s

DBCL3/16 s s

DBCL7/32 s s

DBCL1/4A s s s

DBCL9/32 s s

DBCL19/64A s s s

DBCL5/16 s s

DBCL11/32 s s

DBCL3/8 s s

DBCL13/32 s s

DBCL7/16 s s

DBCL15/32 s s

DBCL1/2 s s

Guías para taladros tipo 

macizas

E921 s

E1021 s s

E1121 s s

E1221 s s

E1321 s s

E1421 s s

E1521 s s

E1621 s s

E1721 s s

E1821 s s

Guías para taladros tipo 

manguito

E33A s

E34 s

Bujes de manguito (en pares) E3033 s

Extractores de tornillos 

rectos

E1 s s

E2 s s

E3 s s

E4 s s

E5 s s

E6 s

E7 s

E8 s

Extractores de tapones de 

tubería

E80 s

E81 s

E82 s

E83 s

E84 s

E85 s

Extractores de tornillos 

ahusados

EX1 s s s s

EX2 s s s s

EX3 s s s s

EX4 s s s s

EX5 s s

EX6 s s s s

Extractores de tornillos de 

estrías múltiples

REX104A s s

REX105A s s

REX106A s s

REX107A s s

REX108A s s

REX109A s s

REX110A s s

REX111A s s

REX112A s s

REX113A s s

REX114A s s

REX115A s s

REX116A s s

Extractores de sujetadores de 

cabeza hexagonal

BEX081 s

BEX101 s

BEX121 s

BEXM101 s

BEX141 s

BEXM121 s

BEX161 s

BEXM131 s

BEX181 s

BEX201 s

BEXM171 s

BEX221 s

BEX241 s

E1020 Juego de extractor  

(Blue-Point).

s��%XTRAE�TORNILLOS�ROTOS�DE������A������
DE�DIÉMETRO
s�#AJA�DE�ALMACENAMIENTO

EXDL10 Juego de extractor

izquierdo.

s��)NCLUYE���BROCAS�PARA�TALADRO�
IZQUIERDAS�DE�COBALTO�DE�LARGO�
MECÉNICO�Y���EXTRACTORES�DE�TORNILLOS�
AHUSADOS�EN�UN�ORGANIZADOR�METÉLICO

E1025 Juego de extractor

(Blue-Point

®

).

s���%XTRAE�TORNILLOS�ROTOS�DE������A����
DE�DIÉMETRO�Y�TUBOS�DE�TAMA×O�
ESTÉNDAR�DE������A����
s�#AJA�DE�ALMACENAMIENTO

EXD35 Juego  

de extractor de tornillos.

s��%XTRAE�LOS�TORNILLOS�MÉS�DIFÓCILES�DE�������A���������INCLUIDOS�LOS�TAMA×OS�
MÏTRICOS	�DE�MANERA�RÉPIDA�Y�FÉCIL
s���)NCLUYE����BROCAS�PARA�TALADRO�IZQUIERDAS�DE�COBALTO�DE�LARGO�MECÉNICO��
���EXTRACTORES�DE�TORNILLOS�DE�ESTRÓAS�MÞLTIPLES�Y���EXTRACTORES�DE�TORNILLOS�
AHUSADOS�EN�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�%8$���

EXD10 Juego de extractor

derecho.

s��)NCLUYE���BROCAS�PARA�TALADRO�
DERECHAS�DE�COBALTO�DE�LARGO�
MECÉNICO�Y���EXTRACTORES�DE�
TORNILLOS�AHUSADOS�EN��
�UN�ORGANIZADOR�METÉLICO

EXDMS48 Juego  

maestro de extractores.

s��%XTRAE�LOS�TORNILLOS�MÉS�DIFÓCILES�DE�������A���������INCLUIDOS�LOS�TAMA×OS�
MÏTRICOS	�DE�MANERA�RÉPIDA�Y�FÉCIL
s��)NCLUYE����BROCAS�IZQUIERDAS�PARA�TALADRO�DE�COBALTO�DE�LARGO�MECÉNICO�����
EXTRACTORES�DE�TORNILLOS�DE�ESTRÓAS�MÞLTIPLES�������A�����	����EXTRACTORES�DE�
TORNILLOS�AHUSADOS��MÉS����EXTRACTORES�DE�SUJETADORES�DE�CABEZA�HEXAGONAL�
�����A�����	
s��,OS�EXTRACTORES�DE�CABEZA�HEXAGONAL�POSEEN�AHUSAMIENTO�IZQUIERDO�PARA�
OFRECER�UN�MÉXIMO�PODER�DE�AGARRE
s��/PCIONES�EXTERNAS�PARA�LLAVE�HEXAGONAL�Y�DE�CUADRO�CUADRADO��PARA�USAR�CON�
LLAVES��LLAVES�DE�IMPACTO�Y��
COMBINACIONES�DE�TRINQUETE�DADO
s�����PZAS��EN�CAJA�DE��
ALMACENAMIENTO

EXDMS48

EXD35

EXD10 EXDL10

E1025 E1020

El juego

contiene:

E

X

D

3

5

E

X

D

M

S

4

8

E

X

D

1

0

E

X

D

L

1

0

E

1

0

2

5

E

1

0

2

0
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BET7
El juego 
contiene:

REX25B REX15BREX10B

Juegos de extractores de estrías múltiples 
s�%L�REBORDE�EVITA�QUE�EL�EXTRACTOR�SE�INSERTE�MUY�PROFUNDO��
� Y�EXPANDA�EL�TORNILLO
REX25B Juego de extractores de estrías múltiples. 2%8���!� 
A�2%8���!�����PZAS�	�EN�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�2%8��"-4��
REX10B Juego de extractores de estrías múltiples. 2%8���!��
A�2%8���!�����PZAS�	�EN�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�2%8��"-4�
REX15B Juego de extractores de estrías múltiples. 2%8���!��
A�2%8���!�����PZAS�	�EN�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�2%8��"-4�

BEX13A BEX5B

REX114A

Extractores de sujetadores de cabeza hexagonal
s�3E�UTILIZAN�PARA�EXTRAER�LA�MAYORÓA�DE�LOS�SUJETADORES��DE������A�������A����MM	�
s��,OS�DADOS�POSEEN�AHUSAMIENTO�IZQUIERDO�PARA�OFRECER�UN�MÉXIMO�PODER�DE�AGARRE
s��&ABRICADOS�CON�ACERO�AL�CARBONO�DE�ALTA�CALIDAD�PARA�LOGRAR�UNA�MÉXIMA�
RESISTENCIA
s��/PCIONES�EXTERNAS�PARA�LLAVE�HEXAGONAL�Y�DE�CUADRO�CUADRADO�PARA�USAR�CON�
LLAVES��LLAVES�DE�IMPACTO�Y�COMBINACIONES�DE�TRINQUETE�DADO

Pieza N.º
Cuadro 

cuadrado, 
pulgadas

Tamaño,  
pulgadas 

(mm)

Hex. externo,  
pulgadas 

(mm)

Diám. externo,  
pulgadas 

(mm)

Largo,  
pulgadas  

(mm)

BEX081 3/8 1/4 (6) 5/8 (15.9) 3/8 (9.5)1 1/16 (27.0) s
BEX101 3/8 5/16 (8) 5/8 (15.9) 7/16 (11.1)1 1/16 (27.0) s
BEX121 3/8 3/8 (10) 5/8 (15.9) 9/16 (14.3)1 1/16 (27.0) s
BEXM101 3/8 n/d (10) 3/4 (19.1) 5/8 (15.5)1 1/16 (27.0) s
BEX141 3/8 7/16 (11) 3/4 (19.1) 5/8 (15.9)1 1/16 (27.0) s
BEXM121 3/8 n/d (12) 3/4 (19.1) 23/32 (17.5)1 1/16 (27.0) s
BEX161 3/8 1/2 (12) 3/4 (19.1) 23/32 (17.9)1 1/16 (27.0) s
BEXM131 3/8 n/d (13) 3/4 (19.1) 23/32 (18.5)1 1/16 (27.0) s
BEX181 3/8 9/16 (14) 7/8 (22.2) 25/32 (19.4)1 1/16 (27.0) s
BEX201 3/8 5/8 (16) 7/8 (22.2) 7/8 (21.8)1 1/16 (27.0) s
BEXM171 3/8 n/d (17)1 (25.4) 29/32 (23.0)1 1/16 (27.0) s
BEX221 3/8 11/16 (n/d)1 (25.4) 15/16 (24.2)1 1/16 (27.0) s
BEX241 3/8 3/4 (19)1 1/16 (27)1 1/32 (26.2)1 1/16 (27.0) s
BEXW241 1/2 3/4 (19)1 1/4 (31.8)1 1/8 (28.6)1 3/4 (44.5) s

BEXW261 1/2 13/16 (21)1 3/8 (34.9)1 3/16 (30.2)1 3/4 (44.5) s

BEXW281 1/2 7/8 (22)1 7/16 (36.5)1 1/4 (31.8)1 3/4 (44.5) s

BEXW301 1/2 15/16 (24)1 7/16 (36.5)1 5/16 (33.3)1 3/4 (44.5) s

BEXW321 1/2 1 (n/d)1 7/16 (36.5)1 3/8 (34.9)1 3/4 (44.5) s

Extractores de sujetadores de potencia (Blue-Point®)
s��%XTRAE�LOS�SUJETADORES�DE�CABEZA�HEXAGONAL��DE�CABEZA�DE�DADOS��DE�CABEZA�
REDONDA�Y�OTROS
s��%L�VÉSTAGO�HEXAGONAL�UNIVERSAL�DE������ES�IDEAL�PARA�UTILIZARLO�CON�TALADROS�
INALÉMBRICOS��NEUMÉTICOS�O�ELÏCTRICOS��LLAVES�DE�IMPACTO��CORREDERAS�DE�TUERCAS�Y�
HERRAMIENTAS�DE�MANO
s�2ANURA�DE�POTENCIA�PARA�USAR�CON�ADAPTADORES�DE�CAMBIO�RÉPIDO
s�!HUSAMIENTO�INVERSO�PARA�AFERRARSE�A�LAS�CABEZAS�DE�SUJETADORES�MÉS�ESQUIVAS
s��%L�ACERO�AL�CARBONO�DE�ALTA�CALIDAD�GARANTIZA�UNA�VIDA�ÞTIL�MÉS�EXTENSA�Y�UNA�
MAYOR�DURABILIDAD
s��%L�VÉSTAGO�DE�ACERO�AL�CARBONO�DE�ALTA�CALIDAD�ES�MÉS�GRANDE�QUE�LA�MAYORÓA�DE�
LOS�VÉSTAGOS�DE�SUJETADORES��
Y�RESISTE�LA�CIZALLA�DE�TORSIØN

Pieza N.º Tamaño, pulgadas (mm)
BET76 3/16 (5) s

BET78 1/4 (6) s

BET710 5/16 (8) s

BET712 3/8 (10) s

BEMT710 (10) s

BET714 7/16 (11) s

BET716 1/2 (12) s

110STSY

Dados giratorios delgados de cabeza hexagonal con 
cuadro externo

Pieza N.º

Tamaño de 
tuerca/perno,  

pulgadas 
(mm)

N.º de 
dado

Hex. 
externo, 
pulgadas

Espesor del 
dado,

pulgadas 
(mm)

Acabado

110STSY1 3/8 (9) #1 5/8 0.38 (9.5)Industrial negro

110STSY2 (10) #2 5/8 0.38 (9.5)Industrial negro

110STSY3 7/16 (11) #3 11/16 0.38 (9.5)Industrial negro

110STSY4 (12) #4 3/4 0.38 (9.5)Industrial negro

110STSY5 (13) #5 3/4 0.50 (12.7)Industrial negro

110STSY6 (14) #6 13/16 0.50 (12.7)Industrial negro

110STSY7 (15) #7 7/8 0.50 (12.7)Industrial negro

110STSY8 5/8 (16) #8 15/16 0.62 (15.9)Industrial negro

110STSY9 (17) #9 1 0.62 (15.9)Industrial negro

110STSY10 3/4 (19) #10 1 1/16 0.62 (15.9)Industrial negro

110STSY Juego de dados giratorios con cuadro externo. �
s��0ERMITEN�RETIRAR�RÉPIDA�Y�FÉCILMENTE�LAS�TUERCAS�Y�PERNOS�DA×ADOS�O�
REDONDEADOS��LOS�TORNILLOS�DE�PRESIØN�DE�CABEZA�DE�DADO�EN�LUGARES�ESTRECHOS��Y�
LAS�TUERCAS�ROSCADAS�EN�ESPÉRRAGOS�LARGOS
s�)DEAL�PARA�UTILIZAR�EN�APLICACIONES�DE�SISTEMAS�DE�ESCAPE�Y�AERONAVES
s��)NCLUYE����DADOS�GIRATORIOS�CON�CUADRO�HEXAGONAL�EXTERNO�PARA�LOS�SIGUIENTES�
SUJETADORES�DE�CABEZA�HEXAGONAL�
� � 3!%�����������������Y�����
� � -ÏTRICO������������������������������������Y����MM
� � ,OS�DADOS�SE�GUARDAN�EN�EL�SOSTÏN�MAGNÏTICO�DE�DADOS�-32�BET7

Extractores de estrías múltiples

Pieza N.º
Tamaño 

de taladro, 
pulgadas

Tamaño 
del perno, 
pulgadas

Tamaño  
del tubo,
pulgadas

Tamaño 
del hex., 
pulgadas

Marca

REX104A 1/8 1/4 — 1/2 A
REX105A 5/32 5/16 — 1/2 B
REX106A 3/16 3/8 — 1/2 C
REX107A 7/32 7/16 — 1/2 D
REX108A 1/4 1/2 1/8 1/2 E
REX109A 9/32 9/16 — 1/2 F
REX110A 5/16 5/8 — 1/2 G
REX111A 11/32 11/16 1/4 1/2 H
REX112A 3/8 3/4 — 1/2 I
REX113A 13/32 13/16 — 1/2 J
REX114A 7/16 7/8 — 5/8 K
REX115A 15/32 15/16 3/8 5/8 L
REX116A 1/2 1 — 5/8 M
REX117A 17/32 1 1/16 — 5/8 N
REX118A 9/16 1 1/8 — 3/4 O
REX119A 19/32 1 3/16 — 3/4 P
REX120A 5/8 1 1/4 1/2 3/4 Q
REX121A 21/32 1 5/16 — 7/8 R
REX122A 11/16 1 3/8 — 7/8 S
REX123A 23/32 1 7/16 — 7/8 T
REX124A 3/4 1 1/2 — 7/8 U
REX125A 25/32 1 9/16 3/4 1 V
REX126A 13/16 1 5/8 — 1 W
REX127A 27/32 1 11/16 — 1 X
REX128A 7/8 1 3/4 — 1 Y

BEX13A

BEX5BEl juego
contiene:
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Brocas izquierdas para taladro en pulgadas  
(acero de alta velocidad)
s��,AS�BROCAS�IZQUIERDAS�TIENDEN�A�AFLOJAR�LOS�TORNILLOS�PARA��
UNA�FÉCIL�EXTRACCIØN

Pieza N.º

Tamaño, 

pulgadas

Largo de estría, 

pulgadas

Largo total, 

pulgadas

Izquierda

DBLS1/8A

1/8 1 3/8 3 s

DBLS3/16A

3/16 2 3 1/2 s

DBLS1/4A

1/4 2 1/2 4 s

DBLS5/16A

5/16 2 5/8 4 1/2 s

DBLS11/32A

11/32 2 3/4 4 1/2 s

D

B

C

L

1

0

5

A

El juego 

contiene:

D

B

L

S

1

0

5

A

B

E

X

D

9

El juego 

contiene:

El juego 

contiene:

Extractores de tornillos ahusados
s��$ISE×ADOS�PARA�EXTRAER�PERNOS��TORNILLOS�DE�
CABEZA�HUECA�Y�ACCESORIOS�ROTOS
s�!GRESIVO�DISE×O�AHUSADO�IZQUIERDO�PARA��
� OFRECER�MAYOR�PODER�DE�AGARRE

Pieza N.º

Use tamaño de taladro, 

pulgadas

Extrae pernos y tornillos

EX1

5/64 3/32 a 5/32", 2.5 a 4 mm, N.º 3 a N.º 6

EX2

7/64 5/32 a 7/32", 4 a 6 mm, N.º 6 a N.º 12

EX3

5/32 7/32 a 9/32", 6 a 8 mm, N.º 12

EX4

1/4 9/32 a 3/8", 1/8" NPT, 1/8" BSP, 8 a 10 mm

EX5

19/64 3/8 a 5/8", 1/4" NPT, 1/4" BSP, 10 a 16 mm

EX6

13/32 5/8 a 7/8", 3/8" NPT, 3/8" BSP, 16 a 22 mm

Extractores de broca ahusada
SR40K Juego de extractores de broca ahusada. 

s��,OS�EXTRACTORES�AHUSADOS�TIENEN�ROSCAS�
IZQUIERDAS�PARA�CLAVARSE�EN�PERNOS�YA�TALADRADOS
s�%JES�CUADRADOS�PARA�UTILIZAR�CON�LLAVES
s��%L�JUEGO�INCLUYE���PIEZAS�EN�BOLSA�DE�JUEGO�#����
SR4A�����
SR10A������
SR14������
SR20������
C0407�"OLSA�DE�JUEGO

DBLS105A

Brocas izquierdas para taladro en pulgadas (cobalto)
s��,AS�BROCAS�IZQUIERDAS�TIENDEN�A�AFLOJAR�LOS��
TORNILLOS�PARA�UNA�FÉCIL�EXTRACCIØN

�

Pieza N.º Tamaño, pulgadas

DBCL5/64A

5/64 s

DBCL7/64A

7/64 s

DBCL5/32A

5/32 s

DBCL3/16

3/16

DBCL1/4A

1/4 s

DBCL9/32

9/32

DBCL19/64A

19/64 s

DBCL5/16

5/16

DBCL11/32

11/32

DBCL3/8

3/8

DBCL13/32

13/32

DBCL7/16

7/16

DBCL15/32

15/32

DBCL1/2

1/2

Guías para taladros tipo macizas
s��3E�UTILIZAN�PARA�CENTRAR�TALADROS�A�UNA�PROFUNDIDAD�NO�MAYOR�
DE���

Pieza N.º

Diámetro 

externo, 

pulgadas

Para tamaño de 

taladro, pulgadas

Largo, 

pulgadas

E921

9/32 1/8 1 3/16

E1021

5/16 1/8 1 3/16

E1121

11/32 1/8 1 3/16

E1221

3/8 1/8 1 3/16

E1321

13/32 3/16 1 3/16

E1421

5/16 3/16 1 3/16

E1521

15/32 3/16 1 3/16

E1621

1/2 3/16 1 3/16

E1721

17/32 1/4 1 3/16

E1821

9/16 1/4 1 3/16

Brocas derechas para taladros en pulgadas
s��5TILICE�BROCAS�DERECHAS�PARA�TALADRO�PARA�HACER�UN�AGUJERO�EN�EL�
TORNILLO�ROTO�ANTES�DE�INTRODUCIR�EL�EXTRACTOR

Pieza N.º

Tamaño, 

pulgadas

Largo de estría, 

pulgadas

Largo total, 

pulgadas

CSE405B

5/8 3 6

DBF1/2C

1/2 2 1/4 4 3/4

DBF1/4C

1/4 2 1/2 4

DBF1/8C

1/8 1 3/8 3

DBF11/32C

11/32 2 3/4 4 1/2

DBF3/16C

3/16 2 3 1/2

DBF5/16C

5/16 2 5/8 4 1/2

DBF7/16C

7/16 1 7/8 4 1/4

Bujes de manguito (en pares)
Pieza N.º Diámetro, pulgadas

E2133

21/32

E2933

29/32

E3033

15/16

E3133

31/32
SR40K

E921

EX1

DBCL105A

E2133

BEXD9

Guías para taladros tipo manguito
s��5TILÓCELAS�PARA�CENTRAR�BROCAS�PARA�TALADRAR�DE������DE�DIÉMETRO�Y����DE�LARGO�
�VER�$",���!�ARRIBA	
s��,AS�PIEZAS�SON�INTERCAMBIABLES�PARA�ADAPTARSE�A�DIFERENTES�DIÉMETROS�Y�
PROFUNDIDADES�DE�TORNILLOS�O�PERNOS�DE�HASTA�������

E34�4IPO�MANGUITO��$�%��DE�����
E33A�4IPO�MANGUITO��DIÉMETRO�DE�����
E33B�%SPACIADOR�TIPO�MANGUITO��JUEGO�DE��	��DIÉMETRO�DE�����

BEXD Extractores de alojamiento profundo
s��/PCIONES�EXTERNAS�PARA�LLAVE�HEXAGONAL�Y�DE�CUADRO�CUADRADO��
DE������PARA�USAR�CON�LLAVES��LLAVES�DE�IMPACTO�Y�COMBINACIONES�
DE�TRINQUETE�DADO
s��%L�DISE×O�DE�CAVIDAD�PROFUNDA�SE�AJUSTA�A�LOS�PERNOS��
EXPUESTOS�Y�PERMITE�ACCEDER�A�LOS�SUJETADORES�EMBUTIDOS
s��!HUSAMIENTO�INVERSO�PARA�AGARRARSE�A�LOS�SUJETADORES�DIFÓCILES���
EN�PULGADAS�Y�MÏTRICOS��CON�UN�MÉXIMO�PODER�DE�AGARRE
s��,A�CABEZA�DE�BAJO�PERFIL�PERMITE�USARLO��
EN�ESPACIOS�RESTRINGIDOS

Pieza N.º

Tamaño,  

pulgadas

Largo, pulgadas

BEXD081

1/4 2 7/16 s

BEXD101

5/16 2 7/16 s

BEXD121

3/8 2 7/16 s

BEXD141

7/16 2 7/16 s

BEXD161

1/2 2 7/16 s

BEXD181

9/16 2 7/16 s

BEXD201

5/8 2 7/16 s

BEXD241

3/4 2 7/16 s

BEXDM131 13 mm 2 7/16 s

BEXD181
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Juego de extractor todo en uno
YA769 Juego de extractores. (Blue-Point

®

)

s�%XTRAE�TORNILLOS�ROTOS�DE������A��
� �����DE�DIÉMETRO
s�4ALADRE�EXTRAIGA�CON�UNA�SOLA�HERRAMIENTA
s�"ROCA�IZQUIERDA�PARA�TALADRO�
s�0ARA�UTILIZAR�EN�TALADRO�REVERSIBLE�CON�CUADRO�DE������

Pieza N.º

Tamaño de 

extractor, pulgadas

Velocidad para 

taladrar, rpm

Velocidad para 

extraer, rpm

YA769-1

1/4 700-800 350

YA769-2

5/16 650-750 470

YA769-3

3/8 600-700 350

YA769-4

1/2 475-575 350

Extractores de tornillos rectos

Pieza N.º

Para diám. de tornillo 

o tubo estándar, 

pulgadas

Tamaño 

de taladro, 

pulgadas

Largo, 

pulgadas

Tornillo recto,  

tipo tuerca 

hex.

E1

1/4 1/8 2 5/16

E2

5/16 3/16 2 3/4

E3

3/8 1/4 3 1/16

E4

7/16 5/16 3 5/16

E5

1/2 11/32 3 3/4

E6

1/2 7/16 4 1/8

E7

3/4 1/2 4 1/2

E8 1 1/2 4 5/8 

Extractores de pernos tipo leva y cuña
A50A Extractor de pernos. 

s�#APACIDAD�DE�������A�������
s�#REMALLERA�EN��6��QUE�AGARRA�EL�PERNO�
s�%L�AGARRE�SE�LIBERA�CUANDO�SE�DEJA�DE�PRESIONAR��
s�5TILIZA�EMPU×ADURA�CON�CUADRO�DE�����
A50-4B Cremallera opcional.

s�0ARA�CAPACIDAD�DE�������A�����
A36A Extractor de pernos.

s�#APACIDAD�DE������A�������
s�2UEDA�ESTRIADA�QUE�AGARRA�EL�PERNO
s�%L�VÉSTAGO�DE�DIRECCIØN�SE�EXTIENDE�POR�AMBOS��
� LADOS�DEL�BASTIDOR�PARA�LA�SUPERFICIE��
� DEL�COJINETE�A�CADA�LADO�DE�LA�RUEDA��
s�5TILIZA�EMPU×ADURA�CON�CUADRO�DE�����
A80A Extractor de pernos.

s�#APACIDAD�DE������A������
s�,A�MORDAZA�AGARRA�CUANDO�SE�APLICA�PRESIØN
s�!CCIØN�DE�TRINQUETE�INCORPORADA��
s�3OLO�SE�NECESITA��������DE�ESPACIO�LIBRE
s�3E�UTILIZA�CON�EMPU×ADURA�DE������O�LLAVE�DE���
LA55A Extractor de pernos.

s�#APACIDAD�DE�������A�����
s�%L�AGARRE�SE�LIBERA�GIRANDO�LA�HERRAMIENTA��
� EN�SENTIDO�CONTRARIO
s�4RABAJA�CON�EL�PRINCIPIO�DE�CU×A
s�3E�UTILIZA�CON�EMPU×ADURA�CON�CUADRO�DE�����
s�)NCLUYE�DOS�TAMA×OS�DE�CU×AS��
� ,!��!��Y�,!��!�
LA54 Extractor de pernos.  

s�#APACIDAD�DE������A�����
s�6ERSIØN�MÉS�PEQUE×A�DE�,!��!
s�)NCLUYE�DOS�TAMA×OS�DE�CU×AS��,!���!�Y�,!���!
s�2EQUIERE�EMPU×ADURA�CON�CUADRO�DE�����

A80A

LA55A

A50A

A36A

E6E1

Extractores de tapones de tubería

Pieza N.º

Para diám. de 

tornillo o tubo 

estándar, pulgadas

Tamaño de 

taladro, pulgadas

Largo, pulgadas

E80

1/8 17/64 2 1/4

E81

1/4 3/8 2 1/2

E82

3/8 1/2 2 3/4

E83

5/8 5/8 3

E84

3/4 13/16 3 1/4

E85 1 1 1/16 3 1/2

E80

YA769

YA789

YA2019

YA2020

YA789 Juego de extractor de potencia (Blue-Point).  

s��5BIQUE�EL�EXTREMO�DEL�EXTRACTOR�DE�LA�HERRAMIENTA�EN��
EL�MANDRIL�DEL�TALADRO��FÓJELO�EN�REVERSA�Y�PODRÉ��
TALADRAR�EL�ORIFICIO�
s��,UEGO��INTRODUZCA�EL�LADO�DEL�TALADRO�DENTRO�DEL��
MANDRIL��CON�EL�EXTREMO�DEL�EXTRACTOR�LIBRE���
Y�TERMINE�EL�TRABAJO�PARA�EXTRAER�EL�TORNILLO�ROTO
s��3E�ENTREGA�EN�LA�CAJA�DE��
ALMACENAMIENTO�9!����

Pieza N.º

Tamaño 

de perno

Tamaño de extractor 

Pulgadas Métrico  

YA789-1 — #5 - #6 M3 s

YA789-2 — #8 M4 s

YA789-3 #10, #12 — M5 s

YA789-4 — 1/4" M6 sYA2020 Juego de extractor de  

tornillos (Blue-Point).  

s��%XTRAE�FÉCILMENTE�LOS�TORNILLOS�DA×ADOS�
.�����A�.������DE�SUPERFICIES�DE�
MADERA��METAL�O�PLÉSTICO��%XTRAE�
TORNILLOS�HEX��4ORX®��0HILLIPS®��DE�CABEZA�
CUADRADA�O�RANURADA
s��3E�UTILIZA�CON�UNA�HERRAMIENTA�DE�
DESCONEXIØN�RÉPIDA�DE������O�UNA�
HERRAMIENTA�DE�MANO�O�DE�POTENCIA�
HEX��DE�����
s��&UNCIONA�CON�UNA�VARIEDAD�DE�
MATERIALES�DE�TORNILLOS

YA2019 Juego de extractor de tornillos 
(Blue-Point). 

s��5TILÓCELO�PARA�EXTRAER�TORNILLOS�Y�SUJETADORES�
DA×ADOS�Phillips��Torx��0OZIDRIV®��RANURADOS��
INTERNOS�HEXAGONALES��4RI7ING®��&REARSON�Y�LA�
MAYORÓA�DE�LOS�TORNILLOS�Y�SUJETADORES�DE�SEGURIDAD
s��,A�HERRAMIENTA�AGARRA�AL�SUJETADOR�DA×ADO�EN�
DIRECCIØN�INVERSA�Y�PERMITE�EXTRAER�FÉCILMENTE�LOS�
TORNILLOS�DA×ADOS
s��5TILÓCELO�CON�UN�TALADRO�INVERSOR�DE��
VELOCIDAD�VARIABLE�O�UN�DESTORNILLADOR��
DE�BROCA�HEXAGONAL�DE�����

Pieza N.º

Tamaño de 

extractor/Tamaño 

de perno

YA2019-1 #6 - #8 s

YA2019-2 #8 - #10 s

YA2019-3 #10 - #12 s

Y

A

2

0

1

9

El juego

contiene:

Y

A

7

8

9

El juego

contiene:
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Componentes del juego de extractores de pernos

CG500-17
CG500

Pieza N.º Tamaño de boquilla Bastidor Pieza N.°

CG500-17 #10-24 CG500-2 s

CG500-18 #10-32 CG500-2 s

CG500-2 Bastidor CG500-2 s s s s s s

CG500-3 1/4"-20 CG500-2 s s s

CG500-4 1/4"-28 CG500-2 s s

CG500-5 5/16"-18 CG500-2 s s s

CG500-6 5/16"-24 CG500-2 s s s

CG500-7 3/8"-16 CG500-2 s s s

CG500-8 3/8"-24 CG500-2 s s s s

CG500-9 7/16"-14 CG500-2 s s s

CG500-10 7/16"-20 CG500-2 s s s s

CG500-11 1/2"-13 CG500-2 s s s

CG500-12 1/2"-20 CG500-2 s s s s

CG500-13 9/16"-12 CG500-2 s s s

CG500-14 9/16"-18 CG500-2 s s s

CG500-15 5/8"-11 CG500-2 s s s

CG500-16 5/8"-18 CG500-2 s s s

CG500H1 Hex. de 3/8" CG500-2 s

CG500H2 Hex. de 7/16" CG500-2 s

CG500H3 Hex. de 1/2" CG500-2 s

CG500H4 Hex. de 9/16" CG500-2

CG505-8 11/16"-16 CG505-1

CG505-2 3/4"-10 CG505-1 s

CG505-5 3/4"-16 CG505-1

CG505-3 7/8"-9 CG505-1 s

CG505-6 7/8"-14 CG505-1

CG505-4 1"-8 CG505-1 s

CG505-7 1"-14 CG505-1

CG505H1 Hex. de 5/8" CG505-1

CG505H2 Hex. de 11/16" CG505-1

CG505H3 Hex. de 3/4" CG505-1

CG505H4 Hex. de 13/16" CG505-1

CG505H5 Hex. de 7/8" CG505-1

CG508-1 1 1/8" - 7 CG508

CG508-9 1 1/8" - 8 CG508

CG508-2 1 1/8" - 12 CG508

CG508-3 1 1/4" - 7 CG508

CG508-10 1 1/4" - 8 CG508

CG508-4 1 1/4" - 12 CG508

CG508-5 1 3/8" - 6 CG508

CG508-11 1 3/8" - 8 CG508

CG508-6 1 3/8" - 12 CG508

CG508-7 1 1/2" - 6 CG508

CG508-12 1 1/2" - 8 CG508

CG508-8 1 1/2" - 12 CG508

CG500-30 M6-1.00 CG500-2 s s s

CG500-33 M7-1.00 CG500-2 s s s

CG500-36 M8-1.00 CG500-2 s s s

CG500-37 M8-1.25 CG500-2 s s s

CG500-39 M9-1.00 CG500-2 s s s

CG500-40 M9-1.25 CG500-2 s s s

CG500-42 M10-1.25 CG500-2 s s s

CG500-43 M10-1.50 CG500-2 s s s

CG500-48 M12-1.25 CG500-2 s s s

CG500-49 M12-1.50 CG500-2 s s s

CG500-54 M14-1.50 CG500-2 s s s

CG500-55 M14-2.00 CG500-2 s s s

CG500-60 M16-1.50 CG500-2 s s s

CG500-61 M16-2.00 CG500-2 s

CG505-1 Bastidor CG500-2 s

CG508 Bastidor CG500-2

CG10F Barra transversal CG500-2 s s s

CG250-8A Tornillo deslizante, 5/8"-18 x 18-9/16" CG500-2 s s s

CG250-9 Martillo deslizante, 2 lb CG500-2 s s s

CG325-6 Tuerca CG500-2 s s s

CG515B-1 Caja plástica de almacenamiento CG500-2 s s s

CGM515B-1 Caja plástica de almacenamiento CG500-2 s

CG5152

CG5151

CG5153

CGM
515B

CG515BEl juego 
contiene:

CG505

CG500

CG500-2
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CG503

*UEGOS�DE�EXTRACTORES�DE�PASADORES

%XTRACTORES�DE�PERNOS
s�,AS�BOQUILLAS�AHUSADAS�SE�ENROSCAN�EN�EL�PERNO��AUN�CUANDO�SOLLO�ESTÏ�VISIBLE�UNA�PARTE�DE�LA�ROSCA
s�!L�AJUSTAR�EL�PERNO�DEL�BASTIDOR��LA�BOQUILLA�SE�INTRODUCE�EN�EL�BASTIDOR�Y�LA�ENGRAMPA�EN�EL�PERNO
s�,AS�HERRAMIENTAS�REDUCEN�LAS�POSIBILIDADES�DE�DA×AR�LAS�ROSCAS�DE�LOS�PERNOS
s��%VITE�LLEGAR�HASTA�EL�FONDO�O�RECARGAR�LOS�PERNOS�PARA�EVITAR�CORTAR�O�
DA×AR�EL�PERNO�O�LA�PIEZA�DE�TRABAJO

CG5151 El juego maestro de extractor de pernos y extractor de 

pasadores incluye:

s��#OMPONENTES�DE�PASADORES��BASTIDOR�#'������BOQUILLA�CUADRADA�#'���3���MÉS�
BOQUILLAS�#'�����A�#'�����
s�#OMPONENTES�DE�BOQUILLAS�SERRADAS��#'������A�#'�����
s�#OMPONENTES�DE�MANGUITOS�DE�TUBOS��#'���0��A�#'���0�

CG5152 El juego SAE de extractor de pernos y extractor de 

pasadores también incluye: 

s�#OMPONENTES�DE�PASADORES��#'�����BASTIDOR��MÉS�BOQUILLAS�#'�����A�#'����
s�.O�INCLUYE�LA�BOQUILLA�#'���3�

CG5153 El juego métrico de extractor de pernos y extractor de 

pasadores también incluye:

s��#OMPONENTES�DE�PASADORES��BASTIDOR�#'�����MÉS�BOQUILLAS�#'�����A�#'�����

.OTA��EVITE�LLEGAR�HASTA�EL�FONDO�O�RECARGAR�LOS�PERNOS�PARA�EVITAR�CORTAR�
O�DA×AR�EL�PERNO�O�LA�PIEZA�DE�TRABAJO�

Pieza N.º Tamaño de boquilla CG503 CGM503 CG513 CG503S

CG503-2 1

/4" s

CG503-3 5

/16" s

CG503-4 3

/8" s

CG503S1 Cuadrado de

 3

/8"

CG503-5 7

/16" s

CG503-6 1

/2" s

CG503-7 9

/16" s

CG503-8 5

/8" s

CG513-4 3

/4" s

CG513-5 7

/8" s

CG513S1 Cuadrado de

 1

/2"

CG513S2 Cuadrado de

 5

/8"

CG513-6 1" s

CG503-9 6 mm s

CG503-10 8 mm s

CG503-11 10 mm s

CG503-12 12 mm s

CG503-13 14 mm s

CG503-14 16 mm s

CG503-1 Bastidor s s s

CG513-1 Bastidor

CG513-2 Tornillo deslizante s

CG10F Barra transversal s s s

CG250-8A
Tornillo deslizante, 

5

/8"-18 x 18 

9

/16"

s s s

CG250-9 Martillo deslizante, 2 lb s s s

CG4567O Martillo deslizante, 10 lb s

CG325-6 Tuerca s s

CG513-3 Tuerca s

CG500P

%XTRACTORES�DE�PASADORES

CG505P

CG508P

#OMPONENTES�DEL�JUEGO�DE�EXTRACTOR�DE�MANGUITOS�DE�TUBOS
Pieza N.º

Tamaño de 
boquilla

Bastidor - Pieza N.º CG500P CG505P CG508P

CG500P1 1

/8" NPT CG500-2 s

CG500P2 1

/4" NPT CG500-2 s

CG500P3 3

/8" NPT CG500-2 s

CG505P1 1

/2" NPT CG505-1 s

CG505P2 3

/4" NPT CG505-1 s

CG508P1 1" NPT CG508-2 s

CG508P2 1 

1

/4" NPT CG508-2 s

CG500-2 Bastidor — s

CG505-1 Bastidor — s

CG508 Bastidor — s

"ASTIDOR�DE�SERVICIO�PESADO�CON�BOQUILLA
s��,AS�BOQUILLAS�SON�ROSCADAS�A�PEDIDO��!L�SOLICITARLAS��ESPECIFIQUE�EL�
TAMA×O�DE�LA�ROSCA�DEL�PERNO�
� %JEMPLO��#'����"OQUILLA�DE���������
s��%VITE�LLEGAR�HASTA�EL�FONDO�O�RECARGAR�LOS�PERNOS�PARA�EVITAR�CORTAR�O�
DA×AR�EL�PERNO�O�LA�PIEZA�DE�TRABAJO

CG510 0ARA�TAMA×OS�MÉS�GRANDES�DE�PERNOS�������A����
CG511 0ARA�TAMA×OS�MÉS�GRANDES�DE�PERNOS���A��������
CG512 0ARA�TAMA×OS�MÉS�GRANDES�DE�PERNOS�������A����

"OQUILLAS�SERRADAS
s�,AS�PARTES�DE�AGARRE�SERRADAS�SE�
� UTILIZAN�PARA�EXTRAER�PERNOS�SIN�ROSCA�
� QUE�NO�PUEDEN�EXTRAERSE�CON�
� BOQUILLAS�ESTÉNDARES�DEBIDO�A�LA�FALTA�DE�
� SUPERFICIE�DE�AGARRE
s�%VITE�LLEGAR�HASTA�EL�FONDO�O�RECARGAR�
� �LOS�PERNOS�PARA�EVITAR�CORTAR�O�DA×AR�LOS�
PERNOS�O�LA�SUPERFICIE�DE�TRABAJO

Pieza N.º Descripción

CG500-20 Boquilla de

 1

/4"

CG500-21 Boquilla de

 5

/16"

CG500-22 Boquilla de

 3

/8"

CG500-23 Boquilla de

 7

/16"

CG500-24 Boquilla de

 1

/2"

CG500-2 Bastidor

CG500-23
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Característica del extractor

Extracción de un engranaje, cojinete, 

polea, u otro componente de un eje

Extracción de un eje de bastidor 

 o hueco

Extracción de un cojinete o buje  

de un hueco ciego

¿Qué tipo de extractor quiero usar? ¿Funcionará mejor esta combinación?

Herramientas recomendadas
Extractor tipo mordaza. Un extractor con 2 o 3 mordazas, este último es la mejor opción. Extractor manual o hidráulico con
posiciones externas de mordaza.
 Extractor de empujar/extraer. Utilice adaptadores macho o hembra para enroscarlos dentro de los agujeros ahusados de  
los componentes.
Extractor de martillo deslizante. Utilice en aplicaciones de servicio liviano. Para utilizar con accesorios.
Extractor tipo barra con separador de cojinetes. El extractor tipo barra tiene varillas laterales enroscadas en el separador de 
cojinetes y posee un "filo de cuchillo" para posicionarse detrás del componente o para los casos en que no hay suficiente borde de agarre.

Herramientas recomendadas
 Extractor de empujar/extraer. Utilice adaptadores macho o hembra.
Extractor tipo barra con separador de cojinetes. Utilice cuando el bastidor no tenga suficiente espacio 
para que las varillas laterales del extractor puedan hacer presión.
Extractor de martillo deslizante. Utilice en aplicaciones de servicio liviano. Para utilizar con accesorios.
 Extractor de martillo deslizante. Utilice con adaptadores macho o hembra. Vea esta sección para obtener una lista completa  
de adaptadores compatibles.

Herramientas recomendadas
Extractor tipo mordaza. Para las posiciones internas de mordazas (extracciones internas), se puede utilizar un extractor tipo 
mordaza manual o hidráulica con un tornillo de presión o variaciones del martillo deslizante.
 Extractor de boquilla expandida. El diámetro interno debe variar entre 1/4" y 7". La extracción 
puede realizarse con puente, yugos tipo barra o martillos deslizantes. Vea la página 210 para obtener la información completa.
Adaptadores de cojinetes con extractor de martillo deslizante. En esta aplicación, deben utilizarse adaptadores de 
cojinete CJ127A, CJ128A y CJ137 con el martillo deslizante CJ97-3A.
 Extractor tipo barra con separador de cojinetes. El extractor tipo barra tiene varillas laterales enroscadas en 
el separador de cojinetes y posee un "filo de cuchillo" para posicionarse detrás de los componentes o para los casos en que no hay 
suficiente borde de agarre.

Determine el "alcance" y la "separación" que necesita
El alcance del extractor debe ser igual o mayor a la distancia de la parte. La separación del extractor es  
el ancho de la parte.
Calcule el tonelaje del extractor.
Por lo general, si usted ya cuenta con "el alcance y la separación" correctos, obtendrá el tonelaje  
indicado. En caso de duda, utilice el que le sigue en tamaño.
Regla general para escoger extractores
Extractores manuales El tornillo de presión debe de tener por lo menos la mitad del diámetro del eje en trabajos de extraer/empujar.
Extractores hidráulicos. La capacidad de tonelaje máxima (t) debe ser 8 a 10 veces superior al diámetro (en pulg.) del eje que se 
necesita empujar o extraer.

Características del extractor Snap-on®

Cabeza del yunque: curvada en la parte superior, se caracteriza por el diseño hexagonal. La cabeza curva ofrece una superficie 
de golpe para lidiar con esos trabajos de extracción difíciles y, al mismo tiempo, el hexágono permite girar fácilmente el tornillo de 
presión con una llave estándar hexagonal o un dado.
Mecanismo de traba accionado por resorte: los extractores Snap-on se caracterizan por su exclusivo mecanismos de 
traba tensionado por resorte que permite trabar fácilmente las mordazas del extractor en la superficie de trabajo, tanto en aplicaciones 
de extracción “externas” como “internas”.
Yugo de dos posiciones: permite invertir las mordazas fácilmente según las situaciones de extracción internas o externas. Los 
yugos intercambiables se adaptan a las configuraciones de dos y tres mordazas. Los yugos tienen un tratamiento térmico para mayor 
resistencia y seguridad.
Mordaza construida con una pieza: ofrece una mordaza más fuerte y segura. Las mordazas de los extractores más 
competitivos tienen orificios perforados para poder colocar un soporte. Este orificio pone en gran desventaja a las mordazas de los 
extractores que ofrece la competencia.
Mordazas forjadas: resistente a las roturas, prolongan la vida útil de la herramienta y ofrecen mayor resistencia.
Puntas reemplazables: poder de extracción central para evitar levantamiento. Ofrece menos fricción  
y mínimo arrastre para facilitar la tarea de girar el tornillo de presión en el proceso de extracción. Si se presenta un daño, simplemente 
debe reemplazar la punta, y no todo el tornillo de presión.
Mordazas curvas: ofrecen un agarre seguro en la superficie de trabajo.
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CJ82B Extractor para brazo Pitman. Maneja varias aplicaciones de brazo Pitman

®

 más una amplia 

variedad de trabajos de extracción generales. La capacidad nominal es de 6 toneladas.

CJ86-1 Yugo. CJ86-4A Perno grampa. 
CJ83-2 Tornillo de presión. CJ85-4 Arandela (2). 
CJ66-15-3 Punta para centrar. ME4A33 Tuercas grampas (2). 
CJ81-2A Mordazas (2). CJ105-11 Pasadores de mordazas (2). 

CJ81D Extractor para cojinete lateral de diferencial. Las mordazas angostas se introducen en 

las ranuras del bastidor en la parte posterior del cojinete, lo cual permite que se asienten y extraigan junto con 

el anillo guía interno. Las mordazas están trabadas dentro del cojinete con perno grampa. Se incluyen cuatro 

placas para centrar. La capacidad nominal es de 6 toneladas.

CJ86-1 Yugo.  CJ105-11 Pasadores de mordaza (2). 
CJ83-2 Tornillo de presión. CJ81B1A Adaptadores (juego de 4). 
CJ66-15-3 Punta para centrar. CJ81B2A Adaptadores (juego de 4). 
CJ81-2A Mordazas (2). CJ81D1A Adaptadores (juego de 4). 
CJ86-4A Perno grampa (2).  CJ81D2A Adaptadores (juego de 4). 
ME4A33 Tuercas grampas (2). 
CJ85A Extractor para cojinete lateral de diferencial de camiones. Similar en apariencia al 

CJ81D pero más grande para el manejo de aplicaciones en camiones. Se incluyen cuatro placas para centrar. La 

capacidad nominal es de 7 1/2 toneladas.

CJ85-1 Yugo.  
CJ83-2 Tornillo de presión. CJ105-11 Pasadores de mordaza (2). 
CJ66-15-3 Punta para centrar. CJ85-5 Adaptadores (juego de 4). 
CJ85-2 Mordazas (2). CJ85-6 Adaptadores (juego de 4). 
CJ85-3A Perno grampa (2).  CJ85-7 Adaptadores (juego de 4). 
CJ85-4 Arandela (2). CJ85-8 Adaptadores (juego de 4). 
ME4A33 Tuercas grampas (2). 

CJ80A Extractor de polea de aire acondicionado. También es excelente para extraer poleas de 

alternadores, generadores, dirección de motor y cigüeñales, compensadores de armónicas y engranajes de distribución 

de fibra. Incluye un par extra de mordazas para mayor versatilidad. La capacidad nominal es de 7 1/2 toneladas.

CJ85-1 Yugo.  CJ85-3A Perno grampa. 
CJ83-3 Tornillo de presión. CJ85-4 Arandela (2). 
CJ66-15-3 Punta para centrar. ME4A33 Tuercas grampas (2). 
CJ81-2A Mordazas (2). CJ105-11 Pasadores de mordazas  (2). 
CJ87-1 Mordazas (2).

CJ83C Extractor de polea y engranaje. Ideal para servicio en engranajes y poleas de cigüeñales y 

engranajes de distribución, en una amplia gama de motores a gasolina y diesel, e incluso bombas de agua y 

tracciones auxiliares Cummins

®

. Incluye pernos de 3/8"-16 x 3", 5/16"-18 x 2 1/2" y M10-1.5 x 65 mm (cada 

uno). La capacidad nominal es de 3 1/2 toneladas.

Incluye:

CJ86-1 Yugo.  ME5A55 Arandela. 
CJ83-3 Tornillo de presión. ME3A45 Pernos (2). 
CJ66-15-3 Punta para centrar. ME3A44 Pernos (2). 
ME5A54 Arandela (1 necesaria). ME3A75 Pernos (2).

Los extractores intercambiables tipo barra ofrecen un equipamiento de extracción de alta calidad con la 

versatilidad necesaria para el manejo de una gran variedad de funciones de extracción. El roscado de tornillos 

de presión estandarizado, la retención de mordazas y el diseño permiten agregar nuevos componentes a un 

extractor existente para cambiar su alcance o separación para poder manejar aplicaciones nuevas o diferentes. 

Estos extractores tipo barra de Snap-on

®

 también poseen:

s�0UNTAS�DE�TORNILLO�DE�PRESIØN�REEMPLAZABLES�QUE�MANTIENEN�EL�EXTRACTOR�CENTRADO
s� Yugos de múltiples posiciones que mantienen las mordazas alineadas con el objeto que se desea extraer.

s� Pernos de grampas ajustables que permiten que las mordazas se amolden al trabajo para una extracción 

segura y más conveniente.

s� Retención de pasador de bola que sujeta las mordazas en forma segura, permitiendo un rápido cambio  

de mordaza.

CJ82B

CJ81D

CJ85A

CJ80A

CJ83C

Especificaciones (ver tabla en la página 220)

Pieza N.º

Capacidad 

nominal, 

toneladas

Alcance máximo, 

pulgadas

Separación 

máxima, 

pulgadas

Tamaño de 

tornillo de 

presión, pulgadas

Tornillos de 

presión

Mordazas

Puntas para 

centrar

CJ83C 3.5 Variable 5

3

/4-16 x 3 

1

/2 B1, B2 — C2

CJ81D 6 1 

5

/8 3 

3

/8

3

/4-16 x 4 

1

/4 B1, B3 D1, D2, D4, D5 C2

CJ82B 6 2 

1

/4 3 

3

/8

3

/4-16 x 4 

1

/4 B1, B3 D1, D2, D4, D5 C2

CJ85A 7.5 1 

3

/4 5 

1

/2

3

/4-16 x 4 

1

/4 B1, B3 D1, D2, D3, D5 C2

CJ80A 7.5 D3: 1 

5

/8, D5: 1 

3

/8 5

3

/4-16 x 3 

1

/2 B1, B2 D1, D2, D4 C2
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Intercambiables tipo barra

Componentes principales de la serie CJ

Pieza N.º A Yugo
B  

Tornillo de 
presión

C Punto
D Mordazas  

(2)
E Perno 
grampa

F Arandelas 
(2)

G Tuercas 
grampa (2)

H Pasadores 
de mordaza 

(2)

J  
Adaptadores

K Pernos 
(2)

Tornillos
de presión

Mordazas Puntas

CJ83C A4 B3 C1 — — F2, F3 — — — K1, K2, K3 B1, B2 — C2
CJ82B A4 B2 C1 D3 E4 F1 G1 H1 — — B1, B3 D1, D2, D4, D5 C2
CJ81D A4 B2 C1 D3 E4 F1 G1 H1 J1 — B1, B3 D1, D2, D4, D5 C2
CJ85A A3 B2 C1 D4 E3 F1 G1 H1 J2 — B1, B3 D1, D2, D3, D5 C2
CJ80A A3 B3 C1 D3, D5 E3 F1 G1 H1 — — B1, B2 D1, D2, D4 C2

CJ83C CJ82B CJ81D CT85A CJ80A Componente
N.º de 
clave

Pieza N.º Dimensiones específicas

Rango útil, 
pulgadas

Orificios de pasadores 
por lado

Yugo A1 CJ100-1 10 1/2-16 4

Yugo A2 CJ118-1 6 - 10 1/2 3

s s Yugo A3 CJ85-1 3 - 6 1/2 3

s s s Yugo A4 CJ86-1 1 3/4-4 1/2 2

Rosca x largo Tamaño del hex., pulgadas

Tornillo de presión B1 CJ105-3 3/4-16 x 10 1/2 7/8

s s s Tornillo de presión B2 CJ83-2 3/4-16 x 6 11/16 7/8

s s Tornillo de presión B3 CJ83-3 3/4-16 x 5 1/8 7/8

Diámetro de cabeza, 
pulgadas Tipo de punta

s s s s s Punta C1 CJ66-15-3 5/8 90° Saliente
Punta C2 CJ84-16 7/8 90° Saliente

Alcance máximo, 
pulgadas

Mordazas (2 necesarias) D1 CJ116-1 8 1/4 —
Mordazas (2 necesarias) D2 CJ282-1 4 3/8 —

s s s Mordazas (2 necesarias) D3 CJ81-2A 1 3/8 —

s Mordazas (2 necesarias) D4 CJ85-2 1 3/4 —

s Mordazas (2 necesarias) D5 CJ87-1 1 3/8 —

Largo 
máximo, pulgadas

Pernos grampa E1 CJ100A2 18 —
Pernos grampa E2 CJ118-2A 11 1/2 —

s s Pernos grampa E3 CJ85-3A  7 1/2 —

s s Pernos grampa E4 CJ86-4A 5 —

Diámetro interno, 
pulgadas

Diámetro exterior, 
pulgadas

s s s s Arandela (2 necesarias) F1 CJ85-4 15/32 7/8

s Arandela (1 necesaria) F2 ME5A54 11/32 3/4

s Arandela (1 necesaria) F3 ME5A55 9/32 3/4

Tamaño de rosca

s s s s
Tuercas grampa  
(2 necesarias) G1 ME4A33 7/16 x 20 —

Diámetro, 
pulgadas

Largo, 
pulgadas

s s s s
Pasadores de mordaza  

(2 necesarios) H1 CJ105-11 5/16 1 15/32

Diámetro exterior, 
pulgadas

Diámetro del paso, 
pulgadas

s

Adaptadores
(Juego de 4)

J1

CJ81B1A 1 1/2 1 1/8

s CJ81B2A 1 5/8 1 1/4

s CJ81D1A 1 3/4 1 1/8

s CJ81D2A 1 11/32 15/16

s

Adaptadores
(Juego de 4)

J2

CJ85-5 2 1 1/2

s CJ85-6 2 1/8 1 21/32

s CJ85-7 2 1/2 1 27/32

s CJ85-8 3 1/16 2 3/8

Rosca x largo

s Pernos (2 necesarios) K1 ME3A44 3/4-16 x 3 —

s Pernos (2 necesarios) K2 ME3A45 5/16-18 x 2 1/2 —

s Pernos (2 necesarios) K3 ME3A75 M10-1.5 x 65 mm —

Las letras en la tabla se refieren al N.º de clave en la siguiente tabla (A3, B1, C1, etc.)

Otros componentes 
intercambiables

CJ Extractores intercambiables—Componentes principales

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K
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CJ2000SB

CJ2002

CJ2004
Juego de extractores intercambiables
CJ2004 Juego de extractor intercambiable. Para utilizar en cojinetes, 

anillos guías de cojinetes, engranajes, retenedores de bujes, etc. Pueden 

armarse 12 extractores diferentes. Capacidad de 2 y 3 mordazas con tres juegos 

de mordazas. Todas las mordazas se invierten para extracciones interiores o 

exteriores. Capacidad de extracción: 4 1/2 t (mordazas cortas), 6 1/2 t (mordazas 

medianas), 8 t (mordazas grandes). 

Incluye:

CJ105A8 Control de mordaza de 3 vías.
CJ105-3 Tornillo de presión (3/4-16 x 13").
CJ105A9 Control de mordaza de 2 vías. 
CJ105-1 Yugo.
CJ105-5 Mordaza pequeña (3).
CJ105-10 Mordaza corta para pasador de control (3). 
CJ105-6 Mordaza mediana (3).
CJ105-11 Pasador de mordaza largo (4). 
CJ105-7 Mordaza grande (3).
CJ105-12 Barra transversal. 
CJ66-15-3 Punta para centrar.
CJ86-1 Yugo (1 3/4-4 1/2").

Juego de extractor para engranajes
CJ2002 Juego de extractor para engranajes. Para utilizar en brazos 

Pitman

®

, engranajes de distribución, cojinetes laterales de transportadores, etc. 

Combine para crear 10 extractores diferentes. La capacidad es de 6 a 10 t según 

el yugo y las mordazas utilizadas.

Incluye:

CJ105-11 Pasador de mordaza largo (4). 
CJ87-1 3" Mordaza (2).
CJ282-1 6" Mordaza (2). 
ME4A33 Tuerca hex. (4).
CJ82B Extractor. 
CJ66-15-3 Punta para centrar.
CJ83-3 Tornillo de presión (9/16" hex). 
CJ81-2A Mordaza (2).
CJ84-16 Punta para centrar. 
CJ83-2 Tornillo de presión.
CJ85-1 Yugo (3-6 1/2"). 
CJ86-4A Perno.
CJ85-3A Perno. 
CJ86-1 Yugo (1 3/4-4 1/2").
CJ85-4 Arandela (4).

CJ2005

Juego de extractor maestro intercambiable
CJ2000SB Juego de extractor maestro intercambiable. Incluye 

todos los componentes para los juegos de extractores CJ2001, CJ2002, CJ2003A, 

CJ2004 y CJ2005 en el tablero de control de herramientas VE200A y el gabinete 

de almacenamiento de pared con traba KRA276D.

CJ2000S Juego de extractor maestro intercambiable.  Igual que el 

CJ2000SB sin el gabinete de pared.

CJ2000A Juego de extractor maestro intercambiable. Igual que el 

CJ2000SB sin el gabinete de pared o el tablero de control de herramientas.

Estos juegos de extractores están diseñados para ofrecerle las herramientas 

necesarias a medida que aumenta su trabajo. Comience con uno o más juegos 

preparados para tareas específicas y arme el último juego: el CJ2000A con 

tablero de exhibición y gabinete. No se duplican los contenidos de los juegos ni 

las mordazas. Los yugos son intercambiables para agregar versatilidad. 

CJ2003A

Adaptadores de cojinete de la serie CJ
Pieza N.º

Ancho de cabeza   

giratoria, pulgadas

Largo de cabeza  

giratoria, pulgadas

Largo total, 

pulgadas

CJ127A 1.2 2.03 3.02

CJ128A 1.2 2.31 3.15

CJ137 1.2 2.9 3.24

Juego de extractor de eje trasero
CJ2003A Juego de extractor de eje trasero. La fuerza del martillo 

deslizante extrae muchos ejes traseros tipo brida y cojinetes de ejes. Incluye:

CJ105-4B Tornillo deslizante, 3/4"-16 x 22-1/2". 
CJ137 Adaptador para cojinete. 
CJ97-3A Martillo deslizante, 3 3/4 lb.
CJ123-1 Yugo para eje. 
ME4A8 Tuerca de traba (3/4").
CJ127A Adaptador para cojinete. 
CJ66-19 Gancho para cojinete.
CJ128A Adaptador para cojinete.

Juego de accesorios
CJ2005 Juego de accesorios. Amplía la versatilidad de los componentes 

del CJ2000A con un separador de cojinetes, una variedad de adaptadores para 

centrar, y un yugo de 12" y perno grampa para aumentar la separación del juego 

tipo barra.

Incluye:

CJ81B1A Adaptador ( 1 1/8-1 1/2" de diámetro). 
CJ85-6 Adaptador (1 21/32-2 1/8" de diámetro).
CJ81B2A Adaptador (1 1/4-1 5/8" de diámetro). 
CJ85-7 Adaptador (1 27/32-2 1/2" de diámetro).
CJ81D1A Adaptador (1 1/8-1 5/8" de diámetro). 
CJ85-8 Adaptador (2 3/8-3 1/16" de diámetro).
CJ81D2A Adaptador (13/16-1 11/32" de diámetro). 
CJ118-1 Yugo (6-10 1/2").
CJ118-2A Perno.
CJ85-2 Mordaza (1 3/4" de alcance máximo). 
CJ950 Separador de cojinetes.
CJ85-5 Adaptador (1 1/2-2" de diámetro).

Tornillos de presión
CJ83-9 Tornillo de presión. Tornillo de presión opcional para extractores 

intercambiables tipo barra. Las aplicaciones incluyen transmisiones de camiones 

de servicio pesado como transmisiones Eaton

®

 de camiones de servicio pesado 

Kenworth

®

. También se puede usar con: CJ2000A, CJ2000S, CJ2000SB, CJ2002 

y CJ2004. Rosca: 3/4 - 16”. Largo: 8 3/4".
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Usos especiales

CJ2001PJuego para agarre de pernos
CJ2001P Juego de extractores para agarre de pernos. Para servicio 
en volantes, poleas y engranajes con agujeros ahusados. Incluye un yugo de cuatro 
posiciones con dos y tres vías, tres puntas de tornillos de presión diferentes y una 
variedad de pernos en pulgadas y milímetros. La separación aproximada del perno es 
de 1 1/4" a 3 13/16". Incluye caja de almacenamiento PB54B.
CJ2001FBK Juego de perno y arandela. Reemplaza todos los pernos y 
arandelas en pulg. del juego de extractores para agarre de pernos CJ2001P.
CJ2001MBK Juego de perno y arandela. Reemplaza todos los pernos y 
arandelas en milímetros del juego de extractores para agarre de pernos CJ2001P.

CJ93B

Juego de extractor con martillo deslizante pequeño
CJ93B Juego de extractor con martillo deslizante pequeño. Remueve 
bujes, sellos, manguitos, cojinetes, pistas de cojinetes, bujes de bronce y aceite y 
pernos prensados. Incluye dos juegos de mordazas, adaptador de retenedor de grasa, 
gancho de cojinete, extractor de abolladuras en carrocerías, cabeza de extracción de 
pernos y martillo deslizante de 2 lb. El tamaño de la rosca es de 3/8-16".

CG60GB
Juego de extractor para orificio ahusado
CG60GB Juego de extractor para orificio ahusado.  Para utilizar 
en volantes con orificios ahusados. Incluye yugo de dos y tres vías, tornillo de 
presión y adaptador, más cuatro juegos de pernos.
CG60-17 Perno (M8-1.25) (2).
CG60R1 Tornillo de presión del yugo (5/8"-18) (1).
CG60-7-4A Perno (5/16"-24) (2).
CG60-7-6 Perno (5/16"-18) (3).
CG60R2 Yugo de cuatro brazos (1).
CG60M2 Perno (3/8"-16) (3).
CG60R3 Adaptador para tornillo de presión (1).

SP2031

Extractores para cojinetes pequeños/pilotos
A78 Extractor para cojinete pequeño. Para cojinetes y bujes de 
motores eléctricos pequeños. Incluye un juego de mordazas grandes para bujes 
de bronce y de aceite y un juego de mordazas pequeñas para cojinetes y bujes 
más pequeños. Hasta 3 t de fuerza de extracción.
SP2031 Extractor para cojinete piloto (Blue-Point®). Se sujeta a ejes 
de martillos deslizantes con roscas de 3/4-16" o 5/8-18". El adaptador para tornillo 
de presión está fabricado en acero resistente a la tensión. Acabado industrial.

A78

 Automotriz
Extractores para volante
CJ134 Extractor para pasador pivote de 
volante inclinable. Permite la remoción efectiva 
de los dos pasadores de pivote en todas las columnas 
de volantes inclinables utilizados en vehículos 
Chrysler®, Ford® y GM®.

CG95B

CG95B Removedor para placa de traba de 
volante. Diseñado para las columnas de dirección 
Saginaw equipadas con airbag de los vehículos GM, 
Chrysler serie LH (LHS, Intrepid, Concorde y Eagle 
Vision), algunos Toyota® y Saab®. Incluye 1 puente 
estrecho, 1 puente ancho, 2 tornillos de presión: 
uno tiene roscas de 9/16-18" , el otro, M14-1.5. El 
extractor está galvanizado. El largo total es de 4 7/8".

CG6095A

CG6095A Juego de extractor para 
volante maestro. Combina el extractor para 
orificio ahusado CG60GB y el removedor de placa 
de traba CG95B. El removedor de placa de traba 
está diseñado para el servicio en las columnas 
de dirección Saginaw equipadas con airbag de 
los vehículos GM, Chrysler serie LH (LHS, Intrepid, 
Concorde y Eagle Vision), algunos Toyota y Saab.

CJ134

CJ145 Extractor para volante para 
vehículos GM. Para utilizar en los nuevos volantes 
de los vehículos GM con airbag, lo que incluye los 
estilos inclinables y telescópicos. La fijación de la 
empuñadura facilita la instalación del extractor. La 
empuñadura puede retirarse cuando se trabaja en un 
área reducida. Aplicaciones: Vehículos Buick® (Park 
Avenue/Regal 1997 y posteriores), Cadillac® (Catera 
1997 y posterior) Chevrolet®/GMC® (Corvette/Malibu 
1997 y posterior, camiones Serie C y K 1998, vans 
grandes 1998, vans Astro/Safari 1998), Oldsmobile® 
(Cutlass 1997 y posterior) y Pontiac® (LeMans 1988 a 
1993, van Grand Prix/Trans Sport 1997 y posterior).

CJ131P

CJ131P Juego de extractor para 
volante y depresor de placa de traba. 
Incluye una selección de pernos y una empuñadura 
en la caja de almacenamiento PB72 para el 
servicio de vehículos GM, Ford, Chrysler y AMC®. 
Se incluyen adaptadores para reparar las placas 
de traba en todos los vehículos GM y AMC con 
volante inclinable. La empuñadura removible ayuda 
a sostener el extractor cuando se aplica fuerza de 
giro al tornillo de presión. Acabado industrial.

CJ145 

Extractor de cojinetes del eje trasero
CJ9180 Extractor de cojinetes del eje 
trasero. No se necesita martillo deslizante. 
Retira los cojinetes del eje en diseños de eje 
que flotan libremente. Se utiliza con la mano o 
con pistola de impacto. Diseñado exclusivamente 
para trabar contra el bastidor del eje a fin de 
extraer completamente el conjunto de cojinetes. 
Funcionamiento más sencillo y estable. El juego 
contiene un pie intercambiable para permitir quitar 
los cojinetes con un D.I. de 1 a 2 7/8" CJ9180
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Automotriz

CJ122

Dirección asistida y extractores de alternador
CJ122 Juego instalador para polea de dirección 
asistida. Incluye instalador CJ113B y eje instalador de polea 
CJ113C4. Tamaño de rosca 5/8"-18UNF-2A (extremo de  
extractor), 3/8"-16UNC-2A (extremo de eje).

CJ113B

CJ113B Instalador para polea de alternador/
dirección asistida. Diseñado para automóviles 
estadounidenses. Mango hex. de polea de 1", tornillo de presión 
hex. de 7/16", tamaño de rosca 5/8"-18UNF-2A (extremo de 
extractor), 3/8"-16UNC-2A (extremo de eje). 4 5/8" de largo.
CJ113B3 Buje.  Incluido con CJ113B.
CJ113C4 Eje instalador para polea. Largo de 4.62" 
(opcional). Tamaño de rosca 5/8"-18UNF-2A (extremo de 
extractor), 3/8"-16UNC-2A (extremo de eje).

CJ138

CJ138 Instalador de polea. El instalador de polea 
de 8 mm posee un acabado industrial negro y un cojinete 
de empuje para facilitar la instalación. Aplicaciones: poleas 
de dirección asistida en Ford de 4.6 L V8 (1991 y modelos 
posteriores), Ford de 2.5 L V6 (1995 y modelos posteriores) más 
la instalación de poleas de bombas de agua en GM de 4.6 L 
(1992 y Oldsmobile Aurora posteriores).

CJ117C
CJ124A

CJ117C Extractor para polea de alternador y dirección asistida.
Incluye adaptador corto para remover poleas pequeñas tipo brida. Utilice el 
adaptador largo en los vehículos GM 200/Platform. También puede remover poleas 
de alternadores en vehículos Chrysler con ranuras dobles. Reemplace las poleas con 
el instalador CJ113B. Se incluye el adaptador largo para manejar las poleas de las 
minivans GM . Acabado de níquel/cromo, tornillo con acabado industrial. Diseñado 
para la mayoría de los vehículos estadounidenses (reemplace la polea con los juegos 
CJ122). Se incluye el adaptador largo para manejar las poleas de las minivans GM. 
Acabado de níquel/cromo, tornillo con acabado industrial.
CJ124A Extractor para polea de alternador/dirección asistida. 
Versión más grande de CJ117C. Diseñado para vehículos Chrysler, Ford y GM anteriores. 
CJ3PSA Juego de instalador/extractor para polea de alternador y 
dirección asistida. El juego incluye extractores CJ113B, CJ117C y CJ124A.
CJ147A Extractor de cojinetes del piñón inferior del engranaje de 
dirección asistida. Herramienta requerida para cumplir con el Boletín de retiro 
de GM N.º 02049 y N.º 03062 con respecto a la separación de cojinetes del piñón 
inferior en engranajes de dirección asistida. Para corregir el problema inspeccione la 
condición del cojinete del piñón inferior y reemplace el cojinete del piñón inferior. En 
unos pocos casos, puede ser necesario el reemplazo del soporte y el conjunto del 
engranaje de la dirección del piñón. Se incluyen las instrucciones.
Aplicaciones:

CJ132A Juego de instalador/extractor para alternador/bomba 
de dirección asistida maestra. Para aplicaciones en GM Quad4, GM 3.1 L 
y Ford 4.6 L. Remueve/instala poleas auxiliares dirigidas con bandas prensadas. 
Bastidor de remoción para cubos ranurados de 1 1/8", 1 5/16" y 1 3/8" de diámetro. 
Incluye componentes para eje roscado de 3/8"-16. La barra de sostén del bastidor 
evita que el bastidor principal gire cuando se utiliza una llave de impacto. La 
tuerca de instalación Quad 4 facilita el uso con vehículos GM de 4 cilindros. Incluye 
instrucciones y caja transportadora.

CJ119B

Extractores para brazos Pitman®

CJ119B Extractor para brazo Pitman. Diseñado para la  
mayoría de los automóviles y camiones livianos estadounidenses. 
Tamaño tornillo de presión: 3/4"-16 x 6 7/8". Acabado industrial.
CJ115 Extractor para brazo Pitman. Similar en diseño  
al CJ119B excepto que está diseñado para automóviles de tamaño 
compacto e intermedio.
PAS110 Extractor para brazo Pitman. Removedor para 
brazo Pitman para camiones de 2 t y más pesados. Permite retirar 
rápida y fácilmente los brazos Pitman. La cuña de la herramienta 
abre las ranuras del brazo Pitman para su remoción. También 
puede utilizarse con una llave de impacto.
YA6880 Extractor para brazo Pitman de bajo perfil. 
Se adapta a los espacios reducidos de la mayoría de los camiones 
con chasis y SUV GM 1988-2000 Serie C y K. También se adapta  
a camiones desde 2001 hasta la actualidad y SUV con caja de  
engranaje de dirección/brazos Pitman. Acero al cromo forjado  
para mayor resistencia y durabilidad. El diseño le permite al  
técnico extraer el brazo de la caja de engranaje de dirección sin 
alterar la posición de las cajas y, de esa manera, ahorrar tiempo. 
Patente pendiente.

YA6490
CJ3PSA

CJ147A
CJ146

PAS110

Extractores para polea de amortiguador de armónicas
YA6490 Extractor para polea de amortiguador armónico. Se 
usa en la mayoría de los motores Chrysler®, Mitsubishi® y GM®. En la mayoría de 
las aplicaciones esta herramienta compacta elimina la necesidad de remover el 
radiador antes de remover la polea. Incluye varilla a presión corta para usar en 
cigüeñales que no están totalmente perforados más otras dos varillas a presión. 
Aplicaciones: GM: motor 4.2 L con 6 cilindros rectos: Chevy® Trailblazer, GMC® 
Envoy, Oldsmobile® Bravada (2003 y modelos posteriores), Buick® Rainier (2004 
y modelos posteriores), motor de 3.5 L de 5 cilindros rectos: Chevy Colorado, 
GMC Canyon (2004 y modelos posteriores), Hummer® H3 (2006 y modelos 
posteriores), motor de 2.8 L de 4 cilindros rectos: Chevy Colorado, GMC Canyon 
(2005 y modelos posteriores), 5.7 L V8 (Gen III): Camaro, Corvette, Firebird y 
Trans-Am (modelo 1997 y posteriores), camiones Gen III y SUV con 4.8 L V8, 
5.3 L V8, 6.0 L V8 y 8.1 L V8 (modelo 2000 y posteriores) Chrysler: 3.3 L V6: 
(vans modelo 1990 y posteriores), 3.3 L y 3.5 L V6 (automóviles modelos 1993 a 
1997), 3.8 L V6 (vans modelo 1994 y posteriores), 8.0 L V10 (camionetas modelo 
1994 y posteriores), 2.0 L 4 cilindros, 2.4 L 4 cilindros y 2.5 L V6 (automóviles 
modelo 1995 y posteriores), 2.7 L DOHC V6, 3.2 L SOHC V6 y 3.5 L SOHC 
V6 (automóviles modelo 1998 y posteriores) más 4.7 L V8 (1998 y modelos 
posteriores) Cadillac®:  4.5 L V8: (1988-1992), 4.9 L V8: (1991-1995), 4.6 L V8: 
(1993 y modelos posteriores), 6.0 L V8: Escalade, Mitsubishi: 2.0 L DOHC sin 
turbo: Eclipse (1995-1999), Oldsmobile: 4.0 L V8: (1995 y modelos posteriores)
YA6491 Juego de actualización de extractores para polea de 
amortiguador armónico. Actualiza las poleas YA9740 anteriores para las 
mismas aplicaciones que la nueva YA6490. El juego también actualiza otros 
extractores para poleas que son similares a los extractores de la serie YA9740. 
Agregue el juego de actualización YA6491 a los extractores existentes de la 
serie YA9740 para agregar estas nuevas aplicaciones: GM: 4.2 L 6 cilindros 
rectos: Chevy Trailblazer, GMC Envoy, Oldsmobile Bravada (2003 y modelos 
posteriores), Buick Rainier (2004 y modelos posteriores), motor de 3.5 L de 5 
cilindros rectos: Chevy Colorado, GMC Canyon (2004 y modelos posteriores), 
Hummer H3 (2006 y modelos posteriores), motor de 2.8 L de 4 cilindros 
rectos: Chevy Colorado, GMC Canyon (2005 y posteriores)
CJ146 GM Juego de compensador armónico de cigüeñal.
Extrae el compensador armónico de cigüeñal en los motores GM de 1990 y 
posteriores de 3.3 L y 3.8 L. Los adaptadores para perno con reborde ofrecen 
la profundidad de instalación correcta y evitan el daño al sensor del cigüeñal 
y los anillos interruptores. Incluye (3) adaptadores CJ146-1 y (1) extensión 
CJ146-2 más una bolsa de almacenamiento de vinilo. Requiere el yugo CJ98-1 
y el tornillo de presión CJ83-3 de Snap-on® para su utilización (no se incluyen). 
Se compran por separado y no están incluidos en el juego.

CJ132A

Buick: 
Regal 1996-1998
Chevrolet:
Cavalier 1996-1998 
 Lumina 1997-1998
 Lumina 1997-1998
Lumina APV 1996
 Monte Carlo  
  1997-1998
Venture 1997-1998

Oldsmobile: 
Cutlass 1997-1998 
Cutlass Supreme   
  1996-1998 
Silhouette  
  1996-1998 
Intrigue 1998

Pontiac:
Grand Prix 1996-1998
Sunfire 1996-1998 
Trans Sport 1996-1998
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Intercambiables de uso general

CG2400B
Servicio liviano
Los extractores se arman con:

Pieza N.º Tipo de 
extractor

Alcance 
máximo,  
pulgadas

Separación 
exterior,  
pulgadas

Separación  
interior, 

pulgadas

CG240 2 mordazas 2 1/2 0-3 7/8-3 1/4

CG240H 2 mordazas 2 1/2 0-3 7/8-3 1/4

CG243 3 mordazas 2 1/2 3 7/8-3 1/4

CG243H 3 mordazas 2 1/2 3 7/8-3 1/4

CG2400B Juego de extractores de servicio liviano. Este versátil 

juego ofrece una extracción con 2 o 3 mordazas con la opción de tornillo de 

presión o martillo deslizante. Intercambie las partes para armar cualquiera de las 

5 combinaciones de extractores. 

s�(ASTA�������T�DE�FUERZA�DE�EXTRACCIØN
s�#APACIDAD�DE����DE�DIÉMETRO�PARA�EXTRACCIONES�EXTERIORES

Servicio mediano
Los extractores se arman con:

Pieza N.º Tipo de extractor
Alcance máximo, 

pulgadas

Separación 
exterior, 
pulgadas

Separación 
interior, pulgadas

CG250 2 mordazas 3 4 1/2 1 1/2-3 1/2

CG250H 2 mordazas 3 0-4 1/2 1 1/2-3 1/2

CG250HL Mordaza larga, 2 mordazas 6 0-8 1/2 3/4-8

CG253 3 mordazas 3 4 1/2 1 1/2-3 1/2

CG253H 3 mordazas 3 4 1/2 1 1/2-3 1/2

CG253L 3 mordazas 6 — 3/4-8

,OS�EXTRACTORES�DE�SERVICIO�MEDIANO�OFRECEN�HASTA�������T�DE�FUERZA�DE�EXTRACCIØN��
CAPACIDAD�DE��������DE�DIÉMETRO�PARA�EXTRACCIONES�EXTERIORES�Y�CAPACIDAD�DE������
A����DE�DIÉMETRO�PARA�EXTRACCIONES�INTERIORES��%L�JUEGO�DE�CONVERSIØN�HIDRÉULICO�
#'�����CONVIERTE�LOS�EXTRACTORES�MANUALES�#'����Y�#'����EN�EXTRACTORES�DE�
energía hidráulica. Los componentes manuales de los extractores de servicio mediano 

INDICADOS�SE�INCLUYEN�EN�LOS�JUEGOS�DE�SERVICIO�PESADO��SERIE�#'�����#'����	�

CG250

CG2510BSHYServicio pesado
Los extractores se arman con:

Pieza N.º Tipo de extractor
Alcance máximo, 

pulgadas

Separación 
exterior, 
pulgadas

Separación 
interior, pulgadas

CG654HY Hidráulico, 2 mordazas 3 0-4 1/2 1 1/2-3 1/2

CG655HY Hidráulico, 3 mordazas 3 0-4 1/2 1 1/2-3 1/2

CG270 2 mordazas 5 1/2 8 1/2 2 1/2-7

CG270H 2 mordazas 5 1/2 0-8 1/2 2 1/2-7

CG270S Agarre especial, 2 mordazas 5 1/2 0-8 1/2 2 1/2-7

CG273 3 mordazas 5 1/2 0-8 1/2 2 1/2-7

CG273H 3 mordazas 5 1/2 8 1/2 2 1/2-7

CG280 Mordaza larga, 2 mordazas 8 0-10 3-8

CG283 Mordaza larga, 3 mordazas 8 0-10 3-8

CG274HY Hidráulico, 2 mordazas 8 3/4 10 3-8

CG275HY Hidráulico, 3 mordazas 8 3/4 0-10 3-8

Las series CG2510 y CG2500 ofrecen:
s�(ASTA��������T�DE�FUERZA�DE�EXTRACCIØN
s�#APACIDAD�DE�����DE�DIÉMETRO�PARA�EXTRACCIONES�EXTERIORES
s�#APACIDAD�DE������A����DE�DIÉMETRO�PARA�EXTRACCIONES�INTERIORES

CG2510BSBHY Juego de extractores hidráulicos/manuales de 
servicio pesado.
)NCLUYE����COMPONENTES�INTERCAMBIABLES��INCLUIDO�EL�JUEGO�DE�ENERGÓA�hidráulica 

#'�����DE����T��4ODOS�LOS�COMPONENTES�ESTÉN�DISPUESTOS�EN�EL�TABLERO�DE�CONTROL�DE�
HERRAMIENTAS�6%�����QUE�ESTÉ�MONTADO�DENTRO�DEL�GABINETE�DE�PARED�+2!���$�
CG1224 Juego de conversión hidráulico. ���T�#ONVIERTE�LOS�EXTRACTORES�
MANUALES�#'�����#'�����#'����Y�#'�����EN�PANEL�h!v�DE�CONTROL�DE�HERRAMIENTAS	�Y�
LOS�JUEGOS�DE�EXTRACTOR�#'�����#'����"�EN�JUEGOS�DE�ENERGÓA�HIDRÉULICA�
VE213 Tablero de control de herramientas. 4ABLERO�DE�CONTROL�DE�

HERRAMIENTAS�PARA�EL�JUEGO�DE�EXTRACTORES�HIDRÉULICOS�MANUALES�#'����"3"(9�
%L�COMPLETO�JUEGO�#'����"3"(9�PERMITE�ARMAR����EXTRACTORES�CON�DECENAS�DE�
VARIACIONES�DIFERENTES�DE�EXTRACCIØN�CON�LOS����COMPONENTES�Y�EL�JUEGO�HIDRÉULICO�DE�
���T�INCLUIDOS��!ÞN�SIN�COMPONENTES�HIDRÉULICOS��JUEGO�MANUAL�#'����"3	��ES�POSIBLE�
ARMAR����EXTRACTORES�DIFERENTES��)NCLUYA�EL�JUEGO�DE�ENERGÓA�HIDRÉULICA�#'�����DE���T�
DE�3NAPON®�Y�AGREGUE���COMBINACIONES�DE�EXTRACTORES�DIFERENTES�A�CADA�JUEGO�
CG2510BSHY Juego hidráulico/manual de servicio pesado. Igual que 

EL�JUEGO�#'����"3"(9�MONTADO�EN�EL�TABLERO�DE�CONTROL�DE�HERRAMIENTAS�6%�����.O�
INCLUYE�EL�GABINETE�DE�PARED�
CG2510BHY Juego de extractores hidráulicos/manuales de 
servicio pesado. )GUAL�QUE�EL�JUEGO�#'����"3"(9�EXCEPTO�QUE�NO�INCLUYE�EL�
tablero de control de herramientas ni el gabinete de pared.

CG2500BSB Juego de extractores manuales de servicio pesado.  
%L�JUEGO�#'����"3"(9�MENOS�LOS�COMPONENTES�DEL�JUEGO�DE�ENERGÓA�HIDRÉULICA�DE�  
���T��%L�TABLERO�DE�CONTROL�DE�HERRAMIENTAS�PARA�ESTE�JUEGO�ES�EL�6%���"��EL�GABINETE�
DE�PARED�ES�EL�+2!���$�
VE113B Tablero de control de herramientas. %L�PANEL��!��ESTÉ�DISE×ADO�
PARA�SOSTENER�LOS�COMPONENTES�DEL�JUEGO�DE�EXTRACTORES�INTERCAMBIABLES�#'����"3�
�CAPACIDAD�DE��������������Y��������T	��4AMBIÏN�SE�USA�COMO�EL�TABLERO�DE�CONTROL�DE�
HERRAMIENTAS�PARA�EL�JUEGO�DE�EXTRACTORES�MANUALES�#'����"3"�
CG2500BS Juego de extractores manuales de servicio pesado. 
)GUAL�QUE�EL�JUEGO�#'����"3"�MONTADO�EN�EL�TABLERO�DE�CONTROL�DE�HERRAMIENTAS�
6%���"��SIN�EL�GABINETE�DE�PARED�+2!���$�
CG2500B Juego de extractores manuales de servicio pesado. 
)GUAL�QUE�EL�JUEGO�#'����"3"��SIN�EL�TABLERO�DE�CONTROL�DE�HERRAMIENTAS�NI�EL�
gabinete de pared.

CG270SETX Juego de mordazas de extractor largas. !GREGA�MAYOR�
CAPACIDAD�DE�ALCANCE�A�CUALQUIER�EXTRACTOR�DE�LA�SERIE�#'����O�#'�����EL�JUEGO�
#'�����Y�CUALQUIER�JUEGO�DE�LA�SERIE�#'����"��)NCLUYE���MORDAZAS�EXTRA�LARGAS�
#'������Y���ADAPTADOR�PARA�TORNILLOS�DE�PRESIØN�#'������

CG2500BSB



225

EXTRACTORES

ADVERTENCIA
r�%XAMINE�LA�APLICACI¥N�DEL�EXTRACTOR�r�)NSPECCIONE�EL�EXTRACTOR��NO�UTILICE�PIEZAS�DA§ADAS�r�5SE�UN�EXTRACTOR�DEL�
TIPO�Y�TAMA§O�ADECUADO�SEG�N�EL�TRABAJO�A�REALIZAR�r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

4ORNILLO�DE�PRESI¥N�DE���MORDAZAS

CG240 CG250 CG270A CG305

Capacidad de 2 t (1.8 t), 2 mordazas
Pieza N.º

Alcance máximo, 

pulgadas (mm)

Separación máxima, 

pulgadas (mm) interior

Separación máxima, 

pulgadas (mm) exterior

Tamaño tornillo de 

presión, pulgadas

Espesor de mordaza, 

pulgadas (mm)

Ancho de mordaza, 

pulgadas (mm)

CG240 2 

1

/2 (64)

7

/8-3 

1

/4 (22-83) 3 (76)

3

/8-16 x 5 

1

/16

3

/16 (5)

3

/8 (10)

CG240L 3 

1

/2 (89)

7

/8-3 

3

/4 (25-95) 4 (102)

3

/8-16 x 6 

1

/16

3

/16 (5)

3

/8 (10)

Capacidad de 2 t (5.4 t), 6 mordazas
CG250A* 3 (76) 1 

1

/2-3 

1

/2 (38-89) 4 

1

/2 (114)

5

/8-18 x 6 

7

/8

1

/4 (6)

3

/4 (19)

CG250 3 (76) 1 

1

/2-3 

1

/2 (38-89) 4 

1

/2 (114)

5

/8-18 x 6 

7

/8

1

/4 (6)

3

/4 (19)

Capacidad de 2 t (9.1 t), 10 mordazas
CG270 5 

1

/2 (140) 2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178) 8 

1

/2 (216)

3

/4-16 x 9 

13

/16

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG270A* 5 

1

/2 (140) 2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178) 8 

1

/2 (216)

3

/4-16 x 9 

13

/16

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG272

2 largos de mordazas

5 

1

/2 (140), 

8 

3

/4 (222)

2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178), 

3-8 (76-203)

8 

1

/2 (216), 

10 (254)

3

/4-16 x 9 

13

/16

3

/4-16 x 12 

1

/8

1

/4 (6)

1

/4 (6)

15

/16 (24)

15

/16 (24)

CG270S 5 

1

/2 (140) 2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178) 8 

1

/2 (216)

3

/4-16 x 9 

13

/16

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG280 8 

3

/4 (222) 3-8 (76-203) 10 (254)

3

/4-16 x 12 

1

/8

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG284** 15 (381) 4 

3

/4-11 

1

/2 (121-292) 13 

3

/4 (349)

3

/4-16 x 18 

15

/16

3

/8 (10) 1 (25)

*Incluye placa de extracción CG1.  ** Incluye extensión para tornillo de presión.

Capacidad de 2 t (18.1 t), 20 mordazas
CG300 9 

1

/2 (241) 3 

1

/2-10 (89-254) 12 (305) 1-14 x 15

7

/16 (11) 1 

1

/4 (32)

CG305 14 

3

/8 (365) 5-13 (127-330) 16 (406) 1-14 x 19

9

/16 (14) 1 

1

/4 (32)

CG243 CG253L CG253

CG1

Placa de extracción
CG1 Placa de extracción.
Ideal para cuando no existe una superficie de agarre solo 

para el extractor. Sujete la placa al objeto que se desea 

extraer : el extractor se engrampa detrás de la placa. 

Incluye 4 de cada uno de los siguientes tornillos: 1/4"-20 x 

3/4" y 1/4"-28 x 1". La placa tiene un diámetro de 3 5/8".

Puntas planas
CG250-21 Punta plana. Se utiliza con los extractores de la serie CG250.

CG270-21 Punta plana. Se utiliza con los extractores de la serie CG270 y CG280.

CG300-21 Punta plana. Se utiliza con los extractores de la serie CG300 y CG305.

CG325-21 Punta plana. Se utiliza con los extractores de la serie CG325.

CG70 Juego de puntas planas. Incluye las puntas planas CG270-21, CG300-

21 y CG325-21.

CG280

Capacidad de 2 1/2 t (2.3 t), 3 mordazas
Pieza N.º

Alcance máximo, 

pulgadas (mm)

Separación máxima, 

pulgadas (mm) interior

Separación máxima, 

pulgadas (mm) exterior

Tamaño tornillo de 

presión, pulgadas

Espesor de mordaza, 

pulgadas (mm)

Ancho de 

mordaza, 

pulgadas (mm)

CG243 2 

1

/2 (64)

7

/8-3 

1

/4 (22-83) 3 (76)

3

/8-16 x 5 

1

/16

3

/16 (5)

3

/8 (10)

CG243L 3 

1

/2 (89)

7

/8-3 

3

/4 (22-95) 4 (102)

3

/8-16 x 6 

1

/16

3

/16 (5)

3

/8 (10)

Capacidad de 6 t (5.4 t), 3 mordazas
CG253L 6 (152)

3

/4-8 (19-203)

5

/8-18 x 6 

7

/8

7

/32 (5)

5

/16 (8)

3

/8 (10)

Capacidad de 7 1/2 t (6.8 t), 3 mordazas
CG253 3 (76) 1 

1

/2-3 

1

/2 (38-89) 4 

1

/2 (114)

5

/8-18 x 6 

7

/8

1

/4 (6)

3

/4 (19)

Capacidad de 12 1/2 t (11.3 t), 3 mordazas

Capacidad de 20 t (18.1 t). Combinación de 2 y 3 mordazas
CG343 9 

1

/2 (241) — 13 (330) 1-14 x 15

7

/16 (11) 1 

1

/4 (32)

CG348 14 

3

/8 (365) — 16 (406) 1-14 x 19

9

/16 (14) 1 

1

/4 (32)

CG325 19 (482) — 20 (508) 1 

3

/8-8 x 21 

11

/16 1 

1

/8 (29) 1 

1

/2 (38)

CG273 5 

1

/2 (140) 2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178) 8 

1

/2 (216)

3

/4-16 x 9 

13

/16

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG273A 5 

1

/2 (140) 2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178) 8 

1

/2 (216)

3

/4-16 x 9 

13

/16

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG283 8 (203) 3-8 (76-203) 10 (254)

3

/4-16 x 12 

1

/8

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG285 15 (381) 4 

3

/4-11 

1

/2 (121-292) 13 

3

/4 (254)

3

/4-16 x 18 

15

/16

3

/8 (10) 1 (25)

Tornillo de presión de 3 mordazas
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Martillo deslizante de 2 mordazas
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CG270-3S

CG240H CG250C

CG250HL

CG270C

Capacidad de 2 t (1.8 t) - Martillo de 1 1/16 lb
Pieza N.º

Alcance máximo, 
pulgadas (mm)

Separación máxima, 
pulgadas (mm) interior

Separación máxima, 
pulgadas (mm) exterior

Tamaño tornillo 
deslizable, pulgadas

Espesor de mordaza, 
pulgadas (mm)

Ancho mordaza, 
pulgadas (mm)

CG240H 2 

1

/2 (63)

7

/8-3 

1

/4 (22-82) 3 (76)

3

/8-16 x 12 

5

/8

3

/16 (5)

3

/8 (10)

CG240HL 3 

1

/2 (88)

7

/8-3 

3

/4 (25-95) 4 (102)

3

/8-16 x 12 

5

/8

3

/16 (5)

3

/8 (10)

Capacidad de 6 t (5.4 t) - Martillo de 2 1/8 lb
CG250C* 3 (76) 1 

1

/2-3 

1

/2 (38-89) 4 

1

/2 (114)

5

/8-18 x 18 

1

/16

1

/4 (6)

3

/4 (19)

CG250H 3 (76) 1 

1

/2-3 

1

/2 (38-89) 4 

1

/2 (114)

5

/8-18 x 18 

1

/16

1

/4 (6)

3

/4 (19)

CG250HL 6 (152)

3

/4-8 (19-203) —

5

/8-18 x 18 

9

/16

7

/32 (5)

5

/16 (8)

*Incluye extractor CG250H, placa de extracción CG1 y tornillo de presión.

Capacidad de 10 t (9.1 t) - Martillo de 3 1/2 lb
CG270C** 5 

1

/2 (140) 2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178) 8 

1

/2 (216)

3

/4-16 x 23 

3

/8

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG270H 5 

1

/2 (140) 2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178) 8 

1

/2 (216)

3

/4-16 x 23 

3

/8

1

/4 (6)

15

/16 (24)

**Incluye placa de extracción CG1 y tornillo de presión. 

CG243H CG253H

CG273C

Capacidad de 2 1/2 t (2.3 t) - Martillo de 1 1/16 lb
Pieza N.º

Alcance máximo, 
pulgadas (mm)

Separación máxima, 
pulgadas (mm) interior

Separación máxima, 
pulgadas (mm) exterior

Tamaño tornillo 
deslizable, pulgadas

Espesor de mordaza, 
pulgadas (mm)

Ancho mordaza, 
pulgadas (mm)

CG243H 2 

1

/2 (64)

7

/8-3 

1

/4 (22-83) 3 (76)

3

/8-16 x 12 

5

/8

3

/16 (5)

3

/8 (10)

CG243HL 3 

1

/2 (89)

7

/8-3 

3

/4 (25-95) 4 (102)

3

/8-16 x 12 

5

/8

3

/16 (5)

3

/8 (10)

Capacidad de 7 1/2 t (6.8 t) - Martillo de 2 1/8 lb
CG253H 3 (76) 1 

1

/2-3 

1

/2 (38-89) 4 

1

/2 (114)

5

/8-18 x 18 

1

/16

1

/4 (6)

3

/4 (19)

Capacidad de 12 1/2 t (11.3 t) - Martillo de 3 1/2 lb
CG273C* 5 

1

/2 (140) 2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178) 8 

1

/2 (216)

3

/4-16 x 23 

3

/8

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG273H 5 

1

/2 (140) 2 

1

/2-7 

1

/2 (64-178) 8 

1

/2 (216)

3

/4-16 x 23 

3

/8

1

/4 (6)

15

/16 (24)

*Incluye extractor CG273H, placa de extracción CG1 y tornillo de presión.

CG270-3S Mordaza de agarre especial. 
Diseñada para el doble de la superficie de agarre que las mordazas 
estándar. Puede utilizarse con cualquiera de los extractores de 
tornillo de presión y martillo deslizante de la serie CG270 y CG273.

Martillo deslizante de 3 mordazas
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Tablas de referencia rápida

ADVERTENCIA
r�%XAMINE�LA�APLICACI¥N�DEL�EXTRACTOR�r�)NSPECCIONE�EL�EXTRACTOR��NO�UTILICE�PIEZAS�DA§ADAS�r�5SE�UN�EXTRACTOR�DEL�
TIPO�Y�TAMA§O�ADECUADO�SEG�N�EL�TRABAJO�A�REALIZAR�r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7� 

Grupo de extractores de 2 t y 2 1/2 t (serie CG240):   
Martillo de 1 1/16 lb (serie CG240H)

Pieza N.º
Yugo con 2 
mordazas 
CG240-2

Yugo con 3 
mordazas 
CG243-2

Tornillo de 
pres. estánd. 

CG240-1

Torn. de 
pres. largo 
CG240-11

Tornillo 
deslizante 
CG240-8

Martillo 
deslizante 
CG240-9

Placa de traba 
con 2 mordazas 

CG240-5

Placa de traba 
con 3 mordazas 

CG243-5

Resorte 
CG240-6

Tuerca 
ajustable 
CG240-7

Mordaza 
estánd. 
CG240-3

Mordaza 
larga 

CG240-10

CG240 1 — 1 — — — 1 — 1 1 2 —

CG240L 1 — — 1 — — 1 — 1 1 — 2

CG240H 1 — — — 1 1 1 — 1 1 2 —

CG240HL 1 — — — 1 1 1 — 1 1 — 2

CG243 — 1 1 — — — 1 1 1 1 3 —

CG243L — 1 — 1 — — — 1 1 1 — 3

CG243H — 1 — — 1 1 — 1 1 1 3 —

CG243HL — 1 — — 1 1 — 1 1 1 — 3

Grupo de extractores de 6 t y 7 1/2 t (serie CG250): martillo de 2 1/8 lb (serie CG250H) 

Pieza N.º
Yugo con 2 
mordazas 
CG250-2

Yugo con 3 
mordazas 
CG253-2

Tornillo de 
presión*  

CG250-1A

Tornillo  
deslizante*  
CG250-8A

Martillo 
deslizante 
CG250-9

Barra 
transversal 

CG10F

Placa 
de traba 
CG250-5

Resorte 
CG250-6

Tuerca 
ajustable 
CG250-7

Mordaza 
estánd. 
CG250-3

Mordaza 
larga CG250-

10

Placa de 
extracción 

CG1

CG250 1 — 1 — — — 1 1 1 2 — —

CG250A 1 — 1 — — — 1 1 1 2 — 1

CG250C 1 — 1 1 1 1 1 1 1 2 — 1

CG250H 1 — — 1 1 1 1 1 1 2 — —

CG250HL 1 — — 1 1 1 1 1 1 — 2 —

CG253 — 1 1 — — — 1 1 1 3 — —

CG253H — 1 — 1 1 1 1 1 1 3 — —

CG253L — 1 1 — — — 1 1 1 — 3 —

CG2500B** 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 —

*Punta de reemplazo CG250-20 y punta plana CG250-21 para la serie CG250.  **CG2500B continúa en la siguiente tabla

 CG250-8A tiene roscas de 5/8" UNF.

Extractores de 20 t (serie CG300)

Pieza N.º
Yugo con 2 
mordazas 
CG300-2

Tornillo  
de presión 
CG300-1

Tornillo de 
presión 
CG305-8

Placa de traba 
CG300-5

Resorte 
CG300-6

Tuerca 
de traba 
CG300-7

Mordaza 
estánd. 
CG300-3

Mordaza larga 
CG305-9

CG300 1 1 — 1 1 1 2 —

CG305 1 — 1 1 1 1 — 2

* Punta de reemplazo CG300-20 y punta plana CG300-21 para extractores de las series 

CG300 y CG305.

Grupo de extractores de 10 y 12 1/2 t (serie CG270, CG280): martillo de 3 1/2 lb (serie CG270H)

Pieza N.º

Yugo 
con 2 

mordazas 
CG270-2

Yugo 
con 3 

mordazas 
CG273-2

Tornillo de 
presión* 
estándar 
CG270-1A

Tornillo de 
presión* 

largo  
CG270-11A

Adaptador 
manual 

CG270-13

Tornillo 
deslizante* 
CG270-8A

Martillo 
deslizante 

CG66-2

Placa de 
traba con 2 
mordazas 
CG270-5

Placa de 
traba con 3 
mordazas 
CG273-5

Resorte 
CG270-6

Tuerca 
de traba 
CG270-7

Tornillo 
estánd. 
CG270-3

Mordaza 
larga 

CG270-10

Mordaza 
especial 

CG270-3S

Mordaza 
extralarga 
CG270-12

CG270 1 — 1 — — — — 1 — 1 1 2 — — —

CG270A 1 — 1 — — — — 1 — 1 1 2 — — —

CG270C 1 — 1 — — 1 1 1 — 1 1 2 — — —

CG270H 1 — — — — 1 1 1 — 1 1 2 — — —

CG270S 1 — 1 — — — — 1 — 1 1 — — 2 —

CG272 1 — — 1 — — — 1 — 1 1 — 2 — —

CG273A — 1 1 — — — — — 1 1 1 3 — — —

CG273C — 1 1 — — 1 1 — 1 1 1 3 — — —

CG273H — 1 — — — 1 1 — 1 1 1 3 — — —

CG280 1 — — 1 — — — 1 — 1 1 — 2 — —

CG283 — 1 — 1 — — — — 1 1 1 — 3 — —

CG284 1 — — 1 1 — — 1 — 1 1 — — — 2

CG285 — 1 — 1 1 — — — — 1 1 — — — 3

CG2500B 1 1 1 1 — 1 1 1 1 2 2 3 3 3 —

*CG270-20 Punta de reemplazo para los extractores serie CG270/CG280.  CG270-21 punta plana para los extractores serie CG270/CG280.

 CG270-8A tiene roscas de 3/4"-16 UNF.
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CG1038KA

VE113B
Panel A

VE138-3B
Panel B

VE138-1B
Panel D

VE138-2B
Panel C

CG250 Extractor tipo tornillo.
CG250H Martillo deslizante mediano.
CG250HL Martillo deslizante mediano.
CG253 Extractor tipo tornillo.
CG253H Martillo deslizante mediano.
CG270 Extractor tipo tornillo.
CG270H Martillo deslizante grande.
CG270S Tipo tornillo, agarre especial.
CG273 Extractor tipo tornillo.
CG273H Martillo deslizante grande.
CG280 Extractor tipo tornillo.
CG283 Extractor tipo tornillo.

CG240 Extractor tipo tornillo.
CG240H Martillo deslizante pequeño.
CG243 Tipo tornillo.
CG243H Martillo deslizante pequeño.
CJ93B Martillo deslizante pequeño.
CJ840C Extractor tipo barra para agujeros ahusados.
CJ949 Separador de cojinete.
CJ950 Separador de cojinete.
CJ951 Separador de cojinete.
CJ952 Separador de cojinete.

CG400 Extractor tipo mordaza.
CG400HYA Extractor hidráulico tipo mordaza.
CG405 Extractor tipo mordaza.
CG450HYA Extractor hidráulico tipo barra.

CG40C Juego para cojinete de hueco ciego.
CG45 Juego para cojinete de hueco ciego.
CG450 Extractor tipo barra.
CG450HYA Extractor hidráulico tipo barra.

Juegos de extractores industriales
CG1038KA Juego de extractor industrial. Incluye más de 35 
extractores básicos que podrán convertirse en más de 165 combinaciones 
de extractores. Los extractores comunes de este juego tienen un rango de 2 
a 20 t. Los componentes de energía hidráulica ofrecen hasta 20 t de energía 
de extracción. Se encuentran disponibles accesorios hidráulicos opcionales 
de 10 a 50 t. Los componentes están montados en cuatro paneles de control 
de herramientas de 24" x 32" x 3/4" (identificados más adelante como "A," 
"B," "C," y "D") con contornos blancos. Los paneles están montados en el 
armazón-A KRA213E.

CG1038K Juego de extractor industrial. Este es el juego 
CG1038KA, pero no incluye el armazón-A KRA213E.
CG1050KAJuego de extractor industrial expandido. Incluye 
el juego CG1038KA más el juego de energía CG1224 para convertir los 
extractores manuales de 10 t en juegos de energía hidráulica; los tornillos 
de presión CG300-1, CG305-8 y CG350-1; el tapón CG343-1 de 4"; el 
yugo manual CG350-2 para convertir los extractores hidráulicos de 20 t 
en manuales; y el juego hidráulico básico CG555 para armar un extractor 
hidráulico tipo barra de 50 t. También incluye el manómetro CG420-5C, el 
adaptador para montaje de manómetro CG420-6, 10 adaptadores CG250-20 
pequeños para centrar y 10 adaptadores CG270-20 grandes para centrar.
KRA213DArmazón-A. La unidad móvil posee una capacidad de 
almacenamiento de 23,220 pulg. cúb. y 1,260 pulg. cuad. para un acceso y 
almacenamiento adecuados. Mide 26 1/2" x 52 3/8" x 32 3/8".

Tableros de control de herramientas
VE113B Tablero de control de herramientas. El panel 
"A" está diseñado para sostener los componentes del juego de 
extractores intercambiables CG2500BS (capacidad de 6, 7 1/2, 10 y 
12 1/2 t). También se usa como el tablero de control de herramientas 
para el juego de extractores manuales CG2500BSB.

VE138-3B Tablero de control de herramientas. El panel “B” está 
diseñado para sostener el juego de extractores de servicio liviano CG2400, el 
juego de extractores para agujeros ahusados CJ840C, el separador de cojinetes 
CJ949 y los componentes del juego de separador de cojinetes CJ9500.

VE138-2B Tablero de control de herramientas. El panel “C” está 
diseñado para sostener los componentes del extractor hidráulico tipo barra de 
20 t  CG450HYA y los componentes del juego de extractores de cojinetes de 
hueco ciego CG2545AB.

VE138-1B Tablero de control de herramientas. El panel 
“D” está diseñado para sostener los componentes del extractor tipo 
mordaza de 20 t CG400, tres mordazas largas CG305-9, los juegos 
de adaptadores roscados CG455 y CG455A, más los adaptadores 
de tornillos de presión CG455-18 y CG455-19. Los adaptadores son 
para utilizar con los extractores tipo barra en el panel “C” de control 
de herramientas.
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CG720 Pistón de 35 t.

Ambos juegos de conversión ofrecen energía hidráulica para los extractores incluidos en los juegos de extractores CG2500B.

CG1224

CG420-6

CG420-6 Adaptador para montaje de manómetro.
Monta el manómetro CG420-5C a sistemas hidráulicos de 6, 10, 20, 

35 y 50 t.

CG420-5C

CG420-5C Manómetro.
Puede utilizarse con equipamiento hidráulico de 6, 10, 20, 35 y 50 t. 

Utilice bombas CG4-2A, CG420-2A o CG420A-2S. Indica la presión 

hidráulica en toneladas de presión y p.s.i. Se necesita un adaptador 

CG420-6 para sujetar el manómetro a las bombas.

Especificaciones del pistón (cilindro)
Capacidad, 

toneladas

Pieza N.º

Carrera, 

pulgadas

Altura 

colapsada, 

pulgadas

Altura 

extendida, 

pulgadas

Área 

efectiva  

(pistón)

Capacidad 

de aceite 

(pulg. cúb.)

Tamaño tornillo 

de presión, 

pulgadas

4 CG220 2 

1

/4 6 8 

1

/4 0.966 2.174

1

/2-13 x 14 

1

/4

6 CG650 1 

1

/2 4 

11

/16 6 

3

/16 1.473 2.210

5

/8-11 x 13 

1

/4

10 CG120 1 4 

3

/4 5 

3

/4 2.440 2.440

3

/4-10 x 16 

1

/4

20 CG420-1A 2 6 8 4.418 8.836 1 

1

/8-8 x 20 

1

/2

35 CG720 2 

1

/2 7 9 

1

/2 7.903 19.758 1 

3

/8-8 x 25

50 CG520 3 8 

1

/8 11 

1

/8 11.066 33.198 1 

5

/8-5 

1

/2 x 30

Incluye bombas hidráulicas de 2 etapas
s� El diseño de 2 etapas impulsa pistones de 20 a 50 t en la etapa de baja presión en menos de 1/3 de las carreras necesarias en otros modelos

s�#'����%L�PISTØN�SE�EXTIENDE�EN����A����CARRERAS
s�#'����%L�PISTØN�SE�EXTIENDE�EN����A����CARRERAS
s� Cuando se necesita presión alta, la etapa de baja presión se desenlaza automáticamente para dejar que la etapa de alta presión haga el trabajo

Bomba de 4 a 10 t

Capacidad de 5 oz líquidas

CG650 Pistón de 6 t

CG420-2A
Bomba de una etapa de 20, 35 y 

50 t con 24 oz líq. de capacidad

CG420-2S

Bomba de dos etapas de 20, 35 y 

50 t con 24 oz líq. de capacidad

CG420-1A Pistón de 20 tCG520 Pistón de 50 t

CG222 Juego de 4 t
Incluye:

CG120-3-1 Manguera.
CG120-4 Juego de 
acopladores.
CG220 Pistón de 4 t.
CG220-13 Tornillo  
de presión.
CG4-2A Bomba hidráulica  
de 4 a 10 t Bomba.

CG652 Juego de 6 t
Incluye:

CG120-3-1 Manguera.
CG120-4 Juego de 
acopladores.
CG250-20 Punta  
de reemplazo.
CG4-2A Bomba hidráulica de  
4 a 10 t Bomba.
CG650 Pistón de 6 t.

CG122 Juego de 10 t
Incluye:

CG120 Pistón de 10 t.
CG120-13 Tornillo de presión.
CG120-3-1 Manguera.
CG120-4 Juego de 
acopladores.
CG270-20 Punta de 
reemplazo.
CG4-2A Bomba hidráulica de  
4 a 10 t Bomba.

CG420A Juego de 20 t
Incluye:

CG420-1-14 Adaptador 
para centrar.
CG420-1A Pistón de 20 t
CG420-2A Bomba de 1 etapa.
CG420-3-1 Manguera.
CG420-4 Juego de 
acopladores.
CG420A2S Juego de 20 t.
Igual al CG420A con la bomba de dos 

etapas CG420-2S. 

CG6223 Juego de energía hidráulica de 6 t
Convierte los extractores manuales CG250 y CG253 en extractores de energía hidráulica.  

Incluye:

CG652 Juego de bomba y pistón de 6 t
CG250-15 Yugo con 2 mordazas.
CG250-16 Adapt. de rueda manual.
CG253-15 Yugo con 3 mordazas.

CG1224 Juego de energía de 10 t
#ONVIERTE�LOS�EXTRACTORES�MANUALES�#'�����#'�����#'����Y�#'���� 
�EN�PANEL�h!v�DE�CONTROL�DE�HERRAMIENTAS	�Y�LOS�JUEGOS�DE�EXTRACTOR�#'�����
CG2500B en juegos de energía hidráulica. 

Incluye:

CG122 Juego de bomba y pistón de 10 t
CG270-15 Yugo con 2 mordazas.
CG270-16 Adaptador de rueda manual.
CG273-15 Yugo con 3 mordazas.

Accesorios hidráulicos

CG4-2A
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Capacidad de 6 t (5.4 t)

Pieza N.º
Alcance máximo,  
pulgadas (mm)

Separación 
máxima, pulgadas 

(mm) interior

Separación 
máxima, 

pulgadas (mm) 
exterior

Tamaño de 
tornillo de 
presión, 
pulgadas

Espesor mordaza, 
pulgadas (mm)

Ancho mordaza, 
pulgadas (mm)

CG654HY †

Hidráulico, 2 
mordazas

3 (76) 1 

1

/2-3 

1

/2 (38-89) 4 

1

/2 (114)

5

/8-11 x 13 

3

/4

1

/4 (6)

3

/4 (19)

CG655HY* †

Hidráulico, 3 
mordazas

3 (76) 1 

1

/2-3 

1

/2 (38-89) 4 

1

/2 (114)

5

/8-11 x 13 

3

/4

1

/4 (6)

3

/4 (19)

† Incluye juego de bomba y pistón hidráulico. 
*Para convertir a operación manual, utilice el tornillo de presión, la tuerca de ajuste y el yugo de los extractores CG250 o CG253.

Capacidad de 10 t (9.1 t)

Pieza N.º
Alcance 
máximo, 

pulgadas (mm)

Separación 
máxima, 

pulgadas (mm) 
interior

Separación 
máxima, pulgadas 

(mm) exterior

Tamaño de 
tornillo de 
presión, 
pulgadas

Espesor mordaza, 
pulgadas (mm)

Ancho mordaza, 
pulgadas (mm)

CG274HY †

Modelo con 2 
mordazas

8 

3

/4 (222) 3-8 (76-203)

3-8 (76-203), 

10 

1

/2 (266)

3

/4-10 x 16 

1

/4

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG275HY †

Modelo con 3 
mordazas

8 

3

/4 (222) 3-8 (76-203) 10 (254)

3

/4-10 x 16 

1

/4

1

/4 (6)

15

/16 (24)

CG276HY †

Modelo con 2 
mordazas

15 (381)

4 

3

/4-11 

1

/2 

(121-292)

13 

3

/4 (349)

3

/4-10 x 23 

3

/8

3

/8 (9) 1 (25)

CG277HY*
Modelo con 3 
mordazas

15 (381)

4 

3

/4-11 

1

/2 

(121-292)

13 

3

/4 (349)

3

/4-10 x 23 

3

/8

3

/8 (9) 1 (25)

† Incluye juego de bomba y pistón hidráulico. 
*Para convertir a operación manual, utilice el tornillo de presión, la tuerca de ajuste y el yugo de los extractores CG270 o CG273.

Capacidad de 20 t (18.1 t). Combinación de 2 y 3 mordazas

Pieza N.º
Alcance máximo, 

pulgadas

Separación 
máxima, 
pulgadas 

(mm)  
exterior

Tamaño tornillo 
de presión, 
pulgadas

Espesor 
mordaza, pulg. 

(mm)

Ancho 
mordaza, 
pulgadas 

(mm)

CG400HYA* 9 1/2 (241) 13 (330) 1 1/8-8 x 20 1/2 7/16 (11) 1 1/4 (32)

CG400HYA2S CG400HYA con bomba de dos etapas

CG400 CG400HYA menos el pistón hidráulico y la bomba

CG343
Versión manual del CG400HYA. Incluye tapón de 4" CG343-1 y tornillo de presión de 1"-14 

CG300-1 en lugar del pistón y la bomba

CG343-1 Tapón de 4" — — — —

CG300-1
Tornillo de presión de 

1"-14
— 1 x 14  x 14 5/8 — —

CG405HYA* 14 (355) 15 (381) 1 1/8-8 x 20 1/2 9/16 (14) 1 1/4 (32)

CG405HYA2S CG405HYA con bomba de dos etapas

CG405 CG405HYA menos el pistón hidráulico y la bomba

CG348
Versión manual del CG405HYA. Incluye tapón de 4" CG343-1 y tornillo de presión de 1"-14 

CG305-8 en lugar del pistón y la bomba

CG425HYA* 19 (482) 20 (508) 1 1/8-8 x 20 1/2 1 1/8 (29) 1 1/2 (38)

CG425HYA2S CG425HYA con bomba de dos etapas

CG425 CG425HYA menos el pistón hidráulico y la bomba

CG325
Versión manual del CG425HYA. Incluye 1 tornillo de presión de 3/8-8 x 20 11/16" en lugar de 

la bomba, pistón, adaptador de arandela, adaptador de pistón y tornillos de tapa

*Incluido con el pistón hidráulico.

CG654HY

CG655HY

CG274HY

CG277HY

CG400HYA

CG343

CG425HYA

CG405HYA

CG560HY

Capacidad de 50 t (45.36 t). Combinación de 2 y 3 mordazas

Pieza N.º
Alcance 
máximo, 

pulgadas (mm)

Separación 
máxima, 

pulgadas (mm) 
exterior

Tamaño de 
tornillo de 
presión, 
pulgadas

Espesor 
mordaza, 

pulgadas (mm)

Ancho 
mordaza, 
pulgadas 

(mm)

CG560HY* 28 (711) 44 (1,118) 1 5/8-5 1/2 x 30 1 7/16 (36) 2 (51)

CG560HY2S CG560HY con bomba de 2 etapas

*Incluido con el pistón hidráulico.
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Capacidad de 6 t (5.4 t), agujero ahusado

Pieza N.º
Alcance 

máximo, pulg. 
(mm)

Separación máxima, 
pulg. (mm)

Tamaño tornillo 
de presión, 
pulgadas

Varillas 
laterales

Adaptadores de varilla lateral
(2 de c/u), pulgadas

CJ840C 33 (838) 2 5/8 -11 5/8 (67-295) 1-14 x 33 5/8 -18 1/2 -20, 1/2 -13, 3/4 -16, 3/4 -10, 

Juego de extractores 
completo

Se incluyen varillas laterales en largos de 5" (CJ84-5), 10" (CJ84A2)
y 20" (CJ84-3) (2 de c/u)

3/8 -24, 3/8 -16, 5/16 -24, 5/16 -18, 7/16 -20, 
5/8 -18, 5/8 -11, 7/16 -14

CJ84C   CJ840C menos todos los adaptadores y varillas laterales excepto 5/8 -18 x 10

Juego de extracción básico
1/2 -20, 1/2 -13, 5/8 -18, 5/8 -11,  

3/4 -16, 3/4 -10

Capacidad de 6 t (5.4 t), empujar/extraer

Pieza N.º
Alcance 

máximo, pulg. 
(mm)

Separación máxima, 
pulg. (mm)

Tamaño de 
tornillo de 
presión, 
pulgadas

Adaptadores 
de tornillos 
de presión

Varillas 
laterales, 
pulgadas

Adaptadores de varilla 
lateral, pulgadas

CG706 
Juego para 
empujar/extraer

14 1/8 (358) 2 5/8 -7 1/2 (67-191) 5/8 -18 x 10 —
7/16 -14 x 8
(4 de c/u)

7/16 -14 pies x 5/8 -18 m

Capacidad de 10 t (9.1 t), empujar/extraer
Pieza N.º

Alcance máximo, 
pulg. (mm)

Separación máxima, 
pulg. (mm)

Tamaño de tornillo de 
presión, pulgadas

Adaptador tornillo de 
presión

Varillas laterales, 
pulgadas

CG710 
Juego para 
empujar/extraer

17 5/8 (448) 3 9/16 -9 3/8 (90-238) 3/4 -16 x 12
CG710-3 

3/4 -16 pies x 5/8 -18 m
(2) 5/8 -18 x 8,  
(2) 5/8 -18 x 12

Capacidad de 6 t (5.4 t), hidráulicos

Pieza N.º
Alcance  
máximo,  

pulgadas (mm)

Separación 
máxima,  

pulg. (mm)

Tamaño de tornillo 
de presión, 
pulgadas

Adaptador tornillo 
de presión

Varillas laterales, 
pulgadas

Adaptadores de 
varilla lateral, 

pulgadas

CG656HY*
Juego hidráulico

14 1/8 (358) 2 5/8-7 1/2 (67-191) 5/8-11 x 13 3/4
5/8 -11 pies x 5/8 

-18 m
7/16 -14 x 8

7/16 -14 pies x 5/8 
-18 m

CG656 Juego CG656HY sin los componentes hidráulicos

*Incluido con el pistón hidráulico.

Capacidad de 10 t (9.1 t), hidráulicos

Pieza N.º
Alcance  
máximo,  

pulgadas (mm)

Separación 
máxima,  

pulg. (mm)

Tamaño de tornillo 
de presión, 
pulgadas

Adaptador tornillo de 
presión

Varillas 
laterales, 
pulgadas

Adaptadores de 
varilla lateral, 

pulgadas

CG150HY* 
Juego hidráulico

17 5/8 (448)
3 9/16 -9 3/8 

(90-238)
3/4 -10 x 16 1/4

3/4 -10 pies x 5/8 -18 m 
3/4 -10 pies x 3/4 -16 m

5/8 -18 x 8,  
5/8 -18 x 12

—

CG150 Juego CG656HY sin los componentes hidráulicos

*Incluido con el pistón hidráulico.

Capacidad de 20 t (18.1 t), hidráulicos

Pieza N.º
Alcance  
máximo,  

pulgadas (mm)

Separación 
máxima,  

pulg. (mm)

Tamaño de tornillo 
de presión, 
pulgadas

Adaptador tornillo 
de presión

Varillas 
laterales, 
pulgadas

Adaptadores de varilla 
lateral, pulgadas

CG450HYA*
Juego hidráulico

24 (610) 6-15 (152-381) 1 1/8 -8 x 20 1/2 —
7/8 -14 x 20, 
7/8 -14 x 10

7/8 -14 pies x 7/8 -14 m, 
7/8 -14 pies x 5/8 -18 m

CG450HYA2S* Juego CG450HY con bomba de dos etapas

CG450 Juego CG450HY sin los componentes hidráulicos

CG350* Versión manual del CG450

*Incluido con el pistón hidráulico.

Capacidad de 35 t (31.7 t), hidráulicos

Pieza N.º
Alcance  
máximo,  

pulgadas (mm)

Separación 
máxima,  

pulg. (mm)

Tamaño de tornillo 
de presión, 
pulgadas

Adaptador tornillo 
de presión

Varillas 
laterales, 
pulgadas

Adaptadores de 
varilla lateral, 

pulgadas

CG750HY* 
Juego hidráulico

26 (660) 8 1/2 -17 (216-432) 1 3/8 -8 x 25
1 3/8 -8 pies x 7/8 

-14 m
1-14 x 20,  
1-14 x 10

1-14 pies x 7/8 -14 m, 
7/8 -14 pies x 3/4 -16 m

CG750HY2S CG750HY Juego con bomba de dos etapas

CG750 CG750HY Juego sin los componentes hidráulicos

*Incluido con el pistón hidráulico.

CJ840C

Juegos manuales para empujar/extraer tipo barra

Juegos manuales/hidráulicos tipo barra

CG706

CG710

CG150HY

CG450HYA
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Unidades de energía hidráulica

Pieza N.º
Capacidad, 
toneladas

Pistón
Incluido con tornillo 

de presión para 
pistón

Incluido con 
adaptador para 

centrar para pistón
Manguera Acoplador Bomba

Opcional
Manómetro

Productos*
Adaptador 
manómetro

CG222 4 CG220 CG220-13 — CG120-3-1 CG120-4 CG4-2A — —
CG652 6 CG650 CG650-13 CG250-20 CG120-3-1 CG120-4 CG4-2A CG420-5C CG420-6
CG122 10 CG120 CG120-13 CG270-20 CG120-3-1 CG120-4 CG4-2A CG420-5C CG420-6
CG420A 20 CG420-1A CG420-1-13A CG420-1-14 CG420-3-1 CG420-4 CG420-2A CG420-5C CG420-6

*Estándar con juego de extractores tipo barra CG559.

Extractores tipo mordaza (hidráulicos y manuales)

Pieza N.º
Unidad 

hidráulica
Adaptador 
de pistón

Adaptador 
hidráulico

Yugo
Tornillo de 

presión

Tapón 
de 4" de 
diámetro

Placa Resorte
Perno 

ajustable
Mordazas

Brazos 
laterales/placa 

lateral

Pernos brazos 
tuercas 
brazos

Arandelas/
tornillos de 

tapa

CG654HY CG652 CG250-16 — CG250-15 CG650-13 — CG250-5 CG250-6 — CG250-3 (2) — — —

CG655HY CG652 CG250-16 — CG253-15 CG650-13 — CG250-5 CG250-6 — CG250-3 (3) — — —

CG274HY CG122 CG270-16 — CG270-15 CG120-13 — CG270-5 CG270-6 — CG270-3 (2) — — —

CG275HY CG122 CG270-16 — CG273-15 CG120-13 — CG273-5 CG270-6 — CG270-10 (3)
CG270-3 (3)

— — —

CG276HY CG122 CG270-16 CG270-14 CG270-15 CG120-13 — CG270-5 CG270-6 (4) — CG270-12 (2) — — —

CG277HY CG122 CG270-16 CG270-14 CG273-15 CG120-13 — CG273-5 CG270-6 (4) — CG270-12 (3) — — —

CG400HYA CG420A — — CG400-2 CG420-1-13A — CG400-5 CG400-6 (4) CG400-7 (4) CG300-3 (3) — — —

CG343 — — — CG400-2 CG300-1 CG343-1 CG400-5 CG400-6 (4) CG400-7 (4) CG300-3 (3) — — —

CG405HYA CG420A — — CG400-2 CG420-1-13A — CG400-5 CG400-6 (4) CG400-7 (4) CG305-9 (3) — — —

CG348 — — — CG400-2 CG305-8 CG343-1  CG400-5 CG400-6 (4) CG400-7 (4) CG305-9 (3) — — —

CG425HYA CG420A CG425-9 — CG325-2 CG420-1-13A — — — — CG325-3 (3) CG325-4 (3) CG325-5 (3) CG425-8

CG325 — — — CG325-2 CG325-1 — — — — CG325-3 (3) CG325-4 (3) CG325-6 (3) —

CG560HY
Ver tabla de 

unidades 
hidráulicas

— — CG560-2 CG520-13 — — — — CG560-3 (3) CG560-4 (6) CG560-6 (9)
CG560-5 (9)

—

Extractores tipo barra (hidráulicos y manuales)

Juego
pieza N.º

Adaptador  
pistón unidad 

hidráulica.
Yugo

Tornillo de 
presión

Adaptador para 
centrar

Adaptador 
tornillo de 

presión

Tuerca de 
empuje

Arandela de 
empuje

Varillas laterales
(2)

Varilla lateral
Tuercas hex.

(6)

Sujetador/
arandela

Varilla lateral
Tuercas de 
conexión

(2)

Bloques
de extremos

(2)

Varilla lateral
Adaptadores

(2)

Tornillo de
tapa

(2 de c/u)

CJ84C — CJ84-1B CJ84-4 CJ84-16 — — CJ84A2 (10") — ME5A16 (2) — — — —

CG706 — CG656-2 CG706-1 CG250-20 — CG325-6 CG656-3 (4) (8") CG656-7
CG656-

8 (4) CG656-6 CG656-6 CG656-12 —

CG706-2

CG710 — CG150-2 CG710-1 CG270-20 CG710-3 CG45-2 CG150-3 (12") — — — CG150-6 — —

CG710-2 CG150-4 (8")

CG656HY CG652 CG656-2 * — CG656-13 — CG656-3 (8") CG656-7 CG656-8 (2) CG656-5 CG656-6 CG656-12 CG656-11

CG656-9 CG656-10

CG656 — CG656-2 — — CG656-13 — CG656-3 (8") CG656-7 CG656-8 (2) CG656-5 CG656-6 CG656-12 CG656-11

CG656-10

CG150HY CG122 CG150-2 * * CG150-12 
(5⁄8")

— CG150-3 (12") CG150-7 CG150-8 CG150-5 CG150-6 — CG150-11

CG150-9
CG150-13 

(3⁄4") CG150-4 (8") — CG150-10

CG150 — CG150-2 — — CG150-12 
(5⁄8")

— CG150-3 (12") CG150-7 CG150-8 CG150-5 CG150-6 — CG150-11

CG150-13 
(3⁄4") CG150-4 (8") CG150-10

CG450HYA CG420A CG450-10 * * — — CG350-3 (18") CG350-7 CG350-8 (2) CG350-5 CG350-6 CG350-9 CG450-11

CG425-9 CG350-4 (9") CG450-12

CG450 — CG450-10 — — — — CG350-3 (18") CG350-7 CG350-8 (2) CG350-5 CG350-6 CG350-9 CG450-11

CG425-9 CG350-4 (9") CG450-12

CG350 CG420A CG350-2 CG350-1 — — — CG350-3 (18") CG350-7 CG350-8 (2) CG350-5 CG350-6 CG350-9 CG450-11

CG425-9 CG350-4 (9") CG450-12

CG750HY
Ver tabla de

unidades hidráulicas CG750-2 * * CG750-11 
(7⁄8")

— CG750-3 (20") CG750-7 CG750-8 (2) CG750-5 CG750-6 CG750-9 CG750-11

CG750-13 
(7⁄8") CG750-4 (10") CG750-10 CG750-12

CG750 — CG750-2 — — CG750-14 
(1 1⁄8")

— CG750-3 (20") 
CG550-3

CG750-7 CG750-8 (2) CG350-5 CG750-6 CG750-9
CG750-11 
CG550-10

CG720-9 CG550-2 CG750-4 (10") CG550-7 CG750-10 CG750-12

* Incluido con el pistón hidráulico (ver la siguiente tabla).
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EXTRACTORES

Separadores de cojinetes

ADVERTENCIA
r�%XAMINE�LA�APLICACI¥N�DEL�EXTRACTOR�r�)NSPECCIONE�EL�EXTRACTOR��NO�UTILICE�PIEZAS�DA§ADAS�r�5SE�UN�EXTRACTOR�DEL� 
TIPO�Y�TAMA§O�ADECUADO�SEG�N�EL�TRABAJO�A�REALIZAR�r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7� 

Separadores de cojinetes. Para separar y extraer 
cojinetes dobles y engranajes de uniones 
ajustados. Utilícelos en agujeros ahusados, 
extractores con 2 mordazas o prensas de pie.

Separadores de cojinetes
pieza N.º A B B C D

CJ949 1 11/16 1 1/8 1/4 5/16-18 2 5/8

CJ950 2 3/8 2 3/8 3/8 3/8-16 3 3/4

CJ951 4 3/8 4 1/2 5/8 5/8-18 7 1/4

CJ952 5 7/8 6 1/8 1 1/2 5/8-18 9 5/16

CJ953 8 3/8 8 3/4 1 1/4 3/4-16 14 7/16

Adaptadores hembra
Pieza N.º Rosca hembra

CG455-9

7/8-14 y 5/8-18

CG455-10

7/8-14 y 3/4-16

CG455-11

7/8-14 y 1-14

CG455-12

7/8-14 y 1 1/8-8

CG455-13

7/8-14 y 1 1/8-12

CG455-14

7/8-14 y 1 1/4-8

CG455-15

7/8-14 y 1 1/4-12

CG455-17

7/8-14 y 1 1/2-12

CG455-16

7/8-14 y 1 1/2-8

CG455A Juego de adaptadores 

hembra. Incluye 2 adaptadores hembra de 
cada uno (18 pzas.).

CJ952

Adaptadores de extractores tipo barra

CG455 Juego de adaptadores macho. Incluye 2 adaptadores 
macho de cada uno desde CG455-1 h/ CG455-8 (16 pzas.).
s  Los adaptadores macho y hembra suman versatilidad a las 

capacidades de extracción y empuje de los extractores tipo barra
s  Los adaptadores cambian el diámetro y/o el paso de rosca de 

los tornillos de presión y varillas laterales a fin de acomodar el 
elemento que se empujará o extraerá 
s  Los extremos macho no roscados de los adaptadores tipo nariz de 

toro realizan muchas operaciones de empuje

CJ950

CG455

CG455A

Adaptadores macho
Pieza N.º Rosca hembra Rosca macho

CG656-12

7/16-14 5/8-18

CG656-13

5/8-11 5/8-18

CJ84-6

5/8-18 5/16-24

CJ84-15

5/8-18 5/16-18

CJ84-7

5/8-18 3/8-24

CJ84-10

5/8-18 3/8-16

CJ84-8

5/8-18 7/16-20

CJ84-18

5/8-18 7/16-14

CJ84-9

5/8-18 1/2-20

CJ84-11

5/8-18 1/2-13

CJ84-17

5/8-18 5/8-18

CJ84-12

5/8-18 5/8-11

CJ84-13

5/8-18 3/4-16

CJ84-14

5/8-18 3/4-10

CG710-3

3/4-16 5/8-18

CG150-12

3/4-10 5/8-18

CG150-13

3/4-10 3/4-16

CG46-7*

3/4-10 1-14

CG46-8**

3/4-16 1-14

CG750-9 1-14 3/4-16

CG750-10 1-14 7/8-14

CG455-18 1 1/8-8 5/8-18

CG455-19 1 1/8-8 7/8-14

CG47-420 1 1/8-8 1 1/4-12

CG550-9 1 3/8-6 1 3/4-12

CG455-1

7/8-14 5/8-18

CG455-2

7/8-14 5/8-11

CG455-3

7/8-14 3/4-16

CG455-4

7/8-14 7/8-10

CG455-5

7/8-14 7/8-9

CG455-6

7/8-14 1-14

CG455-7

7/8-14 1-8

CG455-8

7/8-14 1 1/8-12

*Para sujetar los extractores de la serie CG46 al extractor hidráulico tipo barra CG105HY.  

**Para sujetar los extractores de la serie CG46 al juego para empujar/extraer CG710.
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Componentes del juego 
Pieza N.º Descripción

Tamaño
rosca

interna

Tamaño
rosca

externa

CG40-11 Boquilla, 

43

/64-

53

/64" — —

CG40-12 Boquilla, 15-18 mm — —

CG40-4-1 Extensión de boquilla, 4" de largo — —

CG46-8 Adaptador manual — —

CG46-7 Adaptador hidráulico — —

CG47-420 Adaptador hidráulico — —

CG250-8A Tornillo deslizante, 

5

/8"-18 x 18 

9

/16" — —

CG250-9 Martillo deslizante, 2 lb — —

CG40-1 Tornillo de presión, 

5

/8"-18 x 7 

3

/4" — —

CG40-2 Tuerca, tamaño de llave 

15

/16" — —

CG40-3 Yugo, separación de 3 

1

/4" — —

CG41-11 Varilla de expansión

5

/8"-18

3

/8"-24

CG41-14 Boquilla, 

1

/4-

5

/16" — —

CG41-12 Boquilla, 

5

/16-

3

/8" — —

CG41-13 Boquilla, 

3

/8-

7

/16" — —

CG40-4 Varilla de expansión

5

/8"-18

1

/2"-20

CG40-9 Boquilla, 

7

/16-

1

/2" — —

CG40-15 Boquilla, 

1

/2-

5

/8" — —

CG40A6 Boquilla, 

5

/8-

3

/4" — —

CG40-7 Boquilla, 

3

/4-

7

/8" — —

CG40-8 Boquilla, 

7

/8-1" — —

CG40A10 Boquilla, 1-1 

1

/8" — —

CJ105-4B Tornillo deslizante, 

3

/4-16 x 22 

1

/2" — —

CJ97-3A Martillo deslizante, 3 

3

/4 lb — —

CG270-1A Tornillo de presión, 

3

/4-16 x 9 

1

/2" — —

CG45-2 Tuerca, tamaño de llave 1 

1

/8" — —

CG45-3 Yugo, separación de 5 

3

/4" — —

CG45-4 Varilla de expansión para:

3

/4"-16

5

/8"-18

CG45-15 Boquilla, 1-1 

1

/4" — —

CG45-6 Boquilla, 1 

1

/4-1 

1

/2" — —

CG45-7 Boquilla, 1 

1

/2-1 

3

/4" — —

CG46-1 Tornillo deslizante, 1"-14  x 18" — —

CG46-2 Martillo deslizante, 6 lb — —

CG46-3 Varilla de expansión 1"-14 1 

1

/8"-12

CG46-4 Boquilla, 1 

5

/8-2" — —

CG46-5 Boquilla, 2-2 

1

/2" — —

CG46-6 Boquilla, 2 

1

/2-3" — —

CG4567N Tornillo deslizante, 1 

1

/4"-12 x 24" — —

CG4567O Martillo deslizante, 10 lb — —

CG47-201 Varilla de expansión para: 1 

1

/4"-12 1 

1

/8"-12

CG47-202 Boquilla maestra — —

CG47-203 Placa de boquilla, 3-3 

1

/2" (3) — —

CG47-204 Placa de boquilla, 3 

1

/2-4" (3) — —

CG47-205 Placa de boquilla, 4-4 

1

/2" (3) — —

CG47-206 Placa de boquilla, 3 

1

/2-5" (3) — —

CG47-207 Placa de boquilla, 5-5 

1

/2" (3) — —

CG47-208 Placa de boquilla, 5 

1

/2-6" (3) — —

CG47-209 Placa de boquilla, 6-6 

1

/2" (3) — —

CG47-210 Placa de boquilla, 6 

1

/2-7" (3) — —

CG47-211 Tornillo, 

3

/4" (3 juegos de 2) — —

CG47-212 Tornillo, 1 

3

/4" (3 juegos de 2) — —

CG2545AB

CG46

CG47

Accesorios
CG40-11 Boquilla (43/64" a -53/64").
Para cojinetes aguja en alternadores  
Leece-Neville. Utilícela con la varilla de 
expansión CG40-4.
CG40-12 Boquilla (15 a 18 mm).
Para cojinetes piloto en transmisiones de los 
Ford® último modelo. Utilícela con la varilla de 
expansión CG40-4.
CG40-4-1 Extensión de boquilla  
(4" de largo).
Para la serie de boquillas CG40. 
CG46-8 Adaptador manual.
Para sujetar los extractores de la serie CG46  
al juego para empujar/extraer CG710.
CG46-7 Adaptador hidráulico.
Para sujetar los extractores de la serie CG46  
al extractor hidráulico tipo barra CG105HY.
CG47-420 Adaptador hidráulico.
Para sujetar los extractores de la serie CG47  
al extractor hidráulico tipo barra CG450HYA.
CG46-3 Varilla de expansión.

Estos extractores especiales extraen 
cojinetes de huecos ciegos, bujes y 
manguitos con diámetros interiores de 
1/4" a 7", en lugares donde los extractores 
comunes no pueden llegar. Esta operación 
es simple. Después de introducir la boquilla 
especial en el cojinete o manguito, se 
enrosca y asegura en la boquilla la varilla 
de expansión correspondiente. La extracción 
puede hacerse a través de un puente de 
yugos tipo barra o con martillos deslizantes.

CG40CB Juego para cojinete de hueco ciego.
Incluye 9 boquillas y un yugo. Utiliza el tornillo  
deslizante CG250-8A y el martillo deslizante CG250-9. 

CG45 Juego de extractor (1"-1 3/4").
Incluye 3 boquillas y un yugo. Utiliza el 
tornillo deslizante CJ105-4B y el 
martillo deslizante CJ97-3A.
Incluye:
CG270-1A CG45-4 CG45-6
CG45-2 CG45-15 CG45-7
CG45-3

CG2545AB Juego para  
cojinete de hueco ciego.
Incluye juegos CG40C y CG45 más  
tornillos y martillos deslizantes. 

CG47 Juego de extractor (3"-7").
Boquilla maestra y placas más tornillo y 
martillo deslizantes. La medida de extracción 
se modifica con el cambio de placas.
Incluye:
CG4567N CG47-204 CG47-209
CG4567O CG47-205 CG47-210
CG47-201 CG47-206 CG47-211
CG47-202 CG47-207 CG47-212
CG47-203 CG47-208

CG45

CG46 Juego de extractor (1 5/8"-3"). 
Tres boquillas, tornillo y martillo deslizantes. 
Para cojinetes de huecos ciegos grandes, 
cojinetes aguja Torrington, cojinetes de 
servicio pesado en tornos de centros vivos, 
bandas de conversión y rodillos. 
Incluye:
CG46-1 CG46-3 CG46-5
CG46-2 CG46-4 CG46-6

CG40CB

Incluye:
CG40-1
CG40-3
CG41-11
CG41-14
CG41-12
CG41-13
CG40-4

CG40-9
CG40-15
CG40A6
CG40A10
CG40-7
CG40-8
CG40-2

Incluye:
CG40-1 
CG40-2 
CG40-3
CG41-11
CG41-14
CG41-12
CG41-13
CG40-4

CG40-9
CG40-15
CG40A6
CG40A10
CG40-7
CG40-8
CG250-8A
CG250-9
CG270-1A

CG45-2
CG270-8A
CG45-15 
CG45-3
CG45-4
CG45-6
CG45-7
CG66-2
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Juegos para servicio de diesel/servicio de combustible diesel 

ADVERTENCIA
 
r�Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4 

CUMDS12V

CUMDS24V

Juego de calibrador de sincronización diesel 
(Blue-Point®)
SP500 Juego de calibrador de sincronización diesel.

s� El juego de calibrador para diesel SP500 actualiza los juegos de 

servicio de diesel 2017DSP para prestar servicio a los motores 

Cummins “B” usados entre 1994 y 1998 en las camionetas 

Dodge Ram 250/350 y algunos camiones Ford 

s� El juego 2017DSP actualizado también presta servicio a los 

tractores J.I. Tractores Case y equipos fuera de ruta

SP503

SP503 Dado estriado (Blue-Point).

s� Se utiliza para remover y reemplazar la 

válvula de alimentación de la mayoría de las 

bombas de inyección de combustible Bosch

®

s� Llave de 34 dientes

s� Cuadro de 1/2"

SP504

SP504 Extractor para engranajes 

(Blue-Point).

s� Se utiliza para remover el engranaje de la 

bomba de inyección

s� La rosca del perno es M8 x 1.25

s� El largo del perno es 44 mm

SP500

SP5001 Indicador de cuadrante (Blue-Point).

s� Se caracteriza por la construcción de estante y piñón

s� Consulte el manual de servicio del fabricante de la 

bomba cuando utilice este calibrador

s� El diámetro del calibrador es de 2 1/4"

s� El rango es de 30 mm

s� El calibrador está marcado en incrementos de 

0.01 mm

SP5002

SP5002 Sostén del calibrador  

(Blue-Point).

s� Se utiliza en la bomba de inyección de 

combustible en lugar de la válvula de 

alimentación N.º 1 para ubicar el círculo 

base de la leva de la bomba de inyección

s� Rosca macho de M22 x 1.5

Aplicaciones Contenidos del juego

12 válvulas   24 válvulas CUMDS12V CUMDS24V

Pieza N.º Descripción Anteriores a 1994 1994 a 1998.5 1999 a 2002 2003 12 válvulas 24 válvulas

FB300A Juego de calibrador de espesor de hoja doblada s s s s s s

MT33C Calibrador de compresión s s s s s s

MB5B Cepillo de bronce para inyector s s s s s s

MB6BT Cepillo de acero inoxidable para inyector s s s s s s

YA9565A Herramienta para dar vuelta el motor s s s s s s

CJ140-1 Extractor de inyectores de martillo deslizante. s s s s s

CJ141 Adaptador de inyector de 12 mm s s

CJ142 Adaptador de inyector de 14 mm s s

FRHM17 Llave de pie de 6 puntas de 17 mm s s

FRXM17 Dado para tuerca abocardada de 6 puntas de 17 mm s s

M3584 Adaptador de compresión s s

SP144 Llave para bomba de inyección s s

SP145 Llave en vacío (10 mm) s s

TSM24 Dado profundo de 6 puntas de 24 mm s s

FRHM19 Llave de pie de 6 puntas de 19 mm s s s s

FRXM19 Dado para tuerca abocardada de 6 puntas de 19 mm s s s s

EEPV313A Adaptador de compresión s s s s

CJ143 Adaptador s s s

CJ144 Adaptador s s s

SP504 Extractor para engranajes s s s

CJ148 Tapón de línea de combustible s s s

CJ149 Adaptador s s

KRW200A Caja de almacenamiento s s

Herramientas opcionales
EEDMTACH1 Tacómetro digital para medir las RPM del motor s s s s

TWM14A
Dado poco profundo de 14 mm con cuadro de 
1/2" para usar con V22A para regular válvulas. s

SP346 Llave para ventilador (36 mm) s

CUMDS12V Juego para diesel Cummins Serie B y C de 12 válvulas. 

s� Para el servicio de motores Cummins Serie B y C de 12 válvulas, desde modelos anteriores a 1994

s� Algunas aplicaciones adicionales incluyen camionetas Dodge

®

 Ram 250 y 350, camionetas Ford

®

  

con motores diesel de 3.9 L, 5.9 L y 8.3 L, tractores J.I. Tractores Case

®

 y equipos fuera de ruta

s� 15 herramientas en caja de almacenamiento

CUMDS24V Juego para diesel Cummins Serie B y C de 24 válvulas.

s� Para el servicio de motores Cummins Serie B y C de 12 y 24 válvulas, modelos 1994 y posteriores

s� Algunos usos adicionales incluyen las camionetas de servicio pesado Dodge y todas las aplicaciones con motores diesel ISB e ISC

s� 14 herramientas en caja de almacenamiento

KRW200A

Herramientas requeridas para los juegos de servicio de motores Cummins® Serie B y C



DIESEL

236

Herramientas para diesel
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M3525A M3503B

BDD1

SP7882

M3530

M3531

Llaves para regulador de velocidad
M3530 Llave de ajuste para regulador de velocidad.
s��%XTREMOS�ABIERTOS�DE����������DE�LARGO
s��$ISE×O�DELGADO�ESPECIAL�CON�CABEZAS�EN�ÉNGULOS�DE���ª�Y���ª
M3531 Llave para tuerca de traba del regulador de 
velocidad.�
3IMILAR�A�-�����PERO�CON�EXTREMOS�ABIERTOS�DE�������Y��������DE�LARGO�

Dados de aplicación especial
M3525A Dado tipo llave inglesa.
s��#UADRO�DE���������������DE�LARGO
s��)NCLUYE�HEX��INTERNO�DE��������PARA�USAR�EN�LOS�MOTORES�
DE�LA�SERIE�hEXPRIMIDOR�DE�COMBUSTIBLEv

M3503B Dado para tuerca de línea de combustible.
s��!BERTURA�DE�LLAVE�DE�������#UADRO�DE������DE���PUNTAS
s��0ARA�FÉCIL�ACCESO�A�TUERCAS�DE�LÓNEA�DE�COMBUSTIBLE���������DE�
LARGO
s��!PLICACIONES�ADICIONALES�EN�EL�SENSOR�DE�TEMPERATURA�DE�CULATA�DE�
LAS�MOTOCICLETAS�"UELL®

Llave para embrague del ventilador (Blue-Point)
FCT706 Llave para embrague de ventilador.
s��,LAVE�PARA�EMBRAGUE�DE�VENTILADOR�PARA�MOTORES�DE�CAMIONES�DE�
SERVICIO�PESADO
s��%L�PATRØN�DE�ORIFICIOS�DE�LA�HERRAMIENTA�SE�ALINEA�CON�LOS�
SUJETADORES�EN�EL�CUBO�DEL�VENTILADOR
s��3E�UTILIZA�CON�UNA�LLAVE�DE�EXTREMO�ABIERTO�PARA�EXTRAER�EL�
EMBRAGUE�DEL�VENTILADOR�,A�LONGITUD�DE���������OFRECE�MÉXIMA�
PALANCA
!PLICACIONES��MOTORES�INTERNACIONALES��64�����4���%��$4�����$4����
Y�(4���	��&ORD®�0OWER�3TROKE������,�Y�����,	��motores Detroit Diesel�
�3ERIE���	�Y�*OHN�$EERE®�

FCT706 

Cepillo para inyector
BDD1 Cepillo para inyector.�#EPILLO�DE�ALAMBRE�DE�ACERO�
INOXIDABLE�PARA�LIMPIAR�EL�CARBØN�QUE�SE�ACUMULA�EN�LAS�COPAS�DE�
INYECTORES�Calibradores de altura de inyectores (Blue-Point®)

s��5TILICE�CALIBRADORES�DE�ALTURA�PARA�CONFIGURAR�LOS�INYECTORES�DURANTE�
LA�INSTALACIØN�Y�EN�LOS�INTERVALOS�DE�MANTENIMIENTO
s��,A�EMPU×ADURA�ESTRIADA�SE�ENROSCA�EN�EL�CALIBRADOR�EN�UN�ÉNGULO�
DE�����PARA�TRABAJAR�EN�ZONAS�ESTRECHAS

Pieza N.º Tamaño Serie Motor Año

SP78

78.2 mm 60

60 y 50

DDECI

DDECII

1986-1993

1986-1993

SP80

78.8 mm 60 y 50 DDECIII 1994-1997

SP79

80.3 mm 60

60 y 50

DDECIII

DDECIV

Posteriores a 

1997

1997-1998

SP81

81.0 mm 60 y 50

-

DDECIV

Marine

1998-1999

2000-2003

SP82

82.1 mm 60 Ver manual de servicio

SP7882 Juego de calibrador de altura de inyector diesel.
�%L�JUEGO�DE�CALIBRADOR���EN���CUBRE�TODAS�LAS�APLICACIONES�PARA�
MOTORES�$ETROIT�$IESEL®�DE�LA�SERIE����Y���
s��)NCLUYE�CALIBRADORES�DE�INYECTOR�30����30����30����30���Y�30���
MÉS�EMPU×ADURA�EN�BOLSA�DE�ALMACENAMIENTO�DE�VINILO

MFIMMD10 Dado magnético poco profundo métrico 
de 12 puntas. 
s��0ARA�USAR�EN�MOTORES�Detroit Diesel�DE�LA�SERIE�����EL�-&)--$���
SE�USA�EN�LOS�TRES�PERNOS�DE�LA�PLACA�DE�EMPUJE�DEL�ENGRANAJE�DEL�
CIGàE×AL�UBICADOS�DENTRO�DE�LA�CUBIERTA�DEL�ENGRANAJE�DEL�CIGàE×AL�
DENTRO�DE�LA�CAJA�DE�ENGRANAJES�FRONTAL�DEL�MOTOR
s��%L�MECÉNICO�TIENE�QUE�ATRAVESAR�LA�CUBIERTA�PARA�COLOCAR�LOS�PERNOS
s��3I�SE�CAE�UNO��LEVANTARLO�DEMANDA�MUCHO�TRABAJO�Y�TIEMPO
s��3E�APLICA�A�LOS�MOTORES�Detroit Diesel�SERIE����DE������Y�
POSTERIORES�CON�CAJA�DE�ENGRANAJE�COMPACTA
s��/"3%26!#)¼.��LOS�MOTORES�ANTERIORES�CON�CAJA�DE�ENGRANAJE�ALTA�
TIENEN�PERNOS�DE�SEIS�PUNTAS�DE����MM
s��5TILICE�-&)--���PARA�ESTA�APLICACIØN

S6200 Dado del perno de tapa del cojinete de motor. 
5SE�PARA�EL�SERVICIO�DE�LOS�PERNOS�DE�TAPA�DEL�COJINETE�DE�MOTOR�
EN�MOTORES�Detroit Diesel�NUEVOS�Y�ANTIGUOS��,OS�MOTORES�Detroit 

Diesel�MÉS�NUEVOS�USAN�PERNOS�DE�LEVA�MÉS�LARGOS�QUE�LOS�MOTORES�
DE�MODELOS�ANTERIORES��%L�3�����ESTÉ�DISE×ADO�ESPECIALMENTE�PARA�
FUNCIONAR�EN�LOS�MOTORES�DE�MODELOS�NUEVOS�Y�VIEJOS��%L�TAMA×O�DE�LA�
LLAVE�ES�DE����MM��#UADRO�DE�������,ARGO�TOTAL�DE���������%L�3�����ES�
SIMILAR�AL�DADO�3)-$-���!�DE�3NAPON®��PERO�MÉS�LARGO�

S6200

MFIMMD10

Pieza N.º Tamaño, mm Acabado Estilo A B D E

MFIMMD10 10

Acabado 

industrial

12 puntas15.117.228.67.1
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Herramientas para diesel
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r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�W1 a W4 ADVERTENCIA

FB325A

FB308D

FB328A

Calibradores de espesor (Blue-Point®)
FB325A Juego de calibrador de espesor en pulg./métrico.
s��0ARA�AJUSTAR�EL�REGULADOR�DE�VELOCIDAD
s��)NCLUYE����HOJAS�DE�����X����EN�TAMA×OS�DE���������MÉS��������HASTA�
�������EN�INCREMENTOS�DE�������

Llaves de varilla a presión
M3517B Llave para tuerca de traba de varilla a presión. �
%XTREMO�ABIERTO�DE�������EMPU×ADURA�COMPENSADA�A����ª�
M3518 Llave de ajuste para varilla a presión. %XTREMO�
ABIERTO�DE��������EMPU×ADURA�COMPENSADA�A����ª�

M3517B

M3518

AWM4D

Llaves hexagonales métricas
AWM4D Llave hexagonal en forma de L métrica. �0ARA�AJUSTAR�
EL�REGULADOR�DE�VELOCIDAD��(EXÉGONO�DE���MM�
AWM5D Llave hexagonal en forma de L métrica. 0ARA�AJUSTAR�
EL�REGULADOR�DE�VELOCIDAD��(EXÉGONO�DE���MM�

Herramienta para tensar correas (Blue-Point). 
YA9340 Llave de correa tipo serpentina. 
s��3E�USA�PARA�LIBERAR�CUALQUIER�TENSOR�DE�LA�CORREA�SERPENTINA�CON�UNA�
ABERTURA�DE�CUADRO�CUADRADO�DE�����
s��,A�ACCIØN�DEL�TRINQUETE�PERMITE�UNA�MEJOR�COLOCACIØN�DE�LA�
HERRAMIENTA��LOS�QUE�BRINDA�UN�ÉNGULO�DE�MAYOR�GIRO�QUE�UNA�LLAVE�DE�
CORREA�SERPENTINA�TIPO�MACIZA
s��,A�CABEZA�DEL�TRINQUETE�REVERSIBLE�TIENE�SOLO����DE�ESPESOR�DE�MANERA�
QUE�SE�AJUSTARÉ�ENTRE�LA�CARA�DEL�TENSOR�Y�LAS�HOJAS�DEL�VENTILADOR�EN�LOS�
MOTORES�$ETROIT�$IESEL®��DE�LA�SERIE����Y�ALGUNOS�#ATERPILLAR®

s��4AMBIÏN�ES�IDEAL�PARA�TRABAJAR�EN�ØMNIBUS�Y�VANS�REPARTO�EN�LOS�QUE�LA�
CABINA�O�SUSPENSIØN�DEL�MOTOR�RESTRINGEN�EL�ACCESO
s��,A�LONGITUD�TOTAL�COMPACTA�EVITA�QUE�LA�EMPU×ADURA�ENTRE�EN�CONTACTO��
CON�LAS�MANGUERAS�DEL�RADIADOR��LOS�TUBOS�ENFRIADORES�NEUMÉTICOS���
LAS�LÓNEAS�HIDRÉULICAS�O�LOS�RIELES�DE�ARMAZØN
s��!GARRE�DE�VINILO�PARA�BRINDAR�COMODIDAD
s������DE�LARGO�TOTAL

YA9340 

SRD6 

SRD6 Herramienta para aflojar el tensor de correa.
s��!DAPTADOR�DE����DE�LARGO�CON�CUADRO�MACHO�DE�����
s��%L�CUADRO�CUADRADO�TRIPLE�HEMBRA�LE�BRINDAN�AL�USUARIO�FLEXIBILIDAD�PARA�
TRABAJAR�ALREDEDOR�DE�LOS�OBSTÉCULOS�AL�VENIR�EN�DIFERENTES�ÉNGULOS
s��#ON�MANGO�ARTICULADO�DE�����
s��3IMILAR�A�LOS�ADAPTADORES�DE�TORQUE�3NAPON®�DE����PERO�CON�CUADRO�MACHO
s��3I�SE�USA�CON�UNA�LLAVE�DE�TORQUE��CONSULTE�LA�4ABLA�DE�TORQUE�.���33���'�DE�

Snap-on�CON�FØRMULAS�PARA�OBTENER�EL�TORQUE�APLICADO�CORRECTO

!PLICACIONES�DE�SERVICIO�PESADO�
s��0ARA�TENSORES�DE�CORREA�TIPO�SERPENTINA�CON�UNA�ABERTURA�DE�CUADRO�
CUADRADO�DE������EN�LOS�MOTORES�Detroit Diesel�DE�LA�SERIE����Y�Caterpillar

s��/TRAS�APLICACIONES�DE�SERVICIO�PESADO�INCLUYEN�ØMNIBUS�Y�VANS�DE�REPARTO�
EN�LOS�QUE�LA�CABINA�O�SUSPENSIØN�DEL�MOTOR�PUEDEN�INTERPONERSE�Y�
ESTRECHAR�EN�GRAN�MEDIDA�EL�ÉREA�DE�TRABAJO

!PLICACIONES�EN�AUTOMØVILES�
s��4ENSOR�DE�CORREA�TIPO�SERPENTINA�DE������EN�VEHÓCULOS�$ODGE®�#HRYSLER®�
�MOTORES�DE�����,�Y�����,	
s��&ORD®

s��,INCOLN®�Y�-ERCURY®��MOTORES�DE�����,������,������,�Y�����,	
s��'-®��MOTORES�DE�����,������,������,�Y�����,	

FB308D Juego de calibrador de espesores de paso y 
soporte Blue-Point.
s��0ARA�REGULAR�VÉLVULAS
s��)NCLUYE����HOJAS�DE�PASO�EN�TAMA×OS�DE�������������A�������������

FB328A Juego de calibrador de espesores de paso y 
soporte.
s��0ARA�REGULAR�VÉLVULAS
s��)NCLUYE���HOJAS�DE�PASO��������������Y�������������
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Herramientas para vehículos Ford®/Navistar®
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Adaptador de compresión
M3545B Adaptador de compresión de bujía 
incandescente.  
s��0ARA�MOTORES�DIESEL�'-®�����,�Y�����,�MÉS�Navistar�DE�����,�Y�����,
s��%L�NÞCLEO�DE�LA�VÉLVULA�DE�REEMPLAZO�ES�-����!�
s��3E�DEBE�USAR�JUNTO�CON�CALIBRADOR�DE�COMPRESIØN�-4��#�Y�
ACOPLADORES�RÉPIDOS�-�����O�-����

M3545A4 Núcleo de válvula de reemplazo.  
2EEMPLAZA�EL�NÞCLEO�DE�LA�VÉLVULA�EN�-����"�

Herramientas para bujía incandescente
FGPT Herramienta para el cableado de la 
bujía incandescente. 
s��!YUDA�A�PREVENIR�EL�DA×O�EN�EL�CABLEADO�Y�RIEL�DEL�CONECTOR
s��0ARA�EXTRAER�E�INSTALAR�LOS�CONECTORES�DE�LA�BUJÓA�
INCANDESCENTE
s��#OLOR�ANARANJADO�PARA�UNA�FÉCIL�IDENTIFICACIØN�EN�
COMPARTIMIENTOS�DE�MOTORES�OSCUROS

SP60

FGPT

Llaves para filtro de combustible 
(Blue-Point®)
FFW2 Dado para filtro de combustible doble 
y tapa del filtro de aceite. 
s��%L�HEX��DE����MM�DE�DOBLE�USO�Y�LAS���RANURAS�
PERMITEN�QUE�LA�HERRAMIENTA�FUNCIONES�COMO�DADO�
PARA�FILTRO�DE�COMBUSTIBLE�Y�TAPA�DE�ACEITE
s�#UADRO�DE����"

SP448

Extractor de polea
SP448 Extractor de polea. 0ARA�EXTRAER�LA�POLEA�DE�LA�BOMBA�
DE�AIRE��3E�ENCAJA�SOBRE�LA�BRIDA�DE�LA�POLEA�

Herramientas para turbo diesel
PSWT10K Llave para turbo diesel de Ford Power Stroke.
s��,A�LLAVE�DE����MM�ES�IDEAL�PARA�ALCANZAR�LOS�PERNOS�DE�MONTAJE�
TURBO�UBICADOS�ENTRE�EL�MURO�REFRACTARIO�Y�EL�TURBO�CON�LA�ENTRADA�
DEL�ESCAPE�EN�EL�MEDIO
s��$ISE×ADA�PARA�USAR�EN�MOTORES�DIESEL�0OWERSTROKE�DE���,�MODELO�
�����Y�POSTERIORES�USADOS�EN�VEHÓCULOS�Ford�&�����&�����%����Y�%���
s��%N�APLICACIONES�ADICIONALES�EN�MOTORES�Navistar�64����Y�EN�
ALGUNOS�MOTORES�)NTERNATIONAL�SERIE������DE�CAMIONES�PARA�
SERVICIO�MEDIANO
s��,A�LLAVE�TIENE�UNA�CABEZA�DE���PUNTAS�CON�COMPENSACIØN�A�CERO
s��$ISE×ADO�PARA�EXTRAER�LOS�AJUSTADORES�QUE�ESTÉN�MUY�AJUSTADOS�
EN�LA�ENTRADA�PARA�RETIRAR�EL�TURBOCOMPRESOR�CUANDO�UNA�LLAVE�
CONVENCIONAL�COMPENSADA�A�����NO�FUNCIONA
s���������DE�LARGO
S6210 Dado para tubo de entrada de motores turbo 
diesel para vehículosFord . 
!PLICACIØN��PARA�ACCEDER�A�LOS�PERNOS�QUE�SOSTIENEN�LOS�TUBOS�DE�
ENTRADA�DEL�TURBO�AL�TURBO�EN�MOTORES�DIESEL�����,��%XISTEN���PERNOS�
CON�ACCESO�RESTRINGIDO�ENTRE�EL�TURBO�Y�EL�MURO�REFRACTARIO��,A�
EXTRACCIØN�DE�LOS���PERNOS�DEBAJO�DEL�TUBO�DE�%'2�/#�RESULTA�MUY�
DIFÓCIL�SIN�UNA�LLAVE�DE����MM�

Adaptador de pulso diesel
MT257B Adaptador de pulso diesel.
s��#OMPRUEBA�LA�SINCRONIZACIØN�DEL�INYECTOR�O�LAS�20-�
DEL�MOTOR�EN�MOTORES�DIESEL�EQUIPADOS�CON�LÓNEAS�
EXTERNAS�DE�INYECCIØN�DE�COMBUSTIBLE�FABRICADAS�EN�
ACERO�DE����"�O���MM
s��0ERMITE�EL�USO�DE�LAS�LUCES�DE�SINCRONIZACIØN�DE�PERCEPCIØN�
INDUCTIVO�PARA�PROBAR�LA�SINCRONIZACIØN�DEL�MOTOR
s��%L�-4���"�NO�ES�APTO�PARA�MOTORES�DIESEL�CON�
SISTEMAS�DE�COMBUSTIBLE�DE�RIEL�COMÞN

Dado para sensor ICP de Ford
S6196KR Dado para sensor ICP de Ford.
s��0ERMITE�EXTRAER�E�INSTALAR�FÉCILMENTE�EL�SENSOR�)#0�EN�MOTORES�DE�
CAMIONES�DIESEL�Ford�DE�����,�MODELOS������Y�����
s��,A�RETENCIØN�DEL�RESORTE�SOSTIENE�CON�FIRMEZA�EL�SENSOR�DURANTE�SU�USO
s��3ISTEMA�DE�LLAVES�CON�CONFIGURACIØN�DE���PUNTAS�

&LANK�$RIVE®

s��4AMA×O�DE�LA�LLAVE�����������4AMA×O�DEL�CUADRO������
s��$�%����������������MM	��,ARGO����������������MM	

Acopladores rápidos
M3569A Acoplador rápido . #OMPENSACIØN�A���ª�
M3570A Acoplador rápido. #OMPENSACIØN�A���ª�

Cepillos para inyectores
MB5B Cepillo para inyector (Blue-Point).  
%STE�CEPILLO�DE�BRONCE�NO�ABRASIVO�LIMPIA�EL�CARBØN�DE�LAS�
PUNTAS�DEL�INYECTOR�
MB73 Cepillo para inyector (Blue-Point).  
#OMBINACIØN�DE�CEPILLOS�DE�ALAMBRE�DE�ACERO�INOXIDABLE�DE�
������Y��������DE�DIÉMETRO�PARA�LIMPIAR�EL�EJE�DEL�INYECTOR�
Y�EL�ORIFICIO�DE�LA�PUNTA�DEL�INYECTOR�EN�LA�CULATA�DEL�CILINDRO�

MT257B

S6196KR

M3545B

Herramientas para servicio de diesel automotriz
SWR3 Dado para sensor de agua.
s��0ERMITE�EXTRAER�INSTALAR�EL�SENSOR�DE�AGUA�SIN�CAUSAR�DA×OS�
CUANDO�SE�CAMBIA�EL�FILTRO�DE�COMBUSTIBLE�EN�MOTORES�DIESEL�'-®�
���,�$URA-AX®�DE�LOS�MODELOS������HASTA�EL�PRESENTE
s��,AS�APLICACIONES�DEL�MOTOR�DIESEL�DuraMax�DE�����,�'-�INCLUYEN�
LAS�CAMIONETAS�#HEVY®�'-#®�MODELO������HASTA�EL�PRESENTE�Y�LOS�
CAMIONES�DE�SERVICIO�MEDIANO�Chevy/GMC

s��&ABRICADOS�CON�NILØN�FUERTE�CON�RELLENO�DE�VIDRIO�RESISTENTE�A�LAS�
SUSTANCIAS�QUÓMICAS��#UADRO�CUADRADO�DE����"
s��./4!��DEBIDO�A�LA�POSIBLE�DISTORSIØN�DEL�SENSOR�RESULTANTE�DE�
MÏTODOS�ANTERIORES�DE�EXTRACCIØN�E�INSTALACIØN��EL�SENSOR�PUEDE�
DESLIZARSE�EN�EL�372��DURANTE�LA�EXTRACCIØN��5TILIZAR�PARA�REINSTALAR�
EL�SENSOR�CUANDO�SE�AJUSTA�MANUALMENTE�DE�MANERA�CORRECTA

A129 Dado para filtro de combustible diesel.
s��0ARA�USAR�EN�LA�EXTRACCIØN�E�INSTALACIØN�DE�BASTIDORES�DE�FILTRO�DE�COMBUSTIBLE�EN�CAMIONETAS��
$ODGE®�2AM������Y�MODELOS�POSTERIORES�CON�MOTOR�#UMMINS ®�DIESEL�DE����VÉLVULAS
s��4AMA×O�DE�LLAVE������"��#UADRO�DE����"

OFSKIT Juego de dado para filtro de combustible/
aceite.
s��)NCLUYE�LOS�DADOS�PARA�FILTROS�DE�ACEITE�!����Y�!�����DADO�
REBATIBLE�PARA�FILTRO�3�����Y�DADO�PARA�FILTRO�DE�COMBUSTIBLE�DIESEL�
Cummins�!�������PZAS�	�EN�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO
s��,AS�APLICACIONES�PARA�!�����!����Y�3�����SE�INDICAN�EN�LA�PÉG��
�����,AS�APLICACIONES�PARA�!����SE�INDICAN�EN�ESTA�PÉGINA

S3624 Dado rebatible para filtro. 
�5NA�HERRAMIENTA�EXTRAE�INSTALA�LAS�TRES�TAPAS�DE�FILTRO�EN�VEHÓCULOS�DIESEL��
Ford�0OWER�3TROKE�DE����,��COMO�CAMIONETAS�SERIE�3UPER�$UTY��VANS��
%CONOLINE�Y�%XCURSIONS
s��0ARA�USAR�EN�LA�EXTRACCIØN�INSTALACIØN�DE�LA�TAPA�DE�FILTRO�DE�ACEITE�MÉS�LAS��
TAPAS�DE�FILTRO�DE�COMBUSTIBLE�PRIMARIO�Y�SECUNDARIO�EN�ESTOS�VEHÓCULOS
s�.O�USAR�PARA�IMPACTO
s�2EQUIERE�LA�EXTENSIØN�OPCIONAL�DE�CUADRO�DE����"��&8��O�&870��������DE�LARGO	
s�6ER�OTRAS�APLICACIONES�EN�LA�PÉGINA����

Dados para sensores y filtros

OFSKIT

s�-OTORES�DIESEL�-ERCEDES"ENZ®�
S3624 Especificaciones�
s�4AMA×O�DEL�CUADRO�CUADRADO�������
s�4AMA×OS�DE�LA�LLAVE�����Y�������MM�
s�3ISTEMA�DE�LLAVES�CONFlank Drive�
s�$�%��MAYOR��������������MM	�
s�$�%��MENOR��������������MM	�
s�,ARGO��������������MM	

SWR3

PSWT10K

Llave para ventilador
SP60 Llave para ventilador. ,LAVE�DE��������
����MM	�PARA�SERVICIO�DE�LA�TUERCA�DE�RETENCIØN�DEL�
CUBO�DEL�VENTILADOR�DE�ENFRIAMIENTO��4IENE�UN�ORIFICIO�
CON�CUADRO�DE������PARA�EL�TORQUE�DE�LA�TUERCA�DEL�
VENTILADOR����������DE�LARGO�

FFW2

S6210

MB73

MB5B

M3569A

M3570A

S3624

A129
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YA6180

Llave para embrague del ventilador (Blue-Point®)
YA6180 Llave para embrague del ventilador. 
s��3E�UTILIZA�EN�MOTORES�'-®�Y�&ORD®�DIESEL�Y�A�GASOLINA�CON�TUERCA�DE�EMBRAGUE�
DEL�VENTILADOR�DE����MM
s�"RINDA�LA�PALANCA�NECESARIA�PARA�EXTRAER�LA�TUERCA�DEL�EMBRAGUE�DEL�VENTILADOR
s���������DE�LARGO�TOTAL
s�!NCHO�DE�CABEZA�DE�������
s�%SPESOR�DE�CABEZA�DE�����

S6128S6104B

 Herramientas de servicio para motores Cummins®

Llaves para ajuste de válvulas
M1322 Llave para ajuste de válvulas.
s�,LAVE�DE�OJO�DE����PUNTAS�DE������PARA�AJUSTAR�LAS�TUERCAS�DE�TRABA�EN�LOS�BALANCINES
s�$ISE×ADA�PARA�NORMALIZAR�EL�RADIADOR�DE�SALIDA
s���������DE�LARGO
M1319 Llave para ajuste de válvulas.
s�,LAVE�DE�OJO�DE����PUNTAS�DE������PARA�AJUSTAR�LAS�TUERCAS�DE�TRABA�EN�LOS�BALANCINES
s�$ISE×ADA�PARA�NORMALIZAR�EL�RADIADOR�DE�SALIDA
s�����DE�LARGO

M1322

Llave para ventilador (Blue-Point)
SP346 Llave para ventilador.
s��,LAVE�DE�EXTREMO�ABIERTO�DE����MM�PARA�SERVICIO�DE�PERNOS�ENGANCHADOS�EN�EL�
EMBRAGUE�DEL�VENTILADOR�EN�LOS�MOTORES�Cummins�SERIE�"
s��4AMBIÏN�PUEDE�USARSE�EN�PERNOS�DE�EMBRAGUE�DE�VENTILADOR�EN�MOTORES�
.AVISTAR�DE�����,�Y�����,
s�,LAVE�DE�����DE�LARGO�CON�EMPU×ADURA�DE�VINILO�AZUL

Llaves para compresor de aire/bomba de combustible
M1328A Llave para compresor de aire/bomba de combustible. �
)NCLUYE�LLAVE�DE�OJO�DE����PUNTAS�DE������EN�UN�EXTREMO�PARA�SERVICIO�DE�BOMBAS�
DE�COMBUSTIBLE�Y�EL�OTRO�EXTREMO�ABIERTO�DE��������ESPECIALMENTE�DISE×ADO�PARA�
ACCEDER�A�PERNOS�DE�COMPRESORES�DE�AIRE�
M1321 Llave para compresor de aire/bomba de combustible.
s�3IMILAR�A�-����!�PERO�TIENE�UNA�LLAVE�DE�OJO�DE����PUNTAS�EN�AMBOS�EXTREMOS
s��!COMODA�LOS�PERNOS�DE�BRIDA�DE�COMPRESORES�DE�AIRE�Y�BOMBAS�DE�COMBUSTIBLE�EN�
LOS�MOTORES�DE���CILINDROS�EN�LÓNEA�DE�LA�SERIE�.(

M1329 Llave para bomba de combustible.
s��)NCLUYE�EXTREMO�DE�OJO�DE����PUNTAS�DE�������PARA�SERVICIO�DE�PERNOS�DE�BOMBAS�DE�
COMBUSTIBLE�EN�MOTORES�DE�LA�SERIE�.(�EQUIPADOS�CON�COMPRESORES�DE�AIRE� Cummins

s��������DE�LARGO

Llave para bomba de inyector/yuerca de traba en vacío 
(Blue-Point)
SP144 Llave para bomba de inyección. ��
,A�LLAVE�DE�OJO�DE����PUNTAS�DE����MM�SE�USA�EN�EL�SERVICIO�DE�LOS�PERNOS�DE�
MONTAJE�DE�LA�BOMBA�DE�INYECCIØN�DE�LOS�MOTORES�Cummins�DE�����,�
SP145 Llave para tuerca de traba en vacío.
s��,A�LLAVE�DE����PUNTAS�DE����MM�CON�ÉNGULO�A���ª�ESTÉ�DISE×ADA�PARA�EXTRAER�O�
INSTALAR�PERNOS�DE�MONTAJE�EN�BOMBAS�DE�INYECCIØN�DIESEL
s�0ARA�MOTORES�Cummins�DE�����,�SERIE�"

SP144Extractores de inyectores
CJ125A Extractor de inyectores. %XTRACTOR�DE�MARTILLO�DESLIZANTE�PARA�EL�
SERVICIO�DE�INYECTORES�“$�”�“4OP�3TOP�”�Y�PEQUE×OS�INYECTORES�6�����������DE�LARGO�
CJ140 Juego de extractores de inyectores diesel. 0ARA�USAR�EN�
MOTORES�Cummins�“"”�Y�“C”�DE�����,������,�Y�����,�EN�CAMIONETAS�$ODGE®�Y�
EQUIPOS�DE�TRACTORES�FUERA�DE�RUTA�#ASE®��0ARA�REALIZAR�EL�SERVICIOS�DE�TODOS�LOS�
INYECTORES�ESTÉNDAR�DE������A���������Y�TUBOS�DE�ENTRADA�DE�COMBUSTIBLE�
CJ140-1 Martillo deslizante (8 mm). 0ARA�EXTRAER�INYECTORES�DESDE�LAS�
CABEZAS�EN�MOTORES�Dodge/Cummins�DE���������A�������2OSCA�DE���MM�X�
������5TILICE�EL�EXTRACTOR�#*����PARA�COLOCAR�EL�TUBO�DE�ENTRADA�DE�COMBUSTIBLE�
ANTES�DE�EXTRAER�EL�INYECTOR�
CJ141 Adaptador de extractores de inyectores diesel (12 mm). �
0ARA�INYECTORES�DIESEL�Cummins�ANTERIORES�A������
CJ142 Adaptador de extractores de inyectores diesel. 3E�UTILIZA�EN�
INYECTORES�DIESEL�Cummins�DE������A����������2OSCAS�DE�-���X�����
CJ143 Extractor de inyector diesel (8 mm). 3E�UTILIZA�EN�INYECTORES�
DIESEL�Cummins�DE��������EN�ÉREAS�DE�DIFÓCIL�ACCESO�
CJ144 Extractor de inyector diesel (15 mm). �3E�UTILIZA�EN�TUBOS�DE�
ENTRADA�DE�COMBUSTIBLE�DE�MOTORES�DIESEL�Cummins�DE���������A������

CJ125A CJ140-1

Herramienta para giro de motor
YA9565A Herramienta para giro de motor.
s��3E�UTILIZA�PARA�ROTAR�EL�MOTOR�PARA�REALIZAR�AJUSTES�
DE�LA�VÉLVULA�Y�DE�LA�BOMBA�DE�INYECCIØN�EN�
MOTORESCummins�Y�J.I. Motores Case����������Y��
����,�SERIES�h"v�Y�h#v
s�#UADRO�CUADRADO�DE�����

CJ144

Dados métricos para inyectores
S6104B Dado métrico para inyector. 
s�0ARA�MOTORES�DIESEL�EN�VEHÓCULOS�67®�Y�-ERCEDES®

s����MM�����PUNTAS
s�(UELGO�TALADRADO�PARA�AJUSTAR�SOBRE�EL�INYECTOR�DE�COMBUSTIBLE
s�#UADRO�DE��������������DE�LARGO
S6128 Dado métrico para inyector. 
s�0ARA�INYECTORES�TIPO�"OSCH®�EN�MOTORES�DIESEL�GM�DE�����,�����,
s�����MM����PUNTAS����������DE�ESPACIO�DEL�PERNO��������DE�PROFUNDIDAD�DE�
ABERTURA�����������DE�LARGO
s�(EX��EXTERNO�DE������EN�EXTREMO�DEL�CUADRO

Traba del volante (Blue-Point)
YA6925 Traba del volante pata motores GM Duramax® de 6.6 L. 
s�&UNCIONA�EN�MOTORES�DE�CAMIONES�DIESEL� Duramax�DE�����,�DE������Y�POSTERIORES
s�!HORRA�TIEMPO�AL�NO�EXTRAER�EL�MOTOR�DE�ARRANQUE
s�3OSTIENE�EL�MOTOR�EN�SU�LUGAR�PARA�LOS�REQUISITOS�DE�TORQUE�ALTO
s�,A�EMPU×ADURA�ES�VISIBLE�PARA�QUE�EL�TÏCNICO�SE�ACUERDE�DE�QUE�EL�MOTOR�ESTÉ�BLOQUEADO

YA6925

SP346

M1328A M1321 M1329

SP145

YA9565A
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Extractores de camisa húmeda
CG80HYA Extractor de camisa húmeda hidráulico.
s��"RINDA�PRESIØN�HIDRÉULICA�PARA�REMOVER�CAMISAS�HÞMEDAS�EN�MOTORES�DIESEL�

Cummins��CAMIONES�Y�EQUIPOS�DE�CONSTRUCCIØN�PESADA�Y�AGRÓCOLAS�CON�CILINDRO�DE����
A����DE�DIÉMETRO
s�%L�ALCANCE�ES�DE����A����
s�%L�PUENTE�AJUSTABLE�ENCAJA�ALREDEDOR�DE�LOS�PERNOS�EN�BLOQUE
s�)NCLUYE�PAQUETE�DE�POTENCIA�HIDRÉULICA�DE���T
s�#ADA�UNO�CONTIENE���	�JUEGO�DE�#'�����Y�#'����
CG80A Extractor de camisa húmeda. �6ERSIØN�MANUAL�DEL�#'��(9!�
CG80-11 Inserto (1/4"). 0ARA�EXTRACTORES�DE�CAMISA�HÞMEDA�#'��!�#'��(9!�
CG80-22 Inserto (5/16").�0ARA�EXTRACTORES�DE�CAMISA�HÞMEDA�#'��!�#'��(9!�

CG80HYA

Instaladores y extractores de poleas
CJ83C Extractor para polea y engranaje.
s���)DEAL�PARA�SERVICIO�EN�ENGRANAJES�Y�POLEAS�DE�CIGàE×ALES�Y�ENGRANAJES�DE�DISTRIBUCIØN�
EN�UNA�AMPLIA�GAMA�DE�MOTORES�A�GASOLINA�Y�DIESEL��E�INCLUSO�BOMBAS�DE�AGUA�Y�
TRACCIONES�AUXILIARES�Cummins
s�,A�CAPACIDAD�NOMINAL�ES�DE�����T
s�0ARA�EXTRAER�POLEAS�DE�TRACCIONES�AUXILIARES��REEMPLACE�CON�-����	
s��)NCLUYE�YUGO��PERNOS�DE�������X������������X��������Y�-������X����MM����DE�
CADA�UNO	��Y�TORNILLO�DE�PRESIØN�������X���

M1324 Instalador de polea. 0ARA�INSTALAR�LA�POLEA�DE�TRACCIONES�AUXILIARES�EN�EL�EJE��
)NCLUYE�ADAPTADOR�ROSCADO��������.#��COJINETE�TIPO�ARANDELA�Y�BASTIDOR�DE�INSTALACIØN�

CJ83C M1324

Dados para motores
PPM516A Dado de tapón de drenaje. %XTREMO�MACHO�CUADRADO�DE������CON�
CUADRO�DE�������2ESISTENCIA�ADICIONAL�PARA�EXTRAER�TAPONES�DE�DRENAJE����������DE�LARGO�
SIML200 Dados de impacto extra profundos de 6 puntas. (EXAGONAL�
SIMPLE�DE������PARA�EL�ESPÉRRAGO�USADO�EN�LA�CAJA�DEL�BALANCÓN�DE�LOS�MOTORES�
EQUIPADOS�CON�FRENO�*ACOBS®��#UADRO�DE����������DE�LARGO�
FTXEL45E Mango de dado Torx® extra largo. !CCEDE�RÉPIDA�Y�FÉCILMENTE�A�
LOS�PERNOS�DE�ENTRADA�EN�LOS�MOTORES�DIESEL�Cummins�SERIE�.���SIN�EXTRAER�LA�BOMBA�
DE�AIRE��4AMBIÏN�PUEDE�UTILIZARSE�EN�MOTORES�DIESEL�Cummins�SERIE�.(�MÉS�ANTIGUOS�
DE���LEVAS�GRANDES��#UADRO�CUADRADO�DE������

PPM516A SIML200
FTXEL45E

Juego de adaptadores de torque
ST669 Juego de adaptadores de torque. �0ARA�AFLOJAR�Y�AJUSTAR�TUERCAS�DE�
TRABA�DE�ACUERDO�CON�LAS�ESPECIFICACIONES�DEL�FABRICANTE�
ST669-1 Conjunto de empuñadura.�#ONJUNTO�DE�EMPU×ADURA�
M1302B18 Dado profundo de 12 puntas. �������DE�PROFUNDIDAD��DADO�DE��
���PUNTAS�
M1302B24 Dado profundo de 12 puntas. ������DE�PROFUNDIDAD��DADO�DE��
���PUNTAS�
M1302A5 Destornillador. $ESTORNILLADOR�DE������X�������
TM82 Mango con dado de punta plana. �-ANGO�DE�PUNTA�PLANA�DE������X�������

ST669

Calibradores de sincronización de inyector
GA3711 Juego de calibradores de sincronización de inyector.
s�%L�RANGO�ES�DE����A����EN�INCREMENTOS�DE�������
s��0ARA�SINCRONIZAR�INYECTORES�DE�MOTORES�Cummins�.(��.4��,����Y�MODELO�EN�6�DENTRO�
O�FUERA�DEL�CHASIS
s��%L�JUEGO�INCLUYE�DOS�INDICADORES�DE�CUADRANTE��ACCESORIOS�DE�MONTAJE��INSTRUCCIONES�Y�
CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

GA3707 Juego de calibradores de ajuste del inyector.�
s�%L�RANGO�DEL�INDICADOR�ES�DE����A����EN�INCREMENTOS�DE��������
s��0ARA�AJUSTAR�LA�CARRERA�DEL�INYECTOR�EN�MOTORES�MODELO�.(��.4��,���Y�6��EXCEPTO�
AQUELLOS�CON�INYECTORES�4OP�3TOP
s�.O�UTILICE�ESTA�HERRAMIENTA�EN�MOTORES�CON�INYECTORES�4OP�3TOP�
s��0ARA�LOGRAR�LA�CARRERA�PRECISA�DEL�VÉSTAGO�Y�ENTREGA�UNIFORME�DE�COMBUSTIBLE�PARA�EL�
MEJOR�RENDIMIENTO�Y�LA�MÉXIMA�ECONOMÓA�DE�COMBUSTIBLE
s�3E�ENTREGA�EN�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO
s��3IEMPRE�CONSULTE�EL�MANUAL�DE�TALLER�CORRESPONDIENTE�Y�SIGA�LOS�PROCEDIMIENTOS�
RECOMENDADOS�PARA�UTILIZAR�ESTA�HERRAMIENTA

GA3707GA3711

Cepillos para inyectores (Blue-Point®)
MB5B Cepillo para inyector.�%STE�CEPILLO�DE�BRONCE�NO�ABRASIVO�LIMPIA�EL�CARBØN�
DE�LAS�PUNTAS�DEL�INYECTOR�
MB6BT Cepillo para inyector. #EPILLO�DE�ALAMBRE�DE�ACERO�INOXIDABLE�PARA�
LIMPIAR�LA�CAVIDAD�DEL�INYECTOR�EN�LA�CULATA�DEL�CILINDRO��0ARA�MOTORES�Cummins�DE�LA�
SERIE�"�Y�*�)��%QUIPO�#ASE®�����DE�LARGO�
BNH1 Cepillo para inyector.�0ARA�MOTORES�Cummins�SERIE�.(�

MB5B MB6BT BNH1

Adaptadores de compresión
%STOS�ADAPTADORES�DE�COMPRESIØN�SE�UTILIZAN�CON�EL�CALIBRADOR�
�DE�COMPRESIØN�-4��#�EN�LA�PÉGINA�����
M3540A Adaptador de compresión. 0ARA�MOTORES�DIESEL�Cummins�DE�����PULG�3�
SERIE�.(�Y�����6��Y�,���
M3584 Adaptador de compresión. 0ARA�MOTORES�DIESEL�Case/Cummins�SERIE�
“B”�DE�����,������,�Y�����,�
M3585 Adaptador de compresión. 0ARA�MOTORES�Case/Cummins�DE�LA�SERIE�
“#”�DE�����,�

M3540A
M3584

M3585

Herramientas para la línea de combustible
CJ148 Tapón de línea de combustible. 0ARA�TAPAR�LÓNEAS�DE�COMBUSTIBLE�
CJ149 Extractor de tubos de combustible. 0ARA�TUBOS�DE�ENTRADA�DE�
COMBUSTIBLE�EN�VEHÓCULOS�ÞLTIMO�MODELO�
YA6615 Llave para tuerca abocardada (Blue-Point).  
s��0ARA�UTILIZAR�EN�CAMIONES�$ODGE®CON�MOTORES�DE�����,�������Y�MODELOS�POSTERIORES	��
Y�MOTORES�DE�����,�������Y�MODELOS�POSTERIORES	
s�3E�DESLIZA�CON�FACILIDAD�EN�EL�ÉREA�RESTRINGIDA�DE�LA�CULATA�DEL�CILINDRO
s��3E�DEBE�UTILIZAR�UNA�LLAVE�PARA�SOSTENER�LA�TUERCA�ABOCARDADA�DE����MM�MIENTRAS�SE�
AFLOJA�EL�ACOPLADOR�DE�LÓNEA�DE�COMBUSTIBLE�DE����MM
s�!YUDA�A�EVITAR�DA×OS�COSTOSOS�EN�LAS�LÓNEAS�DE�COMBUSTIBLE

CJ148 CJ149YA6615

CG80A
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Dados manuales

ADVERTENCIA
r�.O�USE�DADOS�MANUALES�CROMADOS�NI�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�MANGOS�DE�IMPACTO� 
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7� 241

S6197 IMFDL242

S6194S6160

DW402CS6199 S6217 SIMDM212S6216

Dados manuales
S6160 Dado para perno de cabeza extra largo. 
s��3E�UTILIZA�EN�MOTORES�.ISSAN®������Y�POSTERIORES�CON�PERNOS�DE�CABEZA�DE����MM
s��%L�LARGO�DE��"�ATRAVIESA�EL�CONJUNTO�DE�LEVA�Y�BALANCÓN�PARA�PRESTAR�SERVICIO�A�LOS�PERNOS�DE�CABEZA
s��%L�DADO�DE�PERFIL�DELGADO�Y�EL�VÉSTAGO�ATRAVESARÉN�EL�ORIFICIO�DE�ACCESO�Y�PASARÉN�EL�ÉRBOL�
DE�LEVA�DE�CABEZA
s��!LGUNAS�APLICACIONES�DE�TORQUE�ELEVADO�ADICIONALES�INCLUYEN�LA�REMOCIØN�E�INSTALACIØN�DE�
PERNOS�DE�BRIDAS�DE�JUNTA�UNIVERSAL�EN�VEHÓCULOS�&ORD®�-ERCURY®��TALES�COMO�-USTANG��
#ROWN�6ICTORIA�Y�,INCOLN®�MÉS�Ford�%XPLORER��2ANGER�Y�CAMIONES�&����&���
s�#UADRO�CUADRADO�DE����PUNTAS��ACABADO�INDUSTRIAL�DE��"
S6194 Dado de perno de cabeza.
s��3E�UTILIZA�EN�AUTOMØVILES�Y�CAMIONES�4OYOTA®�Y�Nissan�Y�EN�AUTOMØVILES�(ONDA®�CON�PERNOS�
DE�CABEZA�DE����MM
s��%L�LARGO�DE������"�ATRAVIESA�EL�CONJUNTO�DE�LEVA�Y�BALANCÓN�PARA�PRESTAR�SERVICIO�A�LOS�PERNOS�DE�CABEZA
s��%L�DADO�DE�PERFIL�DELGADO�Y�EL�VÉSTAGO�ATRAVIESAN�EL�ORIFICIO�DE�ACCESO�Y�PASAN�EL�ÉRBOL�DE�
LEVA�DE�CABEZA
s��!LGUNAS�APLICACIONES�DE�TORQUE�ELEVADO�ADICIONALES�INCLUYEN�LA�REMOCIØN�E�INSTALACIØN�DE�PERNOS�
DE�BRIDAS�DE�JUNTA�UNIVERSAL�EN�Ford�%XPLORER��2ANGER�Y�CAMIONES�&����&���
s�#UADRO�CUADRADO�DE����PUNTAS��ACABADO�INDUSTRIAL�DE��"

S6190 Dado para sensor de IPR para vehículos Ford. 
s�$ADO�PARA�REGULADOR�DE�PRESIØN�DE�INYECCIØN��)02	�DIESEL�Ford�DE�����,
s��3E�UTILIZA�EN�CAMIONES�Ford�DIESEL�DE�����,�MODELO������Y�POSTERIORES�MÉS�)NTERNATIONAL®�
#4��������%�Y����&
s�3IMILAR�AL�NÞMERO�DE�PIEZA���������DE�2OTUNDA®

S6260 Dado con cuadro "Spicer" de servicio pesado.
s��0ARA�REMOVER�LOS�PERNOS�DEL�EJE�CON�DADO��3PICER��DE�SERVICIO�PESADO�CON�SUJETADORES�DE�
�" PRESENTES�EN�LOS�CAMIONES�+ENWORTH®��0ETERBILT®�Y�EN�MUCHAS�OTRAS�APLICACIONES�DE�
SERVICIO�PESADO
s�#UADRO�CUADRADO�DE��"�DE�LARGO��DE����PUNTAS��ACABADO�INDUSTRIAL��DE��"
SHR20 Dado para el tapón de drenaje del conducto del aceite 
s��0ARA�REMOVER�E�INSTALAR�EL�TAPØN�DE�DRENAJE�DEL�CONDUCTO�DEL�ACEITE�DE�LOS�MOTORES�
#ATERPILLAR®�DE���CILINDROS
s��0UEDE�HABER�FUGAS�EN�LOS�TAPONES�DEL�CONDUCTO�Y�SE�DEBEN�REMOVER�PARA�PODER�INSTALAR�UN�
ANILLO��/��NUEVO
s�$ISE×O�DE�BAJO�PERFI�PARA�ACCEDER�A�ÉREAS�ESTRECHAS
s�%L�ACERO�DE�ALEACIØN�ESPECIAL�BRINDA�RESISTENCIA�A�LA�CORROSIØN
s�$ADO�HEX��DE����"����PUNTAS�������DE�LARGO

Dados de impacto
S6197 Dados de líneas de transmisión de servicio pesado.
s��0ARA�USAR�EN�LÓNEAS�DE�TRANSMISIØN�DE�SERVICIO�PESADO�Kenworth/Peterbuilt�QUE�USAN�
SUJETADORES�DE����"�
s��4AMBIÏN�EN�OTRAS�APLICACIONES�DE�SERVICIO�PESADO�DE����"�
s���%JEMPLO��!L�RETIRAR�LOS�TORNILLOS�DE�CABEZA�QUE�SUJETAN�LOS�BUJES�MARIPOSA�AL�YUGO�DEL�
EXTREMO��EL�DADO�LIBERA�EL�YUGO�DE�SOLDADURA��4AMA×O�DE�LA�LLAVE�DE����",����PUNTAS��CUADRO�
DE����"���������DE�LARGO

S6199 Dado de impacto de pernos U.
s���,A�MAYORÓA�DE�LOS�SEMICAMIONES�USAN�PERNOS�5�DE����"�PARA�RESORTES�Y�OTROS�COMPONENTES�
DE�SUSPENSIØN
s��!HORRARÉ�TIEMPO��YA�QUE�NO�NECESITA�REDUCIR�EL�EXCESO�DE�ROSCA���EN�COMPARACIØN�CON�EL�USO�
DE�DADOS�PROFUNDOS�ESTÉNDARES�DE������"�CON�CUADRO�DE����"
s��(ASTA��"�MÉS�LARGO�QUE�UN�DADO�PROFUNDO�ESTÉNDAR��LO�QUE�PERMITE�ADAPTAR�FÉCILMENTE�EL�
EXCESO�DE�LONGITUD�DE�ROSCA
s��4AMA×O�DE�LA�LLAVE�DE������"����PUNTAS��CUADRO�DE����"�����DE�LARGO
S6217 Dado de impacto para perno de cabeza. 
s��0ARA�PERNOS�DE�CABEZA�EN�CAMIONES�DE�SERVICIO�PESADO�Y�ØMNIBUS�CON�MOTOR�-ERCEDES®�-"%����
s��%N�ALGUNOS�PERNOS�DE�CABEZA�DE�$ETROIT�$IESEL®�CON�MOTOR�Mercedes�-"%����SE�NECESITA�
UN�DADO�DE�PARED�DELGADA�PARA�EL�ESPACIO�LIBRE
s��,A�ALTURA�DE�LOS�DADOS�AYUDA�AL�TÏCNICO�CUANDO�USA�UNA�LLAVE�DE�TORQUE�PORQUE�EL�LARGO�DEL�
MANGO�DE�LA�LLAVE�DE�TORQUE�PERMITEN�UN�FÉCIL�ACCESO
s��#UADRO�DE����MM��DE����"�����PUNTAS���������DE�LARGO
S6216 para dado de impacto para perno de cabeza de motores Detroit Diesel. 
s��0ARA�PERNOS�DE�CABEZA�DE�MOTORES�Detroit Diesel�DE�LAS�SERIES����Y����
s��,OS�ESPACIOS�REDUCIDOS�QUE�EXISTEN�ENTRE�ALGUNOS�PERNOS�DE�CABEZA�Y�LA�FUNDICIØN�DE�
LA�CABEZA�DEL�CILINDRO�REQUIEREN�UN�DADO�DE�PARED�DELGADA��SE�ENCUENTRAN�EN�CAMIONES��
ØMNIBUS��CARAVANAS��EMBARCACIONES�Y�EQUIPOS�PESADOS
s��!UMENTAR�LA�ALTURA�DEL�DADO�OTORGA�MÉS�ESPACIO�LIBRE�ENTRE�LA�HERRAMIENTA�CON�CUADRO��TRINQUETE��
MANGO�ARTICULADO�O�LLAVE�DE�TORQUE	�Y�LOS�COMPONENTES�DEL�TREN�DE�VÉLVULAS�INSTALADOS��ESTO�
PERMITE�A�LOS�TÏCNICOS�LLEGAR�A�LOS�PERNOS�DE�CABEZA�DESDE�CUALQUIER�LADO�DEL�MOTOR�
s��#UADRO�DE����MM��DE����"�����PUNTAS�����DE�LARGO
IMFDL242 Dado de impacto profundo de pared delgada. 
s��$ISE×ADOS�PARA�EXTRAER�LOS�PERNOS�DE�CABEZA�EN�LOS�MOTORES�Caterpillar�#����#����#���Y�
����%�DONDE�HAY���PERNOS�DE�CABEZA�FRONTALES�Y���POSTERIORES�UBICADOS�DEBAJO�DE�LAS�TAPAS�
DE�LAS�VÉLVULAS�
s��%L�ESPACIO�EN�CIERTOS�PERNOS�DE�CABEZA�Caterpillar�REQUIEREN�UN�DADO�DE�PARED�DELGADA�QUE�
DEBE�TENER�UNA�LONGITUD�DETERMINADA
s��,AS�APLICACIONES�ADICIONALES�INCLUYEN�LOS�PERNOS�DE�TAPAS�DE�COJINETE�PRINCIPALES�DE�Detroit�

Diesel�Y�LOS�PERNOS�DE�CABEZA�DE����MM�EN�MOTORES Mercedes Benz�-"%����-"%����%'2�
������Y�POSTERIORES	
s��4AMA×O�DE�LA�LLAVE�DE����"��CUADRO�DE����"���������DE�LARGO

SIMDM212 Dado de impacto profundo métrico de 12 puntas. !PLICACIONES��
0ARA�USAR�EN�PERNOS�DE�VOLANTE�EN�MOTORES�Cummins�DE�LA�SERIE�)38�
DW402C Dado de impacto de tuercas de ruedas Dayton. �
s��#UADRO�CUADRADO�DE����"�CON�ABERTURA�DE�LLAVE�DE���PUNTAS�DE������"
s��5SAR�CON�RETENEDORES�DE�DADOS
SIML302 Dado de impacto de 6 puntas de 5 5/8" de largo. 
s��,OS�PERNOS�DE�CABEZA�ESTÉN�BASTANTE�HUNDIDOS�Y�EL�MÏTODO�ACTUAL�ES�UN�DADO�DE�IMPACTO�
GRANDE�CON�EXTENSIØN�PARA�LOGRAR�MÉS�ALCANCE�EN�LA�APLICACIØN
s��%N�ESTE�CASO��PIERDE�MUCHA�POTENCIA�CON�UNA�EXTENSIØN�Y�CON�UNA�PISTOLA�DE�IMPACTO�DE�
���"�PARA�LOGRAR�EL�TORQUE�REQUERIDO�EN�ESTA�APLICACIØN

S6230 Dado de impacto, 15/16" de 6" de largo. 
s���$ISE×ADO�PARA�CAMIONES�BASCULANTES�Y�CAMIONES�DE�BASURA�!UTOCAR®�Y�###®�QUE�USAN�LA�
CÉMARA�PARA�RESORTES�DE�FRENOS�������FABRICADA�POR�FRENOS�-'-®

s���%N�UNA�REPARACIØN�DE�EMERGENCIA�EN�LA�CARRETERA�O�AL�CAMBIAR�EL�DIAFRAGMA
s���%L�LARGO�DE�3�����ESTÉ�DISE×ADO�PARA�ADAPTARSE�AL�GRAN�CONJUNTO�DE�PERNO�DE�LIBERACIØN�DEL�
FRENO�PARA�RESORTES�ROSCADO��HERRAMIENTA�DE�LIBERACIØN	�EN�LA�CÉMARA�DE�FRENO

IPRD20 Dado de impacto giratorio de bajo perfil, 5/8".
s���3E�UTILIZA�EN�PERNOS�DE�ARRANQUE�EN�MOTORES�Cummins��Caterpillar�E�International�DONDE�EL�
BASTIDOR�APARECE�AL�RETRAER�EL�SUJETADOR�CON�UN�DADO�DE�IMPACTO�DE�LARGO�ESTÉNDAR��Pernos 

de arranque Detroit Diesel�DE�LA�SERIE���
s��!CCIØN�GIRATORIA�CONTINUA�DE���º�PARA�LLEGAR�A�LUGARES�ESTRECHOS��LO�QUE�PERMITE�REMOVER��
RÉPIDAMENTE��LOS�SUJETADORES�DIFÓCILES�Y��DE�ESTA�MANERA��AHORRAR�TIEMPO

S6220 C15 Dado de impacto para motores Caterpillar. 
s��3E�UTILIZA�EN�PERNOS�PRISIONEROS�DEL�BALANCÓN�EN�MOTORES�Caterpillar�#����DONDE�EL�LARGO�DEL�
DADO�Y�LA�PROFUNDIDAD�DE�LOS�ORIFICIOS�DEL�DADO�SON�INDISPENSABLES�PARA�LA�APLICACIØN
s��#ONFIGURACIØN�DEL�CUADRO�DE������"�DE���PUNTAS��DE����"���������DE�LARGO

Dados de impacto

S6190 S6260 SHR20

SIML302 S6230 IPRD20 S6220
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Dados grampa de manguera

Adaptadores de torque

Ajustadores de válvulas y huelgo

Herramientas para motocicletas

BSA916 Llave ajustadora de huelgo. 
s��0ARA�SERVICIO�DE�FRENOS�E�INSTALACIØN�DE�AJUSTADOR�DE�HUELGO�EN�CAMIONES�DE�SERVICIO�
PESADO�EQUIPADOS�CON�AJUSTADORES�DE�HUELGO�AUTOMÉTICOS�"ENDIX®

s��3E�USA�PARA�GIRAR�EL�AJUSTADOR�HEXAGONAL�MANUAL
s��%L�HEX��EXTRA�PROFUNDO�DE�����"�PERMITE�ALCANZAR�LOS�AJUSTADORES�EMBUTIDOS
s��%L�LARGO�TOTAL�DE�������"�PERMITE�SUPERAR�EL�MECANISMO�ANTIRRETROCESO
s��'IRE�PARA�INVERTIR
s��)NCLUYE�UN�CAPUCHØN�PROTECTOR�DE�VINILO
HSA716 Llave ajustadora de huelgo. 
s��0ARA�SERVICIO�DE�FRENOS�E�INSTALACIØN�DE�AJUSTADOR�DE�HUELGO�EN�CAMIONES�DE�SERVICIO�
PESADO�EQUIPADOS�CON�AJUSTADORES�DE�HUELGO�AUTOMÉTICOS�(ALDEX®

s��3E�USA�PARA�GIRAR�EL�AJUSTADOR�HEXAGONAL�MANUAL
s��%L�HEX��EXTRA�PROFUNDO�DE�����"�PERMITE�ALCANZAR�LOS�AJUSTADORES�EMBUTIDOS
s��%L�LARGO�TOTAL�DE�������"�PERMITE�SUPERAR�EL�MECANISMO�ANTIRRETROCESO
s��'IRE�PARA�INVERTIR
s��)NCLUYE�UN�CAPUCHØN�PROTECTOR�DE�VINILO

S6205 Dado para el ajuste de válvulas.�
s��/BSERVE�POR�LA�VENTANA�DEL�DADO�DE����MM�PARA�VERIFICAR�LA�POSICIØN�DE�LA�HOJA�HEX��
DE���MM
s��-ENOR�TIEMPO�DE�AJUSTE�DE�VÉLVULA
s��4AMA×O�ESPECIAL�PARA�ESPACIOS�REDUCIDOS
s��%MPU×ADURA�DE�AGARRE�BLANDO
!PLICACIONES��MOTORES�DIESEL�DE�LA�SERIE�h���v�DE�-ERCEDES®�MODELO������Y�POSTERIORES�
#AMIONES�Y�AUTOBUSES�MODELO������Y�POSTERIORES�
S6206 Dado para el ajuste de válvulas. 
s���/BSERVE�POR�LA�VENTANA�DEL�DADO�DE����MM�PARA�VERIFICAR�LA�POSICIØN�DE�LA�HOJA�HEX��
DE���MM
s��-ENOR�TIEMPO�DE�AJUSTE�DE�VÉLVULA
s��4AMA×O�ESPECIAL�PARA�ESPACIOS�REDUCIDOS
s��%MPU×ADURA�DE�AGARRE�BLANDO
!PLICACIONES��-OTORES�DIESEL�DE�LA�SERIE�h����v�DE�Mercedes�MODELO������Y�
POSTERIORES��#AMIONES�Y�AUTOBUSES�MODELO������Y�POSTERIORES�

Separador de neumáticos
TSP813 Separador de neumáticos de motocicleta. 
s� 0ERMITE�QUE�UNA�SOLA�PERSONA�INSTALE�NEUMÉTICOS�CON�CÉMARA�EN�MOTOCICLETAS��!46��
EQUIPOS�AGRÓCOLAS�PEQUE×OS�Y�EQUIPOS�INDUSTRIALES
s��0ERMITE�ACCEDER�CON�FACILIDAD�AL�ORIFICIO�DEL�VÉSTAGO�DE�LA�VÉLVULA�CUANDO�SE�INSTALAN�
VÉSTAGOS�DE�VÉLVULAS�A���ª�DIFÓCILES�EN�NEUMÉTICOS�CON�CÉMARA
s�%L�LARGO�TOTAL�ES�DE���”

Cubierta del tanque  
de combustible
KAC1224TCA Cubierta del tanque de gas de motocicleta.�
s��3E�AJUSTA�A�LOS�MODELOS�DE�(ARLEY$AVIDSON®�$YNA���3OFTAIL�Y�4OURING
s��3E�AJUSTA�A�VARIOS�MODELOS�DE�9AMAHA®��6ICTORY®��4RIUMPH®�Y�+AWASAKI®�Y�MUCHOS�OTROS
s��,A�CUBIERTA�QUE�NO�DEJA�MARCAS�UTILIZA�UN�FORRO�INTERNO�NO�ABRASIVO�QUE�NO�SE�DESLIZA

SRDM624 Adaptador de torque. 
s��0ARA�EL�SERVICIO�DEL�CONJUNTO�DE�SOSTÏN�DE�MONTAJE�DEL�CALIBRE�DEL�FRENO�TRASERO�EN�
CAMIONES�&ORD®�&��������MODELO�����
s��,A�HERRAMIENTA�SE�AJUSTA�ENTRE�EL�PERNO�DE�SOSTÏN�Y�EL�CHASIS�PARA�PERMITIR�EL�USO�DE�UNA�
LLAVE�DE�TORQUE�PARA�APLICAR�FUERZA�DE�TORSIØN�ADECUADAMENTE�EN�LOS�PERNOS�DE�SOSTÏN
s�����MM���"�DE�LARGO��DISE×O�DE�LLAVE�DE����PTAS���CUADRO�CUADRADO�DE����"
SRD35 Adaptador de torque de perno de cabeza para motores diesel.�
s���(ERRAMIENTA�ESPECIAL�PARA�USAR�EN�CAMIONES�Ford�&����&����Y�VEHÓCULOS�%XCURSION�

���������	�Y�EN�VANS�SERIE�%�DE�Ford����������	��INCLUSO�EN�CONVERSIONES�DE�
AMBULANCIAS��DE�AUTOBUSES�DE�FUERZAS�POLICIALES�Y�DE�TRASBORDO�QUE�USAN�MOTOR�
DIESEL�0OWER�3TROKE®�DE�����,
s��!L�COMBINARLO�CON�UN�DADO�3-���DE����MM��EL�32$���PUEDE�LLEGAR�A�TODOS�LOS�
PERNOS�DE�CABEZA�Y��ASÓ��ELIMINAR�LA�NECESIDAD�DE�CAMBIAR�LAS�HERRAMIENTAS�O�DE�
RETIRAR�EL�ADAPTADOR�DURANTE�EL�TRABAJO

KAC1224TCATSP813

Tamaño de 

cuadro, pulgadas
Pieza N.º   A B C D

3/8 FIHC140 7/16 21/32 11/16 2 1/4 2 3/4 s

3/8 FIHC160 1/2 3/4 3/4 — 2 3/4 s

3/8 FIHCM8 8 mm 12.9 17.2 57.1 69.8 s

3/8 FIHCM10 10 mm 15.9 17.2 57.1 69.8 s

%L�JUEGO�QUE�SE�MUESTRA�INCLUYE�UNA�BANDEJA�DE�ALMACENAMIENTO

204FIHC
El juego 
contiene:

204FIHC

s���!L�USAR�UN�TRINQUETE�LLAVE�DE�TORQUE�CON�CUADRO�DE����"�SE�TRANSMITE�EL�TORQUE�
ALTO�NECESARIO�PARA�AFLOJAR�Y�AJUSTAR�LOS�PERNOS�DE�CABEZA��LO�QUE�SIGNIFICA�MENOS�
ESFUERZO�PARA�EL�TÏCNICO
s��%LIMINA�LA�NECESIDAD�DE�RETIRAR�LA�CABINA�DEL�CAMIØN�VAN�DEL�CHASIS�PARA�ACCEDER�
A�LOS�PERNOS�DE�CABEZA�TRASEROS��LO�QUE�AHORRA�TIEMPO�Y�EVITA�QUE�SE�DA×E�LA�
PROTECCIØN�TÏRMICA�TRASERA
s��%LIMINA�LA�NECESIDAD�DE�RETIRAR�EL�BASTIDOR�DEL�EVAPORADOR��LO�QUE�AHORRA���HORAS�DE�
TIEMPO�Y�EL�COSTO�ADICIONAL�DEL�REFRIGERANTE�AGREGADO�DURANTE�LA�RECARGA�DEL�AIRE�
ACONDICIONADO
s��,ARGO�ENTRE�CENTROS�������"
s��%L�LARGO�TOTAL�ES�DE������"

SRDM624
SRD35

BSA916 HSA716 S6205 S6206
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243ADVERTENCIA
r�.O�USE�DADOS�CROMADOS�O�DE�ACABADO�INDUSTRIAL�CON�HERRAMIENTAS�DE�IMPACTO 
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7� 

Dados manuales 
HXD22 Dado para rueda de motocicleta.  
Esencial para extraer las ruedas delanteras de motocicleta
Utilice la llave de torque para las especificaciones de torque de eje
Utilice el mango articulado para extraer sujetadores difíciles
s� Aplicaciones: motocicletas Kawasaki® 2002 y posteriores (ZX7R, ZRX1200, ZX12R, y ZS6), 

Honda® 2002 o posteriores (CBR954RR) y motocicletas Triumph® 2002 (955i)
HXD24 Dado para rueda de motocicleta.
Esencial para extraer las ruedas delanteras de motocicleta
Utilice la llave de torque para las especificaciones de torque de eje
Utilice el mango articulado para extraer sujetadores difíciles
s� Aplicaciones: motocicletas Suzuki® (1300GSXR y 1000GSXR), moticicletas Hayabusa® 

(varios modelos)

Pieza N.º
Tamaño 

de cuadro, 
pulgadas

Hex. 
externo, 

(mm)

Diámetro 
externo,  

pulgadas (mm)

Profundidad 
hex., pulgadas 

(mm)

Largo, 
pulgadas 

(mm)

HXD22 1/2 22 15/16 (23.8) 11/16 (17.8) 1 1/2 (38.1)

HXD24 1/2 24 1 1/32 (26.2) 11/16 (17.8) 1 1/2 (38.1)

S9724RHS Dado de bajo perfil para bujías.
s� El dado de bajo perfil llega fácilmente a las bujías de 5/8" (16 mm) en autos de alta 

potencia, ATV, motocicletas y botes, sin la interferencia de los tubos de escape o chasis 
personalizados
s� La bujía se extiende a lo largo del dado para acceder a áreas estrechas
s� El diseño hexagonal ahusado patentado mantiene segura la bujía sin inserto de goma o imán
s� La bujía se desengancha fácilmente del dado al aplicar presión lateral
s� Utilice la llave de ojo con trinquete en el cuadro hexagonal externo de 5/8"
s�%L�LARGO�ES�DE��������
Aplicaciones: motocicletas Harley-Davidson® con tanques de gas grandes (Sportster® de 
1986 y posteriores y modelos con levas dobles de 1999 y posteriores) y motores Chevy®, 
Ford®y Mopar® de bloque pequeño y otros motores con bujías de 5/8" (16 mm) y cabezales 
de escapes de carrera

Herramientas de servicio general
Pieza N.º Descripción Consulte la página del catálogo

CPT110A Dado para rueda de motocicleta 506

A15A Dado con eslabón de arrastre 40

GF22 Dado con eslabón de arrastre 31

YA243A Calibre de presión tipo cuadrante 487

YA173A Mandril neumático estilo para enganchar en ángulo 488

VT1A Insertador de vástagos de válvulas 489

GA599A Calibre de profundidad de banda de rodadura 489

SGSR104 Juego de extractor de juntas 160

MT125A Luz de sincronización con autopotencia 446

TA358 Calibre de ángulo de torque: cuadro de 3/8" 253

AWHD8K Hex/Torx® Juego de llaves plegable 130

S9724RHSS9704RHS

HD6529

HXD22 HXD24 SAM12LE

NBATI

Equipo de servicio de motocicleta
Pieza N.º Descripción

Consulte la página 
del catálogo

MTPV100 Motocicleta/medidor de voltaje pico ATV 244

EEPV503 Juego de calibrador de compresión para motocicletas 450

EEPV5G10L Adaptador de calibrador de compresión para motocicletas 450

EEWB308D Balanceador para ruedas de motocicleta 485

EEWH310B Cambiador de neumáticos de motocicleta 485

YA1715 Gato para motocicletas 509

HFTLRT

S9704RHS Dado de bajo perfil para bujías.
s� Llega a las bujías de 13/16" en autos de alta potencia, ATV, motocicletas, RV y botes, sin la 

interferencia de los tubos de escape o chasis personalizados
s�3E�EXTIENDE�A�LO�LARGO�DEL�DADO�PARA�ACCEDER�A�ÉREAS�ESTRECHAS
s� El diseño hexagonal ahusado patentado mantiene segura la bujía sin inserto de goma o imán
s� Se desengancha fácilmente del dado al aplicar presión lateral
s� Para usar con una llave de extremo abierto o llave de ojo con trinquete en el cuadro hex. 

externo de 13/16", largo de 1 1/4"
SAM12LE Mango para dados hex. largo. 
s� Esencial para extraer e instalar el perno que se encuentra en las horquillas inferiores de 

modelos 2006 de Harley-Davidson serie Dyna y más nuevos
s� Se utiliza para el mantenimiento de las partes de la horquilla, 12 mm
s����MM�DE�LARGO

Herramientas de ajuste 
HD6529 Llave hexagonal de trinquete.
s� Palanca de trinquete reversible convenientemente ubicada para la operación con una sola mano
s�,A�BROCA�HEXAGONAL�DE�������SE�REEMPLAZA�FÉCILMENTE�SI�SE�DA×A
s�$ISE×O�DE�BAJO�PERFIL�PARA�UN�ESPACIO�ADICIONAL�ENTRE�EL�ARMAZØN�Y�EL�MOTOR
s�%L�CØMODO�AGARRE�DE�GOMA�NO�RAYA�EL�CROMADO
s�,ONGITUD�GENERAL�DE��������PARA�UN�ALCANCE�ADICIONAL
s��#UADRO�HEXAGONAL�DE�������BROCA�HEX��DE�3/16" para los pernos de tapa de caja del balancín 

del motor Harley-Davidson Evolution ®

NBATI Herramienta para el ajuste del cojinete del cuello.
s�0ARA�EL�AJUSTE�DEL�COJINETE�DEL�CUELLO�EN�LAS�MOTOCICLETAS�Harley-Davidson
s�0ERMITE�MANIOBRAR�FÉCILMENTE�ENTRE�LA�GRAMPA�TRIPLE�Y�EL�ARMAZØN
s� Cabe en la tuerca de ajuste estrella, lo que permite que el técnico ajuste el juego del cojinete 

del cuello
s�%L�EXTREMO�AHUSADO�PERMITE�EL�FÉCIL�ACCESO�A�LA�ESTRELLA�DE�AJUSTE�DEL�COJINETE�DEL�CUELLO
s�,A�EMPU×ADURA�ESTILO�DESTORNILLADOR�OFRECE�UN�CØMODO�AGARRE
s�,ARGO�TOTAL�DE���������
s� Por lo general, se verifica el ajuste del cojinete del cuello en los siguientes intervalos de 

servicio: 1,000, 5,000, 15,000 y 25,000 millas o anualmente 
HFTLRT Herramienta de anillo de traba del tanque de combustible (Harley-Davidson). 
s�0ARA�EXTRAER�INSTALAR�EL�ANILLO�DE�TRABA�EN�LA�SERIE�&,�TOURING������Y�POSTERIORES
s� Permite acceder al filtro de combustible y a la bomba gracias a que el anillo de traba está  

conectado a la bomba

OFHD Cuello de llenado de aceite para motocicleta Harley-Davidson.
s� Permite acceder al filtro de combustible y a la bomba gracias a que el anillo de 

traba está conectado a la bomba
s� Los productos de la competencia son de metales y pueden rayar la superficie 

pintada de la motocicleta
s� Llenado de aceite para motocicletas Harley-Davidson 1999-2006 serie Touring  

con tapas de de llenado de aceite “estilo presión”
s�0REVIENE�CUALQUIER�SUCIEDAD�NO�DESEADA��SELLA�Y�ASEGURA�EL�CUELLO�DE�LLENADO
s�.O�ES�NECESARIO�SOSTENER�EL�EMBUDO�MIENTRAS�SE�VIERTE�EL�ACEITE
s� Puede llenar el embudo con casi 1 cuarto de aceite y realizar otro trabajo
s�0LÉSTICO�!"3
s�,A�SUPERFICIE�SUAVE�NO�RAYA�LA�SUPERFICIE�PINTADA
OFHARLEY Cuello de llenado de aceite para motocicleta Harley-Davidson.
s�0REVIENE�CUALQUIER�SUCIEDAD�NO�DESEADA��SELLA�Y�ASEGURA�EL�CUELLO�DE�LLENADO
s�.O�ES�NECESARIO�SOSTENER�EL�EMBUDO�MIENTRAS�SE�VIERTE�EL�ACEITE
s� Puede llenar el embudo con casi 1 cuarto de aceite y realizar otro trabajo
s�0LÉSTICO�!"3
s�,A�SUPERFICIE�SUAVE�NO�RAYA�LA�SUPERFICIE�PINTADA
s� Para motocicletas Harley-Davidson serie Touring y Dyna 2007 hasta la actualidad

OFHDOFHARLEY



MOTOCICLETA/AVIACIÓN

244

Herramientas de servicio para motocicleta

www.snapon.com/handtools

NYZ7000MDKIT NYZ7007HD

Hojas NYROC®

Tamaño hoja, 

pulgadas

Descripción Paquete de 10 Paquete de 200

1/8 de ancho Uso general NYZ701810 NYZ7018200

1/4 de ancho Uso general NYZ701410 NYZ7014200

1/2 de ancho Uso general NYZ700510 NYZ7005200

3/4 de ancho Uso general NYZ703410 NYZ7034200

1 de ancho Uso general NYZ700110 NYZ7001200

1 de ancho Remachadora con cabeza semiesférica NYZ701110 NYZ7011200

1 1/2 de ancho Highlock para trabas altas de 3/8 NYZ701210 NYZ7012200

Hojas disponibles únicamente en paquetes de 10 y de 200.

NYZ7010FSB Hoja de acero flexible. Para usar con empuñadura de goma NYZ7026EH.

NYZ7010FSB

NYZ701410NYZ701810

NYZ701110 NYZ701210

NYZ700110NYZ700510

Herramientas de servicios especiales para aviación 

MTPV1000

Aplicaciones
s� Medición de voltaje pico de los sistemas de encendido secundario en todo tipo  

de vehículos y embarcaciones de recreación
s�$IAGNØSTICO�DE�ENCENDIDO�#$)�EN�MOTOCICLETAS��!46�Y�VEHÓCULOS�PARA�NIEVE
s�%L�MULTIMEDIDOR�DIGITAL�MIDE�LA�BATERÓA��EL�SENSOR�Y�EL�VOLTAJE�DEL�CIRCUITO
s�6ERIFICA�LA�CONTINUACIØN�DEL�CABLEADO�Y�LA�RESISTENCIA�DE�LOS�CABLES�DE�ENCENDIDO
Características
s� El comprobador selecciona automáticamente el mejor rango PARA�TOMAR�MEDICIONES�6##��6#!�Y�OHMIOS
s� 5SE�RANGOS�DE�VOLTAJE�DE�#!�##�PARA�VERIFICAR�LA�BOBINA�DE�ENCENDIDO�PRIMARIA��EL�GENERADOR�DE�
PULSO�DE�ENCENDIDO���LA�BOBINA�DEL�INDUCTOR�Y�LA�BATERÓA
s�!GREGUE�ADAPTADORES�PARA�MEDIR�LA�TEMPERATURA��LAS�20-��LA�PRESIØN�Y�LOS�AMPERIOS
s�-IDA�LOS�OHMIOS�PARA�DETERMINAR�LA�RESISTENCIA�DE�UNA�BOBINA�O�BUJÓA
s�5SE�EL�ZUMBADOR�DE�CONTINUIDAD�PARA�DETECTAR�ROTURAS�O�CORTOCIRCUITOS�EN�LOS�CABLES
s� ,#$�GRANDE�Y�FÉCIL�DE�LEER�DE�������VUELTAS�Y�GRÉFICO�DE�BARRAS�PARA�VER�FÉCILMENTE� 

las señales de entrada que cambian de manera rápida
s�-ANTENGA�LAS�LECTURAS�DE�CHISPA�EN�PANTALLA�CON�EL�BOTØN�DE�RETENCIØN�DE�DATOS
s�6EA�LAS�LECTURAS�PREVIAS�O�SIGUIENTES�CON�TAN�SOLO�PRESIONAR�UN�BOTØN
s�-IDA�EL�VOLTAJE�PICO�DE�LA�BOBINA�DE�ENCENDIDO�Y�LA�CHISPA�SECUNDARIA
s�#ONECTOR�DE�ENTRADA�PARA�SONDA�K6
s�!PAGADO�AUTOMÉTICO�PARA�CONSERVAR�LA�CARGA�DE�LA�BATERÓA�CUANDO�NO�SE�USA
s� )NCLUYE�INSTRUMENTOS�DE�PRUEBA��JUEGO�DE�CABLES�DE�PRUEBA�CON�GANCHOS�TIPO�COCODRILO��CAPUCHØN�
PROTECTOR�DE�GOMA��SONDA�K6��CAJA�DE�TRANSPORTE�BLANDA��BATERÓA�DE���6�Y�MANUAL�DE�INSTRUCCIONES

MTPV1000 Comprobador de voltaje pico (Blue-Point®).  
Accesorios opcionales
s� 3ONDA�DE�AMPERAJE�PRENSIL�DE��������#!�##��%%4!���#	
s�3ONDA�DE�AMPERAJE�PRENSIL�DE����������#!�##��%%4!���#	
s�#OLGADOR�PARA�CAPUCHØN��%%$-���"�	
s�!DAPTADOR�DE�TEMPERATURA�TIPO�+��%%$-���"	
s�3ONDA�PARA�SUPERFICIES�DE�SERVICIO�PESADO�PARA�%%$-���"��%%4(���"	
s�3ONDA�DE�GAS�PARA�SERVICIO�PESADO�PARA�%%$-���"��%%4(���"	

Aplicaciones especiales en motocicletas

CYCLESET

Juegos de servicio 
CYCLESET Juego de herramientas para motocicletas.
s� %STE�JUEGO�DE����PIEZAS�SE�USA�EN�LA�MAYORÓA�DE�LAS�MOTOCICLETAS�FABRICADAS�EN�LOS�%%��55�
s� %STE�JUEGO�CUBRE�EL�MANTENIMIENTOS�EN�CARRETERAS�Y�REPARACIONES�DE�EMERGENCIA� desde el servicio de 
BATERÓAS��AJUSTE�DE�CABLES�Y�EMBRAGUES��HASTA�LA�EXTRACCIØN�DE�TANQUES�DE�GAS�Y�ASIENTOS
s� %L�JUEGO�ESTÉ�CONVENIENTEMENTE�ORGANIZADO�Y�ALMACENADO�EN�UNA�BOLSA�CON�FORMA�DE�TANQUE�DE�GAS�QUE�MIDE�
����DE�LARGO���������DE�ANCHO�Y��������DE�ALTO�Y�ES�TAN�PEQUE×O�QUE�ENTRA�EN�CUALQUIER�LUGAR
s� 6ISITE�WWW�SNAPON�COM�PARA�OBTENER�LA�LISTA�COMPLETA�DE�LOS�COMPONENTES�Y�LAS�APLICACIONES�DEL�JUEGO

Juegos completos
NYZ7000MDKIT Juego maestro para extracción de masilla. 
s��!HORRA�MUCHO�DEL�TIEMPO�Y�TRABAJO�DEDICADO�A�LA�EXTRACCIØN�DE�02#�Y�OTRAS�

masillas de cualquier área de una aeronave sin dañar el sustrato
s��,A�PISTOLA�DE�VIBRACIØN�CON�VELOCIDAD�CONTROLABLE�PERMITE�REALIZAR�UNA�VARIEDAD�
INFINITA�DE�TRABAJOS
s� %L�AFILADOR�DE�HOJAS�NEUMÉTICO�INCLUIDO�BRINDA�RÉPIDAMENTE�UN�BORDE�AFILADO�EN�

todas las hojas NYROC de hasta 1" de ancho en el mismo lugar de trabajo
s��El sistema completamente portátil está totalmente conectado a tierra y es un 

sistema antiestático
s� %L�JUEGO�INCLUYE�PISTOLA�DE�VIBRACIØN�PARA�SERVICIO�MEDIANO��AFILADOR�DE�HOJA�
NEUMÉTICO����	�BOLSA�DE�VACÓO�ANTIESTÉTICA����	�DISCO�PARA�AFILAR����	�EMPU×ADURA�
MANUAL����	�HOJAS�NYROC�DE��������	�HOJAS�NYROC�DE���������	�HOJAS�NYROC�DE�������
TRABAS�DE�HOJAS�Y�MANGUERAS�DE�CONEXIØN�EN�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�ACOLCHONADA

NYZ7007HD Juego manual para extracción de masilla. 
s� %L�JUEGO�DE�MANO�ES�IDEAL�PARA�USO�INDUSTRIAL��AUTOMOTRIZ�Y�EN�LA�AVIACIØN�� 

en especial para trabajos delicados y aplicaciones de rasqueteo en áreas de 
acceso restringido
s Las hojas NYROC�SE�AFILAN�CON�LIJA��PIEDRA�PEQUE×A�U�AFILADOR�NEUMÉTICO�OPCIONAL
s� %L�JUEGO�INCLUYE���	�HOJAS�NYROC�DE�������	�HOJAS�NYROC�DE���������	�HOJAS�

NYROC�DE������Y���	�EMPU×ADURA�DE�GOMA�ERGONØMICA
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AVIACIÓN/CABLEADO DE SEGURIDAD
Herramientas de servicios especiales

ADVERTENCIA
 
r�,EA�LAS�PRECAUCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7� 

Cableado de seguridad (Blue-Point®)

Llave para filtro de aceite de aeronaves 
AOFW2 Llave para filtro de aceite de aviación. 
s� La llave para filtro de aceite se puede utilizar para instalar y extraer los filtros 

de aceite en todas las aeronaves de aviación general estándar con filtros de 

aceite hex. de 1"

s�%L�TAMA×O�COMPACTO�PERMITE�ALCANZAR�ÉREAS�RESTRINGIDAS
s�,LAVE�DE�TORQUE�CON�CUADRO�DE�����
s� #ONSULTE�LA�4ABLA�DE�TORQUE�33���'�DE�3NAPON®�CON�FØRMULAS�PARA�CONOCER�EL�
TORQUE�APLICADO�CORRECTO

Llaves para bomba de combustible/vacío de aeronaves
AVPW716 Llave para bomba de vacío de aeronaves. 
s��0ARA�EXTRAER�Y�REEMPLAZAR�LAS�TUERCAS�DE�BRIDAS�DE�LA�BOMBA�DE�VACÓO�EN�
AERONAVES�EXPERIMENTALES�Y�DE�AVIACIØN
s�0ARA�USAR�CON�CUALQUIER�CUADRO�DE�EXTENSIØN�DE����� 
s�#ABE�CON�FACILIDAD�EN�ÉREAS�ESTRECHAS�ENTRE�LA�BOMBA�Y�LOS�ACCESORIOS�CERCANOS 
s��%L�DISE×O�DE�CABEZA�REDUCIDA�AGREGA�MAYOR�FLEXIBILIDAD�QUE�UNA�LLAVE�CON�UN�

vástago doblado

Las aplicaciones incluyen: Cessna

®��3KYHAWK��3KYLANE��3TATIONAIR�0IPER®:  

#UB��7ARRIOR��!RCHER��3EMINOLE��!ZTEC��.AVAHO��#HIEFTAIN�-OONEY®:  

3ERIE�-����3ERIE�-�����/VATION��!CCLAIM�"EECHCRAFT®��"ONANZA�� 
$UCHESS��"ARON�#IRRUS®��!ERONAVE�32���Y�32�� 
AFPW38 Llave para bomba de combustible de aeronaves. 
s��0EQUE×A�LLAVE�DE�PIE�QUE�RETIRA�E�INSTALA�LA�LÓNEA�DEL�INYECTOR�IMPRIMADOR�DE�
COMBUSTIBLE�EN�MOTORES�#ONTINENTAL®Y�,YCOMING®

s��0UEDE�UTILIZARSE�CON�UNA�EXTENSIØN�DE�CUADRO�DE�������SE�ADAPTA�FÉCILMENTE� 
a áreas estrechas

AVPW716 AFPW38

AOFW2

Retorcedores para alambre
,OS�RETORCEDORES�PARA�ALAMBRE�CON�GARGANTA�ACOLCHONADA�
poseen un relleno de poliuretano dentro de la cabeza del 

ALICATE�PARA�EVITAR�QUE�VUELEN�PEDACITOS�DE�ALAMBRE��5N�
DISE×O�ESPECIAL�DE�CORTE�BAJO�AYUDA�A�MANTENER�LOS�FILOS�DE�
CORTE�Y�AUMENTA�LA�DURABILIDAD�DE�LA�HERRAMIENTA��)DEAL�PARA�
APLICACIONES�EN�LÓNEAS�DE�ENSAMBLAJE�

Retorcedores/alicates para alambre
Pieza N.º Descripción/características

Capacidad de 

alambre, pulgadas

Largo total, 

pulgadas

Retenedor 

de alambre

RWTP6 Retorcedor reversible para alambre/alicates 0.020 a 0.041 8 

1

/2 No

RWTP9 Retorcedor reversible para alambre/alicates 0.020 a 0.051 10 

1

/2 No

GA311C Amplia gama de aplicaciones. 0.060 10 

1

/2 No

PR311

Similar a GA311C, pero no activado por resorte. Solo para mano 

derecha con retorno manual.

0.060 10 

1

/2 No

WT11B Tamaño pequeño para utilizar en espacios estrechos. 0.041 8 

1

/2 No

WTR1A

Los retorcedores reversibles para alambre le permiten torcer hacia la 

derecha y hacia la izquierda con la misma herramienta. Regreso de 

resorte y perilla de control.

0.041 8 

3

/4 No

WTRW6A

Los retorcedores reversibles para alambre le permiten torcer hacia la 

derecha y hacia la izquierda con la misma herramienta. Regreso de 

resorte y perilla de control. La garganta acolchonada ovalada captura el 

alambre y lo sostiene con firmeza.

0.041 6 Sí

Alambre de seguridad
Pieza N.º

Tamaño de 

alambre, pulgadas

Contenedor

WT105-2004 0.020 Carrete de

 1

/4 lb

WT105-3204 0.032 Carrete de

 1

/4 lb

WT105-4204 0.041 Carrete de

 1

/4 lb

WT105-2016 0.020 Cilindro de 1 lb

WT105-2516 0.025 Cilindro de 1 lb

WT105-3216 0.032 Cilindro de 1 lb

WT105-4116 0.041 Cilindro de 1 lb

WT105-5116 0.051 Cilindro de 1 lb

RWTP6

WTRW6A

WT105-2004
WT105-2516

WTR1A

GA311C

PR311

Pistolas y mangueras
NYZ7025H50 Manguera de aire (antiestática). 
s��,A�MANGUERA�ANTIESTÉTICA�./.34!4®�DE������ESTÉ�COMPLETAMENTE�CONECTADA�A�

tierra para evitar descargas estáticas

s� ,A�MANGUERA�ES�IDEAL�PARA�AMBIENTES�Y�PROYECTOS�DONDE�ES�ESENCIAL�EL�CONTROL�DE�
la estática

s���g�DE�LARGO
NYZ7024H100 Manguera de aire (antiestática). 
s�)GUAL�QUE�.9:����(���EXCEPTO�QUE�TIENE����g�DE�LONGITUD
NYZ7006MG Juego de pistola de vibración. 
s� %L�JUEGO�INCLUYE�PISTOLA�DE�VIBRACIØN�PARA�SERVICIO�MEDIANO��HOJAS�NYROC�DE�����
�����Y�������UNA�DE�CADA�UNA	�MÉS�TRABAS�DE�HOJAS�EN�BOLSA�DE�JUEGO�NEGRO
s� ,A�PISTOLA�DE�VIBRACIØN�PARA�SERVICIO�MEDIANO�AGREGA�FUERZA�NEUMÉTICA�A�TODOS�LOS�
TRABAJOS�DE�RASQUETEO�REALIZADOS�CON�HOJAS�NYROC estándar

NYZ7006MG

NYZ7025H50

Accesorios
NYZ7004VB Bolsas de vacío antiestáticas. 
s� "OLSAS�DE�VACÓO�ANTIESTÉTICAS�PARA�AFILADOR�DE�HOJAS�.9:����3
s�0AQUETE�DE���
NYZ700AD Discos abrasivos para afilar.
s�$ISCOS�ABRASIVOS�PARA�AFILAR�PARA�AFILADOR�DE�HOJAS�.9:����3
s�0AQUETE�DE���
NYZ7026EH NYROC soporte de hojas.
s� %L�SOPORTE�DE�HOJAS�ACOLCHONADO�DE�GOMA�VULCANIZADA�ES�APTO�ÞNICAMENTE�PARA�
LAS�HOJAS�NYROC

s� #ABE�CØMODAMENTE�EN�LA�MANO�DEL�USUARIO��REDUCE�EL�CANSANCIO�DEL�OPERADOR�Y�
ayuda a evitar lesiones

NYZ7000S NYZ7026EH

Afilador de hojas
NYZ7000S Afilador de hojas neumático.
s� %L�AFILADOR�NEUMÉTICO�AFILA�CON�RAPIDEZ�TODAS� 
LAS�HOJAS�.92/#®

 de hasta 1" de ancho

s� !FILA�CONSTANTEMENTE�LAS�HOJAS�EN�UN�ÉNGULO� 
ØPTIMO�DE����
s�&UNCIONA�CON�UN�SOLO�BOTØN�PULSADOR
s��3E�CONECTA�DIRECTAMENTE�AL�AIRE�COMPRIMIDO� 

del taller

s� %L�MATERIAL�EXTRAÓDO�SE�RECOLECTA�EN�UNA�BOLSA�DE�VACÓO�ANTIESTÉTICA�DESECHABLE�
QUE�SE�SUJETA�DIRECTAMENTE�AL�TUBO�DE�DESCARGA



Conocido por realizar el 

trabajo de manera correcta 

la primera vez.

Su reputación depende de su capacidad para 

lograr resultados precisos. Snap-on ofrece 

la más amplia variedad de herramientas de 

torque disponible y le brinda la precisión 

que necesita para girar más sujetadores y 

ajustarlos según las especifi caciones. 

Torque en menor tiempo.

Llave de torque electrónico Tech Angle

®: 

realiza el trabajo de múltiples llaves de torque 

y un calibre de ángulo para cumplir con las 

especifi caciones precisas de “torsión angular 

a estiramiento”. El cálculo del ángulo se realiza 

conforme a la misma tecnología de giroscopio que 

mantiene el nivel de vuelo de los helicópteros.  

Llave de torque electrónica Techwrench

®: 

revolucionó la industria. Herramienta electrónica 

con botón pulsador fácil deusar que mide con 

precisión el torque aplicado al sujetador. Mide 

pies, lb. pulg. y Nm.

     Llaves de torque tipo clic: ofrecen lecturas

        consistentes y precisas, y un rendimiento

          sólido y sin problemas. 

TORQUE
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r�.O�EXCEDA�LA�CAPACIDAD�DE�TORQUE�r�.O�UTILICE�PARA�AlOJAR�SUJETADORES�r�%S�NECESARIO�EFECTUAR�UNA�RECALIBRACI¥N��
PERI¥DICA�PARA�MANTENER�LA�PRECISI¥N�r�,EA�LAS�INSTRUCCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

,LAVES�DE�TORQUE�4ECHWRENCH®

Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on® se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)
Todas las llaves y los mangos están calibrados según las Normas ASME e ISO para precisión, del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando equipos garantizados por NIST.

TECH2FR100

TECH2R100

ATECH2FR100A

Modelos TechAngle /2 % de precisión
Especificaciones ATECH1FR240 † ATECH2FR100A † ATECH3FR250A † ATECH4R600 †

Cuadro cuadrado, 
pulgadas

1/4 3/8 1/2 3/4

Tipo de cabeza
Cabeza flexible 

sellada
Cabeza flexible 

sellada
Cabeza flexible 

sellada
Cabeza flexible 

sellada*

Dientes del engranaje 72 80 80 32

Mecanismo de acción 5° 4.5° 4.5° 11°

Rango, pulg. lb 24-240 60-1,200 150-3,000 720-7,200

Rango, pies lb 2-20 5-100 12.5-250 60-600

2ANGO��.sM 6.7-27.2 13.5-135.0 17.5-340 81-813

Rango del ángulo 5-360° 5-360° 5-360° 5-360°

Profundidad de cabeza, 
pulgadas

7/16 5/8 3/4 1 1/4

Ancho de cabeza, 
pulgadas

7/8 1 5/32 1 5/8 2 1/2

Temperatura de 
operación

40-110 °F  
(5-42 °C)

40-110 °F  
(5-42 °C)

40-110 °F  
(5-42 °C)

40-110 °F  
(5-42 °C)

Temperatura de 
almacenamiento

0-122 °F  
(-20-50 °C)

0-122 °F  
(-20-50 °C)

0-122 °F  
(-20-50 °C)

0-122 °F  
(-20-50 °C)

Humedad
Hasta 90 %  

sin condensación
Hasta 90 %  

sin condensación
Hasta 90 %  

sin condensación
Hasta 90 %  

sin condensación

Color del bastidor Gris Gris Gris Negro

Largo, pulgadas 15 17 26 49

Juego de servicio para 
trinquete

RKRT72 RKRF80 RKRS80 RKRQC4

*Incluye un capuchón protector de vinilo.
†

 

Modelos estándar/2 % de precisión/cabeza fija
Especificaciones TECH1R240 † TECH2R100 † TECH3R250 †

Cuadro cuadrado, 

pulgadas
1/4 3/8 1/2

Tipo de cabeza Trinquete sellado fijo Trinquete sellado fijo Trinquete sellado fijo

Dientes del engranaje 72 80 80

Mecanismo de acción 5° 4.5° 4.5°

Rango, pulg. lb 24-240 60-1,200 300-3,000

Rango, pies lb 2-20 5-100 25-250

2ANGO��.sM 2.7-27.12 6.7-135 34-339

Profundidad de cabeza, 

pulgadas
7/16 5/8 3/4

Ancho de cabeza, 

pulgadas
7/8 1 5/32 1 5/8

Color del bastidor Rojo Rojo Rojo

Largo, pulgadas 15 1/4 17 1/4 26 1/4

Juego de servicio para 

trinquete
RKRT936 RKRF936 RKRS936

† 

Modelos estándar/2 % de precisión
Especificaciones TECH1FR240 † TECH2FR100 † TECH3FR250 † TECH4R600 †

Cuadro cuadrado, pulgadas 1/4 3/8 1/2 3/4

Tipo de cabeza
Cabeza flexible 

sellada

Cabeza flexible 

sellada

Cabeza flexible 

sellada

Trinquete sellado 

fijo

Dientes del engranaje 72 80 80 32

Mecanismo de acción 5° 4.5° 4.5° 11°

Rango, pulg. lb 24-240 60-1,200 300-3,000 720-7,200

Rango, pies lb 2-20 5-100 25-250 60-600

2ANGO��.sM 2.7-27.12 6.7-135 34-339 81-813

Profundidad de cabeza, pulgadas 7/16 5⁄8 3/4 1 1/4

Ancho de cabeza, pulgadas 7/8 1 5/32 1 5/8 2 1/2

Color del bastidor Rojo Gris Rojo Rojo

Largo, pulgadas 15 1/4 17 1/4 26 1/4 48

Juego de servicio para trinquete RKRT72 RKRF80 RKRS80 RKRQC4
†

 

Techwrench (todos los modelos)
s Modos de huella y sostén de pico manuales, prefijados y automáticos
s Conversión de unidades de torque: Nsm, pies lb, pulg. lb
s Alarmas prefijadas sonora (tono) y táctil (vibración en la empuñadura)
s Resolución de pantalla: 0.1 pies lb, 0.1 Nsm, 1 pulg. lb
s  Cada botón tiene solo una función (encendido, aumento prefijado, 

disminución prefijada, selección de unidad de medida)
s Cómodo agarre antideslizante
s Sostener la parte inferior de la empuñadura evita que la herramienta se 

caiga en superficies planas
s Los trinquetes sellados de cabeza flexible se mueven ±15º
s Se incluyen tres pilas de litio "AA"
s Indicador de batería baja y Apagado automático después de 2 minutos 

en de inactividad
s Temperatura operativa de 40 ºF a 110 °F (5 ºC a 42 °C)
s Temperatura de almacenamiento de 0 ºF a 122 °F (-20 ºC a 50 °C)
s Humedad de hasta 90 % sin condensación
s Diseñado para soportar impactos sin fallas
s  A prueba de salpicaduras, protege contra el agua y la mayoría de los 

fluidos comerciales que se utilizan en los automotores
s�#UMPLE�CON�LAS�.ORMAS�)3/��������  y ASME® "�������
s�Certificado de garantía de N.I.S.T. para el 20 % al 100 % de la escala completa
s�)NCLUYE�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO
s�-ÉS�INFORMACIØN�EN�WWW�SNAPON�COM�TORQUE�TECHWRENCH
s�4ECNOLOGÓA�$UAL����EN�TODOS�LOS�ENGRANAJES�DE����Y����DIENTES

TechAngle
Elimina la necesidad de usar calibradores de ángulo y transportadores, lo que ofrece la 
manera más precisa y rápida de lograr las secuencias de ajuste de ángulo y de torque que 
ahora especifican muchos fabricantes.  
s� La lectura digital muestra la configuración de torque y luego cambia al ángulo siguiente  
s�,OS�TRINQUETES�NO�LO�AFECTAN
s� El cálculo del ángulo se realiza conforme a la misma tecnología de giroscopio que 

mantiene el nivel de vuelo de los helicópteros
s�0RECISIØN�DE�TORQUE������#7������##7�DEL������AL�������&�3������#7������##7�DEL� 
�����AL������&�3������#7�������##7�DEL�����AL�����&�3�
s Precisión de ángulo ±1 % de lectura ±1ºa velocidad angular >10º�SEG� ����º�SEG�
s Resolución de pantalla 1º
s�-ÉS�INFORMACIØN�EN�WWW�SNAPON�COM�TORQUE�TECHANGLE�Y�WWW�TORQUEINLESSTIME�COM
s�4ECNOLOGÓA�$UAL����EN�TODOS�LOS�ENGRANAJES�DE����Y����DIENTES

Las llaves de torque TechAngle® son realmente revolucionarias. 
Hacen el trabajo de múltiples llaves de torque y un calibre de 
ángulo para completar las especificaciones precisas de “torque 
más giro” en una fracción del costo. Aún mejor, le hace ahorrar 
mucho tiempo en todos los pernos de cabeza o al conectar la 
tuerca de varilla.  www.torqueinlesstime.com

Techwrench (modelos estándar)
s Precisión de torque de los modelos de cabeza de trinquete: 2 % CW, 
����##7�DEL������AL�������&�3������#7������##7�DEL������AL�
�����&�3������#7�������##7�DEL�����AL�����&�3���SOLO�4%#(�	
s Precisión de torque de los modelos de cabeza intercambiable: 4 % 
#7������##7�DEL������AL�������&�3������#7�������##7�DEL������
AL������&�3�������#7�������##7�DEL�����AL�����&�3���SOLO�4%#(�9	
s Tolerancia (alarma prefijada): 2 % de configuración de torque
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Llaves de torque Techwrench®

Las llaves de torque electrónicas Techmemory™ incluyen TORQLOG®, un software de 
descarga en CD para computadoras IBM® y un cable serial "RS232 de 6". En el CD 
también se incluyen 2 plantillas de Microsoft® Excel® para la conveniencia del cliente. 
La plantilla "download" (descarga) ofrece un análisis estadístico básico de las lecturas 
eliminadas. La plantilla "date/time" (fecha/hora) agrega una marca de fecha y hora 
a cada lectura mientras que la llave está conectada a la PC. Las plantillas pueden 
personalizarse para adecuarse a las necesidades específicas del usuario. Operación 
con 6 botones. Puerto RS232 para descargar datos a la computadora para su análisis. 
Todos los modelos incluyen 3 baterías "AA" para alimentación. Cómodo agarre 
antideslizante. Sostener la parte inferior de la empuñadura evita que la herramienta 
se caiga en superficies planas. El trinquete de cabeza flexible se mueve a 15º. Todos 
los modelos tienen un indicador de batería baja y un apagado automático (después 
de 2 minutos de inactividad). Diseñada para soportar impactos sin fallas. A prueba de 
salpicaduras, protege contra el agua y la mayoría de los fluidos comerciales que se 
utilizan en los automotores. Incluye caja de almacenamiento. Cumple con las normas 
ISO®-6789-2003 y ASME® B107.300. Se puede encontrar información  
técnica adicional en www.snapon.com/torque/techwrench. Modelos estándar/4 % de precisión/cabeza intercambiable y modelos "D"  

Pieza N.º
Rango, 
pulg. lb

Rango, 
pies lb

Rango, 
.sM

$IÉMETRO�
DEL�VÉSTAGO

#OLOR�DEL�
BASTIDOR

,ARGO��
pulgadas

TECH1J240 †
24-240 2-20 2.7-27.12 J (0.425") Rojo 13 

3

/4

TECH2Y100 †
60-1,200 5-100 6.7-135 Y (0.560") Rojo 15 

1

/2

TECH3X250 †
300-3,000 25-250 34-339 X (0.735") Rojo 23 

3

/4

TECH4Z600 †
720-7,200 60-600 81-813 Z (0.990") Rojo 42

TECH1JD240 †
24-240 2-20 2.7-27.12 J (0.425") Gris 13 

3

/4

TECH2YD100 †
60-1,200 5-100 6.7-135 Y (0.560") Gris 15 

1

/2

TECH3XD250 †
300-3,000 25-250 34-339 X (0.735") Gris 23 

3

/4

TECH4ZD600 †
720-7,200 60-600 81-813 Z (0.990") Gris 42

La especificación del largo de la llave no incluye el largo de las cabezas intercambiables.
La certificación de precisión ofrecida por las Normas ASME e ISO es del 20 % al 100 % de la escala completa.  
Consulte las páginas 255-258 para información sobre Cabezas de herramientas intercambiables.
† 

Modelos con memoria/1 % de precisión/trinquete/cabeza flexible
Especificaciones TECH1FRM240 † TECH2FRM100 † TECH3FRM250 † TECH4RM600 †

#UADRO�CUADRADO��PULGADAS 1

/4

3

/8

1

/2

3

/4

Tipo de cabeza Cabeza flexible Cabeza flexible Cabeza flexible Trinquete fijo

$IENTES�DEL�ENGRANAJE 72 80 80 32

-ECANISMO�DE�ACCIØN 5° 4.5° 4.5° 11°

Rango, pulg. lb 24-240 60-1,200 300-3,000 720-7,200

Rango, pies lb 2-20 5-100 25-250 60-600

2ANGO��.sM 2.7-27.12 6.7-135 34-339 81-813

0ROFUNDIDAD�DE�CABEZA��PULGADAS 7

/16

5

/8

3

/4 1 

1

/4

Ancho de cabeza, pulgadas 7

/8 1 

5

/32 1 

5

/8 2 

1

/2

2ESOLUCIØN�DE�CONFIG��DE�TORQUE
0.1 pies lb 

�����.s�m, 1 pulg. lb)

1 pie lb 

���.sM��1 pulg. lb)

1 pie lb 

���.sM��1 pulg. lb)

1 pie lb

���.sM��1 pulg. lb)

,ARGO�TOTAL��PULGADAS��MM	 15 (381) 17 (432) 26 (660) 48 (1,219)

*UEGO�DE�SERVICIO�PARA�TRINQUETE RKRT72 RKRF80 RKRS80 RKRQC4

#OLOR�DEL�BASTIDOR — Gris Rojo —

0ESO��LIBRAS��KG	 1.7 (0.77) 2.2 (0.98) 3.7 (1.68) 10.0 (4.54)

La certificación de precisión ofrecida por las Normas ASME e ISO es del 20 % al 100 % de la escala completa.              
† 

Modelos con memoria/4 % de precisión/cabeza intercambiable y modelos “D”

Especificaciones TECH1JM240 † TECH1JDM240 † TECH2YM100 † TECH2YDM100 † TECH3XM250 † TECH3XDM250 †

Tipo de cabeza Intercambiable Intercambiable Intercambiable Intercambiable Intercambiable Intercambiable

Rango, pulg. lb 24-240 24-240 60-1,200 60-1,200 300-3,000 300-3,000

Rango, pies lb 2-20 2-20 5-100 5-100 25-250 25-250

2ANGO��.sM 2.7-27.12 2.7-27.12 6.7-135 6.7-135 34-339 34-339

$IÉMETRO�DEL�VÉSTAGO J (0.425") J (0.425") Y (0.560") Y (0.560") X (0.735") X (0.735")

2ESOLUCIØN�DE�CONFIG��DE�TORQUE
0.1 pies lb 

�����.s�M����PULG��LB	
0.1 pies lb 

�����.s�M����PULG��LB	
1 pie lb 

���.sM����PULG��LB	
1 pie lb 

���.sM����PULG��LB	
1 pie lb 

���.sM����PULG��LB	
1 pie lb 

���.sM����PULG��LB	

#OLOR�DEL�BASTIDOR Rojo Gris Rojo Gris Rojo Gris

,ARGO�TOTAL��PULG���MM	 13 

1

/2 (343) 13 

1

/2 (343) 15 

1

/2 (394) 15 

1

/2 (394) 23 

1

/2 (597) 23 

1

/2 (597)

0ESO��LIBRAS��KG	 1.6 (0.73) 1.6 (0.73) 1.9 (0.86) 1.9 (0.86) 2.9 (1.32) 2.9 (1.32)

La especificación del largo de la llave no incluye el largo de las cabezas intercambiables. La certificación de precisión ofrecida por las Normas ASME e ISO es del 20 % al 100 % de la escala completa. Consulte las 
páginas 255-258 para información sobre cabezas de herramientas intercambiables.    † 

Techwrench se caracteriza por: (todos los modelos "D")
s Ajuste prefijado de torque oculto (visualización momentánea en Cero/Tara)
s Ajuste de tolerancia oculto + y – 1 % a 16 % del valor prefijado

TECH1J240

TECH2YDM100

TECH3FRM250

TECH2YD100

TECH2YM100

Techmemory se caracteriza por:
s Precisión de torque modelos de cabeza de trinquete TECH1, 2 y 3: 

1 % CW, 1.5 % CCW 2 % CW, 3 % CCW del 10 al 19 % F.S. 4 % 
CW, 8 % CCW del 5 % al 9 % F.S. (solo TECH2)
s Precisión de torque del modelo de cabeza de trinquete TECH4: 2 

% CW, 3 % CCW del 20 % al 100 % F.S. 4 % CW, 6 % CCW del  
10 al 19 % F.S.
s Precisión de torque de los modelos de cabeza intercambiable: 4 % 

CW, 6 % CCW del 20 % al 100 % F.S. 8 % CW, 12 % CCW del 10 % 
al 19 % F.S. 4 % CW, 20 % CCW del 5 % al 9 % F.S. (solo TECH Y)
s Funciones manuales para almacenar, recuperar, eliminar e 

imprimir pico
s Capacidad de memoria: 1000 lecturas de pico
s TechLog™ CD con software de descarga incluido
s�0LANTILLA�DE�DESCARGA�DE Excel® con estadísticas básicas
s Plantilla de descarga de Excel de fecha/hora (llave conectada a 

la PC)
s Puerto serial RS232, con tasa de baudios seleccionable de 1200 

a 19.2K
s Cable serial: 6' con interconexión de PC de 9 pins incluida
s Tecnología Dual 80® en todos los engranajes de 72 y 80 dientes
Aplicaciones:

s Servicio automotor: el listado garantiza que las tuercas de ruedas, 
los pernos de culata, etc. se ajustaron según la especificación
s Operaciones de montaje: recopilar datos para administrar la calidad
s ISO y SPC®de fabricación: generar estadísticas de archivos 

técnicos y auditoría de procesos
s Militar: cumplimiento de presentación de documentos con 

cronogramas de mantenimiento e inspecciones
s Aviación: incluir datos de torque en los informes de mantenimiento
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!JUSTABLES�TIPO�CLIC

Características:
s Certificado de calibración. Junto con cada instrumento de torque de la serie QD se 

entrega un certificado de calibración (a la derecha). Se incluyen las lecturas de certificación 

actuales y el número de serie individual de cada instrumento. Cada instrumento de torque, 

calibrado en fábrica, está certificado para cumplir con la precisión estipulada en ASME

®

 y 

fue calibrado con un estándar de torque garantizado por el National Institute of Standards 

Technology (N.I.S.T.

®

)

s Precisión. Todos los instrumentos de torque de la serie QD tienen una precisión de ±4 % 

hacia la derecha y ±6 % hacia la izquierda del 20 % de escala completa a escala completa

s Larga vida útil de la cabeza del trinquete. Los instrumentos de torque de la serie QD se 

caracterizan por la cabeza de trinquete sellada de alta resistencia Snap-on

®

. Las cabezas de 

trinquete selladas mantienen fuera la suciedad y la humedad haciendo que virtualmente no 

necesiten mantenimiento. Se aplica a todos los modelos de cabeza de trinquete de la serie 

QD. (Patente de los EE. UU. 6.125.722) se aplica únicamente a los modelos de cabeza de 

trinquete de 1/4", 3/8" y 1/2"

s Leva “reloj de arena” con un mínimo de fricción. El diseño único de la leva minimiza 

la fricción debido a la reducida superficie de contacto entre la leva y la pared interna del 

tubo. La leva retiene y libera lubricante cuando se necesita. Reduce la fricción, lo que brinda 

valores de torque más precisos y repetibles

Instrumentos de torque en pulg. (pulg. lb) /±4 % de precisión
Cuadro cuadrado, 

pulgadas

Pieza N.º Estilo de cabeza

Dientes 

del 

engranaje

Arco 

de giro

Rango, mín. Rango, máx. Incrementos

Largo, 

pulgadas

Ancho de 

cabeza, 

pulgadas

Profundidad 

de cabeza, 

pulgadas

Caja de 

almacenamiento

Juego de servicio 

para trinquete

1

/4 QD150 Fija — — 10 pulg. lb 50 pulg. lb 0.5 pulg. lb 9 

3

/4

5

/8

13

/16 PBQD1 —
1

/4 QD1R50 Trinquete fijo 36 10° 10 pulg. lb 50 pulg. lb 0.5 pulg. lb 9 

7

/8

7

/8

7

/16 PBQD1 RKRT936

1

/4 QD1200 Fija — — 40 pulg. lb 200 pulg. lb 1 pulg. lb 10 

15

/16

5

/8

13

/16 PBQD1 —
1

/4 QD1R200 Trinquete fijo 36 10° 40 pulg. lb 200 pulg. lb 1 pulg. lb 11 

1

/16

7

/8

7

/16 PBQD1 RKRT936

3

/8 QD2R200 Trinquete compacto 36 10° 40 pulg. lb 200 pulg. lb 1 pulg. lb 11 

1

/16

7

/8

7

/16 PBQD1 RKRFC936

3

/8 QD21000 Fija — — 200 pulg. lb 1,000 pulg. lb 5 pulg. lb 14 

9

/16 1 1 

3

/16 PBQD2 —
3

/8 QD2R1000 Trinquete fijo 36 10° 200 pulg. lb 1,000 pulg. lb 5 pulg. lb 15 

9

/16 1 

5

/32

9

/16 PBQD2 RKRF936

1

/2 QD3R1600 Trinquete fijo 36 10° 320 pulg. lb 1,600 pulg. lb 10 pulg. lb 19 1 

5

/8

3

/4 PBQD3 RKRS936

1

/2 QD32500 Fija — — 500 pulg. lb 2,500 pulg. lb 10 pulg. lb 18 

1

/8 1 1 

1

/4 PBQD3 —
1

/2 QD3R2500 Trinquete fijo 36 10° 500 pulg. lb 2,500 pulg. lb 10 pulg. lb 19 

1

/8 1 

5

/8

3

/4 PBQD3 RKRS936

Instrumentos de torque de en pulgadas (pies lb)
3

/8 QD275 Fija — — 5 pies lb 75 pies lb 0.5 pies lb 14 

9

/16 1 1 

3

/16 PBQD2 —
3

/8 QD2FR75 Trinquete flexible 36 10° 5 pies lb 75 pies lb 0.5 pies lb 15 

3

/4 1 

5

/32

9

/16 PBQD2 RKRF936

3

/8 QD2100 Fija — — 20 pies lb 100 pies lb 0.5 pies lb 14 

9

/16 1 1 

3

/16 PBQD2 —
3

/8 QD2R100 Trinquete fijo 36 10° 20 pies lb 100 pies lb 0.5 pies lb 15 

9

/16 1 

5

/32

9

/16 PBQD2 RKRF936

1

/2 QD3150 Fija — — 30 pies lb 150 pies lb 1 pie lb 18 1 1 

1

/4 PBQD3 —
1

/2 QD3R150 Trinquete fijo 36 10° 30 pies lb 150 pies lb 1 pie lb 19 1 

5

/8

3

/4 PBQD3 RKRS936

1

/2 QD3250 Fija — — 50 pies lb 250 pies lb 1 pie lb 23 

3

/16 1 1 

1

/4 PBQD3 —
1

/2 QD3R250 Trinquete fijo 36 10° 50 pies lb 250 pies lb 1 pie lb 24 

3

/16 1 

5

/8

3

/4 PBQD3 RKRS936

1

/2 BRUTUS3R250D Trinquete fijo 36 10° 50 pies lb 250 pies lb 1 pie lb 28 1 

3

/8

3

/4 — RKRS936

3

/4 QD4400 Fija — — 75 pies lb 400 pies lb 2.5 pies lb 33 

3

/4 1 

1

/2 1 

1

/2 PBQC4 —
3

/4 QD4R400 Trinquete fijo 32 11° 75 pies lb 400 pies lb 2.5 pies lb 35 

3

/4 2 

1

/2 1 

1

/4 PBQC4 RKRQC4

3

/4 QD4600 Fija — — 100 pies lb 600 pies lb 5 pies lb 40 

3

/4 1 

1

/2 1 

1

/2 PBQC4 —
3

/4 QD4R600 Trinquete fijo 32 11° 100 pies lb 600 pies lb 5 pies lb 42 

3

/4 2 

1

/2 1 

1

/4 PBQC4 RKRQC4

1 QD5R1000 Trinquete fijo 30 12° 200 pies lb 1,000 pies lb 5 pies lb 71 3 

1

/8 1 

1

/2 PBQC5 RKRQC5

Llaves de torque métricas (kg m, kg cm)
3

/8 QD2RM1000 Cabeza flexible 36 10° 200 kg cm 1,000 kg cm 5 kg cm 15 

9

/16 1 

5

/32

9

/16 PBQD2 RKRF936

1

/2 QD3RM30 Trinquete fijo 36 10° 6 kg m 30 kg m 0.2 kg m 19 1 

5

/8

3

/4 PBQD3 RKRS936

QD2100 QD2R100

s Escala marcada con láser. Más fácil de leer bajo la mayoría de las condiciones de luz

s Parada positiva. El instrumento no puede desarmarse accidentalmente si se gira más 

allá de lo permitido por la escala

s Protección a largo plazo. Cada instrumento incluye una caja de almacenamiento

Llaves de torque en metros Newton /±4 % de precisión
1

/4 QD1RN6 Trinquete fijo 36 10° ���D.sM ���D.sM ����D.sM 9 

7

/8

7

/8

7

/16 PBQD1 RKRT936

1

/4 QD1RN25 Trinquete fijo 36 10° ���D.sM ����D.sM ��D.sM 11 

3

/4

7

/8

7

/16 PBQD1 RKRT936

3

/8 QD2RN25 Trinquete compacto 36 10° ���D.sM ����D.sM ��D.sM 11 

3

/4

7

/8

7

/16 PBQD2 RKRFC936

3

/8 QD2RN50 Trinquete fijo 36 10° ���.sM ���.sM ����.sM 15 

9

/16 1 

5

/32

9

/16 PBQD2 RKRF936

3

/8 QD2RN100 Trinquete fijo 36 10° ���.sM ����.sM ����.sM 15 

9

/16 1 

5

/32

9

/16 PBQD2 RKRF936

1

/2 QD3RN200 Trinquete fijo 36 10° ���.sM ����.sM ��.sM 19 1 

5

/8

3

/4 PBQD3 RKRS936

1

/2 QD3RN350 Trinquete fijo 36 10° ���.sM ����.sM ��.sM 24 

3

/16 1 

5

/8

3

/4 PBQD3 RKRS936

3

/4 QD4RN800 Trinquete fijo 32 11° ����.sM ����.sM ��.sM 42 

3

/4 2 

1

/2 1 

1

/4 PBQC4 RKRQC4

QD2RN50

La serie QD de instrumentos de torque tipo clic posee un diseño innovador que ofrece lecturas consistentes y  
precisas y un rendimiento sólido y sin problemas.

Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on® se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)

Todas las llaves y mangos están calibrados según las Normas ASME e ISO ® en cuanto a la precisión, del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando equipos garantizados por NIST.
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Ajustable tipo clic, serie TQ

s��,A�EMPU×ADURA�ACOLCHONADA�OFRECE�COMODIDAD�Y�CONTROL��Y�ES�RESISTENTE�A�LA�
MAYORÓA�DE�LOS�FLUIDOS�DE�LOS�AUTOMØVILES
s��$ISE×ADO�PARA�MEDIR�EL�TORQUE�SOLO�HACIA�LA�DERECHA�,A�LLAVE�NO�ES�REVERSIBLE
s��  %%��55����'"��&2��%3��$%

Precisión garantizada para:

Serie TQ: precisa dentro del ±4 % de cualquier parámetro hacia la derecha 

del 20 % de escala completa a escala completa.

Solo TQR400E/TQR600E: 

s�¢����DEL�PARÉMETRO�CUANDO�SE�UTILIZAN�CON�LAS�SIGUIENTES�ORIENTACIONES�
s�/RIENTACIØN�VERTICAL�DEL�CUERPO�PRINCIPAL�
s�%L�EJE�DEL�CUADRO�CUADRADO�DE�LA�LLAVE�DE�TORQUE�TIENE�ORIENTACIØN�VERTICAL
s��%N�TODAS�LAS�DEMÉS�POSICIONES��LA�PRECISIØN�GARANTIZADA�ES�DEL�¢�����,A�
PRECISIØN�ESTÉ�GARANTIZADA�HACIA�LA�DERECHA�DEL������DE�CAPACIDAD�A��
CAPACIDAD�COMPLETA

Serie TQ con rueda para pulgar:
s��,OS�MODELOS�DE�CABEZA�FLEXIBLE�OFRECEN�TRINQUETES�SELLADOS�3NAPON®��QUE�SE�
PUEDEN�DOBLAR�HASTA���ª�PARA�PROPORCIONAR�ESPACIO�A�NUDILLOS�Y�OBSTRUCCIONES
s��-ODELOS�DE�TRINQUETE�FIJO��OFRECEN�UN�TRINQUETE�Snap-on�SELLADO�QUE�ESTÉ�
RÓGIDAMENTE�FIJO�Y�ALINEADO�CON�EL�CUERPO�DEL�TORQUE
s�#ABEZA�DE�TRINQUETE�SELLADA�Snap-on��PRÉCTICAMENTE�NO�NECESITA�
MANTENIMIENTO��CUANTO�MÉS�SE�TRABAJA�CON�LA�HERRAMIENTA��MENOS�
MANTENIMIENTO�NECESITA
s��!JUSTE�TIPO�TORNILLO�DE�MANO��MÉS�RÉPIDO�QUE�PASAR�POR�EL�CICLO�DE�UNA�LLAVE�
DE�TORQUE�TIPO�MICRØMETRO��,A�PROTECCIØN�EVITA�QUE�EL�AJUSTE�SE�CAMBIE�
ACCIDENTALMENTE��%L�AJUSTE�SE�VISUALIZA�EN�LA�VENTANA��,A�TABLA�DE�CONVERSIØN�A�
.sM�SE�VISUALIZA�EN�LA�EMPU×ADURA
s��%L�CUELLO�SELLADO�MANTIENE�AL�POLVO�Y�LA�ARENILLA�ALEJADOS�DEL�MECANISMO�DE�
TORQUE�PARA�UNA�MAYOR�DURACIØN�DE�LA�HERRAMIENTA�%L�ELEMENTO�DE�MEDICIØN�
DE�"VIGA�PARTIDA"�OFRECE�LECTURAS�PRECISAS�Y�CONFIABLES�Y�ELIMINA�EL�RESORTE�DE�
BOBINA�PESADO�UTILIZADO�EN�LLAVES�TIPO�CLIC�CONVENCIONALES��%STO�PROPORCIONA�
MENOS�PARTES�MOVIBLES��LO�QUE�REDUCE�LA�FRICCIØN�Y�EL�DESGASTE

TQFR250E

TQFR100C

TQR600E

Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on® se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)

Todas las llaves y mangos están calibrados según las Normas ASME® e ISO® en cuanto a la precisión, del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando equipos garantizados por NIST® .

TQFR50B

Llaves de torque en pulgadas con escala de conversión/¢4 % de precisión
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

Pieza N.º Estilo de cabeza

Dientes del 

engranaje

Arco 

de giro

Rango, máx. Rango, mín. Incrementos

Largo, 

pulgadas

Ancho de 

cabeza, 

pulgadas

Prof. de 

cabeza*, 

pulgadas

Juego de 

servicio para 

trinquete

Caja

3

/8 TQFR50B Cabeza flexible 30 12° 600 pulg. lb 120 pulg. lb 10 pulg. lb 17 

5

/8 1 

1

/8

9

/16 RKQJA2D PB50A

3

/8 TQFR100B Cabeza flexible 30 12° 100 pies lb 20 pies lb 2 pies lb 17 

5

/8 1 

1

/8

9

/16 RKQJA2D PB50A

3

/8 TQFR50C Cabeza flexible 36 10° 600 pulg. lb 120 pulg. lb 10 pulg. lb 18 

5

/8 1 

1

/8

9

/16 RKRF936 PBTQ2

3

/8 TQFR100C Cabeza flexible 36 10° 100 pies lb 20 pies lb 2 pies lb 18 

5

/8 1 

1

/8

9

/16 RKRF936 PBTQ2

3

/8 TQR100B Trinquete fijo 30 12° 100 pies lb 20 pies lb 2 pies lb 18 

5

/8 1 

5

/32

5

/8 RKRF936 PBTQ2

1

/2 TQFR250E Cabeza flexible 36 10° 250 pies lb 40 pies lb 5 pies lb 22 

3

/8 1 

5

/8

3

/4 RKRS936 PBTQ3

1

/2 TQR250E Trinquete fijo 36 10° 250 pies lb 40 pies lb 5 pies lb 22 

3

/8 1 

5

/8

3

/4 RKRS936 PBTQ3

3

/4 TQR400E**

Trinquete 

desmontable

32 11° 400 pies lb 130 pies lb 10 pies lb 38 

1

/8 2 

1

/2 1 

1

/4 RKRTQ4 PBTQ4

3

/4 TQR600E**

Trinquete 

desmontable

32 11° 600 pies lb 200 pies lb 10 pies lb 48 

5

/8 2 

1

/2 1 

1

/4 RKRTQ4 PBTQ4

.OTA���LA�DIFERENCIA�ENTRE�"�Y�#�ES�EL�TIPO�DE�CABEZA�Y�DE�EMPU×ADURA�DE�TRINQUETE�

Llaves de torque en metros Newton con escala de conversión/¢4 % de precisión
3

/8 TQFRN130B Cabeza flexible 30 12° 130 Nsm 25 Nsm 5 Nsm 17 

5

/8 1 

1

/8

9

/16 RKQJA2D

3

/8 TQFRN68B Cabeza flexible 30 12° 68 Nsm 14 Nsm 2 Nsm 17 

5

/8 1 

1

/8

9

/16 RKQJA2D

1

/2 TQFRN350D Cabeza flexible 32 11° 350 Nsm 70 Nsm 5 Nsm 22 

1

/8 1 

5

/8

3

/4 R33BFRK

Llaves de torque métrica con escala de conversión/¢4 % de precisión
1

/2 TQFRM34D

Trinquete 

flexible

32 11° 34 kg m 5.0 kg m 1.0 kg m 22 

1

/8 1 

5

/8

3

/4 RKTQ3

3

/4 TQRM80C

Trinquete 

desmontable

32 11° 80 kg m 26.0 kg m 2.0 kg m 48 2 

3

/8 1 

1

/4 RKRQC4

4ODAS�LAS�LLAVES�SON�NO�REVERSIBLES���������������������
.O�INCLUYE�LA�MEDIDA�DEL�CUADRO�CUADRADO���������������������

,A�CONSTRUCCIØN�DE���PIEZAS�SE�DESARMA�PARA�EL�ALMACENAMIENTO�O�TRANSPORTE����
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4/21/-%4%2®

Lectura en metros Newton/precisión estándar del 2 %
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

Modelos 

básicos

Pieza N.º

Modelos 

subsiguientes

Pieza N.º

Modelos con 

indicador

Pieza N.º

2ANGO��.sM
)NCREMENTOS��
.sM

Largo, 

pulgadas

Ancho, 

pulgadas

Prof. de 

cabeza*, 

pulgadas

Caja de 

ALMACENAMIENTO

1

⁄4 TESI5 — TESI5L 5 0.2 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

1

⁄4 TESI10 TESI10FU TESI10L 10 0.5 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TESI20 TESI20FU TESI20L 20 0.5 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TESI30 TESI30FU TESI30L 30 1 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TESI60 TESI60FU TESI60L 60 2 12 

1

⁄2 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TESI70 TESI70FU TESI70L 70 2 12 

1

⁄2 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TESI75 TESI75FU TESI75L 75 1 12 

1

⁄2 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

1

⁄2 TESI125 TESI125FU TESI125L 125 5 16 2 

3

⁄4 1 

3

⁄8 PB8A

1

⁄2 TESI200 TESI200FU TESI200L 200 5 18 

3

⁄4 2 

3

⁄4 1 

3

⁄8 PB8A

1

⁄2 TESI250 TESI250FU TESI250L 250 5 18 

3

⁄4 2 

3

⁄4 1 

3

⁄8 PB8A

3

⁄4 TESI500A TESI500FUA TESI500LA 500 10 29 

7

⁄8 3 

1

⁄4 1 

25

⁄32 PB39

3

⁄4 TESI800A TESI800FUA TESI800LA 800 20 40 

7

⁄8 3 

1

⁄4 1 

25

⁄32 PB39

1 TESI1360** TESI1360FU** TESI1360L** 1,360 20 66 

13

⁄16 3 

9

⁄16 2 

1

⁄32 —

1 TESI2803 

†

TESI2803FU 

†

TESI2803L 

†

2,800 50 80 4 

13

⁄32 2 

1

⁄8 —

1 

1

⁄2 TESI2805 

†

TESI2805FU 

†

TESI2805L 

†

2,800 50 80 4 

25

⁄32 2 

3

⁄8 —

1 

1

⁄2 — TESI4000FU TESI4000L 4,000 100 140 5 

1

⁄2 2 

13

⁄16 —

No Incluye certificado de calibración. 

*No incluye la medida del cuadro cuadrado. 

**Incluye empuñadura de extensión tubular de 4' 92TQPA en caja separada.

†Incluye empuñadura de extensión tubular de 93TQPA 5' en caja separada.

TE50FUA

TESI75

TE175L

TESI75L

Precisión garantizada para:
Los modelos estándar de 2 % tienen una precisión dentro del ±2 % de la 
lectura del 20 % de escala completa a escala completa hacia la derecha 
y hacia la izquierda.

Lectura en pulgadas/precisión estándar del 2 %
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

Modelos 

básicos

Pieza N.º

Modelos 

subsiguientes

Pieza N.º

Modelos con 

indicador

Pieza N.º

Rango )NCREMENTOS
Largo, 

pulgadas

Ancho, 

pulgadas

Prof. de 

cabeza*, 

pulgadas

Caja de 

ALMACENAMIENTO

1

⁄4 TE1A TE1FUA — 15 pulg. lb

1

⁄4 pulg. lb 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

1

⁄4 TE3A TE3FUA — 30 pulg. lb

1

⁄2 pulg. lb 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

1

⁄4 TE6A TE6FUA — 75 pulg. lb 1 pulg. lb 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TE12A TE12FUA TE12LA 150 pulg. lb 2 

1

⁄2 pulg. lb 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TE25A TE25FUA TE25LA 300 pulg. lb 5 pulg. lb 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TE50A TE50FUA TE50LA 600 pulg. lb 10 pulg. lb 12 

1

⁄2 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TE12FA TE12FFUA TE12FLA 12 pies lb

1

⁄2 pies lb 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TE25FA TE25FFUA TE25FLA 25 pies lb

1

⁄2 pies lb 9 

29

⁄32 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

3

⁄8 TE50FA TE50FFUA TE50FLA 50 pies lb 1 pie lb 12 

1

⁄2 2 

11

⁄16 1 

1

⁄4 PB9

1

⁄2 TE51 TE51FU TE51L 600 pulg. lb 10 pulg. lb 14 

11

⁄16 2 

23

⁄32 1 

5

⁄16 —

1

⁄2 TE51F TE51FFU TE51FL 50 pies lb 1 pie lb 15 2 

23

⁄32 1 

5

⁄16 —

1

⁄2 TE100 TE100FU TE100L 100 pies lb 1 pie lb 15 

21

/32 2 

3

⁄4 1 

3

⁄8 PB8A

1

⁄2 TE175 TE175FU TE175L 175 pies lb 2 

1

⁄2 pies lb 18 

3

⁄4 2 

3

⁄4 1 

3

⁄8 PB8A

1

⁄2 TE250 TE250FU TE250L 250 pies lb 5 pies lb 23 

3

⁄4 2 

3

⁄4 1 

3

⁄8 PB8A

3

⁄4 TE352A TE352FUA TE352LA 350 pies lb 5 pies lb 29 

7

⁄8 3 

1

⁄4 1 

25

⁄32 PB39

3

⁄4 TE602A TE602FUA TE602LA 600 pies lb 10 pies lb 39 

31

/32 3 

1

⁄4 1 

25

⁄32 PB39

1 TE803** TE803FU** TE803L** 800 pies lb 10 pies lb 67 

3

⁄4 3 

9

⁄16 2 

1

⁄32 —

1 TE1003** TE1003FU** TE1003L** 1,000 pies lb 10 pies lb 67 

3

⁄4 3 

9

⁄16 2 

1

⁄32 —

1 TE1503 

†

TE1503FU 

†

TE1503L 

†

1,500 pies lb 25 pies lb 80 4 

13

⁄32 2 

1

⁄8 —

1 TE2003 

†

TE2003FU 

†

TE2003L 

†

2,000 pies lb 25 pies lb 80 4 

13

⁄32 2 

1

⁄8 —

1 

1

⁄2 TE2005 

†

TE2005FU 

†

TE2005L 

†

2,000 pies lb 25 pies lb 80 4 

11

/32 2 

3

⁄8 —

1 

1

⁄2 TE3005 

†

TE3005FU TE3005L 3,000 pies lb 50 pies lb 140 5 

1

⁄2 2 

13

⁄16 —

No incluye certificado de calibración.
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TORQOMETER®

 Combinación de lecturas en pulgadas/metros Newton – Modelo de precisión del 1 %
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

Modelos

básicos

Pieza N.º

Modelos

subsiguientes

Pieza N.º

Modelos

con indicador

Pieza N.º

Rango en

.sM

)NCREMENTOS�EN

.sM

Rango

en pulgadas

)NCREMENTOS

en pulgadas

Largo,

pulgadas

Ancho,

pulgadas

Profundidad

de cabeza*,

pulgadas

Caja de 

ALMACENAMIENTO

1⁄4 TER1A TER1FUA — ����.sM �����.sM 15 pulg. lb 0.5 pulg. lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

1⁄4 TER3A TER3FUA — ����.sM ����.sM 30 pulg. lb 1 pulg. lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

1⁄4 TER6A TER6FUA — ����.sM ����.sM 75 pulg. lb 1 pulg. lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

3⁄8 TER12A TER12FUA TER12LA ���.sM ����.sM 150 pulg. lb 5 pulg. lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

3⁄8 TER25A TER25FUA TER25LA ������.sCM ���.sCM 300 pulg. lb 5 pulg. lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

3⁄8 TER50A TER50FUA TER50LA ���.sM ��.sM 600 pulg. lb 20 pulg. lb 12 1⁄2 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

1⁄2 TER51 TER51FU TER51L ���.sM ��.sM 600 pulg. lb 20 pulg. lb 15 2 11⁄16 1 5⁄16 —

1⁄2 TER100 TER100FU TER100L ����.sM ��.sM 100 pies lb 2 pies lb 16 2 3⁄4 1 3⁄8 PB8A

1⁄2 TER175 TER175FU TER175L ����.sM ���.sM 175 pies lb 5 pies lb 18 3⁄4 2 3⁄4 1 3⁄8 PB8A

1⁄2 TER250 — — ����.sM ���.sM 250 pies lb 10 pies lb 23 3⁄4 2 3⁄4 1 3⁄8 PB8A

3⁄4 TER352A TER352FUA TER352LA ����.sM ���.sM 350 pies lb 5 pies lb 29 7⁄8 3 1⁄4 1 3⁄8 PB39

3⁄4 TER602A TER602FUA TER602LA ����.sM ���.sM 600 pies lb 20 pies lb 40 7⁄8 3 1⁄4 1 25⁄32 PB39

1 TER1003** — TER1003L** �����.sM ���.sM 1,000 pies lb 20 pies lb 66 13⁄16 3 9⁄16 2 1⁄32 —

No incluye certificado de calibración.

Precisión garantizada para:
los modelos de precisión de 1 % tienen una precisión dentro del ±1 % de la lectura del 20 % de escala completa 
a escala completa hacia la derecha y hacia la izquierda.
Los modelos estándar de 2 % tienen una precisión dentro del ±2 % de la lectura del 20 % de escala completa a 
escala completa hacia la derecha y hacia la izquierda.

TER175 TER175L

TEC175 TEC175L

Combinación de lecturas en pulgadas/métrica – Modelo de precisión estándar de 2 %
Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

Modelos

con 

indicador

Pieza N.º

Modelos

subsiguientes

Pieza N.º

Modelos

con indicador

Pieza N.º

Rango

MÏTRICO

)NCREMENTOS

MÏTRICOS

Rango

en pulgadas

)NCREMENTOS

en pulgadas

Largo,

pulgadas

Ancho,

pulgadas

Profundidad*

de cabeza,

pulgadas

Caja de 

ALMACENAMIENTO

1⁄4 TEC1A TEC1FUA — ���KG�CM ��KG�CM 15 pulg. lb 0.5 pulg. lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

1⁄4 TEC3A TEC3FUA — ���KG�CM ��KG�CM 30 pulg. lb 1 pulg. lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

1⁄4 TEC6A TEC6FUA — ���KG�CM ����KG�CM 75 pulg. lb 1 pulg. lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

3⁄8 TEC12A TEC12FUA TEC12LA ����KG�CM ��KG�CM 150 pulg. lb 5 pulg. lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

3⁄8 TEC25FA TEC25FFUA TEC25FLA ����KG�CM ���KG�CM 25 pies lb 1 pie lb 9 29⁄32 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

3⁄8 TEC50A TEC50FUA TEC50LA ����KG�CM ���KG�CM 600 pulg. lb 20 pulg. lb 12 1⁄2 2 11⁄16 1 1⁄4 PB9

1⁄2 TEC51 TEC51FU TEC51L ����KG�CM ���KG�CM 600 pulg. lb 20 pulg. lb 15 2 11⁄16 1 5⁄16 —

1⁄2 TEC100 TEC100FU TEC100L ���KG�M ����KG�M 100 pies lb 2 pies lb 16 2 3⁄4 1 3⁄8 PB8A

1⁄2 TEC175 TEC175FU TEC175L ���KG�M ��KG�M 175 pies lb 5 pies lb 18 3⁄4 2 3⁄4 1 3⁄8 PB8A

1⁄2 TEC250 TEC250FU TEC250L ���KG�M ��KG�M 250 pies lb 10 pies lb 23 3⁄4 2 3⁄4 1 3⁄8 PB8A

3⁄4 TEC352A TEC352FUA TEC352LA ���KG�M ��KG�M 350 pies lb 10 pies lb 29 7⁄8 3 1⁄4 1 25⁄32 PB39

3⁄4 TEC602A TEC602FUA TEC602LA ���KG�M ��KG�M 600 pies lb 20 pies lb 40 7⁄8 3 1⁄4 1 25⁄32 PB39

1 TEC803** TEC803FU** TEC803L** ����KG�M ��KG�M 800 pies lb 25 pies lb 67 3⁄4 3 9⁄16 2 1⁄32 —

1 — — TEC1003L** ����KG�M ��KG�M 1,000 pies lb 20 pies lb 67 3⁄4 3 9⁄16 2 1⁄32 —

1 — TEC1503FU 

†

TEC1503L 

† ����KG�M ��KG�M 1,500 pies lb 25 pies lb 80 4 13⁄32 2 1⁄8 —

1 — TEC2003FU 

†

TEC2003L 

† ����KG�M ��KG�M 2,000 pies lb 50 pies lb 80 4 13⁄32 2 1⁄8 —

1 1⁄2 TEC2005 

†

TEC2005FU 

†

TEC2005L 

† ����KG�M ��KG�M 2,000 pies lb 50 pies lb 80 4 13⁄32 2 3⁄8 —

1 1⁄2 — TEC3005FU TEC3005L ����KG�M ��KG�M 3,000 pies lb 50 pies lb 140 5 1⁄2 2 13⁄16 —

No Incluye certificado de calibración. 

*No incluye la medida del cuadro cuadrado. 

**Incluye empuñadura de extensión tubular de 4' 92TQPA en caja separada.

†Incluye empuñadura de extensión tubular de 93TQPA 5' en caja separada.

*Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on® se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)

Todas las llaves y mangos están calibrados según las Normas ASME® e ISO® en cuanto a la precisión, del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando equipos garantizados por NIST® .
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ADVERTENCIA

r�.O�EXCEDA�LA�CAPACIDAD�DE�TORQUE�r�.O�UTILICE�PARA�AlOJAR�SUJETADORES�r�%S�NECESARIO�EFECTUAR�UNA�RECALIBRACI¥N��
PERI¥DICA�PARA�MANTENER�LA�PRECISI¥N�r�,EA�LAS�INSTRUCCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

TORQOMETER® con empuñadura en “T”

Lectura en pulgadas, precisión estándar del 2 %
Modelos básicos 

estándar Pieza N.º

Modelos subsiguientes 

estándar Pieza N.º

Largo, pulgadas

Modelos básicos 

cortos Pieza N.º

Modelos subsiguientes 

cortos Pieza N.º

Largo, 

pulgadas

Rango en pulgadas

TQS025A TQS025FUA 8 

7

⁄64 TQSS025A TQSS025FUA 5 

1

⁄4 48 pulg. oz/3 pulg. lb

1 pulg. oz/ 

1

⁄16 

pulg. lb

TQS050A TQS050FUA 8 

7

⁄64 TQSS050A TQSS050FUA 5 

1

⁄4 96 pulg. oz/6 pulg. lb 2 pulg. oz/ 

1

⁄8 pulg. lb

TQS1A TQS1FUA 8 

7

⁄64 TQSS1A TQSS1FUA 5 

1

⁄4 192 pulg. oz/12 pulg. lb 4 pulg. oz/ 

1

⁄4 pulg. lb

TQS2A TQS2FUA 8 

7

⁄64 TQSS2A TQSS2FUA 5 

1

⁄4 384 pulg. oz/24 pulg. lb 8 pulg. oz/ 

1

⁄2 pulg. lb

TQS2.5A TQS2.5FUA 8 

7

⁄64 TQSS2.5A TQSS2.5FUA 5 

1

⁄4 480 pulg. oz/30 pulg. lb 12 pulg. oz/1 pulg. lb

TQS4A* TQS4FUA* 8 

11

⁄16 TQSS4A* TQSS4FUA* 5 

1

⁄4 50 pulg. lb 1 pulg. lb

TQS6A* TQS6FUA* 8 

11

⁄16 TQSS6A* TQSS6FUA* 5 

1

⁄4 75 pulg. lb 1 pulg. lb

No incluye certificado de calibración.

Combinación de lecturas en pulgadas/métrica – Modelo de precisión estándar de 2 %
— TQSC1FUA 8 

7

⁄64 — TQSSC1FUA 5 

1

⁄4 17 kg cm/15 pulg. lb 0.5 kg cm/0.5 pulg. lb

— TQSC2.5FUA 8 

7

⁄64 — TQSSC2.5FUA 5 

1

⁄4 35 kg cm/30 pulg. lb 1 kg cm/1 pulg. lb

— TQSC4FUA* 8 

11

⁄16 — TQSSC4FUA* 5 

1

⁄4 56 kg cm/50 pulg. lb 2 kg cm/2 pulg. lb

— TQSC6FUA — — TQSSC6FUA* 5 

1

⁄4 90 kg cm/75 pulg. lb 3 kg cm/5 pulg. lb

No incluye certificado de calibración.

Combinación de lecturas en pulgadas/metros Newton – Precisión estándar del 2 %**
— TQSR1FUA 8 

7

⁄64 — — — ����.sCM����PULG��LB ��.sCM������PULG��LB

— TQSR2.5FUA 8 

7

⁄64 — — — ����.sM����PULG��LB ����.sM���PULG��LB

— TQSR4FUA* 8 

11

⁄16 — — — ����.sCM����PULG��LB ����.sM���PULG��LB

— TQSR6FUA* 8 

11

⁄16 — — — ����.sM����PULG��LB ����.sM���PULG��LB

No incluye certificado de calibración. * Incluye cuadro cuadrado interno de 1/4" en la empuñadura.

Todos los mangos vienen en la caja plástica PB47.

 ** Los modelos de precisión del1 % están disponibles por pedido especial.

     Especificación ANSI

®

. B107.300 se aplica a todos estos modelos.

TA358 Calibre de ángulo de torque.
s�$ETERMINA�EL�AJUSTE�DEL�TORQUE�CONTROLADO�POR�EL�ÉNGULO
s�,E�PERMITE�AL�USUARIO�SEGUIR�LAS�ESPECIFICACIONES�DEL fabricante 

s�0ARA�USAR�EN�EQUIPOS�AUTOMOVILÓSTICOS��DIESEL�E�INDUSTRIALES��Y�EN�PERNOS�DE�CABEZA�Y�PERNOS�DE�BARRA�EN�MOTOCICLETAS
s�#UADRO�CUADRADO�DE�����
TA362 Calibre de ángulo de torque. 
s�,E�PERMITE�AL�USUARIO�SEGUIR�LAS�ESPECIFICACIONES�DEL�FABRICANTE�
s�#ALIBRADOS�EN�GRADOS�CON�INCREMENTOS�GRANDES�Y�FÉCILES�DE�LEER
s�#UADRO�CUADRADO�DE�����
TA360 Calibre de ángulo de torque 
s�3IMILAR�A�4!�����PERO�CON�CUADRO�CUADRADO�DE�����

Lectura en pulgadas, precisión estándar del 2 %
Barras en “T” 

/empuñaduras de extensión 

opcionales

Cuadro cuadrado 

hembra de entrada, 

pulg.

Cuadro 

cuadrado 

macho de 

salida, pulg.

Modelos 

subsiguientes

Pieza N.º

Modelos con 

indicador 

de luz

Pieza N.º

Rango en 

pulgadas, 

pies lb

Incrementos 

en pulgadas, 

pies lb

Rango 

métrico 

kg m

Incrementos 

métricos, 

kg m

Largo, 

pulgadas

Ancho, 

pulgadas

Profundidad 

de cabeza, 

pulgadas

Barras “T”

Largo,

pulgadas

Ext.,

pulgadas

Largo,

pulgadas

3

⁄4

3

⁄4

TEX602TFUA TEX602TLA

600 10 — — 10 

7

⁄8 4 

3

⁄8 3 

3

⁄4

81TQP

45 — —

3

⁄4 1

TEX1003TFUA TEX1003TLA

1,000 10 — — 10 

7

⁄8 4 

3

⁄8 4 

1

⁄8

81TQP

66 — —

1 1

— TEX2003TL

2,000 25 — — 10 

7

⁄8 4 

3

⁄8 4 

7

⁄16

82TQP

18

85TQP

31

1 1 

1

⁄2

TEX2005TFU —

2,000 25 — — 10 

7

⁄8 4 

3

⁄8 4 

7

⁄16

82TQP

18

85TQP

31

No incluye certificado de calibración.

Combinación de lecturas en pulgadas/métrica
3

⁄4

3

⁄4 TEXC602TFUA TEXC602TLA 600 20 80 2 9 3 

1

⁄4 3 

3

⁄4 81TQP 45 — —

3

⁄4 1 TEXC1003TFUA TEXC1003TLA 1,000 20 136 2 9 

7

⁄8 3 

5

⁄8 4 

1

⁄8 81TQP 66 — —

1 1 TEXC2003TFU TEXC2003TL 2,000 50 280 5 10 

7

⁄8 4 

3

⁄8 4 

7

⁄16 82TQP 18 85TQP 31

No incluye certificado de calibración.

TEXC2003TFUTEX602TLA 85TQP

TQSC4FUA
TQSSC4FUA

TA362

Mangos de torque TORQOMETER: cuadro de 1/4"

Calibres de ángulo de torque
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Destornilladores de torque

Llaves de torque tipo clic con cabeza intercambiable

Las cabezas intercambiables permiten la capacidad de torque de trinquete, fija 
o de extremo abierto, tanto con los cuerpos de llaves de torque ajustables o 
preajustados. El pasador de traba permite un rápido reemplazo de la cabeza, con 
una amplia gama de estilos de cabeza para elegir.
s� Opciones: hay 2 modelos ajustables para fijar rápidamente el torque deseado y 

8 modos preajustados para trabajos de líneas de ensamblaje
s� Perfil delgado: cada cuerpo de torque es lo suficientemente fino y largo para 

acceder a áreas estrechas
s� Tipo de ajuste micrométrico: garantiza ajustes y reemplazos rápidos y precisos.
s� Precisión garantizada: todas las llaves de torque intercambiables de la serie 

QC poseen una precisión de ±4 % hacia la derecha y ±6 % hacia la izquierda 
desde el 20 % de escala completa a escala completa.

Cuerpos de llaves de torque/ajustables/±4% de precisión
Pieza N.º

Modelo

Tipo

Vástago

Diámetro

Rango Incrementos

Largo, 

pulgadas

QC1I200

Ajustable J (0.425") 40-200 pulg. lb 1 pulg. lb 9 

3

/8

QC2I75

Ajustable J (0.425") 5-75 pies lb 0.5 pies lb 13

Cuerpos de llaves de torque/preajustados/±4 % de precisión
Pieza N.º

Modelo

Tipo

Vástago

Diámetro

Rango

Largo, 

pulgadas

QC1P60

Preajustado J (0.425") �����PULG��LB�������D.sM	 6

QC1P100

Preajustado J (0.425") ������PULG��LB��������D.sM	 8

QC1P300

Preajustado J (0.425") ������PULG��LB��������D.sM	 10

QC2P75

Preajustado J (0.425") ����PIES�LB�������.sM	 11

QC3P150

Preajustado Y (0.560") ������PIES�LB��������.sM	 23

QC3P200

Preajustado Y (0.560") ������PIES�LB��������.sM	 23

QC4P300

Preajustado X (0.735") ������PIES�LB��������.sM	 27

QC1I200

QC1P300

QC3P200

Destornilladores de torque prefijados/±6 % de precisión
s��(ERRAMIENTAS�IDEALES�PARA�CONJUNTOS�DE�BAJO�TORQUE�Y�APLICACIONES�DE�PRECISIØN
Los mangos aceptan todas las brocas de destornillador hex. estándar de 1/4"
s�%L�EMBRAGUE�LIMITADOR�DE�TORQUE�SOBRE�LA�LEVA�MARCHA�CON�RUEDA�LIBRE�CUANDO� 
 se alcanza el torque
s� La precisión es de ±6 % del 20 % al 100 % de la escala completa, sóolo hacia 

la derecha para todos los mangos de la serie
s� La construcción liviana ofrece un cuerpo de aluminio anodizado rojo con 

vástago de acero inoxidable
s�!GARRE�CØMODO�Y�ERGONØMICO�DE�TRES�LØBULOS�Y�RETENCIØN�MAGNÏTICA�DE�BROCAS
s�.O�SE�ENTREGA�CON�CERTIFICADO�DE�CALIBRACIØN

Pieza N.º

Rango, 

mín.

Rango, 

máx.

Largo, 

pulgadas

QDRIVER1P

��PULG��OZ����.sCM	 ���PULG��OZ�����.sCM	 4 

9

/16

QDRIVER2P

���PULG��OZ����.sCM	 ����PULG��OZ�����.sCM	 5 

5

/8

QDRIVER3P

����PULG��LB�����.sCM	 ���PULG��LB������.sCM	 5 

5

/8

QDRIVER4P

��PULG��LB�����.sCM	 ���PULG��LB������.sCM	 6

Destornilladores de torque ajustables/±6 % de precisión
s��)DEALES�PARA�CONJUNTOS�DE�TORQUE�BAJO��APLICACIONES�DE�PRECISIØN�Y�TRABAJOS�DE�

tablero/debajo del tablero en vehículos nacionales e importados
Los mangos aceptan todas las brocas de destornillador hex. estándar de 1/4"
s�%L�EMBRAGUE�LIMITADOR�DE�TORQUE�SOBRE�LA�LEVA�MARCHA�CON�RUEDA�LIBRE�CUANDO� 
 se alcanza el torque
s� La precisión es de ±6 % del 20 % al 100 % de la escala completa, sóolo hacia 

la derecha para todos los mangos de la serie
s� La construcción liviana ofrece un cuerpo de aluminio anodizado rojo con 

vástago de acero inoxidable
s�!GARRE�CØMODO�Y�ERGONØMICO�DE�TRES�LØBULOS�Y�RETENCIØN�MAGNÏTICA�DE�BROCAS

Pieza N.º Rango Resolución

Largo, 

pulgadas

QDRIVER2 ��������PULG��OZ���������.sCM	 1 pulg.oz 5 

7

/16

QDRIVER3 ������PULG��LB�����������.sCM	 0.2 pulg. lb. 6 

1

/4

QDRIVER4 ������PULG��LB�����������.sCM	 0.5 pulg. lb 6 

11

/16

QDRIVER4NM ��������.sCM – 6 

11

/16

Mangos limitadores de torque/±4 % de precisión
QTS135 Mango limitador ajustable.  
s�!JUSTE�TIPO�MICRØMETRO�
s�%L�EMBRAGUE�PERMITE���° de rotación libre cuando se alcanza el torque

s��0RECISIØN�GARANTIZADA��DENTRO�DEL�¢�����DEL�PARÉMETRO�DEL������DE�CAPACIDAD�A�
capacidad completa hacia la derecha y hacia la izquierda

Pieza N.º

Rango, 

mínimo

Rango, 

máximo

Incrementos

Largo, 

pulgadas

QTS135

5 pulg. lb 35 pulg. lb 0.5 pulg. lb 7

QTSP135 Mango limitador prefijado en pulg.  
s��-ECANISMO�CON�EMBRAGUE�PARA�EVITAR�EL�TORQUE�EXCESIVO��LO�QUE�PERMITE�LA�LIBRE�

rotación cuando se alcanza el valor de torque establecido
s��3ELECCIØN�IDEAL�PARA�EL�TRABAJO�DE�LÓNEA�DE�ENSAMBLAJE�DONDE�HAY�UN�MISMO�

requerimiento constante.
s��0UEDE�PREFIJARSE�A�VALORES�DE�TORQUE�DIFERENTES�O�REAJUSTARSE�PARA�PRECISIØN�

cada vez que sea necesario

QDRIVER3P

QDRIVER3

QTS135
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,LAVES�DE�TORQUE�TIPO�CLIC�CON�CABEZA�INTERCAMBIABLE

QJD12A

Cabezas con cuadro cuadrado/de trinquete
Permite el uso de los cuerpos de llaves de torque mencionados en la página anterior con 

dados, llaves de pie u otros dispositivos similares.

Cuadro 
cuadrado, 
pulgadas

J  
(0.425")

Y  
(0.560")

X  
(0.735")

Z (0.990")

D.E.
de la 

cabeza,
pulgadas

Profundidad,
pulgadas

Centro del
sujetador hacia
el pasador de 
retención

Juego de 
servicio 
para 
trinquete

1/4
QJD8A-72** 
(350)

— — — 17/32 9/64
Serie QJD  
- 2.50"

RKRT72

3/8
QJD12A** 
(900)

QYD12A** 
(1,200)

— — 21/32 11/64
Serie QYD  
- 3.00"

RKRF936

1/2
QJD16A** 
(900)

QYD16A** 
(2,400)

QXD16A** 
(3,000)

— 21/32 11/64
Serie QXD  
- 4.50"

RKRS936

3/4 — —
QXD24A    
(3,600)

QZD24BDP 
(7,200)

25/32 11/64
Serie QZD  
- 5.75"

RKRQC4

1 — —
QXD32A    
(3,600)

QZD32BDP 
(7,200)

29/32 11/64 — RKRQC5

** El valor de la patente de los EE. UU. 6.125.722 

que figura en la tabla entre paréntesis representa el torque de trabajo máximo recomendado en pulg. lb

Cabezas con cuadro cuadrado/fijas
Permite el uso de los cuerpos de llaves de torque mencionados en la 

página anterior con dados, llaves de pie u otros dispositivos similares.

Cuadro 
cuadrado, 
pulgadas

J  
(0.425")

Y  
(0.560")

X  
(0.735")

Z  
(0.990")

Centro del
sujetador hacia
el pasador de 
retención

1/4
QJSD8A 
(350)

— — —
Serie QJD  
- 2.50"

3/8
QJSD12A 
(900)

QYSD12A 
(1,200)

— —
Serie QYD  
- 3.00"

1/2
QJSD16A 
(900)

QYSD16A 
(2,400)

QXSD16A 
(3,000)

— 
Serie QXD  
- 4.50"

3/4 — —
QXSD24A 
(3,600)

QZSD24ADP 
(7,200)

Serie QZD  
- 5.75"

1 — —
QXSD32A 
(3,600)

QZSD32ADP 
(7,200)

—

El valor entre paréntesis representa el torque de trabajo máximo recomendado en pulg. lb

QYSD16A

*Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on® se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)

Todas las llaves y los mangos están calibrados según las Normas ASME e ISO para precisión, del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando equipos garantizados por NIST.

Pieza N.º Rango, pies 
lb

2ANGO��.sM )NCREMENTOS Tipo de 
vástago

Peso, libras (kg) Largo, pulgadas 
�MM	

QD2IN50 8-36 10-50 ����.sM�����PIES�LB J 2.3 (1.12) 14 1/2 (368)

QD2IN100 16-72 20-100 ����.sM�����PIES�LB J 2.3 (1.12) 14 1/2 (368)

QD3IN200 20-150 40-200 ��.sM�����PIES�LB Y 3.36 (1.64) 23 (584)

QD3IN350 59-251 70-350 ��.sM�����PIES�LB X 3.36 (1.64) 23 (584)

QD4IN800* 120-600 150-800 ��.sM�����PIES�LB Z 11.14 (5.46) 41 1/2 (1054)

* Únicamente para utilizar con cabezas de pasadores dobles ASME

®

 B107.300

Cuerpos de llaves de torque/ajustables/rango doble
s� El sistema Plug and play de cabezas intercambiables tienen un tamaño consistente desde el pasador hasta el centro del sujetador, por lo 

tanto, no es necesario realizar cambios ni ajustes especiales

s� Incluye certificado de calibración

s� La leva “reloj de arena” con un mínimo de fricción retiene y libera lubricante cuando resulta necesario para reducir la fricción

s� Botones pulsadores para una rápida liberación de cabeza intercambiable

s� Escala marcada con láser para una fácil lectura en diversas fuentes de luz

s� Una parada positiva asegura que el instrumento no puede desarmarse accidentalmente si es girado más allá de lo permitido por la escala

s� Cada instrumento se entrega en caja de almacenamiento para una protección a largo plazo

s�,A�CABEZA�DE�LA�LLAVE�DE�OJO�CON�TRINQUETE�PERMITE�EL�CONTACTO�CONSTANTE�CON�EL�SUJETADOR
s� Los vástagos de Plug and play tienen un tamaño consistente desde el pasador hasta el centro del sujetador, por lo tanto, no es necesario realizar cambios ni ajustes especiales

s�,A�PALANCA�DE�RETROCESO�ESTÉ�UBICADA�EN�LA�PARTE�SUPERIOR�DE�LA�CABEZA�PARA�REDUCIR�LA�POSIBILIDAD�DE�TRINQUETE�FUNCIONE�EN�REVERSA�DE�MANERA�ACCIDENTAL

Cabezas con extremo de ojo con trinquete de 12 puntas, mm
4AMA×O��
MM

Pieza N.º
$IÉMETRO�DEL�

vástago
$�%���MM

Prof. de 
CABEZA��MM

10 QJBOERM10A J (0.425") 21.9 5.0
13 QJBOERM13A J (0.425") 25.9 6.3
16 QJBOERM16A J (0.425") 33.6 7.0
17 QJBOERM17A J (0.425") 36.5 7.0
18 QJBOERM18A J (0.425") 38.5 8.0
19 QJBOERM19A J (0.425") 38.7 8.7
22 QJBOERM22A J (0.425") 45.7 9.4
24 QJBOERM24A J (0.425") 49.5 11.2

Cabezas con extremo de ojo con trinquete de 12 puntas, pulgadas
4AMA×O��
pulgadas

Pieza N.º
$IÉMETRO�DEL�

vástago
D.E., pulgadas

Profundidad 
de cabeza, 
pulgadas

3/8 QJBOER12A J (0.425") 7/8 3/16

7/16 QJBOER14A J (0.425") 15/16 7/32

1/2 QJBOER16A J (0.425") 1 1/32 1/4

9/16 QJBOER18A J (0.425") 1 3/16 1/4

5/8 QJBOER20A J (0.425") 1 5/16 9/32

3/4 QJBOER24A J (0.425") 1 17/32 11/32

QD3IN200

QJBOERM16A QJBOER16A
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Cabeza intercambiable, tipo clic

QXX52A

QJX12A

Centro del sujetador para 

retener el pasador:

* Serie QJX - 2.50"

* Serie QYX - 3.00"

* Serie QXX - 4.50"

* Serie QZX - 5.75"

Cabezas con extremo de ojo de 12 puntas, pulgadas
J (0.425") Y (0.560") X (0.735") Z (0.990")

D.E., 

pulgadas

Prof. de cabeza, 

pulgadas

1/4 QJX8A (220) — — — 13/32 3/16

9/32 QJX9A (250) — — — 13/32 3/16

3/8 QJX12A (490) — — — 9/32 1/4

7/16 QJX14A (715) — — — 21/32 5/16

1/2 QJX16A (900) QYX16A (900) — — 3/4 11/32

9/16 QJX18A (900) QYX18A (1,340) — — 27/32 3/8

5/8 QJX20A (900) QYX20A (2,050) — — 15/16 13/32

11/16 QJX22A (900) QYX22A (2,400) — — 1 1/32 7/16

3/4 QJX24A (900) QYX24A (2,400) QXX24A (2,630) — 1 1/8 15/32

13/16 QJX26A (900) QYX26A (2,400) QXX26A (3,600) QZX26ADP (3,300) 1 3/16 17/32

7/8 QJX28A (900) QYX28A (2,400) QXX28A (3,600) — 1 9/32 9/16

15/16 QJX30A (900) QYX30A (2,400) QXX30A (3,600) — 1 3/8 19/32

1 QJX32A (900) QYX32A (2,400) QXX32A (3,600) — 1 15/32 21/32

1 1/16 QJX34A (900) QYX34A (2,400) — QZX34ADP (5,940) 1 9/16 11/16

1 1/8 — QYX36A (2,400) QXX36A (3,600) QZX36ADP (6,430) 1 5/8 11/16

1 3/16 — QYX38A (2,400) QXX38A (3,600) QZX38ADP (7,200) 1 3/4 3/4

1 1/4 — QYX40A (2,400) QXX40A (3,600) QZX40ADP (7,200) 1 13/16 3/4

1 5/16 — QYX42A (2,400) QXX42A (3,600) QZX42ADP (7,200) 1 29/32 3/4

1 7/16 — — QXX46A (3,600) QZX46ADP (7,200) 2 1/16 7/8

1 1/2 — QYX48A (2,400) QXX48A (3,600) QZX48ADP (7,200) 2 5/32 7/8

1 9/16 — — QXX50A (3,600) QZX50ADP (7,200) 2 1/4 7/8

1 5/8 — QYX52A (2,400) QXX52A (3,600) QZX52ADP (7,200) 2 11/32 7/8

1 3/4 — — QXX56A (3,600) QZX56ADP (7,200) 2 17/32 1 1/32

1 13/16 — — QXX58A (3,600) QZX58ADP (7,200) 2 5/8 1 1/32

1 7/8 — — QXX60A (3,600) QZX60ADP (7,200) 2 11/32 1 1/32

2 — — QXX64A (3,600) QZX64ADP (7,200) 2 7/8 1 1/32

2 1/16 — — — QZX66ADP (7,200) 2 21/32 1 3/16

2 1/8 — — — QZX68ADP (7,200) 3 1/16 1 3/16

2 1/4 — — — QZX72ADP (7,200) 3 7/32 1 3/16

2 1/2 — — — QZX80ADP (7,200) 3 19/32 1 5/16

El valor entre paréntesis representa el torque de trabajo máximo recomendado en pulg. lb

Centro del sujetador para 

retener el pasador:

* Serie QJXM - 2.50"

* Serie QYXM - 3.00"

* Serie QXXM - 4.50"

* Serie QZXM - 5.75"

QYXM21A

Cabezas con extremo de ojo de 12 puntas, mm
J (0.425") Y (0.560") X (0.735") Z (0.990")

D.E., 

mm

Prof. de cabeza, 

mm

6 QJXM6A (180) — — — 11 5

7 QJXM7A (240) — — — 11 5

8 QJXM8A (265) — — — 13 6

9 QJXM9A (355) — — — 14 6

10 QJXM10A (630) — — — 15 7

11 QJXM11A (710) — — — 17 8

12 QJXM12A (805) — — — 18 8

13 QJXM13A (900) — — — 20 9

14 QJXM14A (900) QYXM14A (1,400) QXXM14A (1,400) — 21 9

15 QJXM15A (900) QYXM15A (1,770) — — 22 10

16 QJXM16A (900) QYXM16A (2,195) QXXM16A (2195) — 24 10

17 QJXM17A (900) QYXM17A (2,365) QXXM17A (2,365) — 25 11

18 QJXM18A (900) QYXM18A (2,400) QXXM18A (2,690) — 27 12

19 QJXM19A (900) QYXM19A (2,400) QXXM19A (2,860) — 28 12

20 QJXM20A (900) QYXM20A (2,400) QXXM20A (3,070) — 30 13

21 QJXM21A (900) QYXM21A (2,400) QXXM21A (3,295) — 31 13

22 QJXM22A (900) QYXM22A (2,400) QXXM22A (3,600) — 32 14

23 QJXM23A (900) QYXM23A (2,400) QXXM23A (3,600) — 34 15

24 QJXM24A (900) QYXM24A (2,400) QXXM24A (3,600) QZXM24ADP (4,505) 35 15

25 — — QXXM25A (3,600) QZXM25ADP (4,950) 37 16

26 QJXM26A (900) QYXM26A (2,400) QZXM26A (5,380) 38 16

27 QJXM27A (900) QYXM27A (2,400) QXXM27A (3,600) QZXM27ADP (5,940) 39 17

29 — QYXM29A (2,400) QXXM29A (3,600) QZXM29A (6,640) 42 18

30 — QYXM30A (2,400) QXXM30A (3,600) QZXM30ADP (7,035) 44 19

32 — QYXM32A (2,400) QXXM32A (3,600) QZXM32ADP (7,200) 46 19

34 — QYXM34A (2,400) QXXM34A (3,600) QZXM34ADP (7,200) 48 19

36 — QYXM36A (2,400) QXXM36A (3,600) QZXM36ADP (7,200) 53 22

El valor entre paréntesis representa el torque de trabajo máximo recomendado en pulg. lb
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#ABEZA�INTERCAMBIABLE��TIPO�CLIC

Centro del sujetador para 

retener el pasador:

* Serie QJOM - 2.50"

* Serie QYOM - 3.00"

* Serie QXOM - 4.50"

* Serie QZOM - 5.75"

QJOM11A

#ABEZAS�DE�EXTREMO�ABIERTO��MM
J (0.425") Y (0.560") X (0.735") Z (0.990")

D.E., 
mm

Prof. de cabeza, 
mm

6 QJOM6A* (60) — — — 13.5 3.6

7 QJOM7A* (75) — — — 13.5 3.6

8 QJOM8A* (120) — — — 16.5 3.3

9 QJOM9A (170) — — — 19.8 4.8

10 QJOM10A (265) — — — 19.8 4.8

11 QJOM11A (400) — — — 22.9 5.6

12 QJOM12A (430) — — — 26.9 6.1

13 QJOM13A (495) — — — 26.9 6.1

14 QJOM14A (665) QYOM14A (665) — — 29.5 6.6

15 QJOM15A (885) QYOM15A (885) — — 33.3 6.9

16 QJOM16A (900) QYOM16A (1,060) — — 33.3 6.9

17 QJOM17A (900) QYOM17A (1,235) QXOM17A (1,235) — 37.1 7.3

18 QJOM18A (900) QYOM18A (1,375) QXOM18A (1,375) — 37.1 7.3

19 QJOM19A (900) QYOM19A (1,650) QXOM19A (1,650) — 40.4 7.6

20 QJOM20A (900) QYOM20A (1,925) QXOM20A (1,925 — 43.7 9.2

21 QJOM21A (900) QYOM21A (2,160) QXOM21A (2,160) — 43.7 9.2

22 QJOM22A (900) QYOM22A (2,400) QXOM22A (2,470) — 43.7 9.2

23 QJOM23A (900) QYOM23A (2,400) QXOM23A (2,745) — 47 10

24 QJOM24A (900) QYOM24A (2,400) QXOM24A (2,970) QZOM24ADP (2,970) 49 11

25 QJOM25A (900) QYOM25A (2,400) QXOM25A (3,570) QZOM25ADP (3,295) 52 11

26 QJOM26A (900) QYOM26A (2,400) QXOM26A (3,570) QZOM26ADP (3,570) 53 11

27 QJOM27A (900) QYOM27A (2,400) QXOM27A (3,600) QZOM27ADP (3,825) 55 12

29 QJOM29A (900) QYOM29A (2,400) QXOM29A (3,600) QZOM29ADP (4,550) 58 12

30 — QYOM30A (2,400) QXOM30A (3,600) QZOM30ADP (4,950) 61 13

32 — QYOM32A (2,400) QXOM32A (3,600) QZOM32ADP (5,755) 65 14

34 — QYOM34A (2,400) QXOM34A (3,600) QZOM34ADP (6,595) 68 14

36 QJOM36A (900) QYOM36A (2,400) QXOM36A (3,600) QZOM36ADP (7,200) 74 15

El valor entre paréntesis representa el torque de trabajo máximo recomendado en pulg. lb

*Usar solo con los cuerpos de torque QC1P100 y QC1I200. Las demás cabezas pueden utilizarse con todos los cuerpos de torque de la lista.

#ABEZAS�CON�EXTREMO�ABIERTO��PULGADAS

J (0.425") Y (0.560") X (0.735") Z (0.990")
D.E., 

pulgadas
Prof. de cabeza, 

pulgadas

1/4 QJO8A* (55) — — —
17/32 9/64

5/16 QJO10A (110) — — —
21/32 11/64

3/8 QJO12A (220) — — —
25/32 11/64

7/16 QJO14A (310) — — —
29/32 11/64

1/2 QJO16A (410)

QYO16A (410) — — 1 1/16 11/64

9/16 QJO18A (695) QYO18A (695) — — 1 1/16 11/64 [QJO18A = 9/32]
5/8 QJO20A (835) QYO20A (835) — — 1 5/16 11/64 [QJO20A = 9/32]

11/16 QJO22A (900) QYO22A (1,185) — — 1 7/16 11/64 [QJO22A = 5/16]
3/4 QJO24A (900) QYO24A (1,500) QXO24A (1,500) — 1 19/32 11/64 [QJO24A = 11/32]

13/16 QJO26A (900) QYO26A (2,310) QXO26A (1,965) — 1 23/32 3/8

7/8 QJO28A (900) QYO28A (2,310) — — 1 23/32 3/8

15/16 QJO30A (900) QYO30A (2,400) QXO30A (2,400) — 1 29/32 13/32

1 QJO32A (900) QYO32A (2,400) QXO32A (3,575) QZO32ADP (3,575) 2 1/32 7/16

1 1/16 QJO34A (900) QYO34A (2,400) QXO34A (3,600) — 2 3/16 15/32

1 1/8 QJO36A (900) QYO36A (2,400) QXO36A (3,600) QZO36ADP (4,400) 2 5/16 15/32

1 3/16 — QYO38A (2,400) QXO38A (3,600) QZO38A (5,200) 2 7/16 1/2

1 1/4 QJO40A (900) QYO40A (2,400) QXO40A (3,600) QZO40ADP (5,775) 2 9/16 17/32

1 5/16 — QYO42A (2,400) QXO42A (3,600) QZO42A (5,600) 2 21/32 9/16

1 3/8 QJO44A (900) QYO44A (2,400) QXO44A (3,600) QZO44ADP (7,200) 2 3/16 19/32

1 7/16 — QYO46A (2,400) QXO46A (3,600) QZO46ADP (7,200) 3 19/32

1 1/2 QJO48A (900) QYO48A (2,400) QXO48A (3,600) QZO48ADP (7,200) 3 1/16 5/8

1 9/16 — QYO50A (2,400) QXO50A (3,600) QZO50ADP (7,200) 3 3/16 21/32

1 5/8 — QYO52A (2,400) QXO52A (3,600) QZO52ADP (7,200) 3 11/32 11/16

1 11/16 — — QXO54A (3,600) QZO54ADP (7,200) 3 13/32 23/32

1 3/4 — — QXO56A (3,600) QZO56ADP (7,200) 3 9/16 23/32

1 13/16 — — QXO58A (3,600) QZO58ADP (7,200) 3 21/32 13/32

1 7/8 — — QXO60A (3,600) QZO60ADP (7,200) 3 13/16 25/32

2 — — QXO64A (3,600) QZO64ADP (7,200) 4 1/16 27/32

2 1/16 — — QXO66A (3,600) QZO66ADP (7,200) 4 3/16 27/32

2 1/8 — — — QZO68ADP (7,200) 4 5/16 5/8

2 1/4 — — — QZO72ADP (7,200) 4 9/16 15/16

2 1/2 — — — QZO80ADP (7,200) 5 1/16 1

El valor entre paréntesis representa el torque de trabajo máximo recomendado en pulg. lb

.*Usar solo con los cuerpos de torque QC1P100 y QC1I200. Las demás cabezas pueden utilizarse con todos los cuerpos de torque de la lista.

Centro del sujetador para retener el 

pasador:

* QJO Series - 2.50"

* QYO Series - 3.00"

* QXO Series - 4.50"

* QZO Series - 5.75"

QJO28A
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Cabeza intercambiable, tipo clic

Centro del sujetador para retener el 
pasador:
Serie QJRXS - 2.50"
Serie QYRXS - 3.00"
Serie QJRXSM - 2.50"
Serie QYRXSM - 3.00"

QJRX18A

Serie QJRX - 2.50"
Serie QYRX - 3.00"
Serie QJRO - 2.50"
Serie QYRO - 3.00"
Serie QJROM - 2.50"
Serie QYROM - 3.00"

Cabezas para tuerca abocardada, 6 puntas, pulgadas
Diámetro de 

vástago 

J (0.425")

Diámetro de vástago 

Y (0.560")

D.E., 

pulgadas

Profundidad 

de cabeza, 

pulgadas

7/16 QJRXS14A (500) — 27/32 11/32

5/8 QJRXS20A (720) QYRXS20A (950) 1 3/32 7/16

11/16 QJRXS22A (720) QYRXS22A (1,100) 1 5/32 15/32

3/4 QJRXS24A (720) QYRXS24A (1,245) 1 1/4 1/2

13/16 QJRXS26A (720) QYRXS26A (1,400) 1 5/16 17/32

7/8 QJRXS28A (720) QYRXS28A (1,600) 1 13/32 9/16

15/16 QJRXS30A (900) QYRXS30A (1,750) 1 1/2 19/32

1 QJRXS32A (900) QYRXS32A (1,900) 1 9/16 5/8

1 1/8 — QYRXS36A (2,200) 1 3/4 11/16

El valor entre paréntesis representa el torque de trabajo máximo recomendado en pulg. lb

Cabezas para tuerca abocardada, 12 puntas, pulgadas
Diámetro de vástago 

Y (0.560")

D.E., pulgadas

Profundidad de 

cabeza, pulgadas

9/16 QYRX18A (800) 1 13/32

5/8 QYRX20A (950) 1 3/32 7/16

3/4 QYRX24A (1,245) 1 1/4 1/2

13/16 QYRX26A (1,400) 1 11/32 17/32

7/8 QYRX28A (1,600) 1 13/32 9/16

15/16 QYRX30A (1,750) 1 1/2 19/32

1 QYRX32A (1,900) 1 19/32 21/32

1 1/16 QYRX34A (2,050) 1 21/32 11/16

1 1/8 QYRX36A (2,200) 1 3/4 23/32

1 3/16 QYRX38A (2,400) 1 7/16 3/4

1 1/4 QYRX40A (2,400) 1 29/32 25/32

El valor entre paréntesis representa el torque de trabajo máximo recomendado, pulg. lb

Cabezas para tuerca abocardada, 6 puntas, mm
Diámetro de vástago 

J (0.425")

Diámetro de vástago 

Y (0.560")

D.E., 

mm

Prof. de 

cabeza, mm

10 QJRXSM10A (400) — 20 8

11 QJRXSM11A (500) — 21 9

12 QJRXSM12A (600) — 22 9

13 QJRXSM13A (700) — 24 9

14 QJRXSM14A (740) — 25 10

16 — QYRXSM16A (900) 27 11
17 QJRXSM17A (900) QYRXSM17A (1,000) 29 11
18 QJRXSM18A (900) QYRXSM18A (1,125) 30 12
19 QJRXSM19A (900) QYRXSM19A (1,250) 32 12
20 — QYRXSM20A (1,350) 33 13

El valor entre paréntesis representa el torque de trabajo máximo recomendado, pulg. lb

Multiplicadores con cabeza de engranaje
s� Algunos modelos poseen un cuadro cuadrado de reemplazo que protege los componentes cortando automáticamente cuando la salida 

indicada se excede de un 3 % a un 10 %
s�4ODOS�LOS�MODELOS�INCLUYEN�UNA�TABLA�DE�CONVERSIØN�DE�ENTRADA�SALIDA�EN�PIES�LB�Y�.sM

Especificaciones YA290PLUS YA300 YA391 YA292 YA392 YA393 YA394 YA395

Tipo de reacción Barra Barra Barra Barra Barra Barra Placa Placa
Capacidad de salida, pies lb 750 1,000 1,200 2,000 2,200 3,200 5,000 8,000
Capacidad de entrada, pies lb 227 303 200 500 162 173 189 154
Relación de engranajes 4:1 4.0:1 6.3:1 4.27:1 15.0:1 20.25:1 29.25:1 60.0:1
Relación de torque 3.3:1 3.3:1** 6.0:1* 3.7:1** 13.6:1* 18.5:1* 26.5:1* 52.0:1*
Reducciones 1 1 1 1 2 3 2 2
Cuadro cuadrado hembra de 

entrada, pulg.

1/2 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2 1/2 1/2

Cuadro cuadrado macho de salida, 

pulg.

3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1/2 1 1/2

Cojinetes — — Aguja — Aguja Aguja Aguja Aguja
Largo, pulgadas 8 3/4 17 1/2 20 19 1/2 20 20 15 15 1/2

Ancho, pulgadas 2 3/4 2 13/16 4 4 1/2 4 4 8 5/8 6
Altura, pulgadas 3 1/4 3 5/16 4 1/16 3 3/4 5 13/16 6 1/2 8 3/4 10 3/4

Caja de almacenamiento Sí — Sí — Sí Sí Sí Sí
Protractor de ángulo — — Sí — Sí Sí — —
Antidesajuste — — — — Sí Sí Sí Sí
Cuadro cuadrado de reemplazo — — YA391RK — YA392RK YA393RK YA394RK YA395RK



,A�PRECISIØN�DE�LA�RELACIØN�DE�TORQUE�ES�¢����


,A�PRECISIØN�DE�LA�RELACIØN�DE�TORQUE�ES�¢�����
,A�EMPU×ADURA�O�LA�PLACA�DE�SUJECIØN�SIRVEN�COMO�UNA��BARRA�DE�REACCIØN��Y�DEBEN�COLOCARSE�CONTRA�UN�OBJETO�FIJO�FUERTE�

YA391

YA394

YA390 Motor neumático reversible.

s��/FRECE�HASTA�����PIES�LB�DE�POTENCIA�DE�ENTRADA�PARA�CADA�UNO�DE�LOS�MULTIPLICADORES�DE�ENGRANAJES�
de serie YA 
s�#UADRO�DE�SALIDA������
s�-ÉXIMA�PRESIØN�DE�AIRE�EN�OPERACIØN�����03)'
s�6ELOCIDAD�LIBRE�����20-��$IMENSIONES����������X��������X�������

YA390

Multiplicadores con cabeza de engranaje
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r�.O�EXCEDA�LA�CAPACIDAD�DE�TORQUE�r�.O�UTILICE�PARA�AlOJAR�SUJETADORES�r�%S�NECESARIO�EFECTUAR�UNA�RECALIBRACI¥N��
PERI¥DICA�PARA�MANTENER�LA�PRECISI¥N�r�,EA�LAS�INSTRUCCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

-ULTIPLICADORES�CON�CABEZA�DE�ENGRANAJE
Multiplicadores con cabeza de engranaje - Modelos X4
s�5TILÓCELOS�SOLOS�O�APILE�HASTA���8�� 
s�%L�APILAMIENTO�MULTIPLICA�LA�RELACIØN�DE�TORQUE�PERO�NO�SUMA��EL�TORQUE�RESULTANTE�PUEDE�SER�CONSIDERABLE 
s�,O�ÞNICO�QUE�CAMBIA�ES�LA�RELACIØN�DE�TORQUE��LA�CAPACIDAD�TOTAL�PERMANECE�IGUAL�Y�NO�EXCEDE�LA�CAPACIDAD�DE�LA�LLAVE�MÉS�GRANDE�DE�LA�PILA

Especificaciones GA184A GA185 GA190

Tipo de reacción Barra Barra Barra
Capacidad de salida, pies lb 1,000 2,000 2,000
Capacidad de entrada, pies lb 294 588 588
Relación de engranajes 4.0:1 4.0:1 4.0:1
Relación de torque 3.4:1** 3.4:1** 3.4:1**
Reducciones 1 — 1
Cuadro cuadrado hembra de entrada, pulg.

1/2 3/4 3/4

Cuadro cuadrado macho de salida, pulg.

3/4 1 1
Medida A, D.E., pulg. 3 1/2 3 3/4 3 3/4

Medida B, largo, pulg. 6 5/8 6 5/8 6 5/8

Medida C, altura cabeza, pulg.

1/2 3/4 1 1/2

Medida D, altura extr. cuadro, pulg.

3/4 1 1
Medida E, altura total, pulg. 3 11/32 4 3/8 5
Largo total, pulgadas 22 25 25
Antidesajuste — — Sí


,A�PRECISIØN�DE�LA�RELACIØN�DE�TORQUE�ES�¢�����
,A�EMPU×ADURA�O�LA�PLACA�DE�SUJECIØN�SIRVEN�COMO�UNA�"BARRA�DE�REACCIØN"�Y�DEBEN�COLOCARSE�CONTRA�UN�OBJETO�FIJO�FUERTE�

GA184A

GA190

#ARACTERÓSTICAS�
s��,A�PANTALLA�PUEDE�GIRARSE������PARA�PERMITIR�EL�USO�CON�LA�MANO�
IZQUIERDA
s����UNIDADES�DE�MEDICIØN�EN�LA�MISMA�LLAVE�DE�TORQUE�LLAVE��PULG��
LB��PIES�LB��.sM��+G�CM
s� ,A�ESCALA�ÞNICA��GRANDE��DE���PULGADAS�Y�FÉCIL�DE�LEER�ELIMINA� 
LA�CONFUSIØN�EN�LAS�ESCALAS�DE�CONVERSIØN
s�%L�CUERPO�DE�POLICARBONATO�RESISTENTE�GARANTIZA�LA�DURABILIDAD
s��%L�CØMODO�AGARRE�ACOLCHONADO�REDUCE�LA�TENSIØN�POR�EL�USO�

prolongado
s�%L�CAPUCHØN�DE�GOMA�PROTEGE�LA�PIEZA�DE�TRABAJO
s� ,A�VIGA�DEL�CUERPO�DE�ACERO��COMPUESTA�Y�DURABLE�OFRECE�A×OS�
DE�SERVICIO�PRECISO
s�3E�ENTREGA�EN�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO�PARA�MÉXIMA�PROTECCIØN
s� "ATERÓA�DE���VOLTIOS�CON�VIDA�PROLONGADA�Y�FÉCIL�REEMPLAZO�� 
���HORAS
s�4APA�DE�BATERÓA�DISE×ADA�A�PRUEBA�DE�&/$

Llaves de torque ajustables tipo cuadrante electrónico
s�)DEAL�PARA�LOS�MERCADOS�MUNDIALES�AUTOMOTRIZ��
 nuclear, militar e industrial  
s� ,A�PRECISIØN�DIGITAL�ES�DE�¢����DE����A������� 

de la escala completa en ambas direcciones
s� 3ISTEMA�DE�SIGNOS�VISUALES�,%$�DE�TRES�PASOS��ALARMA�DE�EXCESO�DE�TORQUE��ROJO	��SE×AL�
DE�ADVERTENCIA�DE�APROXIMACIØN�AL�OBJETIVO�CUANDO�SE�ESTÉ�ACERCANDO��AMARILLO�AL������
DEL�OBJETIVO	�Y�SE×AL�DE�OBJETIVO�LOGRADO�CUANDO�SE�OBTIENE�EL�TORQUE�DESEADO��VERDE	�
s�,A�ALARMA�SONORA�SE�APAGA�CUANDO�SE�ALCANZA�EL�TORQUE�DESEADO

ED2600

Pieza N.º

Cuadro 

cuadrado, 

pulgadas

pulg. lbpies lb .sM kg cm

Largo, 

pulgadas 

(mm)

Peso, lb 

(kg)

ED1050 

† 1/4 5-500.42-4170.56-5.6557-57.6111.5 (292)1.25 (57)
ED2250 

† 3/8 25-2502.08-20.832.82-28.2528-280.0314.5 (368)1.51 (66)
ED2600 

† 3/8 60-600 5-50 6.79-67.7969-691.2714.5 (368)1.51 (66)
† 

Llaves de torque electrónica

s�-ÉXIMA�CAPACIDAD�DE�ALMACENAMIENTO�DISPONIBLE��LA�MEMORIA�ALMACENA�HASTA�������VALORES�DE�TORQUE
s�#APACIDAD�DE�DESCARGA��LOS�VALORES�DE�TORQUE�INDIVIDUALES�Y�ALMACENADOS�EN�LA�MEMORIA�PUEDEN�
DESCARGARSE�DIRECTAMENTE�A�UNA�IMPRESORA�O�BANCO�DE�DATOS�MEDIANTE�UNA�CONEXIØN�23���
s -ODOS�DE�OPERACIØN�SELECCIONABLES��LOS�MODOS�DE�OPERACIØN�DE�hsostén de pico”�Y�hhuella” son ESTÉNDAR
s�2ANGO��DISPONIBLE�DE���PULG��LB��A�����PIES�LB��,AS�UNIDADES�DE�INGENIERÓA�PUEDEN�SELECCIONARSE�POR�
MEDIO�DEL�TECLADO��PULG��OZ��PULG��LB��PIES�LB��.sM��D.sM��K�GM��Y�KG�CM	
s�0RECISIØN��¢����DEL������AL�������DE�LA�ESCALA
s�#ONSTRUCCIØN�DE�CALIDAD��comprobada calidad industrial
s�0ILA�ALCALINA�DE���6�INCLUIDA

Llaves de torque Electrotork
s�4ODAS�LAS�LLAVES�DE�TORQUE�ELECTRØNICAS�%LECTROTORK®�ESTÉN�DISE×ADAS�PARA�UN�USO�CONTINUO
s�!LTO�GRADO�DE�PRECISIØN�HACIA�LA�DERECHA�Y�HACIA�LA�IZQUIERDA��CUALQUIERA�SEA�LA�POSICIØN�EN�LAS�QUE�SE�LAS�SOSTENGA 
s�,AS�ESCALAS�FÉCILES�DE�LEER�Y�EL�TECLADO�DE�MEMBRANA�SELLADO�MEJORAN�LA�UTILIDAD�PARA�EL�OPERADOR� 
s�#ADA�LLAVE�INCLUYE�UNA�CAJA�DE�ALMACENAMIENTO

Pieza N.º Cuadro cuadrado, pulgadas Rango Incrementos Largo, pulgadas

QCE115A

1/4 ����PULG��LB��������D.sM��������KG�CM��������PULG��OZ �����PULG��LB�������D.sM�������KG�CM�������PULG��OZ 13 1/2

QCE215A

3/8 ������PULG��LB��������D.sM��������KG�CM �����PULG��LB�������D.sM�������KGsCM 14 7/8

QCE225A

3/8 ����PIES�LB��������D.sM��������KG�CM��������PULG��LB �����PIES�LB�������D.sM�������KG�CM�������PULG��LB 14 7/8

QCE325A

1/2 ������PIES�LB��������.sM��������KG�M �����PIES�LB�������.sM�������KG�M 21 1/2

QCE425A

3/4 ������PIES�LB��������.sM��������KG�M �����PIES�LB�������.sM�������KG�M 46 1/2

,A�CERTIFICACIØN�DE�PRECISIØN�OFRECIDA�POR�LAS�.ORMAS�!3-%®�E�)3/®�ES�DEL������AL�������DE�LA�ESCALA�COMPLETA�
P11350�#ABLE�PARA�DESCARGA�EN�0#�OPCIONAL�DISPONIBLE�

QCE215A

*Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on® se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)

Todas las llaves y mangos están calibrados según las Normas ASME e ISO en cuanto a la precisión, del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando equipos garantizados por NIST® .
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Comprobadores de torque

Comprobadores de torque electrónicos

Electronic Torque Tester™
Diseñados para ser fuertes y de bajo costo, estos comprobadores de torque electrónicos pueden colocarse en la 
pared de la fábrica o sobre un banco para permitir a los operarios comprobar el torque de las llaves o herramientas 
de potencia sin tener que alejarse de sus puestos de trabajo.
s Modos de huella y pico
s Se pueden utilizar con herramientas de potencia que no sean de impacto (se requieren simuladores de tasa de unión)
s�%SCALA�DOBLE��INGLESA�.sM�O�INGLESA�D.sM	
s Lee en forma bidireccional (hacia la derecha y hacia la izquierda)
s Utiliza baterías de níquel-cadmio recargables (níquel-cadmio de 2 9 V). Cargador incluido

Pieza N.º
Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Rango, inglés Rango, Nsm

QC1ETT10 1/4 10-100 pulg. oz ��������C.sM
QC1ETT400 1/4 40-400 pulg. oz ������C.sM
QC1ETT50 1/4 5-50 pulg. lb ������D.sM
QC1ETT100 1/4 10-100 pulg. lb ��������D.sM
QC2ETT250 3/8 25-250 pulg. lb ������D.sM
QC2ETT1000 3/8 100-1,000 pulg. lb ���������D.sM
QC3ETT250 1/2 25-250 pies lb ������.sM
QC4ETT600 3/4 60-600 pies lb ������.sM

   La certificación de precisión ofrecida por las Normas ASME e ISO® es del 10 % al 100 % de la escala completa.

QC1ETT50

QC3DTT250

Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)

Todas las llaves y mangos están calibrados según las Normas ASME e ISO en cuanto a la precisión, del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando equipos garantizados por NIST®.

Digital Torque Tester™ (DTT)
El Digital Torque Tester (DTT)de Snap-on® está diseñado para ser un comprobador de torque de bajo costo que 
puede ser montado en la pared o en la prensa de la parte superior del banco que le permiten al operador probar 
convenientemente llaves de torque de prueba y destornilladores de torque. Posee una pantalla táctil fácil de usar 
para capturar los valores pico durante una prueba en tiempo real y descarga los datos almacenados de torque a 
una PC. Todos los comprobadores de torque DTT se venden en un juego con un comprobador completo, suministro 
eléctrico CA/CC, cable adaptador USB y caja de transporte.
El rápido y preciso dispositivo comprobador de torque Digital Torque Tester (DTT) de Snap-on. También incluye 
adaptador de prueba
s�0ANTALLA�TÉCTIL�FÉCIL�DE�USAR
s�$ISE×O�DE�PANTALLA�INTUITIVO
s�/PCIONES�DE�PRUEBA��VERIFICACIØN�RÉPIDA�O�ESTILO�DE�EVALUACIØN�!3-%®

s�4ASA�DE�RENOVACIØN�DE�������PUNTOS�DE�DATOS�POR�SEGUNDO
s�#AMBIO�RÉPIDO�DE�UNIDADES�O�TORQUE�OBJETIVO
s�'RABE�Y�SIGA�LAS�HUELLAS�DE�LOS�RESULTADOS�DE�PRUEBA�DE�LA�LLAVE�DE�TORQUE�POR�NÞMERO�DE�SERIE
s�3ELECCIONE�SU�TIPO�DE�LLAVE
s�!GREGA�LOCALIZACIØN�CON�EL�USO�DE�LOS�NÞMEROS�DE�SERIE�Y�LA�$�)��DEL�TÏCNICO
s�,OS�NÞMEROS�CODIFICADOS�POR�COLOR�INDICAN�LECTURAS�DE�TORQUE�BAJAS��BUENAS�Y�ALTAS
s�,A�BARRA�DE�COLOR�DE�LA�PARTE�SUPERIOR�LE�PERMITE�AL�USUARIO�VER�EL�PROGRESO�EN�RELACIØN�AL�TORQUE�OBJETIVO
s�,OS�DATOS�PUEDEN�ALMACENARSE�PARA�DESCARGARLOS�MÉS�TARDE�EN�SU�COMPUTADORA�MEDIANTE�53"

Especificaciones QC1DTT10 QC1DTT50 QC2DTT250 QC3DTT250 QC4DTT600

Cuadro cuadrado, pulgadas 1/4 1/4 3/8 1/2 3/4

Rango, inglés 10-100 pulg. oz 5-50 pulg. lb 25-250 pulg. lb 25-250 pies lb 60-600 pies lb

Rango, Nm ����������.sM ��������.sM ��������.sM ����������.sM ����������.sM
Precisión ±0.50 % ±1 vuelta de 10 % hacia la derecha y hacia la izquierda del valor de prueba indicado a 25 ºC

Unidades de medida .M��KGCM��PIES�LB��PULG��LB��PULG��OZ
Modos de funcionamiento DE HUELLA, DE PICO, PRIMER PICO

Temperatura de operación 10 °C a 32 ºC (50 °F a 90 ºF)

Temperatura de almacenamiento -20 °C a 50 ºC (-2 °F a 122 ºF)

Humedad �����HUMEDAD�RELATIVA�A�����#������&	
Suministro eléctrico Adaptador de 9 V de CA/CC incluido, 6 pilas AA incluidas

Datos/almacenamiento/
recuperación de datos

#APACIDAD�DE�MEMORIA������REGISTROS��ÞNICAMENTE�MODO�DE�VERIFICACIØN�COMPLETO	
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r�.O�EXCEDA�LA�CAPACIDAD�DE�TORQUE�r�.O�UTILICE�PARA�AlOJAR�SUJETADORES�r�%S�NECESARIO�EFECTUAR�UNA�RECALIBRACI¥N��
PERI¥DICA�PARA�MANTENER�LA�PRECISI¥N�r�,EA�LAS�INSTRUCCIONES�DE�SEGURIDAD�EN�LAS�P¶GINAS�7��A�7�

3ISTEMA�DE�MEDICI¥N�DE�TORQUE�ADQUISICI¥N�DE�DATOS�6ERSATORQ®

Sensores Versatorq 

Pieza N.º
Cuadro 

cuadrado, 
pulgadas

Rango
Diám. del 
sensor, 

pulgadas

Largo del 
sensor, 

pulgadas

Largo del 
cable, 

pulgadas

VERSA1S20* 1/4 2-20 pulg. oz 0.5 2.9 48
VERSA1S10* 1/4 1-10 pulg. lb 0.7 2.9 48
VERSA1S50 1/4 5-50 pulg. lb 0.9 2.1 48
VERSA1S200 1/4 20-200 pulg. lb 0.9 2.1 48
VERSA2S100 3/8 10-100 pies lb 1.2 2.4 48
VERSA3S250 1/2 25-250 pies lb 1.4 2.6 48
VERSA4S600 3/4 60-600 pies lb 2.0 3.9 96
VERSA5S1500** 1 150-1,500 pies lb 2.4** 4.4 92 †

*Empuñaduras estriadas para permitir el control con la punta de los dedos.
**El diámetro no incluye el conector montado lateralmente.
† Cable en bobina de servicio pesado con conector estilo MS de 4 clavijas.

El sistema Versatorq puede utilizarse para cualquier trabajo que requiera aplicaciones de torque repetidas o una inspección regular del torque del sujetador. Este 
sistema también puede utilizarse para verificar la precisión de las llaves de torque mecánicas y neumáticas. El torque pico puede capturarse utilizando un sensor 
giratorio con una herramienta de potencia que no sea de impacto, que funcione a menos de 1,000 RPM y que sea dirigida dentro de una junta blanda. Los inspectores 
pueden verificar el torque crítico de los sujetadores y registrar la información para auditorías de calidad. Ideal para procesos de control de calidad. El sistema Versatorq 
puede realizar análisis estadísticos internamente, incluyendo histogramas, e imprimir la información mediante una impresora serial.

s Versatilidad: funciona con baterías. Es liviano. Posee rangos disponibles de 2 pulg. 
oz a 20 pulg. oz a 150 pies lb a 1,500 pies lb y 7 unidades de medida: pulg. oz, pulg. 
lb, pies lb, Nsm, dsNm, kgm, y kgcm. El sistema Versatorq se puede utilizar con dados, 
extensiones, juntas universales, mangos de trinquete o cualquiera de estos combinados
s Adquisición de datos: almacena y recupera hasta 3,500 lecturas. Una batería de 

reserva con memoria interna retiene durante 10 años el parámetro y los últimos datos 
de memoria
s Modo de huella o de pico : el modo de huella muestra el valor de torque 

aplicado y el modo de pico muestra el valor de torque máximo
s Facilidad de calibración: la calibración del cliente cumple con la norma 

ISO9000. Las instrucciones de calibración paso por paso se entregan con el manual 
del usuario
s Sensores inteligentes: chip incorporado de memoria EEPROM que almacena 

los factores de calibración e identificación del sensor. Calibrado en fábrica; un sensor 
retiene la precisión en todos los medidores Versatorq; simplemente conéctelo en el 
sensor deseado. Es necesaria una recalibración periódica

s  Adaptador de 120VCA/220VCA, 60 Hz: la batería recargable y el gancho para 
cinturón permiten llevarlo al lugar de trabajo o usarlo en el banco con soporte de mesa 
opcional y el adaptador de CA
s  Salida de análisis estadístico a PC : descargue histogramas, lecturas máximas y 

mínimas, media, sigma N, sigma, Cp, Cpk, % de error y cantidad de lecturas por debajo y 
por encima del límite de tolerancia
s  Interfaz de puerto serial con computadora o impresora : puerto de 

comunicaciones RS-232 verdadero para descargar a una computadora o impresora serial 
o configurable para protocolo de impresión estadística MITUTOYO
s  Avisos audiovisuales: un gráfico de barras analógico en la parte superior de la 

pantalla ofrece una indicación en vivo del torque aplicado. Una bandera de advertencia que 
dice "OVER" aparece para indicar que se ha excedido el rango máximo del sensor. Una luz 
LED verde que dice "MIN" (mínimo) indica que se ha alcanzado la menor tolerancia y una 
luz LED roja que dice "MAX" (máximo) indica que se ha excedido la tolerancia superior. 
Una alarma sonora produce un tono distintivo de 2 kHz. Tiene un enchufe de salida de 
audio para auriculares opcionales en ambientes ruidosos

Especificaciones del sistema Versatorq1®

Especificaciones Descripción

VERSATORQ1
 

Cargador de 120 VCA y caja de transporte. Medidor de 
adquisición de torque básico

Pantalla 4 dígitos con banderas de funciones alfanuméricas
Capacidad de pantalla* ± 4 dígitos, 8,000 vueltas

Precisión
±1 % de lectura (del 10 % al 100 % del rango del sensor) (+/- 

2 % con sensores VERSA1S10 y VERSA1S20)

Teclado con botón de liberación
Alarma MÍN./MÁX., TARA CERO, CONFIGURACIÓN, UNIDADES, 

ALMACENAR/RECUPERAR/BORRAR, ENVIAR, ESTADÍSTICAS, INGRESAR
Unidades de medida PULG��OZ��PULG��LB��PIES�LB��.sM��D.sM��KGsM��KGsCM
Temperatura de operación 5 °C a 42 °C (40 °F a 110 °F)
Temperatura de almacenamiento -10 °C a 50 °C (-2 °F a 12 °F)
Humedad Hasta 90 %, sin condensación.
Dimensiones 3" ancho, 2.5" alto (3" con gancho para cinturón), 6" diámetro.
Peso 1 lb
Duración de la carga  
(carga completa hasta apagado)

20 horas continuas

Cargador de batería 120 VCA o 220 VCA, 50-60 Hz
Almacenamiento/recuperación de datos 3,500 mediciones
Salida del cargador de batería 9 VCC 200 mA

Puerto de salida serial - VERSATORQ1
RS-232 (verdadero), 300-19.2K baud, y Mitutoyo  

(protocolo estadístico)

Análisis estadístico: VERSATORQ1 -8���-·.���3IGMA��#P��#PK����DE�ERROR��.O'O���.O'O

Histogramas: VERSATORQ1 Límite parámetro inferior, límite parámetro superior, 10 divisiones.

* La pantalla Versatorq ignora la entrada de torque inferior al 0.5 % de la escala completa en 
el modo de huella y 2.0 % de la escala completa en el modo de pico.

Consulte el manual de instrucciones del Versatorq para obtener 
los rangos y las resoluciones del sensor en diferentes unidades 
de medición de torque.

Accesorios para el sistema Versatorq
Pieza N.º Descripción

VERSACHARGE1 Paquete de potencia, 120 VAC a 9 VCC
VERSACABLE Cable para la impresora serial RS-232
VERSACABLE2 Cable para interfaz de PC
PB57A Caja de transporte

VERSA2S100

VERSATORQ1
Medidor de adquisición 
de torque
Incluye cargador 
VERSACHARGE1 y caja 
PB57A.

Los sensores se venden 
por separado.
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Comprobador de torque electrónico VersatestTM

Características:
s Descarga automática
s Puerto serial RS232C : para impresora o PC
s Almacenamiento/recuperación de datos (con marca de fecha/hora) con capacidad 

para hasta 3,000 mediciones
s Reloj en tiempo real
s Transductores inteligentes
s Salida analógica: conexión con osciloscopio o trazador X-Y
s En la parte superior de la unidad Versatest es posible montar una impresora externa
s Interfaz con interruptor de pie remota para funciones de envío/impresión
s Cuatro modos: HUELLA, SOSTÉN DE PICO, PRIMER PICO, HERRAMIENTA DE POTENCIA
s Control de procesos estadísticos (SPC) incorporado

Especificaciones del indicador Versatest
Especificaciones Descripción

Pantalla
Amplia pantalla LCD de gráficos de 5.5" x 1.5" con iluminación de fondo 

(matriz de puntos de 
240 x 64, 0.67" de altura de caracteres de los dígitos de torque)

Capacidad 5 dígitos significativos ± 32,000 vueltas (A/D16 bits)
Tasa de muestreo 2,000 muestras por segundo
Índice de pantalla 5 actualizaciones por segundo

Precisión* ± 0.25 % de la lectura a 25 ºC 
(con calib. de transductor TTC)

Variación de temperatura + 0.03 %/°C (+0.017 %/°F)

Gráfico de barras 100 segmentos analógicos del torque aplicado en escala hasta el valor 
de Configuración límite.

Unidades de medida PULG��OZ��PULG��LB��PIES�LB��.sM��D.sM��KGsM��KG�M

Modos HUELLA, SOSTÉN DE PICO, PRIMER PICO, HERRAMIENTA DE POTENCIA

Tecla blanda de la 
interfaz del usuario

Unidades, Calibración, Fecha/Hora, Estadísticas, Config. Límites Al./Baj., 
Almacenamiento datos, Recuperación datos, Configuración impresora, 

Cero, Autom./Manual Almacenar/Enviar/Borrar
Teclas de selección Incremento, Disminución, Cambio Izquierda, Cambio Derecha, Ingresar
Temperatura de operación 10 °C a 32 °C (50 °F a 90 °F)
Temperatura de 
almacenamiento -20 °C a 50 °C (-2 °F a 122 °F)

Humedad 85 % de humedad relativa a 21 °C (70 °F)

Dimensiones 10" ancho x 4" alto x 10.5" profundidad (incluyendo mango de 
transporte)

Suministro eléctrico Interruptor automático 100 VCA-24 VCA, 50/60 Hz, 50 W
Almacenamiento/
recuperación de datos 3,000 mediciones

Análisis estadístico -ÉX���MÓN���RANGO��MEDIA��3IGMA�.��3IGMA��#P��#PK����DE�ERROR��.O'O��
�.O'O

Histograma Límite parámetro inferior, límite parámetro superior, 10 divisiones
Puerto serial de salida 
para impresora/
computadora

RS232 (Verdadero), 300-19.2 K baud

Puerto serial com para 
computadora RS232 (Verdadero), 300-19.2 K baud

Salida analógica +(CW)/-(CCW) 1.8 V en rango completo del transductor, linealidad , 
±1 % de la lectura

Relés de control del 
cargador

Dos, normalmente abiertos, form. A, 12 VCC a 1/2 A 
contacto cercano a 110 % hacia la derecha o hacia la izquierda del rango 

torque/fuerza del transductor
Consulte la Tabla del transductor en la página 245 para obtener información adicional.

VERSATEST600 Sistema electrónico de medición de torque.
Ofrece el monitoreo rápido de las entradas de torque estáticas y dinámicas. 
Incluye el indicador Versatest, el cargador VERSA600LDR2, el transductor TTC12, el 
transductor TTC400 4-en-1 y la placa adaptadora TTC5000-1 4-en-1.
VERSA600LDR2 Cargador mecánico. La unidad carga llaves de torque 
con cuadrante, micrométricas, de viga y electrónicas. Capacidad máxima de 600 
pies lb. Utilice con cualquier transductor de la serie TTC de 15 pulg. oz a 600 
pies lb. 

Accesorios
TTC3421 Sostén de montaje de mesa para transductores hasta 1,000 pulg. lb

TTC3422 Sostén de montaje de mesa para transductores hasta 125-600 pies lb

CDI200015003 Sostén de montaje de mesa para transductores hasta 1,000-2,000 pies lb

TTC501 Conecta el indicador digital TTC610 a una computadora

TTC502 Conecta el indicador digital TTC610 a una impresora

TTC75006 Juego de comprobación de destornilladores de torque

VERSATEST

VERSA600LDR2

El indicador Versatest es un instrumento graduado de laboratorio que se utiliza 
para una precisa comprobación y calibración de llaves de torque en interiores. Los 
transductores de torque de alta precisión brindan lecturas del sistema con una 
precisión de +/- 0.25 % del valor indicado. Están disponibles en rangos de 15-200 
pulg. oz a 200-2,000 pies lb y poseen un chip especial de memoria incorporado que 
identifica la gama y mantiene la calibración entre todos los indicadores Versatest . 
La programación de configuración y calibración se ingresa mediante las teclas de 
membrana del panel frontal. El indicador Versatest puede almacenar y recuperar 
hasta 3,000 lecturas de torque/fuerza diferentes. El análisis estadístico almacenado 
en la memoria puede descargarse a una computadora o impresora serial. Una 
batería de litio de alambre duro mantiene en funcionamiento la memoria interna y 
el reloj con fecha y hora por hasta 10 años.

*Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on® se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)

Todas las llaves y mangos están calibrados según las Normas ASME® e ISO® en cuanto a la precisión, del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando equipos garantizados por NIST® .
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#OMPROBADOR�DE�TORQUE�ELECTR¥NICO�44#�����

ADVERTENCIA

s  Reconocimiento automático 
mediante sensor con transductores 
“inteligentes” de la serie TTC
s  Rango: 15 pulg. oz a 2,000 pies lb  

(bidireccional).
s  Incertidumbre total (10 % a 100 % del 

rango): ± 0.25 % del valor de torque 
indicado
s Pantalla de 8 dígitos alfanuméricos
s Capacidad de memoria de hasta 

3,000 valores
s  Incluye impresora serial de bajo perfil
s  Marca de fecha y hora para los 

valores almacenados
s  Análisis estadístico de los datos 

almacenados
s  Opciones manuales o automáticas 

programables para borrar, almacenar 
e imprimir

s  Recuperación y revisión de los valores de  
torque almacenados
s  Modos: DE HUELLA, DE PICO, PRIMER PICO 

y HERRAMIENTA DE POTENCIA
s�#ODIFICADOR�DE�ÉNGULO�OPCIONAL
s El puerto RS232C es estándar
s Salida analógica estándar
s Circuitos totalmente digitales
s  8 unidades de medición de torque: pulg. 

oz, pulg. lb, pies lb, cNsm, dNsm, Nsm, kg 
cm y kg m
s  Bloqueo automático para la protección del 

transductor
s Cero automático
s  Reconocimiento automático del transductor
s Opera a 120 VCA o 240 VCA.

Especificaciones del sistema TTC2000/TTC2800
TTC2000 Sistema de 

carga manual

Pantalla de torque/fuerza Ocho dígitos, alfanumérica, LED rojo súper brillante, altura del carácter 0.55 pulg.

Capacidad 8 dígitos significativos ± 32,000 vueltas (A/D16 bits)

Precisión* ± 0.25 % de la lectura a 25 ºC (con calib. de transductor TTC)

Variación de temperatura + 0.03 %/ºC (0.017 %/ºF).

Unidades de medida 4/215%��PIES�LB��PULG��LB��PULG��OZ��.sM��D.sM��KG�CM�Y�KG�CM��&5%2:!��LBF��OZF��.��D.��KP�Y�GF

Gama máxima en pantalla
LCD de 2 líneas x 16 caracteres, matriz de puntos de 5 x 8 utilizada para la gama MAX del transductor, 
unidades, ángulo, calibración, fecha/hora, estadísticas, configuración de límites torque/fuerza o torque/

ángulo, almacenamiento/recuperación de datos, configuración de impresora

Modos De huella, sostén de pico, ángulo, primer pico, herramienta de potencia
Temperatura de operación 10 °C a 32 °C (50 °F a 90 °F)
Temperatura de almacenamiento -20 °C a 50 °C (-2 °F a 122 °F)
Humedad Hasta 90 % sin condensación
Suministro eléctrico 120 VCA +�������������(Z�A������!��INCLUYENDO�CORRIENTE�DEL�MOTOR	
Almacenamiento/recuperación de datos 3,000 mediciones

Análisis estadístico -ÉX���MÓN���RANGO��MEDIA��3IGMA.��3IGMA��#P��#PK����DE�ERROR��.O'O���.O'O

Histograma Límite parámetro inferior, límite parámetro superior, 10 divisiones

Puerto serial de  
salida para impresora/computadora RS232 (Verdadero), 300-19.2 K baud

Puerto serial com para computadora RS232 (Verdadero), 300-19.2 K baud (opcional)

Salida analógica +(CW/-(CW) 1.8 V en gama completa del transductor, linealidad, ±1 % de la lectura

Relés de control del cargador
Dos, normalmente abiertos, form. A, 12 VCC a 1/2 A contacto cercano a 110 % hacia la derecha o hacia 

la izquierda del rango de torque/fuerza del transductor

Manivela del cargador Torque máximo de entrada 8 pies lb., torque máximo de salida 2,000 pies lb.

TTC2800 Sistema 

cargador con control 

motorizado

Modos del cargador motorizado -ANUAL��CUADRANTE�AUTOMÉTICO���ª�PICO�AUTOMÉTICO

Suministro eléctrico del cargador 
motorizado

120 VCA ±������(Z�A������!��INCLUYENDO�CORRIENTE�DEL�MOTOR	�� 
(transformador reductor opcional para operación a 240 VCA)

Componentes del sistema TTC2000/TTC2800
Pieza N.º Descripción Aplicación

Componentes 

del TTC2000

TTC600

Cargador mecánico Aplica carga a llaves de torque para la comprobación en 
EL�SISTEMA�44#������)NCLUYE�CARGADOR��SOSTÏN�DE� 

indicador de torque, pasador de torque, resguardo de 
PROTECCIØN��ADAPTADOR�PEQUE×O�DEL�TRANSDUCTOR�Y�CABLE�
de alimentación. 45" de an. x 24" de prof. x 9.5" de alt.

TTC610

Indicador digital Comprobador de torque para el sistema TTC2000.
KRA2411PDC

Gabinete rodante/de 
almacenamiento

Se utiliza para montar el TTC600/TTC610 (TTC2000) o 
44#����44#�����44#����	�Y�ALMACENAR�LOS�ACCESORIOS��

No está disponible en forma individual
Componentes 

del TTC2800

TTC800

Cargador motorizado Aplica carga a llaves de torque para la comprobación en 
el sistema TTC2800.

TTC810

Indicador digital Comprobador de torque para el sistema TTC2800
KRA2411PDC

Gabinete rodante/de 
almacenamiento

Se utiliza para montar el TTC600/TTC610 (TTC2000) o 
44#����44#�����44#����	�Y�ALMACENAR�LOS�ACCESORIOS��

No está disponible en forma individual

*Todas las llaves de torque, mangos y 

comprobadores Snap-on® se entregan con un 

Certificado de calibración 

(a menos que se indique lo contrario)

Todas las llaves y mangos están calibrados según 

las Normas ASME® e ISO® en cuanto a la precisión, 

del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando 

equipos garantizados por NIST® .

TTC2800
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Torque, comprobador de torque electrónico y calibrador

Transductores
Todos los transductores de la serie TTC incluyen el adaptador 

correcto para el rango de torque indicado.

Pieza N.º Descripción

Tamaño 

de cuadro 

cuadrado

Rango

Sostén de 

montaje en 

banco

TTC5 Transductor 1/4 15-200 pulg. oz TTC3421

TTC6 Transductor 1/4 4-50 pulg. lb TTC3421

TTC65 Transductor 1/4 15-150 pulg. lb TTC3421

TTC7 Transductor 3/8 30-400 pulg. lb TTC3421

TTC8 Transductor 3/8 80-1,000 pulg. lb TTC3421

TTC10 Transductor 1/2 10-125 pies lb TTC3422

TTC11 Transductor 1/2 20-250 pies lb TTC3422

TTC12 Transductor 3/4 60-600 pies lb TTC3422

TTC13 Transductor 1 100-1,000 pies lb TTC15002

TTC14 Transductor 1 200-2,000 pies lb TTC15002

TTC400* Transductor 4 en 1

1/4
3/8
3/8
1/2

4-50 pulg. lb
30-400 pulg. lb

80-1,000 pulg. lb
20-250 pies lb

—

—

—

 —

TTC5000-1** Placa adaptadora 4 en 1 — — —

*El TTC400 requiere la placa adaptadora TTC5000-1 cuando se utiliza con el cargador 

manual TTC600, el cargador motorizado TTC800 y el VERSA600LDR

**Es necesario para utilizar el transductor de torque TTC400 4 en 1 en los cargadores 

   TTC600/TTC800.

TTC2600 Juego de comprobación de tensiómetro

TTC2610 Juego de comprobación de calibrador de tensión

TTC2620 Juego de comprobación de calibrador de compresión

TTC26302 Juego de brazo de fuerza (solo se necesita 1 para el juego de comprobación de fuerza)

Equipo de comprobación de fuerza
s  Están disponibles brazos de reacción, cables, placas de montaje y accesorios 

para comprobar tensiómetros más calibradores de compresión y tensión. Es 

posible configurar los cargadores TTC600 y TTC800 y los transductores de la 

serie TTC para obtener cargas de compresión y tensión

s  El indicador TTC610/TTC810 también brinda la medición, visualización, 

almacenamiento y análisis estadístico de las entradas de FUERZA

Juegos de pesas
Usar para calibrar cualquier transductor de la serie TTC. Todas las 

pesas están garantizadas por NIST (NBS).

TTC3200 Juego de pesas N.° 1 (se utiliza para todos los transductores de la serie TTC)

TTC3210 Juego de pesas N.º 2 (para los transductores de la serie TTC de 200 pulg. oz a 250 pies lb)

TTC3220 Juego de pesas N.º 3 (para los transductores de la serie TTC de 600 pies lb a 2,000 pies lb)

Soportes colgantes/bandejas con pesas
Usar para calibrar cualquier transductor de la serie TTC. Las bandejas 

con pesas están certificadas conforme al peso.

TTC301 Soporte colgante, 8 oz

TTC3040 Bandeja con pesas, 7.5 lb

TTC3020 Bandeja con pesas, 15 lb

TTC3030 Bandeja con pesas, 50 lb

Ruedas/brazos de calibración
Usar para calibrar cualquier transductor de la serie TTC. Los brazos 

están certificados de acuerdo con los estándares del fabricante.

TTC500 Rueda de calibración de 2.5",con cuadro cuadrado de 1/4"

TTC1510 Rueda de calibración de 5", con cuadro de 1/4" (incluye adaptador de 3/8")

TTC1520 Rueda de calibración de 10", con cuadro cuadrado de 1/2" 

TTC1540 Brazo de calibración de 40", con cuadro cuadrado de 1 1/4" (incluye adaptador de 3/4")

Accesorios
Pieza N.º Descripción

TTC501 Conecta el indicador digital TTC610 a una computadora

TTC502 Conecta el indicador digital TTC610 a una impresora

TTC25002

Soporte de calibración autoestable con bloque de montaje y 
hardware para utilizar con sistemas TTC2000/TTC2800 y todos 

los transductores de la serie TTC

TTC75002 Juego de comprobación de destornilladores de torque

TTC5500-1 Brazo de extensión (necesario para llaves de hasta 45")

Adaptadores de simulación de tasa de unión
s� Se utiliza con comprobador de torque cuando se comprueban herramientas de potencia que no son de impacto

s��%L�ADAPTADOR�DE�CUADRO�CUADRADO�SE�UBICA�EN�LA�PARTE�SUPERIOR�DEL�CUADRO�CUADRADO�DEL�COMPROBADOR�
de torque y se ajusta con un tornillo de fijación.

s��5NA�BROCA�ADAPTADORA�SE�INTRODUCE�EN�LA�HERRAMIENTA�DE�POTENCIA�Y�SE�ACOPLA�CON�LA�PARTE�SUPERIOR�
del adaptador de la unión.

s��!L�SUPERPONER�LAS�ARANDELAS��BELLEVILLE��EN�PATRONES�FIJOS��EL�ADAPTADOR�DE�SIMULACIØN�DE�TASA�DE�UNIØN�
puede simular uniones blandas, medianas o duras.

Pieza N.º Cuadro cuadrado, pulgadas Capacidad, pulg. lb Broca adaptadora

Tornillo de 

carga

QC1JRS50

1/4 50 Hex. de 1/4" x hex. 3/16". 1/4" x 28 x 1

QC2JRS400

3/8 400 Cdo. int. de 3/8" x hex. de 3/8". 7/16" x 20 x 1.5

QC2JRS1000

3/8 1,000 Cdo. int. de 3/8" x hex. de 1/2". 5/8" x 18 x 1.5

TTC8 TTC400 TTC2600

QC2JRS400

TTC25002

TTC2610

TTC2620

TTC26302

PESASTTC
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#OMPROBADORES�ELECTR¥NICOS�DE�TORQUE�EN�LA�PARTE�SUPERIOR�DEL�BANCO

ADVERTENCIA

Transductores y comprobadores de torque 
horizontales 
Comprobador de torque horizontal TBT600A.

s��$ISE×ADO�PARA�SER�UNA�SOLUCIØN�DE�CALIBRACIØN�COMPLETA�
Y�FLEXIBLE�
s��,A�FUNCIØN�DE�SOSTÏN�DE�PICO�INCORPORA�EL�MODO�“MANOS�
LIBRE”�PARA�AUMENTAR�LA�EFICIENCIA
s��,A�FUNCIØN�DE�GENERACIØN�DE�CERTIFICADO�PERMITE�A�LA�
UNIDAD�IMPRIMIR�CERTIFICACIONES�DIRECTAMENTE�EN�UNA�
IMPRESORA�O�COMPUTADORA
s��,A�ESCALA�CERTIFICADA�POR�.4%0®�SE�LOCALIZA�
INDEPENDIENTEMENTE�EN�EL�MANUAL����.)34®�Y�LOS�DATOS�
ALMACENADOS�DE�LA�CALIBRACIØN�DE�UN�COMPROBADOR�PARA�
AUDITORÓAS

Pieza N.º Descripción Rango Resolución

TBTT16A Transductor 7.5 a 200 pulg. lb ������PIES�LB�������PULG��LB��������PULG��OZ��������.sM����������KG�M��������KG�CM

TBTT100A Transductor 5 a 100 pies lb �����PIES�LB������PULG��LB����PULG��OZ�������.sM���������KG�M�������KG�CM

TBTT600A Transductor 30 a 600 pies lb �����PIES�LB������PULG��LB�����PULG��OZ������.sM��������KG�M�������KG�CM

TBT600A

Comparadores de torque
TCR175 Comparador de torque.

s��0ARA�DETERMINAR�SI�UNA�LLAVE�DE�TORQUE�REQUIERE�CALIBRACIØN�A�FIN�DE�MANTENER�
LAS�APLICACIONES�ADECUADAS�DE�TORQUE
s��%L�CUADRANTE�GRANDE�Y�FÉCIL�DE�LEER�Y�LAS�OPERACIONES�SIMPLES�HACEN�QUE�
EL�COMPROBADOR�SEA�RÉPIDO�Y�FÉCIL�DE�USAR�PARA�LA�VERIFICACIØN�DIARIA�DE�LA�
CALIBRACIØN�DE�TORQUE
s��,A�ENTRADA�DE�CUADRO�CUADRADO�HEMBRA�DE�������LA�CAPACIDAD�DE�����PIES�LB�
CON�GRADUACIONES�DE���PIES�LB�Y�LA�CAPACIDAD�DE�����.sM�CON�INCREMENTOS�DE�
���.sM�SON�EL�AJUSTE�PERFECTO�PARA�LAS�LLAVES�DE�TORQUE�USUALES
s��%L�ADAPTADOR�DE�EJERCICIO�INTEGRADO�LO�HACE�FÉCIL�DE�INTERRUMPIR���
PROPORCIONANDO�LOS�RESULTADOS�MÉS�PRECISOS��SEGÞN�LA�NORMA�"������	
s��$ENTRO�DEL�¢�����DE�LA�LECTURA�DEL������DE�ESCALA�COMPLETA�A�ESCALA�COMPLETA�
HACIA�LA�DERECHA�Y�HACIA�LA�IZQUIERDA
s��0UEDE�VERIFICAR�UNA�LLAVE�DE�TORQUE�CON�CUADRO�DE������USANDO�UN�ADAPTADOR�
!�!�O�ADAPTADOR�'!&�!

TCR175

TCR600 Comparador de torque.  

3IMILAR�A�4#2����EXCEPTO�POR�ESTAS�DIFERENCIAS�
s��,A�ENTRADA�DE�CUADRO�CUADRADO�HEMBRA�DE������Y�LA�CAPACIDAD�DE�����PIES�LB��
CON�GRADUACIONES�DE����PIES�LB�Y�LA�CAPACIDAD�DE�����.sM�CON�INCREMENTOS�DE��
���.sM
s��%L�DISE×O�COMPACTO�CON�PLACA�DE�MONTAJE�DE�ACERO�DE������PERMITE�LA�
ADECUADA�INSTALACIØN�EN�CUALQUIER�DIRECCIØN��HORIZONTALMENTE�EN�UN�BANCO��
VERTICALMENTE�EN�UNA�PARED�O�EN�CUALQUIER�OTRAS�SUPERFICIE�FIRME�Y�PLANA
s��0ARA�USAR�EN�LA�MAYORÓA�DE�LAS�LLAVES�DE�TORQUE�USUALES�DE�������INCLUIDOS�
ESTOS�POPULARES�MODELOS�DE�3NAPON®��SERIES�!4%#(�2�����4%#(�2����
4%#(�2-�����1$�����1$�2�����1$�����1$�2�����412���%�412���%��
4%���!�4%���!�Y�4%#���!�4%#���!
s�.O�)NCLUYE�CERTIFICADO�DE�CALIBRACIØN

TCR600

Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)

Todas las llaves y mangos están calibrados según las Normas ASME® e ISO® en cuanto a la precisión, del 20 % al 100 % de la escala completa, utilizando equipos garantizados por NIST® .

Transductores(opcional)
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Las herramientas cromadas cumplen con las especificaciones militares MS-33787 y 
MIL-W-89823. (Las herramientas de acabado industrial cumplen con las especificaciones 
de rendimiento y solo se diferencian en el acabado). La configuración única de las llaves 
estriadas también puede usarse en sujetadores comunes de 6 y 12 puntas, con una 
ventaja similar a la que ofrece el sistema de llaves con Flank Drive® de Snap-on.

Las herramientas de llaves estriadas Snap-on® han sido desarrolladas para 
tuercas y pernos estriados de alta resistencia a la tracción ampliamente utilizados 
en aeronaves militares y comerciales.
Los precisos dientes radiales y estriados enganchan los dientes del sujetador sobre 
un área más amplia para minimizar la carga y permitir la aplicación de alto torque 
para reducir el riesgo de daños en el sujetador o la herramienta.

Adaptadores de torque estriados

DE ALTO RENDIMIENTO/ESTRIADOS

Dados estriados de 1/2", pulgadas

Pieza N.º
Torque de trabajo, 

pulg. lb
A B-B1 C-C1

#18 9/16 SRES18 2,275 3 0.818-1.04 13/32 -1/2 s

#20 5/8 SRES20 2,450 3 0.900-1.04 1/2 -1/2 s

#22 11/16 SRES22 2,975 3 0.989-1.04 1/2 -1/2 s

#24 3/4 SRES24 3,500 3 1.08-1.04 1/2 -1/2 s

#26 13/16 SRES26 4,410 3 1.16-1.04 1/2 -1/2 s

#28 7/8 SRES28 4,900 3 1.26-1.04 1/2 -1/2 s

#30 15/16 SRES30A 6,000 3 1.26-1.04 37/64 -37/64

Dados estriados de 3/8", pulgadas

Pieza N.º
Torque de 
trabajo, 
pulg. lb

A B-B1 C-C1

#7 7/32 FRES7 140 2 0.375-0.750 1/4-7/16

#8 1/4 FRES8 195 2 0.400-0.750 1/4-7/16

#9 9/32 FRES9 220 2 0.445-0.750 1/4-7/16

#10 5/16 FRES10 250 2 0.490-0.750 1/4-7/16

#12 3/8 FRES12 515 2 0.590-0.750 5/16-7/16

#14 7/16 FRES14 875 2 0.680-0.750 5/16-7/16

#16 1/2 FRES16 1,575 2 0.745-0.750 5/16-7/16

#18 9/16 FRES18 1,750 2 0.825-0.750 3/8-7/16

#20 5/8 FRES20 1,750 2 0.895-0.750 3/8-7/16

#22 11/16 FRES22 1,750 2 0.997-0.750 1/2-7/16

#24 3/4 FRES24 1,750 2 1.08-0.750 9/16-7/16

SRES306

FRES10

Adaptadores de torque con Flank Drive, pulg.
Torque de 
trabajo, 
pulg. lb

A B C D E

190 5/16 FRDH101 0.475 0.750 1/4 7/16 2 s

420 3/8 FRDH121 0.570 0.750 5/16 7/16 2 s

500 7/16 FRDH141 0.655 0.750 11/32 7/16 2 s

710 1/2 FRDH161 0.740 0.750 11/32 7/16 2 s

1,050 9/16 FRDH181 0.825 0.750 3/8 7/16 2 s

Hex. convencional  

Adaptadores de torque con Flank Drive, mm
Torque de 
trabajo, 
pulg. lb

A B C D E

420 10 FRDHM10 17.1 18.8 7.8 11.1 50.8

720 13 FRDHM13 21.0 18.8 7.8 11.1 50.8

1,200 15 FRDHM15 25.1 18.8 7.8 11.1 50.8

1,480 18 FRDHM18 22.4 18.8 13.3 11.1 50.8

FRDHM18

205FRDH
205FRDH

Adaptadores de torque con cuadro de 3/8", no estriados 

SRES30A

El juego
contiene:

El juego
contiene:




